
 

 

Características constructivas Combinada Norma de referencia 

 1.– Conductores de señal: Cobre pulido flexible 0,20 mm² (7x0,18) s/ UNE-EN 13602 

 2.– Aislamiento: Poliolefina LSZH s/ UNE-EN 50290-2-26 

 3.– Conductores de alimentación: Cobre pulido flexible 0,60 mm² (12x0,25) s/ UNE-EN 13602 

 4.- Aislamiento: Poliolefina LSZH s/ UNE-EN 50290-2-26 

  5.– Código Colores conductores alimentación: Rojo / Negro 

  6.–Formación de los conductores: Conductores cableados 

  7.- Separador: Cinta Poliéster 

 8.- Drenaje: Cobre estañado flexible de 5x0,15 mm² s/UNE EN 13602 

 9.- Pantalla: Aluminio poliéster 

10.- Cubierta exterior: Poliolefina LSZH s/ UNE-EN 50290-2-27 

11.- Color cubierta: Blanco s/ Ral 9016 

Características frente al fuego Normativa Comportamiento 

No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2; IEC 60332-1, NF C 32-070 (C2) Cumple 

No propagador del incendio Cat. “C” UNE-EN 60332-3-24 ;IEC 60332-2-24 , NF C 32-070 (C1) Cumple 

Emisión de humos UNE-EN 61034-2; IEC61034-1-2 Cumple 

Emisión de halógenos (HCI) UNE-EN 50267-2-1; IEC 60754-2 Cumple 

Determinación de acidez de los gases UNE-EN 50267-2-3; IEC 60754-2 
pH ≥4,3 

Conductividad ≤ 100 µS/Cm 

Características eléctricas 

Resistencia eléctrica del conductor de 0,60 mm² a 20ºC.: 32,5 Ω/km 

Resistencia eléctrica del conductor de 0,20 mm² a 20ºC.: 108 Ω/km 

Resistencia aislamiento (min.).: > 100 MΩ-km 

Tensión nominal C.A.: ≤ 250V 

Tensión nominal C.C.: ≤ 300V 

Capacidad entre conductores de 0,20 mm².: < 110 pF/m 

Tensión de ensayo.: 1000V (5 Minutos) 

Temperatura de servicio.: -15º C +70º C 

Código Nº conductores  Ext. (mm) Código Nº conductores  Ext. (mm) 

01002222H 2 + 2 4.9 01002208H 8 + 2 6,3 

01002224H 4 + 2 5,1 01002210H 10 + 2 6,4 

01002206H 6 + 2 6,1 

Código colores de los Conductores de señal (sección 0,20 mm²) 

Cond. Nº Color Cond. Nº Color 

1 Verde 6 Azul 

2 Amarillo 7 Negro 

3 Gris 8 Rojo 

4 Marrón 9 Violeta 

5 Blanco 10 Blanco - Rojo 

APLICACIONES 

Destinados a sistemas de seguridad (alarmas) y aplicaciones de telefonía e intercomunicación donde se necesite 

llevar alimentación y señal a la vez, y cuando se requiera protección frente a ruidos eléctricos. 

Adecuado para locales de Pública Concurrencia como teatros, hospitales, etc… 

No se debe utilizar para su conexión directa a la red de alimentación eléctrica o a otras fuentes de baja 

impedancia. 

Seguridad / Alarmas 

Cable combinado (AS) Apantallado en aluminio 

Cubierta libre LSZH – Libre halógenos 


