
Características / Features / Caractéristiques 

Materia prima / Raw material  
/ Matière première

Poliamida  
6 

Polyamide  
6

Poliamida  
6 

Polyamide  
6

Poliamida  
6 

Polyamide  
6

Poliamida  
12 

Polyamide 
12

Poliuretano / 
Polyurethane

Poliamida  
6 

Polyamide  
6

PVC
Acero 

Galvanizado 
Sendzimir

Acero 
Galvanizado 
Sendzimir

Acero 
Galvanizado 
Sendzimir

Acero 
Galvanizado 
Sendzimir

Cubierta / Cover / Couverture PVC PVC PVC PVC

DN / SW min. 07 07 07 07 17 52 07 07 07 07 07

DN / SW max. 48 48 48 70 70 90 48 48 48 48 48

Temperatura / Temperature  
/ Température Min. -40 ºC -40 ºC -40 ºC -50 ºC -5 ºC -40 ºC -5 ºC -45 ºC -5 ºC -5 ºC -25 ºC

Temperatura / Temperature  
/ Température Max. +105 ºC +105 ºC +105 ºC +105 ºC +90 ºC +105 ºC +60 ºC +150 ºC +60 ºC +60 ºC +105 ºC

Resistencia UV  
UV Resistance  
Résistance UV

Alta  
High  
Haut

Muy Alta 
Very High 
Trés haut

Muy Alta 
Very High 
Trés haut

Muy Alta 
Very High 
Trés haut

Muy Alta 
Very High 
Trés haut

Muy Alta 
Very High 
Trés haut

Media 
Medium 
Moyenne

Muy Alta 
Very High 
Trés haut

Media 
Medium 
Moyenne

Media 
Medium 
Moyenne

Media 
Medium 
Moyenne

Flexibilidad  
Flexibility  
Flexibilité

Alta  
High  
Haut

Alta  
High  
Haut

Media 
Medium 
Moyenne

Muy Alta 
Very High 
Trés haut

Muy Alta 
Very High 
Trés haut

Media 
Medium 
Moyenne

Alta  
High  
Haut

Alta  
High  
Haut

Alta  
High  
Haut

Alta  
High  
Haut

Alta  
High  
Haut

No propagador de la llama  
/ Flame retardant / retardateur de flamme OK OK OK OK OK OK OK

Libre de Halógenos
/ Halogen free OK OK OK OK OK OK OK

Autoextinguible OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Grado de protección IP

IP40 • •

IP54 • • • • • •

IP65 • • • •

IP67 • • • • • •

Codificación / Code / Codage IEC 61386 2443 2443 3443 2422 1522 2453 2421 4455 4421 3421 4443

Homologaciones / Approvals / Homologations
IEC 61386 IEC 61386 IEC 61386 IEC 61386 IEC 61386 IEC 61386 IEC 61386 IEC 61386 IEC 61386 IEC 61386 IEC 61386

 

  

 

Aplicaciones / Applications / Applications
Aplicaciones Generales / Standard 
applications / Aplications standard • • • • • • •

Sector terciario / Buildings / Édification • • • • • • •

Aplicaciones exteriores / Outside app 
/ Applications externes • • • • • • •

Industrial y maquinaria / Industrial and 
machinery / Industriel et machines • • • • • • • • • •

Infraestructuras transporte / Transport  
facilities / Infraestructures de transport • • • • •

Automática y Robótica / Automation and 
Robotics / Automatisation et robotique • • • • •

Aplicaciones marinas / Marine app.  
/ applications marines •

Denominación / Designation / Désignation 

Tubo / Conduit / Tube

Pemsaflex / 
Polyamide System

Pemsa Flexible 
Metal&Plastic

LG-PA ST-PA TFARF-PA TMRB-PA TM-PVCRB-PU ECOFLEX LT-PVCMACRO
FLEX

Sistema de Tubos Pemsa  
Pemsa Conduits System 
Système de Conduites Pemsa 

2



Denominación / Designation / Désignation 

Tubo / Conduit / Tube

Aplicaciones / Applications / Applications

• • • • • • •
Aplicaciones Generales / Standard applications 
/ Aplications standard

• • • • • • • • • Sector terciario / Buildings / Édification 

• • • • Aplicaciones exteriores / Outside app 
/ Applications externes

• • • • • • • Industrial y maquinaria / Industrial and machinery / 
Industriel et machines

• • • Infraestructuras transporte / Transport  
facilities / Infraestructures de transport 

Automática y Robótica / Automation and Robotics / 
Automatisation et robotique

• • • Aplicaciones marinas / Marine app.  
/ applications marines

Características / Features / Caractéristiques

Acero 
Electrozincado

Acero 
Electrozincado

Aluminio
Aluminium

INOX304
SS304

HFT LH PVC
Acero 

Galvanizado 
Sendzimir

HFT LH PVC Materia prima / Raw material  
/ Matière première

PVC PVC Cubierta / Cover / Couverture

DN16 DN16 DN16 DN20 DN16 DN16 DN7 DN16 DN13 DN / SW min.

DN63 DN63 DN63 DN40 DN63 DN63 DN48 DN63 DN21 DN / SW max.

-45 ºC -45 ºC -45 ºC -45 ºC -15 ºC -5 ºC -5 ºC -15 ºC -5 ºC Temperatura / Temperature  
/ Température Min.

+400 ºC +400 ºC +250 ºC +250 ºC +90 ºC +60 ºC +60 ºC +90 ºC +60 ºC Temperatura / Temperature  
/ Température Max.

Muy Alta / Very High / Trés haut Alta / High / Haut
Media 

Medium 
Moyenne

Resistencia UV  
UV Resistance  
Résistance UV

Rígido / Rigid / Rigide Rígido / Rigid / Rigide Alta / High / Haut
Flexibilidad  
Flexibility  
Flexibilité

OK OK OK OK OK OK OK No propagador de la llama  
/ Flame retardant / retardateur de flamme

OK OK OK OK
OK según     

IEC 
60754-1

OK según     
IEC 

60754-1
OK Libre de Halógenos

/ Halogen free

OK OK OK OK OK OK OK OK OK Autoextinguible
Grado de protección IP

• IP40

• • • • • • • IP54

• IP65

• IP67

5557 5557 4456 5556 4432 4421 4421 2232 2421 Codificación / Code / Codage IEC 61386

Homologaciones / Approvals / Homologations
IEC 61386 IEC 61386 IEC 61386 IEC 61386 IEC 61386 IEC 61386 IEC 61386 IEC 61386 IEC 61386

 

030/000271
Tubos rígidos metálicos

 

030/000271
Tubos rígidos metálicos

RL RINOX
TM-PVC
  7035RR RLH CLHRAL RPVC

TFA 
7035

Pemsa Metal Rigid Pemsa Plastic 7035 System

Guía de selección  
Selection guide 

Guide de sélection 
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Material Poliamida Poliamida Poliamida Poliamida Poliamida Poliamida

Material de la Junta TPV NBR NBR NBR NBR NBR

Inserto interior

Rango Rosca Métrica M12-M40 M12-M63 M12-M63 M12-M63 M12-M63 M12-M25

Rango Rosca PG PG7-PG36 PG7-PG29 PG7-PG48 PG7-PG48 PG7-PG48 PG7-PG21

Rango de Cables 3,5 / 32 3,0 ,/ 44,0 3,0 ,/ 44,0 3,0 ,/ 44,0 3,0 ,/ 44,0 3,0 , / 18,0

Temperatura Minima -20 ºC -20 ºC -40 ºC -40 ºC -40 ºC -40 ºC

Temperatura Máxima +80 ºC +80 ºC +100 ºC +100 ºC +100 ºC +105 ºC

Resistencia UV Buena Alta Alta Muy alta Muy alta Muy alta

Resistencia al Fuego OK OK OK V0 según UL94 V0 según UL94 V0 según UL94

Libre de Halógenos OK OK OK OK OK OK

Autoextinguible OK OK OK OK OK OK

Colores Gris RAL 7035 Gris RAL 7035                                                            
Negro RAL 9005  

Gris RAL 7035                             
Gris Oscu-

ro RAL 7031                                                        
Negro RAL 9005  

Gris RAL 7035                                                            
Negro RAL 9005  

Azul RAL 5012                                                            
Negro RAL 9005  Gris RAL 7035

Grado Protección IP

IP54 •
IP68 • •

IP68 (10 bares) • • •

EN 60259 EN 60259 EN 60259 EN 60259 EN 60259 EN 60259

  

 

ATEX
II 2G 1D

Instalaciones generales • • •
Fabricación de Equipos OEM • • • • • •

Aplicaciones en exterior • • • • •
Aplicaciones industriales • • • • •

Atmósferas Explosivas •
Compatibilidad Magnética

Aplicaciones Marinas • • •

Denominación PK IRIS-P IRIS HSK-K HSK-K-EX HSK-FLEX

Prensaestopa

Gama de Prensaestopas Plásticos

CARACTERíSTICAS

APLICACIONES

HOMOLOGACIONES

Gama de Prensaestopas
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• • Instalaciones generales

• • • Fabricación de Equipos OEM

• • • • • • • Aplicaciones en exterior

• • • • • • Aplicaciones industriales

• Atmósferas Explosivas

• Compatibilidad Magnética

• • • • • Aplicaciones Marinas

Latón Niquelado Latón Niquelado Latón Niquelado Latón Niquelado Latón Niquelado Latón Niquelado Acero Inoxidable

Neopreno NBR NBR NBR NBR NBR NBR Material de la Junta

Poliamida Poliamida Poliamida Poliamida Poliamida Poliamida Inserto interior

M12-M63 M12-M63 M12-M63 M12-M63 M12-M63 M12-M63 M12-M40 Rango Rosca Métrica

PG7-PG36 PG7-PG36 PG7-PG48 PG7-PG48 Rango Rosca PG

4,0 ,/ 46,0 3,0 ,/ 48,0 3,0 ,/ 44,0 3,0 ,/ 44,0 3,0 ,/ 44,0 3,0 , / 44,0 3,0 , / 32,0 Rango de Cables

-15 ºC -40 ºC -40 ºC -40 ºC -60 ºC -60 ºC -40 ºC Temperatura Minima

+60 ºC +100 ºC +100 ºC +100 ºC +130 ºC +130 ºC +100 ºC Temperatura Máxima

Alta Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta Resistencia UV

OK OK V0 según UL94 V0 según UL94 V0 según UL94 V0 según UL94 V0 según UL94 Resistencia al Fuego

OK OK Libre de Halógenos

Autoextinguible

Metálico Metálico Metálico Metálico Metálico Metálico Metálico Colores

Grado Protección IP

• IP54

• IP68

• • • • • IP68 (10 bares)

EN 60259 EN 60259 EN 60259 EN 60259 EN 60259 EN 60259 EN 60259

 

 

  

ATEX
II 2G 1D

 

 

Denominación

Prensaestopa

PM / PML IRIS-M HSK-M HSK-MZ HSK-M-EX HSK-M-EMV-D HSK-INOX

APLICACIONES

CARACTERíSTICAS

HOMOLOGACIONES

Gama de Prensaestopas Metálicos

Guía de selección




