FERMAX

ALIMENTADOR DIN6 100-240VAC/18VDC-1,5A

Referencia: 4812
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DESCRIPCION

Se emplea para alimentar los diferenes equipos de una instalacion de Fermax.
Construidos en material autoextinguible VO.
Incluyen un juego de tapas para proteger los terminales de conexion.

Formato carril DIN-6 para facilitar su instalacion en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar
directamente sobre la pared.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Dimensiones DIN 6: 105x 90 x60 mm

Tensién de entrada: 100-240 Vac

Tension de salida: 18 Vdc

Corriente de salida: 1,5A

Proteccién entrada: PTCy fusible de 2,3A

Proteccién salidas: Limitacion electronica para sobrecarga y cortocircuito
Frecuencia de entrada: 50-60 Hz

Dispone de dos leds indicadores de funcionamiento:

- Led ON encendido: indica que el alimentador estd en funcionamiento.

- Led OVERLOAD encendido: indica maxima corriente excedida, (sera necesario disminuir la carga de la instalacion o afiadir
alimentador/es adicional/es).

- Led ON+OVERLOAD parpadeando: indica cortocircuito.

Peso: 0,3225 kg
Medidas del producto embalado: 11x9,5x6,5 cm
EAN 13: 8424299048123


https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-24-convencional4n/PR-1032-alimentador-din6-100240vac18vdc15a.html
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