
Product Data Sheet

AS580XXL
Sirena exterior

Características estándar

 E Nivel en la parte superior trasera para correcta instalación.
 E Carcasa de bajo perfil en policarbonato con flash

incorporado.
 E Sonido con doble piezoelectrico y potencia 112dB a 1m.
 E Alta resistencia medioambiental, IP55.
 E Cableado sencillo.
 E Diagnostico a traves de leds.
 E Tamper de proteccion de carcasa y de pared.



AS580XXL
Sirena exterior

Especificaciones técnicas

Material  Polycarbonato  

Protección electrónica  Encapsulado  

Alimentación  10.0V - 14.5V  

Tamper  Delantero y trasera  

Typical standby current  

LEDs OFF:  38 mA  

LEDs ON alt:  57 mA  

LEDs ON cont:  74 mA  

Typical operating current  

Sounder:  350 mA  

Flash light:  110 mA  

Sounder + Flash:  420 mA  

Sounder  Double piezo  

Sound output  112 dBA  

Sounder cut-off timer  5' or 15'  

Frequency  1.8 to 3 kHz  

Operating temperature  -25 to +55°C  

Dimensions  371 x 225 x 56 mm  

Battery included  NiCd 10.8V - 280mA (BS170)  

Información para pedidos
Referencias Descripción

AS580XXL Sirena exterior

Como compañía innovadora, UTC Fire & Security se reserva el derecho de cambiar las
especificaciones de producto sin previo aviso.Para conocer las más recientes características de
producto,por favor,visite la página web de UTC Fire & Security en www.utcfssecurityproducts.es
o contacte con su soporte comercial en la compañía.
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