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1.	 Los precios están sujetos a cambios sin previa notificación.
2.	 Precios en Euros.  F.O.B.  EMACS

®
, Spain Distribution Center, Impuestos de importación EEC 

excluidos (si aplica).
3.	 Dirigirse a los manuales “How to Order Guide” para todas las opciones y códigos disponibles en 

formatos HID
®
 e INDALA

®
.

4.	 Los precios incluyen impresión externa de la numeración para todas las Tarjetas/Llaves/Tags de 
HID

®
 o INDALA

®
 sin coste adicional. Diríjase a los manuales “How to Order Guide” en la web de 

HID
®
 (www.hidglobal.com) para instrucciones de pedidos. El número externo grabado láser está 

disponible en las tarjetas del PVC por un coste adicional.
5.	 Algunas tarjetas se proporcionan perforadas (troqueladas) sin ningún coste adicional. Algunas 

impresoras de sublimación de tinta no se pueden acomodar a tarjetas pre-perforadas. Por favor, 
consulte con el fabricante de la impresora antes de ordenar el pedido.

6.	 La cantidad mínima de pedido es de 100 unidades (y para cantidades superiores deberá ser 
múltiplo de 50) para todas las tarjetas estándar, Keys & Tags, y 500 unidades para tarjetas 
personalizadas o tarjetas serigrafiadas.

7.	 El mismo color en ambas caras cuenta como colores diferentes en tarjetas personalizadas.
8.	 Las órdenes de compra para credenciales personalizadas no se aceptarán hasta que no se haya 

firmado la prueba como positiva.
9.	 Los pantones de los dibujos personalizados se guardarán hasta 1 después del último pedido. Si 

dos pedidos consecutivos se distancian en el tiempo en más de un año, se aplicarán los costes 
del “primer pedido”.

10.	Todas las tarjetas están disponibles con una banda opcional de DEBITEK
®
, panel de firma, o una 

banda magnética por un coste adicional. Banda Magnética estándar de 3 Pistas 4000 OE, Otro 
tipo de bandas magnéticas disponibles. Consultar a EMACS

®
.

11.	Todos los costes son añadidos al precio estándar de la tarjeta.
12.	Todos los pedidos de tarjetas son definitivos. Para detalles de cancelación de pedidos, consultar.
	 a.	 Cualquier modificación exigida después del pedido, aceptada por EMACS

®
 supondrá una 

prórroga del plazo de entrega y eventualmente, una variación de precio, que serán determinados 
por nuestro departamento correspondiente.
b.	 Mientras no esté definitivamente confirmado el pedido, los plazos indicados por EMACS

®
, 

hasta ese momento serán siempre a título informativo.
13.	El plazo de entrega estipulado será prorrogado automáticamente en el tiempo necesario a 

determinar por nuestro departamento correspondiente, siempre que ocurran:
a.	 Introducción de modificaciones al pedido inicial, a petición del CLIENTE, durante su 

ejecución.
b.	 Retraso de suministro de documentación indispensable para la ejecución del pedido, 

especificaciones, diseños o aclaraciones solicitadas por EMACS
®
.

14.	El plazo de entrega será prorrogado igualmente en caso de fuerza mayor o en situaciones 
irregulares que modifiquen las condiciones de producción, como:
a.	 Falta de materiales provocada por el incumplimiento por parte de nuestros suministradores 

o por la inexistencia en el mercado nacional de materiales cuya adquisición estaba prevista 
en aquel marcado.

b.	 Interrupción del servicio de transporte, huelgas, y otros conflictos sociales o laborales, 
movilizaciones militares, guerras, calamidades, causas atmosféricas excepcionales, 
incendios en nuestras instalaciones, accidentes graves ocurridos en máquinas 
indispensables en la producción del pedido , interrupción imprevista de energía por largos 
periodos, restricciones, u oposiciones de las autoridades.

15.	Las credenciales iClass
TM

 están disponibles con los formatos iCLASS
TM

 Elite (Part # MC-0036) y/o 
Corporate 1000 (Part # MC-1000) por un coste adicional. Consultar sección correspondiente.

16.	Los Tags iCLASS
TM

 son empaquetados en múltiplos de 50 unidades. El pedido mínimo es de 100 
unidades; pero la cantidad deberá ser múltiplo de 50.

17.	Los precios listados de tarjetas no incluyen módulos de chip de contacto, cuyos precios se 
muestran a parte, y que hay que añadir al coste de la tarjeta. Consultar sección correspondiente.

18.	Los módulos OEM requieren un acuerdo de confidencialidad firmado antes de que el pedido 
pueda ser cursado.

19.	El usuario de cualquier programador debe firmar un acuerdo de licencia con HID
®
 y EMACS

®
.

20.	Podrían aplicarse restricciones en la programación. Contactar con un representante de HID
®
 y 

EMACS
®
 para detalles completos.

21.	Se requiere un dibujo vectorial en formato .AI para todas las tarjetas con serigrafía personalizada.
22.	La programación del sector MIFARE

TM
 con un formato de proximidad de HID

®
/OEM está disponible 

con un coste adicional, consultar sección correspondiente.
23.	Las credenciales MIFARE

TM
 incluyen un número de serie único MIFARE

TM
 de 32 bit sin coste adicional.

24.	Las credenciales DESFire
TM

 incluyen un número de serie único DESFire
TM

 de 52 bit sin coste adicional.
25.	Para poder reprogramar las tarjetas, éstas deben haber sido programadas en fábrica por HID

®
. 

Hay algunas restricciones. Consultar a EMACS
® 
y HID

®
.

26.	Todos los lectores de proximidad 125 KHz están disponibles con salida de Wiegand.  El lector 
ProxPro

TM
 está disponible en una versión de la salida RS232 (P/N PS-5352).  Los lectores 

ProxPro
TM

, ProxPro
TM

 II, Prox80
TM

, MiniProx
TM

 y ThinLine
TM

 II, están disponibles con salida de banda 
magnética (P/N 5358 para ProxPro

TM
, P/N 5458 para ProxPro

TM
 II, P/N 5408 para Prox80

TM
, P/N 

5368 para MiniProx
TM

, 5398 para ThinLine
TM

 II y 6008 ProxPoint
TM

 Plus).
27.	Los lectores ProxPro

TM
 II, MiniProx

TM
, ThinLine

TM
 II y ProxPoint

TM
 Plus están disponibles con 

latiguillo de 3 metros por un coste adicional. Consultar sección correspondiente.
28.	Las tarjetas y los llaveros de proximidad incluidos en los kits EntryProx

TM
 serán programados 

con el formato HID
®
 Wiegand de 37 bits (H10302). HID

®
 controla las pistas en la emisión de este 

formato y no duplican números. Los números serán publicados en orden al azar.  Se incluye una 
antena EntryProx

TM
 con la compra del lector EntryProx

TM
.

29.	Las credenciales HID
®
 Proximidad 125 kHz están disponibles no programadas para usar con 

HID
®
 ProxProgrammer

TM
.

30.	Para módulos OEM de proximidad de 125 KHz, los precios incluyen sólo los circuitos de placa 
(no antena ni carcasa plástica) a menos que se indique de otro modo.
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31.	Los módulos eProx Lock
TM

 están disponibles con  salida Wiegand, Clock&data o F2F.
32.	Se requiere la firma de un acuerdo para la venta de módulos OEM.
33.	Los módulos ProxPoint

TM
 OEM y MiniProx

TM
 Guts están disponibles en versiones de salida de 

banda magnética. (P/N 4068 para ProxPoint
TM

 OEM; P/N 4038 para MiniProx
TM

 Guts).
34.	Los reprocesados deben devolverse a EMACS

®
 ordenados de forma secuencial. De lo contrario, 

EMACS
®
 facturará a parte la ordenación.

35.	El número externo en las ProxCard
TM

 II no se puede eliminar.
36.	HID

®
 codificará 10 dígitos para codificación de datos en todas las tarjetas pedidas para el uso 

con los lectores de banda magnética HID
®
 a menos que se especifique lo contrario. Para el resto 

de lectores de banda magnética No HID
®
, por favor, especificar configuración de los datos.

37.	Todos los lectores SmartID
TM

, SmartTRANS
TM

 y SmartTOUCH
TM

 se venden con tamaño de montaje 
en marcos. Para montaje single-gang consultar a EMACS

®
.

38.	Los lectores HID
®
 Prox SmartTRANS

TM
 son compatibles SOLO con los formatos de 26-bit y 

Corporate 1000.
39.	La opción de lectura/grabación solo se puede aplicar sobre los lectores modelo S10 y SK10.
40.	Durante la ejecución del pedido podría introducirse alguna modificación en el diseño de los 

materiales, siempre que esta no perjudique los niveles de calidad de nuestros suministros y las 
garantías asumidas no resulten disminuidas, por este motivo.

41.	Todos y cada uno de los documentos o estudios de cualquier naturaleza como croquis, diseños, 
informes de cálculos, memorias descriptivas y similares, suministrados o enviados al CLIENTE, 
son siempre de la exclusiva propiedad de EMACS

®
 y, en ningún caso, podrán ser utilizados o 

comunicados a terceros, sin nuestra previa autorización por escrito; dando lugar a la obligación 
de indemnización el no cumplimiento de lo expuesto.

42.	En el precio de los materiales no está incluido ningún gasto incurrido por la inspección de 
fabricación y recepción de materiales a efectuar por el CLIENTE o por un representante, salvo 
cláusula expresa; en ese caso la inspección o revisión han de estar claramente especificadas.

43.	Nuestra garantía está limitada exclusivamente a la reparación o sustitución en el menor tiempo 
posible y por nuestra cuenta, de cualquier producto o pieza defectuosa, desde que sea 
comprobado su defecto y atribuido a la materia prima y/o defecto de fabricación.

	 a.	 Las devoluciones de material HID® están sujetas al proceso de RMA establecido 	
	 por el fabricante, gestionado por EMACS®. El proceso de RMA establece 		
	 el análisis de los daños  el material, y las devoluciones de importes o 			 
	 sustituciones pertinentes, a criterio de HID® o EMACS®.

	 b.	 En el caso de devolución de productos HID®, por solicitud de RMA en periodo de 	
	 garantía, se aplicará un cargo de 73,47 € en caso de que el producto no tenga defecto 	
	 alguno, en concepto de gastos de envío y costes de pruebas realizadas.

	 c.	 El proceso de RMA se realiza a portes pagados por el CLIENTE.
	 d.	 Las condiciones de pago generales acordadas podrían no ser válidas en un proceso de 	

	 RMA, a criterio de EMACS® y HID®.

44.	EMACS
®
 no asume en ningún caso, las responsabilidades relativas a otros perjuicios, directos 

o indirectos, así como los que sean resultado de tiempos de parada, debido a reparación o 
sustitución de piezas.

45.	La utilización de personal ajeno a nuestros servicios para proceder a trabajos de modificaciones 
o reparaciones de nuestros productos, mientras dura el periodo de garantía, anulará 
inmediatamente la misma.

46.	Toda y cualquier irregularidad dentro de la garantía deberá ser comunicada por escrito 
inmediatamente, con carácter urgente y acompañada de información con los motivos que han 
ocasionado la avería, bajo la pena de anulación de aquella.

47.	La reparación o modificación o sustitución de piezas durante el periodo de garantía no implica la 
prorrogación del plazo de la misma.

48.	Las piezas sustituidas dentro del plazo de garantía quedarán en posesión, o bajo posesión, de 
EMACS

®
.

49.	Todas las marcas y marcas registradas son responsabilidad de sus respectivas compañías.
50.	M. E. DORCAS® garantiza sus productos por CUATRO AÑOS, desde la fecha de salida de 

línea de producción, frente a defectos de fabricación que originen un mal funcionamiento. La 
garantía sólo da derecho a la sustitución gratuita de la pieza defectuosa, excluyendo cualquier 
indemnización por daños o perjuicios que el defecto haya podido generar.

51.	EMACS® se reserva el derecho de dominio sobre toda mercancía cuyo pago no haya sido 
enteramente satisfecho al vencimiento de la factura, pudiendo retirarla del domicilio del cliente o 
de cualquier otro lugar donde se hallare.
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Cámaras para uso en interiores, o en exteriores usando carcasa de protección
Cámaras Box Fijas2.1
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Cámaras Box HIKVISION™

Cámaras Box HIKVISION™ HD-TVI

DS-2CC11A1P-A Cámara Box 
HIKVISION™ 

DS-2CC11A1P-A

Cámara BOX analógica de 700 líneas de resolución. Conmutación mecánica. CCD SONY 1/3”. Sensibilidad de 0,001 Lux 
color y 0,0001 Lux B/N. Balance de blancos automático. Menú OSD. Máscaras de privacidad hasta 8 zonas. Autoiris DC. 
Detección de movimiento. BLC, HLC, AGC, Reducción de Ruido DNR. Smart IR. Montura C/CS. Dimensiones: 68.8 x 56 x 
111 mm. Consumo: 12VDC 300mA

178,48 €

DS-2CC11A7P-A Cámara Box 
HIKVISION™ 

DS-2CC11A7P-A

Cámara Box 1/3" CCD SONY Día / Noche con una resolución de 700TV. ICR, 3D DNR, ICR inteligente. Aumento de la 
sensibilidad en modo de color 0.001Lux @ F1.2, 0.00001Lux @ (F1.2, Sens-up 512x). WDR 75 db, EIS, Eclipse, IRC, con menú 
OSD, Alimentación a 12 VDC / 840 mA, 24 V AC / 420 mA, RECOMENDADO PARA entrada DVR con HWI (resolución WD1).

255,11 €

DS-2CC12D9T-A Cámara Box 
HIKVISION™ 
HD-TVI DS-

2CC12D9T-A

Serie HIKVISION TurboHD 1080P. ​CMOS 1/8 “ TURBO HD (Scan Progresivo). Resolución Máxima: 1080P (1920 x 1080). Formato NTSC 
/ PAL seleccionable. Menú de configuración multi idioma. Iluminación mínima: 0.01 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0.014 Lux @ (F1.4, AGC ON). 
Día / Noche Real con filtro ICR. Salida de video HD: Conector BNC. Salida de video CVBS: Conector BNC. Entrada de voltaje: Conector 
plug macho 3.5mm. Programación OSD a través de cable Coaxial / UTP, SIN cables adicionales de datos. Programacion OSD a través de 
control dentras de la camara. Funciones: WDR real (120dB), selección de escena, BLC, HSBLC, ATW, AGC, DEFOG, SHUTTER, SENS-UP, 
2D / 3D DNR, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, MÁSCARAS DE PRIVACIDAD, FREEZE, MIRROR, D-ZOOM, IMAGEN NEGATIVO. 

187,21 €

Código Modelo Descripción Tarifa PVP

Código Modelo Descripción Tarifa PVP

Accesorios para Cámaras Box HIKVISION™

DS-1293ZJ Soporte de pared de interior y exterior de aluminio. Color blanco HIK. Ángulo: Horizontal:360°;Vertical:-45°~45°. Dimensiones: 88x116.6x297.3mm. CONS

DS-1292ZJ Soporte de pared de interior y exterior de aluminio. Color blanco HIK. Ángulo: Horizontal:360°;Vertical:-45°~45°. Dimensiones: 70x97.1x217.9mm. CONS

DS-1322HZ-C Carcasa de exterior de aluminio de color blanco para cámaras HIKVISION™, con ventilador interno. AC24V. 113×143×452mm. 89,46 €

DS-1322HZ-H Carcasa de exterior de aluminio de color blanco para cámaras HIKVISION™, con ventilador y calefactor interno. AC24V.AC24V 113×143×452mm. 55,66 €

DS-1322HZ-CW Carcasa de exterior de aluminio de color blanco para cámaras HIKVISION™, con ventilador interno y limpiaparabrisas externo. AC24V. 113×143×452mm. CONS

DS-1322HZ-HW Carcasa de exterior de aluminio de color blanco para cámaras HIKVISION™, con ventilador y calefactor interno, y limpiaparabrisas externo. AC24V. 
113×143×452mm.

68,85 €

DS-1320HZ Carcasa de interior. Color blanco HIK. Tamaño de ventana: 91x73mm. Dimensiones: 300x115x108mm. 21,03 €

Código Descripción Tarifa PVP
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Cámaras para uso en interiores, o en exteriores usando carcasa de protección
Cámaras Box Fijas2.1
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Cámaras Box DAHUA™ HDCVI

HAC-HF3220E Cámara Box 
DAHUA™ HDCVI 
HAC-HF3220E

Cámara Box HDCVI 2M 1080P DN ICR 0.05Lux Audio Alarma Dual (sin óptica). Resolución Megapíxel hasta 1080P a 25IPS. 
Conmutación Señal HDCVI o Vídeo Estándar. Entrada de audio para micrófono y salida de alarma. Menú OSD accesoble 
desde el DVR. Sin latencia ni interferencias hasta 500m via Coaxial 75-3. Transmisión 720P hasta 200m vía UTP Cat5-E con 
baluns estándar. 

142,95 €

Código Modelo Descripción Tarifa PVP

Accesorios para Cámaras Box DAHUA™

PFB120W Soporte de pared de aluminio. Dimensiones: 188.7mm(W) x 58mm(H) x 80mm(D). Temperatura operativa: -40ºC ~60ºC. Humedad relativa: 
0~90%. Permite carga de hasta 1 Kgs. Modelos compatibles: CA-F(E/F), CA-FW(D/H/J/K), HAC-HFW(B/D), HDC-HF3200, IPC-HF, IPC-HFW(D).

CONS

PFA121 Caja de empalmes/pasacables de aluminio. Dimensiones: 134mm x 134mm x 55mm. Temperatura operativa: -40ºC ~60ºC. Humedad relativa: 
0~90%. Permite carga de hasta 3 Kgs. Modelos compatibles: CA-FW[I], HAC-HFW[E], HAC-HDW[M], IPC-HFW[E], PFB120W, PFB121W.

20,42 €

PFA152 Mini adaptador de aluminio para montar en poste los soportes: PFA121, PFA130, PFA122, PFA131, PFA123, PFA132, PFB302S . 22,13 €

PFH600N IP66, carcasa para interior. Material: ASA + PC. Tamaño: 312 mm × 133 mm × 103 mm (Largo × Ancho × Alto). Tamaño interno: 211 mm × 73 mm 
× 78. Tamaño de ventana: 63 (Largo) × 72 (Ancho). Humedad: ≤90% de humedad relativa (RH) (sin condensación).

CONS

Código Descripción Tarifa PVP
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Cámaras fijas para uso en interiores o exteriores
Cámaras Compactas Fijas2.2
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Cámaras Compactas HIKVISION™

Cámaras Compactas HIKVISION™ HD-TVI

DS-2CE15C2P-
IR

Cámara Bullet 
HIKVISION™ 

DS-2CE15C2P-IR

Cámara tubular D&N con ICR de exterior y sensor 1/3'' PICADIS de 720 líneas de resolución. 1280 x 960 elementos. Óptica 
fija de 3.6 mm. Iluminación mínima 0,1 lux y hasta 0 lux con IR on. Leds IR con un alcance de hasta 20 metros. Relación 
señal/ruido 62 dB. BLC, AGC, balance automático de blancos (ATWB), HDR (High Dynamic Range), SMART IR. Protección 
IP66 para exterior. Soporte de pared con paso interno de cables. 12 Vdc, 1.5W - 4.5W (máx. con IR on).

62,08 €

DS-2CC12A1P-
AVFIR3

Cámara Bullet 
HIKVISION™ 

DS-2CC12A1P-
AVFIR3

Cámara Bullet. Sensor CCD 1/3" SONY, óptica 2'8-12 mm, día/noche con conmutación mecánica, sensibilidad 0'001 
Lux Color (F1.2, AGC ON), BLC, HLC, WDR Digital, Menú OSD. Detección movimiento. 8 Máscaras de privacidad. Smart 
IR, Reducción digital de ruido 3D. DNR, Shutter, AGC, Sincronismo interno, Flickerless, DWDR. Soporte incluido. IP66. 
Dimensiones: 88x89x257mm. Alimentación: 12VDC 680mA - 24VAC 340mA. Fuente no incluida.

317,19 €

DS-2CE15A2P-
VFIR3

Cámara Bullet 
HIKVISION™ DS-
2CE15A2P-VFIR3

Cámara tubular D&N con ICR de exterior y sensor 1/3'' DIS de 700 líneas de resolución. 976 x 496 elementos. Óptica 
varifocal de 2.8-12mm. Iluminación mínima 0,1 lux y hasta 0 lux con IR on. Leds IR con un alcance de hasta 30-40 metros. 
Relación señal/ruido 62 dB. AGC. Protección IP66 para exterior. Soporte de pared con paso interno de cables. 12 Vdc, 4W - 
7W (máx. con IR on).

97,00 €

DS-2CC12A1P-
VFIR8

Cámara Bullet 
HIKVISION™ DS-
2CC12A1P-VFIR8

Cámara Bullet. Sensor CCD 1/3" SONY, óptica 5-50mm, día/noche con conmutación mecánica, sensibilidad 0'001 Lux Color 
(F1.2, AGC ON), WDR Digital, Menú OSD. Detección movimiento. 8 Máscaras de privacidad. Smart IR, Reducción digital de 
ruido 3D. DNR, Shutter, AGC, Sincronismo interno, Flickerless, DWDR. Soporte incluido. IP66. Dimensiones: 88x89x257mm. 
Alimentación: 12VDC 680mA - 24VAC 340mA. Fuente no incluida. Alcance IR: 50-80 metros.

749,81 €

DS-2CE16C2T-
IR

Cámara Bullet 
HIKVISION™ 
HD-TVI DS-

2CE16C2T-IR

Tecnología HD-TVI. Cámara Bullet Sensor CMOS 1/3" con escaneo progresivo. Día/Noche con conmutación mecánica. 
Sensibilidad: 0'01lux. Líneas de resolución: 720 a 25IPSIPS. Óptica fija 2,8mm. Smart IR. DNR. Leds IR con alcance hasta 
20m. Alimentación: 12VDC 300mA  (Fuente no incluida). Índice IP66.

84,39 €

DS-2CE16C2T-
IT3

Cámara Bullet 
HIKVISION™ 
HD-TVI DS-

2CE16C2T-IT3

Cámara tipo bala, sensor 1/3” CMOS. Resolución: 720 TVL. Material: metal. Color: blanco. Número de leds: 1 EXIR. Dist. 
de iluminación: 40 mts. Lente: Iluminación mínima: 0,1 lux. Características: IR Cut, Smart IR, AGC, BLC. Voltaje: 12 Vdc. 
Protección: IP66.

109,61 €

DS-2CE16C5T-
AVFIR3

Cámara Bullet 
HIKVISION™ 
HD-TVI DS-
2CE16C5T-

AVFIR3

Tecnología HD-TVI. Cámara Bullet. Sensor CMOS 1/3" con escaneo progresivo. Día/Noche con conmutación mecánica. 
Sensibilidad: 0'001lux. Líneas de resolución: 720 a 50IPS. Óptica 2'8-12mm. Smart IR. Menú OSD. 3DDNR. DWDR. Leds IR 
con alcance hasta 40m. Alimentación: 12VDC 350mA / 24VAC (Fuente no incluida). Índice IP66.

158,11 €

Código Modelo Descripción Tarifa PVP

Código Modelo Descripción Tarifa PVP
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Cámaras Compactas HIKVISION™ HD-TVI

Cámaras Compactas DAHUA™

Código Modelo Descripción Tarifa PVP

Código Modelo Descripción Tarifa PVP

DS-2CE16D5T-
IR

Cámara Bullet 
HIKVISION™ 
HD-TVI DS-

2CE16D5T-IR

Tecnología HD-TVI. Cámara Bullet. Sensor CMOS 1/3" con escaneo progresivo. Día/Noche con conmutación mecánica. 
Sensibilidad: 0'01lux. Líneas de resolución: 1080 a 25IPSIPS. Óptica fija 3'6mm. Smart IR. Menú OSD. DNR. Leds IR con 
alcance hasta 20m. Alimentación: 12VDC 350mA  (Fuente no incluida). Índice IP66.

183,33 €

DS-2CE16D5T-
IT3

Cámara Bullet 
HIKVISION™ 
HD-TVI DS-

2CE16D5T-IT3

Tecnología HD-TVI. Cámara Bullet Sensor CMOS 1/3" con escaneo progresivo. Día/Noche con conmutación mecánica. 
Sensibilidad: 0'01lux. Líneas de resolución: 1080 a 25IPS. Óptica 2'8mm. WDR 120dB. Smart IR. Menú OSD. 3DDNR. Leds 
IR tecnología EXIR con alcance hasta 40m. Alimentación: 12VDC 420mA (Fuente no incluida). Índice IP66.

232,80 €

DS-2CE16D5T-
AVFIT3

Cámara Bullet 
HIKVISION™ 
HD-TVI DS-
2CE16D5T-

AVFIT3

Tecnología HD-TVI. Cámara Bullet Sensor CMOS 1/3" con escaneo progresivo. Día/Noche con conmutación mecánica. 
Sensibilidad: 0'01lux. Líneas de resolución: 1080 a 25IPS. Óptica 2'8-12mm. WDR 120dB. Smart IR. Menú OSD. 3DDNR. 
Leds IR tecnología EXIR con alcance hasta 50m. Alimentación: 12VDC 600mA / 24VAC (Fuente no incluida). Índice IP66.

227,95 €

CA-
FW171GP-0360

Cámara Bullet 
DAHUA™ CA-

FW171GP-0360

Cámara bullet con LEDs, resolución 600L, óptica fija 3.6mm, para exterior, protección IP66, alimentación 12VDC. Alcance 
LEDs IR 20m. Incluye soporte y parasol.

40,84 €

CA-FW181GP-
0360B

Cámara Bullet 
DAHUA™ CA-

FW181GP-0360B

Cámara bullet con LEDs, resolución 960H, óptica fija 3.6mm, para exterior, protección IP66, alimentación 12VDC. Alcance 
LEDs IR 20m. Incluye soporte y parasol.

42,54 €

CA-FW191GP-
0360B

Cámara Bullet 
DAHUA™ CA-

FW191GP-0360B

Cámara bullet con LEDs, resolución 1Mp, óptica fija 3.6mm, para exterior, protección IP66, alimentación 12VDC. Alcance 
LEDs IR 20m. Incluye soporte y parasol.

56,16 €

Accesorios para Cámaras Compactas HIKVISION™

DS-1260ZJ Soporte a pared para cámaras bullet. Color blanco. Para instalación exterior. 23,28 €

Código Descripción Tarifa PVP



10 10

Cámaras fijas para uso en interiores o exteriores
Cámaras Compactas Fijas2.2
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Cámaras Compactas DAHUA™

Cámaras Compactas DAHUA™ HDCVI

Código Modelo Descripción Tarifa PVP

Código Modelo Descripción Tarifa PVP

CA-FW171P Cámara Bullet 
DAHUA™ 

CA-FW171P

Cámara bullet con LEDs, resolución 600L, óptica varifocal 2.8-12mm, para exterior, protección IP66, alimentación 12VDC. 
Alcance LEDs IR 30m. Incluye soporte y parasol. 

64,67 €

CA-FW181R-VF Cámara Bullet 
DAHUA™ CA-
FW181R-VF

Cámara bullet HDIS 720TVL con LEDs IR de exterior.  Sensor 1/3” HDIS. Alta resolución de 720TVL. Día/Noche (ICR), AWB, 
AGC, BLC. Óptica varifocal 2.7-12mm. Máx. distancia LEDs IR 30m, Smart IR. 12VDC (Modelo -A: alimentación dual 12VDC / 
24VAC). IP66, 12VDC.

81,16 €

HAC-HFW1000R Cámara Bullet 
DAHUA™ HDCVI 
HAC-HFW1000R

Cámara Tubular HDCVI 1M 720P DN ICR IR15m 0Lux 3.6 IP67. Resolución hasta 720P@25IPS. - Salida de vídeo sólo en 
modo HDCVI. Cámara exterior IP67, resistente al agua. Smart IR hasta 15m. Sin latencia ni interferencias hasta 800m via 
Coaxial 75-3. Transmisión 720P hasta 440m vía UTP Cat5-E con baluns especiales para CVI o 200m con baluns estándar. 

20,42 €

HAC-
HFW1000RM

Cámara Bullet 
DAHUA™ 

HDCVI HAC-
HFW1000RM

Cámara HDCVI bullet con LEDs. Sensor 1 Megapixel CMOS. Resolución HD 720p 1M. 25/30ips@720p. Alta velocidad, 
transmisión larga distancia tiempo real. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. Óptica fija 3.6mm. Máx. distancia LEDs 
IR 15m, Smart IR. IP67, 12VDC. Fabricada en metal.

25,53 €

HAC-
HFW1100R-0360

Cámara Bullet 
DAHUA™ 

HDCVI HAC-
HFW1100R-0360

Cámara HDCVI bullet con LEDs. Sensor 1/3" 1.4 Megapixel CMOS. Resolución HD 720p 1.4M. 25/30/50/60ips@720p. Alta 
velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Resolución HD y estándar seleccionable. Menú OSD, control por cable 
coaxial. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Óptica fija 6mm (2.8 mm, 3.6mm, 8mm opcional). Máx. distancia LEDs 
IR 20m, Smart IR. IP66, 12VDC.

33,00 €

HAC-
HFW2120S-0280

Cámara Bullet 
DAHUA™ 

HDCVI HAC-
HFW2120S-0280

Cámara HDCVI bullet con LEDs. Sensor 1/3" 1.4 Megapixel CMOS. Resolución HD 720p 1.4M. 25/30/50/60ips@720p. Alta 
velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Resolución HD y estándar seleccionable. Menú OSD, control por cable 
coaxial. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Óptica fija 6mm (2.8 mm, 3.6mm, 8mm opcional). Máx. distancia LEDs 
IR 20m, Smart IR. IP66, 12VDC.

60,72 €

HAC-
HFW1100R-VF

Cámara Bullet 
DAHUA™ 

HDCVI HAC-
HFW1100R-VF

Cámara compacta día/noche HDCVI Dahua con LEDs IR. Sensor 1/2.9" 1 Megapixel CMOS. Resolución HD 720p 1M. 
25/30ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. Óptica 
varifocal 2.7-12 mm. Máx. distancia LEDs IR 30m, Smart IR. IP66, 12VDC.

68,07 €
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Cámaras Compactas DAHUA™ HDCVI
Código Modelo Descripción Tarifa PVP

HAC-
HFW2120R-Z

Cámara Bullet 
DAHUA™ 

HDCVI HAC-
HFW2120R-Z

Cámara compacta día/noche HDCVI Dahua con LEDs IR. Sensor 1/3" 1.4 Megapixel CMOS. Resolución HD 720p 1.4M. 
25/30/50/60ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Resolución HD y estándar seleccionable. 
Menú OSD, control por cable coaxial. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Óptica motorizada 2.7-12mm. Máx. 
distancia LEDs IR 30m, Smart IR. IP66, 12VDC.

85,09 €

HAC-
HFW2120R-

Z-IRE6

Cámara Bullet 
DAHUA™ HDCVI 
HAC-HFW2120R-

Z-IRE6

Cámara compacta día/noche HDCVI Dahua con LEDs IR. Sensor 1/3" 1.4 Megapixel CMOS. Resolución HD 720p 1.4M. 
25/30/50/60ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Resolución HD y estándar seleccionable. 
Menú OSD, control por cable coaxial. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Óptica motorizada 2.7-12mm. Máx. 
distancia LEDs IR 60m, Smart IR. IP66, 12VDC.

90,19 €

HAC-
HFW1200RM

Cámara Bullet 
DAHUA™ 

HDCVI HAC-
HFW1200RM

Cámara Tubular HDCVI 2M 1080P DN ICR IR20m 0Lux 3.6mm IP67 Metálica. Resolución Megapíxel hasta 1080P a 25IPS. 
Salida de vídeo solo en modo HDCVI. Cámara exterior IP67, metálica, resistente al agua. Sin latencia ni interferencias hasta 
300m via Coaxial 75-3. Transmisión 1080P hasta 240m vía UTP Cat5-E con baluns especiales para CVI o 150m con baluns 
estándar.

45,95 €

HAC-
HFW2220S-0360

Cámara Bullet 
DAHUA™ 

HDCVI HAC-
HFW2220S-0360

Cámara HDCVI bullet con LEDs Dahua, resolución Full HD 1080p 2Mp. Sensor 1/2.8" 2.4 Megapixel CMOS. Resolución Full 
HD 1080p 2.4M. 25/30ips@1080p, 25/30/50/60ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Resolución 
HD y estándar seleccionable. Menú OSD, control por cable coaxial. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Óptica fija 
6mm (3.6mm, 8mm opcional). Máx. distancia LEDs IR 20m, Smart IR. IP66, 12VDC.

71,29 €

HAC-HFW2220S Cámara Bullet 
DAHUA™ HDCVI 
HAC-HFW2220S

Cámara bullet HDCVI 1080p 2.4M con LEDs IR de exterior. Sensor 1/2.8” 2.4 Megapixel CMOS. Resolución Full HD 1080p 
2.4M. 25/30ips@1080p, 25/30/50/60ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Resolución HD y 
estándar seleccionable. Menú OSD, control por cable coaxial. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Óptica fija 6mm 
(3.6mm, 8mm opcional). HAC-HFW2220S-0360: Óptica 3.6mm. Máx. distancia LEDs IR 20m, Smart IR. IP66, 12VDC.

71,29 €

HAC-
HFW1200R-VF

Cámara Bullet 
DAHUA™ 

HDCVI HAC-
HFW1200R-VF

Cámara bullet HDCVI 1080p 2M con LEDs IR de exterior. Sensor 1/2.7” 2 Megapixel CMOS. Resolución Full HD 1080p 2M. 
25/30ips@1080P. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. Óptica 
varifocal 2.7-12 mm. Máx. distancia LEDs IR 30m, Smart IR. IP66, 12VDC.

73,18 €

HAC-
HFW2220R-

Z-IRE6

Cámara Bullet 
DAHUA™ HDCVI 
HAC-HFW2220R-

Z-IRE6

Cámara HDCVI bullet con LEDs Dahua, resolución Full HD 1080p 2Mp, óptica motorizada 2.7-12mm, para exterior, 
protección IP67, alimentación 12VDC. Alcance LEDs IR 60m.

107,21 €

HAC-
HFW2220R-VF

Cámara Bullet 
DAHUA™ 

HDCVI HAC-
HFW2220R-VF

Cámara HDCVI bullet con LEDs Dahua, resolución Full HD 1080p 2Mp. Sensor 1/2.8" 2.4 Megapixel CMOS. Resolución Full 
HD 1080p 2.4M. 25/30@1080p, 25/30/50/60ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Resolución HD 
y estándar seleccionable. Menú OSD, control por cable coaxial. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Óptica varifocal 
2.7-12 mm. Máx. distancia LEDs IR 30m, Smart IR. IP66, 12VDC.

90,19 €
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Cámaras Compactas DAHUA™ HDCVI
Código Modelo Descripción Tarifa PVP

HAC-
HFW2220R-Z

Cámara Bullet 
DAHUA™ 

HDCVI HAC-
HFW2220R-Z

Cámara compacta día/noche HDCVI Dahua con LEDs IR, resolución Full HD 1080p 2.4 Megapixel. Sensor 1/2.8" 2.4 
Megapixel CMOS. Resolución Full HD 1080p 2.4M. 25/30@1080p, 25/30/50/60ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga 
distancia tiempo real. Resolución HD y estándar seleccionable. Menú OSD, control por cable coaxial. Día/Noche (ICR), AWB, 
AGC, BLC, 3D-DNR. Óptica motorizada 2.7-12mm. Máx. distancia LEDs IR 30m, Smart IR. IP66, 12VDC.

102,11 €

HAC-
HFW3220E-Z

Cámara Bullet 
DAHUA™ 

HDCVI HAC-
HFW3220E-Z

Cámara bullet HDCVI 1080p 2.4M con LEDs IR de exterior. Sensor 1/2.8” 2.4 Megapixel CMOS. Resolución Full HD 1080p 
2.4M. 25/30@1080p, 25/30/50/60ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Resolución HD y 
estándar seleccionable. Menú OSD, control por cable coaxial. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Audio, Alarma, 
Calefactor(opcional). Óptica motorizada 2.7-12mm, Auto Iris. Max. distancia LEDs IR 50m, Smart IR. IP66, 24VAC/12VDC.

202,51 €

Accesorios para Cámaras Compactas DAHUA™

PFB120W Soporte de pared de aluminio. Dimensiones: 188.7mm(W) x 58mm(H) x 80mm(D). Temperatura operativa: -40ºC ~60ºC. Humedad relativa: 
0~90%. Permite carga de hasta 1 Kgs. Modelos compatibles: CA-F(E/F), CA-FW(D/H/J/K), HAC-HFW(B/D), HDC-HF3200, IPC-HF, IPC-HFW(D).

CONS

PFA121 Caja de empalmes/pasacables de aluminio. Dimensiones: 134mm x 134mm x 55mm. Temperatura operativa: -40ºC ~60ºC. Humedad relativa: 
0~90%. Permite carga de hasta 3 Kgs. Modelos compatibles: CA-FW[I], HAC-HFW[E], HAC-HDW[M], IPC-HFW[E], PFB120W, PFB121W.

20,42 €

PFA151 Adaptador para montaje a esquina con anclaje en 4 puntos. Compatible con PFB300S, PFB300W, PFB301W, PFA120, PFA130, PFA131, PFA140, 
PFB300C,  HDC-HFW3200C, IPC-HFW(C). 

22,13 €

PFA152 Mini adaptador de aluminio para montar en poste los soportes: PFA121, PFA130, PFA122, PFA131, PFA123, PFA132, PFB302S . 13,02 €

Código Descripción Tarifa PVP
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Minidomos HIKVISION™

Minidomos HIKVISION™ HD-TVI

Código Modelo Descripción Tarifa PVP

Código Modelo Descripción Tarifa PVP

DS-2CE55C2P-
IRM

Minidomo 
HIKVISION™ DS-
2CE55C2P-IRM

Cámara Minidomo metálica, con LEDs IR. Sensor CCD 1/3" PICADIS. Día/Noche con conmutación mecánica. Líneas de 
Resolución: 720. Óptica 3.6 mm.Smart IR. Menú OSD. Alimentación: 12VDC 400 mA (Fuente no incluida). Índice IP66.

62,08 €

DS-2CE55A2P-
VFIR3

Minidomo 
HIKVISION™ DS-
2CE55A2P-VFIR3

Cámara Minidomo metálica, con LEDs IR. Sensor CCD 1/3" PICADIS. Día/Noche con conmutación mecánica. Líneas de 
Resolución: 700. Óptica Varifocal 2,8-12 mm.Smart IR. Menú OSD. Alimentación: 12VDC 420 mA (Fuente no incluida). Índice 
IP66.

97,00 €

DS-2CE56C2T-
IRM

Minidomo 
HIKVISION™ 
HD-TVI DS-

2CE56C2T-IRM

Mini-Domo HD-TVI D&N 1/3" CMOS Scan progresivo HD720P (1.3 Mpx). LEDs IR con hasta 20 metros de alcance. 
Protección IP66 para exterior. Óptica fija de 2.8 mm, iluminación 0.01 lux color y 0 Lux en B/N, con ICR. Resolución 1280 
x 720. Visera y soporte con paso interno de cables incluidos. Temperatura de uso: -40ºC - +60ºC. Alimentación: 12Vdc, 
consumo 3.5W (max). Medidas: 89.6 x 59,1mm.

84,39 €

DS-2CE56C5T-
AVPIR3

Minidomo 
HIKVISION™ 
HD-TVI DS-
2CE56C5T-

AVPIR3

Mini-Domo HD-TVI D&N 1/3" CMOS Scan progresivo HD720P (1.3 Mpx). LEDs IR (Smart IR) con hasta 40 metros de 
alcance. Protección IP66 para exterior. Óptica varifocal de 2.8-12 mm, iluminación mínima 0.001 lux color y 0 Lux en B/N, 
con ICR. Resolución 1280 x 720, menú en pantalla, WDR, relación S/N 62dB, 3D DNR, 8 zonas de privacidad, detección 
de movimiento y zoom digital. Visera y soporte con paso interno de cables incluidos. Temperatura de uso: -30ºC - +60ºC. 
Alimentación: 12Vdc, consumo 5W (max). Medidas: 145.3 x 124.2mm.

185,27 €

DS-2CE56D5T-
IRM

Minidomo 
HIKVISION™ 
HD-TVI DS-

2CE56D5T-IRM

Mini-domo HD-TVI D&N 1/3" CMOS Scan progresivo HD1080P (2 Mpx). 1920 x 1080 elementos. Óptica fija de 2.8 mm. 
Iluminación mínima 0.01 lux color y 0 Lux en B/N, con ICR. Leds IR con un alcance de hasta 20 metros. Relación señal/ruido 
>52 dB. Menú OSD, WDR (120 dB), 3DDNR, BLC, SMART IR. Protección IP66 para exterior. Temperatura de uso: -30ºC - 
+60ºC. Alimentación: 12Vdc, consumo 4W (max). Medidas: 89.6 x 59.1mm.

183,33 €

DS-2CE56D5T-
IT3

Minidomo 
HIKVISION™ 
HD-TVI DS-

2CE56D5T-IT3

Cámara Minidomo Tecnología HD-TVI con sensor CMOS 1/3" con escaneo progresivo. Día/Noche con conmutación 
mecánica. Sensibilidad: 0'01lux. Líneas de resolución: 1080 a 25IPS. Óptica 3'6mm. WDR 120dB. Smart IR. Menú OSD. 
3DDNR. Leds IR tecnología EXIR con alcance hasta 40m. Alimentación: 12VDC 420mA (Fuente no incluida). Índice IP66

223,10 €

DS-2CE56D5T-
AVPIR3

Minidomo 
HIKVISION™ 
HD-TVI DS-
2CE56D5T-

AVPIR3

Mini-Domo HD-TVI D&N 1/3" CMOS Scan progresivo HD1080P (2 Mpx). LEDs IR (Smart IR) con hasta 40 metros de alcance. 
Protección IP66 para exterior. Óptica varifocal de 2.8-12 mm, iluminación mínima 0.01 lux color y 0 Lux en B/N, con ICR. 
Resolución 1920 x 1080, menú en pantalla, WDR de 120 dB, relación S/N 52dB, 3D DNR, 8 zonas de privacidad, detección 
de movimiento y zoom digital. Visera y soporte con paso interno de cables incluidos. Temperatura de uso: -30ºC - +60ºC. 
Alimentación: 12Vdc, consumo 4.5W (max). Medidas: 145.3 x 124.2mm.

247,35 €
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Minidomos HIKVISION™ HD-TVI

Minidomos DAHUA™

Código Modelo Descripción Tarifa PVP

Código Modelo Descripción Tarifa PVP

Accesorios para Minidomos HIKVISION™

DS-1258ZJ Soporte de pared para minidomo, para modelos HIKVISION™ DS-2CD2112F-I y DS-2CD2132F-I. Color blanco. Para instalación interior. 10,67 €

DS-1272ZJ-110 Soporte de pared para minidomo, para modelos HIKVISION™ DS-2CD2112I-MD y DS-2CD2132I-MD, Color Blanco 25,22 €

DS-1273ZJ-135 Soporte de pared para minidomo, para modelos HIKVISION™ DS-2CD2712F-Iy DS-2CD2732F-I, Color Blanco. Para exterior. 30,07 €

DS-1273ZJ-130 Soporte de pared para minidomo, para modelos HIKVISION™ DS-2CD4112F-IZ, DS-2CD4124F-IZ y DS-2CD4132FWD-IZ. Color Blanco. Para 
interior.

32,98 €

DS-1273ZJ-160 Soporte de pared para minidomo, para modelos DS-2CD4312F-IZS, DS-2CD4324F-IZS y DS-2CD4332FWD-IZS, Color Blanco. Para exterior. 39,77 €

DS-1273ZJ-160B Soporte de pared para minidomo, con caja de conexiones, para modelos HIKVISION™ DS-2CD4312F-IZS, DS-2CD4324F-IZS y DS-
2CD4332FWD-IZS, Color Blanco. Para exterior.

68,87 €

DS-1227ZJ Soporte para encastrar en techo para minidomos modelos HIKVISION™ DS-2CD793PF(WD)-E(I), DS-2CD733/753/754/763/783F-E(I) y DS-
2CD754FWD-E(I).

47,53 €

Código Descripción Tarifa PVP

DS-2CE56C2T-
IT3

Minidomo 
HIKVISION™ 
HD-TVI DS-

2CE56C2T-IT3

Cámara Minidomo Tecnología HD-TVI con sensor CMOS 1/3" con escaneo progresivo. Día/Noche con conmutación 
mecánica. Sensibilidad: 0'01lux. Líneas de resolución: 720 a 25IPS. Óptica 3'6mm. Leds IR tecnología EXIR con alcance 
hasta 40m. BLC, balance de blancos ATW. Reducción de ruido S/N mayor 52dB. Alimentación: 12VDC 380mA (Fuente no 
incluida). Índice IP66.

106,70 €

DS-2CE56C5T-
VFIT3

Minidomo 
HIKVISION™ 
HD-TVI DS-

2CE56C5T-VFIT3

Cámara Minidomo Tecnología HD-TVI con sensor CMOS 1/3" con escaneo progresivo. Día/Noche con conmutación 
mecánica. Sensibilidad: 0'001lux. Líneas de resolución: 720 a 25IPS. Óptica 2,8-12mm.Smart IR. Salida de video HD y 
video compuesto. Menú OSD con soporte UTC y PELCO-C, deteccion de movimiento 4 zonas, 8 máscaras de privacidad, 
antiflicker, Zoom digital, función espejo, defog, corrección de pixel, SMART D-ZOOM. Alimentación 12VDC 500mA (no 
incluida). Indice IP66.

179,45 €

CA-
DW171EP-0280

Minidomo 
DAHUA™ CA-

DW171EP-0280

Minidomo con LEDs 600TVL de exterior.  Sensor 1/3” HDIS. Alta resolución de 600TVL (Color). Día/Noche (ICR), AWB, AGC, 
BLC. Óptica fija 6mm (2.8mm, 3.6mm opcional). Óptica fija 2,8mm. Máx. distancia LEDs IR 20m, Smart IR. IP66, 12VDC.

35,74 €
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Minidomos DAHUA™

Minidomos DAHUA™ HDCVI

Código Modelo Descripción Tarifa PVP

Código Modelo Descripción Tarifa PVP

CA-
DW171EP-0360

Minidomo 
DAHUA™ CA-

DW171EP-0360

Minidomo con LEDs 600TVL de exterior.  Sensor 1/3” HDIS. Alta resolución de 600TVL (Color). Día/Noche (ICR), AWB, AGC, 
BLC. Óptica fija 6mm (2.8mm, 3.6mm opcional). Óptica fija 3,6mm. Máx. distancia LEDs IR 20m, Smart IR. IP66, 12VDC.

35,74 €

CA-DW181HP Minidomo 
DAHUA™ CA-

DW181HP

Minidomo con LEDs 720TVL de exterior. Sensor 1/3” HDIS. Alta resolución de 720TVL (Color). Día/Noche (ICR), AWB, AGC, 
BLC. Óptica fija 3.6mm (2.8mm, 6mm, 8mm opcional). Máx. distancia LEDs IR 20m, Smart IR. IP66, 12VDC.

35,74 €

CA-DW181EP Minidomo 
DAHUA™ CA-

DW181EP

Minidomo con LEDs Dahua, resolución 720L (960H), óptica fija 3.6mm, para exterior, protección IP66, alimentación 12VDC. 
Alcance LEDs IR 20m.

40,84 €

CA-DW181R-VF Minidomo 
DAHUA™ CA-
DW181R-VF

Minidomo con LEDs IR 720TVL. Sensor 1/3” HDIS. Alta resolución de 720TVL. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC. Óptica 
varifocal 2.7-12mm. Máx. distancia LEDs IR 20m, Smart IR. 12VDC.

81,16 €

CA-DBW181R-
VF

Minidomo 
DAHUA™ CA-
DBW181R-VF

Minidomo antivandálico con LEDs IR 720TVL de exterior. Sensor 1/3” HDIS. Alta resolución de 720TVL. Día/Noche (ICR), 
AWB, AGC, BLC. Óptica varifocal 2.7-12mm. Máx. distancia LEDs IR 30m, Smart IR. IP66, IK10, 12VDC.

81,16 €

HAC-HDW1000R Minidomo 
DAHUA™ HDCVI 
HAC-HDW1000R

Minidomo HDCVI con LEDs Dahua, resolución HD 720p 1Mp. Sensor 1 Megapixel CMOS. Resolución HD 720p 1M. 
25/30fps@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. Óptica 
fija 3.6mm. Máx. distancia LEDs IR 15m, Smart IR. 12VDC. Fabricada en plástico

18,72 €

HAC-
HDW1000M

Minidomo 
DAHUA™ HDCVI 
HAC-HDW1000M

Minidomo HDCVI con LEDs Dahua, resolución HD 720p 1Mp. Sensor 1 Megapixel CMOS. Resolución HD 720p 1M. 
25/30fps@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. Óptica 
fija 3.6mm. Máx. distancia LEDs IR 20m, Smart IR. Protección IP67 apto para uso exterior. 12VDC. Fabricada en metal.

25,53 €
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Minidomos DAHUA™ HDCVI
Código Modelo Descripción Tarifa PVP

HAC-
HDW1100R-VF

Minidomo 
DAHUA™ 

HDCVI HAC-
HDW1100R-VF

Minidomo HDCVI con LEDs Dahua, resolución HD 720p 1Mp. Sensor 1/2.9" 1 Megapixel CMOS. Resolución HD 720p 1M. 
25/30fps@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. Óptica 
varifocal 2.7-12mm. Máx. distancia LEDs IR 30m, Smart IR. IP66, 12VDC.

54,46 €

HAC-HDW1100R Minidomo 
DAHUA™ HDCVI 
HAC-HDW1100R

Minimodo día/noche HDCVI Dahua con LEDs IR, resolución HD 720p 1 Megapixel. Sensor 1/2.9" 1 Megapixel CMOS. 
Resolución HD 720p 1M. 25/30ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Día/Noche (ICR), AWB, 
AGC, BLC. Óptica fija 3.6mm. Máx. distancia LEDs IR 20m, Smart IR. 12VDC.

27,23 €

HAC-
HDW1100M

Minidomo 
DAHUA™ HDCVI 
HAC-HDW1100M

Minimodo día/noche HDCVI Dahua con LEDs IR, resolución HD 720p 1 Megapixel. Sensor 1/2.9" 1 Megapixel CMOS. 
Resolución HD 720p 1M. 25/30ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Día/Noche (ICR), AWB, 
AGC, BLC. Óptica fija 3.6mm. Máx. distancia LEDs IR 20m, Smart IR. IP66, 12VDC.

34,04 €

HAC-HDW 
1100M-0280

Minidomo 
DAHUA™ 

HDCVI HAC-
HDW1100M-0280

Minimodo día/noche HDCVI Dahua con LEDs IR, resolución HD 720p 1 Megapixel. Sensor 1/2.9" 1 Megapixel CMOS. 
Resolución HD 720p 1M. 25/30ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Día/Noche (ICR), AWB, 
AGC, BLC. Óptica fija 2.8mm. Máx. distancia LEDs IR 20m, Smart IR. IP66, 12VDC.

34,04 €

HAC-HDW 
2120M-0280

Minidomo 
DAHUA™ 

HDCVI HAC-
HDW2120M-0280

Minidomo HDCVI con LEDs Dahua, resolución HD 720p 1Mp. Óptica fija 3.6mm. Sensor 1/3" 1.4 Megapixel CMOS. 
Resolución HD 720p 1.4M. 25/30/50/60ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Resolución HD 
y estándar seleccionable. Menú OSD, control por cable coaxial. Dia/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Óptica fija 
2.8mm. Máx. distancia LEDs IR 20m, Smart IR. IP66, 12VDC.

52,75 €

HAC-
HDW2120M

Minidomo 
DAHUA™ HDCVI 
HAC-HDW2120M

Minidomo HDCVI con LEDs Dahua, resolución HD 720p 1Mp. Óptica fija 3.6mm. Sensor 1/3" 1.4 Megapixel CMOS. 
Resolución HD 720p 1.4M. 25/30/50/60ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Resolución HD y 
estándar seleccionable. Menú OSD, control por cable coaxial. Dia/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Óptica fija 3.6mm 
(2.8mm, 6mm, 8mm opcional). Máx. distancia LEDs IR 20m, Smart IR. IP66, 12VDC.

52,75 €

HAC-
HDW2120R-Z

Minidomo 
DAHUA™ 

HDCVI HAC-
HDW2120R-Z

Minidomo HDCVI con LEDs Dahua, resolución HD 720p 1Mp, óptica motorizada 2.7-12mm, para exterior, protección IP67, 
alimentación 12VDC. Alcance LEDs IR 60m. 

85,09 €

HAC-HDB 
W2120E-0280

Minidomo 
DAHUA™ HDCVI 

HAC-HDB 
W2120E-0280

Minidomo HDCVI antivandálico 720p 1.4M con LEDs IR de exterior. Sensor 1/3” 1.4 Megapixel CMOS. Resolución HD 
720p 1.4M. 25/30/50/60ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Resolución HD y estándar 
seleccionable. Menú OSD, control por cable coaxial. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Óptica fija 3.6mm (2.8mm, 
6mm, 8mm opcional). HAC-HDBW2120E-0280: Óptica 2.8mm. Máx. distancia LEDs IR 20m, Smart IR. IP66, IK10, 12VDC.

61,26 €
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Minidomos DAHUA™ HDCVI
Código Modelo Descripción Tarifa PVP

HAC-
HDBW1100R-VF

Minidomo 
DAHUA™ 

HDCVI HAC-
HDBW1100R-VF

Minidomo HDCVI 1M 720P DN ICR IR30m 0Lux 2.7-12 IP66 IK10. Resolución Megapíxel hasta 720P a 25IPS. Salida de 
vídeo solo en modo HDCVI. Mini-domo de exterior IP66 para techo (2 ejes). Protección IP66 para instalación en exterior. Sin 
latencia ni interferencias hasta 500m via Coaxial 75-3. Transmisión 720P hasta 200m vía UTP Cat5-E con baluns estándar.

68,07 €

HAC-
HDBW2120R-Z

Minidomo 
DAHUA™ 

HDCVI HAC-
HDBW2120R-Z

Minidomo HDCVI antivandálico 720p 1.4M con LEDs IR de exterior.  Sensor 1/3” 1.4 Megapixel CMOS. Resolución HD 
720p 1.4M. 25/30/50/60ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Resolución HD y estándar 
seleccionable. Menú OSD, control por cable coaxial. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Óptica motorizada 2.7-
12mm. Máx. distancia LEDs IR 30m, Smart IR. IP66, IK10, 12VDC.

90,19 €

HAC-
HDW1200M

Minidomo 
DAHUA™ HDCVI 
HAC-HDW1200M

Minidomo HDCVI 1080p 2M con LEDs IR de exterior.  Sensor 1/2.7” 2 Megapixel CMOS. Resolución Full HD 1080p 2M. 
25/30ips@1080p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC. Óptica fija 
3.6mm (6mm opcional). Máx. distancia LEDs IR 30m, Smart IR. IP67, 12VDC.

45,95 €

HAC-
HDW2220M

Minidomo 
DAHUA™ HDCVI 
HAC-HDW2220M

Minidomo HDCVI Full HD 1080p 2.4M con LEDs de exterior. Sensor 1/2.8” 2.4 Megapixel CMOS. Tecnología HDCVI. 
Resolución Full HD 1080p 2.4 Megapixel. 25/30ips@1080p, 25/30/50/60ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia 
tiempo real. Resolución HD y estándar seleccionable. Menú OSD, control por cable coaxial. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, 
BLC, 3D-DNR. Óptica fija 3.6mm. Máx. distancia LEDs IR 20m, Smart IR. IP66, 12VDC.

61,26 €

HAC-
HDW2220R-Z

Minidomo 
DAHUA™ 

HDCVI HAC-
HDW2220R-Z

Minidomo HDCVI 2M 1080P DN ICR IR60m 0Lux 2.7-12 VFM IP67. Resolución Megapíxel hasta 1080P@25IPS con DWDR. 
Conmutación Señal HDCVI o Vídeo Estándar. Mini-domo exterior IP67 instalable a pared o techo (3 ejes). Menú OSD 
accesible desde el DVR. Sin latencia ni interferencias hasta 500m via Coaxial 75-3. Transmisión 1080P hasta 240m vía UTP 
Cat5-E con baluns especiales para CVI o 150m con baluns estándar. 

102,11 €

HAC-
HDBW2220E

Minidomo 
DAHUA™ 

HDCVI HAC-
HDBW2220E

Minidomo HDCVI Full HD 1080p 2.4M antivandálico LEDs de exterior. Sensor 1/2.8” 2.4 Megapixel CMOS. Tecnología 
HDCVI. Resolución Full HD 1080p 2.4 Megapixel. 25/30ips@1080p, 25/30/50/60ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga 
distancia tiempo real. Resolución HD y estándar seleccionable. Menú OSD, control por cable coaxial. Día/Noche (ICR), AWB, 
AGC, BLC, 3D-DNR. Óptica fija 3.6mm. Máx. distancia LEDs IR 20m, Smart IR. IP66, IK10, 12VDC.

71,47 €

HAC-HDB 
W2220F-0280

Minidomo 
DAHUA™ HDCVI 

HAC-HDB 
W2220F-0280

Minidomo HDCVI Full HD 1080p 2.4M antivandálico LEDs de exterior. Sensor 1/2.8” 2.4 Megapixel CMOS. Tecnología 
HDCVI. Resolución Full HD 1080p 2.4 Megapixel. 25/30ips@1080p, 25/30/50/60ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga 
distancia tiempo real. Resolución HD y estándar seleccionable. Menú OSD, control por cable coaxial. Día/Noche (ICR), AWB, 
AGC, BLC, 3D-DNR. Óptica fija 2.8mm. Máx. distancia LEDs IR 20m, Smart IR. IP66, IK10, 12VDC.

78,28 €

HAC-
HDW1200R-VF

Minidomo 
DAHUA™ 

HDCVI HAC-
HDW1200R-VF

Minidomo HDCVI con LEDs Dahua, resolución Full HD 1080p 2Mp. Sensor 1/2.7" 2 Megapixel CMOS. Resolución Full HD 
1080p 2M. 25/30ips@1080p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 
2D-DNR. Óptica varifocal 2.7-12 mm. Máx. distancia LEDs IR 30m, Smart IR. IP66, 12VDC.

71,47 €
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Minidomos DAHUA™ HDCVI
Código Modelo Descripción Tarifa PVP

HAC-
HDBW2220R-VF

Minidomo 
DAHUA™ 

HDCVI HAC-
HDBW2220R-VF

Minidomo HDCVI antivandálico 1080p 2.4M con LEDs IR de exterior. Sensor 1/2.8” 2.4 Megapixel CMOS. Resolución Full HD 
1080p 2.4M. 25/30@1080p, 25/30/50/60ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Resolución HD y 
estándar seleccionable. Menú OSD, control por cable coaxial. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Óptica varifocal 
2.7-12 mm. Máx. distancia LEDs IR 30m, Smart IR. IP66, IK10, 12VDC.

95,30 €

HAC-
HDBW2220R-Z

Minidomo 
DAHUA™ 

HDCVI HAC-
HDBW2220R-Z

Minidomo día/noche antivandálico HDCVI Dahua con LEDs IR, resolución Full HD 1080p 2.4 Megapixel. Sensor 1/2.8" 2.4 
Megapixel CMOS. Resolución Full HD 1080p 2.4M. 25/30ips@1080p, 25/30/50/60ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga 
distancia tiempo real. Resolución HD y estándar seleccionable. Menú OSD, control por cable coaxial. Día/Noche (ICR), AWB, 
AGC, BLC, 3D-DNR. Óptica motorizada 2.7-12mm. Máx. distancia LEDs IR 30m, Smart IR. IP66, IK10, 12VDC.

107,21 €

HAC-
HDBW3220E-Z

Minidomo 
DAHUA™ 

HDCVI HAC-
HDBW3220E-Z

"Minidomo HDCVI antivandálico con LEDs Dahua, resolución Full HD 1080p 2Mp. Sensor 1/2.8"" 2.4 Megapixel CMOS. 
Resolución Full HD 1080p 2.4M 25/30@1080p, 25/30/50/60ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. 
Resolución HD y estándar seleccionable. Menú OSD, control por cable coaxial. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. 
Audio, Alarma, Calefactor(opcional). Óptica motorizada 2.7~12mm, Auto Iris. Máx. distancia LEDs IR 30m, Smart IR. IP66, 
IK10, 24VAC/12VDC."

202,51 €

Accesorios para Minidomos DAHUA™

PFB201W Soporte pared DAHUA™ para minidomos. CONS

PFB200W Soporte de aluminio y ABS para montaje de minidomos DAHUA™ en pared. Adaptable a HDW1 HDW3 HDW5 HDBW4 HDBW5 DW1 HDB1. 
Medidas: 120 x 74 x 160mm.

10,38 €

Código Descripción Tarifa PVP
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Domos Motorizados HIKVISION™
Código Modelo Descripción Tarifa PVP

DS-2AE5164-A Domo Motorizado 
HIKVISION™ 

DS-2AE5164-A

Domo D&N de 1/3" Sony CCD con ICR. 976 X 582 elementos, 700 líneas de resolución en color y 750 líneas en B/N. Óptica 
zoom x23 AutoFocus (4-92 mm). Iluminación mínima 0.02 lux en color y hasta 0.002 lux en B/N con AGC activado. 128x 
WDR digital. Relación S/N 50 dB. AGC, 3D DNR (Reducción digital de ruido), posicionamiento 3D inteligente. Control 
multiprotocolo vía RS485 (HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, autodetección). Máscaras de privacidad (hasta 8 máscaras). 
360º de giro horizontal (rotación contínua). Modelo de exterior IP66. Rango temperatura +65º/-30ºC. Alimentación: 24Vac, 
consumo 20W (max). Dimensiones: 220mm (Ø) x 305mm (Al). 

CONS

DS-2AE5168-A Domo Motorizado 
HIKVISION™ 

DS-2AE5168-A

Domo D&N de 1/4" Sony CCD con ICR. 976 X 582 elementos, 700 líneas de resolución en color y 750 líneas en B/N. Óptica 
zoom x36 AutoFocus (3.3-119 mm). Iluminación mínima 0.02 lux en color y hasta 0.002 lux en B/N con AGC activado.128x 
WDR digital. Relación S/N 50 dB. AGC, 3D DNR (Reducción digital de ruido), posicionamiento 3D inteligente. Control 
multiprotocolo vía RS485 (HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, autodetección). Máscaras de privacidad (hasta 8 máscaras).360º de 
giro horizontal (rotación contínua). Modelo de exterior IP66. Rango temperatura +65º/-30ºC. Alimentación: 24Vac, consumo 
20W (max). Dimensiones: 245mm (Ø) x 399mm (Al). 

CONS

DS-2AF5264-A Domo Motorizado 
HIKVISION™ 

DS-2AF5264-A

Domo móvil. Conmutación mecánica, sensor CCD 1/3”. Alimentación 24 VAC 1,6A (fuente no incluida). Resolución: 700 
lineas color, 750 B/N. Sensibilidad 0.02 lux color, 0.002 lux B/N. Pan: 360º continuo, tilt: -5º a 90º. Velocidad preset 540º/s 
pan, 400º/s tilt, Velocidad manual 300º/s pan, 240º/s tilt Zoom x23. WDR digital x 128. 8 máscaras de privacidad. Protocolos 
HIK, Pelco-P, Pelco-D. Presets, patrullas, patrones: 255/8/4, programación de tareas. Calefactor y ventilador. E/S alarmas 
2/2. Smart Tracking. Dimensiones 5 pulgadas 156x305.

1.531,63 €

DS-2AF5268-A Domo Motorizado 
HIKVISION™ 

DS-2AF5268-A

Domo D&N de 1/4" Sony CCD con ICR. 976x582 elementos. Óptica zoom x36 AutoFocus (3.3-119 mm), digital zoom x16. 
Iluminación mínima 0.02 lux en color y hasta 0,002 lux en B/N con AGC activado. DigitalWDR (128x), relación S/N =50 
dB, BLC, AGC, 3D DNR (Reducción digital de ruido), posicionamiento 3D inteligente. 2 x entrada/salida de alarma.Control 
multiprotocolo vía RS485 (HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, autodetección). Máscaras de privacidad (hasta 8 máscaras).360º de 
giro horizontal (rotación contínua). Modelo de exterior IP66. Rango temperatura +65º/-30ºC. Alimentación: 24Vac, consumo 
40W (max). Dimensiones: 220mm (Ø) x 325.5mm (Al). 

1.655,79 €

DS-2AE7164-A Domo Motorizado 
HIKVISION™ 

DS-2AE7164-A

Domo D&N de 1/3" Sony CCD con ICR. 976x582 elementos, 700 líneas de resolución en color y 750 líneas en B/N. Óptica 
zoom x23 AutoFocus (4-92 mm). Iluminación mínima 0.02 lux en color y hasta 0,002 lux en B/N con AGC activado. Leds 
IR con un alcance de hasta 100 metros (iluminación dinámica adaptativa según zoom). 128x WDR digital, relación S/N 50 
dB, BLC, AGC, 3D DNR (Reducción digital de ruido), posicionamiento 3D inteligente. Control multiprotocolo vía RS485 
(HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, autodetección). Máscaras de privacidad (hasta 8 máscaras).360º de giro horizontal (rotación 
contínua). Alimentación: 24Vac, consumo 30W (max). Dimensiones: 245mm (Ø) x 399mm (Al). 

CONS

DS-2AF7264-A Domo Motorizado 
HIKVISION™ 

DS-2AF7264-A

Domo D&N de 1/3" Sony CCD con ICR. Led IR con un alcance de hasta 120 metros (iluminación dinámica adaptativa según zoom). 976x582 
elementos, 700 líneas de resolución en color y 750 líneas en B/N. Óptica zoom x23 AutoFocus (4-92 mm), digital zoom x16. Iluminación 
mínima 0.02 lux en color y hasta 0,002 lux en B/N con AGC activado. DigitalWDR, relación S/N =50 dB, AGC, BLC, 3D DNR (Reducción 
digital de ruido), smart tracking, posicionamiento 3D inteligente. 2 x entrada/salida de alarma.Control multiprotocolo vía RS485 (HIKVISION, 
Pelco-P, Pelco-D, autodetección). Máscaras de privacidad (hasta 8 máscaras).360º de giro horizontal (rotación contínua). Modelo de exterior 
IP66. Rango temperatura +65º/-30ºC. Alimentación: 24Vac, consumo 50W (max). Dimensiones: 245mm (Ø) x 399mm (Al).

1.779,95 €

DS-2AF7268-A Domo Motorizado 
HIKVISION™ 

DS-2AF7268-A

Domo D&N de 1/4" Sony CCD con ICR. Led IR con un alcance de hasta 120 metros (iluminación dinámica adaptativa según zoom). 976x582 
elementos, 700 líneas de resolución en color y 750 líneas en B/N. Óptica zoom x36 AutoFocus (3.3-119 mm), digital zoom x16. Iluminación 
mínima 0.1 lux en color y hasta 0,01 lux en B/N con AGC activado. DigitalWDR, relación S/N =50 dB, AGC, BLC, 3D DNR (Reducción digital 
de ruido), smart tracking, posicionamiento 3D inteligente. 2 x entrada/salida de alarma.Control multiprotocolo vía RS485 (HIKVISION, 
Pelco-P, Pelco-D, autodetección). Máscaras de privacidad (hasta 8 máscaras).360º de giro horizontal (rotación contínua). Modelo de exterior 
IP66. Rango temperatura +65º/-30ºC. Alimentación: 24Vac, consumo 50W (max). Dimensiones: 245mm (Ø) x 399mm (Al).

2.236,82 €



20 20

Cámaras direccionables motorizadas para uso en interior y exterior
Domos (PTZ)2.4

TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES

Domos Motorizados HIKVISION™ HDTVI
Código Modelo Descripción Tarifa PVP

DS-2AE5123T-A Domo Motorizado 
HIKVISION™ 
HDTVI DS-

2AE5123T-A

Domo D&N de 1/3" CMOS HD720P (1,3Mpx) con ICR. 1280 x 720 elementos. 950 líneas de resolución. Óptica zoom x23 AutoFocus 
(4-92 mm). Zoom digital x16. Iluminación mínima 0.02 lux en color y hasta 0.002 lux en B/N con AGC activado. Velocidad 
horizontal: 0.1° -250°/s, Velocidad vertical: 0.1° -150°/s. WDR digital. Relación S/N 50 dB. AGC, 3D DNR (Reducción digital de ruido), 
posicionamiento 3D inteligente. Control multiprotocolo vía RS485 (autodetección HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D) y cable coaxial 
(protocolo HIKVISION_C). Máscaras de privacidad (hasta 8 máscaras).360º de giro horizontal (rotación contínua). Modelo de exterior 
IP66. Rango temperatura +65º/-30ºC. Alimentación: 24Vac, consumo 20W (max). Dimensiones: 220mm (Ø) x 305mm (Al).

653,78 €

DS-2AE5230T-A Domo Motorizado 
HIKVISION™ 
HDTVI DS-

2AE5230T-A

Domo D&N de 1/2.8" CMOS HD1080P (2Mpx) con ICR. 1920 x 1080 elementos. 1100 líneas de resolución. Óptica zoom x30 
AutoFocus (4-120 mm). Zoom digital x16.Iluminación mínima 0.02 lux en color y hasta 0.002 lux en B/N con AGC activado. Velocidad 
horizontal: 0.1° -250°/s, Velocidad vertical: 0.1° -150°/s. WDR digital. Relación S/N 50 dB. AGC, 3D DNR (Reducción digital de ruido), 
posicionamiento 3D inteligente. Control multiprotocolo vía RS485 (autodetección HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D) y cable coaxial 
(protocolo HIKVISION_C). Máscaras de privacidad (hasta 8 máscaras).360º de giro horizontal (rotación contínua). Modelo de exterior 
IP66. Rango temperatura +65º/-30ºC. Alimentación: 24Vac, consumo 20W (max). Dimensiones: 220mm (Ø) x 305mm (Al).

905,98 €

DS-2AE7123TI-A Domo Motorizado 
HIKVISION™ 
HDTVI DS-

2AE7123TI-A

Domo D&N de 1/3" CMOS HD720P (1,3Mpx) con ICR. 1280 x 720 elementos. 950 líneas de resolución. Óptica zoom x23 AutoFocus (4-92 
mm). Zoom digital x16. Iluminación mínima 0.02 lux en color y hasta 0,002 lux en B/N con AGC activado. Leds IR con un alcance de hasta 
120 metros (iluminación dinámica adaptativa según zoom). Velocidad horizontal: 0.1° -240°/s, Velocidad vertical: 0.1° -200°/s. WDR digital, 
relación S/N 50 dB, BLC, AGC, 3D DNR (Reducción digital de ruido), posicionamiento 3D inteligente. Control multiprotocolo vía RS485 
(autodetección HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D) y cable coaxial (protocolo HIKVISION_C). Máscaras de privacidad (hasta 8 máscaras).360º 
de giro horizontal (rotación contínua). Alimentación: 24Vac, consumo 50W (max). Dimensiones: 220mm (Ø) x 353,4mm (Al).

873,00 €

DS-2AE7230TI-A Domo Motorizado 
HIKVISION™ 
HDTVI DS-

2AE7230TI-A

Domo D&N de 1/2.8" CMOS HD1080P (2Mpx) con ICR. 1920 x 1080 elementos. 1100 líneas de resolución. Óptica zoom x30 AutoFocus 
(4-120 mm). Zoom digital x16. Iluminación mínima 0.02 lux en color y hasta 0,002 lux en B/N con AGC activado. Leds IR con un alcance 
de hasta 120 metros (iluminación dinámica adaptativa según zoom). Velocidad horizontal: 0.1° -240°/s, Velocidad vertical: 0.1° -200°/s. 
WDR digital, relación S/N 50 dB, BLC, AGC, 3D DNR (Reducción digital de ruido), posicionamiento 3D inteligente. Control multiprotocolo 
vía RS485 (autodetección HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D) y cable coaxial (protocolo HIKVISION_C). Máscaras de privacidad (hasta 8 
máscaras).360º de giro horizontal (rotación contínua). Alimentación: 24Vac, consumo 50W (max). Dimensiones: 220mm (Ø) x 353,4mm (Al). 

1.257,12 €

Accesorios para Domos HIKVISION™

DS-1602ZJ Soporte para domos HIKVISION™ de 5" y domos con LEDs IR. Soporte largo a pared. Blanco. 34,92 €

DS-1601ZJ-POLE Soporte para domos HIKVISION™ de 5" y domos con LEDs IR. Soporte largo a pared con adaptador a columna. Blanco. 50,44 €

DS-1601ZJ-CORNER Soporte largo a pared con adaptador a esquina para domos HIKVISION™ de 5" y domos con LEDs IR (Incluye soporte DS1601ZJ y el adaptador 
a esquina). 

50,44 €

DS-1602ZJ-BOX Soporte largo a pared con caja para la fuente y conexiones, para domos HIKVISION™ de 5" y domos con LEDs IR (Incluye soporte DS1601ZJ y 
la caja de conexiones).

159,08 €

DS-1661ZJ Soporte para domos HIKVISION™ de 5" y domos con LEDs IR. Soporte colgante 20 cm para montaje en techo. Blanco. 38,80 €

DS-1662ZJ Soporte para domos HIKVISION™ de 5" y domos con LEDs IR. Soporte colgante 50 cm para montaje en techo. Blanco. 42,68 €

DS-1663ZJ Soporte para domos HIKVISION™ de 5" y domos con LEDs IR. Accesorio de montaje superficial a techo. Blanco. 13,58 €

Código Descripción Tarifa PVP



21 21

Cámaras direccionables motorizadas para uso en interior y exterior
Domos (PTZ)2.4

TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES

Domos Motorizados DAHUA™

Domos Motorizados DAHUA™ HDCVI

Código Modelo Descripción Tarifa PVP

Código Modelo Descripción Tarifa PVP

SD6323E-H Domo Motorizado 
DAHUA™ 

SD6323E-H

Domo PTZ económico zoom x23 / x36 de exterior. Potente zoom óptico x23 / x36. Alta resolución 540TVL / 650TVL / 
700TVL. DWDR, Día/Noche (ICR), DNR (2D/3D), Autoiris, Autofocus, AWB, AGC, BLC. Máx. velocidad pan 300°/s, rotación 
continua 360°. Hasta 255 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 patrones. Posicionamiento inteligente 3D con protocolo DH-SD. 
IP66.

496,91 €

SD4223-H Domo Motorizado 
DAHUA™ 
SD4223-H

Domo PTZ zoom x23 antivandálico de interior / exterior. Potente zoom óptico x23. Alta resolución de 650TVL (Color) / 
720TVL (B/N). DWDR, Día/Noche (ICR), DNR (2D&3D), Autoiris, Autofocus, AWB, AGC, BLC. Máx. velocidad pan 300°/s, 
rotación continua 360°. Hasta 255 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 patrones. 2 entradas / 1 salida de alarma. Posicionamiento 
inteligente 3D con protocolo DH-SD. IP66, IK10. Montaje colgante, en superficie o empotrado.

488,40 €

SD4223C-H Domo Motorizado 
DAHUA™ 

SD4223C-H

Domo PTZ zoom x23 antivandálico de interior. Potente zoom óptico x23. Alta resolución de 650TVL (Color) / 720TVL (B/N). 
DWDR, Día/Noche (ICR), DNR (2D&3D), Autoiris, Autofocus, AWB, AGC, BLC. Máx. velocidad pan 300°/s, rotación continua 
360°. Hasta 255 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 patrones. 2 entradas / 1 salida de alarma. Posicionamiento inteligente 3D con 
protocolo DH-SD. IP66, IK10. Montaje colgante, en superficie o empotrado.

355,67 €

SD4023-H Domo Motorizado 
DAHUA™ 
SD4023-H

Domo PTZ zoom x23 antivandálico de exterior.  Potente zoom óptico x23. Alta resolución de 650TVL (Color) / 720TVL (B/N). 
DWDR, Día/Noche (ICR), DNR (2D&3D), Autoiris, Autofocus, AWB, AGC, BLC. Máx. velocidad pan 300°/s, rotación continua 
360°. Hasta 255 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 patrones. 2 entradas / 1 salida de alarma. Posicionamiento inteligente 3D con 
protocolo DH-SD. IP66, IK10. Montaje colgante, en superficie o empotrado.

527,54 €

SD5936E-H Domo Motorizado 
DAHUA™ 

SD5936E-H

Domo PTZ de alta velocidad con LEDs IR zoom x36 de exterior. Potente zoom óptico x23 / x36. Alta resolución 650TVL / 
540TVL. DWDR, Día/Noche (ICR), Ultra DNR, Autoiris, Autofocus. Máx. velocidad pan 400°/s, rotación continua 360°. Hasta 
255 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 patrones. 2 entradas / 1 salida de alarma. Posicionamiento inteligente 3D con protocolo 
DH-SD. Distancia LEDs IR hasta 100m. IP66.

828,75 €

SD6A36E-H Domo Motorizado 
DAHUA™ 

SD6A36E-H

Domo PTZ con LEDs IR zoom x36 de exterior.  Potente zoom óptico x23 / x36. Alta resolución 650TVL / 700TVL. DWDR, 
Día/Noche (ICR), DNR (2D&3D), Autoiris, Autofocus, AWB, AGC, BLC. Máx. velocidad pan 240°/s, rotación continua 360°. 
Hasta 255 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 patrones. 7 entradas / 2 salidas de alarma. Posicionamiento inteligente 3D con 
protocolo DH-SD. Distancia LEDs IR hasta 150m. IP66.

1.289,93 €

SD40112I-HC Domo Motorizado 
DAHUA™ HDCVI 

SD40112I-HC

Domo HDCVI PTZ zoom x12 720p 1M de exterior. Potente zoom óptico x12. Tecnología HDCVI. Resolución HD 720p 1 
Megapixel. 25/30/50/60ips@720p. DWDR, Día/Noche (ICR), DNR (2D/3D), Autoiris, Autofocus, AWB, AGC, BLC. Máx. 
velocidad pan 300°/s, rotación continua 360°. Control por cable coaxial, transmisión larga distancia. Tiempo real. Resolución 
HD y SD seleccionable. Hasta 255 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 patrones. 2 entradas / 1 salida de alarma. Posicionamiento 
inteligente 3D con protocolo DH-SD. IP66, OSD.

462,88 €
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SD42C212I-HC Domo Motorizado 
DAHUA™ HDCVI 
SD42C212I-HC

Domo HDCVI PTZ zoom x12 720p 1M de interior. Potente zoom óptico x12. Tecnología HDCVI. Resolución HD 720p 1 
Megapixel. 25/30/50/60ips@720p. DWDR, Día/Noche (ICR), DNR (2D/3D), Autoiris, Autofocus, AWB, AGC, BLC. Máx. 
velocidad pan 300°/s, rotación continua 360°. Control por cable coaxial, transmisión larga distancia. Tiempo real. Resolución 
HD y SD seleccionable. Hasta 255 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 patrones. 2 entradas / 1 salida de alarma. Posicionamiento 
inteligente 3D con protocolo DH-SD. IP66, OSD.

462,88 €

SD42112I-HC Domo Motorizado 
DAHUA™ HDCVI 

SD42112I-HC

Domo HDCVI PTZ zoom x12 720p 1M de interior/exterior. Potente zoom óptico x12. Tecnología HDCVI. Resolución HD 720p 
1 Megapixel. 25/30/50/60ips@720p. DWDR, Día/Noche (ICR), DNR (2D/3D), Autoiris, Autofocus, AWB, AGC, BLC. Máx. 
velocidad pan 300°/s, rotación continua 360°. Control por cable coaxial, transmisión larga distancia. Tiempo real. Resolución 
HD y SD seleccionable. Hasta 255 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 patrones. 2 entradas / 1 salida de alarma. Posicionamiento 
inteligente 3D con protocolo DH-SD. IP66, OSD.

411,82 €

SD42212I-HC Domo Motorizado 
DAHUA™ HDCVI 

SD42212I-HC

Domo HDCVI PTZ zoom x12 1080p 2M de exterior. Potente zoom óptico x12. Tecnología HDCVI. Resolución Full HD 1080p 
2 Megapíxel. Máx. resolución 25/30ips@1080p. DWDR, Día/Noche (ICR), DNR (2D/3D), Autoiris, Autofocus, AWB, AGC, BLC. 
Máx. velocidad pan 300°/s, rotación continua 360°. Control por cable coaxial, transmisión larga distancia. Tiempo real. HD 
y SD seleccionable. Hasta 255 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 patrones. 2 entradas / 1 salida de alarma. Posicionamiento 
inteligente 3D con protocolo DH-SD. IP66, OSD.

462,88 €

SD50220I-HC Domo Motorizado 
DAHUA™ HDCVI 

SD50220I-HC

Domo HDCVI PTZ d/n (ICR) Dahua, zoom óptico x20, resolución Full HD 1080p 2Mp, audio (1E), alarmas ( 2E / 1S), para 
exterior, protección IP67, antivandálico IK10, montaje colgante, alimentación 24VAC.

644,96 €

SD59120I-HC Domo Motorizado 
DAHUA™ HDCVI 

SD59120I-HC

Domo HDCVI PTZ zoom x20 720p 1M con LEDs de exterior. Zoom óptico x20. Tecnología HDCVI. Resolución HD 720p 1 
Megapixel. Máx. resolución 20/30/50/60ips@720p. DWDR, Día/Noche (ICR), Ultra DNR, Autoiris, Autofocus. Máx. velocidad 
pan 400°/s, rotación continua 360°. Hasta 300 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 patrones. 2 entradas / 1 salida de alarma. 
Posicionamiento inteligente 3D con protocolo DH-SD. Distancia LEDs IR hasta 100m. IP66.

658,58 €

SD59220I-HC Domo Motorizado 
DAHUA™ HDCVI 

SD59220I-HC

Domo día/noche PTZ HDCVI Dahua con LEDs IR, resolución Full HD 1080p 2 Megapixel. Zoom óptico x20. Resolución Full 
HD 1080p 2M. Máx. resolución 25/30ips@1080p y 50/60ips@720p. DWDR, Día/Noche (ICR), Ultra DNR, Autoiris, Autofocus. 
Máx. velocidad pan 400°/s, rotación continua 360°. Hasta 300 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 patrones. 2 entradas / 1 salida 
de alarma. Posicionamiento inteligente 3D con protocolo DH-SD. Distancia LEDs IR hasta 100m. IP66, OSD.

713,04 €

SD6C220I-HC Domo Motorizado 
DAHUA™ HDCVI 

SD6C220I-HC

Domo HDCVI PTZ con LEDs Dahua, zoom óptico x20, resolución Full HD 1080p 2Mp, audio (1E), alarmas ( 2E / 1S), para 
exterior, protección IP66, alimentación 24VAC. Alcance LEDs IR 100m.

833,86 €

SD59230I-HC Domo Motorizado 
DAHUA™ HDCVI 

SD59230I-HC

Domo PTZ HDCVI 2M 1080P DN ICR IR100m 30X 3D IP66. Resolución Megapíxel HD hasta 1080P a 25IPS. Gran Zoom 
de 30 aumentos ópticos. (16X digital). Instalación exterior IP66 a pared (alimentador y soportes pared incluidos). Soporta 
posicionamiento inteligente 3D con protocolo DH-SD. Sin latencia ni interferencias hasta 300m via Coaxial 75-3. 1 Entrada 
de audio RCA. Conmutador HDCVI. Analógico. Iluminación IR hasta 100m.

941,07 €



23 23

Cámaras direccionables motorizadas para uso en interior y exterior
Domos (PTZ)2.4

TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES

Accesorios para Domos DAHUA™

PFB300W Soporte de montaje para Pared. Compatible con cámaras DAHUA™ Speed Dome SD65/SD69/SD6A. Aluminio. 210mm (W) x 115mm (H) x 
160mm (D).

13,02 €

PFB300C Soporte para montaje en techo adaptable a PFA100, PFA101, PFA102, PFA110, PFA111, PFA114 (o domos motorizados DAHUA™ SD29, SD32, 
SD42 con adaptador a rosca). 

20,42 €

PFA150 Adaptador para montaje en poste con anclaje en 4 puntos y 3 bridas metálicas. Compatible con PFB300S, PFB300W, PFB301W, PFA120, 
PFA130, PFA131, PFA140, PFB300C,  HDC-HFW3200C, IPC-HFW(C).

22,13 €

PFA151 Adaptador para montaje a esquina con anclaje en 4 puntos. Compatible con PFB300S, PFB300W, PFB301W, PFA120, PFA130, PFA131, PFA140, 
PFB300C,  HDC-HFW3200C, IPC-HFW(C). 

22,13 €

PFA152 Mini adaptador de aluminio para montar en poste los soportes: PFA121, PFA130, PFA122, PFA131, PFA123, PFA132, PFB302S . 13,02 €

PFA100 Adaptador de rosca para los modelos HDBW3, EB1, HDW2. Combinado con PFB302S permite montar en pared o PFB300C en techo. Material 
aluminio. Medidas: Ø150.8 x 37mm.

7,85 €

PFA102 Adaptador de rosca para Speed Dome DAHUA™ SD42, combinado con PFB302S permite montar en pared o con PFB300C en techo. 7,85 €

Código Descripción Tarifa PVP
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