
GRABADORES 2016

PRECIOS EFECTIVOS A PARTIR DEL 2 DE FEBRERO DE 2016

v1.0.0



ÍNDICE

2 TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES

CONDICIONES GENERALES DE VENTA 2016 3

3.1 Grabadores IP (NVR) 6

 Grabadores IP (NVR) HIKVISION™ Serie 7600 6
 Grabadores IP (NVR) HIKVISION™ Serie 7700 7
 Grabadores IP (NVR) HIKVISION™ Serie 9600 7
  Accesorios para Cámaras Box HIKVISION™ 7
 Grabadores IP (NVR) DAHUA™ 8
  Accesorios y Opciones 10
 Grabadores IP (NVR) AXIS™ 10
  Accesorios y Opciones

3.2 Grabadores Híbridos (HVR) 12
 Grabadores Híbridos (HVR) HIKVISION™ Serie 7600 12
 Grabadores Híbridos (HVR) HIKVISION™ Serie 9000 12
 Grabadores Híbridos (HVR) HIKVISION™ Serie 7000 12
  Accesorios y Opciones 13
 Grabadores Híbridos (HVR) DAHUA™ 13
  Accesorios y Opciones 13

3.2 Grabadores Híbridos (HVR) 15
 Grabadores HD-TVI HIKVISION™ 15
  Accesorios y Opciones 15
 Grabadores DAHUA™ 15
  Accesorios y Opciones 17

 



1. Los precios están sujetos a cambios sin previa notificación.
2. Precios en Euros.  F.O.B.  EMACS®, Spain Distribution Center, Impuestos de importación EEC 

excluidos (si aplica).
3. Todos los pedidos de son definitivos. Para detalles de cancelación de pedidos, consultar.

a. Cualquier modificación exigida después del pedido, aceptada por EMACS®, supondrá 
una prórroga del plazo de entrega y eventualmente, una variación de precio, que serán 
determinados por nuestro departamento correspondiente.

b. Mientras no esté definitivamente confirmado el pedido, los plazos indicados por EMACS®, 
hasta ese momento serán siempre a título informativo.

4. El plazo de entrega estipulado será prorrogado automáticamente en el tiempo necesario a 
determinar por nuestro departamento correspondiente, siempre que ocurran:
a. Introducción de modificaciones al pedido inicial, a petición del CLIENTE, durante su 

ejecución.
b. Retraso de suministro de documentación indispensable para la ejecución del pedido, 

especificaciones, diseños o aclaraciones solicitadas por EMACS®.
5. El plazo de entrega será prorrogado igualmente en caso de fuerza mayor o en situaciones 

irregulares que modifiquen las condiciones de producción, como:
a. Falta de materiales provocada por el incumplimiento por parte de nuestros suministradores 

o por la inexistencia en el mercado nacional de materiales cuya adquisición estaba prevista 
en aquel marcado.

b. Interrupción del servicio de transporte, huelgas, y otros conflictos sociales o laborales, 
movilizaciones militares, guerras, calamidades, causas atmosféricas excepcionales, 
incendios en nuestras instalaciones, accidentes graves ocurridos en máquinas 
indispensables en la producción del pedido , interrupción imprevista de energía por largos 
periodos, restricciones, u oposiciones de las autoridades.

6. Durante la ejecución del pedido podría introducirse alguna modificación en el diseño de los 
materiales, siempre que esta no perjudique los niveles de calidad de nuestros suministros y las 
garantías asumidas no resulten disminuidas, por este motivo.

7. Todos y cada uno de los documentos o estudios de cualquier naturaleza como croquis, diseños, 
informes de cálculos, memorias descriptivas y similares, suministrados o enviados al CLIENTE, 
son siempre de la exclusiva propiedad de EMACS® y, en ningún caso, podrán ser utilizados o 
comunicados a terceros, sin nuestra previa autorización por escrito; dando lugar a la obligación 
de indemnización el no cumplimiento de lo expuesto.

8. En el precio de los materiales no está incluido ningún gasto incurrido por la inspección de 
fabricación y recepción de materiales a efectuar por el CLIENTE o por un representante, salvo 
cláusula expresa; en ese caso la inspección o revisión han de estar claramente especificadas.

9. Cuando, por el motivo que sea, el cliente deba enviar mercancía a EMACS®, lo hará siempre 
tras la obtención y aprobación de un RMA (Número de Devolución). Puede consultarnos en el 
teléfono (+34) 913.750.136 o mediante la dirección de correo electrónico info@emacs.es.

10. Cuando se reciba un correo de aprobación de RMA, realizar el envío. El procedimiento será:

a. Indicar claramente número de RMA en el embalaje exterior, que proteja al embalaje original 
del equipo para un envío seguro.

b. Realizar el envío a portes pagados a la dirección facilitada en el RMA de EMACS®, 
pudiendo ser a unas de las oficinas nuestras, o al propio fabricante, cuya dirección será 
correctamente indicada.

c. Esperar a la revisión técnica del producto y la resolución de los técnicos.
11. El producto será devuelto reparado a portes pagados si está en garantía y ésta aplica, se 

cambiará si procede en caso de haber sido comprado en el plazo de cinco días o se remitirá 
presupuesto de reparación para su aprobación por el cliente en el resto de los casos. 

12. Cambios de producto nuevo por defectuoso:
a. Si en los cinco días laborables siguientes a la entrega del material, se detecta cualquier 

defecto de fabricación, deberá realizarse una solicitud de RMA indicando el motivo de la 
devolución para proceder a la reposición del mismo. 

b. Deberá enviarse esta solicitud inmediatamente para que pueda constar como material 
defectuoso y así agilizar el cambio. 

c. En caso de aceptación de una devolución, EMACS® repondrá el producto defectuoso por 
otro del mismo modelo. 

d. En caso de negociar el abono del producto con el departamento comercial, EMACS® 
abonará en la cuenta del cliente el importe satisfecho por el mismo para futuras compras. 

e. En caso de que en el crédito del cliente existan otros cargos, el abono de producto 
defectuoso se podrá usar a potestad de EMACS® para cancelar parte o la totalidad del 
importe pendiente a crédito.

13. Los equipos serán devueltos con todos sus componentes, manuales y embalajes originales en 
perfecto estado.

14. Los RMA tienen que enviarse a portes pagados y en el caso de los productos averiados fuera de 
garantía, el coste del transporte de envío y devolución siempre correrá a cargo del cliente.

15. En ningún caso se anticipará el envío a cliente de ningún producto en sustitución de otro sujeto 
a RMA antes de la recepción en EMACS® del equipo presuntamente defectuoso y una vez haya 
sido examinado y verificado como defectuoso y siempre que entre en los plazos y condiciones 
exigibles a tal efecto.

16. Devoluciones para reparación de producto defectuoso: No se acepta cambio ni abono como 
material defectuoso de origen después de éste periodo de 5 días laborables a partir del suministro 
del pedido, momento a partir del cual rigen las condiciones normales de garantía, se solicitará 
igualmente RMA previo al envío del producto.

17. La validez del número de RMA es de quince días naturales desde su fecha de expedición, pasado 
este tiempo no se aceptará la devolución por caducidad del RMA.

18. EMACS® se reserva la potestad de denegar una devolución de material por no cumplir con las 
condiciones anteriormente mencionadas.

19. La garantía de EMACS® cubre defectos de fabricación durante un periodo de 2 años desde 
la fecha de venta a excepción de: Pilas, Discos Duros, Unidades CDRW / DVDRW, monitores 
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y productos de CCTV que se acogen a la garantía del fabricante y de las cuales se incluyen 
condiciones y certificado propios del fabricante.

20. La garantía de EMACS® no incluye piezas con desgaste ni daños causados por sobrecargas, 
tormentas ni uso indebido o maltrato de los equipos. 

21. EMACS® reparará o reemplazará los productos en garantía sin ningún coste de piezas ni mano 
de obra si se comprueba que el material es defectuoso y el uso, envío y almacenaje del equipo 
han sido adecuados. 

22. Queda a criterio del Departamento de Calidad de EMACS® si un producto en garantía debe ser 
reparado o sustituido, dentro de los plazos establecidos para ello.

23. EMACS® no se responsabiliza en ningún caso de las consecuencias ni averías accidentales que 
se deban a un fallo o negligencia. 

24. EMACS® no tendrá responsabilidad alguna por cualquier agravio personal, daño de la propiedad 
o cualquier otra pérdida basada en reclamaciones de que el producto ha fallado técnicamente o 
en el cometido para que ha sido fabricado.

25. La utilización de personal ajeno a nuestros servicios para proceder a trabajos de modificaciones 
o reparaciones de nuestros productos, mientras dura el periodo de garantía, anulará 
inmediatamente la misma.

26. Toda y cualquier irregularidad dentro de la garantía deberá ser comunicada por escrito 
inmediatamente, con carácter urgente y acompañada de información con los motivos que han 
ocasionado la avería, bajo la pena de anulación de aquella.

27. Los productos o componentes entregados en el servicio técnico para su reparación generarán 
a partir de 3 meses una cantidad de 2,00 € en concepto de almacenaje por día, pasando a 
propiedad de EMACS® a los 6 meses de dicho depósito. 
a. Costes por revisión (hora de técnico de taller): 73,47 €/h + IVA.

28. En caso de que se requiera reembolso de la cuantía de compra, total o parcial, EMACS® realizará 
una transferencia al IBAN confirmado (se requerirá certificado bancario) por el cliente.

29. En caso de que se requiera la presencia de personal técnico de EMACS® en instalaciones del 
cliente, éste asumirá los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención del personal 
técnico. Se le facturarán las horas empleadas, con un tope de 8 horas por día de trabajo. El 
servicio técnico se facturará según nuestra tarifa de servicio técnico vigente.

30. Todo el material dejado en depósito al cliente, le será facturado en caso de que hayan transcurrido 
30 días desde que se realiza el depósito, y no haya sido devuelto a nuestro almacén. También les 
será facturado cuando el material no sea devuelto en perfecto estado, incluyendo la conservación 
de su embalaje.

31. La reparación o modificación o sustitución de piezas durante el periodo de garantía no implica la 
prorrogación del plazo de la misma.

32. Las piezas sustituidas dentro del plazo de garantía quedarán en posesión, o bajo posesión, de 
EMACS®.

33. Todas las marcas y marcas registradas son responsabilidad de sus respectivas compañías.
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Grabadores IP (NVR) HIKVISION™ Serie 7600

DS-7604NI-E1/A NVR HIKVISION™ 
Serie 7600 4 

Canales

Grabador IP (NVR) serie 7600, soporta hasta 4 cámaras IP. Ancho banda de entrada: 25 Mbps. Formato compresión H.264. Capacidad de 
visualización en monitor local: 1 cámara IP de 5Mpx/3Mpx o 2 de 2Mpx/1.3Mpx o 4 cámaras IP de 1Mpx o 8 cámaras IP de 4CIF/VGA. Incorpora 
Switch POE de 4 puertos 10/100Mbps. Reproducción simultánea de 4 canales a 1080P. Salida de video: VGA y HDMI (max.1920x1080). Audio 
bidireccional: 1E/1S. Alarmas 4E/1S. Acceso remoto desde: software incluido, navegador WEB, iPhone, Android. IP Estática o Dinámica, con gran 
capacidad de envío a través de la red (puede enviar 128 canales de vídeo simultáneamente). Puertos: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 xRJ45 Ethernet 
10/100/1000Mbps. Capacidad de disco duro: 2SATA max 4TB no incluidos. Incluido ratón y mando IR. Dimensiones: 315x230x45mm, chasis 1U.

186,24 €

DS-7608NI-E2/A NVR HIKVISION™ 
Serie 7600 8 

Canales

Grabador IP (NVR) serie 7600, soporta hasta 8 cámaras IP. Ancho banda de entrada: 50 Mbps. Formato compresión H.264. Capacidad de 
visualización: 1 cámara IP de 5Mpx/3Mpx o 2 de 2Mpx/1.3Mpx o 4 cámaras IP de 1Mpx o 8 cámaras IP de 4CIF/VGA. Incorpora Switch POE de 8 
puertos 10/100Mbps. Reproducción simultánea de 8 canales a 720P. Salida de video: VGA y HDMI (max.1920x1080). Audio bidireccional: 1E/1S. 
Alarmas 4E/1S. Acceso remoto desde: software incluido, navegador WEB, iPhone, Android. IP Estática o Dinámica, con gran capacidad de envío 
a través de la red (puede enviar 128 canales de vídeo simultáneamente). Puertos: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 xRJ45 Ethernet 10/100/1000Mbps. 
Capacidad de disco duro: 2SATA max 4TB no incluidos. Incluido ratón y mando IR. Dimensiones 445x290x45mm, chasis rack 19" 1U.

265,78 €

DS-7604NI-
E1/4P/A

NVR HIKVISION™ 
Serie 7600 4 

Canales

Grabador IP (NVR) serie 7600, soporta hasta 4 cámaras IP. Ancho banda de entrada: 25 Mbps. Formato compresión H.264. Capacidad de 
visualización en monitor local: 1 cámara IP de 5Mpx/3Mpx o 2 de 2Mpx/1.3Mpx o 4 cámaras IP de 1Mpx o 6 cámaras IP de 4CIF/VGA. Incorpora 
Switch POE de 4 puertos 10/100Mbps. Reproducción simultánea de 4 canales a 1080P. Salida de video: VGA y HDMI (max.1920x1080). Audio 
bidireccional: 1E/1S. Alarmas 4E/1S. Acceso remoto desde: software incluido, navegador WEB, iPhone, Android. IP Estática o Dinámica, con gran 
capacidad de envío a través de la red (puede enviar 128 canales de vídeo simultáneamente). Puertos: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 xRJ45 Ethernet 
10/100/1000Mbps. Capacidad de disco duro: 2SATA max 4TB no incluidos. Incluido ratón y mando IR. Dimensiones: 315x230x45mm, chasis 1U.

265,78 €

DS-7608NI-
E2/8P/A

NVR HIKVISION™ 
Serie 7600 8 

Canales

Grabador IP (NVR) serie 7600, soporta hasta 8 cámaras IP. Ancho banda de entrada: 50 Mbps. Formato compresión H.264. Capacidad de 
visualización: 1 cámara IP de 5Mpx/3Mpx o 2 de 2Mpx/1.3Mpx o 4 cámaras IP de 1Mpx u 8 cámaras IP de 4CIF/VGA. Incorpora Switch POE de 8 
puertos 10/100Mbps. Reproducción simultánea de 8 canales a 720P. Salida de video: VGA y HDMI (max.1920x1080). Audio bidireccional: 1E/1S. 
Alarmas 4E/1S. Acceso remoto desde: software incluido, navegador WEB, iPhone, Android. IP Estática o Dinámica, con gran capacidad de envío 
a través de la red (puede enviar 128 canales de vídeo simultáneamente). Puertos: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 xRJ45 Ethernet 10/100/1000Mbps. 
Capacidad de disco duro: 2SATA max 4TB no incluidos. Incluido ratón y mando IR. Dimensiones 445x290x45mm, chasis rack 19" 1U.

424,86 €

DS-7616NI-
E2/8P/A

NVR HIKVISION™ 
Serie 7600 8 

Canales

Grabador IP (NVR) serie 7600, soporta hasta 8 cámaras IP. Ancho banda de entrada: 100 Mbps. Formato compresión H.264. Capacidad de 
visualización: 1 cámara IP de 5Mpx/3Mpx o 2 de 2Mpx/1.3Mpx o 4 cámaras IP de 1Mpx u 8 cámaras IP de 4CIF/VGA. Incorpora Switch POE de 8 
puertos 10/100Mbps. Reproducción simultánea de 6 canales a 1080P. Salida de video: VGA y HDMI (max.1920x1080). Audio bidireccional: 1E/1S. 
Alarmas 4E/1S. Acceso remoto desde: software incluido, navegador WEB, iPhone, Android. IP Estática o Dinámica, con gran capacidad de envío 
a través de la red (puede enviar 128 canales de vídeo simultáneamente). Puertos: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 xRJ45 Ethernet 10/100/1000Mbps. 
Capacidad de disco duro: 2SATA max 4TB no incluidos. Incluido ratón y mando IR. Dimensiones 445x290x45mm, chasis rack 19" 1U.

455,90 €

DS-7616NI-ST NVR HIKVISION™ 
DS-7616NI-ST

Grabador IP (NVR) serie 7600, soporta hasta 4 cámaras IP. Ancho banda de entrada: 50 Mbps. Formato compresión H.264. Capacidad de 
visualización: 1 cámara IP de 5Mpx/3Mpx o 2 de 2Mpx/1.3Mpx o 4 cámaras IP de 1Mpx u 8 cámaras IP de 4CIF/VGA. Incorpora Switch POE de 8 
puertos 10/100Mbps. Reproducción simultánea de 3 canales a 1080P. Salida de video: VGA y HDMI (max.1920x1080). Audio bidireccional: 1E/1S. 
Alarmas 4E/1S. Acceso remoto desde: software incluido, navegador WEB, iPhone, Android. IP Estática o Dinámica, con gran capacidad de envío 
a través de la red (puede enviar 128 canales de vídeo simultáneamente). Puertos: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 xRJ45 Ethernet 10/100/1000Mbps. 
Capacidad de disco duro: 2 SATA max 4TB no incluidos. Incluido ratón y mando IR. Dimensiones 445x290x45mm, chasis rack 19" 1U.

585,88 €

DS-7616NI-SP NVR HIKVISION™ 
DS-7616NI-SP

Grabador IP (NVR) serie 7600, soporta hasta 8 cámaras IP. Ancho banda de entrada: 50 Mbps. Formato compresión H.264. Capacidad de 
visualización: 1 cámara IP de 5Mpx/3Mpx o 2 de 2Mpx/1.3Mpx o 8 cámaras IP de 1Mpx u 8 cámaras IP de 4CIF/VGA. Incorpora Switch POE de 8 
puertos 10/100Mbps. Reproducción simultánea de 6 canales a 1080P. Salida de video: VGA y HDMI (max.1920x1080). Audio bidireccional: 1E/1S. 
Alarmas 4E/1S. Acceso remoto desde: software incluido, navegador WEB, iPhone, Android. IP Estática o Dinámica, con gran capacidad de envío 
a través de la red (puede enviar 128 canales de vídeo simultáneamente). Puertos: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 xRJ45 Ethernet 10/100/1000Mbps. 
Capacidad de disco duro: 2 SATA max 4TB no incluidos. Incluido ratón y mando IR. Dimensiones 445x290x45mm, chasis rack 19" 1U.

917,62 €

Código Modelo Descripción Tarifa PVP
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Grabadores IP (NVR) HIKVISION™ Serie 7700

Grabadores IP (NVR) HIKVISION™ Serie 9600

DS-7716NI-ST NVR HIKVISION™ 
Serie 7700 
16 Canales

Grabador NVR IP Serie 7700. Cámaras soportadas: Hasta 16 cámaras IP. Ancho de banda de entrada: 100Mbps. Formato de 
compresión H.264. Salidas Video: VGA/HDMI (1920x1080), BNC (704x576). E/S Audio: -/2. Alarmas E/S: 16/4. Acceso remoto 
desde: software incluido, navegador WEB, iPhone, Android. IP Estática o Dinámica. 3 x puertos USB. 2 x puertos RS485 
(uno para telemetría y otro para teclado). 1 x puerto RJ45 (10/100/1000Mbps). Reproducción simultánea de 16 canales. 
Capacidad de disco duro: 4SATA max 4TB (o 2HDD + 1 DVD-RW). 1eSATA max 4TB. Max 128ch remotos simultáneos. 
Incluido ratón y mando IR.

902,10 €

DS-7732NI-ST NVR HIKVISION™ 
Serie 7700 
32 Canales

Grabador NVR IP Serie 7700. Cámaras soportadas: Hasta 32 cámaras IP. Ancho de banda de entrada: 200Mbps. Formato 
de compresión H.264. Salidas Video: VGA/HDMI (1920x1080), BNC (704x576). E/S Audio: -/2. Alarmas E/S: 16/4. Acceso 
remoto desde: software incluido, navegador WEB, iPhone, Android. IP Estática o Dinámica. 3 x puertos USB. 2 x puertos 
RS485 (uno para telemetría y otro para teclado). 1 x puerto RJ45 (10/100/1000Mbps). Reproducción simultánea de 
16 canales. Capacidad de disco duro: 4SATA max 4TB (o 2HDD + 1 DVD-RW). 1eSATA max 4TB. Max 128ch remotos 
simultáneos. Incluido ratón y mando IR.

1.177,58 €

DS-9632NI-ST NVR HIKVISION™ 
Serie 9600 
32 Canales

Grabador IP Serie 9600.Cámaras soportadas: 32 cámaras IP a 4CIF tiempo real o 16 cámaras IP a 720P tiempo real o 8 cámaras IP 2MP tiempo 
real. Formato de compresión H.264 Salidas Video: Salida principal: VGA y HDMI. Salida secundaria: BNC. E/S Audio: 1 / 2. E/S Alarma: 16 / 4. 
Acceso remoto desde: - Software incluido. - Explorer. - iPhone, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian. IP Estática o Dinámica. Max. 4 x 4TB 
+ 1 x CD_DVD-RW. (consultar posibilidad de 8 x 4TB).Gestión de discos avanzada, por grupos, y con grabación en espejo. Configuración de 
las rutinas asociadas a los eventos: por horario e independiente para cada cámara . 2 x puertos USB 2 x puertos RS485 (uno para control de 
domos, y otro para control desde teclado DS-1002KI o DS-1003KI). Max 64 ch remotos simultáneos. Incluido ratón y mando IR.

2.928,43 €

DS-9664NI-ST NVR HIKVISION™ 
Serie 9600 
64 Canales

Grabador NVR IP Serie 9600. Cámaras soportadas: Hasta 64 cámaras IP. Ancho de banda de entrada: 160Mbps. 
Formato de compresión H.264. Salidas Video: VGA/HDMI (1920x1080), BNC (704x576). E/S Audio: -/2. Alarmas E/S: 16/4. 
Acceso remoto desde: software incluido, navegador WEB, iPhone, Android. IP Estática o Dinámica. 2 x puertos RJ45 
(10/100/1000Mbps). 3 x puertos USB. 1 x eSATA. 2 x puertos RS485 (uno para telemetría y otro para teclado). Reproducción 
simultánea de 16 canales. Capacidad de disco duro: 8SATA max 4TB. 1eSATA max 4TB. Max 128ch remotos simultáneos. 
Incluido ratón y mando IR.

4.770,46 €

Código Modelo Descripción Tarifa PVP

Código Modelo Descripción Tarifa PVP

Accesorios para Cámaras Box HIKVISION™

AEBT02 HDD Toshiba® 1TByte 3.5" 7.2k SATA Gb/s 32MB 51,69 €

AEBW62 HDD Western Digital™ WD10EZEX 1 TByte 53,89 €

AFBT02 HDD Toshiba® DT01ACA200 2 TBytes 76,89 €

AFBW96 HDD Western Digital™ WD20EZRX 2 TBytes (Caviar Green) 82,39 €

AHBT04 HDD Toshiba® X300 4TBytes 146,19 €

AHBW0B HDD Western Digital™ Blue 4 TBytes 153,89 €

Código Descripción Tarifa PVP
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Grabadores IP (NVR) DAHUA™

NVR4104-W NVR Smart 
DAHUA™ 4ch 
80Mbps H264 

HDMI 1HDD WiFi

Grabador de red Smart 4E DAHUA™. 4 cámaras IP hasta 5MP (Hasta 80Mbps). Ideal para cámaras Wi-Fi modelo IPC-
HFW1200S-W-0360B y IPC-HDBW1200S-W-0280B. Reproducción sincronizada a tiempo real de 4 canales. Capacidad 
máxima de hasta 4TB con 1 HDD. Control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ DAHUA™ IP. Backup en dispositivos 
USB y por descarga desde red. Visor web 3.0 compatible con IExplorer, Chrome, Firefox y Safari. Cliente SmartPSS (XP, W7 
y W8 / Mac OS): Hasta 4 Monitores, gestión de 50 grabadores y más de 1.000 cámaras, vista en directo hasta 10x10 (100ch), 
Emap con 7 niveles, selección de Grupos y Tours de vistas, Playback sincronizado de 36ch. 

194,00 €

NVR4104-P NVR Smart 
DAHUA™ 4ch 
80Mbps H264 

HDMI 1HDD PoE

Grabador de red Smart 4E DAHUA™. 4 cámaras IP hasta 5MP (Hasta 80Mbps). Reproducción sincronizada a tiempo real 
de 4 canales. Capacidad máxima de hasta 4TB con 1 HDD. Control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ DAHUA™ 
IP. Backup en dispositivos USB y por descarga desde red. Visor web 3.0 compatible con IExplorer, Chrome, Firefox y Safari. 
Cliente SmartPSS (XP, W7 y W8 / Mac OS): Hasta 4 Monitores, gestión de 50 grabadores y más de 1.000 cámaras, vista en 
directo hasta 10x10 (100ch), Emap con 7 niveles, selección de Grupos y Tours de vistas, Playback sincronizado de 36ch. 

194,00 €

NVR4108-8P NVR Mini 
DAHUA™ 8ch 
80Mbps H264 

HDMI 1HDD PoE

Grabador de red Mini 8E DAHUA™. Hasta 8 canales visualización 1080p tiempo real. Compresión de vídeo H.264 y MJPEG stream dual. Máx. 
capacidad de grabación 80Mbps. Salida de vídeo HDMI / VGA simultánea. Reproducción tiempo real en todos los canales, interfaz, GRID y 
búsqueda inteligente. Soporta cámaras de red multi-marca: DAHUA™, Arecont, Vision, AXIS™, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, 
Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek, etc... Compatible con ONVIF versión 2.3. Posicionamiento 
inteligente 3D con domo PTZ DAHUA™. Soporta 1 disco SATA hasta 4TB, 2 USB2.0. Soporta IPC UPnP, 8 puertos PoE integrados. Integrado 
para conexión con CRA. Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión DSS/PSS, Aplicación DMSS para dispositivos móviles.

296,10 €

NVR4104H-P NVR Mini 
DAHUA™ 4ch 
80Mbps H264 

HDMI 1HDD PoE

Grabador de red mini 4E DAHUA™. Hasta 4 canales visualización 1080p tiempo real. Compresión de vídeo H.264 y MJPEG stream dual. Máx. 
capacidad de grabación 80Mbps. Hasta 5Mp de resolución visualización y reproducción. Salida de vídeo HDMI / VGA simultánea. Reproducción 
tiempo real en todos los canales. Interfaz GRID. Soporta cámaras de red multi-marca: DAHUA™, Arecont. Vision, AXIS™, Bosch, Brickcom, Canon, CP 
Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, etc... Compatible con ONVIF versión 2.3. Posicionamiento 
inteligente 3D con domo PTZ DAHUA™. Soporta 1 disco SATA hasta 4TB, 2 USB2.0. Soporta IPC UPnP, 4 puertos PoE integrados. Integrado para 
conexión con CRA. Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión DSS/PSS, Aplicación DMSS para dispositivos móviles.

204,21 €

NVR4108H-P NVR Mini 
DAHUA™ 8ch 
80Mbps H264 

HDMI 1HDD PoE

Grabador de red mini 4E DAHUA™. Hasta 8 canales visualización 1080p tiempo real. Compresión de vídeo H.264 y MJPEG stream dual. Máx. 
capacidad de grabación 80Mbps. Hasta 5Mp de resolución visualización y reproducción. Salida de vídeo HDMI / VGA simultánea. Reproducción 
tiempo real en todos los canales. Interfaz GRID. Soporta cámaras de red multi-marca: DAHUA™, Arecont. Vision, AXIS™, Bosch, Brickcom, Canon, CP 
Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, etc... Compatible con ONVIF versión 2.3. Posicionamiento 
inteligente 3D con domo PTZ DAHUA™. Soporta 1 disco SATA hasta 4TB, 2 USB2.0. Soporta IPC UPnP, 4 puertos PoE integrados. Integrado para 
conexión con CRA. Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión DSS/PSS, Aplicación DMSS para dispositivos móviles.

217,82 €

NVR4208-8P NVR Mini 
DAHUA™ 8ch 
200Mbps H264 

HDMI 2HDD PoE

Grabador de red 8E DAHUA™. Hasta 8 canales visualización 1080p tiempo real. Compresión de vídeo H.264 y MJPEG stream dual. Máx. capacidad 
de grabación 200Mbps. Hasta 5Mp de resolución visualización y reproducción. Salida de vídeo HDMI / VGA simultánea. 8 canales reproducción 
tiempo real, interfaz GRID. Soporta cámaras de red multi-marca: DAHUA™, Arecont, Vision, AXIS™, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, 
Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, etc.... Compatible con ONVIF versión 2.3. Posicionamiento inteligente 3D con 
domo PTZ DAHUA™. Soporta 2 discos SATA hasta 8TB, 2 USB (1 USB3.0). Soporta IPC UPnP, 8 puertos PoE integrados. Integrado para conexión con 
CRA. Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión Smart PSS, Aplicación DMSS para dispositivos móviles.

384,60 €

NVR4208-8P-4K NVR Mini 
DAHUA™ 8ch 
192Mbps H264 
4K 2HDD PoE

Grabador de red 8E DAHUA™. Hasta 8 canales visualización 4K tiempo real. Compresión de vídeo H.264 y MJPEG stream dual. Máx. capacidad de 
grabación 192Mbps. Hasta 12MP de resolución visualización y reproducción. Salida de vídeo HDMI / VGA simultánea. 8 canales reproducción tiempo 
real, interfaz GRID. Soporta cámaras de red multi-marca: DAHUA™, Arecont, Vision, AXIS™, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, 
Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, etc.... Compatible con ONVIF versión 2.3. Posicionamiento inteligente 3D con domo PTZ 
DAHUA™. Soporta 2 discos SATA hasta 8TB, 2 USB (1 USB3.0). Soporta IPC UPnP, 8 puertos PoE integrados. Integrado para conexión con CRA. 
Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión Smart PSS, Aplicación DMSS para dispositivos móviles.

537,76 €

NVR4216-P NVR Mini 
DAHUA™ 16ch 
200Mbps H264 

HDMI 2HDD PoE

Grabador de red 8E DAHUA™. Hasta 16 canales visualización 1080p tiempo real. Compresión de vídeo H.264 y MJPEG stream dual. Máx. capacidad 
de grabación 200Mbps. Hasta 5Mp de resolución visualización y reproducción. Salida de vídeo HDMI / VGA simultánea. 16 canales reproducción 
tiempo real, interfaz GRID. Soporta cámaras de red multi-marca: DAHUA™, Arecont, Vision, AXIS™, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, 
Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, etc.... Compatible con ONVIF versión 2.3. Posicionamiento inteligente 3D con 
domo PTZ DAHUA™. Soporta 2 discos SATA hasta 8TB, 2 USB (1 USB3.0). Soporta IPC UPnP, 8 puertos PoE integrados. Integrado para conexión con 
CRA. Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión Smart PSS, Aplicación DMSS para dispositivos móviles.

335,24 €

Código Modelo Descripción Tarifa PVP
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Grabadores IP (NVR) DAHUA™
Código Modelo Descripción Tarifa PVP

NVR4232-4K NVR DAHUA™ 
32ch 256Mbps 
H264 4K 2HDD

Grabador de red 32E DAHUA™. 32 cámaras IP hasta 4K (Hasta 256Mbps). Compatible con cámaras SMART IPC (Análisis 
de Contenido). Capacidad máxima de 2 HDDs (RAID1 disponible). Control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ IP. 
Backup en dispositivos USB y por descarga desde red. Visor web 3.0 compatible con IExplorer, Chrome, Firefox y Safari. 
Cliente SmartPSS (XP, W7 y W8 / Mac OS): Hasta 4 Monitores, gestión de 50 grabadores y más de 1.000 cámaras, vista en 
directo hasta 10x10 (100ch), Emap con 7 niveles, selección de Grupos y Tours de vistas, Playback sincronizado de 36ch.

435,65 €

NVR4416-16P NVR DAHUA™ 
16ch H264 HDMI 

PoE 4HDD

Grabador de red 16E DAHUA™. Hasta 16 canales visualización 1080p tiempo real. Compresión de vídeo H.264 y MJPEG stream dual. Máx. capacidad 
de grabación 200Mbps. Hasta 5Mp de resolución visualización y reproducción. Salida de vídeo HDMI / VGA / TV simultánea. 16 canales reproducción 
tiempo real, interfaz GRID. Soporta cámaras de red multi-marca: DAHUA™, Arecont, Vision, AXIS™, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, 
Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, etc... Compatible con ONVIF versión 2.3. Posicionamiento inteligente 3D con 
domo PTZ DAHUA™. Soporta 4 discos SATA hasta 16TB, 1 eSATA hasta 16TB, 2 USB (1 USB3.0). Soporta IPC UPnP, 16 puertos PoE integrados. 
Integrado para conexión con CRA. Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión DSS/PSS, Aplicación DMSS para dispositivos móviles.

644,96 €

NVR4432 NVR DAHUA™ 
32ch H264 

HDMI 4HDD

Grabador de red 32E DAHUA™. Hasta 32 canales visualización 1080p tiempo real. Compresión de vídeo H.264 y MJPEG stream dual. Máx. capacidad 
de grabación 200Mbps. Hasta 5Mp de resolución visualización y reproducción. Salida de vídeo HDMI / VGA / TV simultánea. 16 canales reproducción 
tiempo real, interfaz GRID. Soporta cámaras de red multi-marca: DAHUA™, Arecont, Vision, AXIS™, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, 
Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, etc... Compatible con ONVIF versión 2.3. Posicionamiento inteligente 3D con 
domo PTZ DAHUA™. Soporta 4 discos SATA hasta 16TB, 1 eSATA hasta 16TB, 2 USB (1 USB3.0). Soporta IPC UPnP. Integrado para conexión con 
CRA. Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión DSS/PSS, Aplicación DMSS para dispositivos móviles.

457,77 €

NVR5208A NVR DAHUA™ 
8ch H264 
4K 2HDD

Grabador de red 8E DAHUA™. Hasta 8 canales visualización 1080p tiempo real. Compresión de vídeo H.265/H.264/MJPEG/MPEG4. Máx. capacidad 
de grabación 320Mbps. Hasta 12Mp de resolución visualización y reproducción. Salida de vídeo HDMI / VGA simultánea. 8 canales reproducción 
tiempo real, interfaz GRID. Soporta cámaras de red multi-marca: DAHUA™, Arecont, Vision, AXIS™, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, 
Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, etc... Compatible con ONVIF versión 2.4. Posicionamiento inteligente 3D con 
domo PTZ DAHUA™. Soporta 2 discos SATA hasta 12TB, 2 USB (1 USB3.0). Soporta IPC UPnP. Integrado para conexión con CRA. Monitorización 
remota: Web viewer, Software de gestión DSS/PSS, Aplicación DMSS para dispositivos móviles.

CONSULTAR

NVR5216A NVR DAHUA™ 
16ch H264 
4K 2HDD

Grabador de red 8E DAHUA™. Hasta 16 canales visualización 1080p tiempo real. Compresión de vídeo H.265/H.264/MJPEG/MPEG4. Máx. capacidad 
de grabación 320Mbps. Hasta 12Mp de resolución visualización y reproducción. Salida de vídeo HDMI / VGA simultánea. 16 canales reproducción 
tiempo real, interfaz GRID. Soporta cámaras de red multi-marca: DAHUA™, Arecont, Vision, AXIS™, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, 
Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, etc... Compatible con ONVIF versión 2.4. Posicionamiento inteligente 3D con 
domo PTZ DAHUA™. Soporta 2 discos SATA hasta 12TB, 2 USB (1 USB3.0). Soporta IPC UPnP. Integrado para conexión con CRA. Monitorización 
remota: Web viewer, Software de gestión DSS/PSS, Aplicación DMSS para dispositivos móviles.

CONSULTAR

NVR5416 NVR DAHUA™ 
16ch H264 
4K 4HDD

Grabador de red 8E DAHUA™. Hasta 16 canales visualización 1080p tiempo real. Compresión de vídeo H.265/H.264/MJPEG/MPEG4. Máx. capacidad 
de grabación 320Mbps. Hasta 12Mp de resolución visualización y reproducción. Salida de vídeo HDMI / VGA simultánea. 16 canales reproducción 
tiempo real, interfaz GRID. Soporta cámaras de red multi-marca: DAHUA™, Arecont, Vision, AXIS™, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, 
Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, etc... Compatible con ONVIF versión 2.4. Posicionamiento inteligente 3D con 
domo PTZ DAHUA™. Soporta 4 discos SATA hasta 24TB, 2 USB (1 USB3.0). Soporta IPC UPnP. Integrado para conexión con CRA. Monitorización 
remota: Web viewer, Software de gestión DSS/PSS, Aplicación DMSS para dispositivos móviles.

CONSULTAR

NVR7832 NVR DAHUA™ 
32ch H264 

HDMI 8HDD

Grabador de red 32E DAHUA™. 32 cámaras IP a 1080P (hasta 256Mbps). Reproducción sincronizada a tiempo real de 
16 canales. Hasta 32TB con 8 HDDs (RAID1 disponible) y 16TB extras vía eSATA.  Control 3D inteligente vía mouse para 
cámaras PTZ IP. Backup en dispositivos USB y por descarga desde red. Visor web 3.0 compatible con IExplorer, Chrome, 
Firefox y Safari. Cliente SmartPSS (XP, W7 y W8 / Mac OS): Hasta 4 Monitores, gestión de 50 grabadores y más de 1.000 
cámaras, vista en directo hasta 10x10 (100ch), Emap con 7 niveles, selección de Grupos y Tours de vistas, Playback 
sincronizado de 36ch.

CONSULTAR

NVR7864-RH NVR DAHUA™ 
64ch H264 

HDMI 8HDD

Grabador de red 64E DAHUA™. Hasta 64 canales visualización 1080p tiempo real. Compresión de vídeo H.264 y MJPEG stream dual. Máx. capacidad 
de grabación 256Mbps. 2 salidas de vídeo HDMI / VGA simultáneas. 32 canales reproducción tiempo real. Interfaz GRID. Soporta cámaras de red 
multi-marca: DAHUA™, Arecont, Vision, AXIS™, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, 
Videosec, Vivotek, etc... Compatible con ONVIF versión 2.3. Posicionamiento inteligente 3D con domo PTZ DAHUA™. Soporta 8 discos SATA hasta 
32TB, 1 eSATA hasta 16TB, 4 USB2.0. Soporta RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10. Extracción de discos duros en caliente. Integrado para 
conexión con CRA. Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión DSS/PSS, Aplicación DMSS para dispositivos móviles.

1.800,46 €
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Grabadores IP (NVR) AXIS™

0202-722 Grabador 
AXIS™ S1016

Estación de trabajo lista para usar optimizada para ofrecer una vigilancia fiable en alta definición. El AXIS™ S1016 viene 
con todo el software necesario ya cargado y está preconfigurado para minimizar el tiempo de instalación. Combinado con 
cámaras de la amplia gama de productos AXIS™ y monitores, brinda una solución lista para usar para instalaciones de 
tamaño mediano (normalmente con entre 10 y 24 cámaras) que requieren una vigilancia activa. Almacenamiento: 3TBytes.

3.358,00 €

0202-732 Grabador AXIS™ 
S1032-9T

Servidor en rack listo para usar optimizado para ofrecer una vigilancia fiable en alta definición. El AXIS™ S1032 viene con 
todo el software necesario ya cargado y está preconfigurado para minimizar el tiempo de instalación. Combinado con 
cámaras de la amplia gama de productos AXIS™, pantallas y equipos de sobremesa, brinda una solución lista para usar 
para instalaciones de tamaño mediano que requieren una vigilancia activa. Almacenamiento: 9TBytes.

9.236,00 €

0202-752 Grabador AXIS™ 
S1048-15T

Servidor en rack listo para usar optimizado para ofrecer una vigilancia fiable en alta definición. El AXIS™ S1048 viene con 
todo el software necesario ya cargado y está preconfigurado para minimizar el tiempo de instalación. Combinado con 
cámaras de la amplia gama de productos AXIS™, pantallas y equipos de sobremesa, brinda una solución lista para usar 
para instalaciones de tamaño mediano que requieren una vigilancia activa. Almacenamiento: 15TBytes.

13.434,00 €

0202-772 Terminal AXIS™ 
S9001

Complemento de los grabadores AXIS™ S1032 o AXIS™ S1048 que facilita una configuración rápida de una estación de 
trabajo de vigilancia. El terminal viene con un cliente de AXIS™ Camera Station ya cargado y preconfigurado para minimizar 
el tiempo de instalación.

1.679,00 €

Código Modelo Descripción Tarifa PVP

Accesorios y Opciones para Grabadores IP (NVR) DAHUA™

AEBT02 HDD Toshiba® 1TByte 3.5" 7.2k SATA Gb/s 32MB 51,69 €

AEBW62 HDD Western Digital™ WD10EZEX 1 TByte 53,89 €

AFBT02 HDD Toshiba® DT01ACA200 2 TBytes 76,89 €

AFBW96 HDD Western Digital™ WD20EZRX 2 TBytes (Caviar Green) 82,39 €

AHBT04 HDD Toshiba® X300 4TBytes 146,19 €

AHBW0B HDD Western Digital™ Blue 4 TBytes 153,89 €

Código Descripción Tarifa PVP
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Accesorios y Opciones para Grabadores IP (NVR) AXIS™

AEBT02 HDD Toshiba® 1TByte 3.5" 7.2k SATA Gb/s 32MB 51,69 €

AEBW62 HDD Western Digital™ WD10EZEX 1 TByte 53,89 €

AFBT02 HDD Toshiba® DT01ACA200 2 TBytes 76,89 €

AFBW96 HDD Western Digital™ WD20EZRX 2 TBytes (Caviar Green) 82,39 €

AHBT04 HDD Toshiba® X300 4TBytes 146,19 €

AHBW0B HDD Western Digital™ Blue 4 TBytes 153,89 €

Código Descripción Tarifa PVP
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Hybrid Video Recorders
GRABADORES HÍBRIDOS (HVR)3.2
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Grabadores Híbridos (HVR) HIKVISION™ Serie 7600

Grabadores Híbridos (HVR) HIKVISION™ Serie 7000

Grabadores Híbridos (HVR) HIKVISION™ Serie 9000

DS-7604HI-ST/A HVR HIKVISION™ 
4+4CH (Híbrido) 

1HDD

Grabador híbrido serie 7600. 8 canales ( Max 4 analógicos WD1). Ancho de banda de entrada 20Mbps. Salida video: HDMI/
VGA (máximo 1920x1080), Video compuesto BNC (704x576). Entradas/Salidas de audio: 1+1/1. Entradas/Salidas de alarma: 
4/1. Capacidad de 1 disco duro SATA de hasta 4TB (No incluido). Reproducción simultánea de 8 canales. 1 x puerto RJ45 
Ethernet (10/100/1000 Mbps). 2 x puertos USB. 1 x puerto RS485 (para telemetría). Gestión de eventos independiente para 
cada cámara. Software remoto y servidor web integrado, con gran capacidad de envío a través de la red (puede enviar 128 
canales de vídeo simultáneamente). Dimensiones 351x242x45mm.

403,52 €

DS-7608HI-T/A HVR HIKVISION™ 
8+8CH (Híbrido) 

2HDD

Grabador híbrido serie 7600. 16 canales ( Max 8 analógicos WD1). Ancho de banda de entrada 40Mbps. Salida video: HDMI/
VGA (max.1920x1080), Video compuesto BNC (704x576). Entradas/Salidas de audio: 4+1/1. Entradas/Salidas de alarma: 8/4. 
Capacidad de 2 discos duros SATA de hasta 4TB (No incluidos). Reproducción simultánea de 16 canales. 1 x puerto RJ45 
Ethernet (10/100/1000 Mbps). 2 x puertos USB. 1 x puerto RS485 (para telemetría). Gestión de eventos independiente para 
cada cámara. Software remoto y servidor web integrado, con gran capacidad de envío a través de la red (puede enviar 128 
canales de vídeo simultáneamente). Dimensiones 445x290x45mm.

571,33 €

DS-7616HI-ST/A HVR HIKVISION™ 
16+16CH 

(Híbrido) 2HDD

Grabador híbrido serie 7600. 32 canales ( Max 16 analógicos WD1). Ancho de banda de entrada 80Mbps. Salida video: 
HDMI/VGA (max.1920x1080), Video compuesto BNC (704x576). Entradas/Salidas de audio: 4+1/1. Entradas/Salidas de 
alarma: 8/4. Capacidad de 2 discos duros SATA de hasta 4TB (No incluidos). Reproducción simultánea de 16 canales. 
1 x puerto RJ45 Ethernet (10/100/1000 Mbps). 2 x puertos USB. 1 x puerto RS485 (para telemetría). Gestión de eventos 
independiente para cada cámara. Software remoto y servidor web integrado, con gran capacidad de envío a través de la red 
(puede enviar 128 canales de vídeo simultáneamente). Dimensiones 445x290x45mm.

800,25 €

DS-7204HQHI-
SH/A

HVR HIKVISION™ 
4+2CH (Híbrido) 

1HDD

Grabador Digital de 4 canales, soporta cámaras DH-TVI, IP y cámaras analógicas en el mismo equipo, grabación a 
resolución 1080p / 720 P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF. Sistema de compresión H.264. Salida HDMI, VGA, 4 entradas y 1 salida 
de audio RCA. 4 entradas y 1 salida de alarma. Soporta 1 disco duro de hasta 4 TB, no incluido. Reproducción simultánea 
de 4 canales. Otras prestaciones: 2 x puertos USB, puerto RS485 para control de domos (no admite teclado remoto), 
Acceso remoto a través de software gratuito incluido, Explorer, iphone, acceso por IP estática o dinámica.

301,67 €

DS-9008HWI-ST HVR HIKVISION™ 
8+8CH (Híbrido) 

4HDD

Grabador híbrido serie 9000. 16 canales ( Max 8 analóg WDI). Ancho de banda de entrada 40Mbps. salidas video: vga y 
hdmi (1920x1080), bnc (704x576), salida secundaria BNC, salida de spot: 4ch BNC, salida de lazo: 8ch BNC. E/S audio: 8/2. 
Alarmas E/S: 16/4. Acceso remoto desde: software incluido, navegador WEB, iPhone, Android. IP Estática o Dinámica. 2 x 
puertos RJ45 Ethernet. 2 x puertos USB. 1 x puerto RS232. 1 x puerto RS485 (para telemetría). 1 x puertos eSATA max 4TB. 
Reproducción simultánea de 16 canales. Capacidad de disco duro: 4SATA max 4TB. Incluido ratón y mando IR. Grabadora 
DVD opcional. Marca de agua.

3.304,79 €

DS-9016HWI-ST HVR HIKVISION™ 
16+16CH 

(Híbrido) 4HDD

Grabador híbrido serie 9000. 32 canales ( Max 16 analóg WDI). Ancho de banda de entrada 80Mbps. salidas video: vga y 
hdmi (1920x1080), bnc (704x576), salida secundaria BNC, salida de spot: 4ch BNC, salida de lazo: 16ch BNC. E/S audio: 
16/2. Alarmas E/S: 16/4. ACCESO remoto desde: software incluido, navegador WEB, iPhone, Android. IP Estática o 
Dinámica. 2 x puertos RJ45 Ethernet. 2 x puertos USB. 1 x puerto RS232. 1 x puerto RS485 (para telemetría). 1 x puertos 
eSATA max 4TB. Reproducción simultánea de 16 canales. Capacidad de disco duro: 4SATA max 4TB. Incluido ratón y 
mando IR. Grabadora DVD opcional. Marca de agua.

4.092,43 €

Código Modelo Descripción Tarifa PVP

Código Modelo Descripción Tarifa PVP

Código Modelo Descripción Tarifa PVP
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Grabadores Híbridos (HVR) HIKVISION™ Serie 7000

Grabadores Híbridos (HVR) DAHUA™

Código Modelo Descripción Tarifa PVP

Código Modelo Descripción Tarifa PVP

DS-7208HQHI-
SH/A

HVR HIKVISION™ 
8+2CH (Híbrido) 

2HDD

Grabador Digital de 8 canales, soporta cámaras DH-TVI, IP y cámaras analógicas en el mismo equipo, grabación a 
resolución 1080p / 720 P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF. Sistema de compresión H.264. Salida HDMI, VGA, 4 entradas y 1 salida 
de audio RCA. 8 entradas y 4 salida de alarma. Soporta 2 discos duros de hasta 4 TB, no incluido. Reproducción simultánea 
de 8 canales. Otras prestaciones: 2 x puertos USB, puerto RS485 para control de domos (no admite teclado remoto), 
Acceso remoto a través de software gratuito incluido, Explorer, iphone, acceso por IP estática o dinámica.

482,09 €

DS-7316HQHI-
SH

HVR HIKVISION™ 
16+2CH 

(Híbrido) 4HDD

Grabador Digital de 16 canales, soporta cámaras DH-TVI, IP y cámaras analógicas en el mismo equipo, grabación a 
resolución 1080p / 720 P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF. Sistema de compresión H.264. Salida HDMI, VGA, BNC, 4 entradas y 1 
salida de audio RCA. 16 entradas y 4 salida de alarma. Soporta 4 discos duros de hasta 4 TB, no incluidos. Reproducción 
simultánea de 16 canales. Otras prestaciones: 3 x puertos USB, puerto RS485 para control de domos,RS-485 para teclado. 
Acceso remoto a través de software gratuito incluido, Explorer, iphone, acceso por IP estática o dinámica.

1.378,37 €

DVR7816S-URH HVR DAHUA™ 
16+16CH 

(Híbrido) 8HDD

Grabador digital híbrido de 32 canales, 960H, 1080p, eSATA, RAID. Hasta 32 cámaras visualización 1080p tiempo real. Compresión H.264/MJPEG stream dual. 
Velocidad de grabación: En analógico, a 960H tiempo real en todos los canales, en IP,  máx. 160Mbps ancho de banda de entrada. Salida de vídeo HDMI / VGA 
/ TV / Spot. Reproducción tiempo real en 8 canales, interfaz GRID y búsqueda inteligente. Posicionamiento inteligente 3D con domo PTZ DAHUA™. Compatible 
con RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10. Soporta 8 discos SATA hasta 32TB, 1 eSATA hasta 16TB, 4 USB2.0. Soporta cámaras de red multimarca: DAHUA™, 
Arecont, Vision, AXIS™, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, etc... Compatible 
con ONVIF versión 2.3. Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión DSS/Smart PSS,  Aplicación DMSS para dispositivos móviles.

1.398,85 €

Accesorios y Opciones para Grabadores Híbridos (HVR) HIKVISION™

Accesorios y Opciones para Grabadores Híbridos (HVR) DAHUA™

AEBT02 HDD Toshiba® 1TByte 3.5" 7.2k SATA Gb/s 32MB 51,69 €

AEBW62 HDD Western Digital™ WD10EZEX 1 TByte 53,89 €

AFBT02 HDD Toshiba® DT01ACA200 2 TBytes 76,89 €

AFBW96 HDD Western Digital™ WD20EZRX 2 TBytes (Caviar Green) 82,39 €

AHBT04 HDD Toshiba® X300 4TBytes 146,19 €

AHBW0B HDD Western Digital™ Blue 4 TBytes 153,89 €

AEBT02 HDD Toshiba® 1TByte 3.5" 7.2k SATA Gb/s 32MB 51,69 €

AEBW62 HDD Western Digital™ WD10EZEX 1 TByte 53,89 €

Código Descripción Tarifa PVP

Código Descripción Tarifa PVP
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Accesorios y Opciones para Grabadores Híbridos (HVR) DAHUA™
Código Descripción Tarifa PVP

AFBT02 HDD Toshiba® DT01ACA200 2 TBytes 76,89 €

AFBW96 HDD Western Digital™ WD20EZRX 2 TBytes (Caviar Green) 82,39 €

AHBT04 HDD Toshiba® X300 4TBytes 146,19 €

AHBW0B HDD Western Digital™ Blue 4 TBytes 153,89 €
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Grabadores HD-TVI HIKVISION™

Grabadores DAHUA™

Código Modelo Descripción Tarifa PVP

Código Modelo Descripción Tarifa PVP

DS-7204HGHI-
SH/A

Grabador HD-TVI 
HIKVISION™ 
para de 4CH

Grabador Digital de 4 canales, soporta cámaras DH-TVI, IP y cámaras analógicas en el mismo equipo, grabación a 
resolución 1080p(12ips) / 720 P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF. Sistema de compresión H.264. Salida HDMI, VGA, 1 entradas 
y 1 salida de audio RCA. 4 entradas y 1 salida de alarma. Soporta 1 disco duro de hasta 4 TB, no incluido. Reproducción 
simultánea de 4 canales. Otras prestaciones: 2 x puertos USB, puerto RS485 para control de domos (no admite teclado 
remoto), Acceso remoto a través de software gratuito incluido, Explorer, iphone, acceso por IP estática o dinámica.

183,33 €

DS-7208HGHI-
SH/A

Grabador HD-TVI 
HIKVISION™ 
para de 8CH

Grabador Digital de 8 canales, soporta cámaras DH-TVI, IP y cámaras analógicas en el mismo equipo, grabación a 
resolución 1080p(12ips) / 720 P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF. Sistema de compresión H.264. Salida HDMI, VGA, 1 entradas y 
1 salida de audio RCA. 8 entradas y 4 salidas de alarma. Soporta 1 disco duro de hasta 4 TB, no incluido. Reproducción 
simultánea de 4 canales. Otras prestaciones: 2 x puertos USB, puerto RS485 para control de domos (no admite teclado 
remoto), Acceso remoto a través de software gratuito incluido, Explorer, iphone, acceso por IP estática o dinámica

288,09 €

DS-7216HGHI-
SH/A

Grabador HD-TVI 
HIKVISION™ 
para de 16CH

Grabador Digital de 16 canales, soporta cámaras DH-TVI, IP y cámaras analógicas en el mismo equipo, grabación a 
resolución 1080p(12ips) / 720 P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF. Sistema de compresión H.264. Salida HDMI, VGA, 1 entrada y 1 
salida de audio RCA. 16 entradas y 4 salidas de alarma. Soporta 2 discos duros de hasta 4 TB, no incluidos. Reproducción 
simultánea de 4 canales. Otras prestaciones: 2 x puertos USB, puerto RS485 para control de domos (no admite teclado 
remoto), Acceso remoto a través de software gratuito incluido, Explorer, iphone, acceso por IP estática o dinámica

512,16 €

DVR0404ME-UE Grabador 
DAHUA™ para 

Vehículo de 4CH

Grabador para vehículo de 4 canales 960H. 4 canales de Audio. Alarma 7 IN/2 Out. Interfaz: 1VGA, 2 TV. Puerto RJ-45 (10 / 
100M/ 1000M). HDD 1. RS485*RS232. Alimentación: 6V ~ 36V.

CONSULTAR

Accesorios y Opciones para Grabadores analógicos (DVR) HIKVISION™

AEBT02 HDD Toshiba® 1TByte 3.5" 7.2k SATA Gb/s 32MB 51,69 €

AEBW62 HDD Western Digital™ WD10EZEX 1 TByte 53,89 €

AFBT02 HDD Toshiba® DT01ACA200 2 TBytes 76,89 €

AFBW96 HDD Western Digital™ WD20EZRX 2 TBytes (Caviar Green) 82,39 €

AHBT04 HDD Toshiba® X300 4TBytes 146,19 €

AHBW0B HDD Western Digital™ Blue 4 TBytes 153,89 €

Código Descripción Tarifa PVP
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Grabadores DAHUA™
Código Modelo Descripción Tarifa PVP

DVR2104C-V2 Grabador 
DAHUA™ 

Smart™ 4CH 
2CIF 1U

Grabador digital Smart 4E DAHUA™, grabación 2CIF tiempo real o hasta 960H (x 1ch), salidas de video HDMI / VGA / TV, audio (1E / 1S). Admite 1 HDD. 
Codificación de vídeo H264 por hardware modificado. Puede reproducir todas las cámaras a la vez. Hasta 4 máscaras de privacidad por canal. Dos streams: 
principal y secundario totalmente configurables. Vídeosensor configurable independiente por cámara. Menú de configuración en pantalla multilenguaje. 
Watchdog de software y hardware. Marca de agua para preservar la integridad de los vídeos. Cliente y navegador Internet Explorer (compatible también con 
los navegadores Firefox y Chrome). Envío de eMails con fotografía adjunta en alarma. Envío a FTP programado o en alarma. Posibilidad de enviar alarma, y ser 
conectado a software de receptora de videovigilancia. Posibilidad de IP fija o dinámica mediante servicio Dyndns, NoIP, DDNS Evolution, etc.

CONSULTAR

DVR2108C-V2 Grabador 
DAHUA™ 

Smart™ 8CH 
2CIF 1U

Grabador digital Smart 8E DAHUA™, grabación 2CIF tiempo real o hasta  960H (x 2ch), salidas de video HDMI / VGA / TV, audio (1E / 1S). Admite 1 HDD. 
Codificación de vídeo H264 por hardware modificado. Puede reproducir todas las cámaras a la vez. Hasta 4 máscaras de privacidad por canal. Dos streams: 
principal y secundario totalmente configurables. Vídeosensor configurable independiente por cámara. Menú de configuración en pantalla multilenguaje. 
Watchdog de software y hardware. Marca de agua para preservar la integridad de los vídeos. Cliente y navegador Internet Explorer (compatible también con 
los navegadores Firefox y Chrome). Envío de eMails con fotografía adjunta en alarma. Envío a FTP programado o en alarma. Posibilidad de enviar alarma, y ser 
conectado a software de receptora de videovigilancia. Posibilidad de IP fija o dinámica mediante servicio Dyndns, NoIP, DDNS Evolution, etc.

CONSULTAR

DVR2116C-V2 Grabador 
DAHUA™ 

Smart™ 16CH 
2CIF 1U

Grabador digital Smart 16E DAHUA™, grabación 2CIF tiempo real o hasta 960H (x 4ch), salidas de video HDMI / VGA / TV, audio (1E / 1S). Admite 1 HDD. 
Codificación de vídeo H264 por hardware modificado. Puede reproducir todas las cámaras a la vez. Hasta 4 máscaras de privacidad por canal. Dos streams: 
principal y secundario totalmente configurables. Vídeosensor configurable independiente por cámara. Menú de configuración en pantalla multilenguaje. 
Watchdog de software y hardware. Marca de agua para preservar la integridad de los vídeos. Cliente y navegador Internet Explorer (compatible también con 
los navegadores Firefox y Chrome). Envío de eMails con fotografía adjunta en alarma. Envío a FTP programado o en alarma. Posibilidad de enviar alarma, y ser 
conectado a software de receptora de videovigilancia. Posibilidad de IP fija o dinámica mediante servicio Dyndns, NoIP, DDNS Evolution, etc.

119,13 €

DVR5104H-V2 Grabador 
DAHUA™ 

Mini™ 4CH 1U

Hasta 4 cámaras visualización 1080p tiempo real. Compresión H.264 stream dual. Grabación 960H tiempo real en todos 
los canales. Salida de vídeo HDMI / VGA / TV simultáneas. 4 canales reproducción tiempo real, interfaz GRID y búsqueda 
inteligente. Posicionamiento inteligente 3D con domo PTZ DAHUA™. 1 entrada / 1 salida de audio. Soporta 1 disco SATA 
hasta 4TB, 2 USB2.0. Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión DSS/Smart PSS, Aplicación DMSS para 
dispositivos móviles.

67,90 €

DVR5108H Grabador 
DAHUA™ 

Mini™ 8CH 1U

Hasta 8 cámaras visualización 1080p tiempo real. Compresión H.264 stream dual. Grabación 960H tiempo real en todos 
los canales. Salida de vídeo HDMI / VGA / TV simultáneas. 8 canales reproducción tiempo real, interfaz GRID y búsqueda 
inteligente. Posicionamiento inteligente 3D con domo PTZ DAHUA™. 1 entrada / 1 salida de audio. Soporta 1 disco SATA 
hasta 4TB, 2 USB2.0. Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión DSS/Smart PSS, Aplicación DMSS para 
dispositivos móviles.

CONSULTAR

DVR5116H Grabador 
DAHUA™ Mini™ 

16CH 1U

Hasta 16 cámaras visualización 1080p tiempo real. Compresión H.264 stream dual. Grabación 960H tiempo real en todos 
los canales. Salida de vídeo HDMI / VGA / TV simultáneas. 16 canales reproducción tiempo real, interfaz GRID y búsqueda 
inteligente. Posicionamiento inteligente 3D con domo PTZ DAHUA™. 1 entrada / 1 salida de audio. Soporta 1 disco SATA 
hasta 4TB, 2 USB2.0. Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión DSS/Smart PSS, Aplicación DMSS para 
dispositivos móviles.

CONSULTAR

DVR5104HE Grabador 
DAHUA™ 

Mini™ 4CH 1U

Hasta 4 cámaras visualización 1080p tiempo real. Compresión H.264 stream dual. Grabación 960H tiempo real en todos los 
canales. Salida de vídeo HDMI / VGA / TV simultáneas. Soporte de switch A/D. 4 canales reproducción tiempo real, interfaz 
GRID y búsqueda inteligente. Posicionamiento inteligente 3D con domo PTZ DAHUA™. 4 entradas / 3 salidas de audio. 
Soporta 1 disco SATA hasta 4TB, 2 USB2.0. Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión DSS/Smart PSS, 
Aplicación DMSS para dispositivos móviles.

90,53 €

DVR5108HE Grabador 
DAHUA™ 

Mini™ 8CH 1U

Hasta 8 cámaras visualización 1080p tiempo real. Compresión H.264 stream dual. Grabación 960H tiempo real en todos los 
canales. Salida de vídeo HDMI / VGA / TV simultáneas. Soporte de switch A/D. 8 canales reproducción tiempo real, interfaz 
GRID y búsqueda inteligente. Posicionamiento inteligente 3D con domo PTZ DAHUA™. 4 entradas / 3 salidas de audio. 
Soporta 1 disco SATA hasta 4TB, 2 USB2.0. Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión DSS/Smart PSS, 
Aplicación DMSS para dispositivos móviles.

109,59 €
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Grabadores DAHUA™
Código Modelo Descripción Tarifa PVP

DVR5208A Grabador 
DAHUA™ 8CH 

Entry-level 
960H 1U

DVR para hasta 8 canales de video. 4 Canales de audio / 1 Salida SPOT multi-ventana. Velocidad de Grabación: 240fps@D1. 
Compresor: H.264. Doble canal de transmisión (Dual Stream). Capacidad para 2 Discos Duros SATA (hasta 6TB). Función 
Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite). Backup por (USB HDD/ USB DVR-RW/ RED ). Salida Red de 1 
Gbps. Salida de Video BNC / VGA / HDMI 1080p Full HD. Web Browser y Soft. Monitorización de 64CH compatible con Win 
& Mac. Visualización a través de móviles 3G/4G.

158,43 €

DVR5216A Grabador 
DAHUA™ 

16CH Entry-
level 960H 1U

DVR para hasta 16 canales de video. 4 Canales de audio / 1 Salida SPOT multi-ventana. Velocidad de Grabación: 240fps@
D1. Compresor: H.264. Doble canal de transmisión (Dual Stream). Capacidad para 2 Discos Duros SATA (hasta 6TB). 
Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite). Backup por (USB HDD/ USB DVR-RW/ RED ). Salida Red 
de 1 Gbps. Salida de Video BNC / VGA / HDMI 1080p Full HD. Web Browser y Soft. Monitorización de 64CH compatible con 
Win & Mac. Visualización a través de móviles 3G/4G.

CONSULTAR

DVR5416 Grabador 
DAHUA™ 16CH 

960H 1.5U

Grabador digital de 16 canales, 960H, 4x audio, alarmas, eSATA. Hasta 4/8/16 cámaras visualización 1080p tiempo real. 
Compresión H.264 stream dual. Grabación 960H tiempo real en todos los canales. Salida de vídeo HDMI / VGA / TV / Spot 
simultánea. 4 canales de reproducción tiempo real, interfaz GRID y búsqueda inteligente. Posicionamiento inteligente 3D 
con domo PTZ DAHUA™. 4 entradas / 1 salida de audio. 16 entradas de alarma. Soporta 4 discos SATA hasta 16TB,1 eSATA 
hasta 16TB, 2 USB2.0. Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión DSS/Smart PSS,  Aplicación DMSS para 
dispositivos móviles.

CONSULTAR

DVR7832S Grabador 
DAHUA™ 32CH 

960H 2U

Grabador digital de 32 canales, 960H, 16x audio, alarmas, eSATA. Hasta 32 cámaras visualización 1080p tiempo real. 
Compresión H.264 stream dual. Grabación 960H tiempo real en todos los canales. Salida de vídeo HDMI / VGA / TV 
simultánea. Reproducción tiempo real en todos los canales, interfaz GRID y búsqueda inteligente. Posicionamiento 
inteligente 3D con domo PTZ DAHUA™. 16 entradas / 1 salida de audio. 16 entradas / 6 salidas de alarma. Soporta 8 discos 
SATA hasta 32TB, 1 eSATA hasta 16TB, 4 USB2.0. Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión DSS/Smart PSS, 
Aplicación DMSS para dispositivos móviles.

CONSULTAR

Accesorios y Opciones para Grabadores Analógicos (DVR) DAHUA™
Código Descripción Tarifa PVP

AEBT02 HDD Toshiba® 1TByte 3.5" 7.2k SATA Gb/s 32MB 51,69 €

AEBW62 HDD Western Digital™ WD10EZEX 1 TByte 53,89 €

AFBT02 HDD Toshiba® DT01ACA200 2 TBytes 76,89 €

AFBW96 HDD Western Digital™ WD20EZRX 2 TBytes (Caviar Green) 82,39 €

AHBT04 HDD Toshiba® X300 4TBytes 146,19 €

AHBW0B HDD Western Digital™ Blue 4 TBytes 153,89 €
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