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1. Los precios están sujetos a cambios sin previa notificación.
2. Precios en Euros.  F.O.B.  EMACS®, Spain Distribution Center, Impuestos de importación EEC 

excluidos (si aplica).
3. Dirigirse a los manuales “How to Order Guide” para todas las opciones y códigos disponibles en 

formatos HID® e INDALA®. 
4. Los precios incluyen impresión externa de la numeración para todas las Tarjetas/Llaves/Tags de 

HID® o INDALA® sin coste adicional. Diríjase a los manuales “How to Order Guide” en la web de 
HID® (www.hidglobal.com) para instrucciones de pedidos. El número externo grabado láser está 
disponible en las tarjetas del PVC por un coste adicional.

5. Algunas tarjetas se proporcionan perforadas (troqueladas) sin ningún coste adicional. Algunas 
impresoras de sublimación de tinta no se pueden acomodar a tarjetas pre-perforadas. Por favor, 
consulte con el fabricante de la impresora antes de ordenar el pedido.

6. La cantidad mínima de pedido es de 100 unidades (y para cantidades superiores deberá ser 
múltiplo de 50) para todas las tarjetas estándar, Keys & Tags, y 500 unidades para tarjetas 
personalizadas o tarjetas serigrafiadas.

7. El mismo color en ambas caras cuenta como colores diferentes en tarjetas personalizadas.
8. Las órdenes de compra para credenciales personalizadas no se aceptarán hasta que no se haya 

firmado la prueba como positiva.
9. Los pantones de los dibujos personalizados se guardarán hasta 1 después del último pedido. Si 

dos pedidos consecutivos se distancian en el tiempo en más de un año, se aplicarán los costes 
del “primer pedido”.

10. Todas las tarjetas están disponibles con una banda opcional de DEBITEK®, panel de firma, o una 
banda magnética por un coste adicional. Banda Magnética estándar de 3 Pistas 4000 OE, Otro 
tipo de bandas magnéticas disponibles. Consultar a EMACS®.

11. Todos los costes son añadidos al precio estándar de la tarjeta.
12. Todos los pedidos de tarjetas son definitivos. Para detalles de cancelación de pedidos, consultar.

a. Cualquier modificación exigida después del pedido, aceptada por EMACS® supondrá 
una prórroga del plazo de entrega y eventualmente, una variación de precio, que serán 
determinados por nuestro departamento correspondiente.

b. Mientras no esté definitivamente confirmado el pedido, los plazos indicados por EMACS®, 
hasta ese momento serán siempre a título informativo.

13. El plazo de entrega estipulado será prorrogado automáticamente en el tiempo necesario a 
determinar por nuestro departamento correspondiente, siempre que ocurran:
a. Introducción de modificaciones al pedido inicial, a petición del CLIENTE, durante su 

ejecución.
b. Retraso de suministro de documentación indispensable para la ejecución del pedido, 

especificaciones, diseños o aclaraciones solicitadas por EMACS®.
14. El plazo de entrega será prorrogado igualmente en caso de fuerza mayor o en situaciones 

irregulares que modifiquen las condiciones de producción, como:
a. Falta de materiales provocada por el incumplimiento por parte de nuestros suministradores o 

por la inexistencia en el mercado nacional de materiales cuya adquisición estaba prevista en 
aquel marcado.

b. Interrupción del servicio de transporte, huelgas, y otros conflictos sociales o laborales, 
movilizaciones militares, guerras, calamidades, causas atmosféricas excepcionales, incendios 
en nuestras instalaciones, accidentes graves ocurridos en máquinas indispensables en la 
producción del pedido , interrupción imprevista de energía por largos periodos, restricciones, 
u oposiciones de las autoridades.

15. Las credenciales iClass están disponibles con los formatos iCLASS™ Elite (Part # MC-0036) y/o 
Corporate 1000 (Part # MC-1000) por un coste adicional. Consultar sección correspondiente.

16. Los Tags iCLASS son empaquetados en múltiplos de 50 unidades. El pedido mínimo es de 100 
unidades; pero la cantidad deberá ser múltiplo de 50.

17. Los precios listados de tarjetas no incluyen módulos de chip de contacto, cuyos precios se 
muestran a parte, y que hay que añadir al coste de la tarjeta. Consultar sección correspondiente.

18. Los módulos OEM requieren un acuerdo de confidencialidad firmado antes de que el pedido 
pueda ser cursado.

19. El usuario de cualquier programador debe firmar un acuerdo de licencia con HID® y EMACS®.
20. Podrían aplicarse restricciones en la programación. Contactar con un representante de HID® y 

EMACS® para detalles completos.
21. Se requiere un dibujo vectorial en formato .AI para todas las tarjetas con serigrafía personalizada.
22. La programación del sector MIFARE® con un formato de proximidad de HID®/OEM está disponible 

con un coste adicional, consultar sección correspondiente.
23. Las credenciales MIFARE® incluyen un número de serie único MIFARE® de 32 bit sin coste 

adicional.
24. Las credenciales DESFire® incluyen un número de serie único DESFire® de 52 bit sin coste 

adicional.
25. Para poder reprogramar las tarjetas, éstas deben haber sido programadas en fábrica por HID®. 

Hay algunas restricciones. Consultar a EMACS® y HID®.
26. Todos los lectores de prximidad 125 KHz están disponibles con salida de Wiegand.  El lector 

ProxPro™ está disponible en una versión de la salida RS232 (P/N PS-5352).  Los lectores 
ProxPro™, ProxPro™ II, Prox™80, MiniProx™ y ThinLine™ II, están disponibles con salida de 
banda magnética (P/N 5358 para ProxPro™, P/N 5458 para ProxPro II, P/N 5408 para Prox™80, 
P/N 5368 para MiniProx™, 5398 para ThinLine™ II y 6008 ProxPoint™ Plus).

27. Los lectores ProxPro™ II, MiniProx™, ThinLine™ II y ProxPoint™ Plus están disponibles con 
latiguillo de 3 metros por un coste adicional. Consultar sección correspondiente.

28. Las tarjetas y los llaveros de proximidad incluidos en los kits EntryProx™ serán programados 
con el formato HID® Wiegand de 37 bits (H10302). HID® controla las pistas en la emisión de este 
formato y no duplican números. Los números serán publicados en orden al azar.  Se incluye una 
antena EntryProx™ con la compra del lector EntryProx™.

29. Las credenciales HID® Proximidad 125 kHz están disponibles no programadas para usar con 
HID® ProxProgrammer™.
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30. Para módulos OEM de proximidad de 125 KHz, los precios incluyen sólo los circuitos de placa 
(no antena ni carcasa plástica) a menos que se indique de otro modo.

31. Los módulos eProx™ Lock están disponibles con  salida Wiegand, Clock&data o F2F.
32. Se requiere la firma de un acuerdo para la venta de módulos OEM.
33. Los módulos ProxPoint™ OEM y MiniProx™ Guts™ están disponibles en versiones de salida 

de banda magnética. (P/N 4068 para ProxPoint® OEM; P/N 4038 para MiniProx™ Guts™).
34. Los reprocesados deben devolverse a EMACS® ordenados de forma secuencial. De lo contrario, 

EMACS facturará a parte la ordenación.
35. El número externo en las ProxCard™ II no se puede eliminar.
36. HID® codificará 10 dígitos para codificación de datos en todas las tarjetas pedidas para el 

uso con los lectores de banda magnética HID® a menos que se especifique lo contrario. Para 
el resto de lectores de banda magnética No HID®, por favor, especificar configuración de los 
datos.

37. Todos los lectores SmartID™, SmartTRANS™ y SmartTOUCH™ se venden con tamaño de 
montaje en marcos. Para montaje single-gang consultar a EMACS®.

38. Los lectores HID® Prox™ SmartTRANS™ son compatibles SOLO con los formatos de 26-bit y 
Corporate 1000.

39. La opción de lectura/grabación solo se puede aplicar sobre los lectores modelo S10 y SK10.
40. Durante la ejecución del pedido podría introducirse alguna modificación en el diseño de los 

materiales, siempre que esta no perjudique los niveles de calidad de nuestros suministros y las 
garantías asumidas no resulten disminuidas, por este motivo.

41. Todos y cada uno de los documentos o estudios de cualquier naturaleza como croquis, diseños, 
informes de cálculos, memorias descriptivas y similares, suministrados o enviados al CLIENTE, 
son siempre de la exclusiva propiedad de EMACS® y, en ningún caso, podrán ser utilizados o 
comunicados a terceros, sin nuestra previa autorización por escrito; dando lugar a la obligación 
de indemnización el no cumplimiento de lo expuesto.

42. En el precio de los materiales no está incluido ningún gasto incurrido por la inspección de 
fabricación y recepción de materiales a efectuar por el CLIENTE o por un representante, salvo 
cláusula expresa; en ese caso la inspección o revisión han de estar claramente especificadas.

43. Cuando, por el motivo que sea, el cliente deba enviar mercancía a EMACS®, lo hará siempre 
tras la obtención y aprobación de un RMA (Número de Devolución). Puede consultarnos en el 
teléfono (+34) 913.750.136 o mediante la dirección de correo electrónico info@emacs.es.

44. Cuando se reciba un correo de aprobación de RMA, realizar el envío. El procedimiento será:
a. Indicar claramente número de RMA en el embalaje exterior, que proteja al embalaje original 

del equipo para un envío seguro.
b. Realizar el envío a portes pagados a la dirección facilitada en el RMA de EMACS®, 

pudiendo ser a unas de las oficinas nuestras, o al propio fabricante, cuya dirección será 
correctamente indicada.

c. Esperar a la revisión técnica del producto y la resolución de los técnicos.
45. El producto será devuelto reparado a portes pagados si está en garantía y ésta aplica, se 

cambiará si procede en caso de haber sido comprado en el plazo de cinco días o se remitirá 
presupuesto de reparación para su aprobación por el cliente en el resto de los casos. 

46. Cambios de producto nuevo por defectuoso:
a. Si en los cinco días laborables siguientes a la entrega del material, se detecta cualquier 

defecto de fabricación, deberá realizarse una solicitud de RMA indicando el motivo de la 
devolución para proceder a la reposición del mismo. 

b. Deberá enviarse esta solicitud inmediatamente para que pueda constar como material 
defectuoso y así agilizar el cambio. 

c. En caso de aceptación de una devolución, EMACS® repondrá el producto defectuoso por 
otro del mismo modelo. 

d. En caso de negociar el abono del producto con el departamento comercial, EMACS® abonará 
en la cuenta del cliente el importe satisfecho por el mismo para futuras compras. 

e. En caso de que en el crédito del cliente existan otros cargos, el abono de producto defectuoso 
se podrá usar a potestad de EMACS® para cancelar parte o la totalidad del importe pendiente 
a crédito.

47. Los equipos serán devueltos con todos sus componentes, manuales y embalajes originales en 
perfecto estado.

48. Los RMA tienen que enviarse a portes pagados y en el caso de los productos averiados fuera de 
garantía, el coste del transporte de envío y devolución siempre correrá a cargo del cliente.

49. En ningún caso se anticipará el envío a cliente de ningún producto en sustitución de otro sujeto 
a RMA antes de la recepción en EMACS® del equipo presuntamente defectuoso y una vez haya 
sido examinado y verificado como defectuoso y siempre que entre en los plazos y condiciones 
exigibles a tal efecto.

50. Devoluciones para reparación de producto defectuoso: No se acepta cambio ni abono como 
material defectuoso de origen después de éste periodo de 5 días laborables a partir del suministro 
del pedido, momento a partir del cual rigen las condiciones normales de garantía, se solicitará 
igualmente RMA previo al envío del producto.

51. La validez del número de RMA es de quince días naturales desde su fecha de expedición, pasado 
este tiempo no se aceptará la devolución por caducidad del RMA.

52. EMACS® se reserva la potestad de denegar una devolución de material por no cumplir con las 
condiciones anteriormente mencionadas.

53. La garantía de EMACS® cubre defectos de fabricación durante un periodo de 2 años desde 
la fecha de venta a excepción de: Pilas, Discos Duros, Unidades CDRW / DVDRW, monitores 
y productos de CCTV que se acogen a la garantía del fabricante y de las cuales se incluyen 
condiciones y certificado propios del fabricante.

54. La garantía de EMACS® no incluye piezas con desgaste ni daños causados por sobrecargas, 
tormentas ni uso indebido o maltrato de los equipos. 

55. EMACS® reparará o reemplazará los productos en garantía sin ningún coste de piezas ni mano 
de obra si se comprueba que el material es defectuoso y el uso, envío y almacenaje del equipo 
han sido adecuados. 
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56. Queda a criterio del Departamento de Calidad de EMACS® si un producto en garantía debe ser 
reparado o sustituido, dentro de los plazos establecidos para ello.

57. EMACS® no se responsabiliza en ningún caso de las consecuencias ni averías accidentales que 
se deban a un fallo o negligencia. 

58. EMACS® no tendrá responsabilidad alguna por cualquier agravio personal, daño de la propiedad 
o cualquier otra pérdida basada en reclamaciones de que el producto ha fallado técnicamente o 
en el cometido para que ha sido fabricado.

59. La utilización de personal ajeno a nuestros servicios para proceder a trabajos de modificaciones 
o reparaciones de nuestros productos, mientras dura el periodo de garantía, anulará 
inmediatamente la misma.

60. Toda y cualquier irregularidad dentro de la garantía deberá ser comunicada por escrito 
inmediatamente, con carácter urgente y acompañada de información con los motivos que han 
ocasionado la avería, bajo la pena de anulación de aquella.

61. Los productos o componentes entregados en el servicio técnico para su reparación generarán 
a partir de 3 meses una cantidad de 2,00 € en concepto de almacenaje por día, pasando a 
propiedad de EMACS® a los 6 meses de dicho depósito. 
a. Costes por revisión (hora de técnico de taller): 73,47 €/h + IVA.

62. En caso de que se requiera reembolso de la cuantía de compra, total o parcial, EMACS® realizará 
una transferencia al IBAN confirmado (se requerirá certificado bancario) por el cliente.

63. En caso de que se requiera la presencia de personal técnico de EMACS® en instalaciones del 
cliente, éste asumirá los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención del personal 
técnico. Se le facturarán las horas empleadas, con un tope de 8 horas por día de trabajo. El 
servicio técnico se facturará según nuestra tarifa de servicio técnico vigente.

64. Todo el material dejado en depósito al cliente, le será facturado en caso de que hayan transcurrido 
30 días desde que se realiza el depósito, y no haya sido devuelto a nuestro almacén. También les 
será facturado cuando el material no sea devuelto en perfecto estado, incluyendo la conservación 
de su embalaje.

65. La reparación o modificación o sustitución de piezas durante el periodo de garantía no implica la 
prorrogación del plazo de la misma.

66. Las piezas sustituidas dentro del plazo de garantía quedarán en posesión, o bajo posesión, de 
EMACS®.

67. M. E. DORCAS® garantiza sus productos por CUATRO AÑOS, desde la fecha de salida de 
línea de producción, frente a defectos de fabricación que originen un mal funcionamiento. La 
garantía sólo da derecho a la sustitución gratuita de la pieza defectuosa, excluyendo cualquier 
indemnización por daños o perjuicios que el defecto haya podido generar.

68. EMACS® se reserva el derecho de dominio sobre toda mercancía cuyo pago no haya sido 
enteramente satisfecho al vencimiento de la factura, pudiendo retirarla del domicilio del cliente o 
de cualquier otro lugar donde se hallare.

69. Todas las marcas y marcas registradas son responsabilidad de sus respectivas compañías.



10.0 ABREPUERTAS ELÉCTRICOS
Abrepuertas Eléctricos y Electromagnéticos

CATÁLOGO DE ABREPUERTAS ELÉCTRICOS 2018 · VERSIÓN 4.6.1 · PRECIOS EFECTIVOS DESDE EL 02.01.20186



7

10.1

TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES7

Detalles de Configuraciones
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Detalle informativo de configuraciones para abrepuertas eléctricos DORCAS®

Los artículos se referencian mediante un código compuesto por caracteres numéricos y alfanuméricos de longitud variable. Dos dígitos identifican a cada serie (se exceptúa la Serie Universal, 
sin números específicos, y algunas series especiales):

Ejemplos:

• 45 - serie simétrica

• 41 - serie de perfil europeo

• 50 - serie reforzada

Una letra o grupo de letras señalan a continuación el tipo de funcionamiento del abrepuertas:

• N - función normal: permite la apertura mientras la puerta recibe el impulso eléctrico.

• A - función automática: la puerta queda abierta tras una breve pulsación. Sólo se rearma cuando  alguien entra y cierra de nuevo.

• Aa - función automática invisible: se suprime el bulón del automático, lo que permite un ajuste más fácil con la cerradura mecánica.

• Se recomienda una pulsación eléctrica muy breve.

• AT - función automática temporizada: vincula el tiempo de apertura al tiempo de pulsación. Trascurrido el tiempo, la puerta se bloquea automáticamente, con un incremento sustancial de la 
seguridad.

Opcionalmente, podemos indicar después que deseamos una palanca de desbloqueo manual:

• D - desbloqueo manual: pulsando una palanca, dejamos como única posibilidad la apertura manual.

Seguidamente, podemos solicitar la inclusión de tornillos de regulación:

• F - pestillo ajustable: permite un ajuste más exacto, con un margen de 4 mm, entre el pestillo del abrepuertas y el resbalón de la cerradura, una vez ambos instalados.

Después, existe la posiblidad de pedir características adicionales:

• 412 - corriente continua: se usa en videoporteros e instalaciones de seguridad. Si no se especifica, el abrepuertas vienen por defecto en corriente alterna.

• 512 - funcionamiento invertido: opera al revés que un abrepuertas convencional. Recibe corriente mientras la puerta está cerrada. Al pulsar, interrumpimos el paso de la corriente y la puerta 
se puede abrir. Utilizado en salidas de emergencia.

• 305 - conmutador: informa al control de accesos de si la puerta está abierta o cerrada mediante la activación de señales acústicas o luminosas.

A continuación, si deseamos exclusivamente la caja de mecanismos (el abrepuertas sin armadura), lo indicaremos de forma abreviada:

• C.M. - caja de mecanismos.

Ejemplos de referenciado:

• 45 NDF 412 C.M. - serie 45 simétrica; función normal con desbloqueo manual y tornillos de regulación; corriente continua; caja de mecanismos.

• 41 AF C.M. - serie 41 de perfil europeo; función automática con tornillos de regulación; caja de mecanismos.

• 41 ND C.M. - serie 41 de perfil europeo; función normal con desbloqueo manual sin tornillos de regulación; caja de mecanismos.

• 50 AaF 305 C.M. - serie 50 reforzada; función automática invisible con tornillos de regulación; conmutación; caja de mecanismos.
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Detalle informativo de configuraciones para armaduras

Por último, si queremos solicitar la caja de mecanismos con la armadura montada, especificaremos el tipo de armadura y el acabado, tras una barra separadora.

TIPO DE ARMADURAS

ARMADURAS CORTAS - Sin calado, para cerraduras sin cerrojo.

B 110 x 25 mm    B 22 110 x 22 mm    F 53 160 x 25 x 30 mm

P 130 x 25 mm    P 22 130 x 22 mm    F 54 160 x 25 x 30 mm

S 160 x 25 mm    S 22 160 x 22 mm

ARMADURAS LARGAS - Con calado, para cerraduras con cerrojo.

En el apartado destinado a cada serie, recomendamos los frentes más demandados (en los sucesivo, utilizaremos indistintamente los términos “frente” y “armadura”).

OPCIONES DE ACABADOS

Ejemplos de codificación:

• 45 ADF / MG serie 45 simétrica; función automática con desbloqueo manual y tornillos de regulación / armadura larga M en acabado pintura gris.

• 41 NF / LX 22 serie 41 de perfil europeo; función normal con tornillos de regulación / armadura larga L 22 en acero inoxidable.

• 50 AaDF / SL serie 50 reforzada; función automática invisible con desbloqueo y tornillos de regulación / armadura corta S en latón.

• 45 AF 512 / BO serie 45 simétrica; función automática con tornillos de regulación; funcionamiento invertido / armadura corta B en acabado oro.

 G 250 x 25 mm  BULONES 250 x 25 mm   F 101 250 x 25 x 30 mm                              
  M 250 x 25 mm  Z 250 x 25 mm    F 102 250 x 25 x 30 mm

 L 250 x 25 mm  Q 250 x 25 mm      F 103 250 x 25 x 30 mm

 T 250 x 25 mm      L 22 250 x 22 mm     F 104 250 x 25 x 30 mm

 GE 250 x 25 mm      Q 22 250 x 22 mm

 OVAL 250 x 25 mm  Z 22 250 x 22 mm

G Gris     P Plata     O Oro    L Latón     X Inox

B Blanco    C Cromo   N Negro   Q Níquel
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Abrepuertas DORCAS® Serie Universal

 N C.M. Abrepuertas 
Universal 

DORCAS® 
Tipo N

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

N/A Cromado Normal Abrepuertas eléctrico Serie Universal NORMAL (N) sin tornillos de 
regulación, en CA o CC a elegir. Sólo caja de mecanismos.

12,71 €

N/SG Abrepuertas 
Universal 

DORCAS® 
Tipo N/S

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

Corta      
(160 mm x   

25 mm)

Gris Normal Abrepuertas eléctrico Serie Universal NORMAL (N) sin tornillos de 
regulación, en CA o CC a elegir. Caja de mecanismos con frente 
(armadura) CORTO. Colores gris, negro y blanco. 

13,11 €

N/SX Inoxidable 15,74 €

N/SL Latón 15,80 €

N/GG Abrepuertas 
Universal 

DORCAS® 
Tipo N/G

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

Larga      
(250 mm x   

12 mm)

Gris Normal Abrepuertas eléctrico Serie Universal NORMAL (N) sin tornillos de 
regulación, en CA o CC a elegir. Caja de mecanismos con frente 
(armadura) LARGO. Colores gris, negro y blanco. 

15,37 €

N/GX Inoxidable 18,45 €

N/GL Latón 18,52 €

ND C.M. Abrepuertas 
Universal 

DORCAS® 
Tipo ND

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

N/A Cromado Normal y 
Antidesblo-

queo

Abrepuertas eléctrico Serie Universal NORMAL con ANTIDESBLOQUEO 
(ND) sin tornillos de regulación, en CA o CC a elegir. Sólo caja de 
mecanismos.

14,15 €

ND/SG Abrepuertas 
Universal 

DORCAS® 
Tipo ND/S

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

Corta      
(160 mm x   

25 mm)

Gris Normal y 
Antidesblo-

queo

Abrepuertas eléctrico Serie Universal NORMAL con ANTIDESBLOQUEO 
(ND) sin tornillos de regulación, en CA o CC a elegir. Caja de 
mecanismos con frente (armadura) CORTO. Colores gris, negro y blanco. 

14,16 €

ND/SX Inoxidable 16,99 €

ND/SL Latón 17,07 €

ND/GG Abrepuertas 
Universal 

DORCAS® 
Tipo ND/G

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

Larga      
(250 mm x   

12 mm)

Gris Normal y 
Antidesblo-

queo

Abrepuertas eléctrico Serie Universal NORMAL con ANTIDESBLOQUEO 
(ND) sin tornillos de regulación, en CA o CC a elegir. Caja de 
mecanismos con frente (armadura) LARGO. Colores gris, negro y blanco. 

16,49 €

ND/GX Inoxidable 19,79 €

ND/GL Latón 19,86 €

A C.M. Abrepuertas 
Universal 

DORCAS® 
Tipo A

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

N/A Cromado Automática Abrepuertas eléctrico Serie Universal AUTOMÁTICA (A) sin tornillos de 
regulación, en CA o CC a elegir. Sólo caja de mecanismos.

14,85 €

A/SG Abrepuertas 
Universal 

DORCAS® 
Tipo A/S

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

Corta      
(160 mm x   

25 mm)

Gris Automática Abrepuertas eléctrico Serie Universal AUTOMÁTICA (A) sin tornillos 
de regulación, en CA o CC a elegir. Caja de mecanismos con frente 
(armadura) CORTO. Colores gris, negro y blanco. 

15,32 €

A/SX Inoxidable 18,38 €

A/SL Latón 18,46 €

Código Modelo Mecanismo Armadura Acabado Detalle Descripción Tarifa PVP
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Abrepuertas DORCAS® Serie Universal

 A/GG Abrepuertas 
Universal 

DORCAS® 
Tipo A/G

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

Larga      
(250 mm x   

12 mm)

Gris Automática Abrepuertas eléctrico Serie Universal AUTOMÁTICA (A) sin tornillos 
de regulación, en CA o CC a elegir. Caja de mecanismos con frente 
(armadura) LARGO. Colores gris, negro y blanco. 

17,56 €

A/GX Inoxidable 21,08 €

A/GL Latón 21,16 €

AD C.M. Abrepuertas 
Universal 

DORCAS® 
Tipo AD

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

N/A Cromado Automática  
y Antides-
bloqueo   

Abrepuertas eléctrico Serie Universal AUTOMÁTICA con 
ANTIDESBLOQUEO (AD) sin tornillos de regulación, en CA o CC a elegir. 
Sólo caja de mecanismos.

16,51 €

AD/SG Abrepuertas 
Universal 

DORCAS® 
Tipo AD/S

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

Corta      
(160 mm x   

25 mm)

Gris Automática  
y Antides-
bloqueo   

Abrepuertas eléctrico Serie Universal AUTOMÁTICA con 
ANTIDESBLOQUEO (AD) sin tornillos de regulación, en CA o CC a elegir. 
Caja de mecanismos con frente (armadura) CORTO. Colores gris, negro 
y blanco. 

17,01 €

AD/SX Inoxidable 20,41 €

AD/SL Latón 20,50 €

AD/GG Abrepuertas 
Universal 

DORCAS® 
Tipo AD/G

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

Larga      
(250 mm x   

12 mm)

Gris Automática  
y Antides-
bloqueo   

Abrepuertas eléctrico Serie Universal AUTOMÁTICA con 
ANTIDESBLOQUEO (AD) sin tornillos de regulación, en CA o CC a elegir. 
Caja de mecanismos con frente (armadura) LARGO. Colores gris, negro 
y blanco. 

19,06 €

AD/GX Inoxidable 22,88 €

AD/GL Latón 22,96 €

NF C.M. Abrepuertas 
Universal 

DORCAS® 
Tipo NF

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

N/A Cromado Normal Abrepuertas eléctrico Serie Universal NORMAL (N) CON tornillos de 
regulación, en CA o CC a elegir. Sólo caja de mecanismos.

14,64 €

NF/SG Abrepuertas 
Universal 

DORCAS® 
Tipo NF/S

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

Corta      
(160 mm x   

25 mm)

Gris Normal Abrepuertas eléctrico Serie Universal NORMAL (N) CON tornillos 
de regulación, en CA o CC a elegir. Caja de mecanismos con frente 
(armadura) CORTO. Colores gris, negro y blanco. 

14,94 €

NF/SX Inoxidable 17,93 €

NF/SL Latón 18,01 €

NF/GG Abrepuertas 
Universal 

DORCAS® 
Tipo NF/G

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

Larga      
(250 mm x   

12 mm)

Gris Normal Abrepuertas eléctrico Serie Universal NORMAL (N) CON tornillos 
de regulación, en CA o CC a elegir. Caja de mecanismos con frente 
(armadura) LARGO. Colores gris, negro y blanco. 

17,51 €

NF/GX Inoxidable 21,01 €

NF/GL Latón 21,10 €

NDF C.M. Abrepuertas 
Universal 

DORCAS® 
Tipo NDF

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

N/A Cromado Normal y 
Antidesblo-

queo

Abrepuertas eléctrico Serie Universal NORMAL con ANTIDESBLOQUEO 
(ND) CON tornillos de regulación, en CA o CC a elegir. Sólo caja de 
mecanismos.

15,81 €

Código Modelo Mecanismo Armadura Acabado Detalle Descripción Tarifa PVPCódigo Modelo Mecanismo Armadura Acabado Detalle Descripción Tarifa PVP
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Abrepuertas DORCAS® Serie Universal

 NDF/SG Abrepuertas 
Universal 

DORCAS® 
Tipo NDF/S

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

Corta      
(160 mm x   

25 mm)

Gris Normal y 
Antidesblo-

queo

Abrepuertas eléctrico Serie Universal NORMAL con ANTIDESBLOQUEO 
(ND) CON tornillos de regulación, en CA o CC a elegir. Caja de 
mecanismos con frente (armadura) CORTO. Colores gris, negro y 
blanco. 

16,13 €

NDF/SX Inoxidable 19,36 €

NDF/SL Latón 19,45 €

NDF/GG Abrepuertas 
Universal 

DORCAS® 
Tipo NDF/G

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

Larga      
(250 mm x   

12 mm)

Gris Normal y 
Antidesblo-

queo

Abrepuertas eléctrico Serie Universal NORMAL con ANTIDESBLOQUEO 
(ND) CON tornillos de regulación, en CA o CC a elegir. Caja de 
mecanismos con frente (armadura) LARGO. Colores gris, negro y 
blanco. 

18,77 €

NDF/GX Inoxidable 22,52 €

NDF/GL Latón 22,62 €

AF C.M. Abrepuertas 
Universal 

DORCAS® 
Tipo AF

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

N/A Cromado Automática Abrepuertas eléctrico Serie Universal AUTOMÁTICA (A) CON tornillos de 
regulación, en CA o CC a elegir. Sólo caja de mecanismos.

17,06 €

AF/SG Abrepuertas 
Universal 

DORCAS® 
Tipo AF/S

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

Corta      
(160 mm x   

25 mm)

Gris Automática Abrepuertas eléctrico Serie Universal AUTOMÁTICA (A) CON tornillos 
de regulación, en CA o CC a elegir. Caja de mecanismos con frente 
(armadura) CORTO. Colores gris, negro y blanco. 

17,41 €

AF/SX Inoxidable 20,89 €

AF/SL Latón 20,98 €

AF/GG Abrepuertas 
Universal 

DORCAS® 
Tipo AF/G

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

Larga      
(250 mm x   

12 mm)

Gris Automática Abrepuertas eléctrico Serie Universal AUTOMÁTICA (A) CON tornillos 
de regulación, en CA o CC a elegir. Caja de mecanismos con frente 
(armadura) LARGO. Colores gris, negro y blanco. 

20,00 €

AF/GX Inoxidable 24,00 €

AF/GL Latón 24,11 €

ADF C.M. Abrepuertas 
Universal 

DORCAS® 
Tipo ADF

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

N/A Cromado Automática  
y Antides-
bloqueo   

Abrepuertas eléctrico Serie Universal AUTOMÁTICA con 
ANTIDESBLOQUEO (AD) CON tornillos de regulación, en CA o CC a 
elegir. Sólo caja de mecanismos.

18,26 €

ADF/SG Abrepuertas 
Universal 

DORCAS® 
Tipo ADFS

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

Corta      
(160 mm x   

25 mm)

Gris Automática  
y Antides-
bloqueo   

Abrepuertas eléctrico Serie Universal AUTOMÁTICA con 
ANTIDESBLOQUEO (AD) CON tornillos de regulación, en CA o CC a 
elegir. Caja de mecanismos con frente (armadura) CORTO. Colores gris, 
negro y blanco. 

18,41 €

ADF/SX Inoxidable 22,08 €

ADF/SL Latón 22,18 €

ADF/GG Abrepuertas 
Universal 

DORCAS® 
Tipo ADF/G

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

Larga      
(250 mm x   

12 mm)

Gris Automática  
y Antides-
bloqueo   

Abrepuertas eléctrico Serie Universal AUTOMÁTICA con 
ANTIDESBLOQUEO (AD) CON tornillos de regulación, en CA o CC a 
elegir. Caja de mecanismos con frente (armadura) LARGO. Colores gris, 
negro y blanco. 

22,08 €

ADF/GX Inoxidable 26,50 €

ADF/GL Latón 26,61 €

Código Modelo Mecanismo Armadura Acabado Detalle Descripción Tarifa PVP
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Accesorios y Opciones (Añadir al precio unitario del abrepuertas)

B Pintura blanca: precio igual a G (gris). 0,00 €

N Pintura negro: precio igual a G (gris). 0,00 €

P Plata: 5% de incremento sobre G (gris). +5,00%

O Oro: 6% de incremento sobre G (gris). +6,00%

412 CORRIENTE CONTINUA (videoporteros e instalaciones de control de accesos). Disponible en todas las referencias. Para solicitar esta opción, 
debe añadir 412 después de las letras definidoras del artículo: Ejemplo: NF 412 / SX (Serie Universal. Normal con tornillos de regulación, en 
corriente continua, con frente corto S en acabado acero inoxidable).

6,94 €

24 VDC Las bobinas eléctricas estándar se sitúan en el rango entre 8 y 12 voltios. Puede solicitarlas de 24 voltios, con un incremento del 7% sobre la 
variante estandarizada.

+7,00%

Aa AUTOMÁTICA INVISIBLE. Elimina el bulón del automático minimizando los problemas de ajuste con la cerradura mecánica. Disponible en los 
artículos A, AD, AF y ADF. Hemos de escribir Aa. Ejemplo: AaF C.M . (Serie Universal. Automático invisible con tornillos de regulación, caja de 
mecanismos).

2,34 €

512 FUNCIONAMIENTO INVERTIDO (corriente continua). Recibe corriente mientras está cerrado y abre al interrumpir su paso; salidas de 
emergencia. Disponible en las referencias N y NF. Para solicitarlo, debemos añadir 512 a las letras identificadoras del artículo. Ejemplo: N 512 /
GG (Serie Universal. Normal sin tornillos de regulación, de función invertida, con frente largo G en pintura gris).

10,77 €

305 CONMUTACIÓN (señales acústicas y luminosas; frecuente en controles de acceso). Modalidad Alterna: añadiremos 305 a las letras del código. 
Ejemplo: N 305 C.M. (Serie Universal. Normal con conmutación, caja de mecanismos).

25,14 €

305 412 CONMUTACIÓN (señales acústicas y luminosas; frecuente en controles de acceso). Modalidad Continua: se añade 305 412 al código: Ejemplo: 
N 305 412 C.M. (Serie Universal. Normal con conmutación en corriente continua, caja de mecanismos).

36,32 €

305 512 CONMUTACIÓN (señales acústicas y luminosas; frecuente en controles de acceso). Modalidad Funcionamiento Invertido: añadimos 305 512 a la 
referencia: Ejemplo: N 305 512 C.M.(Serie Universal. Normal con conmutación e invertido, caja de mecanismos).

33,69 €

Código Descripción Tarifa PVP

Abrepuertas CDVI® Universales

 GUNRR12 Abrepuertas 
Universal 
CDVI® 

GUNRR12

16 mm x         
67 mm x     
28 mm

12 VDC/VAC Gris Normal Abrepuertas eléctrico universal, simétrico, reversible, empotrable, 
de ancho 16 mm y con pestillo ajustable. Funcionamiento NORMAL, 
12 VDC/VAC. Sólo caja de mecanismos. Con varistor incorporado 
(Protección electrónica para eliminar EMF). Ideal para trabajos de 
reparación/sustitución.

20,05 €

GUNRR24 Abrepuertas 
Universal 
CDVI® 

GUNRR24

16 mm x         
67 mm x     
28 mm

24 VDC/VAC Gris Normal Abrepuertas eléctrico universal, simétrico, reversible, empotrable, 
de ancho 16 mm y con pestillo ajustable. Funcionamiento NORMAL, 
24 VDC/VAC. Sólo caja de mecanismos. Con varistor incorporado 
(Protección electrónica para eliminar EMF). Ideal para trabajos de 
reparación/sustitución.

23,13 €

Código Modelo Mecanismo Tensión Acabado Detalle Descripción Tarifa PVP
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Abrepuertas CDVI® Universales

GUNRCC12 Abrepuertas 
Universal 
CDVI® 

GUNRCC12

16 mm x         
67 mm x     
28 mm

12 VDC Gris Normal Abrepuertas eléctrico universal, simétrico, reversible, empotrable, de 
ancho 16 mm y con pestillo ajustable. Funcionamiento NORMAL, 12 
VDC. Sólo caja de mecanismos. Con varistor incorporado (Protección 
electrónica para eliminar EMF). Ideal para trabajos de reparación/
sustitución.

26,93 €

GUNRCC24 Abrepuertas 
Universal 
CDVI® 

GUNRCC24

16 mm x         
67 mm x     
28 mm

24 VDC Gris Normal Abrepuertas eléctrico universal, simétrico, reversible, empotrable, de 
ancho 16 mm y con pestillo ajustable. Funcionamiento NORMAL, 24 
VDC. Sólo caja de mecanismos. Con varistor incorporado (Protección 
electrónica para eliminar EMF). Ideal para trabajos de reparación/
sustitución.

29,38 €

GUNDRR12 Abrepuertas 
Universal 
CDVI® 

GUNDRR12

16 mm x         
67 mm x     
28 mm

12 VDC/VAC Gris Normal Abrepuertas eléctrico universal, simétrico, reversible, empotrable, 
de ancho 16 mm y con pestillo ajustable. Funcionamiento NORMAL, 
12 VDC/VAC. Sólo caja de mecanismos. Con varistor incorporado 
(Protección electrónica para eliminar EMF). Ideal para trabajos de 
reparación/sustitución. Incluye palanca de desbloqueo.

21,80 €

GUNTRR12 Abrepuertas 
Universal 
CDVI® 

GUNTRR12

16 mm x         
67 mm x     
28 mm

12 VDC/VAC Gris Automático Abrepuertas eléctrico universal, simétrico, reversible, empotrable, de 
ancho 16 mm y con pestillo ajustable. Funcionamiento AUTOMÁTICO, 
12 VDC/VAC. Sólo caja de mecanismos. Con varistor incorporado 
(Protección electrónica para eliminar EMF). Ideal para trabajos de 
reparación/sustitución. Funcionamiento en dos tiempos.

23,33 €

GUN-
DTRR12

Abrepuertas 
Universal 
CDVI® 

GUNDTRR12

16 mm x         
67 mm x     
28 mm

12 VDC/VAC Gris Automático Abrepuertas eléctrico universal, simétrico, reversible, empotrable, de 
ancho 16 mm y con pestillo ajustable. Funcionamiento AUTOMÁTICO, 12 
VDC/VAC. Sólo caja de mecanismos. Con varistor incorporado (Protección 
electrónica para eliminar EMF). Ideal para trabajos de reparación/
sustitución. Funcionamiento en dos tiempos, con palanca de desbloqueo.

25,05 €

Código Modelo Mecanismo Tensión Acabado Detalle Descripción Tarifa PVP

Accesorios y Opciones (Añadir al precio unitario del abrepuertas)

T1I Armadura Corta. Armadura de acero inoxidable de 130 x 25 mm, sin calado, para abrepuertas simétricos, a utilizar en cerraduras sin cerrojo. 4,80 €

T290 Armadura Larga. Armadura de acero inoxidable de 250 x 25 mm, con calado, para abrepuertas simétricos y asimétricos, a utilizar en cerraduras 
con cerrojo. Superficie entre el pestillo y el cerrojo de 17 mm.

5,18 €

Código Descripción Tarifa PVP
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Abrepuertas de Perfil Europeo DORCAS® Serie 41

 41 N C.M. Abrepuertas 
DORCAS® 

de Perfil 
Europeo 
Tipo N

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

N/A Cromado Normal Abrepuertas eléctrico Serie Perfil Europeo 41 NORMAL (N) sin tornillos 
de regulación, en CA o CC a elegir. Sólo caja de mecanismos.

41 N/SG Abrepuertas 
DORCAS® 

de Perfil 
Europeo 
Tipo N/S

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

Corta      
(160 mm x   

25 mm)

Gris Normal Abrepuertas eléctrico Serie Perfil Europeo 41 NORMAL (N) sin tornillos 
de regulación, en CA o CC a elegir. Caja de mecanismos con frente 
(armadura) CORTO. Colores gris, negro y blanco. 41 N/SX Inoxidable

41 N/SL Latón

 41 N/MG Abrepuertas 
DORCAS® 

de Perfil 
Europeo 
Tipo N/M

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

Larga      
(250 mm x   

12 mm)

Gris Normal Abrepuertas eléctrico Serie Perfil Europeo 41 NORMAL (N) sin tornillos 
de regulación, en CA o CC a elegir. Caja de mecanismos con frente 
(armadura) LARGO. Colores gris, negro y blanco.  41 N/MX Inoxidable

 41 N/ML Latón

41 ND C.M. Abrepuertas 
DORCAS® 

de Perfil 
Europeo 
Tipo ND

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

N/A Cromado Normal y 
Antidesblo-

queo

Abrepuertas eléctrico Serie Perfil Europeo 41 NORMAL con 
ANTIDESBLOQUEO (ND) sin tornillos de regulación, en CA o CC a elegir. 
Sólo caja de mecanismos.

41 ND/SG Abrepuertas 
DORCAS® 

de Perfil 
Europeo 

Tipo ND/S

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

Corta      
(160 mm x   

25 mm)

Gris Normal y 
Antidesblo-

queo

Abrepuertas eléctrico Serie Perfil Europeo 41 NORMAL con 
ANTIDESBLOQUEO (ND) sin tornillos de regulación, en CA o CC a elegir. 
Caja de mecanismos con frente (armadura) CORTO. Colores gris, negro 
y blanco. 

41 ND/SX Inoxidable

41 ND/SL Latón

41 ND/MG Abrepuertas 
DORCAS® 

de Perfil 
Europeo 

Tipo ND/G

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

Larga      
(250 mm x   

12 mm)

Gris Normal y 
Antidesblo-

queo

Abrepuertas eléctrico Serie Perfil Europeo 41 NORMAL con 
ANTIDESBLOQUEO (ND) sin tornillos de regulación, en CA o CC a elegir. 
Caja de mecanismos con frente (armadura) LARGO. Colores gris, negro 
y blanco. 

41 ND/MX Inoxidable

41 ND/ML Latón

41 A C.M. Abrepuertas 
DORCAS® 

de Perfil 
Europeo 
Tipo A

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

N/A Cromado Automática Abrepuertas eléctrico Serie Perfil Europeo 41 AUTOMÁTICA (A) sin 
tornillos de regulación, en CA o CC a elegir. Sólo caja de mecanismos.

41 A/SG Abrepuertas 
DORCAS® 

de Perfil 
Europeo 
Tipo A/S

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

Corta      
(160 mm x   

25 mm)

Gris Automática Abrepuertas eléctrico Serie Perfil Europeo 41 AUTOMÁTICA (A) sin 
tornillos de regulación, en CA o CC a elegir. Caja de mecanismos con 
frente (armadura) CORTO. Colores gris, negro y blanco. 41 A/SX Inoxidable

41 A/SL Latón

18,07 €

16,83 €

22,37 €

22,46 €

21,26 €

25,51 €

25,62 €

19,61 €

20,22 €

24,26 €

24,37 €

22,76 €

27,31 €

27,42 €

21,15 €

21,80 €

26,17 €

26,27 €

Código Modelo Mecanismo Armadura Acabado Detalle Descripción Tarifa PVP
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Abrepuertas de Perfil Europeo DORCAS® Serie 41

41 A/MG Abrepuertas 
DORCAS® de 
Perfil Europeo 

Tipo A/M

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

Larga      
(250 mm x   

12 mm)

Gris Automática Abrepuertas eléctrico Serie Perfil Europeo 41 AUTOMÁTICA (A) sin 
tornillos de regulación, en CA o CC a elegir. Caja de mecanismos con 
frente (armadura) LARGO. Colores gris, negro y blanco. 41 A/MX Inoxidable

41 A/ML Latón

41 AD C.M. Abrepuertas 
DORCAS® de 
Perfil Europeo 

Tipo AD

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

N/A Cromado Automática  
y Antides-
bloqueo   

Abrepuertas eléctrico Serie Perfil Europeo 41 AUTOMÁTICA con 
ANTIDESBLOQUEO (AD) sin tornillos de regulación, en CA o CC a elegir. 
Sólo caja de mecanismos.

41 AD/SG Abrepuertas 
DORCAS® de 
Perfil Europeo 

Tipo AD/S

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

Corta      
(160 mm x   

25 mm)

Gris Automática  
y Antides-
bloqueo   

Abrepuertas eléctrico Serie Perfil Europeo 41 AUTOMÁTICA con 
ANTIDESBLOQUEO (AD) sin tornillos de regulación, en CA o CC a elegir. 
Caja de mecanismos con frente (armadura) CORTO. Colores gris, negro 
y blanco. 

41 AD/SX Inoxidable

41 AD/SL Latón

41 AD/MG Abrepuertas 
DORCAS® de 
Perfil Europeo 

Tipo AD/G

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

Larga      
(250 mm x   

12 mm)

Gris Automática  
y Antides-
bloqueo   

Abrepuertas eléctrico Serie Perfil Europeo 41 AUTOMÁTICA con 
ANTIDESBLOQUEO (AD) sin tornillos de regulación, en CA o CC a elegir. 
Caja de mecanismos con frente (armadura) LARGO. Colores gris, negro 
y blanco. 

41 AD/MX Inoxidable

41 AD/ML Latón

41 NF C.M. Abrepuertas 
DORCAS® de 
Perfil Europeo 

Tipo NF

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

N/A Cromado Normal Abrepuertas eléctrico Serie Perfil Europeo 41 NORMAL (N) CON tornillos 
de regulación, en CA o CC a elegir. Sólo caja de mecanismos.

41 NF/SG Abrepuertas 
DORCAS® de 
Perfil Europeo 

Tipo NF/S

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

Corta      
(160 mm x   

25 mm)

Gris Normal Abrepuertas eléctrico Serie Perfil Europeo 41 NORMAL (N) CON tornillos 
de regulación, en CA o CC a elegir. Caja de mecanismos con frente 
(armadura) CORTO. Colores gris, negro y blanco. 41 NF/SX Inoxidable

41 NF/SL Latón

41 NF/MG Abrepuertas 
DORCAS® de 
Perfil Europeo 

Tipo NF/M

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

Larga      
(250 mm x   

12 mm)

Gris Normal Abrepuertas eléctrico Serie Perfil Europeo 41 NORMAL (N) CON tornillos 
de regulación, en CA o CC a elegir. Caja de mecanismos con frente 
(armadura) LARGO. Colores gris, negro y blanco. 41 NF/MX Inoxidable

41 NF/ML Latón

41 NDF C.M. Abrepuertas 
DORCAS® de 
Perfil Europeo 

Tipo NDF

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

N/A Cromado Normal y 
Antidesblo-

queo

Abrepuertas eléctrico Serie Perfil Europeo 41 NORMAL con 
ANTIDESBLOQUEO (ND) CON tornillos de regulación, en CA o CC a 
elegir. Sólo caja de mecanismos.

Código Modelo Mecanismo Armadura Acabado Detalle Descripción Tarifa PVP

24,36 €

29,22 €

29,35 €

22,66 €

23,35 €

28,02 €

28,13 €

25,89 €

31,07 €

31,20 €

18,07 €

18,64 €

22,37 €

22,46 €

21,26 €

25,51 €

25,62 €

19,61 €

Código Modelo Mecanismo Armadura Acabado Detalle Descripción Tarifa PVP



16

10.1

TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES16

Cerraduras Eléctricas para Encastrar en Marcos
ABREPUERTAS ELÉCTRICOS

TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES

Abrepuertas de Perfil Europeo DORCAS® Serie 41

 41 NDF/SG Abrepuertas 
DORCAS® de 
Perfil Europeo 
Tipo NDF/S

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

Corta      
(160 mm x   

25 mm)

Gris Normal y 
Antidesblo-

queo

Abrepuertas eléctrico Serie Perfil Europeo 41 NORMAL con 
ANTIDESBLOQUEO (ND) CON tornillos de regulación, en CA o CC a 
elegir. Caja de mecanismos con frente (armadura) CORTO. Colores gris, 
negro y blanco. 

41 NDF/SX Inoxidable

41 NDF/SL Latón

41 NDF/MG Abrepuertas 
DORCAS® de 
Perfil Europeo 
Tipo NDF/M

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

Larga      
(250 mm x   

12 mm)

Gris Normal y 
Antidesblo-

queo

Abrepuertas eléctrico Serie Perfil Europeo 41 NORMAL con 
ANTIDESBLOQUEO (ND) CON tornillos de regulación, en CA o CC a 
elegir. Caja de mecanismos con frente (armadura) LARGO. Colores gris, 
negro y blanco. 

41 NDF/MX Inoxidable

41 NDF/ML Latón

41 AF C.M. Abrepuertas 
DORCAS® de 
Perfil Europeo 

Tipo AF

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

N/A Cromado Automática Abrepuertas eléctrico Serie Perfil Europeo 41 AUTOMÁTICA (A) CON 
tornillos de regulación, en CA o CC a elegir. Sólo caja de mecanismos.

41 AF/SG Abrepuertas 
DORCAS® de 
Perfil Europeo 

Tipo AF/S

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

Corta      
(160 mm x   

25 mm)

Gris Automática Abrepuertas eléctrico Serie Perfil Europeo 41 AUTOMÁTICA (A) CON 
tornillos de regulación, en CA o CC a elegir. Caja de mecanismos con 
frente (armadura) CORTO. Colores gris, negro y blanco. 41 AF/SX Inoxidable

41 AF/SL Latón

41 AF/MG Abrepuertas 
DORCAS® de 
Perfil Europeo 

Tipo AF/M

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

Larga      
(250 mm x   

12 mm)

Gris Automática Abrepuertas eléctrico Serie Perfil Europeo 41 AUTOMÁTICA (A) CON 
tornillos de regulación, en CA o CC a elegir. Caja de mecanismos con 
frente (armadura) LARGO. Colores gris, negro y blanco. 41 AF/MX Inoxidable

41 AF/ML Latón

41 ADF C.M. Abrepuertas 
DORCAS® de 
Perfil Europeo 

Tipo ADF

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

N/A Cromado Automática  
y Antides-
bloqueo   

Abrepuertas eléctrico Serie Perfil Europeo 41 AUTOMÁTICA con 
ANTIDESBLOQUEO (AD) CON tornillos de regulación, en CA o CC a 
elegir. Sólo caja de mecanismos.

41 ADFSG Abrepuertas 
DORCAS® de 
Perfil Europeo 
Tipo ADF/S

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

Corta      
(160 mm x   

25 mm)

Gris Automática  
y Antides-
bloqueo   

Abrepuertas eléctrico Serie Perfil Europeo 41 AUTOMÁTICA con 
ANTIDESBLOQUEO (AD) CON tornillos de regulación, en CA o CC a 
elegir. Caja de mecanismos con frente (armadura) CORTO. Colores gris, 
negro y blanco. 

41 ADFSX Inoxidable

41 ADFSL Latón

41 ADF/MG Abrepuertas 
DORCAS® de 
Perfil Europeo 
Tipo ADF/G

90 mm x         
20 mm x     
27 mm

Larga      
(250 mm x   

12 mm)

Gris Automática  
y Antides-
bloqueo   

Abrepuertas eléctrico Serie Perfil Europeo 41 AUTOMÁTICA con 
ANTIDESBLOQUEO (AD) CON tornillos de regulación, en CA o CC a 
elegir. Caja de mecanismos con frente (armadura) LARGO. Colores gris, 
negro y blanco. 

41 ADF/MX Inoxidable

41 ADF/ML Latón

Código Modelo Mecanismo Armadura Acabado Detalle Descripción Tarifa PVP
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24,26 €
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Accesorios y Opciones (Añadir al precio unitario del abrepuertas)

B Pintura blanca: precio igual a G (gris). 0,00 €

N Pintura negro: precio igual a G (gris). 0,00 €

P Plata: 5% de incremento sobre G (gris). +5,00%

O Oro: 6% de incremento sobre G (gris). +6,00%

412 CORRIENTE CONTINUA (videoporteros e instalaciones de control de accesos). Disponible en todas las referencias. Para solicitar esta opción, 
debe añadir 412 después de las letras definidoras del artículo: Ejemplo: 41 NF 412 / SX (Serie 41 Perfil Europeo. Normal con tornillos de 
regulación, en corriente continua, con frente corto S en acabado acero inoxidable).

4,57 €

24 VDC Las bobinas eléctricas estándar se sitúan en el rango entre 8 y 12 voltios. Puede solicitarlas de 24 voltios, con un incremento del 7% sobre la 
variante estandarizada.

+7,00%

Aa AUTOMÁTICA INVISIBLE. Elimina el bulón del automático minimizando los problemas de ajuste con la cerradura mecánica. Disponible en los 
artículos 41 A, 41 AD, 41 AF y 41 ADF. Hemos de escribir Aa. Ejemplo: 41 AaF C.M . (Serie 45 Perfil Europeo. Automático invisible con tornillos de 
regulación, caja de mecanismos).

4,16 €

512 FUNCIONAMIENTO INVERTIDO (corriente continua). Recibe corriente mientras está cerrado y abre al interrumpir su paso; salidas de 
emergencia. Disponible en las referencias 41 N, 41 ND, 41 NF y 41 NDF. Para solicitarlo, debemos añadir 512 a las letras identificadoras del 
artículo. Ejemplo: 41 N 512 / MG (Serie 41 Perfil Europeo. Normal sin tornillos de regulación, de función invertida, con frente largo M en pintura 
gris).

9,04 €

Código Descripción Tarifa PVP
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45 N C.M. Abrepuertas 
Simétrico 

DORCAS® 
Tipo 45 N

75 mm x         
21 mm x     
27 mm

N/A Cromado Normal Abrepuertas eléctrico Serie Simétrica 45 NORMAL (N) sin tornillos de 
regulación, en CA o CC a elegir. Sólo caja de mecanismos.

18,07 €

45 N/SG Abrepuertas 
Simétrico 

DORCAS® 
Tipo 45 N/S

75 mm x         
21 mm x     
27 mm

Corta      
(160 mm x   

25 mm)

Gris Normal Abrepuertas eléctrico Serie Simétrica 45 NORMAL (N) sin tornillos 
de regulación, en CA o CC a elegir. Caja de mecanismos con frente 
(armadura) CORTO. Colores gris, negro y blanco. 

16,83 €

45 N/SX Inoxidable 22,37 €

45 N/SL Latón 22,46 €

 45 N/MG Abrepuertas 
Simétrico 

DORCAS® 
Tipo 45 N/M

75 mm x         
21 mm x     
27 mm

Larga      
(250 mm x   

17 mm)

Gris Normal Abrepuertas eléctrico Serie Simétrica 45 NORMAL (N) sin tornillos 
de regulación, en CA o CC a elegir. Caja de mecanismos con frente 
(armadura) LARGO. Colores gris, negro y blanco. 

21,26 €

 45 N/MX Inoxidable 25,51 €

 45 N/ML Latón 25,62 €

45 ND C.M. Abrepuertas 
Simétrico 

DORCAS® 
Tipo 45 ND

75 mm x         
21 mm x     
27 mm

N/A Cromado Normal y 
Antidesblo-

queo

Abrepuertas eléctrico Serie Simétrica 45 NORMAL con 
ANTIDESBLOQUEO (ND) sin tornillos de regulación, en CA o CC a elegir. 
Sólo caja de mecanismos.

19,61 €

45 ND/SG     Abrepuertas 
Simétrico 

DORCAS® 
Tipo 45 ND/S

75 mm x         
21 mm x     
27 mm

Corta      
(160 mm x   

25 mm)

Gris Normal y 
Antidesblo-

queo

Abrepuertas eléctrico Serie Simétrica 45 NORMAL con 
ANTIDESBLOQUEO (ND) sin tornillos de regulación, en CA o CC a elegir. 
Caja de mecanismos con frente (armadura) CORTO. Colores gris, negro 
y blanco. 

20,22 €

  45 ND/SX Inoxidable 24,26 €

 45 ND/SL Latón 24,37 €

45 ND/MG Abrepuertas 
Simétrico 

DORCAS® 
Tipo 45 ND/G

75 mm x         
21 mm x     
27 mm

Larga      
(250 mm x   

17 mm)

Gris Normal y 
Antidesblo-

queo

Abrepuertas eléctrico Serie Simétrica 45 NORMAL con 
ANTIDESBLOQUEO (ND) sin tornillos de regulación, en CA o CC a elegir. 
Caja de mecanismos con frente (armadura) LARGO. Colores gris, negro 
y blanco. 

22,76 €

45 ND/MX Inoxidable 27,31 €

45 ND/ML Latón 27,42 €

45 A C.M. Abrepuertas 
Simétrico 

DORCAS® 
Tipo 45 A

75 mm x         
21 mm x     
27 mm

N/A Cromado Automática Abrepuertas eléctrico Serie Simétrica 45 AUTOMÁTICA (A) sin tornillos 
de regulación, en CA o CC a elegir. Sólo caja de mecanismos.

21,15 €

45 A/SG Abrepuertas 
Simétrico 

DORCAS® 
Tipo 45 A/S

75 mm x         
21 mm x     
27 mm

Corta      
(160 mm x   

25 mm) 

Gris Automática Abrepuertas eléctrico Serie Simétrica 45 AUTOMÁTICA (A) sin tornillos 
de regulación, en CA o CC a elegir. Caja de mecanismos con frente 
(armadura) CORTO. Colores gris, negro y blanco. 

21,80 €

 45 A/SX Inoxidable 26,17 €

45 A/SL Latón 26,27 €

18
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Abrepuertas Simétricos DORCAS® Serie 45
Código Modelo Mecanismo Armadura Acabado Detalle Descripción Tarifa PVP
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Abrepuertas Simétricos DORCAS® Serie 45

45 A/MG Abrepuertas 
Simétrico 

DORCAS® 
Tipo 45 A/M

75 mm x         
21 mm x     
27 mm

Larga      
(250 mm x   

17 mm)

Gris Automática Abrepuertas eléctrico Serie Simétrica 45 AUTOMÁTICA (A) sin tornillos 
de regulación, en CA o CC a elegir. Caja de mecanismos con frente 
(armadura) LARGO. Colores gris, negro y blanco. 

24,36 €

45 A/MX Inoxidable 29,22 €

45 A/ML Latón 29,35 €

45 AD C.M. Abrepuertas 
Simétrico 

DORCAS® 
Tipo 45 AD

75 mm x         
21 mm x     
27 mm

N/A Cromado Automática  
y Antides-
bloqueo   

Abrepuertas eléctrico Serie Simétrica 45 AUTOMÁTICA con 
ANTIDESBLOQUEO (AD) sin tornillos de regulación, en CA o CC a elegir. 
Sólo caja de mecanismos.

22,66 €

 45 AD/SG Abrepuertas 
Simétrico 

DORCAS® 
Tipo 45 AD/S

75 mm x         
21 mm x     
27 mm

Corta      
(160 mm x   

25 mm)

Gris Automática  
y Antides-
bloqueo   

Abrepuertas eléctrico Serie Simétrica 45 AUTOMÁTICA con 
ANTIDESBLOQUEO (AD) sin tornillos de regulación, en CA o CC a elegir. 
Caja de mecanismos con frente (armadura) CORTO. Colores gris, negro 
y blanco. 

23,35 €

45 AD/SX Inoxidable 28,02 €

 45 AD/SL Latón 28,13 €

45 AD/MG Abrepuertas 
Simétrico 

DORCAS® 
Tipo 45 AD/G

75 mm x         
21 mm x     
27 mm

Larga      
(250 mm x   

17 mm)

Gris Automática  
y Antides-
bloqueo   

Abrepuertas eléctrico Serie Simétrica 45 AUTOMÁTICA con 
ANTIDESBLOQUEO (AD) sin tornillos de regulación, en CA o CC a elegir. 
Caja de mecanismos con frente (armadura) LARGO. Colores gris, negro 
y blanco. 

25,89 €

45 AD/MX Inoxidable 31,07 €

45 AD/ML Latón 31,20 €

45 NF C.M. Abrepuertas 
Simétrico 

DORCAS® 
Tipo 45 NF

75 mm x         
21 mm x     
27 mm

N/A Cromado Normal Abrepuertas eléctrico Serie Simétrica 45 NORMAL (N) CON tornillos de 
regulación, en CA o CC a elegir. Sólo caja de mecanismos.

18,07 €

 45 NF/SG Abrepuertas 
Simétrico 

DORCAS® 
Tipo 45 NF/S

75 mm x         
21 mm x     
27 mm

Corta      
(160 mm x   

25 mm)

Gris Normal Abrepuertas eléctrico Serie Simétrica 45 NORMAL (N) CON tornillos 
de regulación, en CA o CC a elegir. Caja de mecanismos con frente 
(armadura) CORTO. Colores gris, negro y blanco. 

18,64 €

45 NF/SX Inoxidable 22,37 €

 45 NF/SL Latón 22,46 €

45 NF/MG Abrepuertas 
Simétrico 

DORCAS® 
Tipo 45 NF/M

75 mm x         
21 mm x     
27 mm

Larga      
(250 mm x   

17 mm)

Gris Normal Abrepuertas eléctrico Serie Simétrica 45 NORMAL (N) CON tornillos 
de regulación, en CA o CC a elegir. Caja de mecanismos con frente 
(armadura) LARGO. Colores gris, negro y blanco. 

21,26 €

 45 NF/MX Inoxidable 25,51 €

45 NF/ML Latón 25,62 €

45 NDF C.M. Abrepuertas 
Simétrico 

DORCAS® 
Tipo 45 NDF

75 mm x         
21 mm x     
27 mm

N/A Cromado Normal y 
Antidesblo-

queo

Abrepuertas eléctrico Serie Simétrica 45 NORMAL con 
ANTIDESBLOQUEO (ND) CON tornillos de regulación, en CA o CC a 
elegir. Sólo caja de mecanismos.

19,61 €

Código Modelo Mecanismo Armadura Acabado Detalle Descripción Tarifa PVP
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Abrepuertas Simétricos DORCAS® Serie 45

   45 NDF/SG Abrepuertas 
Simétrico 

DORCAS® 
Tipo 45 
NDF/S

75 mm x         
21 mm x     
27 mm

Corta      
(160 mm x   

25 mm)

Gris Normal y 
Antidesblo-

queo

Abrepuertas eléctrico Serie Simétrica 45 NORMAL con 
ANTIDESBLOQUEO (ND) CON tornillos de regulación, en CA o CC a 
elegir. Caja de mecanismos con frente (armadura) CORTO. Colores gris, 
negro y blanco. 

20,22 €

45 NDF/SX Inoxidable 24,26 €

 45 NDF/ SL Latón 24,37 €

 45 NDF/MG Abrepuertas 
Simétrico 

DORCAS® 
Tipo 45 
NDF/M

75 mm x         
21 mm x     
27 mm

Larga      
(250 mm x   

17 mm)

Gris Normal y 
Antidesblo-

queo

Abrepuertas eléctrico Serie Simétrica 45 NORMAL con 
ANTIDESBLOQUEO (ND) CON tornillos de regulación, en CA o CC a 
elegir. Caja de mecanismos con frente (armadura) LARGO. Colores gris, 
negro y blanco. 

22,76 €

45 NDF/MX  Inoxidable 27,31 €

  45 NDF/ML Latón 27,42 €

45 AF C.M. Abrepuertas 
Simétrico 

DORCAS® 
Tipo 45 AF

75 mm x         
21 mm x     
27 mm

N/A Cromado Automática Abrepuertas eléctrico Serie Simétrica 45 AUTOMÁTICA (A) CON tornillos 
de regulación, en CA o CC a elegir. Sólo caja de mecanismos.

21,15 €

      45 AF/SG Abrepuertas 
Simétrico 

DORCAS® 
Tipo 45 AF/S

75 mm x         
21 mm x     
27 mm

Corta      
(160 mm x   

25 mm)

Gris Automática Abrepuertas eléctrico Serie Simétrica 45 AUTOMÁTICA (A) CON tornillos 
de regulación, en CA o CC a elegir. Caja de mecanismos con frente 
(armadura) CORTO. Colores gris, negro y blanco. 

21,80 €

45 AF/SX Inoxidable 26,17 €

 45 AF/SL Latón 26,27 €

    45 AF/MG Abrepuertas 
Simétrico 

DORCAS® 
Tipo 45 AF/M

75 mm x         
21 mm x     
27 mm

Larga      
(250 mm x   

17 mm)

Gris Automática Abrepuertas eléctrico Serie Simétrica 45 AUTOMÁTICA (A) CON tornillos 
de regulación, en CA o CC a elegir. Caja de mecanismos con frente 
(armadura) LARGO. Colores gris, negro y blanco. 

24,36 €

 45 AF/MX Inoxidable 29,22 €

 45 AF/ML Latón 29,35 €

45 ADF C.M. Abrepuertas 
Simétrico 

DORCAS® 
Tipo 45 ADF

75 mm x         
21 mm x     
27 mm

N/A Cromado Automática  
y Antides-
bloqueo   

Abrepuertas eléctrico Serie Simétrica 45 AUTOMÁTICA con 
ANTIDESBLOQUEO (AD) CON tornillos de regulación, en CA o CC a 
elegir. Sólo caja de mecanismos.

22,66 €

45 ADFSG Abrepuertas 
Simétrico 

DORCAS® 
Tipo 45 
ADF/S

75 mm x         
21 mm x     
27 mm

Corta      
(160 mm x   

25 mm)

Gris Automática  
y Antides-
bloqueo   

Abrepuertas eléctrico Serie Simétrica 45 AUTOMÁTICA con 
ANTIDESBLOQUEO (AD) CON tornillos de regulación, en CA o CC a 
elegir. Caja de mecanismos con frente (armadura) CORTO. Colores gris, 
negro y blanco. 

23,35 €

  45 ADFSX Inoxidable 28,02 €

 45 ADFSL Latón 28,13 €

 45 ADF/MG Abrepuertas 
Simétrico 

DORCAS® 
Tipo 45 
ADF/G

75 mm x         
21 mm x     
27 mm

Larga      
(250 mm x   

17 mm)

Gris Automática  
y Antides-
bloqueo   

Abrepuertas eléctrico Serie Simétrica 45 AUTOMÁTICA con 
ANTIDESBLOQUEO (AD) CON tornillos de regulación, en CA o CC a 
elegir. Caja de mecanismos con frente (armadura) LARGO. Colores gris, 
negro y blanco. 

25,89 €

45 ADF/MX Inoxidable 31,07 €

 45 ADF/ML Latón 31,20 €

Código Modelo Mecanismo Armadura Acabado Detalle Descripción Tarifa PVP
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Cerraduras Eléctricas para Encastrar en Marcos
ABREPUERTAS ELÉCTRICOS
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Accesorios y Opciones (Añadir al precio unitario del abrepuertas)

B Pintura blanca: precio igual a G (gris). 0,00 €

N Pintura negro: precio igual a G (gris). 0,00 €

P Plata: 5% de incremento sobre G (gris). +5,00%

O Oro: 6% de incremento sobre G (gris). +6,00%

412 CORRIENTE CONTINUA (videoporteros e instalaciones de control de accesos). Disponible en todas las referencias. Para solicitar esta opción, 
debe añadir 412 después de las letras definidoras del artículo: Ejemplo: 45 NF 412 / SX (Serie 45 Simétrica. Normal con tornillos de regulación, 
en corriente continua, con frente corto S en acabado acero inoxidable).

4,57 €

24 VDC Las bobinas eléctricas estándar se sitúan en el rango entre 8 y 12 voltios. Puede solicitarlas de 24 voltios, con un incremento del 7% sobre la 
variante estandarizada.

+7,00%

Aa AUTOMÁTICA INVISIBLE. Elimina el bulón del automático minimizando los problemas de ajuste con la cerradura mecánica. Disponible en los 
artículos 45 A, 45 AD, 45 AF y 45 ADF. Hemos de escribir Aa. Ejemplo: 45 AaF C.M . (Serie 45 Simétrica. Automático invisible con tornillos de 
regulación, caja de mecanismos).

4,16 €

512 FUNCIONAMIENTO INVERTIDO (corriente continua). Recibe corriente mientras está cerrado y abre al interrumpir su paso; salidas de 
emergencia. Disponible en las referencias 45 N, 45 ND, 45 NF y 45 NDF. Para solicitarlo, debemos añadir 512 a las letras identificadoras del 
artículo. Ejemplo: 45 N 512 / MG (Serie 45 Simétrica. Normal sin tornillos de regulación, de función invertida, con frente largo M en pintura gris).

9,04 €

Código Descripción Tarifa PVP

Abrepuertas CDVI® Simétricos

 GPCF12 Abrepuertas 
Anti-Incendio 

CDVI® 
GPCF12

21.70 mm x         
75.40 mm x     
28.25 mm

12 VDC/VAC Gris Funcio-
namiento 
NORMAL

Abrepuertas eléctrico anti-incendios (EN 1634-1 de 120 nm) simétrico, 
reversible y empotrable, con 200 mm de cable. Funcionamiento 
NORMAL, 12 VDC/VAC. Sólo caja de mecanismos. Con varistor 
incorporado (Protección electrónica para eliminar EMF).

246,25 €

GPCF12CC Abrepuertas 
Anti-Incendio 

CDVI® 
GPCF12CC

21.70 mm x         
75.40 mm x     
28.25 mm

12 VDC Gris Funcio-
namiento 
NORMAL

Abrepuertas eléctrico anti-incendios (EN 1634-1 de 120 nm) simétrico, 
reversible y empotrable, con 200 mm de cable. Funcionamiento 
NORMAL, 12 VDC. Sólo caja de mecanismos. Con varistor incorporado 
(Protección electrónica para eliminar EMF).

254,58 €

GPCF24CC Abrepuertas 
Anti-Incendio 

CDVI® 
GPCF24CC

21.70 mm x         
75.40 mm x     
28.25 mm

12 VDC Gris Funcio-
namiento 
NORMAL

Abrepuertas eléctrico anti-incendios (EN 1634-1 de 120 nm) simétrico, 
reversible y empotrable, con 200 mm de cable. Funcionamiento 
NORMAL, 24 VDC. Sólo caja de mecanismos. Con varistor incorporado 
(Protección electrónica para eliminar EMF).

258,75 €

Código Modelo Mecanismo Tensión Acabado Detalle Descripción Tarifa PVP
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Cerraduras Eléctricas para Encastrar en Marcos
ABREPUERTAS ELÉCTRICOS
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Abrepuertas CDVI® Simétricos

SPR12 Abrepuertas 
Simétrico 

CDVI® SPR12

20.5 mm x         
75 mm x     
28 mm

12 VDC/VAC Gris Funciona-
miento CON-
MUTACIÓN

Abrepuertas eléctrico simétrico, reversible, empotrable, con terminal 
de bloqueo y pestillo ajustable. Funcionamiento de CONMUTACIÓN 
con regulación en pestillo, 12 VDC/VAC. Sólo caja de mecanismos. 
Con varistor incorporado (Protección electrónica para eliminar EMF). 
MONITORIZADO, contactos de puerta.

42,29 €

SPR12CC Abrepuertas 
Simétrico 
CDVI® 

SPR12CC

20.5 mm x         
75 mm x     
28 mm

12 VDC Gris Funciona-
miento CON-
MUTACIÓN

Abrepuertas eléctrico simétrico, reversible, empotrable, con terminal 
de bloqueo y pestillo ajustable. Funcionamiento de CONMUTACIÓN 
con regulación en pestillo, 12 VDC. Sólo caja de mecanismos. Con 
varistor incorporado (Protección electrónica para eliminar EMF). 
MONITORIZADO, contactos de puerta.

44,18 €

SPR24CC Abrepuertas 
Simétrico 
CDVI® 

SPR24CC

20.5 mm x         
75 mm x     
28 mm

12 VDC Gris Funciona-
miento CON-
MUTACIÓN

Abrepuertas eléctrico simétrico, reversible, empotrable, con terminal 
de bloqueo y pestillo ajustable. Funcionamiento de CONMUTACIÓN 
con regulación en pestillo, 24 VDC. Sólo caja de mecanismos. Con 
varistor incorporado (Protección electrónica para eliminar EMF). 
MONITORIZADO, contactos de puerta.

48,20 €

SPIR12 Abrepuertas 
Simétrico 
CDVI® 
SPIR12

20.5 mm x         
75 mm x     
28 mm

12 VDC Gris Funcio-
namiento 

INVERTIDO

Abrepuertas eléctrico simétrico, reversible, empotrable, con terminal de 
bloqueo y pestillo ajustable. Funcionamiento INVERTIDO con regulación 
en pestillo, 12 VDC. Sólo caja de mecanismos. Con varistor incorporado 
(Protección electrónica para eliminar EMF). MONITORIZADO, contactos 
de puerta.

46,91 €

SPIR24 Abrepuertas 
Simétrico 
CDVI® 
SPIR24

20.5 mm x         
75 mm x     
28 mm

12 VDC Gris Funcio-
namiento 

INVERTIDO

Abrepuertas eléctrico simétrico, reversible, empotrable, con terminal de 
bloqueo y pestillo ajustable. Funcionamiento INVERTIDO con regulación 
en pestillo, 24 VDC. Sólo caja de mecanismos. Con varistor incorporado 
(Protección electrónica para eliminar EMF). MONITORIZADO, contactos 
de puerta.

53,86 €

SR12 Abrepuertas 
Simétrico 

CDVI® SR12

20.5 mm x         
75 mm x     
28 mm

12 VDC/VAC Gris Funcio-
namiento 
NORMAL

Abrepuertas eléctrico simétrico, reversible, empotrable, con terminal de 
bloqueo y pestillo ajustable. Funcionamiento NORMAL con regulación 
en pestillo, 12 VDC/VAC. Sólo caja de mecanismos. Con varistor 
incorporado (Protección electrónica para eliminar EMF).

26,31 €

SR12CC Abrepuertas 
Simétrico 
CDVI® 

SR12CC

20.5 mm x         
75 mm x     
28 mm

12 VDC Gris Funcio-
namiento 
NORMAL

Abrepuertas eléctrico simétrico, reversible, empotrable, con terminal de 
bloqueo y pestillo ajustable. Funcionamiento NORMAL con regulación 
en pestillo, 12 VDC. Sólo caja de mecanismos. Con varistor incorporado 
(Protección electrónica para eliminar EMF).

27,50 €

SR24CC Abrepuertas 
Simétrico 
CDVI® 

SR24CC

20.5 mm x         
75 mm x     
28 mm

12 VDC Gris Funciona-
miento CON-
MUTACIÓN

Abrepuertas eléctrico simétrico, reversible, empotrable, con terminal de 
bloqueo y pestillo ajustable. Funcionamiento de CONMUTACIÓN con 
regulación en pestillo, 24 VDC. Sólo caja de mecanismos. Con varistor 
incorporado (Protección electrónica para eliminar EMF).

31,87 €

Código Modelo Mecanismo Tensión Acabado Detalle Descripción Tarifa PVP
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Abrepuertas CDVI® Simétricos

SDR12 Abrepuertas 
Simétrico 

CDVI® SDR12

20.5 mm x         
75 mm x     
28 mm

12 VDC/VAC Gris Funcio-
namiento 
NORMAL

Abrepuertas eléctrico simétrico, reversible, empotrable, con terminal 
de bloqueo y pestillo ajustable. Funcionamiento NORMAL, con palanca 
de desbloqueo manual + regulación en pestillo, 12 VDC/VAC. Sólo caja 
de mecanismos. Con varistor incorporado (Protección electrónica para 
eliminar EMF). Funcionamiento en dos tiempos.

26,26 €

STR12 Abrepuertas 
Simétrico 

CDVI® STR12

20.5 mm x         
75 mm x     
28 mm

12 VDC/VAC Gris Funciona-
miento AU-
TOMÁTICO

Abrepuertas eléctrico simétrico, reversible, empotrable, con terminal 
de bloqueo y pestillo ajustable. Funcionamiento AUTOMÁTICO con 
regulación en pestillo, 12 VDC/VAC. Sólo caja de mecanismos. Con 
varistor incorporado (Protección electrónica para eliminar EMF). 
Funcionamiento en dos tiempos.

28,89 €

STRINV12 Abrepuertas 
Simétrico 
CDVI® 

STRINV12

20.5 mm x         
75 mm x     
28 mm

12 VDC/VAC Gris Funciona-
miento AU-
TOMÁTICO 
INVISIBLE

Abrepuertas eléctrico simétrico, reversible, empotrable, con terminal de 
bloqueo y pestillo ajustable. Funcionamiento AUTOMÁTICO INVISIBLE, 
con palanca de desbloqueo manual + regulación en pestillo, 12 VDC/
VAC. Sólo caja de mecanismos. Con varistor incorporado (Protección 
electrónica para eliminar EMF). Funcionamiento en dos tiempos.

31,25 €

SDTR12 Abrepuertas 
Simétrico 
CDVI® 

SDTR12

20.5 mm x         
75 mm x     
28 mm

12 VDC/VAC Gris Funciona-
miento AU-
TOMÁTICO

Abrepuertas eléctrico simétrico, reversible, empotrable, con terminal de 
bloqueo y pestillo ajustable. Funcionamiento AUTOMÁTICO, con palanca 
de desbloqueo manual + regulación en pestillo, 12 VDC/VAC. Sólo caja 
de mecanismos. Con varistor incorporado (Protección electrónica para 
eliminar EMF).

28,63 €

SIR12 Abrepuertas 
Simétrico 

CDVI® SIR12

20.5 mm x         
75 mm x     
28 mm

12 VDC Gris Funciona-
miento AU-
TOMÁTICO

Abrepuertas eléctrico simétrico, reversible, empotrable, con terminal de 
bloqueo y pestillo ajustable. Funcionamiento INVERTIDO con regulación 
en pestillo, 12 VDC. Sólo caja de mecanismos. Con varistor incorporado 
(Protección electrónica para eliminar EMF).

37,24 €

 SIR24 Abrepuertas 
Simétrico 

CDVI® SIR24

20.5 mm x         
75 mm x     
28 mm

24 VDC Gris Funcio-
namiento 
NORMAL

Abrepuertas eléctrico simétrico, reversible, empotrable, con terminal de 
bloqueo y pestillo ajustable. Funcionamiento INVERTIDO con regulación 
en pestillo, 24 VDC. Sólo caja de mecanismos. Con varistor incorporado 
(Protección electrónica para eliminar EMF).

35,30 €

Código Modelo Mecanismo Tensión Acabado Detalle Descripción Tarifa PVP

Accesorios y Opciones (Añadir al precio unitario del abrepuertas)

T1I Armadura Corta. Armadura de acero inoxidable de 130 x 25 mm, sin calado, para abrepuertas simétricos, a utilizar en cerraduras sin cerrojo. 4,80 €

T290 Armadura Larga. Armadura de acero inoxidable de 250 x 25 mm, con calado, para abrepuertas simétricos y asimétricos, a utilizar en cerraduras 
con cerrojo. Superficie entre el pestillo y el cerrojo de 17 mm.

5,18 €

Código Descripción Tarifa PVP
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Abrepuertas Reversibles DORCAS®

 54 NF C.M. Abrepuertas 
Reversible 
DORCAS® 

54 NF

67 mm x         
28 mm x     
20.5 mm

N/A Cromado Normal 
con Pestillo 
Ajustable

Abrepuertas eléctrico Serie Reversible 54 NORMAL con PESTILLO 
AJUSTABLE (NF) CON tornillos de regulación, en CA o CC a elegir. Sólo 
caja de mecanismos.

18,07 €

54 NF/SG Abrepuertas 
Reversible 
DORCAS® 

54 NF/S

67 mm x         
28 mm x     
20.5 mm

Corta      
(160 mm x   

25 mm)

Gris Normal 
con Pestillo 
Ajustable

Abrepuertas eléctrico Serie Reversible 54 NORMAL con PESTILLO 
AJUSTABLE (NF) CON tornillos de regulación, en CA o CC a elegir. Caja 
de mecanismos con frente (armadura) CORTO. Colores gris, negro y 
blanco. 

18,64 €

54 NF/SX Inoxidable 22,37 €

   54 NF/SL Latón 22,46 €

 54 NF/MG Abrepuertas 
Reversible 
DORCAS® 
54 NF/M

67 mm x         
28 mm x     
20.5 mm

Larga      
(250 mm x   

17 mm)

Gris Normal 
con Pestillo 
Ajustable

Abrepuertas eléctrico Serie Reversible 54 NORMAL con PESTILLO 
AJUSTABLE (NF) CON tornillos de regulación, en CA o CC a elegir. Caja 
de mecanismos con frente (armadura) LARGO. Colores gris, negro y 
blanco. 

21,26 €

54 NF/MX Inoxidable 25,51 €

 54 NF/ML Latón 25,62 €

54 NDF C.M. Abrepuertas 
Reversible 
DORCAS® 

54 NDF

67 mm x         
28 mm x     
20.5 mm

N/A Cromado Normal 
con Pestillo 
Ajustable y 
Antidesblo-

queo

Abrepuertas eléctrico Serie Reversible 54 NORMAL con PESTILLO 
AJUSTABLE y ANTIDESBLOQUEO (NDF) CON tornillos de regulación, en 
CA o CC a elegir. Sólo caja de mecanismos.

19,61 €

54 NDF/SG Abrepuertas 
Reversible 
DORCAS® 
54 NDF/S

67 mm x         
28 mm x     
20.5 mm

Corta      
(160 mm x   

25 mm)

Gris Normal 
con Pestillo 
Ajustable y 
Antidesblo-

queo

Abrepuertas eléctrico Serie Reversible 54 NORMAL con PESTILLO 
AJUSTABLE y ANTIDESBLOQUEO (NDF) CON tornillos de regulación, 
en CA o CC a elegir. Caja de mecanismos con frente (armadura) CORTO. 
Colores gris, negro y blanco. 

20,22 €

 54 NDF/SX Inoxidable 24,26 €

54 NDF/SL Latón 24,37 €

54 NDF/MG Abrepuertas 
Reversible 
DORCAS® 
54 NDF/M

67 mm x         
28 mm x     
20.5 mm

Larga      
(250 mm x   

17 mm)

Gris Normal 
con Pestillo 
Ajustable y 
Antidesblo-

queo

Abrepuertas eléctrico Serie Reversible 54 NORMAL con PESTILLO 
AJUSTABLE y ANTIDESBLOQUEO (NDF) CON tornillos de regulación, 
en CA o CC a elegir. Caja de mecanismos con frente (armadura) LARGO. 
Colores gris, negro y blanco. 

22,76 €

54 NDF/MX Inoxidable 27,31 €

 54 NDF/ML Latón 27,42 €

 54 AF C.M. Abrepuertas 
Reversible 
DORCAS® 

54 AF

67 mm x         
28 mm x     
20.5 mm

N/A Cromado Automática 
con Pestillo 
Ajustable

Abrepuertas eléctrico Serie Reversible 54 AUTOMÁTICA con PESTILLO 
AJUSTABLE (AF) CON tornillos de regulación, en CA o CC a elegir. Sólo 
caja de mecanismos.

21,15 €

54 AF/SG Abrepuertas 
Reversible 
DORCAS® 

54 AF/S

67 mm x         
28 mm x     
20.5 mm

Corta      
(160 mm x   

25 mm)

Gris Automática 
con Pestillo 
Ajustable

Abrepuertas eléctrico Serie Reversible 54 AUTOMÁTICA con PESTILLO 
AJUSTABLE (AF) CON tornillos de regulación, en CA o CC a elegir. Caja 
de mecanismos con frente (armadura) CORTO. Colores gris, negro y 
blanco. 

21,80 €

  54 AF/SX Inoxidable 26,17 €

 54 AF/SL Latón 26,27 €

Código Modelo Mecanismo Armadura Acabado Detalle Descripción Tarifa PVPCódigo Modelo Mecanismo Armadura Acabado Detalle Descripción Tarifa PVP
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Abrepuertas Reversibles DORCAS®

54 AF/MG Abrepuertas 
Reversible 
DORCAS® 

54 AF/M

67 mm x         
28 mm x     
20.5 mm

Larga      
(250 mm x   

17 mm)

Gris Automática 
con Pestillo 
Ajustable

Abrepuertas eléctrico Serie Reversible 54 AUTOMÁTICA con PESTILLO 
AJUSTABLE (AF) CON tornillos de regulación, en CA o CC a elegir. Caja 
de mecanismos con frente (armadura) LARGO. Colores gris, negro y 
blanco. 

24,36 €

54 AF/MX Inoxidable 29,22 €

  54 AF/ML Latón 29,35 €

54 ADF C.M. Abrepuertas 
Reversible 
DORCAS® 

54 ADF

67 mm x         
28 mm x     
20.5 mm

N/A Cromado Automática 
con Pestillo 
Ajustable y 
Antidesblo-

queo

Abrepuertas eléctrico Serie Reversible 54 AUTOMÁTICA con PESTILLO 
AJUSTABLE y ANTIDESBLOQUEO (ADF) CON tornillos de regulación, en 
CA o CC a elegir. Sólo caja de mecanismos.

22,66 €

 54 ADF/SG Abrepuertas 
Reversible 
DORCAS® 
54 ADF/S

67 mm x         
28 mm x     
20.5 mm

Corta      
(160 mm x   

25 mm)

Gris Automática 
con Pestillo 
Ajustable y 
Antidesblo-

queo

Abrepuertas eléctrico Serie Reversible 54 AUTOMÁTICA con PESTILLO 
AJUSTABLE y ANTIDESBLOQUEO (ADF) CON tornillos de regulación, 
en CA o CC a elegir. Caja de mecanismos con frente (armadura) CORTO. 
Colores gris, negro y blanco. 

23,35 €

54 ADF/SX Inoxidable 28,02 €

54 ADF/SL Latón 28,13 €

54 ADF/MG Abrepuertas 
Reversible 
DORCAS® 
54 ADF/M

67 mm x         
28 mm x     
20.5 mm

Larga      
(250 mm x   

17 mm)

Gris Automática 
con Pestillo 
Ajustable y 
Antidesblo-

queo

Abrepuertas eléctrico Serie Reversible 54 AUTOMÁTICA con PESTILLO 
AJUSTABLE y ANTIDESBLOQUEO (ADF) CON tornillos de regulación, 
en CA o CC a elegir. Caja de mecanismos con frente (armadura) LARGO. 
Colores gris, negro y blanco. 

25,89 €

54 ADF/MX Inoxidable 31,07 €

54 ADF/ML Latón 31,20 €

Código Modelo Mecanismo Armadura Acabado Detalle Descripción Tarifa PVP

Accesorios y Opciones (Añadir al precio unitario del abrepuertas)

B Pintura blanca: precio igual a G (gris). 0,00 €

N Pintura negro: precio igual a G (gris). 0,00 €

P Plata: 5% de incremento sobre G (gris). +5,00%

O Oro: 6% de incremento sobre G (gris). +6,00%

412 CORRIENTE CONTINUA (videoporteros e instalaciones de control de accesos). Disponible en todas las referencias. Para solicitar esta opción, 
debe añadir 412 después de las letras definidoras del artículo: Ejemplo: 54 NDF 412 / MX (Serie 54 Reversible. Normal con tornillos de regulación 
y palanca de desbloqueo manual, en corriente continua, con frente largo M en acabado acero inoxidable).

4,57 €

24 VDC Las bobinas eléctricas estándar se sitúan en el rango entre 8 y 12 voltios. Puede solicitarlas de 24 voltios, con un incremento del 7% sobre la 
variante estandarizada.

+7,00%

Aa AUTOMÁTICA INVISIBLE. Elimina el bulón del automático minimizando los problemas de ajuste con la cerradura mecánica. Disponible en los 
artículos 54 AF y 54 ADF. Hemos de escribir Aa. Ejemplo: 54 AaF C.M . (Serie 54 Reversible. Automático invisible con tornillos de regulación, 
caja de mecanismos).

4,16 €

512 FUNCIONAMIENTO INVERTIDO (corriente continua). Recibe corriente mientras está cerrado y abre al interrumpir su paso; salidas de 
emergencia. Disponible en las referencias 54 NF y 54 NDF. Para solicitarlo, debemos añadir 512 a las letras identificadoras del artículo. Ejemplo: 
54 NF 512 / SL (Serie 54 Reversible. Normal con tornillos de regulación, de función invertida, con frente corto S acabado en latón).

9,04 €

Código Descripción Tarifa PVP
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Cerraduras Eléctricas para Encastrar en Marcos

Abrepuertas Anti-Pánico DORCAS® Series P y P II

 PN Abrepuertas 
Anti-Pánico 
DORCAS® 

P N

140 mm x         
24 mm x     
39 mm

5 Negro Normal Abrepuertas eléctrico Antipánico Serie P NORMAL (N), en Corriente 
Alterna. Funda NEGRA.

160,44 €

PN 412 Abrepuertas 
Anti-Pánico 
DORCAS®  

P N

140 mm x         
24 mm x     
39 mm

5 Negro Normal Abrepuertas eléctrico Antipánico Serie P NORMAL (N), en Corriente 
Continua. Funda NEGRA.

166,53 €

PN 512 Abrepuertas 
Anti-Pánico 
DORCAS®  

P N

140 mm x         
24 mm x     
39 mm

5 Negro Normal y     
F. Invertido

Abrepuertas eléctrico Antipánico Serie P NORMAL (N) con 
FUNCIONAMIENTO INVERTIDO, en Corriente Alterna. Funda NEGRA. 
Ejemplo de referenciado: PN 512/N (Serie P antipánico. Normal e 
invertido; funda en pintura negra).

169,24 €

PN 305 Abrepuertas 
Anti-Pánico 
DORCAS®  

P N

140 mm x         
24 mm x     
39 mm

5 Negro Normal y 
Conmuta-

ción

Abrepuertas eléctrico Antipánico Serie P NORMAL (N) con 
CONMUTACIÓN (señales acústicas y luminosas; frecuente en controles 
de acceso), en Corriente Alterna. Funda NEGRA.

170,30 €

PN 305 512 Abrepuertas 
Anti-Pánico 
DORCAS®  

P N

140 mm x         
24 mm x     
39 mm

5 Negro Normal y 
Conmuta-

ción

Abrepuertas eléctrico Antipánico Serie P NORMAL (N) con 
CONMUTACIÓN (señales acústicas y luminosas; frecuente en controles 
de acceso) Y CON FUNCIONAMIENTO INVERTIDO, en Corriente Alterna. 
Funda NEGRA.

177,90 €

PAa Abrepuertas 
Anti-Pánico 
DORCAS®  

P A

140 mm x         
24 mm x     
39 mm

5 Negro Normal y F. A. 
Invisible

Abrepuertas eléctrico Antipánico Serie P NORMAL (N) con 
FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO INVISIBLE. Elimina el bulón del 
automático minimizando los problemas de ajuste con la cerradura 
mecánica. en Corriente Alterna. Funda NEGRA.

186,37 €

P II N Abrepuertas 
Anti-Pánico 
DORCAS®  

P II N

140 mm x         
24 mm x     
39 mm

8 Negro Normal Abrepuertas eléctrico Antipánico Serie P II NORMAL (N), en Corriente 
Alterna. Funda NEGRA.

160,44 €

P II N 412 Abrepuertas 
Anti-Pánico 
DORCAS®  

P II N

140 mm x         
24 mm x     
39 mm

8 Negro Normal Abrepuertas eléctrico Antipánico Serie P II NORMAL (N), en Corriente 
Continua. Funda NEGRA.

166,53 €

Código Modelo Mecanismo Suplemento Acabado Detalle Descripción Tarifa PVP
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Cerraduras Eléctricas de Sobreponer
ABREPUERTAS ELÉCTRICOS
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Abrepuertas Anti-Pánico DORCAS® Series P y P II

P II N 512 Abrepuertas 
Anti-Pánico 
DORCAS®  

P II N

140 mm x         
24 mm x     
39 mm

8 Negro Normal y     
F. Invertido

Abrepuertas eléctrico Antipánico Serie P II NORMAL (N) con 
FUNCIONAMIENTO INVERTIDO, en Corriente Alterna. Funda NEGRA.

169,24 €

P II N 305 Abrepuertas 
Anti-Pánico 
DORCAS®  

P II N

140 mm x         
24 mm x     
39 mm

8 Negro Normal y 
Conmuta-

ción

Abrepuertas eléctrico Antipánico Serie P II NORMAL (N) con 
CONMUTACIÓN (señales acústicas y luminosas; frecuente en controles 
de acceso), en Corriente Alterna. Funda NEGRA.

170,30 €

P II N 305 
512

Abrepuertas 
Anti-Pánico 
DORCAS®  

P II N

140 mm x         
24 mm x     
39 mm

8 Negro Normal y 
Conmuta-
ción y F. 
Invertido

Abrepuertas eléctrico Antipánico Serie P II NORMAL (N) con 
CONMUTACIÓN (señales acústicas y luminosas; frecuente en controles 
de acceso) y con FUNCIONAMIENTO INVERTIDO, en Corriente Alterna. 
Funda NEGRA.

177,90 €

P II Aa Abrepuertas 
Anti-Pánico 
DORCAS®  

P II A

140 mm x         
24 mm x     
39 mm

8 Negro Normal y F. A. 
Invisible

Abrepuertas eléctrico Antipánico Serie P II NORMAL (N) con 
FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO INVISIBLE. Elimina el bulón del 
automático minimizando los problemas de ajuste con la cerradura 
mecánica. en Corriente Alterna. Funda NEGRA. Ejemplo de referenciado: P 
II Aa / N (Serie P II antipánico. Automático invisible; funda en pintura negra).

186,37 €

Código Modelo Mecanismo Suplemento Acabado Detalle Descripción Tarifa PVP

Accesorios y Opciones (Añadir al precio unitario del abrepuertas)

24 VDC Las bobinas eléctricas estándar se sitúan en el rango entre 8 y 12 voltios. Puede solicitarlas de 24 voltios, con un incremento del 7% sobre la 
variante estandarizada.

+7,00%

Código Descripción Tarifa PVP
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Cerraduras Eléctricas para Encastrar en Marcos
ABREPUERTAS ELÉCTRICOS
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Abrepuertas CDVI® para Barras Anti-Pánico

 GAP12 Abrepuertas 
Anti-Pánico 

CDVI® GAP12

39 mm x         
140 mm x     

24 mm

12 VDC/VAC Gris y Negro Funcio-
namiento 
NORMAL

Abrepuertas eléctrico anti-pánico en superficie, funcionamiento 
NORMAL, en 12 VDC/VAC. Incluye terminal de bloqueo y funda NEGRA 
+ rellenos. Con varistor incorporado (Protección electrónica para eliminar 
EMF).

115,53 €

GAPIP12 Abrepuertas 
Anti-Pánico 

CDVI® 
GAPIP12

39 mm x         
140 mm x     

24 mm

12 VDC Gris y Negro Funcio-
namiento 

INVERTIDO

Abrepuertas eléctrico anti-pánico en superficie, funcionamiento 
INVERTIDO, en 12 VDC. Incluye terminal de bloqueo y funda NEGRA + 
rellenos. Con varistor incorporado (Protección electrónica para eliminar 
EMF) y contacto de puerta.

173,40 €

GAPP12 Abrepuertas 
Anti-Pánico 

CDVI® 
GAPP12

39 mm x         
140 mm x     

24 mm

12 VDC/VAC Gris y Negro Funcio-
namiento 
NORMAL

Abrepuertas eléctrico anti-pánico en superficie, funcionamiento 
NORMAL en dos tiempos, en 12 VDC/VAC. Incluye terminal de bloqueo 
y funda NEGRA + rellenos. Con varistor incorporado (Protección 
electrónica para eliminar EMF).

160,48 €

GAPT12 Abrepuertas 
Anti-Pánico 

CDVI® 
GAPT12

39 mm x

140 mm x   
24 mm

12 VDC/VAC Gris y Negro Funciona-
miento AU-
TOMÁTICO

Abrepuertas eléctrico anti-pánico en superficie, funcionamiento 
AUTOMÁTICO, en 12 VDC/VAC. Incluye terminal de bloqueo y funda 
NEGRA + rellenos. Con varistor incorporado (Protección electrónica para 
eliminar EMF).

123,73 €

GAPI12 Abrepuertas 
Anti-Pánico 

CDVI® 
GAPI12

39 mm x         
140 mm x     

24 mm

12 VDC Gris y Negro Funcio-
namiento 

INVERTIDO

Abrepuertas eléctrico anti-pánico en superficie, funcionamiento 
INVERTIDwO, en 12 VDC. Incluye terminal de bloqueo y funda NEGRA + 
rellenos. Con varistor incorporado (Protección electrónica para eliminar 
EMF).

139,05 €

MECATP12 Abrepuertas 
Anti-Pánico 

CDVI® 
MECATP12

34 mm x         
75 mm x     
21 mm

12 VDC/VAC Gris Funcio-
namiento 
NORMAL

Abrepuertas eléctrico anti-pánico SIMÉTRICO y EMPOTRABLE, con 
funcionamiento NORMAL, en 12 VDC/VAC. Incluye terminal de bloqueo. 
Con varistor incorporado (Protección electrónica para eliminar EMF).

141,46 €

MECA-
TPP12

Abrepuertas 
Anti-Pánico 

CDVI® 
MECATPP12

34 mm x         
75 mm x     
21 mm

12 VDC/VAC Gris Funcio-
namiento 
NORMAL

Abrepuertas eléctrico anti-pánico SIMÉTRICO y EMPOTRABLE, con 
funcionamiento NORMAL, en 12 VDC/VAC. Incluye terminal de bloqueo. 
Con varistor incorporado (Protección electrónica para eliminar EMF) y 
contacto de puerta.

220,21 €

MECA-
TPT12

Abrepuertas 
Anti-Pánico 

CDVI® 
MECATPT12

34 mm x         
75 mm x     
21 mm

12 VDC/VAC Gris Funciona-
miento AU-
TOMÁTICO

Abrepuertas eléctrico anti-pánico SIMÉTRICO y EMPOTRABLE, con 
funcionamiento AUTOMÁTICO en dos tiempos, en 12 VDC/VAC. Incluye 
terminal de bloqueo. Con varistor incorporado (Protección electrónica 
para eliminar EMF).

51,92 €

Código Modelo Mecanismo Tensión Acabado Detalle Descripción Tarifa PVP
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Cerraduras Eléctricas para Encastrar en Marcos
ABREPUERTAS ELÉCTRICOS
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Abrepuertas CDVI® para Barras Anti-Pánico

 MECATPI12 Abrepuertas 
Anti-Pánico 

CDVI® 
MECATPI12

34 mm x         
75 mm x     
21 mm

12 VDC Gris Funcio-
namiento 

INVERTIDO

Abrepuertas eléctrico anti-pánico SIMÉTRICO y EMPOTRABLE, con 
funcionamiento INVERTIDO, en 12 VDC. Incluye terminal de bloqueo. 
Con varistor incorporado (Protección electrónica para eliminar EMF).

211,46 €

MECA-
TPIP12

Abrepuertas 
Anti-Pánico 

CDVI® 
MECATPIP12

34 mm x         
75 mm x     
21 mm

12 VDC Gris Funcio-
namiento 

INVERTIDO

Abrepuertas eléctrico anti-pánico SIMÉTRICO y EMPOTRABLE, con 
funcionamiento INVERTIDO, en 12 VDC. Incluye terminal de bloqueo. 
Con varistor incorporado (Protección electrónica para eliminar EMF) y 
contacto de puerta.

183,00 €

Código Modelo Mecanismo Tensión Acabado Detalle Descripción Tarifa PVP

Accesorios y Opciones para Abrepuertas CDVI® Anti-Pánico

BGAP Caja (funda) de abrepuertas para barra anti-pánico de metal, para serie MEC ATP + placas de relleno. 98,45 €

BATP Caja (funda) de abrepuertas para barra anti-pánico de metal, para serie MEC ATP. DESCAT.

CPATP Dispositivo anti empuje ajustable de abrepuertas para barra anti-pánico. DESCAT.

Código Descripción Tarifa PVP

Abrepuertas DORCAS® Series Especiales C y C II

 CN/Q Abrepuertas 
Especial 

DORCAS® 
CN

190 mm x         
45 mm x     
27 mm

Mecánica Niquel Normal Abrepuertas eléctrico para puertas de cristal Serie C NORMAL (N), en 
Corriente Alterna. Acabado níquel o cromo.

184,83 €

CN/C Cromo 222,72 €

CND/Q Abrepuertas 
Especial 

DORCAS® 
CND

190 mm x         
45 mm x     
27 mm

Mecánica Niquel Normal y 
Antides-   
bloqueo

Abrepuertas eléctrico para puertas de cristal Serie C NORMAL con 
ANTIDESBLOQUEO (ND), en Corriente Alterna. Acabado níquel o cromo.

186,09 €

CND/C Cromo 224,23 €

CA/Q Abrepuertas 
Especial 

DORCAS® 
CA

190 mm x         
45 mm x     
27 mm

Mecánica Niquel Automática Abrepuertas eléctrico para puertas de cristal Serie C AUTOMÁTICA (A), 
en Corriente Alterna. Acabado níquel o cromo. Ejemplo de referenciado: 
CA/Q (Serie C cristal. Conjunto de abrepuertas y cerradura mecánica 
para instalación a hoja, de funcionamiento automático, en acabado 
níquel).

187,41 €

CA/C Cromo 225,82 €

Código Modelo Mecanismo Cerradura Acabado Detalle Descripción Tarifa PVP
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ABREPUERTAS ELÉCTRICOS
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Cerraderos Automáticos para Puertas de Cristal

Abrepuertas DORCAS® Series Especiales C y C II

CAD/Q Abrepuertas 
Especial 

DORCAS® 
CAD

190 mm x         
45 mm x     
27 mm

Mecánica Niquel Automática  
y Antides-
bloqueo   

Abrepuertas eléctrico para puertas de cristal Serie C AUTOMÁTICA con 
ANTIDESBLOQUEO (AD), en Corriente Alterna. Acabado níquel o cromo.

188,75 €

CAD/C Cromo 227,44 €

CII N/G Abrepuertas 
Especial 

DORCAS® 
CII N

190 mm x         
45 mm x     
27 mm

Articulada Gris Normal Abrepuertas eléctrico para puertas de cristal Serie CII NORMAL (N), en 
Corriente Alterna. Acabado gris o inox. Ejemplo de referenciado: CII N/X 
(Serie C II cristal. Abrepuertas artículado de instalación a techo o pared, 
de funcionamiento normal, en acero inoxidable).

213,64 €

CII N/X Inoxidable 256,37 €

CII A/G Abrepuertas 
Especial 

DORCAS® 
CII A

190 mm x         
45 mm x     
27 mm

Articulada Gris Automática Abrepuertas eléctrico para puertas de cristal Serie CII AUTOMÁTICA (A), 
en Corriente Alterna. Acabado gris o inox.

222,21 €

CII N/X Inoxidable 266,65 €

CII 512/G Abrepuertas 
Especial 

DORCAS® 
CII A

190 mm x         
45 mm x     
27 mm

Articulada Gris F. Invertido Abrepuertas eléctrico para puertas de cristal Serie CII 
FUNCIONAMIENTO INVERTIDO (corriente continua). Acabado gris o 
inox.

231,65 €

CII 512/X Inoxidable 277,99 €

Código Modelo Mecanismo Cerradura Acabado Detalle Descripción Tarifa PVP

Accesorios y Opciones (Añadir al precio unitario del abrepuertas)

24 VDC Las bobinas eléctricas estándar se sitúan en el rango entre 8 y 12 voltios. Puede solicitarlas de 24 voltios, con un incremento del 7% sobre la 
variante estandarizada.

+7,00%

Código Descripción Tarifa PVP
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ABREPUERTAS ELÉCTRICOS
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Cerraduras Eléctricas para Encastrar en Marcos

Abrepuertas DORCAS® Serie Especial 52

 52 N C.M. Abrepuertas 
Cortafuegos 
DORCAS® 

52 N

75.4 mm x         
26 mm x     
21 mm

N/A Inoxidable Normal Abrepuertas eléctrico Serie Especial 52 para puertas cortafuego 
NORMAL (N), en CA o CC a elegir. Sólo caja de mecanismos. 
Homologado para puertas RF (resistencia al fuego) o EI (integridad y 
estanqueidad). Fabricado íntegramente en acero.

202,80 €

52 N/PX Abrepuertas 
Cortafuegos 
DORCAS® 

52 N PX

75.4 mm x         
26 mm x     
21 mm

Corta      
(130 mm x   

25 mm)

Inoxidable Normal Abrepuertas eléctrico Serie Especial 52 para puertas cortafuego 
NORMAL (N), en CA o CC a elegir. Caja de mecanismos con frente 
(armadura) CORTO. Color inox. Homologado para puertas RF 
(resistencia al fuego) o EI (integridad y estanqueidad). Fabricado 
íntegramente en acero.

217,36 €

52 N/MX Abrepuertas 
Cortafuegos 
DORCAS® 
52 N MX

75.4 mm x         
26 mm x     
21 mm

Larga      
(244 mm x   

17 mm)

Inoxidable Normal Abrepuertas eléctrico Serie Especial 52 para puertas cortafuego 
NORMAL (N), en CA o CC a elegir. Caja de mecanismos con frente 
(armadura) LARGO. Color inox. Homologado para puertas RF 
(resistencia al fuego) o EI (integridad y estanqueidad). Fabricado 
íntegramente en acero.

222,48 €

52 N 512 
C.M.

Abrepuertas 
Cortafuegos 
DORCAS® 
52 N 512

75.4 mm x         
26 mm x     
21 mm

N/A Inoxidable Normal y F. 
Invertido

Abrepuertas eléctrico Serie Especial 52 para puertas cortafuego 
NORMAL (N) con FUNCIONAMIENTO INVERTIDO, en CA o CC a elegir. 
Sólo caja de mecanismos. Homologado para puertas RF (resistencia 
al fuego) o EI (integridad y estanqueidad). Fabricado íntegramente en 
acero.

263,39 €

52 N/PX 512 Abrepuertas 
Cortafuegos 
DORCAS® 
52 N 512 PX

75.4 mm x         
26 mm x     
21 mm

Corta      
(130 mm x   

25 mm)

Inoxidable Normal y F. 
Invertido

Abrepuertas eléctrico Serie Especial 52 para puertas cortafuego 
NORMAL (N) con FUNCIONAMIENTO INVERTIDO, en CA o CC a 
elegir. Caja de mecanismos con frente (armadura) CORTO. Color inox. 
Homologado para puertas RF (resistencia al fuego) o EI (integridad y 
estanqueidad). Fabricado íntegramente en acero.

298,51 €

52 N/MX 512 Abrepuertas 
Cortafuegos 
DORCAS® 

52 N 512 MX

75.4 mm x         
26 mm x     
21 mm

Larga      
(244 mm x   

17 mm)

Inoxidable Normal y F. 
Invertido

Abrepuertas eléctrico Serie Especial 52 para puertas cortafuego 
NORMAL (N) con FUNCIONAMIENTO INVERTIDO, en CA o CC a 
elegir. Caja de mecanismos con frente (armadura) LARGO. Color inox. 
Homologado para puertas RF (resistencia al fuego) o EI (integridad y 
estanqueidad). Fabricado íntegramente en acero.

280,65 €

52 N 305 
C.M.

Abrepuertas 
Cortafuegos 
DORCAS® 
52 N 305

75.4 mm x         
26 mm x     
21 mm

N/A Inoxidable Normal y 
Conmuta-

ción

Abrepuertas eléctrico Serie Especial 52 para puertas cortafuego 
NORMAL (N) con CONMUTACIÓN (señales acústicas y luminosas; 
frecuente en controles de acceso), en CA o CC a elegir. Sólo caja de 
mecanismos. Homologado para puertas RF (resistencia al fuego) o EI 
(integridad y estanqueidad). Fabricado íntegramente en acero.

248,98 €

52 N/PX 305 Abrepuertas 
Cortafuegos 
DORCAS® 
52 N 305 PX

75.4 mm x         
26 mm x     
21 mm

Corta      
(130 mm x   

25 mm)

Inoxidable Normal y 
Conmuta-

ción

Abrepuertas eléctrico Serie Especial 52 para puertas cortafuego NORMAL 
(N) con CONMUTACIÓN (señales acústicas y luminosas; frecuente en 
controles de acceso), en CA o CC a elegir. Caja de mecanismos con frente 
(armadura) CORTO. Color inox. Homologado para puertas RF (resistencia al 
fuego) o EI (integridad y estanqueidad). Fabricado íntegramente en acero.

292,66 €

Código Modelo Mecanismo Armadura Acabado Detalle Descripción Tarifa PVP
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Cerraduras Eléctricas para Encastrar en Marcos
ABREPUERTAS ELÉCTRICOS
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Abrepuertas DORCAS® Serie Especial 52

52 N/
MX 305

Abrepuertas 
Cortafuegos 
DORCAS® 

52 N 305 MX

75.4 mm x         
26 mm x     
21 mm

Larga      
(244 mm x   

17 mm)

Inoxidable Normal y 
Conmuta-

ción

Abrepuertas eléctrico Serie Especial 52 para puertas cortafuego NORMAL (N) 
con CONMUTACIÓN (señales acústicas y luminosas; frecuente en controles de 
acceso), en CA o CC a elegir. Caja de mecanismos con frente (armadura) LARGO. 
Color inox. Homologado para puertas RF (resistencia al fuego) o EI (integridad y 
estanqueidad). Fabricado íntegramente en acero. Ejemplo de referenciado: 52 N 
305/MX (Serie 52 cortafuego. Normal y conmutación; con frente largo M en inox).

318,42 €

52 A C.M. Abrepuertas 
Cortafuegos 
DORCAS® 

52 A

75.4 mm x         
26 mm x     
21 mm

N/A Inoxidable Automática Abrepuertas eléctrico Serie Especial 52 para puertas cortafuego 
AUTOMÁTICA (A), en CA o CC a elegir. Sólo caja de mecanismos. 
Homologado para puertas RF (resistencia al fuego) o EI (integridad y 
estanqueidad). Fabricado íntegramente en acero.

218,40 €

52 A/PX Abrepuertas 
Cortafuegos 
DORCAS® 

52 A PX

75.4 mm x         
26 mm x     
21 mm

Corta      
(130 mm x   

25 mm)

Inoxidable Automática Abrepuertas eléctrico Serie Especial 52 para puertas cortafuego 
AUTOMÁTICA (A), en CA o CC a elegir. Caja de mecanismos con 
frente (armadura) CORTO. Color inox. Homologado para puertas 
RF (resistencia al fuego) o EI (integridad y estanqueidad). Fabricado 
íntegramente en acero.

239,70 €

52 A/MX Abrepuertas 
Cortafuegos 
DORCAS® 

52 A MX

75.4 mm x         
26 mm x     
21 mm

Larga      
(244 mm x   

17 mm)

Inoxidable Automática Abrepuertas eléctrico Serie Especial 52 para puertas cortafuego 
AUTOMÁTICA (A), en CA o CC a elegir. Caja de mecanismos con frente 
(armadura) LARGO. Color inox. Homologado para puertas RF (resistencia 
al fuego) o EI (integridad y estanqueidad). Fabricado íntegramente en 
acero.

227,76 €

Código Modelo Mecanismo Armadura Acabado Detalle Descripción Tarifa PVP

Accesorios y Opciones (Añadir al precio unitario del abrepuertas)

24 VDC Las bobinas eléctricas estándar se sitúan en el rango entre 8 y 12 voltios. Puede solicitarlas de 24 voltios, con un incremento del 7% sobre la 
variante estandarizada.

+7,00%

Código Descripción Tarifa PVP
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Cerraduras Eléctricas para Encastrar en Marcos (Puertas Blindadas / Acorazadas)
ABREPUERTAS ELÉCTRICOS
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Abrepuertas DORCAS® de Alta Resistencia

 AR N/G Abrepuertas 
de Alta 

Resistencia 
DORCAS® 

AR N G

200 mm x         
25 mm x     
43 mm

Corta      
(130 mm x   

25 mm)

Gris Normal Abrepuertas eléctrico Serie Especial AR para puertas de alta resistencia 
NORMAL (N), en CA o CC a elegir. Caja de mecanismos con frente 
(armadura) CORTO. Color gris. Fabricado íntegramente en acero.

371,56 €

AR N/G 512 Abrepuertas 
de Alta 

Resistencia 
DORCAS® 
AR N 512 G

200 mm x         
25 mm x     
43 mm

Corta      
(130 mm x   

25 mm)

Gris Normal con 
F. Invertido

Abrepuertas eléctrico Serie Especial 52 para puertas cortafuego 
NORMAL (N) con FUNCIONAMIENTO INVERTIDO, en CA o CC a 
elegir. Caja de mecanismos con frente (armadura) CORTO. Color gris. 
Fabricado íntegramente en acero.

390,06 €

AR N/G 
305 512

Abrepuertas 
de Alta Resis-
tencia DOR-
CAS® AR N 
305 512 G

200 mm x         
25 mm x     
43 mm

Corta      
(130 mm x   

25 mm)

Gris Normal y 
Conmuta-

ción

Abrepuertas eléctrico Serie Especial 52 para puertas cortafuego 
NORMAL (N) con CONMUTACIÓN (señales acústicas y luminosas; 
frecuente en controles de acceso) y FUNCIONAMIENTO INVERTIDO, en 
CA o CC a elegir. Caja de mecanismos con frente (armadura) CORTO. 
Color gris. Fabricado íntegramente en acero.

462,26 €

AR A/G Abrepuertas 
de Alta 

Resistencia 
DORCAS® 

AR A G

200 mm x         
25 mm x     
43 mm

Corta      
(130 mm x   

25 mm)

Gris Automática Abrepuertas eléctrico Serie Especial 52 para puertas cortafuego 
AUTOMÁTICA (A), en CA o CC a elegir. Caja de mecanismos con frente 
(armadura) CORTO. Color gris. Fabricado íntegramente en acero. 
Ejemplo de referenciado: AR A/ G (Serie AR de alta resistencia. Normal; 
frente en pintura gris).

384,17 €

Código Modelo Mecanismo Armadura Acabado Detalle Descripción Tarifa PVP

Accesorios y Opciones (Añadir al precio unitario del abrepuertas)

24 VDC Las bobinas eléctricas estándar se sitúan en el rango entre 8 y 12 voltios. Puede solicitarlas de 24 voltios, con un incremento del 7% sobre la 
variante estandarizada.

+7,00%

Código Descripción Tarifa PVP



34

10.2

TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES34

Abrepuertas Electromagnéticos de Sobreponer y de Encastrar
CIERRES ELECTROMAGNÉTICOS
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Ventosas EM DORCAS®

 M 08 Ventosa Elec-
tromagnética 
DORCAS® 

M 08

34.5 mm x         
200 mm x     

3 mm

33.5 mm x         
130 mm x     

9 mm

N/A 180 kg Ventosa de empotrar. Retención de 180 Kgs. 151,50 €

M 11 Ventosa Elec-
tromagnética 
DORCAS® 

M 11

39 mm x         
228 mm x     

3 mm

38 mm x         
185 mm x     

9 mm

N/A 300 kg Ventosa de empotrar. Retención de 300 Kgs. 123,20 €

M 554 Ventosa Elec-
tromagnética 
DORCAS® 

M 554

31 mm x         
165 mm x     

3 mm

31 mm x         
165 mm x     
21.4 mm

N/A 750 kg Ventosa de empotrar. Retención de 750 Kgs. 536,09 €

M 18 Ventosa Elec-
tromagnética 
DORCAS® 

M 18

34.5 mm x         
165 mm x     

21 mm

N/A N/A 180 kg Ventosa de sobreponer. Retención de 180 Kgs. 151,50 €

M 33 Ventosa Elec-
tromagnética 
DORCAS® 

M 33

42 mm x         
254 mm x     

25 mm

38 mm x         
185 mm x     

11 mm

N/A 300 kg Ventosa de sobreponer. Retención de 300 Kgs. 125,69 €

M 22 Ventosa Elec-
tromagnética 
DORCAS® 

M 22

66 mm x         
265 mm x     
40.5 mm

60 mm x         
185 mm x     

12 mm

N/A 500 kg Ventosa de sobreponer. Retención de 500 Kgs. 177,00 €

M 3333 Ventosa Elec-
tromagnética 
DORCAS® 

M 3333

42 mm x         
254 mm x     

25 mm

38 mm x         
185 mm x     

11 mm

N/A 600 kg Ventosa de sobreponer. Retención de 600 Kgs. 374,33 €

M 2222 Ventosa Elec-
tromagnética 
DORCAS® 

M 2222

66 mm x         
265 mm x     
40.5 mm

60 mm x         
185 mm x     

12 mm

N/A 1000 kg Ventosa de sobreponer. Retención de 1000 Kgs. 452,67 €

Código Modelo Activo Pasivo Acabado Retención Descripción Tarifa PVP



35

10.2

TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES35

Abrepuertas Electromagnéticos de Sobreponer y de Encastrar
CIERRES ELECTROMAGNÉTICOS
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Ventosas EM DORCAS®

 M 544 Ventosa Elec-
tromagnética 
DORCAS® 

M 544

31 mm x         
165 mm x     

3 mm

31 mm x         
165 mm x     
21.4 mm

N/A 800 kg Ventosa de sobreponer. Retención de 800 Kgs. La ventosa M 544 
permite un holgado desplazamiento, tanto horizontal como lateral, con 
lo que facilitamos el ajuste. Idonea para cristal y puertas de vaivén, va 
dotada de un asa para tirar.

729,84 €

Accesorios y Opciones de Anclaje para Ventosas EM DORCAS®

L 3 Para anclaje de modelos M 33 y M 3333. 36,94 €

L 2 Para anclaje de modelos M 22 y M 2222. 43,71 €

LZ 18 Para M 18. 81,43 €

Z Para anclaje de modelos M 22, M 33, M 2222 y M 3333. 46,91 €

U Para puertas de cristal. El anclaje U es compatible con todos los modelos excepto el M 18 y M22. 49,57 €

Código Descripción Tarifa PVP

Código Modelo Activo Pasivo Acabado Retención Descripción Tarifa PVP
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Abrepuertas Electromagnéticos de Sobreponer y de Encastrar
CIERRES ELECTROMAGNÉTICOS
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Retenedores EM DORCAS®

 RT 20 Retenedor 
Electromág-
nético DOR-
CAS® RT 20

70 mm x          
85 mm x              
45.5 mm

24 VDC /    
48 VDC  

24 mA /      
24 mA

20 kg Retenedor de pared. Retención de 20 Kgs. 53,78 €

RT 50 Retenedor 
Electromág-
nético DOR-
CAS® RT 50

70 mm x          
85 mm x              
45.5 mm

24 VDC /    
48 VDC

80 mA /   
48mA

50 kg Retenedor de pared. Retención de 50 Kgs. 54,88 €

PRT 20 Retenedor 
Electromág-
nético DOR-

CAS® PRT 20

112 mm x    
124 mm x   

60 mm

24 VDC /     
48 VDC

24 mA /              
24 mA

20 kg Retenedor de suelo. Retención de 20 Kgs. 70,96 €

PRT 50 Retenedor 
Electromág-
nético DOR-

CAS® PRT 50

112 mm x    
124 mm x   

60 mm

24 VDC /    
48 VDC

80 mA /             
48 mA

50 kg Retenedor de suelo. Retención de 50 Kgs. 72,06 €

Código Modelo Medidas Alimentación Consumo Retención Descripción Tarifa PVP

Detalle Informativo de Retenedores EM DORCAS®

Los retenedores electromagnéticos se utilizan en puertas cortafuegos con el objetivo de mantener la puerta abierta. El kit se suministra con dos contraplacas: una fija ( para puerta en ángulos 
sencillos) y otra móvil (la opción ideal cuando el angulo de instalación es complicado). De funcionamiento invertido, en corriente continua, ofrece dos posibilidades para cerrar la puerta: 
cortando la corriente, se cerrará automáticamente; también podemos 
cerrar manualmente, pulsando el botón rojo ubicado en la parte superior. De este modo, impediremos el paso del fuego. Funcionan a 24 o 48 voltios. Debe especificar el voltaje deseado.

Ventosas EM CDVI® de Superficie

  ECM5000 Ventosa 
Electromag-

nética CDVI® 
ECM5000

38 mm x         
228 mm x     

27 mm

38 mm x         
185 mm x     

11 mm

Gris Cromo 300 kg Ventosa de empotrar. Retención de 300 Kgs. Alimentación en 12/24 VCD. 
Con varistor incorporado (Protección electrónica para eliminar EMF).

68,73 €

Código Modelo Activo Pasivo Acabado Retención Descripción Tarifa PVP
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Abrepuertas Electromagnéticos de Sobreponer y de Encastrar
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Ventosas EM CDVI® de Superficie

ECM5000M Ventosa 
Electromag-

nética CDVI® 
ECM5000M

38 mm x         
228 mm x     

27 mm

38 mm x       
185 mm x     

11 mm

Negro 300 kg Ventosa de empotrar, monitorizada (con relé + contacto en la posición 
de la puerta). Alimentación en 12/24 VCD. Retención de 300 Kgs. Con 
varistor incorporado (Protección electrónica para eliminar EMF).

71,57 €

 ECS5000 Ventosa 
Electromag-

nética CDVI® 
ECS5000

45 mm x         
254 mm x     

28 mm

38 mm x         
185 mm x     

11 mm

Gris 300 kg Ventosa de sobreponer. Retención de 300 Kgs. Alimentación en 12/24 
VCD. Con varistor incorporado (Protección electrónica para eliminar 
EMF).

78,50 €

ECS5000M Ventosa 
Electromag-

nética CDVI® 
ECS5000M

45 mm x         
254 mm x     

28 mm

38 mm x         
185 mm x     

11 mm

Gris 300 kg Ventosa de sobreponer, monitorizada (con relé + contacto en la posición 
de la puerta). Alimentación en 12/24 VCD. Retención de 300 Kgs. Con 
varistor incorporado (Protección electrónica para eliminar EMF).

86,38 €

 ECS8000 Ventosa 
Electromag-

nética CDVI® 
ECS8000

67 mm x         
273 mm x     

41 mm

38 mm x         
185 mm x     

11 mm

Gris 500 kg Ventosa de sobreponer. Retención de 500 Kgs. Alimentación en 12/24 
VCD. Con varistor incorporado (Protección electrónica para eliminar 
EMF).

109,50 €

ECS8000M Ventosa 
Electromag-

nética CDVI® 
ECS8000M

67 mm x         
273 mm x     

41 mm

60 mm x         
185 mm x     

12 mm

Gris 500 kg Ventosa de sobreponer, monitorizada (con relé + contacto en la posición 
de la puerta). Alimentación en 12/24 VCD. Retención de 500 Kgs. Con 
varistor incorporado (Protección electrónica para eliminar EMF).

124,93 €

SM300 Ventosa 
Electromag-

nética CDVI® 
SM300

250 x 42.5 x 
26 mm

38 x 185 x 11 
mm

Gris 300 kg Ventosa de empotrar. Retención de 300 Kgs (660 Lbs). Alimentación 
en 12/24 VCD. Con varistor incorporado (Protección electrónica para 
eliminar EMF). Monitorizada. Certificado UL.

CONSULTAR

SM500 Ventosa 
Electromag-

nética CDVI® 
SM500

265 x 73 x 40 
mm

38 x 185 x 11 
mm

Gris 500 kg Ventosa de empotrar. Retención de 500 Kgs (1200 Lbs). Alimentación 
en 12/24 VCD. Con varistor incorporado (Protección electrónica para 
eliminar EMF). Monitorizada. Certificado UL.

CONSULTAR

ESM500 Ventosa 
Electromag-

nética CDVI® 
ESM500

265 x 73 x 40 
mm

38 x 185 x 11 
mm

Gris 500 kg Ventosa de empotrar. Retención de 500 Kgs (1200 Lbs). Alimentación 
en 12/24 VCD. Con varistor incorporado (Protección electrónica para 
eliminar EMF). Monitorizada. Certificado UL. Fabricado en acero 
inoxidable.

CONSULTAR

Código Modelo Activo Pasivo Acabado Retención Descripción Tarifa PVP
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Abrepuertas Electromagnéticos de Sobreponer y de Encastrar
CIERRES ELECTROMAGNÉTICOS
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Ventosas EM CDVI® de Superficie con Iluminación

 V3S Ventosa Elec-
tromagnética 
CDVI® V3S

45 mm x         
254 mm x     

28 mm

38 mm x         
185 mm x     

11 mm

Gris

con Led Azul

300 kg Ventosa de sobreponer, monitorizada (con relé + contacto en la posición de 
la puerta). Retención de 300 Kgs. LED de color AZUL (Potencia ON). Incluye 
cuerda de seguridad. Con varistor incorporado (Protección electrónica para 
eliminar EMF).

117,85 €

V3SR Ventosa Elec-
tromagnética 
CDVI® V3SR

45 mm x         
254 mm x     

28 mm

38 mm x         
185 mm x     

11 mm

Gris

con Led Rojo

300 kg Ventosa de sobreponer, monitorizada (con relé + contacto en la posición 
de la puerta). Retención de 300 Kgs. LED bicolor ROJO (Puerta CERRADA-
BLOQUEADA) y VERDE (Puerta ABIERTA). Incluye cuerda de seguridad. 
Con varistor incorporado (Protección electrónica para eliminar EMF).

134,23 €

V3SRB Ventosa Elec-
tromagnética 

CDVI® V3SRB

45 mm x         
254 mm x     

28 mm

38 mm x         
185 mm x     

11 mm

Gris

con Led Rojo

300 kg Ventosa de sobreponer, monitorizada (con relé + contacto en la posición 
de la puerta). Retención de 300 Kgs. LED bicolor AZUL (Puerta CERRADA-
BLOQUEADA) y VERDE (Puerta ABIERTA + ZUMBADOR). Incluye cuerda de 
seguridad. Con varistor incorporado (Protección electrónica para eliminar 
EMF).

161,98 €

V4S Ventosa Elec-
tromagnética 
CDVI® V4S

50 mm x         
254 mm x     

29 mm

45 mm x         
185 mm x     

12 mm

Gris

con Led Azul

400 kg Ventosa de sobreponer, monitorizada (con relé + contacto en la posición de 
la puerta). Retención de 400 Kgs. LED de color AZUL (Potencia ON). Incluye 
cuerda de seguridad. Con varistor incorporado (Protección electrónica para 
eliminar EMF).

135,88 €

V4SR Ventosa Elec-
tromagnética 
CDVI® V4SR

50 mm x         
254 mm x     

29 mm

45 mm x         
185 mm x     

12 mm

Gris

con Led Rojo

400 kg Ventosa de sobreponer, monitorizada (con relé + contacto en la posición 
de la puerta). Retención de 400 Kgs. LED bicolor ROJO (Puerta CERRADA-
BLOQUEADA) y VERDE (Puerta ABIERTA). Incluye cuerda de seguridad. 
Con varistor incorporado (Protección electrónica para eliminar EMF).

145,70 €

V4SRB Ventosa Elec-
tromagnética 

CDVI® V4SRB

50 mm x         
254 mm x     

29 mm

45 mm x         
185 mm x     

12 mm

Gris

con Led Rojo

400 kg Ventosa de sobreponer, monitorizada (con relé + contacto en la posición 
de la puerta). Retención de 400 Kgs. LED bicolor AZUL (Puerta CERRADA-
BLOQUEADA) y VERDE (Puerta ABIERTA + ZUMBADOR). Incluye cuerda de 
seguridad. Con varistor incorporado (Protección electrónica para eliminar 
EMF).

169,40 €

V5S Ventosa Elec-
tromagnética 
CDVI® V5S

67 mm x         
273 mm x     

41 mm

60 mm x         
185 mm x     

12 mm

Gris

con Led Azul

500 kg Ventosa de sobreponer, monitorizada (con relé + contacto en la posición de 
la puerta). Retención de 500 Kgs. LED de color AZUL (Potencia ON). Incluye 
cuerda de seguridad. Con varistor incorporado (Protección electrónica para 
eliminar EMF).

164,40 €

V5SR Ventosa Elec-
tromagnética 
CDVI® V5SR

67 mm x         
273 mm x     

41 mm

60 mm x         
185 mm x     

12 mm

Gris

con Led 
Verde

500 kg Ventosa de sobreponer, monitorizada (con relé + contacto en la posición 
de la puerta). Retención de 500 Kgs. LED bicolor ROJO (Puerta CERRADA-
BLOQUEADA) y VERDE (Puerta ABIERTA). Incluye cuerda de seguridad. 
Con varistor incorporado (Protección electrónica para eliminar EMF).

173,65 €

Código Modelo Activo Pasivo Acabado Retención Descripción Tarifa PVP
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Abrepuertas Electromagnéticos de Sobreponer y de Encastrar
CIERRES ELECTROMAGNÉTICOS

Ventosas EM CDVI® de Superficie con Iluminación

 V5SRB Ventosa Elec-
tromagnética 

CDVI® V5SRB

67 mm x         
273 mm x     

41 mm

60 mm x         
185 mm x     

12 mm

Gris

con Led Azul

500 kg Ventosa de sobreponer, monitorizada (con relé + contacto en la 
posición de la puerta). Retención de 500 Kgs. LED bicolor AZUL (Puerta 
CERRADA-BLOQUEADA) y VERDE (Puerta ABIERTA + ZUMBADOR). 
Incluye cuerda de seguridad. Con varistor incorporado (Protección 
electrónica para eliminar EMF).

205,53 €

Código Modelo Activo Pasivo Acabado Retención Descripción Tarifa PVP

Ventosas EM CDVI® Duales de Superficie

 SD300M Ventosa 
Electromag-

nética CDVI® 
SD300M

38 mm x         
228 mm x     

27 mm

38 mm x         
185 mm x     

11 mm

Gris/Negro 300 kg Ventosa de empotrar. Retención de 300 Kgs. Alimentación en 12/24 VCD. 
Con varistor incorporado (Protección electrónica para eliminar EMF).

221,63 €

SD500M Ventosa 
Electromag-

nética CDVI® 
SD500M

38 mm x         
228 mm x     

27 mm

38 mm x       
185 mm x     

11 mm

Gris/Negro 300 kg Ventosa de empotrar, monitorizada (con relé + contacto en la posición 
de la puerta). Alimentación en 12/24 VCD. Retención de 300 Kgs. Con 
varistor incorporado (Protección electrónica para eliminar EMF).

315,00 €

Código Modelo Activo Pasivo Acabado Retención Descripción Tarifa PVP

Otras Ventosas EM CDVI® de Superficie

 V1SR Ventosa Elec-
tromagnética 
CDVI® V1SR

34 mm x         
167 mm x     

21 mm

32 mm x         
130 mm x     

9 mm

Gris/Negro 180 kg Ventosa de sobreponer antivandálica, monitorizada (con posición del 
contacto de la puerta). Retención de 180 Kgs. Con varistor incorporado 
(Protección electrónica para eliminar EMF). Uso recomendado en 
interiores. Marco ESTRECHO.

98,38 €

I180SR Ventosa Elec-
tromagnética 

CDVI® I180SR

32.5 mm x         
175 mm x     

22 mm

32 mm x         
130 mm x     

9 mm

Gris

Inoxidable

300 kg Ventosa de sobreponer antivandálica, monitorizada (con posición del 
contacto de la puerta). Retención de 180 Kgs. Con cuerda de seguridad 
y varistor incorporado (Protección electrónica para eliminar EMF). Uso 
recomendado en EXTERIORES. Fabricada en acero inoxidable.

209,55 €

I400SR Ventosa Elec-
tromagnética 

CDVI® I400SR

43,5 mm x         
230 mm x     
29,5 mm

45 mm x         
185 mm x     

12 mm

Gris

Inoxidable

300 kg Ventosa de sobreponer antivandálica, monitorizada (con posición del 
contacto de la puerta). Retención de 400 Kgs. Con cuerda de seguridad 
y varistor incorporado (Protección electrónica para eliminar EMF). Uso 
recomendado en EXTERIORES. Fabricada en acero inoxidable.

255,00 €

Código Modelo Activo Pasivo Acabado Retención Descripción Tarifa PVP
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 V3E Ventosa Elec-
tromagnética 
CDVI® V3E

39 mm x         
228 mm x     

27 mm

38 mm x         
185 mm x     

11 mm

Gris/Negro 300 kg Ventosa de empotrar antivandálica. Retención de 300 Kgs. Con 
varistor incorporado (Protección electrónica para eliminar EMF). Uso 
recomendado en interiores.

105,58 €

V3ER Ventosa Elec-
tromagnética 
CDVI® V3ER

39 mm x         
228 mm x     

27 mm

38 mm x         
185 mm x     

11 mm

Gris/Negro 300 kg Ventosa de empotrar antivandálica, monitorizada (con posición del 
contacto de la puerta). Retención de 300 Kgs. Con varistor incorporado 
(Protección electrónica para eliminar EMF). Uso recomendado en 
interiores.

121,08 €

V3E35R Ventosa 
Electromag-

nética CDVI® 
V3E35R

35 mm x         
205 mm x     
24.5 mm

38 mm x         
185 mm x     

11 mm

Gris/Negro 300 kg Ventosa de empotrar antivandálica, para marco estrecho (ancho 35.5 
mm), monitorizada (con posición del contacto de la puerta). Retención de 
300 Kgs. Con varistor incorporado (Protección electrónica para eliminar 
EMF). Uso recomendado en interiores.

204,13 €

V3E36R Ventosa 
Electromag-

nética CDVI® 
V3E36R

36 mm x         
228 mm x     

27 mm

38 mm x         
185 mm x     

11 mm

Gris/Negro 300 kg Ventosa de empotrar antivandálica, para marco estrecho (ancho 36 mm), 
monitorizada (con posición del contacto de la puerta). Retención de 
300 Kgs. Con varistor incorporado (Protección electrónica para eliminar 
EMF). Uso recomendado en interiores.

98,55 €

V4E Ventosa Elec-
tromagnética 
CDVI® V4E

44 mm x         
228 mm x     
29.5 mm

45 mm x         
185 mm x     

12 mm

Gris/Negro 400 kg Ventosa de empotrar antivandálica. Retención de 400 Kgs. Con 
varistor incorporado (Protección electrónica para eliminar EMF). Uso 
recomendado en interiores.

119,93 €

V4ER Ventosa Elec-
tromagnética 
CDVI® V4ER

44 mm x         
228 mm x     
29.5 mm

45 mm x         
185 mm x     

12 mm

Gris/Negro 400 kg Ventosa de empotrar antivandálica, monitorizada (con posición del 
contacto de la puerta). Retención de 400 Kgs. Con varistor incorporado 
(Protección electrónica para eliminar EMF). Uso recomendado en 
interiores.

119,70 €
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Abrepuertas Electromagnéticos de Sobreponer y de Encastrar
CIERRES ELECTROMAGNÉTICOS

Otras Ventosas EM CDVI® de Superficie

 I500SR Ventosa Elec-
tromagnética 

CDVI® I500SR

61 mm x         
230 mm x     

41 mm

60 mm x         
185 mm x     

12 mm

Gris

Inoxidable

500 kg Ventosa de sobreponer antivandálica, monitorizada (con posición del 
contacto de la puerta). Retención de 500 Kgs. Con cuerda de seguridad 
y varistor incorporado (Protección electrónica para eliminar EMF). Uso 
recomendado en EXTERIORES. Fabricada en acero inoxidable.

353,00 €

Ventosas EM CDVI® de Empotrar
Código Modelo Activo Pasivo Acabado Retención Descripción Tarifa PVP

Código Modelo Activo Pasivo Acabado Retención Descripción Tarifa PVP
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Abrepuertas Electromagnéticos de Sobreponer y de Encastrar
CIERRES ELECTROMAGNÉTICOS

Ventosas EM CDVI® de Empotrar

 V5E Ventosa Elec-
tromagnética 
CDVI® V5E

64 mm x         
228 mm x     
37.5 mm

60 mm x         
185 mm x     

12 mm

Negro 500 kg Ventosa de empotrar antivandálica. Retención de 500 Kgs. Con 
varistor incorporado (Protección electrónica para eliminar EMF). Uso 
recomendado en interiores.

DESCAT.

I180ER Ventosa Elec-
tromagnética 

CDVI® I180ER

32 mm x         
201 mm x     

22 mm

32 mm x         
130 mm x     

9 mm

Gris

Inoxidable

180 kg Ventosa de empotrar antivandálica, monitorizada (con posición del 
contacto de la puerta). Retención de 180 Kgs. Con varistor incorporado 
(Protección electrónica para eliminar EMF). Uso recomendado en 
EXTERIORES. Fabricada en acero inoxidable.

196,00 €

V1ER Ventosa Elec-
tromagnética 
CDVI® V1ER

34 mm x         
167 mm x     

21 mm

32 mm x         
130 mm x     

9 mm

Gris 300 kg Ventosa de empotrar antivandálica para marco estrecho. Retención de 
180 Kgs. Con varistor incorporado (Protección electrónica para eliminar 
EMF). Uso recomendado en interiores. Alimentación 12 VDC.

98,33 €

V3E32 Ventosa Elec-
tromagnética 
CDVI® V3E32

32 mm x         
300 mm x     

28 mm

33 mm x         
250 mm x     

11 mm

Gris 300 kg Ventosa de empotrar antivandálica para marco estrecho. Retención de 
300 Kgs. Con varistor incorporado (Protección electrónica para eliminar 
EMF). Uso recomendado en interiores. Alimentación 12/24 VDC.

204,13 €

Código Modelo Activo Pasivo Acabado Retención Descripción Tarifa PVP
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Accesorios y opciones para ventosas EM CDVI® de cualquier tipo

L3L4 Soporte en "L" para ventosas EM CDVI® de 300 y 400 Kgs. 17,88 €

L300 Soporte en "L" para ventosas EM CDVI® de 300 Kgs (660 Lbs) modelo SM300. CONSULTAR

L5 Soporte en "L" para ventosas EM CDVI® de 500 Kgs. 23,45 €

L500 Soporte en "L" para ventosas EM CDVI® de 500 Kgs (1200 Lbs) modelo SM500. CONSULTAR

LE500 Soporte en "L" para ventosas EM CDVI® de 500 Kgs (1200 Lbs) modelo ESM500. CONSULTAR

L3L4NFS Soporte en "L" para ventosas EM CDVI® de 300 y 400 Kgs. Referencias NFS. DESCAT.

L5NFS Soporte en "L" para ventosas EM CDVI® de 500 Kgs. Referencias NFS. DESCAT.

LZ180 Sistema de fijación "L" + "Z" para ventosas EM CDVI® de 180 Kgs. 58,50 €

LZ300 Sistema de fijación "L" + "Z" para ventosas EM CDVI® de 300 Kgs (660 Lbs) modelo SM300. CONSULTAR

LZ500 Sistema de fijación "L" + "Z" para ventosas EM CDVI® de 500 Kgs (1200 Lbs) modelo SM500. CONSULTAR

Código Descripción Tarifa PVP
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Abrepuertas Electromagnéticos de Sobreponer y de Encastrar
CIERRES ELECTROMAGNÉTICOS

Ventosas EM CDVI® de Cizalla

 PWM25ER Ventosa 
Electromag-

nética CDVI® 
PWM25ER

25 mm x         
243 mm x     

35 mm

25 mm x         
243 mm x     

22 mm

Gris/Negro 800 kg Ventosa de empotrar con mecanismo patentado de cizalla, ideal 
para marco estrecho (ancho 25 mm), monitorizada (con posición del 
contacto de la puerta). Retención de 800 Kgs. Con varistor incorporado 
(Protección electrónica para eliminar EMF). Uso recomendado en 
interiores. Alimentación 12/24 VDC.

395,00 €

PWM25SR Ventosa 
Electromag-

nética CDVI® 
PWM25SR

25 mm x         
243 mm x     

35 mm

25 mm x         
243 mm x     

22 mm

Gris 800 kg Ventosa de superficie con mecanismo patentado de cizalla, ideal 
para marco estrecho (ancho 25 mm), monitorizada (con posición del 
contacto de la puerta). Retención de 800 Kgs. Con varistor incorporado 
(Protección electrónica para eliminar EMF). Uso recomendado en 
interiores. Alimentación 12/24 VDC.

634,18 €

PWM25-
SRSP

Ventosa 
Electromag-

nética CDVI® 
PWM25SRSP

25 mm x         
243 mm x     

35 mm

25 mm x         
243 mm x     

22 mm

Gris 800 kg Ventosa de superficie con mecanismo patentado de cizalla, ideal 
para marco estrecho (ancho 25 mm), monitorizada (con posición del 
contacto de la puerta). Retención de 800 Kgs. Con varistor incorporado 
(Protección electrónica para eliminar EMF). Uso recomendado en 
interiores. Alimentación 12/24 VDC. RAL a elegir.

761,00 €

Código Modelo Activo Pasivo Acabado Retención Descripción Tarifa PVP
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Accesorios y opciones para ventosas EM CDVI® de cualquier tipo
Código Descripción Tarifa PVP

LZE500 Sistema de fijación "L" + "Z" para ventosas EM CDVI® de 500 Kgs (1200 Lbs) modelo ESM500. CONS

Z3Z4Z5 Sistema de "Z" para ventosas EM CDVI® de 300, 400 y 500 Kgs. 28,88 €

AMA3 Anclaje de fijación a contraplaca (muy común sobre todo en puertas RF) para ventosas EM CDVI® de 300 Kgs. 32,52 €

AMA5 Anclaje de fijación a contraplaca (muy común sobre todo en puertas RF) para ventosas EM CDVI® de 500 Kgs. 38,30 €

UBKU Soporte en "U" en puertas de cristal para contrachapa, para ventosas EM CDVI®. 69,67 €

UBKP Soporte en "U" en puertas de cristal, para ventosas EM y cerraduras electromecánicas CDVI®. 44,38 €

UBK25 Soporte en "U" en puertas de cristal de 2500 mm, para ventosas EM y cerraduras electromecánicas CDVI®. 264,75 €

TPV Relé de temporización para ventosas EM CDVI®. Permite temporizar hasta 2 ventosas. DESCAT.

CABV Cable de extensión con terminales, con o sin monitorización, para ventosas EM CDVI®. Longitud 2500 mm. DESCAT.

DPM300 Contacto de estado de puerta para ventosa CDVI® de 300 Kgs. Cubierta superior de 58 x 39 x 2 mm; y armadura y montaje de 65 x 39 x 11 mm. DESCAT.

DPM400 Contacto de estado de puerta para ventosa CDVI® de 400 Kgs. Cubierta superior de 58 x 39 x 2 mm; y armadura y montaje de 65 x 46 x 11 mm. DESCAT.

DPM500 Contacto de estado de puerta para ventosa CDVI® de 500 Kgs. Cubierta superior de 59 x 62 x 3 mm; y armadura y montaje de 65 x 62 x 12 mm. DESCAT.
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Abrepuertas Electromagnéticos de Sobreponer y de Encastrar
CIERRES ELECTROMAGNÉTICOS

Ventosas EM CDVI® de Cizalla

 PWM 
25S-RRAL-

NOIR

Ventosa 
Electromag-

nética CDVI® 
PWM25ER

25 mm x         
243 mm x     

35 mm

25 mm x         
243 mm x     

22 mm

Negro 800 kg Ventosa de superficie con mecanismo patentado de cizalla, ideal 
para marco estrecho (ancho 25 mm), monitorizada (con posición del 
contacto de la puerta). Retención de 800 Kgs. Con varistor incorporado 
(Protección electrónica para eliminar EMF). Uso recomendado en 
interiores. Alimentación 12/24 VDC. RAL NEGRO.

712,08 €

CZ3000 Ventosa 
Electromag-

nética CDVI® 
PWM25SR

38 mm x         
228 mm x     

27 mm

38 mm x       
185 mm x     

11 mm

Gris/Negro 1500 kg Ventosa de empotrar con mecanismo patentado de cizalla, ideal para 
perfiles de aluminio estrechos (ancho 30 mm), monitorizada (con 
posición del contacto de la puerta). Retención de 1.500 Kgs. Con 
varistor incorporado (Protección electrónica para eliminar EMF). Uso 
recomendado en interiores. Alimentación 12/24 VDC.

278,63 €

SHL1200 Ventosa 
Electromag-

nética CDVI® 
PWM25SRSP

45 mm x         
254 mm x     

28 mm

38 mm x         
185 mm x     

11 mm

Gris/Negro 1200 kg Ventosa de empotrar con mecanismo patentado de cizalla, ideal para perfiles de 
aluminio estrechos (ancho 30 mm), monitorizada (con posición del contacto de la 
puerta). Retención de 1.200 Kgs. Con varistor incorporado (Protección electrónica 
para eliminar EMF). Uso recomendado en interiores. Alimentación 12/24 VDC. 
Permite un ajuste en el anclado con más de 6 mm entre la ventosa y la armadura.

381,33 €

Código Modelo Activo Pasivo Acabado Retención Descripción Tarifa PVP

Accesorios y opciones para ventosas EM CDVI® de cizalla

KCZ3000 Marco para adaptación en superficie para ventosa CDVI® CZ3000. 163,13 €

KSHL Kit para montaje en superficie para ventosa CDVI® SHL1200. 277,28 €

Código Descripción Tarifa PVP

Retenedor EM CDVI® para Puertas Corta Fuego

 VIE5024 Retenedor 
Electromag-

nético CDVI® 
VIE5024

77 mm x         
85 mm x     
39.6 mm

60 mm x      
60 mm x     
52 mm

Gris 50 kg Retenedor de superficie. Retención de 50 Kgs. Funcionamiento 
INVERTIDO. Uso recomendado en interiores. Alimentación 24 VDC.

DESCAT.

VIRA5024 Retenedor 
Electromag-

nético CDVI® 
VIRA5024

80 mm x         
88 mm x     
42 mm

60 mm x      
60 mm x     
52 mm

Blanco 50 kg Retenedor de superficie. Retención de 50 Kgs. Funcionamiento 
INVERTIDO. Uso recomendado en interiores. Alimentación 24 VDC. Con 
recubrimiento embellecedor.

39,90 €

Código Modelo Activo Pasivo Acabado Retención Descripción Tarifa PVP

TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES
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Abrepuertas Electromagnéticos de Sobreponer y de Encastrar
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Accesorios y opciones para Retenedores EM CDVI®

SUPVR Soporte universal para retenedores anti incendio. 32,05 €

SUPVRREG Soporte para retenedores anti incendio ajustables de 150mm a 300mm. 45,83 €

Código Descripción Tarifa PVP

Retenedor EM CDVI® para Puertas Corta Fuego

 VIRP5024 Retenedor 
Electromag-

nético CDVI® 
VIRP5024

112 mm x         
124 mm x     

60 mm

60 mm x      
60 mm x     
52 mm

Blanco 50 kg Retenedor de superficie. Retención de 50 Kgs. Funcionamiento 
INVERTIDO. Uso recomendado en interiores. Alimentación 24 VDC. Con 
recubrimiento embellecedor. Con soporte a pie integrado.

47,70 €

VIR5024 Retenedor 
Electromag-

nético CDVI® 
VIR5024

70 mm x   
100 mm x 
44.5 mm

60 mm x      
60 mm x     
52 mm

Blanco 50 kg Retenedor de superficie. Retención de 50 Kgs. Funcionamiento 
INVERTIDO. Uso recomendado en interiores. Alimentación 24 VDC. Con 
recubrimiento embellecedor. Con soporte fijo y/o ajustable.

32,75 €

Ventosas EM CDVI® Autónomas por RF

 VR3 Ventosa Elec-
tromagnética 
CDVI® VR3

45 mm x         
254 mm x     

28 mm

38 mm x         
185 mm x     

11 mm

Gris/Negro 300 kg Ventosa de sobreponer autónoma. Retención de 300 Kgs. Con cuerda 
de seguridad y varistor incorporado (Protección electrónica para eliminar 
EMF). Uso recomendado en interiores. Incorpora 1 mando RF.

DESCAT.

Código Modelo Activo Pasivo Acabado Retención Descripción Tarifa PVP

Accesorios y opciones para ventosas EM CDVI® autónomas por RF

ER Transmisor de 4 canales RF adicional. DESCAT.

Código Descripción Tarifa PVP

Código Modelo Activo Pasivo Acabado Retención Descripción Tarifa PVP

TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES
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 BO600RP Tirador 
EM CDVI® 
BO600RP

2500 x 105 x 
63 mm

12/24/48 
VDC

Satinado Superficie Perfil de aluminio con 2 ventosas de 300 Kgs 2500 mm para instalar en 
cualquier tipo de puerta. Perfil para la montaje en el marco. Armadura 
con tapas para la montaje de la puerta. Tensión de entrada: 12/24/48 
VDC (según instalación).

510,00 €

BO800RN Tirador 
EM CDVI® 
BO800RN

2500 x 126 x 
68 mm

12/24 VDC Satinado Superficie Perfil de aluminio con 2 ventosas de 400 Kgs 2500 mm para instalar en 
cualquier tipo de puerta. Perfil para la montaje en el marco. Armadura 
con tapas para la montaje de la puerta. Tensión de entrada: 12/24 VDC 
(según instalación).

512,85 €

P300RP Tirador 
EM CDVI® 

P300RP

400 x  105 x 
63 mm

12/24 VDC RAL a Elegir Superficie Tirador de aluminio con 1 ventosa de 300 Kgs para instalar en cualquier 
tipo de puerta. Tapas para los tiradores. Opciones: Carril separador 
de aluminio, bandeja pasacables de aluminio, instalacion en puerta 
de cristal (UBK25), color RAL, corte a medida (REOMA60). Tensión de 
entrada: 12/24 VDC.

204,50 €

P600RP Tirador 
EM CDVI® 

P600RP

600 x  105 x 
63 mm

12/24 VDC RAL a Elegir Superficie Tirador de aluminio con 2 ventosas de 300 Kgs para instalar en cualquier 
tipo de puerta. Tapas para los tiradores. Opciones: Carril separador 
de aluminio, bandeja pasacables de aluminio, instalacion en puerta 
de cristal (UBK25), color RAL, corte a medida (REOMA60). Tensión de 
entrada: 12/24 VDC.

351,00 €

PBO

400RN40

Tirador 
EM CDVI® 

PBO400RN40

2500 x 126 x 
68 mm

12/24 VDC Satinado Superficie Tirador de aluminio con 1 ventosa de 400 Kgs y tapas en los extremos. 
Acabado satinado. AAcabado satinado con opción de colores de 
RAIL. Tapas para los tiradores. Opcion para la puerta de cristal: 
UBKPBO400RN40. Tensión de entrada: 12/24 VDC.

220,50 €

PBO

800RN60

Tirador 
EM CDVI® 

PBO800RN60

2500 x 126 x 
68 mm

12/24 VDC Satinado Superficie Tirador de aluminio con 2 ventosa de 400 Kgs y tapas en los extremos. 
Acabado satinado. AAcabado satinado con opción de colores de 
RAIL. Tapas para los tiradores. Opcion para la puerta de cristal: 
UBKPBO400RN40. Tensión de entrada: 12/24 VDC.

367,50 €

Tiradores y Perfiles EM CDVI® 
Código Modelo Mecanismo Tensión Acabado Instalación Descripción Tarifa PVP
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Elementos Automatizados de Apertura
ELECTROPISTONES
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Electropistones CDVI® 

 DX200I Electropistón 
CDVI® 
DX200I

48 mm x         
212 mm x     

22 mm

1 Plateado Encastrar Electropistón de alta seguridad. Funcionamiento invertido 12/24 VDC. 
Armadura con los bordes redondo. Anti desbloqueo y bulón anticorte 
con diametro de 14mm. Dimensiones idénnticas de la armadura y de la 
placa frontal, permitindo que los dos elementos se puedan invertir si es 
necesario. Monitorizado. Incluye temporizador.

181,93 €

Código Modelo Medidas Contactos Acabado Instalación Descripción Tarifa PVP

Accesorios y opciones para electropistones CDVI® 

KDX200 Perfil de aluminio con montaje de superficie. 237,03 €

Código Descripción Tarifa PVP
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Abrepuertas Activos para Puertas de Hoja Simple y Doble
CERRADURAS MOTORIZADAS Y ELECTROMECÁNICAS
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Cerraduras Motorizadas CDVI® 

 MVA Cerradura 
Motorizada 
CDVI® MVA

126 x 96 x 40 
mm

95 x 58 x 35 
mm

12 VDC Superficie Cerradura motorizadas de acero tratado, funcionamiento NORMAL y 
montaje en superficie. Alimentación 12 VDC. IP53.

107,50 €

MVM Cerradura 
Motorizada 

CDVI® MVM

126 x 96 x 40 
mm

95 x 58 x 35 
mm

12 VDC Superficie Cerradura motorizadas CON POMO de acero tratado, funcionamiento 
NORMAL y montaje en superficie. Alimentación 12 VDC. IP53.

107,50 €

MVM2C Cerradura 
Motorizada 

CDVI® 
MVM2C

126 x 96 x 40 
mm

95 x 58 x 35 
mm

12 VDC Superficie Cerradura motorizadas CON POMO, 2 cilindros, de acero tratado, 
funcionamiento NORMAL y montaje en superficie. Alimentación 12 VDC. 
IP53.

122,88 €

Código Modelo Mecanismo Pasivo Tensión Instalación Descripción Tarifa PVP

Cerraduras de Doble Sentido CDVI®  

 SDA25 Cerradura de 
Doble Sentido 

CDVI® 
SDA25

195 x 19 x 
42.5 mm

12 VDC Inoxidable 255 x 25 mm 
(Principal)

Electrocerradura de doble acción, antivandálica, funcionamiento normal, eje 
de 25 mm. Preparadas para cilindro de perfil europeo. Incluye armaduras. 
Monitorizada. Funcionamiento NORMAL. Alimentación 12 VDC.

185,58 €

SDA25I Cerradura de 
Doble Sentido 

CDVI® 
SDA25I

195 x 19 x 
42.5 mm

12 VDC Inoxidable 255 x 25 mm 
(Principal)

Electrocerradura de doble acción, antivandálica, funcionamiento invertido, 
eje de 25 mm. Preparadas para cilindro de perfil europeo. Incluye 
armaduras. Monitorizada. Funcionamiento INVERTIDO. Alimentación 12 
VDC.

185,58 €

SDA30 Cerradura de 
Doble Sentido 

CDVI® 
SDA30

195 x 19 x 
47.5 mm

12 VDC Inoxidable 255 x 25 mm 
(Principal)

Electrocerradura de doble acción, antivandálica, funcionamiento normal, eje 
de 30 mm. Preparadas para cilindro de perfil europeo. Incluye armaduras. 
Monitorizada. Funcionamiento NORMAL. Alimentación 12 VDC.

189,38 €

SDA30I Cerradura de 
Doble Sentido 

CDVI® 
SDA30I

195 x 19 x 
47.5 mm

12 VDC Inoxidable 255 x 25 mm 
(Principal)

Electrocerradura de doble acción, antivandálica, funcionamiento invertido, 
eje de 30 mm. Preparadas para cilindro de perfil europeo. Incluye 
armaduras. Monitorizada. Funcionamiento INVERTIDO. Alimentación 12 
VDC.

189,38 €

Código Modelo Mecanismo Tensión Acabado Armadura Descripción Tarifa PVP
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Abrepuertas Activos para Puertas de Hoja Simple y Doble
CERRADURAS MOTORIZADAS Y ELECTROMECÁNICAS
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Cerraduras Electromecánicas CDVI® 

 DX22 Cerradura 
Electromecá-
nica CDVI® 

DX22

174 x 34 x 17 
mm 

111.7 x 28 x 
17 mm

268.7 x 25.3 
mm (Mec.) + 
250 x 25 mm 

(Eléc.)

12 VDC Cerradura electromecánica de funcionamiento normal, con posibilidad de 
desbloqueo manual. Admite cilindro europero. Distancia frontal-bocallave: 
20 mm. Alimentación 12 VDC.

263,38 €

DX32 Cerradura 
Electromecá-
nica CDVI® 

DX32

174 x 44 x 17 
mm 

111.7 x 28 x 
17 mm

268.7 x 25.3 
mm (Mec.) + 
250 x 25 mm 

(Eléc.)

12 VDC Cerradura electromecánica de funcionamiento normal, con posibilidad de 
desbloqueo manual. Admite cilindro europero. Distancia frontal-bocallave: 
30 mm. Alimentación 12 VDC.

263,38 €

DX35 Cerradura 
Electromecá-
nica CDVI® 

DX35

174 x 44 x 17 
mm 

111.7 x 28 x 
17 mm

268.7 x 25.3 
mm (Mec.) + 
250 x 25 mm 

(Eléc.)

12 VDC Cerradura electromecánica de funcionamiento normal, con posibilidad de 
desbloqueo manual. Admite cilindro europero. Distancia frontal-bocallave: 
35 mm. Alimentación 12 VDC.

263,38 €

DX50S Cerradura 
Electromecá-
nica CDVI® 

DX50S

174 x 64 x 17 
mm 

111.7 x 28 x 
17 mm

268.7 x 25.3 
mm (Mec.) + 
250 x 25 mm 

(Eléc.)

12 VDC Cerradura electromecánica de funcionamiento normal, con posibilidad de 
desbloqueo manual. Admite cilindro europero. Distancia frontal-bocallave: 
50 mm. Alimentación 12 VDC.

263,38 €

DX60 Cerradura 
Electromecá-
nica CDVI® 

DX60

174 x 64 x 17 
mm 

111.7 x 28 x 
17 mm

268.7 x 25.3 
mm (Mec.) + 
250 x 25 mm 

(Eléc.)

12 VDC Cerradura electromecánica de funcionamiento normal, con posibilidad de 
desbloqueo manual. Admite cilindro europero. Distancia frontal-bocallave: 
60 mm. Alimentación 12 VDC.

263,38 €

Código Modelo Tmñ. Mec. Tmñ. Eléc. Armaduras Tensión Descripción Tarifa PVP

Cerraduras de Doble Sentido CDVI® 
Código Modelo Mecanismo Tensión Acabado Armadura Descripción Tarifa PVP

SDA35 Cerradura de 
Doble Sentido 

CDVI® 
SDA35

195 x 19 x 
52.5 mm

12 VDC Inoxidable 255 x 25 mm 
(Principal)

Electrocerradura de doble acción, antivandálica, funcionamiento normal, eje 
de 35 mm. Preparadas para cilindro de perfil europeo. Incluye armaduras. 
Monitorizada. Funcionamiento NORMAL. Alimentación 12 VDC.

192,50 €

SDA35I Cerradura de 
Doble Sentido 

CDVI® 
SDA35I

195 x 19 x 
52.5 mm

12 VDC Inoxidable 255 x 25 mm 
(Principal)

Electrocerradura de doble acción, antivandálica, funcionamiento invertido, 
eje de 35 mm. Preparadas para cilindro de perfil europeo. Incluye 
armaduras. Monitorizada. Funcionamiento INVERTIDO. Alimentación 12 
VDC.

192,50 €
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Motores Abrepuertas CDVI® Digiway™  

 DWPS

102U

Abrepuertas 
CDVI® 

Digiway™ 
Motorizado 
DWPS102U

511 x 90 x 
110 mm

220 VAC Aluminio Brazo 
Universal

Operador de puerta batiente con brazo universal (apertura hacia el interior 
o hacia el exterior) con batería de respaldo. Alimentación 220 VAC (Motor 
24 VDC). Betería interna de 12VDC 1.3 Ah (operación de hasta 4 horas sin 
alimentación exterior). IP22.

984,62 €

DWPS

102SCD

Abrepuertas 
CDVI® 

Digiway™ 
Motorizado 

DWPS102SCD

511 x 90 x 
110 mm

220 VAC Aluminio Brazo 
Deslizante

Operador de puerta batiente  con brazo deslizante (apertura hacia 
el interior) con batería de respaldo. Alimentación 220 VAC (Motor 24 
VDC). Betería interna de 12VDC 1.3 Ah (operación de hasta 4 horas sin 
alimentación exterior). IP22.

909,40 €

DWPS

102ACD

Abrepuertas 
CDVI® Digi-
way™ Moto-
rizado DWP-

S102ACD

511 x 90 x 
110 mm

220 VAC Aluminio Brazo 
Articulado

Operador de puerta batiente con brazo articulado (apertura hacia el 
exterior) con batería de respaldo. Alimentación 220 VAC (Motor 24 
VDC). Betería interna de 12VDC 1.3 Ah (operación de hasta 4 horas sin 
alimentación exterior). IP22.

950,42 €

DWPD1

02U17CD

Abrepuertas 
CDVI® Digi-
way™ Moto-
rizado DWP-
D102U17CD

? 220 VAC Aluminio Brazo 
Universal

Operador de puerta doble de 1700 mm con brazo universal (apertura hacia 
el interior o hacia el exterior) con batería de respaldo. Alimentación 220 
VAC (Motor 24 VDC). Betería interna de 12VDC 1.3 Ah (operación de hasta 4 
horas sin alimentación exterior). IP22.

2.105,98 €

DWPD1

02U18CD

Abrepuer-
tas CDVI® 

Digiway™ Mo-
torizado DWP-
D102U18CD

? 220 VAC Aluminio Brazo 
Universal

Operador de puerta doble de 1800 mm con brazo universal (apertura hacia 
el interior o hacia el exterior) con batería de respaldo. Alimentación 220 
VAC (Motor 24 VDC). Betería interna de 12VDC 1.3 Ah (operación de hasta 4 
horas sin alimentación exterior). IP22.

2.191,44 €

DWSR1

02UCD

Abrepuer-
tas CDVI® 

Digiway™ Mo-
torizado DWS-

R102UCD

? 220 VAC Aluminio Brazo 
Universal

Operador de puerta batiente con muelle cierrapuertas. Alimentación 220 
VAC (Motor 24 VDC). Betería interna de 12VDC 1.3 Ah (operación de hasta 4 
horas sin alimentación exterior). IP22.

1.555,56 €

Código Modelo Cuerpo Tensión Acabado Detalle Descripción Tarifa PVP

Elementos Adicionales CDVI® Digiway™  

 DWD

1000

Detector 
CDVI® 

Digiway™ 
DWD1000

123 x 65 x 57 
mm

12-36 VDC / 
12-28 VAC

ABS Rango y 
sensibilidad 
ajustables

Radar de activación de apertura con tecnología microondas y 
reconocimiento frontal y lateral, montaje en marco de la puerta.

174,36 €

Código Modelo Medidas Tensión Acabado Detalle Descripción Tarifa PVP
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Elementos Adicionales CDVI® Digiway™  

 DWH

R10002

Detector 
CDVI® 

Digiway™ 
DWHR10002

230 x 70 x 44 
mm

12-24 VAC/
VDC

ABS Rango y 
sensibilidad 
ajustables

Radar de seguridad activación + cierre con tecnología infrarrojos montaje 
monataje en marco de la puerta.

273,84 €

DWSSS1 Fotocélula 
CDVI® 

Digiway™  
DWSSS1

230 x 70 x 22 
mm

12-24 VAC/
VDC

ABS Rango y 
sensibilidad 
ajustables

Fotocélula de seguridad que reordena el paro y la apertura con tecnología 
de infrarrojos, para montaje en la hoja de la puerta.

291,29 €

DWPCS Cable CDVI® 
Digiway™ 
DWPCS

1700mm N/A ABS 3 Contactos Cable de interconexionado para ionterconectar 2 abrepuertas CDVI® 
Digiway™ en instalaciones especiales. Longitud 1700 mm.

20,76 €

Código Modelo Medidas Tensión Acabado Detalle Descripción Tarifa PVP

Cierrapuertas Hidraúlicos OTS™

K-17042-
00-0-1

Cierrapuertas 
Hidraúlico 
OTS™ 140

221 x 58 x 43 
mm

58.3 x 16.5 
mm (Base 
Sujeción)

Plata Ajustable: 2, 
3 ó 4

Cierrapuertas universal para puertas batientes de madera, PVC, aluminio y acero. Con 
piñón y brazo articulado, conforme a UNE-EN 1154. Utilizable para izquierdas o derechas 
en montaje normal o sobre el marco. Ángulo de apertura y de cierre 180°, siempre que las 
condiciones constructivas lo permitan. Amortiguación hidráulica del movimiento de cierre 
mediante velocidad de cierre ajustable de manera progresiva. Con brazo de retención. 

59,00 €

K-17042-
00-0-6

Cierrapuertas 
Hidraúlico 
OTS™ 140

221 x 58 x 43 
mm

58.3 x 16.5 
mm (Base 
Sujeción)

Negro Ajustable: 2, 
3 ó 4

Cierrapuertas universal para puertas batientes de madera, PVC, aluminio y acero. Con 
piñón y brazo articulado, conforme a UNE-EN 1154. Utilizable para izquierdas o derechas 
en montaje normal o sobre el marco. Ángulo de apertura y de cierre 180°, siempre que las 
condiciones constructivas lo permitan. Amortiguación hidráulica del movimiento de cierre 
mediante velocidad de cierre ajustable de manera progresiva. Con brazo de retención. 

59,00 €

K-17042-
00-0-7

Cierrapuertas 
Hidraúlico 
OTS™ 140

221 x 58 x 43 
mm

58.3 x 16.5 
mm (Base 
Sujeción)

Blanco Ajustable: 2, 
3 ó 4

Cierrapuertas universal para puertas batientes de madera, PVC, aluminio y acero. Con 
piñón y brazo articulado, conforme a UNE-EN 1154. Utilizable para izquierdas o derechas 
en montaje normal o sobre el marco. Ángulo de apertura y de cierre 180°, siempre que las 
condiciones constructivas lo permitan. Amortiguación hidráulica del movimiento de cierre 
mediante velocidad de cierre ajustable de manera progresiva. Con brazo de retención. 

59,00 €

K-17920-
00-0-1

Cierrapuertas 
Hidraúlico 
OTS™ 536

296 x 60 x 
53 mm

65 x 23 
mm (Base 
Sujeción)

Negro Ajustable: 2, 
3, 4, 5 ó 6

Cierrapuertas para puertas de madera, plástico, aluminio o acero mediante la placa 
de montaje con diferentes grupos de orificios. Con piñón y brazo articulado, conforme 
a UNE-EN 1154. Color PLATA. Ancho de hoja de puerta hasta 1400 mm. Utilizable en 
izquierdas o derechas. Montaje normal y sobre marco. Eje con rodamiento de agujas. 

190,03 €

Código Modelo Cuerpo Brazo Acabado Fuerza Descripción Tarifa PVP
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Cierrapuertas Hidraúlicos OTS™
Código Modelo Cuerpo Brazo Acabado Fuerza Descripción Tarifa PVP

K-17920-
00-0-6

Cierrapuertas 
Hidraúlico 
OTS™ 536

296 x 60 x 
53 mm

65 x 23 
mm (Base 
Sujeción)

Blanco Ajustable: 2, 
3, 4, 5 ó 6

Cierrapuertas para puertas de madera, plástico, aluminio o acero mediante la placa 
de montaje con diferentes grupos de orificios. Con piñón y brazo articulado, conforme 
a UNE-EN 1154. Color PLATA. Ancho de hoja de puerta hasta 1400 mm. Utilizable en 
izquierdas o derechas. Montaje normal y sobre marco. Eje con rodamiento de agujas. 

190,03 €

K-17920-
00-0-7

Cierrapuertas 
Hidraúlico 
OTS™ 536

296 x 60 x 
53 mm

65 x 23 
mm (Base 
Sujeción)

Plata Ajustable: 2, 
3, 4, 5 ó 6

Cierrapuertas para puertas de madera, plástico, aluminio o acero mediante la placa 
de montaje con diferentes grupos de orificios. Con piñón y brazo articulado, conforme 
a UNE-EN 1154. Color PLATA. Ancho de hoja de puerta hasta 1400 mm. Utilizable en 
izquierdas o derechas. Montaje normal y sobre marco. Eje con rodamiento de agujas. 

190,03 €

K-17923-
00-0-1

Brazo de 
Retención 

para 
Cierrapuertas 
OTS™ 536

N/E 65 x 23 
mm (Base 
Sujeción)

Negro Ajustable: 2, 
3, 4, 5 ó 6

Brazo de retención para OTS™ 536 (conectable y desconectable). No admitida para 
puertas cortafuego y cortahumo (RF). Color PLATA.

58,10 €

K-17923-
00-0-6

Brazo de 
Retención 

para 
Cierrapuertas 
OTS™ 536

N/E 65 x 23 
mm (Base 
Sujeción)

Blanco Ajustable: 2, 
3, 4, 5 ó 6

Brazo de retención para OTS™ 536 (conectable y desconectable). No admitida para 
puertas cortafuego y cortahumo (RF). Color NEGRO.

58,10 €

K-17923-
00-0-7

Brazo de 
Retención 

para 
Cierrapuertas 
OTS™ 536

N/E 65 x 23 
mm (Base 
Sujeción)

Plata Ajustable: 2, 
3, 4, 5 ó 6

Brazo de retención para OTS™ 536 (conectable y desconectable). No admitida para 
puertas cortafuego y cortahumo (RF). Color BLANCO (RAL 9016).

58,10 €

K-17523-
00-0-1

Cierrapuertas 
Hidraúlico 
OTS™ 634

296 x 60 mm 544.6 x 22 
mm (Base 
Deslaza-
miento)

Plata Ajustable: 2, 
3 ó 4

Cierrapuertas de montaje normal en la puerta; montaje sobre el marco exterior sólo es 
posible usando un tope para limitar la apertura de la puerta. Utilizable en izquierdas o 
derechas. Para puertas de hasta 1100 mm de ancho. Sujeción sin problemas a puertas de 
madera, PVC, aluminio o acero. Ángulo de apertura y de cierre 180°. 

231,50 €

K-17523-
00-0-6

Cierrapuertas 
Hidraúlico 
OTS™ 634

296 x 60 mm 544.6 x 22 
mm (Base 
Deslaza-
miento)

Negro Ajustable: 2, 
3 ó 4

Cierrapuertas de montaje normal en la puerta; montaje sobre el marco exterior sólo es 
posible usando un tope para limitar la apertura de la puerta. Utilizable en izquierdas o 
derechas. Para puertas de hasta 1100 mm de ancho. Sujeción sin problemas a puertas de 
madera, PVC, aluminio o acero. Ángulo de apertura y de cierre 180°. 

231,50 €

K-17523-
00-0-7

Cierrapuertas 
Hidraúlico 
OTS™ 634

296 x 60 mm 544.6 x 22 
mm (Base 
Deslaza-
miento)

Blanco Ajustable: 2, 
3 ó 4

Cierrapuertas de montaje normal en la puerta; montaje sobre el marco exterior sólo es 
posible usando un tope para limitar la apertura de la puerta. Utilizable en izquierdas o 
derechas. Para puertas de hasta 1100 mm de ancho. Sujeción sin problemas a puertas de 
madera, PVC, aluminio o acero. Ángulo de apertura y de cierre 180°. 

231,50 €



52

10.5

TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES52

Elementos Automatizados de Apertura
MOTORES ABREPUERTAS Y CIERRAPUERTAS

TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES

Cierrapuertas Hidraúlicos OTS™
Código Modelo Cuerpo Brazo Acabado Fuerza Descripción Tarifa PVP

K-17726-
00-0-0

Retenedor 
Mecánico para 
Cierrapuertas 
OTS™ 634

544.6 x 22 
mm

N/A N/A Ajustable: 2, 
3 ó 4

Mecanismo de retención para el OTS™ 634. No admitida para puertas cortafuego y 
cortahumo.

6,88 €

Electropistones CDVI® 

 DX200I Electropistón 
CDVI® 
DX200I

48 mm x         
212 mm x     

22 mm

1 Plateado Encastrar Electropistón de alta seguridad. Funcionamiento invertido 12/24 VDC. 
Armadura con los bordes redondo. Anti desbloqueo y bulón anticorte 
con diametro de 14mm. Dimensiones idénnticas de la armadura y de la 
placa frontal, permitindo que los dos elementos se puedan invertir si es 
necesario. Monitorizado. Incluye temporizador.

181,93 €

Código Modelo Medidas Contactos Acabado Instalación Descripción Tarifa PVP

Accesorios y opciones para electropistones CDVI® 

KDX200 Perfil de aluminio con montaje de superficie. 237,03 €

Código Descripción Tarifa PVP
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Contactos Pasacorrientes

 2C B Contacto 
Pasacorriente 
DORCAS® 

2C B

N/A 2 Blanco Encastrar El contacto pasacorriente 2C B posibilita el paso de la corriente: una parte 
se empotra en el marco, mientra que la otra va a la hoja. Color blanco.

8,09 €

2C N Contacto 
Pasacorriente 
DORCAS® 

2C N

70 mm x     
13 mm

2 Negro Encastrar El contacto pasacorriente 2C N posibilita el paso de la corriente: una parte 
se empotra en el marco, mientra que la otra va a la hoja. Color negro.

8,74 €

3C Contacto 
Pasacorriente 
DORCAS® 

3C

70 mm x     
13 mm

3 Negro Encastrar El contacto pasacorriente 3C posibilita el paso de la corriente: una parte se 
empotra en el marco, mientra que la otra va a la hoja. Contacto triple.

10,17 €

4C Contacto 
Pasacorriente 
DORCAS® 

4C

N/A 4 Inoxidable Encastrar El contacto para cerrojo 4C se introduce en el calado de la armadura y 
dispone de un microrruptor que indica si el pestillo está o no abierto.

13,46 €

C2P Contacto 
Pasacorriente 
CDVI® C2P

13 mm x         
70 mm x     
27 mm

2 Gris Encastrar Contacto de transferencia de tensión de 2 pines. 7,18 €

C3P Contacto 
Pasacorriente 
CDVI® C3P

50 mm x         
254 mm x     

29 mm

3 Gris Encastrar Contacto de transferencia de tensión de 3 pines. 11,13 €

C5P Contacto 
Pasacorriente 
CDVI® C5P

67 mm x         
273 mm x     

41 mm

5 Negro Encastrar Contacto de transferencia de tensión de 5 pines. DESCAT.

BALL-
CON-
TACT

Contacto 
Pasacorriente 

CDVI® 
Tipo Bola

42 x 23 x 
29mm (Ø 
20mm)

1 Inoxidable Encastrar Interruptor tipo bola de metal NA/NC. Dimensiones: 42 x 23 x 29mm (Ø 
20mm).

45,00 €

Código Modelo Medidas Contactos Acabado Instalación Descripción Tarifa PVP
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 X1 Pasacables 
X1

300 mm Variable 
(cableado de 
2 ó 4 hilos, 
no incluido)

Cromado Sobreponer 
(hacer hueco 

en perfil)

Pasacables flexible de 300 mm de longitud. 18,03 €

X2 Pasacables 
X2

 260 mm Variable 
(cableado de 
2 ó 4 hilos, 
no incluido)

Cromado Sobreponer 
(hacer hueco 

en perfil)

Pasacables rígido de 260 mm de longitud. 59,71 €

X2 B Pasacables 
X2 B

510 mm Variable 
(cableado de 
2 ó 4 hilos, 
no incluido)

Cromado Sobreponer 
(hacer hueco 

en perfil)

Pasacables rígido de 510 mm de longitud. 75,40 €

DL400 Pasacables 
CDVI® DL400

210 mm N/A Inoxidable XSobreponer 
(hacer hueco 

en perfil)

Pasacables oculto para apertura de puerta de 90º de 210mm - metal. 28,18 €

FLEX30 Pasaca-
bles CDVI® 

FLEX30

300 mm N/A Gris 
Cromado

Sobreponer 
(hacer hueco 

en perfil)

Pasacables flexible de 300 mm de longitud, de acero inoxidable. 10,38 €

FLEX60 Pasaca-
bles CDVI® 

FLEX60

600 mm N/A Gris

Cromado

Sobreponer 
(hacer hueco 

en perfil)

Pasacables flexible de 600 mm de longitud, de acero inoxidable. 13,00 €

FM Pasacables 
CDVI® FM

450 mm N/A Inoxidable Sobreponer 
(hacer hueco 

en perfil)

Pasacables flexible de 450 mm de longitud, de acero inoxidable. 29,08 €
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Pasacables
Código Modelo Medidas Contactos Acabado Instalación Descripción Tarifa PVP
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AP-
1NONF

Interruptor de 
Llave CDVI® 
AP1NONF

73.5 x 73.5 x 
45 mm

1 x NA/NC Blanco Sobreponer Interruptor de llave, montaje en superficie, momnetáneo, 1 contacto NA/NC. 55,98 €

CACE Interruptor 
de Llave 

CDVI® CACE

95 x 60 x 38 
mm

4 x NA/NC Inoxidable Encastrar Interruptor de llave, montaje empotrable, 4 contactos NA/NC. 137,90 €

CACP Interruptor 
de Llave 

CDVI® CACP

110 x 42 x 38 
mm

4 x NA/NC Inoxidable Encastrar Interruptor de llave, pequeño,  montaje empotrable, 4 contactos NA/NC. 177,53 €

CACS Interruptor 
de Llave 

CDVI® CACS

82 x 40 x 45 
mm

4 x NA/NC Inoxidable Sobreponer Interruptor de llave,  montaje en superficie, 4 contactos NA/NC. 172,75 €

CYL-
PRREG

Semi Cilindro 
CDVI® Para 

Pulsador 
de Llave

33 x 17 x 40 
mm

N/A Inoxidable Encastrar Cilindro europeo con leva regulable que incluye 3 llaves. 36,23 €
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Interruptores de Llave
Código Modelo Medidas Contactos Acabado Instalación Descripción Tarifa PVP

Pulsadores CDVI®
Código Modelo Medidas Tipo Acabado Instalación Descripción Tarifa PVP

 RTE001S Pulsador 
CDVI® 

RTE001S

85 mm x      
85 mm x      

1 mm

Superficie Plástico Uso Interior Pulsador de salida en plástico para interiores. Formato caja eléctrica 
estándar. Montaje en superficie.

21,19 €

RTE002S Pulsador 
CDVI® 

RTE002S

85 mm x      
38 mm x      

1 mm

Superficie Plástico Uso Interior Pulsador de salida en plástico para interiores. Formato estrecho, para 
anclar en marcos. Montaje en superficie.

25,33 €
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Pulsadores CDVI®
Código Modelo Medidas Tipo Acabado Instalación Descripción Tarifa PVP

 RTE001F Pulsador 
CDVI® 

RTE001F

85 mm x      
85 mm x      

1 mm

Empotrado Plástico Uso Interior Pulsador de salida en plástico para interiores. Formato caja eléctrica 
estándar. Montaje empotrado.

DESCAT.

RTE002F Pulsador 
CDVI® 

RTE002F

85 mm x      
38 mm x      

1 mm

Empotrado Plástico Uso Interior Pulsador de salida en plástico para interiores. Formato estrecho, para 
anclar en marcos. Montaje empotrado.

DESCAT.

RTE-SF Pulsador 
CDVI® 
RTE-SF

85 mm x      
85 mm x      

2 mm

Empotrado Acero 
Inoxidable

Interior y 
Exterior

Pulsador de salida en acero inoxidable. Tamaño estándar. Montaje 
empotrado. Dimensiones: 85 x 85 x 2mm. 

37,85 €

RTE-SS Pulsador 
CDVI® 
RTE-SS

85 mm x      
85 mm x    
30 mm

Superficie Acero 
Inoxidable

Interior y 
Exterior

Pulsador de salida en acero inoxidable. Tamaño estándar. Montaje en 
superficie. Dimensiones: 85 x 85 x 30mm. 

62,50 €

RTE-AF Pulsador 
CDVI® 
RTE-AF

85 mm x      
38 mm x      

2 mm

Empotrado Acero 
Inoxidable

Interior y 
Exterior

Pulsador de salida en acero inoxidable. Formato estrecho, para anclar en 
marcos. Montaje empotrado. Dimensiones: 85 x 38 x 2mm. 

41,13 €

RTE-AS Pulsador 
CDVI® 
RTE-AS

85 mm x      
38 mm x    
29 mm

Superficie Acero 
Inoxidable

Interior y 
Exterior

Pulsador de salida en acero inoxidable. Formato estrecho, para anclar en 
marcos. Montaje en superficie. Dimensiones: 85 x 38 x 29mm. 

63,33 €

RTE-SFD Pulsador 
CDVI® 

RTE-SFD

85 mm x      
85 mm x      

2 mm

Empotrado Acero 
Inoxidable

Interior y 
Exterior

Pulsador de salida en acero inoxidable de superficie de impacto alta. 
Tamaño estándar. Montaje empotrado. Dimensiones: 85 x 85 x 2mm. 

64,15 €

RTE-SSD Pulsador 
CDVI® 

RTE-SSD

85 mm x      
85 mm x    
30 mm

Superficie Acero 
Inoxidable

Interior y 
Exterior

Pulsador de salida en acero inoxidable de superficie de impacto alta. 
Tamaño estándar. Montaje en superficie. Dimensiones: 85 x 85 x 30mm. 

86,83 €
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Pulsadores CDVI®

Pulsadores de Emergencia

Código Modelo Medidas Tipo Acabado Instalación Descripción Tarifa PVP

Código Modelo Medidas Tipo Acabado Instalación Descripción Tarifa PVP

BNONFE Pulsador 
CDVI® 

BNONFE

 Ø 22 mm x 
35 mm

Empotrado 
en 

Mecanismo

Acero 
Inoxidable

Interior y 
Exterior

Pulsador de salida en acero inoxidable iluminado LED. Formato estrecho, 
para anclar en marcos. Montaje empotrado. NO incluye placa metálica. 
Sólo botón. NA/NC. Dimensiones: Ø 22 x 35mm. 

66,61 €

BPN 
ONFE

Pulsador 
CDVI® 

BPNONFE

Ø 22 mm x 
35 mm + 80 
mm x 38 mm 

Empotrado 
en 

Mecanismo

Acero 
Inoxidable

Interior y 
Exterior

Pulsador de salida en acero inoxidable iluminado LED. Formato estrecho, 
para anclar en marcos. Montaje empotrado. Incluye placa metálica. NA/NC. 
Dimensiones: Ø 22 x 35mm + 80 x 38mm. 

81,90 €

BPNON-
FCAB

Pulsador 
CDVI® 

BPNONFCAB

Rosca de 
19 mm 

(Diámetro)

Botón Inoxidable Encastrar Pulsador de salida en acero inoxidable con marco embellecedor, montaje 
empotrado, incluye cables. NA/NC.

48,05 €

BPNON-
FCHOC-

CAB

Pulsador 
CDVI® 

BPNONF-
CHOCCAB

Rosca de 
19 mm 

(Diámetro)

Botón Inoxidable Encastrar Pulsador de salida abovedado con contacto ultrasensible, color verde, 
antivandálico, con marco embellecedor, montaje empotrado, incluye 
cables. NA/NC.

87,15 €

BBGP2V Pulsador de 
Emergen-
cia CDVI® 
BBGP2V

85 mm x      
85 mm x    
48 mm

Superficie Plástico Uso Interior Pulsador de emergencia con membrana deformable. Reseteable. Verde. 
Para montaje en superficie. Con plástico de recubrimiento. Dos contactos. 
Dimensiones: 85 x 85 x 48mm. IP 54.

34,28 €

MCP3A- 
G000 
SFA2 
1201

Pulsador de 
Emergencia 

KAC® MCP3A

93 mm x      
89 mm x    
32 mm

Superficie Plástico Uso Interior Pulsador de Salida de emergencia color verde rearmable sin cristal. Montaje 
superficie interior IP24. Contacto normalmente abierto o normalmente 
cerrado, 30 Vcc, anti-tamper. Dimensiones 93 x 89 x 32mm. 

24,00 €
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Armaduras Cortas DORCAS®
Código Modelo Medidas Acabado Aplicación Descripción Tarifa PVP

 BG Armadura 
Corta 

DORCAS® 
Tipo B

110 mm x   
25 mm

Gris S/C Armadura de 110 x 25 mm, sin calado, para utilizar en cerraduras sin cerrojo. 2,15 €

BX Inoxidable 5,83 €

BL Latón 6,03 €

PG Armadura 
Corta 

DORCAS® 
Tipo P

130 mm x   
25 mm

Gris S/C Armadura de 130 x 25 mm, sin calado, para utilizar en cerraduras sin cerrojo. 2,15 €

PX Inoxidable 5,83 €

PL Latón 6,03 €

SG Armadura 
Corta 

DORCAS® 
Tipo S

160 mm x   
25 mm

Gris S/C Armadura de 160 x 25 mm, sin calado, para utilizar en cerraduras sin cerrojo. 2,15 €

SX Inoxidable 5,83 €

SL Latón 6,03 €

BG 22mm Armadura 
Corta 

DORCAS® 
Tipo B 22

110 mm x   
22 mm

Gris S/C Armadura de 110 x 22 mm, sin calado, para utilizar en cerraduras sin cerrojo. Perfil 
europeo.

2,15 €

BX 22mm Inoxidable 5,83 €

BL 22mm Latón 6,03 €

PG 22mm Armadura 
Corta 

DORCAS® 
Tipo P 22

130 mm x   
22 mm

Gris S/C Armadura de 130 x 22 mm, sin calado, para utilizar en cerraduras sin cerrojo. Perfil 
europeo.

2,15 €

PX 22mm Inoxidable 5,83 €

 PL 22mm Latón 6,03 €

SG 22mm Armadura 
Corta 

DORCAS® 
Tipo S 22

160 mm x   
25 mm

Gris S/C Armadura de 160 x 22 mm, sin calado, para utilizar en cerraduras sin cerrojo. Perfil 
europeo.

2,15 €

SX 22mm Inoxidable 5,83 €

SL 22mm Latón 6,03 €

F 53 G Armadura 
Corta 

DORCAS® 
Tipo F 53

160 mm x         
27 mm x 
30.7 mm

Gris S/C Armadura de 160 x 25 x 30 mm, sin calado, para utilizar en cerraduras sin cerrojo. 
Angular de canto recto.

5,56 €

F 53 X Inoxidable 7,24 €

F 53 L Latón 7,94 €

F 54 G Armadura 
Corta 

DORCAS® 
Tipo F 54

160 mm x 
30.3 mm x 
26.6 mm

Gris S/C Armadura de 160 x 25 x 30 mm, sin calado, para utilizar en cerraduras sin cerrojo. 
Angular de canto romo.

5,56 €

F 54 X Inoxidable 7,24 €

F 54 L Latón 7,94 €
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Armaduras Largas DORCAS®
Código Modelo Mecanismo Acabado Aplicación Descripción Tarifa PVP

 G G Armadura 
Larga 

DORCAS® 
Tipo G

250 mm x   
25.2 mm

Gris C/C Armadura de 250 x 25 mm, con calado, para utilizar en cerraduras con cerrojo. Para 
cerraduras deslizantes.

3,03 €

G X Inoxidable 6,80 €

G L Latón 7,07 €

M G Armadura 
Larga 

DORCAS® 
Tipo M

250 mm x   
25.2 mm

Gris C/C Armadura de 250 x 25 mm, con calado, para utilizar en cerraduras con cerrojo. Para 
cerraduras multiusos.

3,03 €

M X Inoxidable 6,80 €

M L Latón 7,07 €

 L G Armadura 
Larga 

DORCAS® 
Tipo L

250 mm x   
25.2 mm

Gris C/C Armadura de 250 x 25 mm, con calado, para utilizar en cerraduras con cerrojo. Para 
cerraduras de gancho y deslizantes.

3,03 €

L X Inoxidable 6,80 €

 L L Latón 7,07 €

T G Armadura 
Larga 

DORCAS® 
Tipo T

250 mm x   
25 mm

Gris C/C Armadura de 250 x 25 mm, con calado, para utilizar en cerraduras con cerrojo. Para 
cerraduras de gancho.

3,03 €

T X Inoxidable 6,80 €

T L Latón 7,07 €

GE G Armadura 
Larga 

DORCAS® 
Tipo GE

250 mm x   
25.2 mm

Gris C/C Armadura de 250 x 25 mm, con calado, para utilizar en cerraduras con cerrojo. Para 
cerraduras de gancho.

3,03 €

GE X Inoxidable 6,80 €

GE L Latón 7,07 €

OVAL G Armadura 
Larga 

DORCAS® 
Tipo OVAL

N/A Gris C/C Armadura de 250 x 25 mm, con calado, para utilizar en cerraduras con cerrojo. Para 
cerraduras de bulones.

3,03 €

 OVAL X Inoxidable 6,80 €

OVAL L Latón 7,07 €

Accesorios y Opciones (Añadir al precio unitario de la armadura)

B Pintura blanca: precio igual a G (gris). 0,00 €

N Pintura negra: precio igual a G (gris). 0,00 €

P Plata: 5% de incremento sobre G (gris). +5,00%

O Oro: 6% de incremento sobre G (gris). +6,00%

Código Descripción Tarifa PVP



BULONES G Armadura 
Larga 

DORCAS® 
Tipo BULÓN

N/A Gris C/C Armadura de 250 x 25 mm, con calado, para utilizar en cerraduras con cerrojo. Para 
cerraduras de bulones.

3,03 €

BULONES X Inoxidable 6,80 €

BULONES L Latón 7,07 €

Z G Armadura 
Larga 

DORCAS® 
Tipo Z

N/A Gris C/C Armadura de 250 x 25 mm, con calado, para utilizar en cerraduras con cerrojo. Para 
cerraduras de gancho o "pico de oro".

3,03 €

Z X Inoxidable 6,80 €

Z L Latón 7,07 €

T G 22mm Armadura 
Larga 

DORCAS® 
Tipo Q

N/A Gris C/C Armadura de 250 x 22 mm, con calado, para utilizar en cerraduras con cerrojo. Para 
cerraduras de gancho o "pico de oro". Perfil europeo.

3,03 €

T X 22mm Inoxidable 6,80 €

T L 22mm Latón 7,07 €

L G 22mm Armadura 
Larga 

DORCAS® 
Tipo L 22

250 mm x   
22 mm

Gris C/C Armadura de 250 x 22 mm, con calado, para utilizar en cerraduras con cerrojo. Perfil 
europeo.

3,03 €

 L X 22mm Inoxidable 6,80 €

 L L 22mm Latón 7,07 €

Q G 22mm Armadura 
Larga 

DORCAS® 
Tipo T 22

250 mm x   
22 mm

Gris C/C Armadura de 250 x 22 mm, con calado, para utilizar en cerraduras con cerrojo. Perfil 
europeo.

3,12 €

Q X 22mm Inoxidable 7,01 €

 Q L 22mm Latón 7,29 €

 Z22 G Armadura 
Larga 

DORCAS® 
Tipo Z 22

250 mm x   
22 mm

Gris C/C Armadura de 250 x 25 mm, con calado, para utilizar en cerraduras con cerrojo. Perfil 
europeo.

3,12 €

Z22 X Inoxidable 7,01 €

Z22 L Latón 7,29 €

F101 G Armadura 
Larga 

DORCAS® 
Tipo F 101

250 mm x         
25 mm x     
30 mm

Gris C/C Armadura de 250 x 25 mm, con calado, para utilizar en cerraduras con cerrojo. Angular 
de canto recto - derecha.

7,88 €

 F101 X Inoxidable 10,09 €

F101 L Latón 10,58 €

F102 G Armadura 
Larga 

DORCAS® 
Tipo F 102

250 mm x         
30 mm x     
35 mm

Gris C/C Armadura de 250 x 25 mm, con calado, para utilizar en cerraduras con cerrojo. Angular 
de canto recto - izquierda.

7,88 €

F102 X Inoxidable 10,09 €

F102 L Latón 10,58 €
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Armaduras Largas DORCAS®
Código Modelo Mecanismo Acabado Aplicación Descripción Tarifa PVP
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Armaduras CDVI®
Código Modelo Mecanismo Acabado Aplicación Descripción Tarifa PVP

 T1I Armadura 
Corta CDVI® 

130 mm

130 mm x         
25 mm x      

3 mm

gris/acero 
inoxidable

C/C Armadura de acero inoxidable de 130 x 25 mm, sin calado, para abrepuertas simétricos, a 
utilizar en cerraduras sin cerrojo.

4,80 €

T290 Armadura 
Larga CDVI® 

250 mm

 250 mm x         
25 mm x      

3 mm

gris/acero 
inoxidable

C/C Armadura de acero inoxidable de 250 x 25 mm, con calado, para abrepuertas simétricos y 
asimétricos, a utilizar en cerraduras con cerrojo. Superficie entre el pestillo y el cerrojo de 
17 mm.

5,18 €

TG1I Armadura 
Corta CDVI® 

158 mm

158 mm x         
25 mm x      

3 mm

gris/acero 
inoxidable

C/C Armadura de acero inoxidable de 158 x 25 mm, sin calado, para abrepuertas simétricos y 
asimétricos, a utilizar en cerraduras sin cerrojo.

DESCAT.

T2I Armadura 
Larga CDVI® 

250 mm

250 mm x         
24 mm x       

3 mm

gris/acero 
inoxidable

C/C Armadura de acero inoxidable de 250 x 45 mm, con calado, a utilizar en cerraduras con 
cerrojo. Superficie entre el pestillo y el cerrojo de 35 mm.

5,18 €

F103 G Armadura 
Larga 

DORCAS® 
Tipo F 103

250 mm x         
25 mm x     
30 mm

Gris C/C Armadura de 250 x 25 mm, con calado, para utilizar en cerraduras con cerrojo. Angular 
de canto romo - derecha.

7,88 €

F103 X Inoxidable 10,09 €

F103 L Latón 10,58 €

F104 G Armadura 
Larga 

DORCAS® 
Tipo F 104

250 mm x         
30 mm x     
35 mm

Gris C/C Armadura de 250 x 25 mm, con calado, para utilizar en cerraduras con cerrojo. Angular 
de canto romo - izquierda.

7,88 €

F104 X Inoxidable 10,09 €

F104 L Latón 10,58 €

Armaduras Largas DORCAS®
Código Modelo Mecanismo Acabado Aplicación Descripción Tarifa PVP
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