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1. Los precios están sujetos a cambios sin previa notificación.
2. Precios en Euros.  F.O.B.  EMACS®, Spain Distribution Center, Impuestos de importación EEC 

excluidos (si aplica).
3. Dirigirse a los manuales “How to Order Guide” para todas las opciones y códigos disponibles en 

formatos HID® e INDALA®. 
4. Los precios incluyen impresión externa de la numeración para todas las Tarjetas/Llaves/Tags de 

HID® o INDALA® sin coste adicional. Diríjase a los manuales “How to Order Guide” en la web de 
HID® (www.hidglobal.com) para instrucciones de pedidos. El número externo grabado láser está 
disponible en las tarjetas del PVC por un coste adicional.

5. Algunas tarjetas se proporcionan perforadas (troqueladas) sin ningún coste adicional. Algunas 
impresoras de sublimación de tinta no se pueden acomodar a tarjetas pre-perforadas. Por favor, 
consulte con el fabricante de la impresora antes de ordenar el pedido.

6. La cantidad mínima de pedido es de 100 unidades (y para cantidades superiores deberá ser 
múltiplo de 50) para todas las tarjetas estándar, Keys & Tags, y 500 unidades para tarjetas 
personalizadas o tarjetas serigrafiadas.

7. El mismo color en ambas caras cuenta como colores diferentes en tarjetas personalizadas.
8. Las órdenes de compra para credenciales personalizadas no se aceptarán hasta que no se haya 

firmado la prueba como positiva.
9. Los pantones de los dibujos personalizados se guardarán hasta 1 después del último pedido. Si 

dos pedidos consecutivos se distancian en el tiempo en más de un año, se aplicarán los costes 
del “primer pedido”.

10. Todas las tarjetas están disponibles con una banda opcional de DEBITEK®, panel de firma, o una 
banda magnética por un coste adicional. Banda Magnética estándar de 3 Pistas 4000 OE, Otro 
tipo de bandas magnéticas disponibles. Consultar a EMACS®.

11. Todos los costes son añadidos al precio estándar de la tarjeta.
12. Todos los pedidos de tarjetas son definitivos. Para detalles de cancelación de pedidos, consultar.

a. Cualquier modificación exigida después del pedido, aceptada por EMACS® supondrá 
una prórroga del plazo de entrega y eventualmente, una variación de precio, que serán 
determinados por nuestro departamento correspondiente.

b. Mientras no esté definitivamente confirmado el pedido, los plazos indicados por EMACS®, 
hasta ese momento serán siempre a título informativo.

13. El plazo de entrega estipulado será prorrogado automáticamente en el tiempo necesario a 
determinar por nuestro departamento correspondiente, siempre que ocurran:
a. Introducción de modificaciones al pedido inicial, a petición del CLIENTE, durante su 

ejecución.
b. Retraso de suministro de documentación indispensable para la ejecución del pedido, 

especificaciones, diseños o aclaraciones solicitadas por EMACS®.
14. El plazo de entrega será prorrogado igualmente en caso de fuerza mayor o en situaciones 

irregulares que modifiquen las condiciones de producción, como:
a. Falta de materiales provocada por el incumplimiento por parte de nuestros suministradores o 

por la inexistencia en el mercado nacional de materiales cuya adquisición estaba prevista en 
aquel marcado.

b. Interrupción del servicio de transporte, huelgas, y otros conflictos sociales o laborales, 
movilizaciones militares, guerras, calamidades, causas atmosféricas excepcionales, incendios 
en nuestras instalaciones, accidentes graves ocurridos en máquinas indispensables en la 
producción del pedido , interrupción imprevista de energía por largos periodos, restricciones, 
u oposiciones de las autoridades.

15. Las credenciales iClass están disponibles con los formatos iCLASS™ Elite (Part # MC-0036) y/o 
Corporate 1000 (Part # MC-1000) por un coste adicional. Consultar sección correspondiente.

16. Los Tags iCLASS son empaquetados en múltiplos de 50 unidades. El pedido mínimo es de 100 
unidades; pero la cantidad deberá ser múltiplo de 50.

17. Los precios listados de tarjetas no incluyen módulos de chip de contacto, cuyos precios se 
muestran a parte, y que hay que añadir al coste de la tarjeta. Consultar sección correspondiente.

18. Los módulos OEM requieren un acuerdo de confidencialidad firmado antes de que el pedido 
pueda ser cursado.

19. El usuario de cualquier programador debe firmar un acuerdo de licencia con HID® y EMACS®.
20. Podrían aplicarse restricciones en la programación. Contactar con un representante de HID® y 

EMACS® para detalles completos.
21. Se requiere un dibujo vectorial en formato .AI para todas las tarjetas con serigrafía personalizada.
22. La programación del sector MIFARE® con un formato de proximidad de HID®/OEM está disponible 

con un coste adicional, consultar sección correspondiente.
23. Las credenciales MIFARE® incluyen un número de serie único MIFARE® de 32 bit sin coste 

adicional.
24. Las credenciales DESFire® incluyen un número de serie único DESFire® de 52 bit sin coste 

adicional.
25. Para poder reprogramar las tarjetas, éstas deben haber sido programadas en fábrica por HID®. 

Hay algunas restricciones. Consultar a EMACS® y HID®.
26. Todos los lectores de prximidad 125 KHz están disponibles con salida de Wiegand.  El lector 

ProxPro™ está disponible en una versión de la salida RS232 (P/N PS-5352).  Los lectores 
ProxPro™, ProxPro™ II, Prox™80, MiniProx™ y ThinLine™ II, están disponibles con salida de 
banda magnética (P/N 5358 para ProxPro™, P/N 5458 para ProxPro II, P/N 5408 para Prox™80, 
P/N 5368 para MiniProx™, 5398 para ThinLine™ II y 6008 ProxPoint™ Plus).

27. Los lectores ProxPro™ II, MiniProx™, ThinLine™ II y ProxPoint™ Plus están disponibles con 
latiguillo de 3 metros por un coste adicional. Consultar sección correspondiente.

28. Las tarjetas y los llaveros de proximidad incluidos en los kits EntryProx™ serán programados 
con el formato HID® Wiegand de 37 bits (H10302). HID® controla las pistas en la emisión de este 
formato y no duplican números. Los números serán publicados en orden al azar.  Se incluye una 
antena EntryProx™ con la compra del lector EntryProx™.

29. Las credenciales HID® Proximidad 125 kHz están disponibles no programadas para usar con 
HID® ProxProgrammer™.
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30. Para módulos OEM de proximidad de 125 KHz, los precios incluyen sólo los circuitos de placa 
(no antena ni carcasa plástica) a menos que se indique de otro modo.

31. Los módulos eProx™ Lock están disponibles con  salida Wiegand, Clock&data o F2F.
32. Se requiere la firma de un acuerdo para la venta de módulos OEM.
33. Los módulos ProxPoint™ OEM y MiniProx™ Guts™ están disponibles en versiones de salida 

de banda magnética. (P/N 4068 para ProxPoint® OEM; P/N 4038 para MiniProx™ Guts™).
34. Los reprocesados deben devolverse a EMACS® ordenados de forma secuencial. De lo contrario, 

EMACS facturará a parte la ordenación.
35. El número externo en las ProxCard™ II no se puede eliminar.
36. HID® codificará 10 dígitos para codificación de datos en todas las tarjetas pedidas para el 

uso con los lectores de banda magnética HID® a menos que se especifique lo contrario. Para 
el resto de lectores de banda magnética No HID®, por favor, especificar configuración de los 
datos.

37. Todos los lectores SmartID™, SmartTRANS™ y SmartTOUCH™ se venden con tamaño de 
montaje en marcos. Para montaje single-gang consultar a EMACS®.

38. Los lectores HID® Prox™ SmartTRANS™ son compatibles SOLO con los formatos de 26-bit y 
Corporate 1000.

39. La opción de lectura/grabación solo se puede aplicar sobre los lectores modelo S10 y SK10.
40. Durante la ejecución del pedido podría introducirse alguna modificación en el diseño de los 

materiales, siempre que esta no perjudique los niveles de calidad de nuestros suministros y las 
garantías asumidas no resulten disminuidas, por este motivo.

41. Todos y cada uno de los documentos o estudios de cualquier naturaleza como croquis, diseños, 
informes de cálculos, memorias descriptivas y similares, suministrados o enviados al CLIENTE, 
son siempre de la exclusiva propiedad de EMACS® y, en ningún caso, podrán ser utilizados o 
comunicados a terceros, sin nuestra previa autorización por escrito; dando lugar a la obligación 
de indemnización el no cumplimiento de lo expuesto.

42. En el precio de los materiales no está incluido ningún gasto incurrido por la inspección de 
fabricación y recepción de materiales a efectuar por el CLIENTE o por un representante, salvo 
cláusula expresa; en ese caso la inspección o revisión han de estar claramente especificadas.

43. Cuando, por el motivo que sea, el cliente deba enviar mercancía a EMACS®, lo hará siempre 
tras la obtención y aprobación de un RMA (Número de Devolución). Puede consultarnos en el 
teléfono (+34) 913.750.136 o mediante la dirección de correo electrónico info@emacs.es.

44. Cuando se reciba un correo de aprobación de RMA, realizar el envío. El procedimiento será:
a. Indicar claramente número de RMA en el embalaje exterior, que proteja al embalaje original 

del equipo para un envío seguro.
b. Realizar el envío a portes pagados a la dirección facilitada en el RMA de EMACS®, 

pudiendo ser a unas de las oficinas nuestras, o al propio fabricante, cuya dirección será 
correctamente indicada.

c. Esperar a la revisión técnica del producto y la resolución de los técnicos.
45. El producto será devuelto reparado a portes pagados si está en garantía y ésta aplica, se 

cambiará si procede en caso de haber sido comprado en el plazo de cinco días o se remitirá 
presupuesto de reparación para su aprobación por el cliente en el resto de los casos. 

46. Cambios de producto nuevo por defectuoso:
a. Si en los cinco días laborables siguientes a la entrega del material, se detecta cualquier 

defecto de fabricación, deberá realizarse una solicitud de RMA indicando el motivo de la 
devolución para proceder a la reposición del mismo. 

b. Deberá enviarse esta solicitud inmediatamente para que pueda constar como material 
defectuoso y así agilizar el cambio. 

c. En caso de aceptación de una devolución, EMACS® repondrá el producto defectuoso por 
otro del mismo modelo. 

d. En caso de negociar el abono del producto con el departamento comercial, EMACS® abonará 
en la cuenta del cliente el importe satisfecho por el mismo para futuras compras. 

e. En caso de que en el crédito del cliente existan otros cargos, el abono de producto defectuoso 
se podrá usar a potestad de EMACS® para cancelar parte o la totalidad del importe pendiente 
a crédito.

47. Los equipos serán devueltos con todos sus componentes, manuales y embalajes originales en 
perfecto estado.

48. Los RMA tienen que enviarse a portes pagados y en el caso de los productos averiados fuera de 
garantía, el coste del transporte de envío y devolución siempre correrá a cargo del cliente.

49. En ningún caso se anticipará el envío a cliente de ningún producto en sustitución de otro sujeto 
a RMA antes de la recepción en EMACS® del equipo presuntamente defectuoso y una vez haya 
sido examinado y verificado como defectuoso y siempre que entre en los plazos y condiciones 
exigibles a tal efecto.

50. Devoluciones para reparación de producto defectuoso: No se acepta cambio ni abono como 
material defectuoso de origen después de éste periodo de 5 días laborables a partir del suministro 
del pedido, momento a partir del cual rigen las condiciones normales de garantía, se solicitará 
igualmente RMA previo al envío del producto.

51. La validez del número de RMA es de quince días naturales desde su fecha de expedición, pasado 
este tiempo no se aceptará la devolución por caducidad del RMA.

52. EMACS® se reserva la potestad de denegar una devolución de material por no cumplir con las 
condiciones anteriormente mencionadas.

53. La garantía de EMACS® cubre defectos de fabricación durante un periodo de 2 años desde 
la fecha de venta a excepción de: Pilas, Discos Duros, Unidades CDRW / DVDRW, monitores 
y productos de CCTV que se acogen a la garantía del fabricante y de las cuales se incluyen 
condiciones y certificado propios del fabricante.

54. La garantía de EMACS® no incluye piezas con desgaste ni daños causados por sobrecargas, 
tormentas ni uso indebido o maltrato de los equipos. 

55. EMACS® reparará o reemplazará los productos en garantía sin ningún coste de piezas ni mano 
de obra si se comprueba que el material es defectuoso y el uso, envío y almacenaje del equipo 
han sido adecuados. 
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56. Queda a criterio del Departamento de Calidad de EMACS® si un producto en garantía debe ser 
reparado o sustituido, dentro de los plazos establecidos para ello.

57. EMACS® no se responsabiliza en ningún caso de las consecuencias ni averías accidentales que 
se deban a un fallo o negligencia. 

58. EMACS® no tendrá responsabilidad alguna por cualquier agravio personal, daño de la propiedad 
o cualquier otra pérdida basada en reclamaciones de que el producto ha fallado técnicamente o 
en el cometido para que ha sido fabricado.

59. La utilización de personal ajeno a nuestros servicios para proceder a trabajos de modificaciones 
o reparaciones de nuestros productos, mientras dura el periodo de garantía, anulará 
inmediatamente la misma.

60. Toda y cualquier irregularidad dentro de la garantía deberá ser comunicada por escrito 
inmediatamente, con carácter urgente y acompañada de información con los motivos que han 
ocasionado la avería, bajo la pena de anulación de aquella.

61. Los productos o componentes entregados en el servicio técnico para su reparación generarán 
a partir de 3 meses una cantidad de 2,00 € en concepto de almacenaje por día, pasando a 
propiedad de EMACS® a los 6 meses de dicho depósito. 
a. Costes por revisión (hora de técnico de taller): 73,47 €/h + IVA.

62. En caso de que se requiera reembolso de la cuantía de compra, total o parcial, EMACS® realizará 
una transferencia al IBAN confirmado (se requerirá certificado bancario) por el cliente.

63. En caso de que se requiera la presencia de personal técnico de EMACS® en instalaciones del 
cliente, éste asumirá los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención del personal 
técnico. Se le facturarán las horas empleadas, con un tope de 8 horas por día de trabajo. El 
servicio técnico se facturará según nuestra tarifa de servicio técnico vigente.

64. Todo el material dejado en depósito al cliente, le será facturado en caso de que hayan transcurrido 
30 días desde que se realiza el depósito, y no haya sido devuelto a nuestro almacén. También les 
será facturado cuando el material no sea devuelto en perfecto estado, incluyendo la conservación 
de su embalaje.

65. La reparación o modificación o sustitución de piezas durante el periodo de garantía no implica la 
prorrogación del plazo de la misma.

66. Las piezas sustituidas dentro del plazo de garantía quedarán en posesión, o bajo posesión, de 
EMACS®.

67. M. E. DORCAS® garantiza sus productos por CUATRO AÑOS, desde la fecha de salida de 
línea de producción, frente a defectos de fabricación que originen un mal funcionamiento. La 
garantía sólo da derecho a la sustitución gratuita de la pieza defectuosa, excluyendo cualquier 
indemnización por daños o perjuicios que el defecto haya podido generar.

68. EMACS® se reserva el derecho de dominio sobre toda mercancía cuyo pago no haya sido 
enteramente satisfecho al vencimiento de la factura, pudiendo retirarla del domicilio del cliente o 
de cualquier otro lugar donde se hallare.

69. Todas las marcas y marcas registradas son responsabilidad de sus respectivas compañías.
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De 125 KHz
CREDENCIALES PROX SIN CHIP DE CONTACTO3.1

Credenciales HID® Prox™
Código Modelo Memoria Formato Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

 1326 Tarjeta HID® 
ProxCard® II

N/A Clamshell NO NO Tarjeta de proximidad 125 KHz formato CLAMSHELL sin chip de contacto. 
Acepta etiquetas adhesivas de impresión directa (Modelo HID® número 
1324).

3,11 €

1326 
xAxxV

Tarjeta HID® 
ProxCard® 
II con au-

toadhesivo

N/A Clamshell NO NO Tarjeta de proximidad 125 KHz formato CLAMSHELL sin chip de contacto. 
Con frontal auto adhesivo.

3,68 €

1336 Tarjeta HID® 
DuoProx® II

N/A CR-80 SI SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. Fabricada 
en PVC, con banda magnética.

6,28 €

1546 Tarjeta HID® 
HITAG™ 1

N/A CR-80 OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 de lectura/escritura proximidad 125 KHz sin chip de 
contacto. Para usar en aplicaciones de proximidad.

CONSULTAR

1346 Llavero HID® 
ProxKey® III

N/A Llavero NO NO Llavero de proximidad 125 KHz. Puede añadirse fácilmente a llaveros, clips 
o cordón para tarjetas. Está diseñado para soportar entornos hostiles o 
tratamientos agresivos.

6,18 €

1351 Tag Acti-
vo HID® 

ProxPass® II

N/A CR-100 NO NO Tag activo de medio alcance de proximidad 125 KHz para acceso de 
vehículos. Se puede codificar con cualquier formato HID®. Máximo rango 
de lectura 1,82 metros.

35,42 €

1386 Tarjeta HID® 
ISOProx® II

N/A CR-80 OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. Disponible 
en PVC estándar, o en un compuesto multilaminado de Poliéster y PVC para 
entornos de mayor desgaste.

5,71 €

1391 Tag Adhe-
sivo HID® 

MicroProx®

N/A Tag Adhesivo NO NO Adhesivo de proximidad 125 KHz. Puede adherirse fácilmente a tarjetas, 
teléfonos y dispositivos electrónicos de bolsillo no metálicos.

4,15 €
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HID-PX-BM Añadir a precio final de la tarjeta. Alta o baja coercitividad, 2750 OE, BASF, JIS o 3M. 0,97 €

HID-PX-PF Añadir a precio final de la tarjeta. Panel de firma por cara. 0,97 €

 HID-PX-MLC Añadir a precio final de la tarjeta. Compuesto multilaminado de Polyester 40% + 60% PVC. 0,35 €

HID-PX-GL Añadir a precio final de la tarjeta. Grabado LASER del número externo de la tarjeta. 0,18 €

HID-PX-DSC-1 Descuento para credenciales de 125 KHz no programadas. Modelos 1x36N, 1346N, 1x86N. -0,04 €

HID-PX-DSC-2 Descuento para credenciales de 125 KHz no programadas. Modelos 1326N, 1390N, 1391N. -0,02 €

1324Gxxxx Etiqueta adhesiva imprimible para la credencial ProxCard™ II, compatible con la mayoría de impresoras de PVC. 0,86 €

1324CAN10 Etiqueta adhesiva de protección para todo tipo de credenciales imprimibles en impresoras de PVC. 0,86 €

1321 Bolsa adhesiva fotográfica de recubrimiento. 1,14 €

HID-PX-400 Añadir a precio final de la tarjeta ProxCard™ II. Funcionamiento en frecuencia de 400 KHz. 0,45 €

LC-0011 Cargos de gestión por servicios asociados a tarjetas. De 100 a 250 unidades (Consultar para disponibilidad). 176,00 €

LC-0012 Cargos de gestión por servicios asociados a tarjetas. De 251 a 500 unidades (Consultar para disponibilidad). 439,99 €

MC-1000 Añadir a precio final de la tarjeta. Cargo por programación de Formato Corporate 1000. 0,26 €

Código Descripción Tarifa PVP

Código Modelo Memoria Formato Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

 1597 Tarjeta 
HID® Smart 
ISOProx®

N/A CR-80 OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 de lectura/escritura proximidad 125 KHz sin chip de 
contacto. Para usar en aplicaciones de proximidad. Fabricada en un 
compuesto multilaminado de Poliéster y PVC. Permite inserción de chip de 
contacto (embeddable).

CONSULTAR

1598 Tarjeta 
HID® Smart 
DUOProx®

N/A CR-80 SI SI Tarjeta ISO CR-80 de lectura/escritura proximidad 125 KHz sin chip de 
contacto + banda magnética. Para usar en aplicaciones de proximidad. 
Fabricada en un compuesto multilaminado de Poliéster y PVC. Permite 
inserción de chip de contacto (embeddable).

CONSULTAR

Credenciales HID® Prox™

Todos los códigos asociados a los modelos en las credenciales HID® Prox™ necesitan complementar su información de cara a una orden de pedido con las opciones de configuración. 
Dichas opciones se detallan en el link http://www.emacs.es/downloads/HTOG/plt-02630_a.6_-_readers_and_credentials_htog.pdf. Para más información referente a la configuración de los 
formatos, acceder al White Paper en el link http://www.emacs.es/downloads/WP/undrstndg_card_data_formats.pdf.

Detalle informativo de configuraciones para credenciales HID® Prox de 125 KHz
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De 125 KHz
CREDENCIALES PROX SIN CHIP DE CONTACTO3.1
Código Modelo Memoria Formato Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

 FPCRD- 
NCSAW- 

0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexCard™

N/A Clamshell NO NO Tarjeta CLAMSHELL de proximidad 125 KHz. No programada. Blanca, 
no imprimible, sin logo en reverso y logo INDALA® en anverso (parte 
rugosa). Marcado posición 1, capa plana (mirar guía de pedidos HID®). 

2,90 €

FPCRD- 
NCSCP- 

0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexCard™

N/A Clamshell NO NO Tarjeta CLAMSHELL de proximidad 125 KHz. No programada. Blanca, 
imprimible, sin logo en reverso y logo INDALA® en anverso (parte 
rugosa). Marcado posición 3, capa plana (mirar guía de pedidos HID®). 

2,90 €

FPCRD- 
NCSCW- 

0000 

Tarjeta 
INDALA® 

FlexCard™

N/A Clamshell NO NO Tarjeta CLAMSHELL de proximidad 125 KHz. No programada. Blanca, 
no imprimible, sin logo en reverso y logo INDALA® en anverso (parte 
rugosa). Marcado posición 3, capa plana (mirar guía de pedidos HID®). 

2,90 €

FPCRD- 
NCSMP- 

0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexCard™

N/A Clamshell NO NO Tarjeta CLAMSHELL de proximidad 125 KHz. No programada. Blanca, 
imprimible, sin logo en reverso y logo INDALA® en anverso (parte 
rugosa). Marcado posición 3, capa rugosa (mirar guía de pedidos HID®). 

2,90 €

FPCRD- 
NCSMW- 

0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexCard™

N/A Clamshell NO NO Tarjeta CLAMSHELL de proximidad 125 KHz. No programada. Blanca, 
imprimible, sin logo en reverso y logo INDALA® en anverso (parte 
rugosa). Marcado posición 3, capa rugosa (mirar guía de pedidos HID®). 

2,90 €

FPCRD- 
NSSCP- 

0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexCard™

N/A Clamshell NO NO Tarjeta CLAMSHELL de proximidad 125 KHz. No programada. Blanca, 
imprimible, logo INDALA® en reverso (parte plana) y en anverso (parte 
rugosa). Marcado posición 3, capa plana (mirar guía de pedidos HID®). 

2,90 €

FPCRD- 
NSSCW- 

0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexCard™

N/A Clamshell NO NO Tarjeta CLAMSHELL de proximidad 125 KHz. No programada. Blanca, 
no imprimible, logo INDALA® en reverso (parte plana) y en anverso 
(parte rugosa). Marcado posición 3, capa plana (mirar guía de pedidos 
HID®). 

2,90 €

FPCRD- 
NSSKW- 

0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexCard™

N/A Clamshell NO NO Tarjeta CLAMSHELL de proximidad 125 KHz. No programada. Blanca, 
no imprimible, logo INDALA® en reverso (parte plana) y en anverso 
(parte rugosa). Marcado posición 1, capa rugosa (mirar guía de pedidos 
HID®). 

2,90 €

Credenciales HID® FlexPass™ (INDALA® Prox™)
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De 125 KHz
CREDENCIALES PROX SIN CHIP DE CONTACTO3.1
Código Modelo Memoria Formato Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

 FPCRD- 
NSSMP- 

0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexCard™

N/A Clamshell NO NO Tarjeta CLAMSHELL de proximidad 125 KHz. No programada. Blanca, 
imprimible, logo INDALA® en reverso (parte plana) y en anverso (parte 
rugosa). Marcado posición 3, capa rugosa (mirar guía de pedidos HID®). 

2,90 €

FPCRD- 
NSSMW- 

0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexCard™

N/A Clamshell NO NO Tarjeta CLAMSHELL de proximidad 125 KHz. No programada. Blanca, 
no imprimible, logo INDALA® en reverso (parte plana) y en anverso 
(parte rugosa). Marcado posición 3, capa rugosa (mirar guía de pedidos 
HID®). 

2,90 €

FPCRD- 
SCSAW- 

0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexCard™

N/A Clamshell NO NO Tarjeta CLAMSHELL de proximidad 125 KHz. Programada. Blanca, 
no imprimible, sin logo en reverso y logo INDALA® en anverso (parte 
rugosa). Marcado posición 1, capa plana (mirar guía de pedidos HID®). 

2,90 €

FPCRD- 
SCSCP- 

0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexCard™

N/A Clamshell NO NO Tarjeta CLAMSHELL de proximidad 125 KHz. Programada. Blanca, 
imprimible, sin logo en reverso y logo INDALA® en anverso (parte 
rugosa). Marcado posición 3, capa plana (mirar guía de pedidos HID®). 

2,90 €

FPCRD- 
SCSMP- 

0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexCard™

N/A Clamshell NO NO Tarjeta CLAMSHELL de proximidad 125 KHz. Programada. Blanca, 
imprimible, sin logo en reverso y logo INDALA® en anverso (parte 
rugosa). Marcado posición 3, capa rugosa (mirar guía de pedidos HID®). 

2,90 €

FPCRD- 
SCSMW- 

0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexCard™

N/A Clamshell NO NO Tarjeta CLAMSHELL de proximidad 125 KHz. Programada. Blanca, 
no imprimible, sin logo en reverso y logo INDALA® en anverso (parte 
rugosa). Marcado posición 3, capa rugosa (mirar guía de pedidos HID®). 

2,90 €

FPCRD- 
SSSCP- 

0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexCard™

N/A Clamshell NO NO Tarjeta CLAMSHELL de proximidad 125 KHz. Programada. Blanca, 
imprimible, logo INDALA® en reverso (parte plana) y en anverso (parte 
rugosa). Marcado posición 3, capa plana (mirar guía de pedidos HID®). 

2,90 €

FPCRD- 
SSSCW- 

0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexCard™

N/A Clamshell NO NO Tarjeta CLAMSHELL de proximidad 125 KHz. Programada. Blanca, no 
imprimible, logo INDALA® en reverso (parte plana) y en anverso (parte 
rugosa). Marcado posición 3, capa plana (mirar guía de pedidos HID®). 

2,90 €

Credenciales HID® FlexPass™ (INDALA® Prox™)
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De 125 KHz
CREDENCIALES PROX SIN CHIP DE CONTACTO3.1
Código Modelo Memoria Formato Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

 FPCRD- 
SSSKW- 

0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexCard™

N/A Clamshell NO NO Tarjeta CLAMSHELL de proximidad 125 KHz. Programada. Blanca, no 
imprimible, logo INDALA® en reverso (parte plana) y en anverso (parte 
rugosa). Marcado posición 1, capa rugosa (mirar guía de pedidos HID®). 

2,90 €

FPCRD- 
SSSMP- 

0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexCard™

N/A Clamshell NO NO Tarjeta CLAMSHELL de proximidad 125 KHz. Programada. Blanca, 
imprimible, logo INDALA® en reverso (parte plana) y en anverso (parte 
rugosa). Marcado posición 3, capa rugosa (mirar guía de pedidos HID®). 

2,90 €

FPCRD- 
SSSMW- 

0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexCard™

N/A Clamshell NO NO Tarjeta CLAMSHELL de proximidad 125 KHz. Programada. Blanca, no 
imprimible, logo INDALA® en reverso (parte plana) y en anverso (parte 
rugosa). Marcado posición 3, capa rugosa (mirar guía de pedidos HID®). 

2,90 €

FPCRD- 
SSSPW- 

0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexCard™

N/A Clamshell NO NO Tarjeta CLAMSHELL de proximidad 125 KHz. Programada. Blanca, 
imprimible, logo INDALA® en reverso (parte plana) y en anverso (parte 
rugosa). Marcado posición 3, capa rugosa (mirar guía de pedidos HID®). 

2,90 €

FPISO- 
NSSCHA- 

0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexISO™ 30

N/A CR-80 OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. No 
programada. Blanca en anverso y reverso. Marcado estándar (esquina 
inferior derecha). Slot de inserción horizontal. Fabricada en PVC. Sin 
banda magnética.

5,37 €

FPISO- 
NSSCHB- 

0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexISO™ 30

N/A CR-80 SI SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. No 
programada. Blanca en anverso y reverso. Marcado estándar (esquina 
inferior derecha). Slot de inserción horizontal. Fabricada en PVC. Con 
banda magnética de 4000 OE.

5,73 €

FPISO- 
NSSCNA 

-0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexISO™ 30

N/A CR-80 OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. No 
programada. Blanca en anverso y reverso. Marcado estándar (esquina 
inferior derecha). Sin slot de inserción. Fabricada en PVC. Sin banda 
magnética.

5,37 €

FPISO- 
NSSCNB 

-0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexISO™ 30

N/A CR-80 SI SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. No 
programada. Blanca en anverso y reverso. Marcado estándar (esquina 
inferior derecha). Sin slot de inserción. Fabricada en PVC. Con banda 
magnética de 4000 OE.

5,73 €

Credenciales HID® FlexPass™ (INDALA® Prox™)
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De 125 KHz
CREDENCIALES PROX SIN CHIP DE CONTACTO3.1
Código Modelo Memoria Formato Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

 FPISO- 
NSSCND 

-0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexISO™ 30

N/A CR-80 SI SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. No 
programada. Blanca en anverso y reverso. Marcado estándar (esquina 
inferior derecha). Sin slot de inserción. Fabricada en PVC. Con banda 
magnética de 2750 OE.

5,73 €

FPISO- 
NSSCNH 

-0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexISO™ 30

N/A CR-80 SI SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. No 
programada. Blanca en anverso y reverso. Marcado estándar (esquina 
inferior derecha). Sin slot de inserción. Fabricada en PVC. Con banda 
magnética.

5,73 €

FPISO- 
NSSCVA 

-0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexISO™ 30

N/A CR-80 OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. No 
programada. Blanca en anverso y reverso. Marcado estándar (esquina 
inferior derecha). Slot de inserción vertical. Fabricada en PVC. Sin banda 
magnética.

5,37 €

FPISO- 
NSSCVB 

-0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexISO™ 30

N/A CR-80 SI SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. No 
programada. Blanca en anverso y reverso. Marcado estándar (esquina 
inferior derecha). Slot de inserción vertical. Fabricada en PVC. Con 
banda magnética de 4000 OE.

5,73 €

FPISO- 
NSSCVD 

-0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexISO™ 30

N/A CR-80 SI SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. No 
programada. Blanca en anverso y reverso. Marcado estándar (esquina 
inferior derecha). Slot de inserción vertical. Fabricada en PVC. Con 
banda magnética de 2750 OE.

5,73 €

FPISO- 
SSSCHA- 

0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexISO™ 30

N/A CR-80 OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. 
Programada. Blanca en anverso y reverso. Marcado estándar (esquina 
inferior derecha). Slot de inserción horizontal. Fabricada en PVC. Sin 
banda magnética.

5,37 €

FPISO- 
SSSCHB- 

0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexISO™ 30

N/A CR-80 SI SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. 
Programada. Blanca en anverso y reverso. Marcado estándar (esquina 
inferior derecha). Slot de inserción horizontal. Fabricada en PVC. Con 
banda magnética de 4000 OE.

5,73 €

FPISO- 
SSSCHD- 

0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexISO™ 30

N/A CR-80 SI SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. 
Programada. Blanca en anverso y reverso. Marcado estándar (esquina 
inferior derecha). Slot de inserción horizontal. Fabricada en PVC. Con 
banda magnética de 2750 OE.

5,73 €

Credenciales HID® FlexPass™ (INDALA® Prox™)
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De 125 KHz
CREDENCIALES PROX SIN CHIP DE CONTACTO3.1
Código Modelo Memoria Formato Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

 FPISO- 
SSSCNA 

-0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexISO™ 30

N/A CR-80 OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. 
Programada. Blanca en anverso y reverso. Marcado estándar (esquina 
inferior derecha). Sin slot de inserción. Fabricada en PVC. Sin banda 
magnética.

5,37 €

FPISO- 
SSSCNB 

-0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexISO™ 30

N/A CR-80 SI SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. 
Programada. Blanca en anverso y reverso. Marcado estándar (esquina 
inferior derecha). Sin slot de inserción. Fabricada en PVC. Con banda 
magnética de 4000 OE.

5,73 €

FPISO- 
SSSCNC 

-0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexISO™ 30

N/A CR-80 SI SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. 
Programada. Blanca en anverso y reverso. Marcado estándar (esquina 
inferior derecha). Sin slot de inserción. Fabricada en PVC. Con bandas 
magnéticas Debit 2799 y 4000 OE.

6,07 €

FPISO- 
SSSCND 

-0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexISO™ 30

N/A CR-80 SI SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. 
Programada. Blanca en anverso y reverso. Marcado estándar (esquina 
inferior derecha). Sin slot de inserción. Fabricada en PVC. Con banda 
magnética de 2750 OE.

5,73 €

FPISO- 
SSSCNE 

-0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexISO™ 30

N/A CR-80 SI SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. 
Programada. Blanca en anverso y reverso. Marcado estándar (esquina 
inferior derecha). Sin slot de inserción. Fabricada en PVC. Con banda 
magnética GIROVEND.

5,73 €

FPISO- 
SSSCNF 

-0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexISO™ 30

N/A CR-80 SI SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. 
Programada. Blanca en anverso y reverso. Marcado estándar (esquina 
inferior derecha). Sin slot de inserción. Fabricada en PVC. Con banda 
magnética JIS-2.

5,73 €

FPISO- 
SSSCNG 

-0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexISO™ 30

N/A CR-80 SI SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. 
Programada. Blanca en anverso y reverso. Marcado estándar (esquina 
inferior derecha). Sin slot de inserción. Fabricada en PVC. Con bandas 
magnéticas Debit 2799 y 4000 OE.

5,73 €

FPISO- 
SSSCNI 
-0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexISO™ 30

N/A CR-80 SI SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. 
Programada. Blanca en anverso y reverso. Marcado estándar (esquina 
inferior derecha). Sin slot de inserción. Fabricada en PVC. Con 2 bandas 
magnéticas de 4000 OE.

5,73 €

Credenciales HID® FlexPass™ (INDALA® Prox™)
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De 125 KHz
CREDENCIALES PROX SIN CHIP DE CONTACTO3.1
Código Modelo Memoria Formato Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

 FPISO- 
SSSCNJ 

-0000 

Tarjeta 
INDALA® 

FlexISO™ 30

N/A CR-80 SI SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. 
Programada. Blanca en anverso y reverso. Marcado estándar (esquina 
inferior derecha). Sin slot de inserción. Fabricada en PVC. Con 2 bandas 
magnéticas de 2750 OE.

5,73 €

FPISO- 
SSSCVA 

-0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexISO™ 30

N/A CR-80 OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. 
Programada. Blanca en anverso y reverso. Marcado estándar (esquina 
inferior derecha). Slot de inserción vertical. Fabricada en PVC. Sin banda 
magnética.

5,37 €

FPISO- 
SSSCVB 

-0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexISO™ 30

N/A CR-80 SI SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. 
Programada. Blanca en anverso y reverso. Marcado estándar (esquina 
inferior derecha). Slot de inserción vertical. Fabricada en PVC. Con 
banda magnética de 4000 OE.

5,73 €

FPISO- 
SSSCVC 

-0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexISO™ 30

N/A CR-80 SI SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. 
Programada. Blanca en anverso y reverso. Marcado estándar (esquina 
inferior derecha). Slot de inserción vertical. Fabricada en PVC. Con 
bandas magnéticas Debit 2799 y 4000 OE.

6,07 €

FPISO- 
SSSCVD 

-0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexISO™ 30

N/A CR-80 SI SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. 
Programada. Blanca en anverso y reverso. Marcado estándar (esquina 
inferior derecha). Slot de inserción vertical. Fabricada en PVC. Con 
banda magnética de 2750 OE.

5,73 €

FPIXT- 
NSSCNA 

-0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexISO™ XT

N/A CR-80 OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. No 
programada. Blanca en anverso y reverso. Marcado estándar (esquina 
inferior derecha). Sin slot de inserción. Fabricada en compuesto 
multilaminado ISO XT. Sin banda magnética.

7,08 €

FPIXT- 
NSSCNB 

-0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexISO™ XT

N/A CR-80 SI SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. No 
programada. Blanca en anverso y reverso. Marcado estándar (esquina 
inferior derecha). Sin slot de inserción. Fabricada en compuesto 
multilaminado ISO XT. Con banda magnética de 4000 OE.

7,49 €

FPIXT- 
SSSCNA 

-0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexISO™ XT

N/A CR-80 SI SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. 
Programada. Blanca en anverso y reverso. Marcado estándar (esquina 
inferior derecha). Sin slot de inserción. Fabricada en compuesto 
multilaminado ISO XT. Sin banda magnética.

7,08 €

Credenciales HID® FlexPass™ (INDALA® Prox™)
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De 125 KHz
CREDENCIALES PROX SIN CHIP DE CONTACTO3.1
Código Modelo Memoria Formato Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

 FPIXT- 
SSSCNB 

-0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexISO™ XT

N/A CR-80 SI SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. 
Programada. Blanca en anverso y reverso. Marcado estándar (esquina 
inferior derecha). Sin slot de inserción. Fabricada en compuesto 
multilaminado ISO XT. Con banda magnética de 4000 OE.

7,49 €

FPIXT- 
SSSCVA 

-0000

Tarjeta 
INDALA® 

FlexISO™ XT

N/A CR-80 OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. 
Programada. Blanca en anverso y reverso. Marcado estándar (esquina 
inferior derecha). Slot de inserción vertical. Fabricada en compuesto 
multilaminado ISO XT. Sin banda magnética.

7,08 €

FPKEY- 
NSSS- 
0000

Llavero 
INDALA® 
FlexKey®

N/A Llavero NO NO Llavero de proximidad 125 KHz. No programado. Marcado estándar 
(logo INDALA® en anverso y numeración lateral vertical reverso). 

4,96 €

FPKEY- 
SSSS- 
0000

Llavero 
INDALA® 
FlexKey®

N/A Llavero NO NO Llavero de proximidad 125 KHz. Programado. Marcado estándar (logo 
INDALA® en anverso y numeración lateral vertical reverso). 

4,96 €

FPPL5- 
SCCCNA 

-0000

Tarjeta INDA-
LA® FlexI-
SO™ Style

N/A CR-80 OPCIONAL SI Tarjeta Tamaño CR-80 con grosor de 1,2mm, de proximidad 125 KHz 
sin chip de contacto. Programación estándar. Impresión configurable. 
Marcado estándar (esquina inferior derecha). Sin slot de inserción. 
Construcción PVC rígida y duradera. Sin banda magnética.

7,08 €

FPPL5- 
SCCCVA 

-0000

Tarjeta INDA-
LA® FlexI-
SO™ Style

N/A CR-80 OPCIONAL SI Tarjeta Tamaño CR-80 con grosor de 1,2mm, de proximidad 125 KHz 
sin chip de contacto. Programación estándar. Impresión configurable. 
Marcado estándar (esquina inferior derecha). Slot de inserción vertical. 
Construcción PVC rígida y duradera. Sin banda magnética.

7,08 €

 FPTAG- 
NSSS- 
0002

Tag Adhesivo 
INDALA® 
FlexTag®

N/A Tag Adhesivo NO NO Tag adhesivo de proximidad 125 KHz. No programado. Color gris. 4,19 €

FPTAG- 
SSSS- 
0002

Tag Adhesivo 
INDALA® 
FlexTag®

N/A Tag Adhesivo NO NO Tag adhesivo de proximidad 125 KHz. Programado. Color gris. 4,19 €

Credenciales HID® FlexPass™ (INDALA® Prox™)
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De 125 KHz
CREDENCIALES PROX SIN CHIP DE CONTACTO3.1

Accesorios y opciones HID®  FlexPass™  (INDALA®  Prox™)

HID-PX-BM Añadir a precio final de la tarjeta. Alta o baja coercitividad, 2750 OE, BASF, JIS o 3M. 0,97 €

HID-PX-PF Añadir a precio final de la tarjeta. Panel de firma por cara. 0,97 €

HID-PX-MLC Añadir a precio final de la tarjeta. Compuesto multilaminado de Polyester 40% + 60% PVC. 0,35 €

HID-PX-GL Añadir a precio final de la tarjeta. Grabado LASER del número externo de la tarjeta. 0,18 €

1324Gxxxx Etiqueta adhesiva imprimible para la credencial CLAMSHELL, compatible con la mayoría de impresoras de PVC. 0,86 €

1324CAN10 Etiqueta adhesiva de protección para todo tipo de credenciales imprimibles en impresoras de PVC. 0,86 €

1321 Bolsa adhesiva fotográfica de recubrimiento. 1,14 €

LC-0011 Cargos de gestión por servicios asociados a tarjetas. De 100 a 250 unidades (Consultar para disponibilidad). 176,00 €

LC-0012 Cargos de gestión por servicios asociados a tarjetas. De 251 a 500 unidades (Consultar para disponibilidad). 439,99 €

MC-1000 Añadir a precio final de la tarjeta. Cargo por programación de Formato Corporate 1000. 0,26 €

SH-003 Añadir a precio final del pedido. Tratamiento especial para credenciales INDALA®. Nuevos esquemas de serigrafía. 439,99 €

Código Descripción Tarifa PVP

Todos los códigos asociados a los modelos en las credenciales INDALA® Prox™ necesitan complementar su información de cara a una orden de pedido con las opciones de configuración. 
Dichas opciones se detallan en el link http://www.emacs.es/downloads/HTOG/plt-02630_a.1_readers_and_credentials_htog.pdf. Para más información referente a la configuración de los 
formatos, acceder a los White Paper en los link http://www.emacs.es/downloads/WP/undrstndg_card_data_formats.pdf, y en http://www.emacs.es/downloads/WP/indala_card_and_readers_
data_formats.pdf.

Detalle informativo de configuraciones para credenciales INDALA® FlexPass® de 125 KHz
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De 125 KHz
CREDENCIALES PROX SIN CHIP DE CONTACTO3.1
Código Modelo Memoria Formato Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

 CXCRD- 
MSSMW 

-0000

Tarjeta CA-
SI-RUSCO® 
FlexCard™

N/A Clamshell NO NO Tarjeta CLAMSHELL de proximidad 125 KHz. Programación estándar 
CASI RUSCO® F/2F, marcado secuencial 'matching'. Blanca, no 
imprimible, logo INDALA® en reverso (parte plana) y en anverso (parte 
rugosa). Marcado posición 3, capa rugosa (mirar guía de pedidos HID®). 

3,26 €

CXCRD- 
QSSMW 

-0000

Tarjeta CA-
SI-RUSCO® 
FlexCard™

N/A Clamshell NO NO Tarjeta CLAMSHELL de proximidad 125 KHz. Programación estándar 
CASI RUSCO® F/2F, marcado secuencial 'not matching'. Blanca, no 
imprimible, logo INDALA® en reverso (parte plana) y en anverso (parte 
rugosa). Marcado posición 3, capa rugosa (mirar guía de pedidos HID®). 

3,26 €

CXCRD- 
SCSMW 

-0000

Tarjeta CA-
SI-RUSCO® 
FlexCard™

N/A Clamshell NO NO Tarjeta CLAMSHELL de proximidad 125 KHz. Programación estándar 
CASI RUSCO® F/2F. Blanca, no imprimible, sin logo en reverso y logo 
INDALA® en anverso (parte rugosa). Marcado posición 3, capa rugosa 
(mirar guía de pedidos HID®). 

2,82 €

CXCRD- 
SSSKW 
-0000

Tarjeta CA-
SI-RUSCO® 
FlexCard™

N/A Clamshell NO NO Tarjeta CLAMSHELL de proximidad 125 KHz. Programación estándar 
CASI RUSCO® F/2F. Blanca, no imprimible, logo INDALA® en reverso 
(parte plana) y en anverso (parte rugosa). Marcado posición 1, capa 
rugosa (mirar guía de pedidos HID®). 

2,82 €

CXCRD- 
SSSMW 

-0000

Tarjeta CA-
SI-RUSCO® 
FlexCard™

N/A Clamshell NO NO Tarjeta CLAMSHELL de proximidad 125 KHz. Programación estándar 
CASI RUSCO® F/2F. Blanca, no imprimible, logo INDALA® en reverso 
(parte plana) y en anverso (parte rugosa). Marcado posición 3, capa 
rugosa (mirar guía de pedidos HID®). 

2,82 €

CXISO- 
MSSCNA 

-0000

Tarjeta CA-
SI-RUSCO® 
FlexISO™ 30

N/A CR-80 OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. 
Programación estándar CASI RUSCO® F/2F, marcado secuencial 
'matching'. Blanca en anverso y reverso. Marcado estándar (esquina 
inferior derecha). Sin slot de inserción. Fabricada en PVC. Sin banda 
magnética.

5,67 €

CXISO- 
MSSCNB 

-0000

Tarjeta CA-
SI-RUSCO® 
FlexISO™ 30

N/A CR-80 SI SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. 
Programación estándar CASI RUSCO® F/2F, marcado secuencial 
'matching'. Blanca en anverso y reverso. Marcado estándar (esquina 
inferior derecha). Sin slot de inserción. Fabricada en PVC. Con banda 
magnética de 4000 OE.

6,02 €

CXISO- 
QSSCNA 

-0000

Tarjeta CA-
SI-RUSCO® 
FlexISO™ 30

N/A CR-80 OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. 
Programación estándar CASI RUSCO® F/2F, marcado secuencial 'not 
matching'. Blanca en anverso y reverso. Marcado estándar (esquina 
inferior derecha). Sin slot de inserción. Fabricada en PVC. Sin banda 
magnética.

5,67 €

Credenciales HID® FlexPass™ (INDALA® CASI RUSCO® Prox™)



19 TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES19 TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES

De 125 KHz
CREDENCIALES PROX SIN CHIP DE CONTACTO3.1
Código Modelo Memoria Formato Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

 CXISO- 
QSSCNB 

-0000

Tarjeta CA-
SI-RUSCO® 
FlexISO™ 30

N/A CR-80 SI SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. 
Programación estándar CASI RUSCO® F/2F, marcado secuencial 'not 
matching'. Blanca en anverso y reverso. Marcado estándar (esquina 
inferior derecha). Sin slot de inserción. Fabricada en PVC. Con banda 
magnética de 4000 OE.

6,02 €

CXISO- 
QSSCVA 

-0000

Tarjeta CA-
SI-RUSCO® 
FlexISO™ 30

N/A CR-80 OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. 
Programación estándar CASI RUSCO® F/2F, marcado secuencial 'not 
matching'. Blanca en anverso y reverso. Marcado estándar (esquina 
inferior derecha). Slot de inserción vertical. Fabricada en PVC. Sin banda 
magnética.

6,02 €

CXISO- 
QSSPNA 

-0000

Tarjeta CA-
SI-RUSCO® 
FlexISO™ 30

N/A CR-80 OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. 
Programación estándar CASI RUSCO® F/2F, marcado secuencial 'not 
matching'. Blanca en anverso y reverso. Marcado posición Q (Consultar 
EMACS). Sin slot de inserción. Fabricada en PVC. Sin banda magnética.

6,11 €

CXISO- 
SSSCHA 

-0000

Tarjeta CA-
SI-RUSCO® 
FlexISO™ 30

N/A CR-80 OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. 
Programación estándar CASI RUSCO® F/2F. Blanca en anverso y 
reverso. Marcado estándar (esquina inferior derecha). Slot de inserción 
horizontal. Fabricada en PVC. Sin banda magnética.

5,58 €

CXISO- 
SSSCNA 

-0000

Tarjeta CA-
SI-RUSCO® 
FlexISO™ 30

N/A CR-80 OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. 
Programación estándar CASI RUSCO® F/2F. Blanca en anverso y 
reverso. Marcado estándar (esquina inferior derecha). Sin slot de 
inserción. Fabricada en PVC. Sin banda magnética.

5,23 €

CXISO- 
SSSCNB 

-0000

Tarjeta CA-
SI-RUSCO® 
FlexISO™ 30

N/A CR-80 SI SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. 
Programación estándar CASI RUSCO® F/2F. Blanca en anverso y 
reverso. Marcado estándar (esquina inferior derecha). Sin slot de 
inserción. Fabricada en PVC. Con banda magnética de 4000 OE.

5,58 €

CXISO- 
SSSCVA 

-0000

Tarjeta CA-
SI-RUSCO® 
FlexISO™ 30

N/A CR-80 OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. 
Programación estándar CASI RUSCO® F/2F. Blanca en anverso y 
reverso. Marcado estándar (esquina inferior derecha). Slot de inserción 
vertical. Fabricada en PVC. Sin banda magnética.

5,23 €

CXIXT- 
MSSCNA 

-0000

Tarjeta CA-
SI-RUSCO® 
FlexISO™ XT

N/A CR-80 OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. 
Programación estándar CASI RUSCO® F/2F, marcado secuencial 
'matching'. Blanca en anverso y reverso. Marcado estándar (esquina 
inferior derecha). Sin slot de inserción. Fabricada en compuesto 
multilaminado ISO XT. Sin banda magnética.

7,39 €

Credenciales HID® FlexPass™ (INDALA® CASI RUSCO® Prox™)
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De 125 KHz
CREDENCIALES PROX SIN CHIP DE CONTACTO3.1
Código Modelo Memoria Formato Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

 CXIXT- 
MSSCNB 

-0000

Tarjeta CA-
SI-RUSCO® 
FlexISO™ XT

N/A CR-80 SI SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. 
Programación estándar CASI RUSCO® F/2F, marcado secuencial 
'matching'. Blanca en anverso y reverso. Marcado estándar (esquina 
inferior derecha). Sin slot de inserción. Fabricada en compuesto 
multilaminado ISO XT. Con banda magnética de 4000 OE.

7,80 €

CXIXT- 
MSSCVA 

-0000

Tarjeta CA-
SI-RUSCO® 
FlexISO™ XT

N/A CR-80 OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. 
Programación estándar CASI RUSCO® F/2F, marcado secuencial 
'matching'. Blanca en anverso y reverso. Marcado estándar (esquina 
inferior derecha). Slot de inserción vertical. Fabricada en compuesto 
multilaminado ISO XT. Sin banda magnética.

7,80 €

CXIXT- 
QSSCNB 

-0000

Tarjeta CA-
SI-RUSCO® 
FlexISO™ XT

N/A CR-80 SI SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. 
Programación estándar CASI RUSCO® F/2F, marcado secuencial 'not 
matching'. Blanca en anverso y reverso. Marcado estándar (esquina 
inferior derecha). Sin slot de inserción. Fabricada en compuesto 
multilaminado ISO XT. Con banda magnética de 4000 OE.

7,80 €

CXIXT- 
SSSCNA 

-0000

Tarjeta CA-
SI-RUSCO® 
FlexISO™ XT

N/A CR-80 OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. 
Programación estándar CASI RUSCO® F/2F. Blanca en anverso y 
reverso. Marcado estándar (esquina inferior derecha). Sin slot de 
inserción. Fabricada en compuesto multilaminado ISO XT. Sin banda 
magnética.

6,88 €

CXIXT- 
SSSCNB 

-0000

Tarjeta CA-
SI-RUSCO® 
FlexISO™ XT

N/A CR-80 SI SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. 
Programación estándar CASI RUSCO® F/2F. Blanca en anverso y 
reverso. Marcado estándar (esquina inferior derecha). Sin slot de 
inserción. Fabricada en compuesto multilaminado ISO XT. Con banda 
magnética de 4000 OE.

7,29 €

CXIXT- 
SSSCVA 

-0000

Tarjeta CA-
SI-RUSCO® 
FlexISO™ XT

N/A CR-80 OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. 
Programación estándar CASI RUSCO® F/2F. Blanca en anverso y 
reverso. Marcado estándar (esquina inferior derecha). Slot de inserción 
vertical. Fabricada en compuesto multilaminado ISO XT. Sin banda 
magnética.

7,29 €

CXKEY 
-MSSS- 

0000

Llavero CA-
SI-RUSCO® 

FlexKey®

N/A Llavero NO NO Llavero de proximidad 125 KHz. Programación estándar CASI RUSCO® 
F/2F, marcado secuencial 'matching'. Marcado estándar (logo INDALA® 
en anverso y numeración lateral vertical reverso). 

5,23 €

CXKEY 
-QSSS- 

0000

Llavero CA-
SI-RUSCO® 

FlexKey®

N/A Llavero NO NO Llavero de proximidad 125 KHz. Programación estándar CASI RUSCO® 
F/2F, marcado secuencial 'not matching'. Marcado estándar (logo 
INDALA® en anverso y numeración lateral vertical reverso). 

5,23 €

Credenciales HID® FlexPass™ (INDALA® CASI RUSCO® Prox™)
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De 125 KHz
CREDENCIALES PROX SIN CHIP DE CONTACTO3.1
Código Modelo Memoria Formato Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

 CXKEY 
-SSSS- 

0000

Llavero CA-
SI-RUSCO® 

FlexKey®

N/A Llavero NO NO Llavero de proximidad 125 KHz. Programación estándar CASI RUSCO® 
F/2F. Marcado estándar (logo INDALA® en anverso y numeración lateral 
vertical reverso). 

4,78 €

CXPL5- 
MCCCHA 

-0000

Tarjeta CA-
SI-RUSCO® 
FlexISO™ 

Style

N/A CR-80 OPCIONAL SI Tarjeta Tamaño CR-80 con grosor de 1,2mm, de proximidad 125 KHz sin 
chip de contacto. Programación estándar CASI RUSCO® F/2F, marcado 
secuencial 'matching'. Impresión configurable. Marcado estándar 
(esquina inferior derecha). Slot de inserción horizontal. Construcción 
PVC rígida y duradera. Sin banda magnética.

7,44 €

CXPL5- 
MCCCNA 

-0000

Tarjeta CA-
SI-RUSCO® 
FlexISO™ 

Style

N/A CR-80 OPCIONAL SI Tarjeta Tamaño CR-80 con grosor de 1,2mm, de proximidad 125 KHz sin 
chip de contacto. Programación estándar CASI RUSCO® F/2F, marcado 
secuencial 'matching'. Impresión configurable. Marcado estándar 
(esquina inferior derecha). Sin slot de inserción. Construcción PVC rígida 
y duradera. Sin banda magnética.

7,07 €

CXPL5- 
MSCCNA 

-0000

Tarjeta CA-
SI-RUSCO® 
FlexISO™ 

Style

N/A CR-80 OPCIONAL SI Tarjeta Tamaño CR-80 con grosor de 1,2mm, de proximidad 125 KHz sin 
chip de contacto. Programación estándar CASI RUSCO® F/2F, marcado 
secuencial 'matching'. Anverso blanco INDALA® estándar y reverso 
configurable. Marcado estándar (esquina inferior derecha). Sin slot de 
inserción. Construcción PVC rígida y duradera. Sin banda magnética.

7,07 €

CXPL5- 
QCCCNA 

-0000

Tarjeta CA-
SI-RUSCO® 
FlexISO™ 

Style

N/A CR-80 OPCIONAL SI Tarjeta Tamaño CR-80 con grosor de 1,2mm, de proximidad 125 KHz sin 
chip de contacto. Programación estándar CASI RUSCO® F/2F, marcado 
secuencial 'not matching'. Impresión configurable. Marcado estándar 
(esquina inferior derecha). Sin slot de inserción. Construcción PVC rígida 
y duradera. Sin banda magnética.

7,07 €

CXPL5- 
QCCCVA 

-0000

Tarjeta CA-
SI-RUSCO® 
FlexISO™ 

Style

N/A CR-80 OPCIONAL SI Tarjeta Tamaño CR-80 con grosor de 1,2mm, de proximidad 125 KHz sin 
chip de contacto. Programación estándar CASI RUSCO® F/2F, marcado 
secuencial 'not matching'. Impresión configurable. Marcado estándar 
(esquina inferior derecha). Slot de inserción vertical. Construcción PVC 
rígida y duradera. Sin banda magnética.

7,07 €

CXPL5- 
QSCCNA 

-0000

Tarjeta CA-
SI-RUSCO® 
FlexISO™ 

Style

N/A CR-80 OPCIONAL SI Tarjeta Tamaño CR-80 con grosor de 1,2mm, de proximidad 125 KHz sin 
chip de contacto. Programación estándar CASI RUSCO® F/2F, marcado 
secuencial 'not matching'. Anverso blanco INDALA® estándar y reverso 
configurable. Marcado estándar (esquina inferior derecha). Sin slot de 
inserción. Construcción PVC rígida y duradera. Sin banda magnética.

7,07 €

CXPL5- 
QSCCVA 

-0000

Tarjeta CA-
SI-RUSCO® 
FlexISO™ 

Style

N/A CR-80 OPCIONAL SI Tarjeta Tamaño CR-80 con grosor de 1,2mm, de proximidad 125 KHz sin 
chip de contacto. Programación estándar CASI RUSCO® F/2F, marcado 
secuencial 'not matching'. Anverso blanco INDALA® estándar y reverso 
configurable. Marcado estándar (esquina inferior derecha). Slot de inserción 
vertical. Construcción PVC rígida y duradera. Sin banda magnética.

7,07 €

Credenciales HID® FlexPass™ (INDALA® CASI RUSCO® Prox™)
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De 125 KHz
CREDENCIALES PROX SIN CHIP DE CONTACTO3.1
Código Modelo Memoria Formato Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

 CXPL5 
-SCCCHA 

-0000

Tarjeta CA-
SI-RUSCO® 
FlexISO™ 

Style

N/A CR-80 OPCIONAL SI Tarjeta Tamaño CR-80 con grosor de 1,2mm, de proximidad 125 KHz 
sin chip de contacto. Programación estándar CASI RUSCO® F/2F. 
Impresión configurable. Marcado estándar (esquina inferior derecha). 
Slot de inserción horizontal. Construcción PVC rígida y duradera. Sin 
banda magnética.

6,97 €

CXPL5- 
SCCCNA 

-0000

Tarjeta CA-
SI-RUSCO® 
FlexISO™ 

Style

N/A CR-80 OPCIONAL SI Tarjeta Tamaño CR-80 con grosor de 1,2mm, de proximidad 125 KHz 
sin chip de contacto. Programación estándar CASI RUSCO® F/2F. 
Impresión configurable. Marcado estándar (esquina inferior derecha). 
Sin slot de inserción. Construcción PVC rígida y duradera. Sin banda 
magnética.

6,59 €

CXPL5- 
SCCCVA 

-0000

Tarjeta CA-
SI-RUSCO® 
FlexISO™ 

Style

N/A CR-80 OPCIONAL SI Tarjeta Tamaño CR-80 con grosor de 1,2mm, de proximidad 125 KHz 
sin chip de contacto. Programación estándar CASI RUSCO® F/2F. 
Impresión configurable. Marcado estándar (esquina inferior derecha). 
Slot de inserción vertical. Construcción PVC rígida y duradera. Sin banda 
magnética.

6,59 €

CXPL5- 
SSCCHA 

-0000

Tarjeta CA-
SI-RUSCO® 
FlexISO™ 

Style

N/A CR-80 OPCIONAL SI Tarjeta Tamaño CR-80 con grosor de 1,2mm, de proximidad 125 KHz sin 
chip de contacto. Programación estándar CASI RUSCO® F/2F. Anverso 
blanco INDALA® estándar y reverso configurable. Marcado estándar 
(esquina inferior derecha). Slot de inserción horizontal. Construcción 
PVC rígida y duradera. Sin banda magnética.

6,59 €

CXPL5- 
SSCCNA 

-0000

Tarjeta CA-
SI-RUSCO® 
FlexISO™ 

Style

N/A CR-80 OPCIONAL SI Tarjeta Tamaño CR-80 con grosor de 1,2mm, de proximidad 125 KHz sin 
chip de contacto. Programación estándar CASI RUSCO® F/2F. Anverso 
blanco INDALA® estándar y reverso configurable. Marcado estándar 
(esquina inferior derecha). Sin slot de inserción. Construcción PVC rígida 
y duradera. Sin banda magnética.

6,59 €

CXPL5- 
SSCCVA 

-0000

Tarjeta CA-
SI-RUSCO® 
FlexISO™ 

Style

N/A CR-80 OPCIONAL SI Tarjeta Tamaño CR-80 con grosor de 1,2mm, de proximidad 125 KHz sin 
chip de contacto. Programación estándar CASI RUSCO® F/2F. Anverso 
blanco INDALA® estándar y reverso configurable. Marcado estándar 
(esquina inferior derecha). Slot de inserción vertical. Construcción PVC 
rígida y duradera. Sin banda magnética.

6,59 €

CXPL5 
-XCCCNA 

-0000

Tarjeta CA-
SI-RUSCO® 
FlexISO™ 

Style

N/A CR-80 OPCIONAL SI Tarjeta Tamaño CR-80 con grosor de 1,2mm, de proximidad 125 KHz 
sin chip de contacto. Programación estándar CASI RUSCO® F/2F, 
marcado personalizado. Impresión configurable. Marcado estándar 
(esquina inferior derecha). Sin slot de inserción. Construcción PVC rígida 
y duradera. Sin banda magnética.

6,59 €

CXTAG 
-MSSS- 

0002

Tag Adhesivo 
CASI-RUS-

CO® 
FlexTag®

N/A Tag Adhesivo NO NO Tag adhesivo de proximidad 125 KHz. Programación estándar CASI 
RUSCO® F/2F, marcado secuencial 'matching'. Color gris.

4,08 €

Credenciales HID® FlexPass™ (INDALA® CASI RUSCO® Prox™)
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De 125 KHz
CREDENCIALES PROX SIN CHIP DE CONTACTO3.1
Código Modelo Memoria Formato Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

 CXTAG 
-QSSS- 

0002

Tag Adhesi-
vo CA-

SI-RUSCO® 
FlexTag®

N/A Tag Adhesivo NO NO Tag adhesivo de proximidad 125 KHz. Programación estándar CASI 
RUSCO® F/2F, marcado secuencial 'not matching'. Color gris.

4,08 €

CXTAG 
-SSSS- 

0002

Tag Adhesivo 
CASI-RUS-

CO® 
FlexTag®

N/A Tag Adhesivo NO NO Tag adhesivo de proximidad 125 KHz. Programación estándar CASI 
RUSCO® F/2F. Color gris.

3,64 €

Credenciales HID® FlexPass™ (INDALA® CASI RUSCO® Prox™)

Accesorios y Opciones de Credenciales HID® FlexPass™ (INDALA® CASI RUSCO® Prox™)

HID-PX-BM Añadir a precio final de la tarjeta. Alta o baja coercitividad, 2750 OE, BASF, JIS o 3M. 0,97 €

HID-PX-PF Añadir a precio final de la tarjeta. Panel de firma por cara. 0,97 €

HID-PX-MLC Añadir a precio final de la tarjeta. Compuesto multilaminado de Polyester 40% + 60% PVC. 0,35 €

HID-PX-GL Añadir a precio final de la tarjeta. Grabado LASER del número externo de la tarjeta. 0,18 €

1324Gxxxx Etiqueta adhesiva imprimible para la credencial CLAMSHELL, compatible con la mayoría de impresoras de PVC. 0,86 €

1324CAN10 Etiqueta adhesiva de protección para todo tipo de credenciales imprimibles en impresoras de PVC. 0,86 €

1321 Bolsa adhesiva fotográfica de recubrimiento. 1,14 €

LC-0011 Cargos de gestión por servicios asociados a tarjetas. De 100 a 250 unidades (Consultar para disponibilidad). 176,00 €

LC-0012 Cargos de gestión por servicios asociados a tarjetas. De 251 a 500 unidades (Consultar para disponibilidad). 439,99 €

MC-1000 Añadir a precio final de la tarjeta. Cargo por programación de Formato Corporate 1000. 0,26 €

SH-003 Añadir a precio final del pedido. Tratamiento especial para credenciales INDALA®. Nuevos esquemas de serigrafía. 439,99 €

Código Descripción Tarifa PVP

Todos los códigos asociados a los modelos en las credenciales HID® Prox™ necesitan complementar su información de cara a una orden de pedido con las opciones de configuración. 
Dichas opciones se detallan en el link http://www.emacs.es/downloads/HTOG/plt-02630_a.6_-_readers_and_credentials_htog.pdf. Para más información referente a la configuración de los 
formatos, acceder a los White Paper en los link http://www.emacs.es/downloads/WP/undrstndg_card_data_formats.pdf, y en http://www.emacs.es/downloads/WP/indala_card_and_readers_
data_formats.pdf.

Detalle informativo de configuraciones para credenciales INDALA® CASI-RUSCO® Prox de 125 KHz



24 TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES24 TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES

De 125 KHz
CREDENCIALES PROX SIN CHIP DE CONTACTO3.1
Código Modelo Frecuencia Formato Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

 CP Tarjeta CDVI® 
DIGITAG® CP

125 KHz CR-80 NO SI Tarjeta de proximidad 125 Khz de 0.8mm de grosor. Color blanco. 1,91 €

CPC Tarjeta CDVI® 
DIGITAG® 

CPC

125 KHz CR-80 NO SI Tarjeta de proximidad 125 Khz de 0.8mm de grosor. Color blanco con 
número de serie serigrafiado.

2,02 €

CPE Tarjeta CDVI® 
DIGITAG® 

CPE

125 KHz CR-80 NO SI Tarjeta de proximidad 125 Khz gruesa, de 1.8mm de grosor. Color 
blanco.

1,33 €

PPC Llavero 
CDVI® DIGI-
TAG® PPC

125 KHz Llavero NO NO Llavero de policarbonato de proximidad 125 Khz con número de serie 
serigrafiado.

2,82 €

PP Llavero 
CDVI® 

DIGITAG® PP

125 KHz Llavero NO NO Llavero de policarbonato de proximidad 125 Khz. 5,55 €

METAL1 Llavero 
CDVI® 

DIGITAG® 
METAL1

125 KHz Llavero NO NO Llavero metálico de proximidad 125 Khz. 5,33 €

ERP Tag CDVI® 
de Doble 

Tecnología 
4 Canales

125 KHz + 
RF 433.92 

MHz

Llavero NO NO Mando de doble tecnología (proximidad 125 Khz + RF 433.92 MHz) de 4 
canales. Pedido mínimo: 10 unidades.

51,62 €

S3TR2

641T2C

Tag CDVI® 
de Doble 

Tecnología 
2 Canales

125 KHz + 
RF 433.92 

MHz

Llavero NO NO Mando de doble tecnología (proximidad 125 Khz + RF 433.92 MHz) de 2 
canales. Pedido mínimo: 10 unidades.

24,86 €

Credenciales CDVI® DIGITAG® 125 KHz
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CREDENCIALES PROX SIN CHIP DE CONTACTO3.1
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 S3TR

2641T4C

Tag CDVI® 
de Doble 

Tecnología 
4 Canales

125 KHz + 
RF 433.92 

MHz

Llavero NO NO Mando de doble tecnología (proximidad 125 Khz + RF 433.92 MHz) de 4 
canales. Pedido mínimo: 10 unidades.

27,06 €

S3TR

2641T2H

Tag CDVI® 
de Doble Tec-
nología (com-
patible HID®) 

2 Canales

125 KHz + 
RF 433.92 

MHz

Llavero NO NO Mando de doble tecnología (proximidad 125 Khz + RF 433.92 MHz) de 2 
canales compatible con HID®. Pedido mínimo: 10 unidades.

33,19 €

S3TR

2641T4H

Tag CDVI® 
de Doble Tec-
nología (com-
patible HID®) 

4 Canales

125 KHz + 
RF 433.92 

MHz

Llavero NO NO Mando de doble tecnología (proximidad 125 Khz + RF 433.92 MHz) de 4 
canales compatible con HID®. Pedido mínimo: 10 unidades.

35,40 €

Credenciales CDVI® DIGITAG® 125 KHz

Código Modelo Memoria Formato Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

OEM-1380 Tarjeta EM™ 
4102

1450 mm x 
975 mm x 
210 mm

600 mm Acero 
Inoxidable 
Cepillado

 13,8 VDC 
(Opcional 

24/230 VAC)

Tarjeta Electronic Marin™ ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de 
contacto. Fabricada en PVC, sin banda magnética.

1,38 €

OEM-1381 Tarjeta TE-
MIC™ T5557

1450 mm x 
975 mm x 
210 mm

600 mm Acero 
Inoxidable 
Cepillado

 13,8 VDC 
(Opcional 

24/230 VAC)

Tarjeta TEMIC™ ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. 
Fabricada en PVC, sin banda magnética.

1,63 €

 OEM-
1380B

Tarjeta 
EM™ 4102 
con Banda 
Magnética

1450 mm x 
975 mm x 
210 mm

N/A Acero 
Inoxidable 
Cepillado

 13,8 VDC 
(Opcional 

24/230 VAC)

Tarjeta Electronic Marin™ ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de 
contacto. Fabricada en PVC. Incluye banda magnética no programada 
de alta coercitividad.

1,63 €

OEM-
1381B

Tarjeta TE-
MIC™ T5557 
con Banda 
Magnética

1450 mm x 
975 mm x 
210 mm

600 mm Acero 
Inoxidable 
Cepillado

 13,8 VDC 
(Opcional 

24/230 VAC)

Tarjeta TEMIC™ ISO CR-80 de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. 
Fabricada en PVC. Incluye banda magnética no programada de alta 
coercitividad.

1,75 €

Credenciales OEM 125 KHz
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De 125 KHz
CREDENCIALES PROX SIN CHIP DE CONTACTO3.1

Código Modelo Frecuencia Formato Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

 601401 Tarjeta de 
Proximidad 
UNIQUE™ 

125 Khz

125 KHz CR-80 NO SI Tarjeta  ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) de proximidad 125 KHz sin chip 
de contacto. Fabricada en PVC, sin banda magnética. Memoria de 64 
bits de solo lectura. IP68. Chip de proximidad UNIQUE™. Blanca, sin 
serigrafía.

0,47 €

612401 Tarjeta de 
Proximidad 

Q5™ 125 Khz

125 KHz CR-80 NO SI Tarjeta  ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) de proximidad 125 KHz sin chip 
de contacto. Fabricada en PVC, sin banda magnética. Memoria de 264 
bits de lectura/escritura. IP68. Chip de proximidad Q5™. Blanca, sin 
serigrafía.

0,61 €

632401 Tarjeta de 
Proximidad 
ATA5577™ 

125 Khz

125 KHz CR-80 NO SI Tarjeta  ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) de proximidad 125 KHz sin chip 
de contacto. Fabricada en PVC, sin banda magnética. Memoria de 64 
bits de solo lectura. IP68. Chip de proximidad ATA5577™. Blanca, sin 
serigrafía.

0,61 €

632401-
010

Tarjeta de 
Proximidad 
ATA5577™ 

125 Khz (Slot 
Marking)

125 KHz CR-80 NO SI Tarjeta  ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) de proximidad 125 KHz sin chip 
de contacto. Fabricada en PVC, sin banda magnética. Memoria de 64 
bits de solo lectura. IP68. Chip de proximidad ATA5577™. Blanca, sin 
serigrafía a excepción de las marcas del slot de inserción.

0,61 €

602401-H Tarjeta de 
Proximidad 
EM4450™ 
TITAN™

125 KHz CR-80 NO SI Tarjeta  ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) de proximidad 125 KHz sin chip 
de contacto. Fabricada en PVC, sin banda magnética. Memoria de 1024 
bits de lectura/escritura. IP68. Chip de proximidad  Electronic Marin™  
EM4450™ TITAN™. Blanca, sin serigrafía.

1,52 €

608401-H Tarjeta de 
Proximidad 
HITAG™ 1

125 KHz CR-80 NO SI Tarjeta  ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) de proximidad 125 KHz sin chip 
de contacto. Fabricada en PVC, sin banda magnética. Memoria de 2048 
bits de lectura/escritura. IP68. Chip de proximidad  HITAG™ 1. Blanca, 
sin serigrafía.

2,03 €

609401-1 Tarjeta de 
Proximidad 
HITAG™ 2

125 KHz CR-80 NO SI Tarjeta  ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) de proximidad 125 KHz sin chip 
de contacto. Fabricada en PVC, sin banda magnética. Memoria de 256 
bits de lectura/escritura. IP68. Chip de proximidad  HITAG™ 2. Blanca, 
sin serigrafía.

1,26 €

Credenciales 125 KHz con Chip Oficial

Accesorios y opciones

OEM-PX-MKIK Añadir a precio final de la tarjeta. Impresión con TINTA del número externo de la tarjeta. 0,13 €

Código Descripción Tarifa PVP
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De 125 KHz
CREDENCIALES PROX SIN CHIP DE CONTACTO3.1
Código Modelo Frecuencia Formato Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

632421-
004

Tarjeta 
Multilaminada 

EM4450™ 
TITAN™ (Slot 

Marking)

125 KHz CR-80 NO SI Tarjeta  ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) de proximidad 125 KHz sin 
chip de contacto. Fabricada en munltilaminado compuesto (PETF/PVC), 
sin banda magnética. Memoria de 1024 bits de lectura/escritura. IP68. 
Chip de proximidad  Electronic Marin™  EM4450™ TITAN™. Blanca, sin 
serigrafía a excepción de las marcas del slot de inserción.

1,01 €

632404-
003

Tarjeta 
Clamshell 
ATA5577™ 

125 Khz

125 KHz Clamshell NO NO Tarjeta  CLAMSHELL de proximidad 125 KHz sin chip de contacto. 
Fabricada en PVC, sin banda magnética. Memoria de 64 bits de solo 
lectura. Chip de proximidad ATA5577™. Blanca, sin serigrafía.

0,72 €

612407 Tarjeta 
Clamshell 
Ultra Q5™ 
125 Khz

125 KHz Clamshell NO NO Tarjeta  CLAMSHELL ULTRA de proximidad 125 KHz sin chip de 
contacto. Fabricada en PVC, sin banda magnética. Memoria de 264 bits 
de lectura/escritura. Chip de proximidad Q5™. Blanca, sin serigrafía.

0,78 €

632407 Tarjeta 
Clamshell Ul-
tra ATA5577™ 

125 Khz

125 KHz Clamshell NO NO Tarjeta  CLAMSHELL ULTRA de proximidad 125 KHz sin chip de 
contacto. Fabricada en PVC, sin banda magnética. Memoria de 64 bits 
de solo lectura. Chip de proximidad ATA5577™. Blanca, sin serigrafía.

0,78 €

Credenciales CDVI® DIGITAG® 125 KHz

Accesorios y Opciones para Credenciales 125 KHz con Chip Oficial

IDT-PX-BM Banda Magnética. Añadir a precio final de la credencial. 0,10 €

IDT-PX-PF Panel de Firma. Añadir a precio final de la credencial. 0,34 €

IDT-PX-BTRW Banda TRW. Añadir a precio final de la credencial. 0,36 €

IDT-PX-LTRW Laminado TRW. Añadir a precio final de la credencial. 0,56 €

IDT-PX-MKSLT Marcado de Slot de Inserción. Añadir a precio final de la credencial. 0,08 €

IDT-PX-SLT Slot de Inserción. Añadir a precio final de la credencial. 0,12 €

IDT-PX-MKUID Marcado de UID. Añadir a precio final de la credencial. 0,20 €

IDT-PX-CHCD Codificación de Chip. Añadir a precio final de la credencial. 0,20 €

IDT-PX-MKCD Codificación y Marcado. Añadir a precio final de la credencial. 0,24 €

Código Descripción Tarifa PVP
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 601031-
xxx

Llavero 
UNIQUE™ 

125 Khz (Tipo 
Lágrima)

125 KHz Llavero NO NO Llavero de proximidad en 125 KHz. Color NEGRO (También disponible en 
AZUL y ROJO bajo pedido). ISO 10373, ISO 60529. Memoria de 64 bits 
de solo lectura. IP68. Chip de proximidad UNIQUE™. IP67. Encapsulado 
de PC. Imprimible de forma opcional por una cara.

0,61 €

612031-
xxx

Llavero Q5™ 
125 Khz (Tipo 

Lágrima)

125 KHz Llavero NO NO Llavero de proximidad en 125 KHz. Color NEGRO (También disponible en 
AZUL y ROJO bajo pedido). ISO 10373, ISO 60529. Memoria de 264 bits 
de lectura/escritura. IP68. Chip de proximidad Q5™. IP67. Encapsulado 
de PC. Imprimible de forma opcional por una cara.

0,73 €

632031-
xxx

Llavero 
ATA5577™ 

125 Khz (Tipo 
Lágrima)

125 KHz Llavero NO NO Llavero de proximidad en proximidad en 125 KHz. Color NEGRO 
(También disponible en AZUL y ROJO bajo pedido). ISO 10373, ISO 
60529. Memoria de 64 bits de sólo lectura. IP68. Chip de proximidad 
ATA5577™. IP67. Encapsulado de PC. Imprimible de forma opcional por 
una cara.

0,73 €

602031-
xxx

Llavero 
EM4450™ 

TITAN™ 125 
Khz (Tipo 
Lágrima)

125 KHz Llavero NO NO Llavero de proximidad en 125 KHz. Color NEGRO (También disponible 
en AZUL y ROJO bajo pedido). ISO 10373, ISO 60529. Memoria de 1024 
bits de lectura/escritura. IP68. Chip de proximidad  Electronic Marin™  
EM4450™ TITAN™. IP67. Encapsulado de PC. Imprimible de forma 
opcional por una cara.

1,13 €

608031-
xxx

Llavero 
HITAG™ 1 de 
125 Khz (Tipo 

Lágrima)

125 KHz Llavero NO NO Llavero de proximidad en 125 KHz. Color NEGRO (También disponible 
en AZUL y ROJO bajo pedido). ISO 10373, ISO 60529. Memoria de 2048 
bits de lectura/escritura. IP68. Chip de proximidad   HITAG™ 1. IP67. 
Encapsulado de PC. Imprimible de forma opcional por una cara.

1,97 €

601140 Llavero Epoxy 
UNIQUE™ 

125 Khz

125 KHz Llavero NO NO Llavero de proximidad en 125 KHz. Color NEGRO. ISO 10373, ISO 60529. 
Memoria de 64 bits de solo lectura. IP68. Chip de proximidad UNIQUE™. 
IP67. Encapsulado de PC. Imprimible de forma opcional por una cara.

0,99 €

612140 Llavero Epoxy 
Q5™ 125 Khz

125 KHz Llavero NO NO Llavero de proximidad en 125 KHz. Color NEGRO. ISO 10373, ISO 60529. 
Memoria de 264 bits de lectura/escritura. IP68. Chip de proximidad 
Q5™. IP67. Encapsulado de PC. Imprimible de forma opcional por una 
cara.

1,11 €

601911 Llavero 
Bobsleigh 
UNIQUE™ 

125 Khz

125 KHz Llavero NO NO Llavero de proximidad en 125 KHz. Color AZUL transparente. ISO 10373, 
ISO 60529. Memoria de 64 bits de solo lectura. IP68. Chip de proximidad 
UNIQUE™. IP67. Encapsulado de PC. Imprimible de forma opcional por 
una cara.

0,66 €

Llaveros 125 K con Chip Oficial
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 612911 Llavero 
Bobsleigh 

Q5™ 125 Khz

125 KHz Llavero NO NO Llavero de proximidad en 125 KHz.Color AZUL transparente. ISO 
10373, ISO 60529. Memoria de 264 bits de lectura/escritura. IP68. Chip 
de proximidad Q5™. IP67. Encapsulado de PC. Imprimible de forma 
opcional por una cara.

0,77 €

601910 Llavero 
UNIQUE™ 

125 Khz (Tipo 
Ojo Azul)

125 KHz Llavero NO NO Llavero de proximidad en 125 KHz. Color AZUL transparente. ISO 10373, 
ISO 60529. Memoria de 64 bits de solo lectura. IP68. Chip de proximidad 
UNIQUE™. IP67. Encapsulado de PC. Imprimible de forma opcional por 
una cara.

0,66 €

Llaveros 125 K con Chip Oficial

Accesorios y Opciones para Llaveros de 125 KHz con Chip Oficial

IDT-PX-MKUID Marcado de UID. Añadir a precio final de la credencial. 0,20 €

IDT-PX-CHCD Codificación de Chip. Añadir a precio final de la credencial. 0,20 €

IDT-PX-MKCD Codificación y Marcado. Añadir a precio final de la credencial. 0,24 €

Código Descripción Tarifa PVP
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 2000 Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

2k

2 kbits 13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz (con llaves de 64 
bits para lectura/escritura) sin chip de contacto. Memoria iCLASS™ de 
2Kbits (256 bytes), en 2 sectores.

4,23 €

2003 Tarjeta HID® 
iCLASS™ 
32k (2)

32 kbits        
(2 sectores)

13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz (con llaves de 64 
bits para lectura/escritura) sin chip de contacto. Memoria iCLASS™ de 
32Kbits (4 Kbytes), en 2 sectores (16Kbits por sector).

7,95 €

2004 Tarjeta HID® 
iCLASS™ 
32k (16)

32 kbits        
(16 sectores)

13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz (con llaves de 64 
bits para lectura/escritura) sin chip de contacto. Memoria iCLASS™ de 
32Kbits (4 Kbytes), en 16 sectores (2Kbits por sector).

7,95 €

2020 Tarjeta HID® 
iCLASS™ 
Prox 2k

2 kbits

(125 KHz 
N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz (con llaves de 
64 bits para lectura/escritura) y 125 KHz HID Prox sin chip de contacto. 
Memoria iCLASS™ de 2Kbits (256 bytes), en 2 sectores.

9,09 €

2023 Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

Prox 32k (2)

32 kbits        
(2 sectores)

(125 KHz 
N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz (con llaves de 
64 bits para lectura/escritura) y 125 KHz HID Prox sin chip de contacto. 
Memoria iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 2 sectores (16Kbits por 
sector).

10,93 €

2024 Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

Prox 32k (16)

32 kbits        
(16 sectores)

(125 KHz 
N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz (con llaves de 
64 bits para lectura/escritura) y 125 KHz HID Prox sin chip de contacto. 
Memoria iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 16 sectores (2Kbits por 
sector).

10,93 €

2050 Llavero HID® 
iCLASS™ 2k

2 kbits 13,56 MHz NO NO Llavero inteligente de proximidad 13.56 MHz (con llaves de 64 bits para 
lectura/escritura). Memoria iCLASS™ de 2Kbits (256 bytes), en 2 sectores.

5,49 €

2053 Llavero HID® 
iCLASS™ 

32k (2)

32 kbits        
(2 sectores)

13,56 MHz NO NO Llavero inteligente de proximidad 13.56 MHz (con llaves de 64 bits para 
lectura/escritura). Memoria iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 2 sectores 
(16Kbits por sector).

9,45 €

Credenciales HID® iCLASS™

3.2 De 13,56 MHz (125 KHz opcional)
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CREDENCIALES INTELIGENTES SIN CHIP DE CONTACTO
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2054 Llavero HID® 
iCLASS™ 
32k (16)

32 kbits        
(16 sectores)

13,56 MHz NO NO Llavero inteligente de proximidad 13.56 MHz (con llaves de 64 bits para 
lectura/escritura). Memoria iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 16 sectores 
(2Kbits por sector).

9,45 €

2060 Tag Adhe-
sivo HID® 

iCLASS™ 2k

2 kbits 13,56 MHz NO NO Llavero inteligente de proximidad 13.56 MHz (con llaves de 64 bits para 
lectura/escritura). Memoria iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 16 sectores 
(2Kbits por sector).

3,69 €

2063 Tag Adhe-
sivo HID® 
iCLASS™ 

32k (2)

32 kbits        
(2 sectores)

13,56 MHz NO NO Tag adhesivo inteligente de proximidad 13.56 MHz (con llaves de 64 bits 
para lectura/escritura). Memoria iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 2 
sectores (16Kbits por sector).

6,67 €

2064 Tag Adhe-
sivo HID® 
iCLASS™ 
32k (16)

32 kbits        
(16 sectores)

13,56 MHz NO NO Tag adhesivo inteligente de proximidad 13.56 MHz (con llaves de 64 bits 
para lectura/escritura). Memoria iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 16 
sectores (2Kbits por sector).

6,67 €

2080 Tarjeta HID® 
iCLASS™ 
Clamshell

2 kbits 13,56 MHz NO NO Tarjeta inteligente de proximidad 13.56 MHz formato CLAMSHELL (con 
llaves de 64 bits para lectura/escritura) sin chip de contacto. Memoria 
iCLASS™ de 2Kbits (256 bytes), en 2 sectores.

2,90 €

2110 Tarjeta Fre-
sable HID® 

iCLASS™ 2k

2 kbits 13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 iCLASS™ 13.56 MHz de multi-laminado PVC con 
capacidad de inserción de chip de contacto (embeddable). Memoria 
iCLASS™ de 2Kbits (256 bytes), en 2 sectores.

9,15 €

 2113 Tarjeta Fre-
sable HID® 
iCLASS™ 

32k (2)

32 kbits        
(2 sectores)

13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 iCLASS™ 13.56 MHz de multi-laminado PVC con 
capacidad de inserción de chip de contacto (embeddable). Memoria 
iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 2 sectores (16Kbits por sector).

10,47 €

2114 Tarjeta Fre-
sable HID® 
iCLASS™ 
32k (16)

32 kbits        
(16 sectores)

13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 iCLASS™ 13.56 MHz de multi-laminado PVC con 
capacidad de inserción de chip de contacto (embeddable). Memoria 
iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 16 sectores (2Kbits por sector).

10,47 €

Credenciales HID® iCLASS™

3.2 De 13,56 MHz (125 KHz opcional)
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CREDENCIALES INTELIGENTES SIN CHIP DE CONTACTO



2130 Tarjeta Fre-
sable HID® 
iCLASS™ 
Prox 2k

2 kbits

(125 KHz 
N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 iCLASS™ 13.56 MHz + HID® Prox™ 125 KHz, de 
multi-laminado PVC con capacidad de inserción de chip de contacto 
(embeddable). Memoria iCLASS™ de 2Kbits (256 bytes), en 2 sectores.

11,77 €

2133 Tarjeta Fre-
sable HID® 
iCLASS™ 

Prox 32k (2)

32 kbits        
(2 sectores)

(125 KHz 
N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 iCLASS™ 13.56 MHz + HID® Prox™ 125 KHz, de 
multi-laminado PVC con capacidad de inserción de chip de contacto 
(embeddable). Memoria iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 2 sectores 
(16Kbits por sector).

13,84 €

2134 Tarjeta Fre-
sable HID® 
iCLASS™ 

Prox 32k (16)

32 kbits        
(16 sectores)

(125 KHz 
N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 iCLASS™ 13.56 MHz + HID® Prox™ 125 KHz, de 
multi-laminado PVC con capacidad de inserción de chip de contacto 
(embeddable). Memoria iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 16 sectores 
(2Kbits por sector).

13,84 €

Credenciales HID® iCLASS™

3.2 De 13,56 MHz (125 KHz opcional)
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CREDENCIALES INTELIGENTES SIN CHIP DE CONTACTO

Accesorios y opciones HID®  iCLASS™

HID-PX-BM Añadir a precio final de la tarjeta. Alta o baja coercitividad, 2750 OE, BASF, JIS o 3M. 0,89 €

HID-PX-PF Añadir a precio final de la tarjeta. Panel de firma por cara. 0,89 €

HID-PX-MLC Añadir a precio final de la tarjeta. Compuesto multilaminado de Polyester 40% + 60% PVC. 0,32 €

HID-PX-GL Añadir a precio final de la tarjeta. Grabado LASER del número externo de la tarjeta. 0,17 €

HID-PX-PROG Añadir a precio final de la tarjeta MIFARE®/DESFire®: Programación de la memoria MIFARE®/DESFire® con formato de proximidad HID® o 
propietario.

0,17 €

1324Gxxxx Añadir a precio final de la tarjeta CLAMSHELL: Frontal auto adhesivo. 0,41 €

LC-0011 Cargos de gestión por servicios asociados a tarjetas. De 100 a 250 unidades (Consultar para disponibilidad). 162,00 €

LC-0012 Cargos de gestión por servicios asociados a tarjetas. De 251 a 500 unidades (Consultar para disponibilidad). 405,00 €

MC-0036 Añadir a precio final de la tarjeta. Cargo por programación de Formato iCLASS™ Elite. 0,24 €

MC-1000 Añadir a precio final de la tarjeta. Cargo por programación de Formato Corporate 1000. 0,24 €

Código Descripción Tarifa PVP
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 3000 Tarjeta HID® 
iCLASS™ 
SE™ 2k

2 kbits 13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz de alta seguridad, 
de PVC flexible, habilitadas con SIO™, para iCLASS™, MIFARE® y 
DESFire®. Memoria iCLASS™ SE de 2Kbits (256 bytes), en 2 sectores.

4,23 €

3003 Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

SE™ 32k (2)

32 kbits        
(2 sectores)

13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz de alta seguridad, 
de PVC flexible, habilitadas con SIO™, para iCLASS™, MIFARE® y 
DESFire®. Memoria iCLASS™ SE de 32Kbits (4 Kbytes), en 2 sectores 
(16Kbits por sector).

7,95 €

3004 Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

SE™ 32k (16)

32 kbits        
(16 sectores)

13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz de alta seguridad, 
de PVC flexible, habilitadas con SIO™, para iCLASS™, MIFARE® y 
DESFire®. Memoria iCLASS™ SE de 32Kbits (4 Kbytes), en 16 sectores 
(2Kbits por sector).

7,95 €

2000H Tarjeta HID® 
iCLASS™ 
SR™ 2k

2 kbits 13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz, con dos áreas 
separadas de datos para el control de accesos: SIO™ e iCLASS™. 
Retrocompatibilidad garantizada con sistemas iCLASS™. Memoria 
iCLASS™ SE (SIO) de 2Kbits (256 bytes), en 2 sectores.

4,23 €

2003H Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

SR™ 32k (2)

32 kbits        
(2 sectores)

13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz, con dos áreas 
separadas de datos para el control de accesos: SIO™ e iCLASS™. 
Retrocompatibilidad garantizada con sistemas iCLASS™. Memoria 
iCLASS™ SE (SIO) de 32Kbits (4 Kbytes), en 2 sectores (16Kbits por sector).

7,95 €

2004H Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

SR™ 32k (16)

32 kbits        
(16 sectores)

13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz, con dos áreas 
separadas de datos para el control de accesos: SIO™ e iCLASS™. 
Retrocompatibilidad garantizada con sistemas iCLASS™. Memoria 
iCLASS™ SE (SIO) de 32Kbits (4 Kbytes), en 16 sectores (2Kbits por sector).

7,95 €

3100 Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

SE™ + 
Prox 2k

2 kbits

(125 KHz 
N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz de alta seguridad y 
125 KHz HID Prox, de PVC flexible, habilitadas con SIO™, para iCLASS™, 
MIFARE® y DESFire®. Memoria iCLASS™ SE de 2Kbits (256 bytes), en 2 
sectores.

9,09 €

3103 Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

SE™ + Prox 
32k (2)

32 kbits        
(2 sectores)

(125 KHz 
N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz de alta seguridad y 
125 KHz HID Prox, de PVC flexible, habilitadas con SIO™, para iCLASS™, 
MIFARE® y DESFire®. Memoria iCLASS™ SE de 32Kbits (4 Kbytes), en 2 
sectores (16Kbits por sector).

10,93 €

3.2 De 13,56 MHz (125 KHz opcional)
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Credenciales HID® iCLASS™ SE™ / SR™

CREDENCIALES INTELIGENTES SIN CHIP DE CONTACTO



3104 Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

SE™ + Prox 
32k (16)

32 kbits        
(16 sectores)

(125 KHz 
N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz de alta seguridad y 
125 KHz HID Prox, de PVC flexible, habilitadas con SIO™, para iCLASS™, 
MIFARE® y DESFire®. Memoria iCLASS™ SE de 32Kbits (4 Kbytes), en 16 
sectores (2Kbits por sector).

10,93 €

2020H Tarjeta HID® 
iCLASS™ 
SR™ + 
Prox 2k

2 kbits

(125 KHz 
N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz y 125 KHz HID 
Prox, con dos áreas separadas de datos para el control de accesos: SIO™ 
e iCLASS™. Retrocompatibilidad garantizada con sistemas iCLASS™. 
Memoria iCLASS™ SE (SIO) de 2Kbits (256 bytes), en 2 sectores.

9,09 €

2023H Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

SR™ + Prox 
32k (2)

32 kbits        
(2 sectores)

(125 KHz 
N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz y 125 KHz HID 
Prox, con dos áreas separadas de datos para el control de accesos: SIO™ 
e iCLASS™. Retrocompatibilidad garantizada con sistemas iCLASS™. 
Memoria iCLASS™ SE (SIO) de 32Kbits (4 Kbytes), en 2 sectores (16Kbits 
por sector).

10,93 €

2024H Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

SR™ + Prox 
32k (16)

32 kbits        
(16 sectores)

(125 KHz 
N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz y 125 KHz HID 
Prox, con dos áreas separadas de datos para el control de accesos: SIO™ 
e iCLASS™. Retrocompatibilidad garantizada con sistemas iCLASS™. 
Memoria iCLASS™ SE (SIO) de 32Kbits (4 Kbytes), en 16 sectores (2Kbits 
por sector).

10,93 €

3250 Llavero HID® 
iCLASS™ 
SE™ 2k

2 kbits 13,56 MHz NO NO Llavero inteligente de proximidad 13.56 MHz de alta seguridad, habilitado 
con SIO™, para iCLASS™, MIFARE® y DESFire®. Memoria iCLASS™ SE 
de 2Kbits (256 bytes), en 2 sectores.

5,49 €

3253 Llavero HID® 
iCLASS™ 

SE™ 32k (2)

32 kbits        
(2 sectores)

13,56 MHz NO NO Llavero inteligente de proximidad 13.56 MHz de alta seguridad, habilitado 
con SIO™, para iCLASS™, MIFARE® y DESFire®. Memoria iCLASS™ SE 
de 32Kbits (4 Kbytes), en 2 sectores (16Kbits por sector).

9,45 €

3254 Llavero HID® 
iCLASS™ 

SE™ 32k (16)

32 kbits        
(16 sectores)

13,56 MHz NO NO Llavero inteligente de proximidad 13.56 MHz de alta seguridad, habilitado 
con SIO™, para iCLASS™, MIFARE® y DESFire®. Memoria iCLASS™ SE 
de 32Kbits (4 Kbytes), en 16 sectores (2Kbits por sector).

9,45 €

2050H Llavero HID® 
iCLASS™ 
SR™ 2k

2 kbits 13,56 MHz NO NO Llavero inteligente de proximidad 13.56 MHz, con dos áreas separadas de 
datos para el control de accesos: SIO™ e iCLASS™. Retrocompatibilidad 
garantizada con sistemas iCLASS™. Memoria iCLASS™ SE (SIO) de 2Kbits 
(256 bytes), en 2 sectores.

5,49 €

3.2 De 13,56 MHz (125 KHz opcional)
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Credenciales HID® iCLASS™ SE™ / SR™

CREDENCIALES INTELIGENTES SIN CHIP DE CONTACTO
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2053H Llavero HID® 
iCLASS™ 

SR™ 32k (2)

32 kbits        
(2 sectores)

13,56 MHz NO NO Llavero inteligente de proximidad 13.56 MHz, con dos áreas separadas de 
datos para el control de accesos: SIO™ e iCLASS™. Retrocompatibilidad 
garantizada con sistemas iCLASS™. Memoria iCLASS™ SE (SIO) de 
32Kbits (4 Kbytes), en 2 sectores (16Kbits por sector).

9,45 €

2054H Llavero HID® 
iCLASS™ 

SR™ 32k (16)

32 kbits        
(16 sectores)

13,56 MHz NO NO Llavero inteligente de proximidad 13.56 MHz, con dos áreas separadas de 
datos para el control de accesos: SIO™ e iCLASS™. Retrocompatibilidad 
garantizada con sistemas iCLASS™. Memoria iCLASS™ SE (SIO) de 
32Kbits (4 Kbytes), en 16 sectores (2Kbits por sector).

9,45 €

3300 Tag Adhe-
sivo HID® 
iCLASS™ 
SE™ 2k

2 kbits 13,56 MHz NO NO Tag adhesivo inteligente de proximidad 13.56 MHz de alta seguridad, 
habilitado con SIO™, para iCLASS™ así como para las tecnologías 
MIFARE® y DESFire®. Memoria iCLASS™ SE de 2Kbits (256 bytes), en 2 
sectores.

3,69 €

3303 Tag Adhe-
sivo HID® 
iCLASS™ 

SE™ 32k (2)

32 kbits        
(2 sectores)

13,56 MHz NO NO Tag adhesivo inteligente de proximidad 13.56 MHz de alta seguridad, 
habilitado con SIO™, para iCLASS™ así como para las tecnologías 
MIFARE® y DESFire®. Memoria iCLASS™ SE de 32Kbits (4 Kbytes), en 2 
sectores (16Kbits por sector).

6,67 €

3304 Tag Adhe-
sivo HID® 
iCLASS™ 

SE™ 32k (16)

32 kbits        
(16 sectores)

13,56 MHz NO NO Tag adhesivo inteligente de proximidad 13.56 MHz de alta seguridad, 
habilitado con SIO™, para iCLASS™ así como para las tecnologías 
MIFARE® y DESFire®. Memoria iCLASS™ SE de 32Kbits (4 Kbytes), en 16 
sectores (2Kbits por sector).

6,67 €

2060H Tag Adhe-
sivo HID® 
iCLASS™ 
SR™ 2k

2 kbits 13,56 MHz NO NO Tag adhesivo inteligente de proximidad 13.56 MHz, con dos áreas 
separadas de datos para el control de accesos: SIO™ e iCLASS™. 
Retrocompatibilidad garantizada con sistemas iCLASS™. Memoria 
iCLASS™ SE (SIO) de 2Kbits (256 bytes), en 2 sectores.

3,69 €

2063H Tag Adhe-
sivo HID® 
iCLASS™ 

SR™ 32k (2)

32 kbits        
(2 sectores)

13,56 MHz NO NO Tag adhesivo inteligente de proximidad 13.56 MHz, con dos áreas 
separadas de datos para el control de accesos: SIO™ e iCLASS™. 
Retrocompatibilidad garantizada con sistemas iCLASS™. Memoria 
iCLASS™ SE (SIO) de 32Kbits (4 Kbytes), en 2 sectores (16Kbits por sector).

6,67 €

2064H Tag Adhe-
sivo HID® 
iCLASS™ 

SR™ 32k (16)

32 kbits        
(16 sectores)

13,56 MHz NO NO Tag adhesivo inteligente de proximidad 13.56 MHz, con dos áreas 
separadas de datos para el control de accesos: SIO™ e iCLASS™. 
Retrocompatibilidad garantizada con sistemas iCLASS™. Memoria 
iCLASS™ SE (SIO) de 32Kbits (4 Kbytes), en 16 sectores (2Kbits por sector).

6,67 €

3.2 De 13,56 MHz (125 KHz opcional)
CREDENCIALES INTELIGENTES SIN CHIP DE CONTACTO
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Credenciales HID® iCLASS™ SE™ / SR™
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3400H  Pulsera HID® 
iCLASS™ 
SE™ 2k

2 kbits         
(2 sectores)

13,56 MHz NO NO Pulsera inteligente de proximidad 13.56 MHz de alta seguridad, habilitado 
con SIO™, para iCLASS™ así como para las tecnologías MIFARE® y 
DESFire®. Memoria iCLASS™ SE de 2Kbits (256 bytes), en 2 sectores. 
Fabricada en silicona.

CONSULTAR

3403H Pulsera HID® 
iCLASS™ 

SE™ 32k (2)

32 kbits        
(2 sectores)

13,56 MHz NO NO Pulsera inteligente de proximidad 13.56 MHz de alta seguridad, habilitado 
con SIO™, para iCLASS™ así como para las tecnologías MIFARE® y 
DESFire®. Memoria iCLASS™ SE de 32Kbits (4 Kbytes), en 2 sectores 
(16Kbits por sector). Fabricada en silicona.

CONSULTAR

 3350 Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

SE™ 
Clamshell 2k

2 kbits 13,56 MHz NO NO Tarjeta inteligente de proximidad 13.56 MHz formato CLAMSHELL de 
alta seguridad, habilitado con SIO™, para iCLASS™ así como para las 
tecnologías MIFARE® y DESFire®. Memoria iCLASS™ SE de 2Kbits (256 
bytes), en 2 sectores.

2,90 €

3353 Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

SE™ 
Clamshell 

32k (2)

32 Kbits 13,56 MHz NO NO Tarjeta inteligente de proximidad 13.56 MHz formato CLAMSHELL de 
alta seguridad, habilitado con SIO™, para iCLASS™ así como para las 
tecnologías MIFARE® y DESFire®. Memoria iCLASS™ SE de 32Kbits (4 
Kbytes), en 2 sectores (16Kbits por sector).

6,87 €

3354 Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

SE™ 
Clamshell 
32k (16)

32 Kbits 13,56 MHz NO NO Tarjeta inteligente de proximidad 13.56 MHz formato CLAMSHELL de 
alta seguridad, habilitado con SIO™, para iCLASS™ así como para las 
tecnologías MIFARE® y DESFire®. Memoria iCLASS™ SE de 32Kbits (4 
Kbytes), en 16 sectores (2Kbits por sector).

6,87 €

2080H Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

SR™ 
Clamshell 2k

2 kbits 13,56 MHz NO NO Tarjeta inteligente de proximidad 13.56 MHz formato CLAMSHELL, con dos 
áreas separadas de datos para el control de accesos: SIO™ e iCLASS™. 
Retrocompatibilidad garantizada con sistemas iCLASS™. Memoria 
iCLASS™ SE (SIO) de 2Kbits (256 bytes), en 2 sectores.

2,90 €

2083H Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

SR™ 
Clamshell 

32k (2)

32 kbits 13,56 MHz NO NO Tarjeta inteligente de proximidad 13.56 MHz formato CLAMSHELL, con dos 
áreas separadas de datos para el control de accesos: SIO™ e iCLASS™. 
Retrocompatibilidad garantizada con sistemas iCLASS™. Memoria 
iCLASS™ SE (SIO) de 32Kbits (4 Kbytes), en 2 sectores (16Kbits por sector).

6,87 €

2084H Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

SR™ 
Clamshell 
32k (16)

32 kbits 13,56 MHz NO NO Tarjeta inteligente de proximidad 13.56 MHz formato CLAMSHELL, con dos 
áreas separadas de datos para el control de accesos: SIO™ e iCLASS™. 
Retrocompatibilidad garantizada con sistemas iCLASS™. Memoria 
iCLASS™ SE (SIO) de 32Kbits (4 Kbytes), en 16 sectores (2Kbits por sector).

6,87 €

3.2 De 13,56 MHz (125 KHz opcional)
CREDENCIALES INTELIGENTES SIN CHIP DE CONTACTO
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Credenciales HID® iCLASS™ SE™ / SR™
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3.2 De 13,56 MHz (125 KHz opcional)
CREDENCIALES INTELIGENTES SIN CHIP DE CONTACTO
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Credenciales HID® iCLASS™ SE™ / SR™

5005 Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

SEOS™ 16k

16 kbits 13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz para la 
autenticación segura y la confidencialidad de datos. Una solución 
multiaplicación que permite el almacenamiento de múltiples SIO (Secure 
Identity Object™). Memoria iCLASS™ SE de 16Kbits.

8,60 €

5006 Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

SEOS™ 8k

8 kbits 13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz para la 
autenticación segura y la confidencialidad de datos. Una solución 
multiaplicación que permite el almacenamiento de múltiples SIO (Secure 
Identity Object™). Memoria iCLASS™ SE de 8Kbits.

4,23 €

5105 Tarjeta HID® 
iCLASS™ 
SEOS™ 

16K + Prox

16 KBytes 13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz para la 
autenticación segura y la confidencialidad de datos, y 125 KHz HID Prox. 
Una solución multiaplicación que permite el almacenamiento de múltiples 
SIO (Secure Identity Object™). Memoria iCLASS™ SE de 16KBytes

11,61 €

5106 Tarjeta HID® 
iCLASS™ 
SEOS™ 

8K + Prox

8 KBytes 13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz para la 
autenticación segura y la confidencialidad de datos, y 125 KHz HID® 
Prox™. Una solución multiaplicación que permite el almacenamiento de 
múltiples SIO (Secure Identity Object™). Memoria iCLASS™ SE de 8KBytes

9,09 €

5206 Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

SEOS™ 8K + 
iCLASS™ 2k

16 KBytes 13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz para la autenticación 
segura y la confidencialidad de datos, tecnología HID® SEOS™ e iCLASS™ 
en una misma credencial. Una solución multiaplicación que permite el 
almacenamiento de múltiples SIO (Secure Identity Object™). Memoria 
iCLASS™ SEOS™ de 8KBytes, junto con memoria iCLASS™ de 2kbits.

11,53 €

5015 Tarjeta Fre-
sable HID® 
iCLASS™ 

SEOS™ 16K

16 KBytes        

(125 KHz 
N/A)

13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz SEOS™, fabricada 
en multi-laminado PVC con capacidad de inserción de chip de contacto 
(embeddable). Permite el almacenamiento de múltiples SIO (Secure Identity 
Object™). Memoria iCLASS™ SE de 16KBytes.

8,87 €

5115 Tarjeta Fre-
sable HID® 
iCLASS™ 
SEOS™ 

16K + Prox

16 KBytes        

(125 KHz 
N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz SEOS™ y 125 KHz 
HID® Prox™, fabricada en multi-laminado PVC con capacidad de inserción 
de chip de contacto (embeddable). Permite el almacenamiento de múltiples 
SIO (Secure Identity Object™). Memoria iCLASS™ SE de 16KBytes.

11,97 €

5116 Tarjeta Fre-
sable HID® 
iCLASS™ 
SEOS™ 

8K + Prox

8 KBytes 13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz SEOS™ y 125 KHz 
HID® Prox™, fabricada en multi-laminado PVC con capacidad de inserción 
de chip de contacto (embeddable). Permite el almacenamiento de múltiples 
SIO (Secure Identity Object™). Memoria iCLASS™ SE de 8KBytes.

9,38 €



3.2 De 13,56 MHz (125 KHz opcional)
CREDENCIALES INTELIGENTES SIN CHIP DE CONTACTO
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Accesorios y Opciones para Credenciales HID® 
Código Descripción Tarifa PVPCódigo Descripción Tarifa PVP

HID-PX-BM Añadir a precio final de la tarjeta. Alta o baja coercitividad, 2750 OE, BASF, JIS o 3M. 0,97 €

HID-PX-PF Añadir a precio final de la tarjeta. Panel de firma por cara. 0,97 €

HID-PX-MLC Añadir a precio final de la tarjeta. Compuesto multilaminado de Polyester 40% + 60% PVC. 0,35 €

HID-PX-GL Añadir a precio final de la tarjeta. Grabado LASER del número externo de la tarjeta. 0,18 €

HID-PX-PROG Añadir a precio final de la tarjeta MIFARE®/DESFire®: Programación de la memoria MIFARE®/DESFire® con formato de proximidad HID® o 
propietario.

0,18 €

1324Gxxxx Añadir a precio final de la tarjeta CLAMSHELL: Frontal auto adhesivo. 0,45 €

LC-0011 Cargos de gestión por servicios asociados a tarjetas. De 100 a 250 unidades (Consultar para disponibilidad). 176,00 €

LC-0012 Cargos de gestión por servicios asociados a tarjetas. De 251 a 500 unidades (Consultar para disponibilidad). 439,99 €

MC-0036 Añadir a precio final de la tarjeta. Cargo por programación de Formato iCLASS™ Elite. 0,26 €

MC-1000 Añadir a precio final de la tarjeta. Cargo por programación de Formato Corporate 1000. 0,26 €



 1430 Tarjeta HID® 
MIFARE™ 1K

1 KByte        
(16 sectores)

13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz (Estándar NXP® 
S50) sin chip de contacto. Memoria MIFARE™ 1 Kbyte (16 sectores). 
Fabricado en PVC.

3,53 €

1431 Tarjeta HID® 
MIFARE™ 
1K + Prox

1 KByte        
(16 sectores)

(125 KHz 
N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz (Estándar NXP® 
S50) y HID® Prox™ 125 KHz sin chip de contacto. Memoria MIFARE™ 1 
Kbyte (16 sectores). Fabricado en PVC.

6,64 €

1434 Llavero HID® 
MIFARE™ 1K

1 KByte        
(16 sectores)

13,56 MHz NO NO Llavero inteligente de proximidad 13.56 MHz (Estándar NXP® S50). 
Memoria MIFARE™ 1 Kbyte (16 sectores). Fabricado en PVC.

5,25 €

1435 Tag Adhe-
sivo HID® 

MIFARE™ 1K

1 KByte        
(16 sectores)

13,56 MHz NO NO Tag adhesivo inteligente de proximidad 13.56 MHz (Estándar NXP® S50). 
Memoria MIFARE™ 1 Kbyte (16 sectores). Fabricado en PVC.

4,38 €

1440 Tarjeta HID® 
MIFARE™ 4K

4 KBytes       
(40 sectores)

13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz (Estándar NXP® 
S70) sin chip de contacto. Memoria MIFARE™ 4 Kbytes (40 sectores). 
Fabricado en PVC.

6,90 €

1441 Tarjeta HID® 
MIFARE™ 
4K + Prox

4 KBytes        
(40 sectores)

(125 KHz 
N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz (Estándar NXP® 
S70) y HID® Prox™ 125 KHz sin chip de contacto. Memoria MIFARE™ 4 
Kbytes (40 sectores). Fabricado en PVC.

8,97 €

1444 Llavero HID® 
MIFARE™ 4K

4 KBytes        
(40 sectores)

13,56 MHz NO NO Llavero inteligente de proximidad 13.56 MHz (Estándar NXP® S70). 
Memoria MIFARE™ 4 Kbytes (40 sectores). Fabricado en PVC.

7,39 €

1445 Tag Adhe-
sivo HID® 

MIFARE™ 4K

4 KBytes        
(40 sectores)

13,56 MHz NO NO Tag adhesivo inteligente de proximidad 13.56 MHz (Estándar NXP® S70). 
Memoria MIFARE™ 4 Kbytes (40 sectores). Fabricado en PVC.

CONSULTAR

3.2 De 13,56 MHz (125 KHz opcional)
CREDENCIALES INTELIGENTES SIN CHIP DE CONTACTO
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Credenciales HID® MIFARE™ - DESFire™
Código Modelo Memoria Frecuencia Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP
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3.2 De 13,56 MHz (125 KHz opcional)
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Credenciales HID® MIFARE™ - DESFire™

1450 Tarjeta HID® 
DESFire™

8 KBytes 13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz sin chip de 
contacto. Memoria DESFire™ EV1 8 Kbytes (asignaciones de memoria 
flexibles). Fabricado en PVC.

5,26 €

1451 Tarjeta HID® 
DESFire™ 

+ Prox

8 KBytes 
(125 KHz 

N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz y HID® Prox™ 125 
KHz sin chip de contacto. Memoria DESFire™ EV1 8 Kbytes (asignaciones 
de memoria flexibles). Fabricado en PVC.

11,04 €

1451-     
HITAG1

Tarjeta HID® 
DESFire™ + 
HITAG Prox

8 KBytes 
(125 KHz 

N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz y HITAG® 
Prox™ 125 KHz sin chip de contacto. Memoria DESFire™ EV1 8 Kbytes 
(asignaciones de memoria flexibles). Fabricado en PVC.

CONSULTAR

272NxK Tarjeta HID® 
MIFARE™ 4K 
+ DESFire™

4 KBytes (40 
sectores) + 8 

KBytes

13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz sin chip de 
contacto. Memoria MIFARE™ 4 Kbytes (40 sectores) y memoria DESFire™ 
EV1 8 Kbytes (asignaciones de memoria flexibles). Fabricado en PVC.

12,33 €

1436xE Tarjeta       
Fresable HID® 
MIFARE™ 1K

1 KByte        
(16 sectores)

13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz (Estándar NXP® 
S50) sin chip de contacto, fabricada en multi-laminado PVC con capacidad 
de inserción de chip de contacto (embeddable). Memoria MIFARE™ 1 Kbyte 
(16 sectores). 

5,42 €

1437xE Tarjeta       
Fresable HID® 

MIFARE™ 
1K + Prox

1 KByte        
(16 sectores)

(125 KHz 
N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz (Estándar 
NXP® S50) y HID® Prox™ 125 KHz sin chip de contacto, fabricada en 
multi-laminado PVC con capacidad de inserción de chip de contacto 
(embeddable). Memoria MIFARE™ 1 Kbyte (16 sectores). 

8,91 €

1446xE Tarjeta       
Fresable HID® 
MIFARE™ 4K

4 KBytes       
(40 sectores)

13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz (Estándar NXP® 
S70) sin chip de contacto, fabricada en multi-laminado PVC con capacidad 
de inserción de chip de contacto (embeddable). Memoria MIFARE™ 4 
Kbytes (40 sectores). 

9,19 €

1447xE Tarjeta       
Fresable HID® 

MIFARE™ 
4K + Prox

4 KBytes        
(40 sectores)

(125 KHz 
N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz (Estándar 
NXP® S70) y HID® Prox™ 125 KHz sin chip de contacto, fabricada en 
multi-laminado PVC con capacidad de inserción de chip de contacto 
(embeddable). Memoria MIFARE™ 4 Kbytes (40 sectores). 

11,52 €
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3.2 De 13,56 MHz (125 KHz opcional)
CREDENCIALES INTELIGENTES SIN CHIP DE CONTACTO
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Credenciales HID® MIFARE™ - DESFire™

1456CxE Tarjeta Fre-
sable HID® 
DESFire™

8 KBytes 13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz sin chip de 
contacto, fabricada en multi-laminado PVC con capacidad de inserción 
de chip de contacto (embeddable). Memoria DESFire™ EV1 8 Kbytes 
(asignaciones de memoria flexibles). Fabricado en PVC.

10,47 €

1457CxE Tarjeta Fre-
sable HID® 
DESFire™ 

+ Prox

8 KBytes 
(125 KHz 

N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz y HID® Prox™ 125 
KHz sin chip de contacto, fabricada en multi-laminado PVC con capacidad 
de inserción de chip de contacto (embeddable). Memoria DESFire™ EV1 8 
Kbytes (asignaciones de memoria flexibles). Fabricado en PVC.

13,84 €

283NxK Tarjeta Fre-
sable HID® 

MIFARE™ 4K 
+ DESFire™

4 KBytes (40 
sectores) + 8 

KBytes

13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz sin chip de 
contacto, fabricada en multi-laminado PVC con capacidad de inserción de 
chip de contacto (embeddable). Memoria MIFARE™ 4 Kbytes (40 sectores) 
y memoria DESFire™ EV1 8 Kbytes (asignaciones de memoria flexibles). 
Fabricado en PVC.

CONSULTAR

Código Modelo Memoria Frecuencia Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

 3400 Tarjeta 
HID® SIO™ 

MIFARE™ 1K

1 KByte        
(16 sectores)

13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz (Estándar NXP® 
S50) sin chip de contacto, con elemento seguro HID® SIO™ en memoria 
MIFARE™. Memoria MIFARE™ 1 Kbyte (16 sectores). Fabricado en PVC.

3,53 €

3500 Tarjeta 
HID® SIO™ 
MIFARE™ 
1K + Prox

1 KByte        
(16 sectores)

(125 KHz 
N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz (Estándar NXP® 
S50) y HID® Prox™ 125 KHz sin chip de contacto, con elemento seguro 
HID® SIO™ en memoria MIFARE™. Memoria MIFARE™ 1 Kbyte (16 
sectores). Fabricado en PVC.

6,64 €

3406 Tarjeta 
HID® SIO™ 

MIFARE™ 4K

4 KByte        
(40 sectores)

13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz (Estándar NXP® 
S50) sin chip de contacto, con elemento seguro HID® SIO™ en memoria 
MIFARE™. Memoria MIFARE™ 4 Kbytes (40 sectores). Fabricado en PVC.

6,90 €

3506 Tarjeta 
HID® SIO™ 
MIFARE™ 
4K + Prox

4 KByte        
(40 sectores)

13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz (Estándar NXP® 
S50) y HID® Prox™ 125 KHz sin chip de contacto, con elemento seguro 
HID® SIO™ en memoria MIFARE™. Memoria MIFARE™ 4 Kbytes (40 
sectores). Fabricado en PVC.

8,97 €

Credenciales HID® MIFARE™ - DESFire™ (Habilitadas SIO™)

Accesorios y Opciones para Credenciales HID® 



Código Modelo Memoria Frecuencia Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

3700 Tarjeta 
HID® SIO™ 
DESFire™

8 KBytes 13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz sin chip de 
contacto, con elemento seguro HID® SIO™ en memoria DESFire™. 
Memoria DESFire™ EV1 8 Kbytes (asignaciones de memoria flexibles). 
Fabricado en PVC.

5,26 €

3800 Tarjeta HID® 
SIO™ DESFi-
re™ + Prox

8 KBytes

(125 KHz 
N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz y HID® Prox™ 125 
KHz sin chip de contacto, con elemento seguro HID® SIO™ en memoria 
DESFire™. Memoria DESFire™ EV1 8 Kbytes (asignaciones de memoria 
flexibles). Fabricado en PVC.

11,04 €

292O Tarjeta 
HID® SIO™ 
DESFire™ 
+ LEGIC™ 

PRIME + Prox

8 KBytes + 1 
KByte

(125 KHz 
N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz (lectura/escritura) 
DESFire™ + LEGIC™ PRIME 1024 + HID® Prox™ 125 KHz. Memoria 
DESFire™ EV1 8 Kbytes (asignaciones de memoria flexibles). Fabricado en 
PVC.

16,82 €

293O Tarjeta HID® 
SIO™ DES-
Fire™ + LE-

GIC™ PRIME

8 KBytes + 1 
KByte

13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz (lectura/escritura) 
DESFire™ + LEGIC™ PRIME 1024. Memoria DESFire™ EV1 8 Kbytes 
(asignaciones de memoria flexibles). Fabricado en PVC.

14,47 €

3.2 De 13,56 MHz (125 KHz opcional)
CREDENCIALES INTELIGENTES SIN CHIP DE CONTACTO
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Credenciales HID® MIFARE™ - DESFire™ (Habilitadas SIO™)

Código Modelo Memoria Frecuencia Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

 2320 Tarjeta HID® 
iCLASS™ 2k 

+ MIFA-
RE™ 1K

2 kbits + 1 
KByte (16 
sectores)

13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz (con llaves de 
64 bits, iCLASS™, para lectura/escritura) sin chip de contacto. Memoria 
iCLASS™ de 2Kbits (256 bytes), en 2 sectores, y memoria MIFARE™ 1 
Kbyte (16 sectores).

CONSULTAR

2323 Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

32k + MIFA-
RE™ 4K

32 kbits       
(2 sectores) 
+ 4 KBytes 

(40 sectores)  

13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz (con llaves de 
64 bits, iCLASS™, para lectura/escritura) sin chip de contacto. Memoria 
iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 2 sectores (16Kbits por sector), y 
memoria MIFARE™ 4 Kbytes (40 sectores).

CONSULTAR

2324 Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

32k + MIFA-
RE™ 4K

32 kbits       
(16 sectores) 
+ 4 KBytes 

(40 sectores)

13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz (con llaves de 
64 bits, iCLASS™, para lectura/escritura) sin chip de contacto. Memoria 
iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 16 sectores (4Kbits por sector), y 
memoria MIFARE™ 4 Kbytes (40 sectores).

CONSULTAR

Credenciales HID® iCLASS™ / MIFARE™ - DESFire™

Accesorios y Opciones para Credenciales HID® 



Código Modelo Memoria Frecuencia Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

2520 Tarjeta HID® 
iCLASS™ 2k 
+ MIFARE™ 
1K + Prox

2 kbits + 1 
KByte (16 
sectores) 
(125 KHz 

N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz (con llaves de 
64 bits, iCLASS™, para lectura/escritura) y 125 KHz HID Prox sin chip 
de contacto. Memoria iCLASS™ de 2Kbits (256 bytes), en 2 sectores, y 
memoria MIFARE™ 1 Kbyte (16 sectores).

10,45 €

2523 Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

32k + 
MIFARE™ 
4K + Prox

32 kbits        
(2 sectores)  
+ 4 KBytes 

(40 sectores) 
(125 KHz N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz (con llaves de 64 
bits, iCLASS™, para lectura/escritura) y 125 KHz HID Prox sin chip de 
contacto. Memoria iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 2 sectores (16Kbits 
por sector), y memoria MIFARE™ 4 Kbytes (40 sectores).

13,41 €

2524 Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

32k + 
MIFARE™ 
4K + Prox

32 kbits        
(16 sectores) 
+ 4 KBytes 

(40 sectores) 
(125 KHz N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz (con llaves de 64 
bits, iCLASS™, para lectura/escritura) y 125 KHz HID Prox sin chip de 
contacto. Memoria iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 16 sectores (4Kbits 
por sector), y memoria MIFARE™ 4 Kbytes (40 sectores).

13,41 €

2323 
(EV1)

Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

32k + 
DESFire™

32 kbits       
(16 sectores) 
+ 8 KBytes

13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz (con llaves de 
64 bits, iCLASS™, para lectura/escritura) sin chip de contacto. Memoria 
iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 16 sectores (4Kbits por sector), y 
memoria MIFARE™ DESFire™ EV1 8 Kbytes.

CONSULTAR

2324 
(EV1)

Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

32k + 
DESFire™

32 kbits       
(2 sectores) 
+ 8 KBytes

13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz (con llaves de 
64 bits, iCLASS™, para lectura/escritura) sin chip de contacto. Memoria 
iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 2 sectores (16Kbits por sector), y 
memoria MIFARE™ DESFire™ EV1 8 Kbytes.

CONSULTAR

2523 
(EV1)

Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

32k + DESFi-
re™ + Prox

32 kbits       
(16 sectores) 
+ 8 KBytes 
(125 KHz 

N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz (con llaves de 64 
bits, iCLASS™, para lectura/escritura) y 125 KHz HID Prox sin chip de 
contacto. Memoria iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 16 sectores (4Kbits 
por sector), y memoria MIFARE™ DESFire™ EV1 8 Kbytes.

14,34 €

2524 
(EV1)

Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

32k + DESFi-
re™ + Prox

32 kbits       
(2 sectores) 
+ 8 KBytes 
(125 KHz 

N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz (con llaves de 64 
bits, iCLASS™, para lectura/escritura) y 125 KHz HID Prox sin chip de 
contacto. Memoria iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 2 sectores (16Kbits 
por sector), y memoria MIFARE™ DESFire™ EV1 8 Kbytes.

14,34 €

2430xM Tarjeta HID® 
iCLASS™ 2k 

+ MIFA-
RE™ 1K

2 kbits + 1 
KByte (16 
sectores)

13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz iCLASS™ + 
MIFARE™, fabricada en multi-laminado PVC con capacidad de inserción de 
chip de contacto (embeddable). Memoria iCLASS™ de 2Kbits (256 bytes), 
en 2 sectores, y memoria MIFARE™ 1 Kbyte (16 sectores).

9,90 €

3.2 De 13,56 MHz (125 KHz opcional)
CREDENCIALES INTELIGENTES SIN CHIP DE CONTACTO
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2433xM Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

32k + MIFA-
RE™ 4K

32 kbits       
(2 sectores) 
+ 4 KBytes 

(40 sectores)

13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz iCLASS™ + 
MIFARE™, fabricada en multi-laminado PVC con capacidad de inserción de 
chip de contacto (embeddable). Memoria iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), 
en 2 sectores (16Kbits por sector), y memoria MIFARE™ 4 Kbytes (40 
sectores).

CONSULTAR

2434xM Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

32k + MIFA-
RE™ 4K

32 kbits       
(16 sectores) 
+ 4 KBytes 

(40 sectores)

13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz iCLASS™ + 
MIFARE™, fabricada en multi-laminado PVC con capacidad de inserción de 
chip de contacto (embeddable). Memoria iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), 
en 16 sectores (4Kbits por sector), y memoria MIFARE™ 4 Kbytes (40 
sectores).

CONSULTAR

2630xM Tarjeta HID® 
iCLASS™ 2k 
+ MIFARE™ 
1K + Prox

2 kbits          
(2 sectores) 
+ 1 KByte 

(16 sectores)  
(125 KHz N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz iCLASS™ + 
MIFARE™ y 125 KHz HID® Prox™, fabricada en multi-laminado PVC 
con capacidad de inserción de chip de contacto (embeddable). Memoria 
iCLASS™ de 2Kbits (256 bytes), en 2 sectores, y memoria MIFARE™ 1 
Kbyte (16 sectores).

13,44 €

2633xM Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

32k + 
MIFARE™ 
4K + Prox

32 kbits        
(2 sectores) + 
4 KBytes (40 
sectores) (125 

KHz N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz iCLASS™ + 
MIFARE™ y 125 KHz HID® Prox™, fabricada en multi-laminado PVC 
con capacidad de inserción de chip de contacto (embeddable). Memoria 
iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 2 sectores (16Kbits por sector), y 
memoria MIFARE™ 4 Kbytes (40 sectores).

CONSULTAR

2634xM Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

32k + 
MIFARE™ 
4K + Prox

32 kbits       
(16 sectores) 
+ 4 KBytes 

(40 sectores) 
(125 KHz N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz iCLASS™ + 
MIFARE™ y 125 KHz HID® Prox™, fabricada en multi-laminado PVC 
con capacidad de inserción de chip de contacto (embeddable). Memoria 
iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 16 sectores (4Kbits por sector), y 
memoria MIFARE™ 4 Kbytes (40 sectores).

CONSULTAR

2433xK Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

32k + 
DESFire™

32 kbits       
(16 sectores) 
+ 8 KBytes 

13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz iCLASS™ + 
DESFire™, fabricada en multi-laminado PVC con capacidad de inserción de 
chip de contacto (embeddable). Memoria iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), 
en 16 sectores (4Kbits por sector), y memoria MIFARE™ DESFire™ EV1 8 
Kbytes.

13,33 €

2434xK Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

32k + 
DESFire™

32 kbits       
(2 sectores) 
+ 8 KBytes

13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz iCLASS™ + 
DESFire™, fabricada en multi-laminado PVC con capacidad de inserción de 
chip de contacto (embeddable). Memoria iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), 
en 2 sectores (16Kbits por sector), y memoria MIFARE™ DESFire™ EV1 8 
Kbytes.

13,33 €

2633xK Tarjeta HID® 
iCLASS™ 32k 
+ DESFire™ 

+ Prox

32 kbits       
(16 sectores) 
+ 8 KBytes 
(125 KHz 

N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz iCLASS™ + 
DESFire™ y 125 KHz HID® Prox™, fabricada en multi-laminado PVC 
con capacidad de inserción de chip de contacto (embeddable). Memoria 
iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 16 sectores (4Kbits por sector), y 
memoria MIFARE™ DESFire™ EV1 8 Kbytes.

16,10 €

Código Modelo Memoria Frecuencia Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

3.2 De 13,56 MHz (125 KHz opcional)
CREDENCIALES INTELIGENTES SIN CHIP DE CONTACTO
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Credenciales HID® iCLASS™ / MIFARE™ - DESFire™



3.2 De 13,56 MHz (125 KHz opcional)
CREDENCIALES INTELIGENTES SIN CHIP DE CONTACTO
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Código Modelo Memoria Frecuencia Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

2634xK Tarjeta HID® 
iCLASS™ 32k 
+ DESFire™ 

+ Prox

32 kbits       
(2 sectores) 
+ 8 KBytes 
(125 KHz 

N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz iCLASS™ + 
DESFire™ y 125 KHz HID® Prox™, fabricada en multi-laminado PVC 
con capacidad de inserción de chip de contacto (embeddable). Memoria 
iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 2 sectores (16Kbits por sector), y 
memoria MIFARE™ DESFire™ EV1 8 Kbytes.

16,10 €

Credenciales HID® iCLASS™ / MIFARE™ - DESFire™

Accesorios y Opciones para Credenciales HID® 

Código Descripción Tarifa PVP

Código Descripción Tarifa PVP

HID-PX-BM Añadir a precio final de la tarjeta. Alta o baja coercitividad, 2750 OE, BASF, JIS o 3M. 0,97 €

HID-PX-PF Añadir a precio final de la tarjeta. Panel de firma por cara. 0,97 €

HID-PX-MLC Añadir a precio final de la tarjeta. Compuesto multilaminado de Polyester 40% + 60% PVC. 0,35 €

HID-PX-GL Añadir a precio final de la tarjeta. Grabado LASER del número externo de la tarjeta. 0,18 €

HID-PX-PROG Añadir a precio final de la tarjeta MIFARE®/DESFire®: Programación de la memoria MIFARE®/DESFire® con formato de proximidad HID® o 
propietario.

0,18 €

1324Gxxxx Añadir a precio final de la tarjeta CLAMSHELL: Frontal auto adhesivo. 0,45 €

LC-0011 Cargos de gestión por servicios asociados a tarjetas. De 100 a 250 unidades (Consultar para disponibilidad). 176,00 €

LC-0012 Cargos de gestión por servicios asociados a tarjetas. De 251 a 500 unidades (Consultar para disponibilidad). 439,99 €

MC-0036 Añadir a precio final de la tarjeta. Cargo por programación de Formato iCLASS™ Elite. 0,26 €

MC-1000 Añadir a precio final de la tarjeta. Cargo por programación de Formato Corporate 1000. 0,26 €
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Credenciales HID® iCLASS™ SE™ / MIFARE™ - DESFire™

3.2 De 13,56 MHz (125 KHz opcional)
CREDENCIALES INTELIGENTES SIN CHIP DE CONTACTO

Código Modelo Memoria Frecuencia Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

 3900xM Tarjeta HID® 
iCLASS™ 
SE™ 2k + 

MIFARE™ 1K

2 kbits + 1 
KByte (16 
sectores)

13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz de alta 
seguridad, de PVC flexible, habilitadas con SIO™. Memoria iCLASS™ 
de 2Kbits (256 bytes), en 2 sectores, y memoria MIFARE™ 1 Kbyte (16 
sectores).

CONSULTAR

3903xM Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

SE™ 32k + 
MIFARE™ 4K

32 kbits       
(2 sectores) 
+ 4 KBytes 

(40 sectores)

13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz de alta 
seguridad, de PVC flexible, habilitadas con SIO™. Memoria iCLASS™ 
de 32Kbits (4 Kbytes), en 2 sectores (16Kbits por sector), y memoria 
MIFARE™ 4 Kbytes (40 sectores).

CONSULTAR

3904xM Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

SE™ 32k + 
MIFARE™ 4K

32 kbits       
(16 sectores) 
+ 4 KBytes 

(40 sectores)

13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz de alta 
seguridad, de PVC flexible, habilitadas con SIO™. Memoria iCLASS™ 
de 32Kbits (4 Kbytes), en 16 sectores (4Kbits por sector), y memoria 
MIFARE™ 4 Kbytes (40 sectores).

CONSULTAR

3950xM Tarjeta HID® 
iCLASS™ 
SE™ 2k + 
MIFARE™ 
1K + Prox

2 kbits          
(2 sectores) 
+ 1 KByte 

(16 sectores)  
(125 KHz N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad de 125 KHz HID Prox y 
13.56 MHz de alta seguridad, de PVC flexible, habilitadas con SIO™. 
Memoria iCLASS™ de 2Kbits (256 bytes), en 2 sectores, y memoria 
MIFARE™ 1 Kbyte (16 sectores).

CONSULTAR

3953xM Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

SE™ 32k + 
MIFARE™ 
4K + Prox

32 kbits        
(2 sectores) + 
4 KBytes (40 
sectores) (125 

KHz N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad  de 125 KHz HID Prox y 
13.56 MHz de alta seguridad, de PVC flexible, habilitadas con SIO™. 
Memoria iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 2 sectores (16Kbits por 
sector), y memoria MIFARE™ 4 Kbytes (40 sectores).

CONSULTAR

3954xM Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

SE™ 32k + 
MIFARE™ 
4K + Prox

32 kbits       
(16 sectores) 
+ 4 KBytes 

(40 sectores) 
(125 KHz N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad  de 125 KHz HID Prox y 
13.56 MHz de alta seguridad, de PVC flexible, habilitadas con SIO™. 
Memoria iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 16 sectores (4Kbits por 
sector), y memoria MIFARE™ 4 Kbytes (40 sectores).

CONSULTAR

3903xK Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

SE™ 32k + 
DESFire™

32 kbits       
(16 sectores) 
+ 8 KBytes 

13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz de alta 
seguridad, habilitadas con SIO™, sin chip de contacto. Memoria 
iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 16 sectores (4Kbits por sector), y 
memoria MIFARE™ DESFire™ EV1 8 Kbytes.

CONSULTAR

3904xK Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

SE™ 32k + 
DESFire™

32 kbits       
(2 sectores) 
+ 8 KBytes

13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz de alta 
seguridad, habilitadas con SIO™, sin chip de contacto. Memoria 
iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 2 sectores (16Kbits por sector), y 
memoria MIFARE™ DESFire™ EV1 8 Kbytes.

CONSULTAR
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3.2 De 13,56 MHz (125 KHz opcional)
CREDENCIALES INTELIGENTES SIN CHIP DE CONTACTO
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HID® iCLASS™ SE™ / MIFARE™ - DESFire™

3953xK Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

SE™ 32k + 
DESFire™ 

+ Prox

32 kbits       
(16 sectores) 
+ 8 KBytes 
(125 KHz 

N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz de alta 
seguridad, habilitadas con SIO™, y 125 KHz HID Prox sin chip de 
contacto. Memoria iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 16 sectores 
(4Kbits por sector), y memoria MIFARE™ DESFire™ EV1 8 Kbytes.

CONSULTAR

3954xK Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

SE™ 32k + 
DESFire™ 

+ Prox

32 kbits       
(2 sectores) 
+ 8 KBytes 
(125 KHz 

N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz de alta 
seguridad, habilitadas con SIO™, y 125 KHz HID Prox sin chip de 
contacto. Memoria iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 2 sectores 
(16Kbits por sector), y memoria MIFARE™ DESFire™ EV1 8 Kbytes.

CONSULTAR

Accesorios y Opciones para Credenciales HID® 
Código Descripción Tarifa PVPCódigo Descripción Tarifa PVP

HID-PX-BM Añadir a precio final de la tarjeta. Alta o baja coercitividad, 2750 OE, BASF, JIS o 3M. 0,97 €

HID-PX-PF Añadir a precio final de la tarjeta. Panel de firma por cara. 0,97 €

HID-PX-MLC Añadir a precio final de la tarjeta. Compuesto multilaminado de Polyester 40% + 60% PVC. 0,35 €

HID-PX-GL Añadir a precio final de la tarjeta. Grabado LASER del número externo de la tarjeta. 0,18 €

HID-PX-PROG Añadir a precio final de la tarjeta MIFARE®/DESFire®: Programación de la memoria MIFARE®/DESFire® con formato de proximidad HID® o 
propietario.

0,18 €

1324Gxxxx Añadir a precio final de la tarjeta CLAMSHELL: Frontal auto adhesivo. 0,45 €

LC-0011 Cargos de gestión por servicios asociados a tarjetas. De 100 a 250 unidades (Consultar para disponibilidad). 176,00 €

LC-0012 Cargos de gestión por servicios asociados a tarjetas. De 251 a 500 unidades (Consultar para disponibilidad). 439,99 €

MC-0036 Añadir a precio final de la tarjeta. Cargo por programación de Formato iCLASS™ Elite. 0,26 €

MC-1000 Añadir a precio final de la tarjeta. Cargo por programación de Formato Corporate 1000. 0,26 €

Todos los códigos asociados a los modelos en las credenciales HID® iCLASS® / multiCLASS® necesitan complementar su información de cara a una orden de pedido con las opciones de 
configuración. Dichas opciones se detallan en el link http://www.emacs.es/downloads/HTOG/d00529-f.3-13.56-mhz-physical-access-htog-en.pdf, a partir de la página 8. Todos los códigos 
asociados a los modelos en los lectores HID® iCLASS® SE® / multiCLASS® SE® necesitan complementar su información de cara a una orden de pedido con las opciones de configuración. 
Dichas opciones se detallan en el link http://www.emacs.es/downloads/HTOG/d00545-d.9_iclass-se-htog-en.pdf, a partir de la página 8. Para más información referente a la configuración de 
los formatos, acceder al White Paper en el link http://www.emacs.es/downloads/WP/undrstndg_card_data_formats.pdf.

Detalle informativo de configuraciones para credenciales HID® iCLASS™ de 13,56 MHz
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Credenciales HID® iCLASS™ SR™ / LEGIC™

3.2 De 13,56 MHz (125 KHz opcional)
CREDENCIALES INTELIGENTES SIN CHIP DE CONTACTO

Código Modelo Memoria Frecuencia Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

 2523HOx Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

32k + 
LEGIC™  

PRIME + Prox

32 kbits       
(2 sectores) 
+ 1 KByte 
(125 KHz 

N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz, con tres áreas separadas 
de datos para el control de accesos: SIO™, iCLASS™ y LEGIC™ PRIME 1024. 
Incluye proximidad HID Prox (125 KHz). Retrocompatibilidad garantizada con 
sistemas iCLASS™ y migración desde LEGIC™ PRIME 1024. Memoria iCLASS™ 
SE (SIO) de 32Kbits (4 Kbytes), en 2 sectores (16Kbits por sector).

CONSULTAR

2524HOx Tarjeta HID® 
iCLASS™ 

32k + 
LEGIC™  

PRIME + Prox

32 kbits       
(16 sectores) 

+ 1 KByte 
(125 KHz 

N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz, con tres áreas separadas 
de datos para el control de accesos: SIO™, iCLASS™ y LEGIC™ PRIME 1024. 
Incluye proximidad HID Prox (125 KHz). Retrocompatibilidad garantizada con 
sistemas iCLASS™ y migración desde LEGIC™ PRIME 1024. Memoria iCLASS™ 
SE (SIO) de 32Kbits (4 Kbytes), en 16 sectores (2Kbits por sector).

CONSULTAR

Todos los códigos asociados a los modelos en las credenciales HID® iCLASS® LEGIC® necesitan complementar su información de cara a una orden de pedido con las opciones de 
configuración. Dichas opciones se detallan en el link http://www.emacs.es/downloads/HTOG/d00545-d.9_iclass-se-htog-en.pdf, a partir de la página 29. Para más información referente a la 
configuración de los formatos, acceder al White Paper en el link http://www.emacs.es/downloads/WP/undrstndg_card_data_formats.pdf.

Detalle informativo de configuraciones para credenciales HID® iCLASS™ SR™ / LEGIC™ de 13,56 MHz

Código Modelo Memoria Frecuencia Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

 1550 Tarjeta HID® 
LEGIC™ 

PRIME MIME

1 KByte 13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz (lectura/
escritura), LEGIC™ PRIME MIM 1024. Memoria asignable para usuario: 
1002 bytes (Segmentación dinámica, con un máximo de segmentos de 
hasta 127). Fabricado en PVC.

CONSULTAR

1551 Tarjeta HID® 
LEGIC™ 

ADVANT ATC

1 KByte 13,56 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz (lectura/
escritura), LEGIC™ ADVANT ATC 1024. Memoria asignable para usuario: 
944 bytes (Segmentación estática, con un número de segmentos de 59, 
de 8 bytes cada uno). Criptografía DES, 3DES y propietario LEGIC™ (con 
llaves de 64 bits). Fabricado en PVC.

CONSULTAR

1750 Tarjeta HID® 
LEGIC™ 

PRIME MIME 
+ Prox

1 KByte    
(125 KHz 

N/A)

13,56 MHz y 
125 KHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz (lectura/
escritura), LEGIC™ PRIME MIM 1024, y HID Prox 125 KHz. Memoria 
LEGIC™ asignable para usuario: 1002 bytes (Segmentación dinámica, 
con un máximo de segmentos de hasta 127). Fabricado en PVC.

CONSULTAR

Creedenciales HID® LEGIC™

Accesorios y Opciones para Credenciales HID® 
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HID-PX-BM Añadir a precio final de la tarjeta. Alta o baja coercitividad, 2750 OE, BASF, JIS o 3M. CONSULTAR

HID-PX-PF Añadir a precio final de la tarjeta. Panel de firma por cara. CONSULTAR

HID-PX-MLC Añadir a precio final de la tarjeta. Compuesto multilaminado de Polyester 40% + 60% PVC. CONSULTAR

HID-PX-GL Añadir a precio final de la tarjeta. Grabado LASER del número externo de la tarjeta. CONSULTAR

LC-0011 Cargos de gestión por servicios asociados a tarjetas. De 100 a 250 unidades (Consultar para disponibilidad). CONSULTAR

LC-0012 Cargos de gestión por servicios asociados a tarjetas. De 251 a 500 unidades (Consultar para disponibilidad). CONSULTAR

MC-0036 Añadir a precio final de la tarjeta. Cargo por programación de Formato iCLASS™ Elite. CONSULTAR

MC-1000 Añadir a precio final de la tarjeta. Cargo por programación de Formato Corporate 1000. CONSULTAR

3.2 De 13,56 MHz (125 KHz opcional)
CREDENCIALES INTELIGENTES SIN CHIP DE CONTACTO

Código Descripción Tarifa PVP

Credenciales VINGCARD® MIFARE™

VC-1430 Tarjeta 
VINGCARD® 

MIFARE™ 
Ultralight

512 Bytes 13,56 Mhz NO SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz sin chip de contacto. 
Memoria MIFARE™ 512 bytes (8 sectores). Fabricado en PVC. Para entorno 
VINGCARD® HOSPITALITY.

1,50 €

 VC-1430B Tarjeta 
VINGCARD® 

MIFARE™ 
Ultralight 

con Banda 
Magnética

512 Bytes 13,56 Mhz SI SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz sin chip de contacto. 
Memoria MIFARE™ 512 bytes (8 sectores). Fabricado en PVC. Para entorno 
VINGCARD® HOSPITALITY. Incluye banda magnética no programada de alta 
coercitividad.

2,40 €

Código Modelo Memoria Frecuencia Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

Accesorios y Opciones

VCD-PX-MKIK Añadir a precio final de la tarjeta. Impresión con TINTA del número externo de la tarjeta. 0,20 €

Código Descripción Tarifa PVP



50 TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES50 TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES

3.2 De 13,56 MHz (125 KHz opcional)
CREDENCIALES INTELIGENTES SIN CHIP DE CONTACTO

Código Modelo Memoria Frecuencia Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

OEM-1430 Tarjeta 
MIFARE™ 1K

1 Kbyte 13,56 Mhz NO SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz sin chip de 
contacto. Memoria MIFARE™ 1 Kbyte (16 sectores). Fabricado en PVC.

0,80 €

OEM-1440 Tarjeta 
MIFARE™ 4K

4 Kbytes 13,56 Mhz NO SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz sin chip de 
contacto. Memoria MIFARE™ 4 Kbytes (40 sectores). Fabricado en PVC.

1,80 €

OEM-
1430B

Tarjeta 
MIFARE™ 1K 

con Banda 
Magnética

1 Kbyte 13,56 Mhz SI SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz sin chip de 
contacto. Memoria MIFARE™ 1 Kbyte (16 sectores). Fabricado en PVC. 
Incluye banda magnética no programada de alta coercitividad.

0,90 €

OEM-
1440B

Tarjeta 
MIFARE™ 4K 

con Banda 
Magnética

4 Kbytes 13,56 Mhz SI SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz sin chip de 
contacto. Memoria MIFARE™ 4 Kbytes (40 sectores). Fabricado en PVC. 
Incluye banda magnética no programada de alta coercitividad.

1,90 €

Credenciales MIFARE™ OEM

Accesorios y Opciones

VCD-PX-MKIK Añadir a precio final de la tarjeta. Impresión con TINTA del número externo de la tarjeta. 0,10 €

Código Descripción Tarifa PVP

OEM-1450 Tarjeta 
DESFire™ 4K

4 Kbytes 13,56 Mhz NO SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz sin chip de contacto. 
Memoria DESFire™ 4 Kbytes (40 sectores). Fabricado en PVC.

2,80 €

 OEM-
1450B

Tarjeta 
DESFire™ 4K 

con Banda 
Magnética

4 Kbytes 13,56 Mhz SI SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz sin chip de contacto. 
Memoria DESFire™ 4 Kbytes (40 sectores). Fabricado en PVC. Incluye banda 
magnética no programada de alta coercitividad.

2,90 €

Credenciales DESFire™ OEM
Código Modelo Operatividad Seguridad Tecnologías Servicios Descripción Tarifa PVP
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Credenciales NXP® 13.56 MHz

3.2 De 13,56 MHz (125 KHz opcional)
CREDENCIALES INTELIGENTES SIN CHIP DE CONTACTO

Código Modelo Memoria Formato Frecuencia Imprimible Descripción Tarifa PVP

 0501

600638

Tarjeta NXP® 
NTAG™ 213

180 bytes CR-80 13.56 MHz SI Tarjeta ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) inteligente de proximidad 
13.56 MHz (NFC Forum Tag 2 Type) sin chip de contacto. Chip NTAG 
213. UID de 7 bytes. Memoria EEPROM de 180 bytes (45 páginas), 
144 disponibles para lectura/escritura. Fabricado en PVC. Blanca, sin 
serigrafía.

0,36 €

0501

600639

Tarjeta NXP® 
NTAG™ 216

924 bytes CR-80 13.56 MHz SI Tarjeta ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) inteligente de proximidad 
13.56 MHz (NFC Forum Tag 2 Type) sin chip de contacto. Chip NTAG 
216. UID de 7 bytes. Memoria EEPROM de 924 bytes (231 páginas), 
888 disponibles para lectura/escritura. Fabricado en PVC. Blanca, sin 
serigrafía.

0,44 €

0501

000017

Tarjeta NXP® 
MIFARE™ 
Ultralight

512 bytes CR-80 13.56 MHz SI Tarjeta ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) inteligente de proximidad 
13.56 MHz sin chip de contacto. Memoria MIFARE™ 512 bytes (384 
disponibles para lectura/escritura). UID de 7 bytes. Fabricado en PVC. 
Blanca, sin serigrafía.

0,34 €

0501

600637

Tarjeta NXP® 
MIFARE™ 

Ultralight EV1 
128 Bytes

128 bytes CR-80 13.56 MHz SI Tarjeta ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) inteligente de proximidad 13.56 
MHz sin chip de contacto. Seguridad anti copia reforzada. Memoria 
MIFARE™ 128 bytes. UID de 7 bytes. Fabricado en PVC. Blanca, sin 
serigrafía.

0,34 €

0501

600619

Tarjeta NXP® 
MIFARE™ 
Ultralight C

192 bytes CR-80 13.56 MHz SI Tarjeta ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) inteligente de proximidad 13.56 
MHz sin chip de contacto (NFC Forum Tag 2 Type). Memoria MIFARE™ 
192 bytes (1536 bits). UID de 7 bytes. Fabricado en PVC. Blanca, sin 
serigrafía.

0,39 €

0501

600600

Tarjeta NXP® 
MIFARE™ 

EV1 1K 
4BNUID 
DBond™

1 Kbyte CR-80 13.56 MHz SI Tarjeta ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) inteligente de proximidad 13.56 
MHz sin chip de contacto. Memoria MIFARE™ 1 Kbyte. Non-UID de 
4 bytes. Anti colisión. Fabricado en PVC. Blanca, sin serigrafía. Con 
tecnologia DBond™ para incrementar su durabilidad.

0,63 €

0501

000022-1

Tarjeta NXP® 
MIFARE™ 

EV1 1K 
4BNUID

1 Kbyte CR-80 13.56 MHz SI Tarjeta ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) inteligente de proximidad 13.56 
MHz sin chip de contacto. Memoria MIFARE™ 1 Kbyte (16 sectores). 
Non-UID de 4 bytes. Anti colisión. Fabricado en PVC. Blanca, sin 
serigrafía.

0,63 €

Accesorios y Opciones para Credenciales DESFire™ OEM

OEM-PX-MKIK Añadir a precio final de la tarjeta. Impresión con TINTA del número externo de la tarjeta. 0,10 €

Código Descripción Tarifa PVP
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Credenciales NXP® 13.56 MHz

3.2 De 13,56 MHz (125 KHz opcional)
CREDENCIALES INTELIGENTES SIN CHIP DE CONTACTO

Código Modelo Memoria Frecuencia Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

0501

900027-2

Tarjeta NXP® 
MIFARE™ 

EV1 4K 
4BNUID

4 Kbytes CR-80 13.56 MHz SI Tarjeta ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) inteligente de proximidad 13.56 
MHz sin chip de contacto. Memoria MIFARE™ 4 Kbytes (40 sectores). 
Non-UID de 4 bytes. Anti colisión. Fabricado en PVC. Blanca, sin 
serigrafía.

1,02 €

0501

600624

Tarjeta NXP® 
MIFARE™ 
Plus SE 1K

1 Kbyte CR-80 13.56 MHz SI Tarjeta ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) inteligente de proximidad 13.56 
MHz sin chip de contacto. Memoria MIFARE™ 1 Kbyte (16 sectores) 
con cifrado AES (Seguridad Nivel 3). UID de 4 bytes. Fabricado en PVC. 
Blanca, sin serigrafía.

0,61 €

0501

600626

Tarjeta NXP® 
MIFARE™ 
Plus EV1 
2K 7BUID

2 Kbytes CR-80 13.56 MHz SI Tarjeta ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) inteligente de proximidad 13.56 
MHz sin chip de contacto. Memoria MIFARE™ 2 Kbytes con cifrado EAS 
(Seguridad Nivel 3). UID aleatorio de 7 bytes. Fabricado en PVC. Blanca, 
sin serigrafía.

0,80 €

0501

600627

Tarjeta NXP® 
MIFARE™ 
Plus EV1 
4K 7BUID

4 Kbytes CR-80 13.56 MHz SI Tarjeta ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) inteligente de proximidad 13.56 
MHz sin chip de contacto. Memoria MIFARE™ 4 Kbytes con cifrado EAS 
(Seguridad Nivel 3). UID aleatorio de 7 bytes. Fabricado en PVC. Blanca, 
sin serigrafía.

1,01 €

0501

600620

Tarjeta NXP® 
MIFARE™ 
DESFire™ 
EV1 256 

Bytes

256 bytes CR-80 13.56 MHz SI Tarjeta ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) inteligente de proximidad 13.56 
MHz sin chip de contacto. Memoria DESFire™ 256 bytes con cifrado 
3DES o AES. UID aleatorio de 7 bytes. Fabricado en PVC. Blanca, sin 
serigrafía.

0,75 €

0501

100601

Tarjeta NXP® 
MIFARE™ 
DESFire™ 

EV1 2K

2 KBytes CR-80 13.56 MHz SI Tarjeta ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) inteligente de proximidad 13.56 
MHz sin chip de contacto. Memoria DESFire™ 2 KBytes con cifrado 
3DES o AES. UID aleatorio de 7 bytes. Fabricado en PVC. Blanca, sin 
serigrafía.

1,07 €

0501

600407

Tarjeta NXP® 
MIFARE™ 
DESFire™ 

EV1 4K

4 KBytes CR-80 13.56 MHz SI Tarjeta ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) inteligente de proximidad 13.56 
MHz sin chip de contacto. Memoria DESFire™ 4 KBytes con cifrado 
3DES o AES. UID aleatorio de 7 bytes. Fabricado en PVC. Blanca, sin 
serigrafía.

1,30 €

0501

600341

Tarjeta NXP® 
MIFARE™ 
DESFire™ 

EV1 8K

8 KBytes CR-80 13.56 MHz SI Tarjeta ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) inteligente de proximidad 13.56 
MHz sin chip de contacto. Memoria DESFire™ 8 KBytes con cifrado 
3DES o AES. UID aleatorio de 7 bytes. Fabricado en PVC. Blanca, sin 
serigrafía.

1,47 €
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Credenciales NXP® 13.56 MHz

3.2 De 13,56 MHz (125 KHz opcional)
CREDENCIALES INTELIGENTES SIN CHIP DE CONTACTO

Código Modelo Memoria Frecuencia Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

0501

600621

Tarjeta NXP® 
DESFire™ 

EV2 2K

2 KBytes CR-80 13.56 MHz SI Tarjeta ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) inteligente de proximidad 13.56 
MHz sin chip de contacto (NFC Tag Type 4). Memoria DESFire™ EV2 
de 2 KBytes con cifrado DES/2K3DES/3K3DES/AES. UID aleatorio de 7 
bytes. Certificado EAL5+. Fabricado en PVC. Blanca, sin serigrafía.

1,06 €

0501

600622

Tarjeta NXP® 
DESFire™ 

EV2 4K

4 KBytes CR-80 13.56 MHz SI Tarjeta ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) inteligente de proximidad 13.56 
MHz sin chip de contacto (NFC Tag Type 4). Memoria DESFire™ EV2 
de 4 KBytes con cifrado DES/2K3DES/3K3DES/AES. UID aleatorio de 7 
bytes. Certificado EAL5+. Fabricado en PVC. Blanca, sin serigrafía.

1,28 €

0501

600623

Tarjeta NXP® 
DESFire™ 

EV2 8K

8 KBytes CR-80 13.56 MHz SI Tarjeta ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) inteligente de proximidad 13.56 
MHz sin chip de contacto (NFC Tag Type 4). Memoria DESFire™ EV2 
de 8 KBytes con cifrado DES/2K3DES/3K3DES/AES. UID aleatorio de 7 
bytes. Certificado EAL5+. Fabricado en PVC. Blanca, sin serigrafía.

1,46 €

0501

000016-1

Tarjeta NXP® 
ICODE® SLIX

2048 bit CR-80 13.56 MHz SI Tarjeta ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) inteligente de proximidad 13.56 
MHz sin chip de contacto (ISO15693/ ISO18000-3). Memoria de 2048 bit 
EEPROM, incl. 1280 bit para el usuario,  con cifrado EAS-AFI. Fabricado 
en PVC. Blanca, sin serigrafía.

0,44 €

0501

000019-2

Tarjeta MIFA-
RE™ Compa-
tible 4BNUID 
(SLE66R35)

1 Kbyte CR-80 13.56 MHz SI Tarjeta ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) inteligente de proximidad 13.56 
MHz sin chip de contacto. Memoria SLE66R35 1 Kbyte (16 sectores). 
Non-UID de 4 bytes. Anti colisión. Fabricado en PVC. Blanca, sin 
serigrafía.

0,52 €

0501

600587

Tarjeta NXP® 
MIFARE™ 

Classic EV1 
1K (Slot 
Marking)

1 Kbyte CR-80 13.56 MHz SI Tarjeta ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) inteligente de proximidad 13.56 
MHz sin chip de contacto. Memoria MIFARE™ 1 Kbyte (16 sectores). 
UID de 4 bytes. Anti colisión. Fabricado en PVC. Blanca, sin serigrafía, a 
excepción de la marca de los slots de inserción.

0,81 €

0501

600533

Tarjeta NXP® 
MIFARE™ 
DESFire® 
EV1 4K

4 Kbytes CR-80 13.56 MHz SI Tarjeta ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) inteligente de proximidad 13.56 
MHz sin chip de contacto. Memoria DESFIRE™ 4 Kbytes con cifrado 
EAS (Seguridad Nivel 3). Fabricado en PVC. Blanca, sin serigrafía.

1,60 €

Accesorios y Opciones Credenciales NXP® 13.56 MHz
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3.2 De 13,56 MHz (125 KHz opcional)
CREDENCIALES INTELIGENTES SIN CHIP DE CONTACTO

Credenciales Adhesivas NXP® 13.56 MHz
Código Modelo Memoria Frecuencia Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

 0501

600442

Pegatina 
NXP® 

MIFARE™ 
Classic EV1 

1K para Móvil

1 Kbyte CR-80 13.56 MHz SI Pegatina adhesiva con forma de tarjeta ISO CR-80 (85.6 x 54 mm) 
inteligente de proximidad 13.56 MHz sin chip de contacto. Puede 
fragmentarse la parte adhesiva para pegarla en el móvil (tamaño 48 x 
25 mm). Memoria MIFARE™ 1 Kbyte (16 sectores). UID de 7 bytes. Anti 
colisión. Fabricado en PVC. Blanca, sin serigrafía.

3,52 €

0501

600473

Pegatina 
NXP® 

MIFARE™ 
Classic EV1 

4K para Móvil

4 Kbytes CR-80 13.56 MHz SI Pegatina adhesiva con forma de tarjeta ISO CR-80 (85.6 x 54 mm) 
inteligente de proximidad 13.56 MHz sin chip de contacto. Puede 
fragmentarse la parte adhesiva para pegarla en el móvil (tamaño 48 x 25 
mm). Memoria MIFARE™ 4 Kbytes (40 sectores). UID de 7 bytes. Anti 
colisión. Fabricado en PVC. Blanca, sin serigrafía.

3,88 €

0501

600441

Pegatina 
NXP® MIFA-
RE™ DESFi-
re® EV1 2K

2 Kbytes CR-80 13.56 MHz SI Pegatina adhesiva con forma de tarjeta ISO CR-80 (85.6 x 54 mm) 
inteligente de proximidad 13.56 MHz sin chip de contacto. Puede 
fragmentarse la parte adhesiva para pegarla en el móvil (tamaño 48 x 25 
mm). Memoria DESFire® 2 Kbytes con cifrado 3DES o AES. UID aleatorio 
de 7 bytes. Anti colisión. Fabricado en PVC. Blanca, sin serigrafía.

3,92 €

0501

600471

Pegatina 
NXP® MIFA-
RE™ DESFi-
re® EV1 4K

4 Kbytes CR-80 13.56 MHz SI Pegatina adhesiva con forma de tarjeta ISO CR-80 (85.6 x 54 mm) 
inteligente de proximidad 13.56 MHz sin chip de contacto. Puede 
fragmentarse la parte adhesiva para pegarla en el móvil (tamaño 48 
x 25 mm). Memoria DESFire® 4 Kbytes con cifrado 3DES o AES. UID 
aleatorio de 7 bytes. Fabricado en PVC. Blanca, sin serigrafía.

4,15 €

0501

600472

Pegatina 
NXP® MIFA-
RE™ DESFi-
re® EV1 8K

8 Kbytes CR-80 13.56 MHz SI Pegatina adhesiva con forma de tarjeta ISO CR-80 (85.6 x 54 mm) 
inteligente de proximidad 13.56 MHz sin chip de contacto. Puede 
fragmentarse la parte adhesiva para pegarla en el móvil (tamaño 48 
x 25 mm). Memoria DESFire® 8 Kbytes con cifrado 3DES o AES. UID 
aleatorio de 7 bytes. Fabricado en PVC. Blanca, sin serigrafía.

4,31 €

05016

00509

Pegatina 
NXP® ICO-
DE® SLIX

2048 bit CR-80 13.56 MHz SI Pegatina adhesiva con forma de tarjeta ISO CR-80 (85.6 x 54 mm) 
inteligente de proximidad 13.56 MHz sin chip de contacto. Puede 
fragmentarse la parte adhesiva para pegarla en el móvil (tamaño 48 x 25 
mm). Memoria de 2048 bit EEPROM, incl. 1280 bit para el usuario,  con 
cifrado EAS-AFI. Fabricado en PVC. Blanca, sin serigrafía.

3,32 €

Accesorios y Opciones Credenciales NXP® 13.56 MHz
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3.2 De 13,56 MHz (125 KHz opcional)
CREDENCIALES INTELIGENTES SIN CHIP DE CONTACTO

Llaveros NXP® 13.56 MHz
Código Modelo Memoria Frecuencia Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

 607031-
xxx

Llavero NXP® 
MIFARE™ 

Classic EV1 
1K (Tipo 
Lágrima)

1 Kbyte Llavero 13.56 MHz SI Llavero de proximidad en 13.56 Mhz. Color NEGRO (También disponible 
en AZUL y ROJO bajo pedido). ISO 10373, ISO 60529. Memoria 
MIFARE™ 1 Kbyte (16 sectores). UID de 7 bytes. Anti colisión. IP67. 
Encapsulado de PC. Imprimible de forma opcional por una cara.

0,82 €

627031-
xxx

Llavero NXP® 
MIFARE™ 

Classic EV1 
4K (Tipo 
Lágrima)

4 Kbytes Llavero 13.56 MHz SI Llavero de proximidad en 13.56 Mhz. Color NEGRO (También disponible 
en AZUL y ROJO bajo pedido). ISO 10373, ISO 60529. Memoria 
MIFARE™ 4 Kbytes (40 sectores). UID de 7 bytes. Anti colisión. IP67. 
Encapsulado de PC. Imprimible de forma opcional por una cara.

1,33 €

6A0031-
xxx

Llavero NXP® 
MIFARE™ 
DESFire® 

EV1 2K (Tipo 
Lágrima)

2 Kbytes Llavero 13.56 MHz SI Llavero de proximidad en 13.56 Mhz. Color NEGRO (También disponible 
en AZUL y ROJO bajo pedido). ISO 10373, ISO 60529. Memoria DESFire® 
2 Kbytes con cifrado 3DES o AES. UID aleatorio de 7 bytes. Anti colisión. 
IP67. Encapsulado de PC. Imprimible de forma opcional por una cara.

1,50 €

6A1031-
xxx

Llavero NXP® 
MIFARE™ 
DESFire® 

EV1 4K (Tipo 
Lágrima)

4 Kbytes Llavero 13.56 MHz SI Llavero de proximidad en 13.56 Mhz. Color NEGRO (También disponible 
en AZUL y ROJO bajo pedido). ISO 10373, ISO 60529. Memoria 
DESFire® 4 Kbytes con cifrado 3DES o AES. UID aleatorio de 7 bytes. 
Anti colisión. IP67. Encapsulado de PC. Imprimible de forma opcional por 
una cara.

1,72 €

607140 Llavero Epoxy 
NXP® MIFA-
RE™ Classic 

EV1 1K

1 Kbyte Llavero 13.56 MHz SI Llavero de proximidad en 13.56 Mhz. Color NEGRO. ISO 10373, ISO 
60529. Memoria MIFARE™ 1 Kbyte (16 sectores). UID de 7 bytes. Anti 
colisión. IP68. IP67. Encapsulado de PC. Imprimible de forma opcional 
por una cara.

1,28 €

607911 Llavero 
Bobsleigh 

NXP® MIFA-
RE™ Classic 

EV1 1K

1 Kbyte Llavero 13.56 MHz SI Llavero de proximidad en 13.56 Mhz. Color AZUL transparente. ISO 
10373, ISO 60529. Memoria MIFARE™ 1 Kbyte (16 sectores). UID de 7 
bytes. Anti colisión. IP68. IP67. Encapsulado de PC. Imprimible de forma 
opcional por una cara.

0,87 €

Accesorios y Opciones para Llaveros NXP® 13.56 MHz

IDT-PX-MKUID Marcado de UID. Añadir a precio final de la credencial. 0,20 €

IDT-PX-CHCD Codificación de Chip. Añadir a precio final de la credencial. 0,20 €

IDT-PX-MKCD Codificación y Marcado. Añadir a precio final de la credencial. 0,24 €

Código Descripción Tarifa PVP
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3.2 De 13,56 MHz (125 KHz opcional)
CREDENCIALES INTELIGENTES SIN CHIP DE CONTACTO

Credenciales Combo NXP® 13.56 MHz + 125 KHz
Código Modelo Memoria Frecuencia Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

 653401 Tarjeta NXP® 
MIFARE™ 

Classic 
EV1 1K + 

UNIQUE™

1 Kbyte CR-80 13.56 MHz + 
125 KHz

SI Tarjeta ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) inteligente de proximidad 
13.56 MHz + 125 KHz sin chip de contacto. Memoria MIFARE™ 1 Kbyte 
(16 sectores) en 13.56 MHz y 64 bits de sólo lectura en 125 KHz (chip 
UNIQUE™). UID de 7 bytes (MIFARE™). Anti colisión en 13.56 MHz. 
Fabricado en PVC. Blanca, sin serigrafía.

1,42 €

645401-H Tarjeta NXP® 
MIFARE™ 

Classic EV1 
1K + Q5™

1 Kbyte CR-80 13.56 MHz + 
125 KHz

SI Tarjeta ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) inteligente de proximidad 13.56 
MHz + 125 KHz sin chip de contacto. Memoria MIFARE™ 1 Kbyte (16 
sectores) en 13.56 MHz y Q5™ 264 bits de lectura/escritura en 125 KHz. 
UID de 7 bytes (MIFARE™). Anti colisión en 13.56 MHz. Fabricado en 
PVC. Blanca, sin serigrafía.

1,47 €

0501

600597

Tarjeta NXP® 
MIFARE™ 

Classic 
EV1 1K + 

ATA5577™

1 Kbyte CR-80 13.56 MHz + 
125 KHz

SI Tarjeta ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) inteligente de proximidad 
13.56 MHz + 125 KHz sin chip de contacto. Memoria MIFARE™ 1 Kbyte 
(16 sectores) en 13.56 MHz y 64 bits de sólo lectura en 125 KHz (chip 
ATA5577™). UID de 7 bytes (MIFARE™). Anti colisión en 13.56 MHz. 
Fabricado en PVC. Blanca, sin serigrafía.

1,47 €

686401 Tarjeta NXP® 
MIFARE™ 

Classic 
EV1 4K + 

UNIQUE™

4 Kbytes CR-80 13.56 MHz + 
125 KHz

SI Tarjeta ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) inteligente de proximidad 13.56 
MHz + 125 KHz sin chip de contacto. Memoria MIFARE™ 4 Kbytes (40 
sectores) en 13.56 MHz y 64 bits de sólo lectura en 125 KHz. UID de 
7 bytes (MIFARE™). Anti colisión en 13.56 MHz. Fabricado en PVC. 
Blanca, sin serigrafía.

1,94 €

665401-S Tarjeta NXP® 
MIFARE™ 

Classic EV1 
4K + Q5™

4 Kbytes CR-80 13.56 MHz + 
125 KHz

SI Tarjeta ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) inteligente de proximidad 13.56 
MHz + 125 KHz sin chip de contacto. Memoria MIFARE™ 4 Kbytes (40 
sectores) en 13.56 MHz y Q5™ 264 bits de lectura/escritura en 125 KHz. 
UID de 7 bytes (MIFARE™). Anti colisión en 13.56 MHz. Fabricado en 
PVC. Blanca, sin serigrafía.

2,01 €

0501

600596

Tarjeta NXP® 
MIFARE™ 

Classic 
EV1 4K + 

ATA5577™

4 Kbytes CR-80 13.56 MHz + 
125 KHz

SI Tarjeta ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) inteligente de proximidad 13.56 
MHz + 125 KHz sin chip de contacto. Memoria MIFARE™ 4 Kbytes 
(40 sectores) en 13.56 MHz y 64 bits de sólo lectura en 125 KHz (chip 
ATA5577™). UID de 7 bytes (MIFARE™). Anti colisión en 13.56 MHz. 
Fabricado en PVC. Blanca, sin serigrafía.

2,13 €

Accesorios y Opciones para Credenciales NXP®
Código Descripción Tarifa PVP

IDT-PX-BM Banda Magnética. Añadir a precio final de la credencial. 0,10 €

IDT-PX-PF Panel de Firma. Añadir a precio final de la credencial. 0,34 €

IDT-PX-BTRW Banda TRW. Añadir a precio final de la credencial. 0,36 €

IDT-PX-LTRW Laminado TRW. Añadir a precio final de la credencial. 0,56 €
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3.2 De 13,56 MHz (125 KHz opcional)
CREDENCIALES INTELIGENTES SIN CHIP DE CONTACTO

Accesorios y Opciones para Credenciales NXP®
Código Descripción Tarifa PVP

IDT-PX-MKSLT Marcado de Slot de Inserción. Añadir a precio final de la credencial. 0,08 €

IDT-PX-SLT Slot de Inserción. Añadir a precio final de la credencial. 0,12 €

IDT-PX-MKUID Marcado de UID. Añadir a precio final de la credencial. 0,20 €

IDT-PX-CHCD Codificación de Chip. Añadir a precio final de la credencial. 0,20 €

IDT-PX-MKCD Codificación y Marcado. Añadir a precio final de la credencial. 0,24 €

Pueden presupuestarse a parte, bajo pedido, las siguientes opciones y características de seguridad adicionales (precio por proyecto): 
 - Impresión de serigrafía. 
 - Micro impresión. 
 - Impresión Guilloche. 
 - Impresión UV. 
 - Impresión Arcoiris. 
 - Impresión de microtexto. 
 - Tinta Variable - Optical Variable ink (OVI). 
 - Marcas infrarrojas. 
 - Imágenes Multi Nivel - Multi Level Image (MLI/CLI).

Detalle informativo de configuraciones para credenciales HF con Chip Oficial

Llaveros CDVI® DIGITAG® 13.56 MHz
Código Modelo Memoria Frecuencia Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

PVP Llavero 
CDVI® DIGI-
TAG® PVP

1 Kbyte Llavero 13.56 MHz NO Llavero de policarbonato de proximidad MIFARE® 13.56 Mhz. 7,22 €

METAL Llavero 
CDVI® DIGI-
TAG® METAL

1 Kbyte Llavero 13.56 MHz NO Llavero metálico de proximidad MIFARE® 13.56 Mhz. 6,22 €

ERV Tag CDVI® 
de Doble 

Tecnología 
4 Canales

1 Kbyte Llavero 13.56 MHz 
+ RF 433.92 

MHz

NO Mando de doble tecnología (proximidad MIFARE® 13.56 Mhz + RF 
433.92 MHz) de 4 canales. Pedido mínimo: 10 unidades.

63,16 €
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 CR 
D633ZZ-

xxxxx

ID para Móvil 
de HID®    
Mobile 

Access™

Android 
4.3+ con 

Bluetooth™ 
Smart, 4.4+, e 

iOS™ 7.0+

AES128 y 
SHA256 

Data Binding

SEOS™ 
a través 

de NFC y 
Bluetooth™

Tap (corto 
alcance) 
y Twist & 
Go (hasta             
2 metros)

ID segura (almacenamiento cifrado con AES-128) asociada al dispositivo móvil 
smarphone. Comunicaciones OTA con claves de sesión cifradas AES-128/SHA-
256. Compatible a partir de Android 4.3+ usando Bluetooth™ Smart, Android 4.4+, 
e iOS7 usando Bluetooth™ Smart. Precio por ID. El pedido mínimo es de 25 IDs 
por solicitud para formatos ya establecidos.

7,88 €

MA-SUB1 Suscripción 
al Servicio de 
HID® Mobile 

Access™

Accesible 
mediante 
WWW y     

App Store

SEOS™ a 
través de 
TSM de 
HID™

Entorno 
SIO™ para 
gestión de 

claves  SE™ 
ELITE™

Proceso 
automatizado 

de adjudicación  
de credenciales

Servicios de configuración del administrador corporativo para el acceso al 
portal de Servicios de Identidad Segura, junto con el establecimiento de las 
especificaciones personalizadas para IDs de smartphones, junto con la de 
los lectores para dispositivos móviles. Pedido mínimo de 100 tarjetas por 
subscripción.

CONSULTAR

SEC9X-
CRD-M-
Axxxx

Tarjeta de 
Administrador 
HID® Mobile 

Access™

Lectores        
iCLASS™ 

SE™ a partir 
de versión 

‘E’

SEOS™ SIO™ Credencial 
maestra

Tarjeta de administrador móvil. Necesaria para ajustar rango y modos de 
funcionamiento en lectores iCLASS™ SE Mobile (BLE). Precio por tarjeta.

35,20 €

SEC9X-
CRD-E-
MKYD

Tarjeta de 
Cambio 

de Claves 
HID® Mobile 

Access™

iCLASS™ 
SE™ a partir 
de versión 

‘E’

SEOS™ SIO™ Credencial 
maestra

Tarjeta de claves móviles. Necesaria para cargar nuevas claves en lectores 
iCLASS™ SE Mobile (BLE). Precio por tarjeta. 

35,20 €

CRD 
633ZZ-
VCxxx

ID para Móvil 
de ASSA 
ABLOY®  
Mobile 

Access™

Android 
4.3+ con 

Bluetooth™ 
Smart, 4.4+, e 

iOS™ 7.0+

AES128 y 
SHA256 

Data Binding

SEOS™ 
a través 

de NFC y 
Bluetooth™

Tap (corto 
alcance) 
y Twist & 
Go (hasta             
2 metros)

ID segura (almacenamiento cifrado con AES-128) asociada al dispositivo móvil 
smarphone. Comunicaciones OTA con claves de sesión cifradas AES-128/SHA-
256. Compatible a partir de Android 4.3+ usando Bluetooth™ Smart, Android 4.4+, 
e iOS7 usando Bluetooth™ Smart. Precio por ID. El pedido mínimo es de 25 IDs 
por solicitud para formatos ya establecidos.

7,88 €

VC-SUB1 Suscripción 
al Servicio 
de ASSA 
ABLOY®   
Mobile 

Acess™

Accesible 
mediante 
WWW y     

App Store

SEOS™ a 
través de 
TSM de 
HID™

Entorno 
SIO™ para 
gestión de 

claves  SE™ 
ELITE™

Proceso 
automatizado 

de adjudicación  
de credenciales

Servicios de configuración del administrador corporativo para el acceso al 
portal de Servicios de Identidad Segura, junto con el establecimiento de las 
especificaciones personalizadas para IDs de smartphones, junto con la de 
los lectores para dispositivos móviles. Pedido mínimo de 100 tarjetas por 
subscripción.

CONSULTAR

HID® Mobile Access™

ASSA ABLOY® Mobile Access™

3.3 Con proximidad de 13,56 MHz y Bluetooth™
CREDENCIALES VIRTUALES

La suscripción al Servicio de HID® Mobile Access™ proporciona al usuario final corporativo acceso a la aplicación HID® Mobile Access™ en el portal de Servicios de Identidad Segura 
(Secure Identity Services) y es auto renovado a HID® Channel Partner cada año. La cancelación de la suscripción provocará de forma inmediata y automática que el acceso al portal de 
Servicios de Identidad Segura y cualquier otro tipo de gestión sobre IDs no sea posible.

Detalle informativo del Servicio de Suscripción a HID® Mobile Access™

Código Modelo Operatividad Seguridad Tecnologías Servicios Descripción Tarifa PVP

Código Modelo Operatividad Seguridad Tecnologías Servicios Descripción Tarifa PVP
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407Cxx Tarjeta HID® 
Crescendo™ 
C700 MIFA-
RE™ + Prox

64 KBytes 13,56 MHz y 
125 KHz

4 KBytes   
(40 sectores)    

(125 KHz 
N/A)

OPCIONAL Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz MIFARE™ Classic 
y 125 KHz HID® o INDALA® Prox, con chip PKI C700 (64 Kbytes EEPROM, 
21 certificados de 2014 bits ó 15 de 2048 bits), de PVC flexible. Memoria 
MIFARE™ 4 Kbytes (40 sectores).

21,12 €

Credenciales HID® Crescendo™ C700 / iCLASS™ - MIFARE™ - DESFire™

3.4 Con proximidad de 13,56 MHz (125 KHz opcional)
CREDENCIALES INTELIGENTES CON CHIP DE CONTACTO

Código Modelo Mem. Chip Frecuencia Mem Prox. Banda Mag. Descripción Tarifa PVP

Todos los códigos asociados a los modelos en las credenciales HID® CRESCENDO® C700 necesitan complementar su información de cara a una orden de pedido con las opciones de 
configuración. Dichas opciones se detallan en el link http://www.emacs.es/downloads/HTOG/d00538-d.4-logical-access-htog-en.pdf, en la página 6. Para más información referente a la 
configuración de los formatos, acceder al White Paper en el link http://www.emacs.es/downloads/WP/undrstndg_card_data_formats.pdf.

Detalle informativo de configuraciones para credenciales HID® Crescendo™ C700

Accesorios y Opciones para Credenciales HID® Crescendo™ C700 / iCLASS™ - MIFARE™ - DESFire™
Código Descripción Tarifa PVP

 HID-PX-BM Añadir a precio final de la tarjeta. Alta o baja coercitividad, 2750 OE, BASF, JIS o 3M. 0,97 €

Credenciales HID® Crescendo™ C1100 / iCLASS™ - MIFARE™ - DESFire™

 4011000xx Tarjeta HID® 
Crescendo™ 

C1100

80 KBytes N/A N/A OPCIONAL Tarjeta ISO CR-80 inteligente con chip PKI C1100 (80 Kbytes EEPROM, 
hasta 16 certificados), compatible con ActivID® CMS y 4TREES AAA, de 
PVC flexible. 

14,96 €

4011002xx Tarjeta HID® 
Crescen-

do™ C1100 
iCLASS™

80 KBytes 13,56 MHz 32 kbits       
(2 sectores)   

OPCIONAL Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz iCLASS™ con 
chip PKI C1100 (80 Kbytes EEPROM, hasta 16 certificados), compatible 
con ActivID® CMS y 4TREES AAA, de PVC flexible. Memoria iCLASS™ 
de 32Kbits (4 Kbytes), en 2 sectores (16Kbits por sector).

19,27 €

401100Axx Tarjeta HID® 
Crescen-

do™ C1100 
iCLASS™ 

+ Prox 

80 KBytes 13,56 MHz y 
125 KHz

32 kbits       
(2 sectores)     

(125 KHz 
N/A)

OPCIONAL Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz iCLASS™ y 125 
KHz HID® o INDALA® Prox, con chip PKI C1100 (80 Kbytes EEPROM, 
hasta 16 certificados), compatible con ActivID® CMS y 4TREES AAA, 
de PVC flexible. Memoria iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 2 sectores 
(16Kbits por sector).

22,62 €

Código Modelo Mem. Chip Frecuencia Mem Prox. Banda Mag. Descripción Tarifa PVP
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3.4 Con proximidad de 13,56 MHz (125 KHz opcional)
CREDENCIALES INTELIGENTES CON CHIP DE CONTACTO

Credenciales HID® Crescendo™ C1100 / iCLASS™ - MIFARE™ - DESFire™
Código Modelo Mem. Chip Frecuencia Mem Prox. Banda Mag. Descripción Tarifa PVP

4011004xx Tarjeta HID® 
Crescen-

do™ C1100 
MIFARE™

80 KBytes 13,56 MHz 4 KBytes    
(40 sectores)   

OPCIONAL Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz MIFARE™ 
Classic con chip PKI C1100 (80 Kbytes EEPROM, hasta 16 certificados), 
compatible con ActivID® CMS y 4TREES AAA, de PVC flexible. Memoria 
MIFARE™ Classic de 4 Kbytes (40 sectores).

17,95 €

401100Cxx Tarjeta HID® 
Crescendo™ 
C1100 MIFA-
RE™ + Prox

80 KBytes 13,56 MHz y 
125 KHz

4 KBytes (40 
sectores)   
(125 KHz 

N/A)

OPCIONAL Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz MIFARE™ 
Classic y 125 KHz HID® o INDALA® Prox, con chip PKI C1100 (80 
Kbytes EEPROM, hasta 16 certificados), compatible con ActivID® CMS 
y 4TREES AAA, de PVC flexible. Memoria MIFARE™ Classic de 4 Kbytes 
(40 sectores).

20,33 €

4011006xx Tarjeta HID® 
Crescen-

do™ C1100 
DESFire™

80 KBytes 13,56 MHz 8 KBytes OPCIONAL Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz MIFARE™ 
DESFire™ EV1 con chip PKI C1100 (80 Kbytes EEPROM, hasta 16 
certificados), compatible con ActivID® CMS y 4TREES AAA, de PVC 
flexible. Memoria MIFARE™ DESFire™ EV1 8 Kbytes.

20,15 €

401100Gxx Tarjeta HID® 
Crescendo™ 
C1100 DES-
Fire™ + Prox

80 KBytes 13,56 MHz y 
125 KHz

8 KBytes 
(125 KHz 

N/A)

OPCIONAL Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz MIFARE™ 
DESFire™ EV1 y 125 KHz HID® o INDALA® Prox, con chip PKI C1100 
(80 Kbytes EEPROM, hasta 16 certificados), compatible con ActivID® 
CMS y 4TREES AAA, de PVC flexible. Memoria MIFARE™ DESFire™ EV1 
8 Kbytes.

23,33 €

401100Fxx Tarjeta HID® 
Crescen-

do™ C1100 
iCLASS™ + 
MIFARE™

80 KBytes 13,56 MHz 8 KBytes     
+ 4 KBytes    

(40 sectores)   

OPCIONAL Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz iCLASS™ y 
MIFARE™ Classic, con chip PKI C1100 (80 Kbytes EEPROM, hasta 16 
certificados), compatible con ActivID® CMS y 4TREES AAA, de PVC 
flexible. Memoria iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 2 sectores (16Kbits 
por sector). Memoria MIFARE™ Classic de 4 Kbytes (40 sectores).

23,76 €

401100Hxx Tarjeta HID® 
Crescen-

do™ C1100 
iCLASS™ + MI-
FARE™ + Prox

80 KBytes 13,56 MHz y 
125 KHz

32 kbits (2 
sectores) + 

4 KBytes (40 
sectores) (125 

KHz N/A)

OPCIONAL Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz iCLASS™ y MIFARE™ 
Classic, y 125 KHz HID® o INDALA® Prox, con chip PKI C1100 (80 Kbytes 
EEPROM, hasta 16 certificados), compatible con ActivID® CMS y 4TREES 
AAA, de PVC flexible. Memoria iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 2 sectores 
(16Kbits por sector). Memoria MIFARE™ Classic de 4 Kbytes (40 sectores).

23,76 €

401100Txx Tarjeta HID® 
Crescen-

do™ C1100 
iCLASS™ + 
DESFire™

80 KBytes 13,56 MHz 8 KBytes      
+ 32 kbits   

(2 sectores)   

OPCIONAL Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz iCLASS™ y 
MIFARE™ DESFire™ EV1, con chip PKI C1100 (80 Kbytes EEPROM, 
hasta 16 certificados), compatible con ActivID® CMS y 4TREES AAA, 
de PVC flexible. Memoria iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 2 sectores 
(16Kbits por sector). Memoria MIFARE™ DESFire™ EV1 8 Kbytes.

26,40 €

401100Jxx Tarjeta HID® 
Crescendo™ 

C1100 iCLASS™ 
+ DESFire™ 

+ Prox

80 KBytes 13,56 MHz y 
125 KHz

32 kbits       
(2 sectores) 
+ 8 KBytes 
(125 KHz 

N/A)

OPCIONAL Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz iCLASS™ y MIFARE™ 
DESFire™ EV1, y 125 KHz HID® o INDALA® Prox, con chip PKI C1100 (80 
Kbytes EEPROM, hasta 16 certificados), compatible con ActivID® CMS y 
4TREES AAA, de PVC flexible. Memoria iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 2 
sectores (16Kbits por sector). Memoria MIFARE™ DESFire™ EV1 8 Kbytes.

27,28 €
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Con proximidad de 13,56 MHz y 125 KHz opcional
CREDENCIALES INTELIGENTES CON CHIP DE CONTACTO

HID® Crescendo™ C1100 / iCLASS™ - MIFARE™ - DESFire™

401100Uxx Tarjeta HID® 
Crescen-

do™ C1100 
MIFARE™ + 
DESFire™

80 KBytes 13,56 MHz 8 KBytes + 
4 KBytes (40 

sectores)

OPCIONAL Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz MIFARE™ 
Classic y MIFARE™ DESFire™ EV1, con chip PKI C1100 (80 Kbytes 
EEPROM, hasta 16 certificados), compatible con ActivID® CMS y 
4TREES AAA, de PVC flexible. Memoria MIFARE™ Classic de 4 Kbytes 
(40 sectores). Memoria MIFARE™ DESFire™ EV1 8 Kbytes.

32,59 €

401100Xxx Tarjeta HID® 
Crescen-

do™ C1100 
iCLASS™ 

SEOS™ + Prox

80 KBytes 13,56 MHz 16 kbits OPCIONAL Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz iCLASS™ 
SEOS™ de alta seguridad y 125 KHz HID® o INDALA® Prox, con chip 
PKI C1100 (80 Kbytes EEPROM, hasta 16 certificados), compatible con 
ActivID® CMS y 4TREES AAA, de PVC flexible. Memoria iCLASS™ 
SEOS™ de 16 Kbytes.

22,26 €

Código Modelo Mem. Chip Frecuencia Mem Prox. Banda Mag. Descripción Tarifa PVP

Todos los códigos asociados a los modelos en las credenciales HID® CRESCENDO® C1100 necesitan complementar su información de cara a una orden de pedido con las opciones de 
configuración. Dichas opciones se detallan en el link http://www.emacs.es/downloads/HTOG/d00538-d.8-logical-access-htog-en.pdf. Para más información referente a la configuración de los 
formatos, acceder al White Paper en el link http://www.emacs.es/downloads/WP/undrstndg_card_data_formats.pdf.

Detalle informativo de configuraciones para credenciales HID® Crescendo™ C1100

Accesorios y Opciones para Credenciales HID® Crescendo™ C1100 / iCLASS™ - MIFARE™ - DESFire™
Código Descripción Tarifa PVPCódigo Descripción Tarifa PVP

HID-PX-BM Añadir a precio final de la tarjeta. Alta o baja coercitividad, 2750 OE, BASF, JIS o 3M. 0,97 €

HID-PX-PF Añadir a precio final de la tarjeta. Panel de firma por cara. 0,97 €

HID-PX-MLC Añadir a precio final de la tarjeta. Compuesto multilaminado de Polyester 40% + 60% PVC. 0,35 €

HID-PX-GL Añadir a precio final de la tarjeta. Grabado LASER del número externo de la tarjeta. 0,18 €

LC-0011 Cargos de gestión por servicios asociados a tarjetas. De 100 a 250 unidades (Consultar para disponibilidad). 176,00 €

LC-0012 Cargos de gestión por servicios asociados a tarjetas. De 251 a 500 unidades (Consultar para disponibilidad). 439,99 €

MC-0036 Añadir a precio final de la tarjeta. Cargo por programación de Formato iCLASS™ Elite. 0,26 €

MC-1000 Añadir a precio final de la tarjeta. Cargo por programación de Formato Corporate 1000. 0,26 €
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Con proximidad de 13,56 MHz y 125 KHz opcional
CREDENCIALES INTELIGENTES CON CHIP DE CONTACTO

 4011500xx Tarjeta HID® 
Crescendo™ 

C1150

80 KBytes N/A N/A OPCIONAL Tarjeta ISO CR-80 inteligente con chip PKI C1150 (80 Kbytes EEPROM, 
hasta 16 certificados), compatible con ActivID® CMS y 4TREES AAA, de 
PVC flexible. 

15,41 €

4011502xx Tarjeta HID® 
Crescen-

do™ C1150 
iCLASS™

80 KBytes 13,56 MHz 32 kbits       
(2 sectores)   

OPCIONAL Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz iCLASS™ con 
chip PKI C1150 (80 Kbytes EEPROM, hasta 16 certificados), compatible 
con 4TREES AAA, de PVC flexible. Memoria iCLASS™ de 32Kbits (4 
Kbytes), en 2 sectores (16Kbits por sector).

19,71 €

401150Axx Tarjeta HID® 
Crescen-

do™ C1150 
iCLASS™ 

+ Prox 

80 KBytes 13,56 MHz y 
125 KHz

32 kbits       
(2 sectores)     

(125 KHz 
N/A)

OPCIONAL Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz iCLASS™ y 125 
KHz HID® o INDALA® Prox, con chip PKI C1150 (80 Kbytes EEPROM, 
hasta 16 certificados), compatible con 4TREES AAA, de PVC flexible. 
Memoria iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 2 sectores (16Kbits por 
sector).

23,05 €

4011504xx Tarjeta HID® 
Crescen-

do™ C1150 
MIFARE™

80 KBytes 13,56 MHz 4 KBytes    
(40 sectores)   

OPCIONAL Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz MIFARE™ 
Classic con chip PKI C1150 (80 Kbytes EEPROM, hasta 16 certificados), 
compatible con 4TREES AAA, de PVC flexible. Memoria MIFARE™ 
Classic de 4 Kbytes (40 sectores).

18,39 €

401150Cxx Tarjeta HID® 
Crescendo™ 
C1150 MIFA-
RE™ + Prox

80 KBytes 13,56 MHz y 
125 KHz

4 KBytes (40 
sectores)   
(125 KHz 

N/A)

OPCIONAL Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz MIFARE™ 
Classic y 125 KHz HID® o INDALA® Prox, con chip PKI C1150 (80 
Kbytes EEPROM, hasta 16 certificados), compatible con 4TREES AAA, 
de PVC flexible. Memoria MIFARE™ Classic de 4 Kbytes (40 sectores).

20,77 €

4011506xx Tarjeta HID® 
Crescen-

do™ C1150 
DESFire™

80 KBytes 13,56 MHz 8 KBytes OPCIONAL Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz MIFARE™ 
DESFire™ EV1 con chip PKI C1150 (80 Kbytes EEPROM, hasta 16 
certificados), compatible con 4TREES AAA, de PVC flexible. Memoria 
MIFARE™ DESFire™ EV1 8 Kbytes.

20,59 €

401150Gxx Tarjeta HID® 
Crescendo™ 
C1150 DES-
Fire™ + Prox

80 KBytes 13,56 MHz y 
125 KHz

8 KBytes 
(125 KHz 

N/A)

OPCIONAL Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz MIFARE™ 
DESFire™ EV1 y 125 KHz HID® o INDALA® Prox, con chip PKI C1150 
(80 Kbytes EEPROM, hasta 16 certificados), compatible con 4TREES 
AAA, de PVC flexible. Memoria MIFARE™ DESFire™ EV1 8 Kbytes.

23,76 €

401150Fxx Tarjeta HID® 
Crescen-

do™ C1150 
iCLASS™ + 
MIFARE™

80 KBytes 13,56 MHz 8 KBytes     
+ 4 KBytes    

(40 sectores)   

OPCIONAL Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz iCLASS™ y 
MIFARE™ Classic, con chip PKI C1150 (80 Kbytes EEPROM, hasta 16 
certificados), compatible con 4TREES AAA, de PVC flexible. Memoria 
iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 2 sectores (16Kbits por sector). 
Memoria MIFARE™ Classic de 4 Kbytes (40 sectores).

24,20 €

Credenciales HID® Crescendo™ C1150 / iCLASS™ - MIFARE™ - DESFire™
Código Modelo Mem. Chip Frecuencia Mem Prox. Banda Mag. Descripción Tarifa PVP
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Con proximidad de 13,56 MHz y 125 KHz opcional
CREDENCIALES INTELIGENTES CON CHIP DE CONTACTO

 401150Hxx Tarjeta HID® 
Crescen-

do™ C1150 
iCLASS™ + MI-
FARE™ + Prox

80 KBytes 13,56 MHz y 
125 KHz

32 kbits (2 
sectores) + 

4 KBytes (40 
sectores) (125 

KHz N/A)

OPCIONAL Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz iCLASS™ y 
MIFARE™ Classic, y 125 KHz HID® o INDALA® Prox, con chip PKI C1150 
(80 Kbytes EEPROM, hasta 16 certificados), compatible con 4TREES AAA, 
de PVC flexible. Memoria iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 2 sectores 
(16Kbits por sector). Memoria MIFARE™ Classic de 4 Kbytes (40 sectores).

24,20 €

401150Txx Tarjeta HID® 
Crescen-

do™ C1150 
iCLASS™ + 
DESFire™

80 KBytes 13,56 MHz 8 KBytes      
+ 32 kbits   

(2 sectores)   

OPCIONAL Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz iCLASS™ y 
MIFARE™ DESFire™ EV1, con chip PKI C1150 (80 Kbytes EEPROM, 
hasta 16 certificados), compatible con 4TREES AAA, de PVC flexible. 
Memoria iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 2 sectores (16Kbits por 
sector). Memoria MIFARE™ DESFire™ EV1 8 Kbytes.

26,84 €

401150Jxx Tarjeta HID® 
Crescendo™ 

C1150 iCLASS™ 
+ DESFire™ 

+ Prox

80 KBytes 13,56 MHz y 
125 KHz

32 kbits       
(2 sectores) 
+ 8 KBytes 
(125 KHz 

N/A)

OPCIONAL Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz iCLASS™ y 
MIFARE™ DESFire™ EV1, y 125 KHz HID® o INDALA® Prox, con chip PKI 
C1150 (80 Kbytes EEPROM, hasta 16 certificados), compatible con 4TREES 
AAA, de PVC flexible. Memoria iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 2 
sectores (16Kbits por sector). Memoria MIFARE™ DESFire™ EV1 8 Kbytes.

27,72 €

401150Uxx Tarjeta HID® 
Crescen-

do™ C1150 
MIFARE™ + 
DESFire™

80 KBytes 13,56 MHz 8 KBytes + 
4 KBytes (40 

sectores)

OPCIONAL Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz MIFARE™ 
Classic y MIFARE™ DESFire™ EV1, con chip PKI C1150 (80 Kbytes 
EEPROM, hasta 16 certificados), compatible con 4TREES AAA, de PVC 
flexible. Memoria MIFARE™ Classic de 4 Kbytes (40 sectores). Memoria 
MIFARE™ DESFire™ EV1 8 Kbytes.

26,84 €

401150Xxx Tarjeta HID® 
Crescen-

do™ C1150 
iCLASS™ 

SEOS™ + Prox

80 KBytes 13,56 MHz y 
125 KHz

16 kbits    
(125 KHz 

N/A)

OPCIONAL Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 13.56 MHz iCLASS™ 
SEOS™ de alta seguridad y 125 KHz HID® o INDALA® Prox, con chip 
PKI C1150 (80 Kbytes EEPROM, hasta 16 certificados), compatible con 
4TREES AAA, de PVC flexible. Memoria iCLASS™ SEOS™ de 16 Kbytes.

22,71 €

HID® Crescendo™ C1150 / iCLASS™ - MIFARE™ - DESFire™

Código Modelo Mem. Chip Frecuencia Mem. Prox. Banda Mag Descripción Tarifa PVP

Todos los códigos asociados a los modelos en las credenciales HID® CRESCENDO® C1150 necesitan complementar su información de cara a una orden de pedido con las opciones de 
configuración. Dichas opciones se detallan en el link http://www.emacs.es/downloads/HTOG/d00538-d.8-logical-access-htog-en.pdf. Para más información referente a la configuración de los 
formatos, acceder al White Paper en el link http://www.emacs.es/downloads/WP/undrstndg_card_data_formats.pdf.

Detalle informativo de configuraciones para credenciales HID® Crescendo™ C1150

HID-PX-BM Añadir a precio final de la tarjeta. Alta o baja coercitividad, 2750 OE, BASF, JIS o 3M. 0,97 €

HID-PX-PF Añadir a precio final de la tarjeta. Panel de firma por cara. 0,97 €

Código Descripción Tarifa PVP

Accesorios y opciones HID® Crescendo™ C1150 / iCLASS™ - MIFARE™ - DESFire™
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Con proximidad de 13,56 MHz y 125 KHz opcional
CREDENCIALES INTELIGENTES CON CHIP DE CONTACTO

HID-PX-MLC Añadir a precio final de la tarjeta. Compuesto multilaminado de Polyester 40% + 60% PVC. 0,35 €

HID-PX-GL Añadir a precio final de la tarjeta. Grabado LASER del número externo de la tarjeta. 0,18 €

LC-0011 Cargos de gestión por servicios asociados a tarjetas. De 100 a 250 unidades (Consultar para disponibilidad). 176,00 €

LC-0012 Cargos de gestión por servicios asociados a tarjetas. De 251 a 500 unidades (Consultar para disponibilidad). 439,99 €

MC-0036 Añadir a precio final de la tarjeta. Cargo por programación de Formato iCLASS™ Elite. 0,26 €

MC-1000 Añadir a precio final de la tarjeta. Cargo por programación de Formato Corporate 1000. 0,26 €

Código Descripción Tarifa PVP

Accesorios y opciones HID® Crescendo™ C1150 / iCLASS™ - MIFARE™ - DESFire™

 401300B Tarjeta HID® 
Crescendo™ 
C1300 de In-
terfaz DUAL 
(SEOS™ 8K)

8 Kbytes 
SEOS™ + 

144 Kbytes 
Chip

CR-80 13.56 MHz SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente Java Card 3.0.1 (Global Platform 2.2) con 
interfaz dual con proximidad 13,56 MHz (incluido iCLASS™ SE, SEOS™, 
MIFARE Classic y MIFARE DESFire EV1) y contacto con chip PKI de alta 
seguridad (144 Kbytes EEPROM). Con criptografía AES-128, DES y Triple 
DES, RSA 1024 y 2048, ECC. Fabricada en PVC flexible. EAL 5+.

19,36 €

Credenciales HID® Crescendo™ C1300
Código Modelo Memoria Formato Frecuencia Imprimible Descripción Tarifa PVP

HID-PX-BM Añadir a precio final de la tarjeta. Alta o baja coercitividad, 2750 OE, BASF, JIS o 3M. 0,97 €

HID-PX-PF Añadir a precio final de la tarjeta. Panel de firma por cara. 0,97 €

HID-PX-MLC Añadir a precio final de la tarjeta. Compuesto multilaminado de Polyester 40% + 60% PVC. 0,35 €

HID-PX-GL Añadir a precio final de la tarjeta. Grabado LASER del número externo de la tarjeta. 0,18 €

LC-0011 Cargos de gestión por servicios asociados a tarjetas. De 100 a 250 unidades (Consultar para disponibilidad). 176,00 €

LC-0012 Cargos de gestión por servicios asociados a tarjetas. De 251 a 500 unidades (Consultar para disponibilidad). 439,99 €

MC-0036 Añadir a precio final de la tarjeta. Cargo por programación de Formato iCLASS™ Elite. 0,26 €

MC-1000 Añadir a precio final de la tarjeta. Cargo por programación de Formato Corporate 1000. 0,26 €

Código Descripción Tarifa PVP

Accesorios y Opciones para Credenciales HID® Crescendo™ C1300
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Con proximidad de 13,56 MHz y 125 KHz
CREDENCIALES INTELIGENTES CON CHIP DE CONTACTO

 405000U Tarjeta HID® 
pivCLASS™ 
de Interfaz 

DUAL

144 KBytes 13,56 MHz y 
125 KHz

Según 
Opción 
Elegida     

(125 KHz 
N/A)

OPCIONAL Tarjeta ISO CR-80 inteligente con interfaz dual con proximidad 13,56 
MHz (incluido iCLASS™ SE), 125 KHz (HID® o INDALA® Prox) y 
contacto con chip PKI de alta seguridad (144 Kbytes EEPROM), 
certificada FIPS140-2 (chip y SSOO, compatible con aplicaciones de alta 
seguridad, homologada por Gobierno EEUU. Fabricada en PVC flexible. 

19,36 €

Credenciales HID® pivCLASS™

HID-PX-BM Añadir a precio final de la tarjeta. Alta o baja coercitividad, 2750 OE, BASF, JIS o 3M. 0,97 €

HID-PX-PF Añadir a precio final de la tarjeta. Panel de firma por cara. 0,97 €

HID-PX-MLC Añadir a precio final de la tarjeta. Compuesto multilaminado de Polyester 40% + 60% PVC. 0,35 €

HID-PX-GL Añadir a precio final de la tarjeta. Grabado LASER del número externo de la tarjeta. 0,18 €

LC-0011 Cargos de gestión por servicios asociados a tarjetas. De 100 a 250 unidades (Consultar para disponibilidad). 176,00 €

LC-0012 Cargos de gestión por servicios asociados a tarjetas. De 251 a 500 unidades (Consultar para disponibilidad). 439,99 €

MC-0036 Añadir a precio final de la tarjeta. Cargo por programación de Formato iCLASS™ Elite. 0,26 €

MC-1000 Añadir a precio final de la tarjeta. Cargo por programación de Formato Corporate 1000. 0,26 €

Código Descripción Tarifa PVP

Accesorios y opciones HID®  pivCLASS™

Código Modelo Mem. Chip Frecuencia Mem. Prox. Banda Mag. Descripción Tarifa PVP

Todos los códigos asociados a los modelos en las credenciales HID® pivCLASS® necesitan complementar su información de cara a una orden de pedido con las opciones de configuración. 
Dichas opciones se detallan en el link http://www.emacs.es/downloads/HTOG/d00538-d.4-logical-access-htog-en.pdf, en la página 12. Para más información referente a la configuración de 
los formatos, acceder al White Paper en el link http://www.emacs.es/downloads/WP/undrstndg_card_data_formats.pdf.

Detalle informativo de configuraciones para credenciales HID®  pivCLASS™
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Con proximidad de 13,56 MHz y 125 KHz opcional
CREDENCIALES INTELIGENTES CON CHIP DE CONTACTO

 40000B-
D14

Tarjeta HID® 
Crescen-

do™ 144K

144 Kbytes 
Chip

CR-80 NO SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente Java Card 3.0.4 (Global Platform 2.2) con 
chip de contacto (ISO 7816-3) contacto con chip PKI de alta seguridad 
(144 Kbytes EEPROM). Con criptografía AES-128, DES y Triple DES, RSA 
1024 y 2048, ECC. Fabricada en PVC flexible. EAL5+.

18,92 €

40020B-
D14

Tarjeta HID® 
Crescen-

do™ 144K 
iCLASS™ 

32k

iCLASS™ 32 
kbits + 144 

Kbytes Chip

CR-80 13.56 MHz SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente Java Card 3.0.4 (Global Platform 2.2) con 
chip de contacto (ISO 7816-3) PKI de alta seguridad (144 Kbytes EEPROM) 
+ proximidad 13.56 MHz. Con criptografía AES-128, DES y Triple DES, 
RSA 1024 y 2048, ECC. Fabricada en PVC flexible. Memoria iCLASS™ de 
32Kbits (4 Kbytes), en 2 sectores (16Kbits por sector). EAL5+.

23,32 €

40040B-
D14

Tarjeta HID® 
Crescen-

do™ 144K 
MIFARE™

4 Kbytes 
MIFARE™ + 
144 Kbytes 

Chip

CR-80 13.56 MHz SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente Java Card 3.0.4 (Global Platform 2.2) 
con chip de contacto (ISO 7816-3) PKI de alta seguridad (144 Kbytes 
EEPROM) + proximidad 13.56 MHz. Con criptografía AES-128, DES y 
Triple DES, RSA 1024 y 2048, ECC. Fabricada en PVC flexible. Memoria 
MIFARE™ Classic de 4 Kbytes (40 sectores). EAL5+.

23,32 €

40060B-
D14

Tarjeta HID® 
Crescen-

do™ 144K 
DESFire™

8 Kbytes 
DESFire™ + 
144 Kbytes 

Chip

CR-80 13.56 MHz SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente Java Card 3.0.4 (Global Platform 2.2) 
con chip de contacto (ISO 7816-3) PKI de alta seguridad (144 Kbytes 
EEPROM) + proximidad 13.56 MHz. Con criptografía AES-128, DES y 
Triple DES, RSA 1024 y 2048, ECC. Fabricada en PVC flexible. Memoria 
MIFARE™ DESFire™ EV1 8 Kbytes. EAL5+.

23,32 €

40080B-
D14

Tarjeta HID® 
Crescen-

do™ 144K 
SEOS™ 8K

8 Kbytes 
SEOS™ + 

144 Kbytes 
Chip

CR-80 13.56 MHz SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente Java Card 3.0.4 (Global Platform 2.2) 
con chip de contacto (ISO 7816-3) PKI de alta seguridad (144 Kbytes 
EEPROM) + proximidad 13.56 MHz. Con criptografía AES-128, DES y 
Triple DES, RSA 1024 y 2048, ECC. Fabricada en PVC flexible. Memoria 
iCLASS™ SEOS™ de 8 Kbytes. EAL5+.

22,00 €

40021B-
D14

Tarjeta HID® 
Crescen-

do™ 144K 
iCLASS™ 

32k + Prox™ 

iCLASS™ 32 
kbits + 144 

Kbytes Chip

CR-80 13.56 MHz + 
125 KHz

SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente Java Card 3.0.4 (Global Platform 2.2) con chip de 
contacto (ISO 7816-3) PKI de alta seguridad (144 Kbytes EEPROM) + proximidad 
13.56 MHz y 125 KHz (HID® o INDALA® Prox™). Con criptografía AES-128, 
DES y Triple DES, RSA 1024 y 2048, ECC. Fabricada en PVC flexible.  Memoria 
iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 2 sectores (16Kbits por sector). EAL5+.

26,84 €

40041B-
D14

Tarjeta HID® 
Crescendo™ 
144K MIFA-

RE™ + Prox™ 

4 Kbytes 
MIFARE™ + 
144 Kbytes 

Chip

CR-80 13.56 MHz + 
125 KHz

SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente Java Card 3.0.4 (Global Platform 2.2) con chip 
de contacto (ISO 7816-3) PKI de alta seguridad (144 Kbytes EEPROM) + 
proximidad 13.56 MHz y 125 KHz (HID® o INDALA® Prox™). Con criptografía 
AES-128, DES y Triple DES, RSA 1024 y 2048, ECC. Fabricada en PVC 
flexible. Memoria MIFARE™ Classic de 4 Kbytes (40 sectores). EAL5+.

26,84 €

40061B-
D14

Tarjeta HID® 
Crescendo™ 
144K DESFi-
re™ + Prox™ 

8 Kbytes 
DESFire™ + 
144 Kbytes 

Chip

CR-80 13.56 MHz + 
125 KHz

SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente Java Card 3.0.4 (Global Platform 2.2) con 
chip de contacto (ISO 7816-3) PKI de alta seguridad (144 Kbytes EEPROM) 
+ proximidad 13.56 MHz y 125 KHz (HID® o INDALA® Prox™). Con 
criptografía AES-128, DES y Triple DES, RSA 1024 y 2048, ECC. Fabricada 
en PVC flexible. Memoria MIFARE™ DESFire™ EV1 8 Kbytes. EAL5+.

26,84 €

Credenciales HID® Crescendo™ 144K FIPS
Código Modelo Memoria Formato Frecuencia Imprimible Descripción Tarifa PVP
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Con proximidad de 13,56 MHz y 125 KHz opcional
CREDENCIALES INTELIGENTES CON CHIP DE CONTACTO

 40081B-
D14

Tarjeta HID® 
Crescendo™ 
144K SEOS™ 
8K + Prox™ 

8 Kbytes 
SEOS™ + 

144 Kbytes 
Chip

CR-80 13.56 MHz + 
125 KHz

SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente Java Card 3.0.4 (Global Platform 2.2) 
con chip de contacto (ISO 7816-3) PKI de alta seguridad (144 Kbytes 
EEPROM) + proximidad 13.56 MHz y 125 KHz (HID® o INDALA® Prox™). 
Con criptografía AES-128, DES y Triple DES, RSA 1024 y 2048, ECC. 
Fabricada en PVC flexible.  EAL5+.

26,84 €

400821B-
D14

Tarjeta HID® 
Crescendo™ 
144K SEOS™ 
8K + iCLASS™ 
32k + Prox™ 

8 Kbytes 
SEOS™ + 

iCLASS™ 32 
kbits + 144 

Kbytes Chip

CR-80 13.56 MHz + 
125 KHz

SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente Java Card 3.0.4 (Global Platform 2.2) con chip de contacto 
(ISO 7816-3) PKI de alta seguridad (144 Kbytes EEPROM) + proximidad 13.56 MHz y 
125 KHz (HID® o INDALA® Prox™). Con criptografía AES-128, DES y Triple DES, RSA 
1024 y 2048, ECC. Fabricada en PVC flexible. Memoria iCLASS™ SEOS™ de 8 Kbytes.  
Memoria iCLASS™ de 32Kbits (4 Kbytes), en 2 sectores (16Kbits por sector). EAL5+.

30,36 €

Credenciales HID® Crescendo™ 144K FIPS
Código Modelo Mem. Chip Frecuencia Mem Prox. Banda Mag. Descripción Tarifa PVP

HID-PX-BM Añadir a precio final de la tarjeta. Alta o baja coercitividad, 2750 OE, BASF, JIS o 3M. 0,97 €

HID-PX-PF Añadir a precio final de la tarjeta. Panel de firma por cara. 0,97 €

HID-PX-MLC Añadir a precio final de la tarjeta. Compuesto multilaminado de Polyester 40% + 60% PVC. 0,35 €

HID-PX-GL Añadir a precio final de la tarjeta. Grabado LASER del número externo de la tarjeta. 0,18 €

LC-0011 Cargos de gestión por servicios asociados a tarjetas. De 100 a 250 unidades (Consultar para disponibilidad). 176,00 €

LC-0012 Cargos de gestión por servicios asociados a tarjetas. De 251 a 500 unidades (Consultar para disponibilidad). 439,99 €

MC-0036 Añadir a precio final de la tarjeta. Cargo por programación de Formato iCLASS™ Elite. 0,26 €

MC-1000 Añadir a precio final de la tarjeta. Cargo por programación de Formato Corporate 1000. 0,26 €

Código Descripción Tarifa PVP

Accesorios y opciones

SLE4442 Tarjeta Chip 
SIEMENS® 
SLE4442

256 Bytes CR-80 OPCIONAL SI Añadir a precio final de la tarjeta. Personalización por el anverso en B/N. 1,00 €

 SLE5542 Tarjeta Chip 
SIEMENS® 
SLE5542

256 Bytes CR-80 OPCIONAL SI Añadir a precio final de la tarjeta. Personalización por el anverso y el 
reverso en B/N.

1,25 €

Credenciales SIEMENS® SLE™
Código Modelo Mem. Chip Frecuencia Mem. Prox. Banda Mag. Descripción Tarifa PVP
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Con proximidad de 13,56 MHz y 125 KHz
CREDENCIALES INTELIGENTES CON CHIP DE CONTACTO

SLE-10 Añadir a precio final de la tarjeta. Personalización por el anverso en B/N. 0,08 €

SLE-11 Añadir a precio final de la tarjeta. Personalización por el anverso y el reverso en B/N. 0,08 €

Código Descripción Tarifa PVP

Opciones para Credenciales SIEMENS® SLE™

 0501

600395-2

Tarjeta NXP® 
MIFARE™ 
SAM AV2

81 Kbytes SIM 13.56 MHz SI Encartado de plástico PVC con elemento SAM extraíble (tipo tarjeta 
SIM). Blanca, sin serigrafía. ISO 7816-1/2/3/4, ISO 14443. EEPROM 81 
Kbytes. 

12,56 €

Credenciales NXP® de Interfaz DUAL
Código Modelo Mem. Chip Frecuencia Mem. Prox. Banda Mag. Descripción Tarifa PVP
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De 2,4 GHz (13,56 MHz y 125 KHz opcional)
CREDENCIALES PARA VEHÍCULOS

Credenciales HID® iCLASS™ UHF

 600 Tarjeta HID® 
SIO™ UHF

96 bits 860-960 MHz OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 860-960 MHz (Estándar UHF) 
sin chip de contacto. Memoria UHF de lectura/escritura, con 96 bits para 
datos (más 32 bits de password de acceso para seguridad). Fabricada en 
multi laminado compuesto PVC de larga duración. IP68.

8,60 €

6013 Tarjeta HID® 
SIO™ UHF 
+ iCLASS™ 

32k (2)

96 bits + 4 
KBytes

13.56 MHz

860-960 MHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 860-960 MHz (Estándar UHF) y 
13,56 HID® iCLASS™ sin chip de contacto. Memoria UHF de lectura/escritura, 
con 96 bits para datos (más 32 bits de password de acceso para seguridad). 
Memoria iCLASS™ de 32Kbits (4 KBytes), en 2 sectores (16Kbits por sector). 
Fabricada en multi laminado compuesto PVC de larga duración. IP68.

10,29 €

6014 Tarjeta HID® 
SIO™ UHF 
+ iCLASS™ 

32k (16)

96 bits + 4 
KBytes

13.56 MHz

860-960 MHz

OPCIONAL SI Tarjeta ISO CR-80 inteligente de proximidad 860-960 MHz (Estándar UHF) y 
13,56 HID® iCLASS™ sin chip de contacto. Memoria UHF de lectura/escritura, 
con 96 bits para datos (más 32 bits de password de acceso para seguridad). 
Memoria iCLASS™ de 32Kbits (4 KBytes), en 16 sectores (2Kbits por sector). 
Fabricada en multi laminado compuesto PVC de larga duración. IP68.

10,29 €

Código Modelo Memoria Frecuencia Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

HID-PX-BM Añadir a precio final de la tarjeta. Alta o baja coercitividad, 2750 OE, BASF, JIS o 3M. 0,97 €

HID-PX-PF Añadir a precio final de la tarjeta. Panel de firma por cara. 0,97 €

HID-PX-MLC Añadir a precio final de la tarjeta. Compuesto multilaminado de Polyester 40% + 60% PVC. 0,35 €

HID-PX-GL Añadir a precio final de la tarjeta. Grabado LASER del número externo de la tarjeta. 0,18 €

LC-0011 Cargos de gestión por servicios asociados a tarjetas. De 100 a 250 unidades (Consultar para disponibilidad). 176,00 €

LC-0012 Cargos de gestión por servicios asociados a tarjetas. De 251 a 500 unidades (Consultar para disponibilidad). 439,99 €

MC-0036 Añadir a precio final de la tarjeta. Cargo por programación de Formato iCLASS™ Elite. 0,26 €

MC-1000 Añadir a precio final de la tarjeta. Cargo por programación de Formato Corporate 1000. 0,26 €

Código Descripción Tarifa PVP

Accesorios y Opciones para Credenciales HID® iCLASS™ UHF

Todos los códigos asociados a los modelos en las credenciales HID® iCLASS® / multiCLASS® necesitan complementar su información de cara a una orden de pedido con las opciones de 
configuración. Dichas opciones se detallan en el link http://www.emacs.es/downloads/HTOG/plt-02630_a.6_-_readers_and_credentials_htog.pdf. Todos los códigos asociados a los modelos 
en los lectores HID® iCLASS® SE® / multiCLASS® SE® necesitan complementar su información de cara a una orden de pedido con las opciones de configuración. Dichas opciones se 
detallan en el link http://www.emacs.es/downloads/HTOG/plt-02630_a.6_-_readers_and_credentials_htog.pdf. Para más información referente a la configuración de los formatos, acceder al 
White Paper en el link http://www.emacs.es/downloads/WP/undrstndg_card_data_formats.pdf.

Detalle informativo de configuraciones para credenciales HID® iCLASS® de UHF
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De 2,4 GHz (13,56 MHz y 125 KHz opcional)
CREDENCIALES PARA VEHÍCULOS

Credenciales UHF con Chip Oficial

6A7401 Tarjeta UHF 
MONZA™ 
4QT (PVC)

 128 bit EPC, 
512 bit de 

usuario, 96 
bit TID

CR-80 860-960 
MHz

SI Tarjeta ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) de proximidad UHF (860-960 MHz, 
EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C) sin chip de contacto. Chip MONZA™ 
4QT™ (128 bit EPC, 512 bit para memoria de usuario, 96 bit TID). Anti 
colisión. Fabricado en PVC. Blanca, sin serigrafía.

0,50 €

6F1401 Tarjeta UHF 
MONZA™ 
R6 (PVC)

 128 bit EPC, 
512 bit de 

usuario, 96 
bit TID

CR-80 860-960 
MHz

SI Tarjeta ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) de proximidad UHF (860-960 MHz, 
EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C) sin chip de contacto. Chip MONZA™ 
R6™ (96 bit EPC + 48 bit TID). Anti-colisión. Fabricado en PVC. Blanca, sin 
serigrafía.

0,46 €

6A7421 Tarjeta UHF 
MONZA™ 

4QT (MULTI)

 128 bit EPC, 
512 bit de 

usuario, 96 
bit TID

CR-80 860-960 
MHz

SI Tarjeta ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) de proximidad UHF (860-960 MHz, 
EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C) sin chip de contacto. Chip MONZA™ 
4QT™ (128 bit EPC, 512 bit para memoria de usuario, 96 bit TID). Anti 
colisión. Fabricado en multilaminado compuesto. Blanca, sin serigrafía.

0,67 €

Código Modelo Memoria Frecuencia Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

Credenciales Combo UHF/LF con Chip Oficial

TBD Tarjeta UHF 
MONZA™ R6 
+ ATA5577™ 

125 Khz

96 bit EPC + 
48 bit TID

CR-80 860-960 
MHz + 125 

KHz

SI Tarjeta ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) de proximidad UHF (860-960 MHz, 
EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C) + 125 KHz sin chip de contacto. Chip 
MONZA™ R6™ (96 bit EPC + 48 bit TID). Anti-colisión. Memoria 64 bits de 
sólo lectura en 125 KHz (chip ATA5577™). Fabricado en PVC. Blanca, sin 
serigrafía.

1,06 €

Código Modelo Memoria Frecuencia Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

Credenciales Combo UHF/HF con Chip Oficial

6C2401 Tarjeta UHF + 
NXP® MIFA-
RE™ Classic 

EV1 1K

MIFARE™ 1 
Kbyte + 128 
bit EPC, 512 

bit de usuario, 
96 bit TID

CR-80 860-960 
MHz + 13.56 

MHz

SI Tarjeta ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) de proximidad UHF (860-960 MHz, 
EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C) sin chip de contacto. Chip MONZA™ 
4QT™ (128 bit EPC, 512 bit para memoria de usuario, 96 bit TID). Anti 
colisión. Fabricado en PVC. Blanca, sin serigrafía.

1,19 €

6C3401 Tarjeta UHF + 
NXP® MIFA-
RE™ DESFire 

EV1 4K

DESFire™ 4 
Kbytes + 128 
bit EPC, 512 

bit de usuario, 
96 bit TID

CR-80 860-960 
MHz + 13.56 

MHz

SI Tarjeta ISO CR-80 (85.6 x 54 x 0.76 mm) de proximidad UHF (860-960 MHz, 
EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C) + 13.56 MHz sin chip de contacto. Chip 
MONZA™ 4QT™ (128 bit EPC, 512 bit para memoria de usuario, 96 bit TID). 
Memoria DESFire® 4 Kbytes con cifrado 3DES o AES. UID aleatorio de 7 
bytes en 13.56 MHz. Anti colisión. Fabricado en PVC. Blanca, sin serigrafía.

1,91 €

Código Modelo Memoria Frecuencia Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

Accesorios y Opciones para Credenciales UHF con Chip Oficial

Accesorios y Opciones para Credenciales UHF con Chip Oficial
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De 2,4 GHz (13,56 MHz y 125 KHz opcional)
CREDENCIALES PARA VEHÍCULOS

Pueden presupuestarse a parte, bajo pedido, las siguientes opciones y características de seguridad adicionales (precio por proyecto): 
 - Impresión de serigrafía. 
 - Micro impresión. 
 - Impresión Guilloche. 
 - Impresión UV. 
 - Impresión Arcoiris. 
 - Impresión de microtexto. 
 - Tinta Variable - Optical Variable ink (OVI). 
 - Marcas infrarrojas. 
 - Imágenes Multi Nivel - Multi Level Image (MLI/CLI).

Detalle informativo de configuraciones para credenciales UHF con Chip Oficial

Accesorios y Opciones
Código Descripción Tarifa PVP

IDT-PX-BM Banda Magnética. Añadir a precio final de la credencial. 0,10 €

IDT-PX-PF Panel de Firma. Añadir a precio final de la credencial. 0,34 €

IDT-PX-BTRW Banda TRW. Añadir a precio final de la credencial. 0,36 €

IDT-PX-LTRW Laminado TRW. Añadir a precio final de la credencial. 0,56 €

IDT-PX-MKSLT Marcado de Slot de Inserción. Añadir a precio final de la credencial. 0,08 €

IDT-PX-SLT Slot de Inserción. Añadir a precio final de la credencial. 0,12 €

IDT-PX-MKUID Marcado de UID. Añadir a precio final de la credencial. 0,20 €

IDT-PX-CHCD Codificación de Chip. Añadir a precio final de la credencial. 0,20 €

IDT-PX-MKCD Codificación y Marcado. Añadir a precio final de la credencial. 0,24 €
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De 2,4 GHz (13,56 MHz y 125 KHz opcional)
CREDENCIALES PARA VEHÍCULOS

Tag Activos NEDAP® para Vehículos (2.446 - 2.454 GHz)

 9882650 NEDAP® 
Window 
Button 

Automático

N/A 2,4 GHz NO NO Transponder [TAG] de parabrisas con alcance a 10 metros y hasta 200 
Km/h de velocidad de paso. Identificación automática manos libres. 
Fijación con ventosa de gran tamaño. Diámetro del TAG 76 milímetros. 
Batería no reemplazable de 10 años de duración.

25,00 €

9882480 NEDAP® 
Window Bu-
tton Manual

N/A 2,4 GHz NO NO Transponder [TAG] de parabrisas con alcance a 10 metros y hasta 200 
Km/h de velocidad de paso. Identificación manual mediante pulsador. 
Fijación con ventosa de gran tamaño. Diámetro del TAG 76 milímetros. 
Batería no reemplazable de 10 años de duración.

27,00 €

9891900 NEDAP® 
Compact TAG

N/A 2,4 GHz NO NO Transponder personal de lectura por ambas caras, identificación hasta 7 
metros y 200 Km/h de velocidad de paso. Tamaño reducido y extra plano, 
solo 4,5 milímetros de espesor. Ranura para pinza de cocodrilo y soporte 
para vehículo opcional. Batería no reemplazable de 7 años de duración.

19,90 €

9875980 NEDAP® EX 
HD ISO TAG

N/A 2,4 GHz NO NO Transponder de entorno extremo, certificado ATEX, y hermético. Fijación 
mediante pernos al chasis del vehículo. Hasta 10 metros de alcance. 
Especialmente diseñado para contenedores y vehículos pesados. Batería 
no reemplazable de 10 años de duración.

49,00 €

9948546 NEDAP® 
Booster 

SINGLE ID

N/A 2,4 GHz y 
125 KHz

NO NO Transponder aplificador de tarjetas de proximidad HID® y EM 4102 
(125 KHz), hasta 10 metros. Solo identifica al conductor [credencial de 
proximidad]. El lector requiere HIB instalada para reconocer las tarjetas 
HID®. Batería no reemplazable de 10 años de duración.

35,00 €

9948538 NEDAP® 
Prox-Booster 

DUAL ID

N/A 2,4 GHz y 
125 KHz

NO NO Transponder aplificador de tarjetas de proximidad HID® y EM 4102 (125 
KHz), hasta 10 metros. Identifica al conductor [credencial de proximidad] 
y al vehiculo [credencial del booster]. El lector requiere HIB instalada 
para reconocer las tarjetas HID®. Batería no reemplazable de 10 años de 
duración.

54,00 €

9948554 NEDAP® 
Smart-  
Booster

Varios 2,4 GHz y 
13,56 MHz

NO NO Transponder aplificador de tarjetas de proximidad HF de 13,56 MHz 
basadas en MIFARE™ y LEGIC™ hasta 10 metros. Identifica al conductor 
[credencial de proximidad] y al vehiculo [credencial del booster]. Batería 
reemplazable de 5 años de duración.

112,00 €

Código Modelo Memoria Frecuencia Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP
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De 860 MHz (13,56 MHz y 125 KHz opcional)
CREDENCIALES PARA VEHÍCULOS

Etiquetas Pasivas NEDAP® para Vehículos - UHF (860 - 950 MHz)

 9945946 NEDAP® 
Sticker

N/A UHF NO SI Transponder [TAG] de parabrisas auto-adhesivo para el interior del  
parabrisas, alcance 4 metros. Libre de batería. Formato EPC GEN 2 y 
codificación NEDAP® tradicional.

2,90 €

9945954 NEDAP® 
Sticker 

Wiegand 26

N/A UHF NO SI Transponder [TAG] de parabrisas auto-adhesivo para el interior del  
parabrisas, alcance 4 metros. Libre de batería. Formato WIEGAND 26 a 
especificar por el cliente. 

2,90 €

9946918 NEDAP® 
Tamper

N/A UHF NO SI Transponder [TAG] de parabrisas auto-adhesivo y con rotura en caso de 
remoción, para el interior del parabrisas, alcance 4 metros. Libre de batería. 
Formato EPC GEN 2 y condificación NEDAP® tradicional.

3,20 €

9942335 NEDAP® 
Tamper 

Wiegand 26

N/A UHF NO SI Transponder [TAG] de parabrisas auto-adhesivo y con rotura en caso de 
remoción, para el interior del parabrisas, alcance 4 metros. Libre de batería. 
Formato WIEGAND 26 a especificar por el cliente.

3,20 €

9943943 NEDAP® 
uPASS TAG

N/A UHF NO SI Transponder [TAG] en formato de tarjeta ISO, no se puede montar en 
el parabrisas, rango de lectura de 3 metros. Formato EPC GEN 2 y 
codificación NEDAP® tradicional.

3,00 €

9955305 NEDAP® 
uPASS CARD

N/A UHF NO SI Transponder [TAG] para montaje exterior con un alcance de 4 metros 
y montaje sobre metal. Formato EPC GEN 2 y codificación NEDAP® 
tradicional.

8,40 €

9966765 NEDAP® 
Heavy 

Dutty TAG

N/A UHF NO NO Transponder [TAG] y soporte para tarjeta UHF con que permite el doble ID 
para montaje en el parabrisas. Requiere la activación del Lector uPASS. 
Formato EPC GEN 2 y codificación NEDAP® tradicional.

10,70 €

9942343 NEDAP® 
Dual Card 

Holder

1 KByte     
(16 sectores)

UHF y   
13,56 MHz

NO NO Tarjeta tipo ISO de tecnología combinada UHF y MIFARE™ 1K Classic 
13,56 MHz.

8,40 €

Código Modelo Memoria Frecuencia Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP
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De 860 MHz (13,56 MHz y 125 KHz opcional)
CREDENCIALES PARA VEHÍCULOS

Etiquetas Pasivas NEDAP® para Vehículos - UHF (860 - 950 MHz)

 9943960 Tarjeta 
NEDAP® 

COMBI UHF 
+ MIFARE™

Varios UHF y   
13,56 MHz

OPCIONAL SI Tarjeta tipo ISO de tecnología combinada UHF y LEGIC™ Advant 13,56 
MHz.

10,45 €

9942360 Tarjeta 
NEDAP® 

COMBI UHF 
+ LEGIC™

N/A UHF y   
13,56 MHz

OPCIONAL SI Tarjeta tipo ISO de tecnología combinada UHF y EM 4102 de 125 KHz. 6,50 €

9954058 Tarjeta 
NEDAP® 

COMBI UHF 
+ EM4102

Varios UHF y       
125 KHz / 
13,56 MHz

OPCIONAL SI Tarjeta tipo ISO de tecnología combinada UHF y HID® de 125 KHz. ID 
programado secuencilmente con el Facility Code 2. Existen versiones HID® 
PROX sin programar y HID® iCLASS™ a 13,56 MHz.

6,50 €

Código Modelo Memoria Frecuencia Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP
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Transpondedores de 13,56 MHz
CREDENCIALES OEM PARA INTEGRACIÓN

Tags HID® 13,56 MHz iCLASS™ / MIFARE™ - DESFire™

2070C Tag OEM 
HID® 

iCLASS™ 
eUnit™ 2k

2 KBytes 13,56 MHz NO NO Transponedor HID® iCLASS™ de 13,56 MHz (ISO 15693 y 14443B). 
Compatible con las tarjetas y los lectores existentes de HID® iCLASS™, 
para instalar en todas las superficies no metálicas. Memoria iCLASS™ de 2 
Kbits (256 Bytes). No programado.

3,24 €

2071C Tag OEM 
HID® 

iCLASS™ 
eUnit™ 
16k (2)

16 KBytes 13,56 MHz NO NO Transponedor HID® iCLASS™ de 13,56 MHz (ISO 15693 y 14443B). 
Compatible con las tarjetas y los lectores existentes de HID® iCLASS™, 
para instalar en todas las superficies no metálicas. Memoria iCLASS™ de 
16 Kbits (2 Kbytes), en 2 sectores. No programado.

5,66 €

2072C Tag OEM 
HID® 

iCLASS™ 
eUnit™ 
16k (16)

16 KBytes 13,56 MHz NO NO Transponedor HID® iCLASS™ de 13,56 MHz (ISO 15693 y 14443B). 
Compatible con las tarjetas y los lectores existentes de HID® iCLASS™, 
para instalar en todas las superficies no metálicas. Memoria iCLASS™ de 
16 Kbits (2 Kbytes), en 16 sectores. No programado.

5,66 €

2073C Tag OEM 
HID® 

iCLASS™ 
eUnit™ 
32k (2)

32 KBytes 13,56 MHz NO NO Transponedor HID® iCLASS™ de 13,56 MHz (ISO 15693 y 14443B). 
Compatible con las tarjetas y los lectores existentes de HID® iCLASS™, 
para instalar en todas las superficies no metálicas. Memoria iCLASS™ de 
32 Kbits (4 Kbytes), en 2 sectores (16 Kbits por sector). No programado.

5,94 €

2074C Tag OEM 
HID® 

iCLASS™ 
eUnit™ 
32k (16)

32 KBytes 13,56 MHz NO NO Transponedor HID® iCLASS™ de 13,56 MHz (ISO 15693 y 14443B). 
Compatible con las tarjetas y los lectores existentes de HID® iCLASS™, 
para instalar en todas las superficies no metálicas. Memoria iCLASS™ de 
32 Kbits (4 Kbytes), en 16 sectores (2 Kbits por sector). No programado.

5,94 €

1439N Tag OEM 
HID® 

MIFARE™ 
eUnit™ 1K

1 KByte 13,56 MHz NO NO Transponedor HID® MIFARE™ de 13,56 MHz (ISO 14443A y 14443B). 
Compatible con las tarjetas y los lectores existentes de HID® iCLASS™ 
y MIFARE™, para instalar en todas las superficies no metálicas. Memoria 
MIFARE™ de 1 Kbyte.

3,24 €

1449N Tag OEM 
HID® 

MIFARE™ 
eUnit™ 4K

4 KBytes 13,56 MHz NO NO Transponedor HID® MIFARE™ de 13,56 MHz (ISO 14443A y 14443B). 
Compatible con las tarjetas y los lectores existentes de HID® iCLASS™ 
y MIFARE™, para instalar en todas las superficies no metálicas. Memoria 
MIFARE™ de 4 Kbytes.

4,78 €

1453C Tag OEM 
HID® 

DESFire™ 
eUnit™ 8K

8 KBytes 13,56 MHz NO NO Transponedor HID® DESFire™ de 13,56 MHz (ISO 14443A y 14443B). 
Compatible con las tarjetas y los lectores existentes de HID® iCLASS™ 
y DESFire™, para instalar en todas las superficies no metálicas. Memoria 
DESFire™ de 8 Kbytes.

6,05 €

Código Modelo Memoria Frecuencia Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP



3.6

76 TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES76 TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES

Transpondedores de 13,56 MHz
CREDENCIALES OEM PARA INTEGRACIÓN

Tags HID® 13,56 MHz iCLASS™ / MIFARE™ - DESFire™

2070P Tag OEM 
HID® 

iCLASS™ 
eUnit™ 2k

2 KBytes 13,56 MHz NO NO Transponedor HID® iCLASS™ de 13,56 MHz (ISO 15693 y 14443B). 
Compatible con las tarjetas y los lectores existentes de HID® iCLASS™, 
para instalar en todas las superficies no metálicas. Memoria iCLASS™ de 2 
Kbits (256 Bytes). Programado.

3,39 €

2071P Tag OEM 
HID® 

iCLASS™ 
eUnit™ 
16k (2)

16 KBytes 13,56 MHz NO NO Transponedor HID® iCLASS™ de 13,56 MHz (ISO 15693 y 14443B). 
Compatible con las tarjetas y los lectores existentes de HID® iCLASS™, 
para instalar en todas las superficies no metálicas. Memoria iCLASS™ de 
16 Kbits (2 Kbytes), en 2 sectores. Programado.

5,80 €

2072P Tag OEM 
HID® 

iCLASS™ 
eUnit™ 
16k (16)

16 KBytes 13,56 MHz NO NO Transponedor HID® iCLASS™ de 13,56 MHz (ISO 15693 y 14443B). 
Compatible con las tarjetas y los lectores existentes de HID® iCLASS™, 
para instalar en todas las superficies no metálicas. Memoria iCLASS™ de 
16 Kbits (2 Kbytes), en 16 sectores. Programado.

5,80 €

2073P Tag OEM 
HID® 

iCLASS™ 
eUnit™ 
32k (2)

32 KBytes 13,56 MHz NO NO Transponedor HID® iCLASS™ de 13,56 MHz (ISO 15693 y 14443B). 
Compatible con las tarjetas y los lectores existentes de HID® iCLASS™, 
para instalar en todas las superficies no metálicas. Memoria iCLASS™ de 
32 Kbits (4 Kbytes), en 2 sectores (16 Kbits por sector). Programado.

6,09 €

2074P Tag OEM 
HID® 

iCLASS™ 
eUnit™ 
32k (16)

32 KBytes 13,56 MHz NO NO Transponedor HID® iCLASS™ de 13,56 MHz (ISO 15693 y 14443B). 
Compatible con las tarjetas y los lectores existentes de HID® iCLASS™, 
para instalar en todas las superficies no metálicas. Memoria iCLASS™ de 
32 Kbits (4 Kbytes), en 16 sectores (2 Kbits por sector). Programado.

6,09 €

Código Modelo Memoria Frecuencia Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

Todos los productos asociados a tags HID® para integrar tienen una guía de pedido y se encuentran detallados en el link http://www.emacs.es/downloads/HTOG/d00551-b.9-embedded-tech-
solutions-htog_0.pdf, a partir de la página 21.

Detalle informativo de configuraciones para Tags HID® 13,56 MHz
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Transpondedores de 125 MHz 
CREDENCIALES OEM PARA INTEGRACIÓN

Tags HID® 125 KHz

1390NxNxx Tag OEM 
HID® 

eProx™

NO 125 MHz NO NO Transponedor HID® Prox™ de 125 KHz. Compatible con las tarjetas y los 
lectores existentes de HID® Prox™, para instalar en todas las superficies 
no metálicas. No programado.

3,43 €

1390Nx-
Cxx

Tag OEM 
HID® 

eProx™

NO 125 MHz NO NO Transponedor HID® Prox™ de 125 KHz. Compatible con las tarjetas y los 
lectores existentes de HID® Prox™, para instalar en todas las superficies 
no metálicas. Recubierto de PVC transparente. No programado.

3,86 €

FPCOR- 
NSSS-
0000

Tag OEM 
INDALA® 
FPCOR

NO 125 MHz NO NO Transponedor INDALA™ de 125 KHz. Compatible con las tarjetas y 
los lectores existentes de INDALA® Prox™, para instalar en todas las 
superficies no metálicas. No programado.

3,43 €

1390              
LxNxx

Tag OEM 
HID® 

eProx™

NO 125 MHz NO NO Transponedor HID® Prox™ de 125 KHz. Compatible con las tarjetas y los 
lectores existentes de HID® Prox™, para instalar en todas las superficies 
no metálicas. Programado.

3,58 €

1390Lx-
Cxx

Tag OEM 
HID® 

eProx™

NO 125 MHz NO NO Transponedor HID® Prox™ de 125 KHz. Compatible con las tarjetas y los 
lectores existentes de HID® Prox™, para instalar en todas las superficies 
no metálicas. Recubierto de PVC transparente. Programado.

4,01 €

FPCOR- 
SSSS-
0000

Tag OEM 
INDALA® 
FPCOR

NO 125 MHz NO NO Transponedor INDALA™ de 125 KHz. Compatible con las tarjetas y 
los lectores existentes de INDALA® Prox™, para instalar en todas las 
superficies no metálicas. Programado.

3,58 €

Código Modelo Memoria Frecuencia Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP

Todos los productos asociados a tags HID® para integrar tienen una guía de pedido y se encuentran detallados en el link http://www.emacs.es/downloads/HTOG/d00551-b.9-embedded-tech-
solutions-htog_0.pdf, a partir de la página 24.

Detalle informativo de configuraciones para Tags HID® 125 KHz
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Transpondedores de 125 MHz 
CREDENCIALES OEM PARA INTEGRACIÓN

Otros Formatos NXP® a 13.56 MHz

6H1130-
xxx

Token Inteli-
gente NXP® 
MIFARE™ 
Ultralight

512 bytes Disco de 
plástico 
ABS/PC

13.56 MHz NO Disco de plástico ABS/PC (Ø30 mm) inteligente de proximidad 13.56 MHz 
sin chip de contacto. Memoria MIFARE™ 512 bytes (384 disponibles para 
lectura/escritura). UID de 7 bytes.

0,61 €

607152 Moneda 
Epoxy NXP® 

MIFARE™ 
Classic 
EV1 1K

1 Kbyte Moneda de 
Ø17.8 x 1.7 

mm

13.56 MHz NO Moneda inteligente de proximidad 13.56 MHz sin chip de contacto, de 
Ø17.8 x 1.7 mm. Color NEGRO. ISO 10373, ISO 60529, ISO 14443. Material 
Epoxy PT365. IP67. Memoria MIFARE™ 1 Kbyte (16 sectores). UID de 7 
bytes.

0,87 €

607150 Disco PCB 
NXP® MIFA-
RE™ Classic 

EV1 1K

1 Kbyte Disco de 
Ø22 x 0.95 

mm

13.56 MHz NO Disco para integrar de proximidad 13.56 MHz sin chip de contacto, de Ø22 
x 0.95 mm. Color AMARILLO. ISO 10373, ISO 60529, ISO 14443. Material 
FR4 + Gota Epoxy. Memoria MIFARE™ 1 Kbyte (16 sectores). UID de 7 
bytes.

0,95 €
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Tarjetas personalizables de alta calidad
CREDENCIALES SIN ELECTRÓNICA DE IDENTIFICACIÓN

HID® FARGO™ UltraCard™

81759 Pack Tarjetas 
Adhesivas 

UltraCard™

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas con 500 unidades. Tarjetas PVC UltraCard™ de 10 mil 
con adhesivo en el reverso. Tamaño CR-79, diseñadas para ser adheridas 
dentro de los bordes de una tarjeta CR-80 estándar.

135,60 €

82266 Pack Tarjetas 
Adhesivas 

UltraCard™

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas con 500 unidades. Tarjetas PVC UltraCard™ de 10 mil con 
adhesivo en el reverso. Tamaño CR-80.

135,60 €

82279 Pack Tarjetas 
Adhesivas 

UltraCard™

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas con 500 unidades. Tarjetas PVC UltraCard™ de 10 mil 
con adhesivo Mylar™ en el reverso. Tamaño CR-79, diseñadas para ser 
adheridas dentro de los bordes de una tarjeta CR-80 estándar. No utilizar 
en impresoras FARGO™ DTC300/400.

227,70 €

82267 Pack Tarjetas 
Adhesivas 

UltraCard™

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas con 500 unidades. Tarjetas PVC UltraCard™ de 10 mil con 
adhesivo Mylar™ en el reverso. Tamaño CR-80.

227,70 €

81758 Pack Tar-
jetas PVC 

UltraCard™

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas con 1.000 unidades. Tarjetas PVC UltraCard™ de 10 mil. 
Tamaño CR-80. Ideales como tarjetas de visita.

79,20 €

81754 Pack Tar-
jetas PVC 

UltraCard™

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas con 500 unidades. Tarjetas PVC UltraCard™ de 30 mil. 
Tamaño CR-80.

47,52 €

81751 Pack Tar-
jetas PVC 

UltraCard™ 
con BM

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas con 500 unidades. Tarjetas PVC UltraCard™ de 30 mil. 
Tamaño CR-80. Banda magnética de alta coercitividad.

89,76 €

81750 Pack Tar-
jetas PVC 

UltraCard™ 
con BM

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas con 500 unidades. Tarjetas PVC UltraCard™ de 30 mil. 
Tamaño CR-80. Banda magnética de baja coercitividad.

68,64 €
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Tarjetas personalizables de alta calidad
CREDENCIALES SIN ELECTRÓNICA DE IDENTIFICACIÓN

HID® FARGO™ UltraCard™

82206 Pack Tar-
jetas PVC 

UltraCard™

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas con 500 unidades. Tarjetas PVC UltraCard™ de 30 mil. 
Tamaño CR-100. Sólo para su uso con impresoras FARGO™ DTC710/720.

74,80 €

82136 Pack Tarjetas 
UltraCard™ 

Premium

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas con 500 unidades. Tarjetas UltraCard™ Premium de 30 mil. 
Tamaño CR-80.

111,32 €

82137 Pack Tarjetas 
UltraCard™ 

Premium 
con BM

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas con 500 unidades. Tarjetas UltraCard™ Premium de 30 mil. 
Tamaño CR-80. Banda magnética de alta coercitividad.

143,70 €

82131 Pack Tarjetas 
UltraCard™ 

Premium

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas con 500 unidades. Tarjetas UltraCard™ Premium de 30 
mil. Tamaño CR-100. Sólo para su uso con impresoras FARGO™ HDP600 
CR100, HDP710/720/820 y DTC710/720.

187,22 €

82289 Pack Tarjetas 
PVC Ultra-
Card™ PC

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas con 500 unidades. Tarjetas UltraCard™ PC de 30 mil. 
Tamaño CR-80. Fabricadas en policarbonato 100%. Sólo para su uso en 
impresoras FARGO™ HDP.

637,99 €

82138 Pack Tarjetas 
PVC Ultra-

Card™ ECO

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas con 500 unidades. Tarjetas PVC ECO UltraCard™ de 30 
mil. Tamaño CR-80.

CONSULTAR

82135 Pack Tarjetas 
PVC Ultra-
Card™ Re-
imprimibles

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas con 500 unidades. Tarjetas PVC UltraCard™ reimprimibles 
de 30 mil. Tamaño CR-80.

CONSULTAR

Código Modelo Memoria Frecuencia Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP



3.7

81 TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES81 TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES

Tarjetas personalizables de alta calidad
CREDENCIALES SIN ELECTRÓNICA DE IDENTIFICACIÓN

Tarjetas VeriMark™, HoloMark™ y OVD para Series HID® FARGO™ 

82300 Pack Tar-
jetas PVC 

HoloMark™ 
Gold A

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
ORO en posición A (mirar ficha técnica o presentación) sobre tarjeta PVC 
UltraCard™. Tamaño CR-80.

206,80 €

82301 Pack Tar-
jetas PVC 

HoloMark™ 
Gold B

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
ORO en posición B (mirar ficha técnica o presentación) sobre tarjeta PVC 
UltraCard™. Tamaño CR-80.

206,80 €

82302 Pack Tar-
jetas PVC 

HoloMark™ 
Gold C

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
ORO en posición C (mirar ficha técnica o presentación) sobre tarjeta PVC 
UltraCard™. Tamaño CR-80.

206,80 €

82303 Pack Tar-
jetas PVC 

HoloMark™ 
Gold D

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
ORO en posición D (mirar ficha técnica o presentación) sobre tarjeta PVC 
UltraCard™. Tamaño CR-80.

206,80 €

82304 Pack Tar-
jetas PVC 

HoloMark™ 
Gold E

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
ORO en posición E (mirar ficha técnica o presentación) sobre tarjeta PVC 
UltraCard™. Tamaño CR-80.

206,80 €

82305 Pack Tar-
jetas PVC 

HoloMark™ 
Gold F

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
ORO en posición F (mirar ficha técnica o presentación) sobre tarjeta PVC 
UltraCard™. Tamaño CR-80.

206,80 €

82306 Pack Tar-
jetas PVC 

HoloMark™ 
Gold G

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
ORO en posición G (mirar ficha técnica o presentación) sobre tarjeta PVC 
UltraCard™. Tamaño CR-80.

206,80 €

82307 Pack Tar-
jetas PVC 

HoloMark™ 
Gold H

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
ORO en posición H (mirar ficha técnica o presentación) sobre tarjeta PVC 
UltraCard™. Tamaño CR-80.

206,80 €
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Tarjetas personalizables de alta calidad
CREDENCIALES SIN ELECTRÓNICA DE IDENTIFICACIÓN

Tarjetas VeriMark™, HoloMark™ y OVD para Series HID® FARGO™ 

82308 Pack Tarjetas 
HoloMark™ 

Premium 
Gold A

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
ORO en posición A (mirar ficha técnica o presentación) sobre tarjeta 
UltraCard™ Premium. Tamaño CR-80.

321,19 €

82309 Pack Tarjetas 
HoloMark™ 

Premium 
Gold B

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
ORO en posición B (mirar ficha técnica o presentación) sobre tarjeta 
UltraCard™ Premium. Tamaño CR-80.

321,19 €

82310 Pack Tarjetas 
HoloMark™ 

Premium 
Gold C

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
ORO en posición C (mirar ficha técnica o presentación) sobre tarjeta 
UltraCard™ Premium. Tamaño CR-80.

321,19 €

82311 Pack Tarjetas 
HoloMark™ 

Premium 
Gold D

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
ORO en posición D (mirar ficha técnica o presentación) sobre tarjeta 
UltraCard™ Premium. Tamaño CR-80.

321,19 €

82312 Pack Tarjetas 
HoloMark™ 

Premium 
Gold E

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
ORO en posición E (mirar ficha técnica o presentación) sobre tarjeta 
UltraCard™ Premium. Tamaño CR-80.

321,19 €

82313 Pack Tarjetas 
HoloMark™ 

Premium 
Gold F

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
ORO en posición F (mirar ficha técnica o presentación) sobre tarjeta 
UltraCard™ Premium. Tamaño CR-80.

321,19 €

82314 Pack Tarjetas 
HoloMark™ 

Premium 
Gold G

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
ORO en posición G (mirar ficha técnica o presentación) sobre tarjeta 
UltraCard™ Premium. Tamaño CR-80.

369,38 €

82315 Pack Tarjetas 
HoloMark™ 

Premium 
Gold H

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
ORO en posición H (mirar ficha técnica o presentación) sobre tarjeta 
UltraCard™ Premium. Tamaño CR-80.

321,19 €
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Tarjetas personalizables de alta calidad
CREDENCIALES SIN ELECTRÓNICA DE IDENTIFICACIÓN

Tarjetas VeriMark™, HoloMark™ y OVD para Series HID® FARGO™ 

82316 Pack Tarjetas 
HoloMark™ 

Premium 
Gold con 

BM A

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
ORO en posición A (mirar ficha técnica o presentación) sobre tarjeta 
UltraCard™ Premium. Tamaño CR-80. Incluye banda magnética de alta 
coercitividad.

409,19 €

82317 Pack Tarjetas 
HoloMark™ 

Premium 
Gold con 

BM B

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
ORO en posición B (mirar ficha técnica o presentación) sobre tarjeta 
UltraCard™ Premium. Tamaño CR-80. Incluye banda magnética de alta 
coercitividad.

409,19 €

82318 Pack Tarjetas 
HoloMark™ 

Premium 
Gold con 

BM C

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
ORO en posición C (mirar ficha técnica o presentación) sobre tarjeta 
UltraCard™ Premium. Tamaño CR-80. Incluye banda magnética de alta 
coercitividad.

409,19 €

82319 Pack Tarjetas 
HoloMark™ 

Premium 
Gold con 

BM D

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
ORO en posición D (mirar ficha técnica o presentación) sobre tarjeta 
UltraCard™ Premium. Tamaño CR-80. Incluye banda magnética de alta 
coercitividad.

409,19 €

82320 Pack Tarjetas 
HoloMark™ 

Premium 
Gold con 

BM E

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
ORO en posición E (mirar ficha técnica o presentación) sobre tarjeta 
UltraCard™ Premium. Tamaño CR-80. Incluye banda magnética de alta 
coercitividad.

409,19 €

82321 Pack Tarjetas 
HoloMark™ 

Premium 
Gold con 

BM F

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
ORO en posición F (mirar ficha técnica o presentación) sobre tarjeta 
UltraCard™ Premium. Tamaño CR-80. Incluye banda magnética de alta 
coercitividad.

409,19 €

82322 Pack Tarjetas 
HoloMark™ 

Premium 
Gold con 

BM G

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
ORO en posición G (mirar ficha técnica o presentación) sobre tarjeta 
UltraCard™ Premium. Tamaño CR-80. Incluye banda magnética de alta 
coercitividad.

409,19 €

82323 Pack Tarjetas 
HoloMark™ 

Premium Gold 
con BM H

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
ORO en posición H (mirar ficha técnica o presentación) sobre tarjeta 
UltraCard™ Premium. Tamaño CR-80. Incluye banda magnética de alta 
coercitividad.

409,19 €
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Tarjetas personalizables de alta calidad
CREDENCIALES SIN ELECTRÓNICA DE IDENTIFICACIÓN

Tarjetas VeriMark™, HoloMark™ y OVD para Series HID® FARGO™ 

82324 Pack Tar-
jetas PVC 

HoloMark™ 
Silver A

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
PLATA-METALIZADO en posición A (mirar ficha técnica o presentación) 
sobre tarjeta PVC UltraCard™. Tamaño CR-80.

206,80 €

82325 Pack Tar-
jetas PVC 

HoloMark™ 
Silver B

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
PLATA-METALIZADO en posición B (mirar ficha técnica o presentación) 
sobre tarjeta PVC UltraCard™. Tamaño CR-80.

206,80 €

82326 Pack Tar-
jetas PVC 

HoloMark™ 
Silver C

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
PLATA-METALIZADO en posición C (mirar ficha técnica o presentación) 
sobre tarjeta PVC UltraCard™. Tamaño CR-80.

206,80 €

82327 Pack Tar-
jetas PVC 

HoloMark™ 
Silver D

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
PLATA-METALIZADO en posición D (mirar ficha técnica o presentación) 
sobre tarjeta PVC UltraCard™. Tamaño CR-80.

206,80 €

82328 Pack Tar-
jetas PVC 

HoloMark™ 
Silver E

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
PLATA-METALIZADO en posición E (mirar ficha técnica o presentación) 
sobre tarjeta PVC UltraCard™. Tamaño CR-80.

206,80 €

82329 Pack Tar-
jetas PVC 

HoloMark™ 
Silver F

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
PLATA-METALIZADO en posición F (mirar ficha técnica o presentación) 
sobre tarjeta PVC UltraCard™. Tamaño CR-80.

206,80 €

82330 Pack Tar-
jetas PVC 

HoloMark™ 
Silver G

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
PLATA-METALIZADO en posición G (mirar ficha técnica o presentación) 
sobre tarjeta PVC UltraCard™. Tamaño CR-80.

206,80 €

82331 Pack Tar-
jetas PVC 

HoloMark™ 
Silver H

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
PLATA-METALIZADO en posición H (mirar ficha técnica o presentación) 
sobre tarjeta PVC UltraCard™. Tamaño CR-80.

206,80 €
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Tarjetas personalizables de alta calidad
CREDENCIALES SIN ELECTRÓNICA DE IDENTIFICACIÓN

Tarjetas VeriMark™, HoloMark™ y OVD para Series HID® FARGO™ 

82332 Pack Tarjetas 
HoloMark™ 

Premium 
Silver A

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
PLATA-METALIZADO en posición A (mirar ficha técnica o presentación) 
sobre tarjeta UltraCard™ Premium. Tamaño CR-80.

321,19 €

82333 Pack Tarjetas 
HoloMark™ 

Premium 
Silver B

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
PLATA-METALIZADO en posición B (mirar ficha técnica o presentación) 
sobre tarjeta UltraCard™ Premium. Tamaño CR-80.

321,19 €

82334 Pack Tarjetas 
HoloMark™ 

Premium 
Silver C

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
PLATA-METALIZADO en posición C (mirar ficha técnica o presentación) 
sobre tarjeta UltraCard™ Premium. Tamaño CR-80.

321,19 €

82335 Pack Tarjetas 
HoloMark™ 

Premium 
Silver D

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
PLATA-METALIZADO en posición D (mirar ficha técnica o presentación) 
sobre tarjeta UltraCard™ Premium. Tamaño CR-80.

321,19 €

82336 Pack Tarjetas 
HoloMark™ 

Premium 
Silver E

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
PLATA-METALIZADO en posición E (mirar ficha técnica o presentación) 
sobre tarjeta UltraCard™ Premium. Tamaño CR-80.

369,38 €

82337 Pack Tarjetas 
HoloMark™ 

Premium 
Silver F

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
PLATA-METALIZADO en posición F (mirar ficha técnica o presentación) 
sobre tarjeta UltraCard™ Premium. Tamaño CR-80.

321,19 €

82338 Pack Tarjetas 
HoloMark™ 

Premium 
Silver G

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
PLATA-METALIZADO en posición G (mirar ficha técnica o presentación) 
sobre tarjeta UltraCard™ Premium. Tamaño CR-80.

321,19 €

82339 Pack Tarjetas 
HoloMark™ 

Premium 
Silver H

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
PLATA-METALIZADO en posición H (mirar ficha técnica o presentación) 
sobre tarjeta UltraCard™ Premium. Tamaño CR-80.

321,19 €
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Tarjetas personalizables de alta calidad
CREDENCIALES SIN ELECTRÓNICA DE IDENTIFICACIÓN

Tarjetas VeriMark™, HoloMark™ y OVD para Series HID® FARGO™ 

82340 Pack Tarjetas 
HoloMark™ 
Premium Sil-
ver con BM A

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
PLATA-METALIZADO en posición A (mirar ficha técnica o presentación) 
sobre tarjeta UltraCard™ Premium. Tamaño CR-80. Incluye banda 
magnética de alta coercitividad.

409,19 €

82341 Pack Tarjetas 
HoloMark™ 
Premium Sil-
ver con BM B

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
PLATA-METALIZADO en posición B (mirar ficha técnica o presentación) 
sobre tarjeta UltraCard™ Premium. Tamaño CR-80. Incluye banda 
magnética de alta coercitividad.

409,19 €

82342 Pack Tarjetas 
HoloMark™ 
Premium Sil-
ver con BM C

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
PLATA-METALIZADO en posición C (mirar ficha técnica o presentación) 
sobre tarjeta UltraCard™ Premium. Tamaño CR-80. Incluye banda 
magnética de alta coercitividad.

409,19 €

82343 Pack Tarjetas 
HoloMark™ 
Premium Sil-
ver con BM D

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
PLATA-METALIZADO en posición D (mirar ficha técnica o presentación) 
sobre tarjeta UltraCard™ Premium. Tamaño CR-80. Incluye banda 
magnética de alta coercitividad.

409,19 €

82344 Pack Tarjetas 
HoloMark™ 
Premium Sil-
ver con BM E

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
PLATA-METALIZADO en posición E (mirar ficha técnica o presentación) 
sobre tarjeta UltraCard™ Premium. Tamaño CR-80. Incluye banda 
magnética de alta coercitividad.

409,19 €

82345 Pack Tarjetas 
HoloMark™ 
Premium Sil-
ver con BM F

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
PLATA-METALIZADO en posición F (mirar ficha técnica o presentación) 
sobre tarjeta UltraCard™ Premium. Tamaño CR-80. Incluye banda 
magnética de alta coercitividad.

409,19 €

82346 Pack Tarjetas 
HoloMark™ 
Premium Sil-
ver con BM G

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
PLATA-METALIZADO en posición G (mirar ficha técnica o presentación) 
sobre tarjeta UltraCard™ Premium. Tamaño CR-80. Incluye banda 
magnética de alta coercitividad.

409,19 €

82347 Pack Tarjetas 
HoloMark™ 
Premium Sil-
ver con BM H

NO NO OPCIONAL SI Caja de tarjetas HoloMark™ con 500 unidades. Sellos holográficos tipo 
PLATA-METALIZADO en posición H (mirar ficha técnica o presentación) 
sobre tarjeta UltraCard™ Premium. Tamaño CR-80. Incluye banda 
magnética de alta coercitividad.

409,19 €

Código Modelo Memoria Frecuencia Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP



Color Base sobre Tarjetas

87 TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES87 TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES

RET-CMYK-4-0 Proceso de personalización RETRANSFER en cuatricomía por una cara. A añadir sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 100 
impresiones.

1,38 €

RET-CMYK-4-4 Proceso de personalización RETRANSFER en cuatricomía por dos caras. A añadir sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 100 
impresiones.

1,75 €

LITHO-CMYK Proceso de intralaminado OFFSET en cuatricomía por una cara. A añadir sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 500 impresiones. 0,80 €

LITHO-CMYK-4-4 Proceso de intralaminado OFFSET en cuatricomía por dos caras. A añadir sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 500 impresiones. 1,51 €

LITHO-SPOT Proceso de intralaminado OFFSET, por pantone, por cada cara. A añadir sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 500 impresiones. 0,66 €

LITHO-BLACK Proceso de intralaminado OFFSET, color NEGRO, por cada cara. A añadir sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 500 impresiones. 0,60 €

SCREEN-PRINT Proceso de intralaminado OFFSET de serigrafía, por color (por ejemplo, tinta metálica) por cada cara. A añadir sobre el coste de la credencial. 
Pedido mínimo: 500 impresiones.

0,88 €

LITHO-SURPRINT Proceso de sobrelaminado OFFSET, por color, por cada cara. A añadir sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 500 impresiones. 0,72 €

LITHO-SURPRINTCOAT Proceso de sobrelaminado OFFSET para barnizado, por cada cara. A añadir sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 500 impresiones. 0,72 €

SIG-PANEL Panel de firma, por cada cara. A añadir sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 500 unidades. 0,91 €

MAGSTRIPE-300 Banda magnética de 300 OE (sólo disponible en combinación con otros servicios de personalización). A añadir sobre el coste de la credencial. 0,81 €

MAGSTRIPE-2750 Banda magnética de 2750 OE (sólo disponible en combinación con otros servicios de personalización). A añadir sobre el coste de la credencial. 0,81 €

MAGSTRIPE-4000 Banda magnética de 4000 OE (sólo disponible en combinación con otros servicios de personalización). A añadir sobre el coste de la credencial. 0,81 €

MAGSTRIPE-DEBITEK Banda magnética DEBITEK™ (sólo disponible en combinación con otros servicios de personalización). A añadir sobre el coste de la credencial. 0,81 €

TRW-FULL-BLACK Laminado completo a una cara de pigmentación negra, para reimpresión términca. A añadir sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 500 1,54 €

TRW-FULL-BLUE Laminado completo a una cara de pigmentación azul, para reimpresión términca. A añadir sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 500 1,54 €

TRW-PARTIAL-BLACK Parche (laminado parcial) de pigmentación negra, para reimpresión términca. A añadir sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 500 2,21 €

TRW-PARTIAL-BLUE Parche (laminado parcial) de pigmentación azul, para reimpresión términca. A añadir sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 500 2,21 €

SLOT-PUNCH-VERT Slot de inserción vertical para las tarjetas. A añadir sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 500 unidades. 0,26 €

SLOT-PUNCH-HOR Slot de inserción horizontal para las tarjetas. A añadir sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 500 unidades. 0,26 €

LC-0001 Hacer/Rehacer prueba de diseño de credencial (sólo para primer pedido). 281,59 €

MISC-CC Miscelánea de cargos adicionales de personalización. CONSULTAR

Código Descripción Tarifa PVP

3.8 Servicios persinalizados en línea de producción
SERVICIOS DE PERSONALIZACIÓN DE CREDENCIALES
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Código Descripción Tarifa PVP

3.8 Servicios persinalizados en línea de producción
SERVICIOS DE PERSONALIZACIÓN DE CREDENCIALES

CLAM-ADH Adhesivo frontal para tarjeta clamshell. A añadir sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 500 impresiones. 0,42 €

CLAM-PRINT Impresión en color para tarjeta clamshell, en frontal, por color. A añadir sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 500 impresiones. 0,99 €

CLAM-SOLID Color base para tarjeta clamshell, sólido, a sangre. A añadir sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 5.000 impresiones. 0,93 €

TAG-PRINT1 Primer color para impresión de tags (máximo 2 colores por tag). A añadir sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 10.000 impresiones. 0,92 €

TAG-PRINT2 Segundo color para impresión de tags (máximo 2 colores por tag). A añadir sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 10.000 impresiones. 0,13 €

Todos los precios marcados deben de añadirse como coste adicional al precio de una credencial estándar. Los costes del establecimiento de las pruebas son requeridos una vez que se ha 
creado un nuevo diseño gráfico para una tarjeta. El pedido mínimo (Minimum Order Quantity - MOQ) para TODOS los trabajos de personalización de credenciales ISO es de 500 unidades; para 
tarjetas clamshell es de 5.000 unidades (en el caso de crear un plástico como un color base diferente, a sangre) y 10.000 unidades para tags.

Detalle informativo de personalizaciones para colores base en tarjetas clamshell y tags HID®

Todos los precios marcados deben de añadirse como coste adicional al precio de una credencial estándar. Los costes del establecimiento de las pruebas son requeridos una vez que se ha 
creado un nuevo diseño gráfico para una tarjeta. El pedido mínimo (Minimum Order Quantity - MOQ) para tarjetas personalizadas es de 500 unidades.

Detalle informativo de personalizaciones para colores base en tarjetas HID®

Anti-Falsificación

ANTI-UV Impresión estálica ulta-violeta. Por color, por cara. A añadir sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 500 impresiones. 0,91 €

OPTICAL-VI Tinta óptica variable. Por aplicación, por cara. A añadir sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 500 impresiones. 1,18 €

FOIL-SURFACE Reserva de estampado de superficie holográfica de HID®. Por estampado, por cara. Requiere, sólo para el primer pedido, herramienta de 
personalización (HOLO-TOOL). A añadir sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 500 impresiones.

1,53 €

FOIL-EMBEDDED Reserva de estampado intralaminado holográfico de HID®. Por estampado, por cara. Requiere, sólo para el primer pedido, herramienta de 
personalización (HOLO-TOOL). A añadir sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 500 impresiones.

1,67 €

HOLO-SURFACE-STD Estampado holográfico estándar HID® de superficie. Por estampado, por cara. Requiere, sólo para el primer pedido, herramienta de 
personalización (HOLO-TOOL). A añadir sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 500 impresiones.

1,53 €

Código Descripción Tarifa PVP
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HOLO-EMBEDDED-STD Estampado holográfico estándar HID® intralaminado. Por estampado, por cara. Requiere, sólo para el primer pedido, herramienta de 
personalización (HOLO-TOOL). A añadir sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 500 impresiones.

1,67 €

HOLO-TOOL Personalización para aplicaciones sobre reservas de estampados holográficos y metálicos. 615,99 €

GUILLOCHE-SET Generación y configuración de diseño Guilloche individual. 1.319,98 €

CUST-HOLO-xxxx Revestimiento holográfico personalizado a sangre. CONSULTAR

HOLO-SETUP Configuración de holograma personalizado. CONSULTAR

MISC-AC Miscelánea de cargos adicionales de personalización anti-falsificación. CONSULTAR

Código Descripción Tarifa PVP

3.8 Servicios persinalizados en línea de producción
SERVICIOS DE PERSONALIZACIÓN DE CREDENCIALES

Todos los precios marcados deben de añadirse como coste adicional al precio de una credencial estándar. Los costes del establecimiento de las pruebas son requeridos una vez que se ha 
creado un nuevo diseño gráfico para una tarjeta. El pedido mínimo (Minimum Order Quantity - MOQ) para TODOS los trabajos de personalización de credenciales ISO es de 500 unidades.

Detalle informativo de personalizaciones para características Anti-Falsificación en credenciales HID®

Personalización Visual 

VDP-MONO Impresión variable B/N. Por cara. A añadir sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 500 impresiones. CONSULTAR

VDP-COLOR Impresión variable cuatricomía. Por cara. A añadir sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 500 impresiones. 4,22 €

VDP-INVISIBLE-UV Impresión variable ultra-violeta. Por cara. A añadir sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 500 impresiones. 1,83 €

LAM-CLEAR Impresión de laminado transparente. Por cara. A añadir sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 500 impresiones. CONSULTAR

LAM-HOLO-STD Impresión de laminado holográfico. Por cara. A añadir sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 500 impresiones. 1,11 €

LASER-MARKING Grabado LASER personalizado con apariencia GRIS OSCURO. Sólo caracteres alfanuméricos. Por cara. A añadir sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 500 0,45 €

MISC-VP Miscelánea de cargos adicionales de personalización visual. CONSULTAR

Código Descripción Tarifa PVP

Todos los precios marcados deben de añadirse como coste adicional al precio de una credencial estándar. Los costes del establecimiento de las pruebas son requeridos una vez que se ha 
creado un nuevo diseño gráfico para una tarjeta. El pedido mínimo (Minimum Order Quantity - MOQ) para TODOS los trabajos de personalización de credenciales ISO es de 500 unidades.

Detalle informativo de personalizaciones para características visuales en credenciales HID®
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ENCODE-MAG Codificación de banda magnética. A añadir sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 500 codificaciones. 0,35 €

ENCODE-RF Codificación personalizada RFID. A añadir sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 500 codificaciones. 1,06 €

iCLASS-HID-APP Codificación de aplicación personalizada iCLASS™. A añadir sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 500 codificaciones. 0,35 €

MIFARE-HID-APP Codificación de aplicación personalizada MIFARE™. A añadir sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 500 codificaciones. 0,35 €

DESFIRE-HID-APP Codificación de aplicación personalizada DESFire™. A añadir sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 500 codificaciones. 0,35 €

CONTACT-CUST-ENC-xxxx Codificación personalizada de chip de contacto. A añadir sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 500 codificaciones. CONSULTAR

REPORT-CROSSREF Archivo estándar de referencias cruzadas entre número impreso en credencial y dato almacenado. A añadir sobre el coste de la credencial. 
Pedido mínimo: 500 codificaciones.

0,66 €

IDENTITY-MATCH Aparejamiento de identidades para codificaciones proporcionadas por el cliente o ID de tarjetas en formatos HID® no estándar, sobre tarjetas 
de múltiples tecnologías. A añadir sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 500 codificaciones.

CONSULTAR

ENCODING-DESIGN Soporte de especificación de aplicaciones personalizadas. Precio por hora de HID® o EMACS®. 351,99 €

ENCODING-PROOF Samples de personalización electronica. 10 tarjetas blancas sin capas de personalización. 527,99 €

KEY-CEREMONY Ceremonia de intercambio seguro de claves criptográficas con HID®. CONSULTAR

MISC-EP Miscelánea de cargos adicionales de personalización electrónica. CONSULTAR

Código Descripción Tarifa PVP

3.8 Servicios persinalizados en línea de producción
SERVICIOS DE PERSONALIZACIÓN DE CREDENCIALES

Programas de Credenciales

MC-1000 Cargo por programación de Formato Corporate 1000. Añadir a precio final de la tarjeta. 0,26 €

MC-0036 Cargo por programación de Formato iCLASS™ Elite. Añadir a precio final de la tarjeta. 0,26 €

Código Descripción Tarifa PVP

Servicios de Cumplimiento 

IOD-STANDARD Entrega Estándar. Para los detalles acerca del “Acuerdo del Nivel de Servicio”, contactar con el representante de HID® o EMACS®. A añadir 
sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 500 unidades.

1,05 €

IOD-EXPRESS Entrega Express. Para los detalles acerca del “Acuerdo del Nivel de Servicio”, contactar con el representante de HID® o EMACS®. A añadir 
sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 500 unidades.

2,11 €

Código Descripción Tarifa PVP
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IOD-OVERNIGHT Entrega Nocturna. Para los detalles acerca del “Acuerdo del Nivel de Servicio”, contactar con el representante de HID® o EMACS®. A añadir 
sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 500 unidades.

2,55 €

LETTER-SHOP Servicio de entraga de credencial en sobre personalizado (dirección a elegir). A añadir sobre el coste de la credencial. Pedido mínimo: 500 
unidades.

0,79 €

LETTER-LOGISTIC Ordenación, empaquetado y gestión de cartas a lo largo de múltiples códigos (part numbers) basados en los datos de envío proporcionados 
previamente por el cliente.

0,26 €

PACK-CUSTOM Empaquetado personalizado. CONSULTAR

MISC-FULFIL Miscelánea de cargos adicionales de servicios de cumplimiento. CONSULTAR

Código Descripción Tarifa PVP

3.8 Servicios persinalizados en línea de producción
SERVICIOS DE PERSONALIZACIÓN DE CREDENCIALES

El papel y los sobres se facturan por separado, o pueden ser proporcionados por el cliente, si se desea. Todos los precios marcados deben de añadirse como coste adicional al precio de una 
credencial estándar. El pedido mínimo (Minimum Order Quantity - MOQ) es de 500 unidades.

Detalle informativo acerca de los servicios de cumplimiento

Servicios Generales

LC-0001 Hacer/Rehacer prueba de diseño de credencial (sólo para primer pedido). 281,59 €

ARTWORK-DESIGN Precio hora por diseño de la credencial. 264,00 €

ARTWORK-SAMPLE Samples de personalización gráfica. 10 tarjetas blancas sin RFID o chip. 1.055,98 €

PIC-CONTROL Control de calidad para fotos o dibujos recibidos. Precio por acuerdo/contrato individual o por foto/dibujo. 1,05 €

PIC-EDIT Precio hora por trabajos de edición/diseño gráfico, por acuerdo/contrato individual. 281,59 €

DATA-SERVICES Preparación de datos personalizados por acuerdo/contrato individual. Precio hora. 351,99 €

DATA-DESIGN Soporte para el diseño de datos personalizados por acuerdo/contrato individual. Precio hora. 527,99 €

KEY-CEREMONY Ceremonia de intercambio seguro de claves criptográficas con HID®. CONSULTAR

LC-0014 Listado personalizado de referencias cruzadas entre número impreso en credencial y dato almacenado. 272,80 €

LC-0015 Tarifa de asistencia por pedido. 272,80 €

Código Descripción Tarifa PVP
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MC-0011 Reprogramación de tarjetas (precio por credencial), más tarifa de asistencia, a añadir, por pedido (LC-0015). 1,76 €

MC-0011 Eliminación del número externo en tarjetas (precio por credencial), más tarifa de asistencia, a añadir, por pedido (LC-0015). 1,76 €

MC-0011 Incorporación del número externo en tarjetas (precio por credencial), más tarifa de asistencia, a añadir, por pedido (LC-0015). 1,76 €

MC-0011 Modificación del número externo en tarjetas (precio por credencial), más tarifa de asistencia, a añadir, por pedido (LC-0015). 1,76 €

MC-0008 Añadir el slot de inserción en tarjetas que ya se han pedido, previamente, sin él. Más tarifa de asistencia, a añadir, por pedido (LC-0015). 0,35 €

MC-0013 Programación y serigrafía estándar para tarjetas ya pedidas, no programadas (precio por credencial). 0,88 €

MC-0014 Coste por ordenación de tarjetas devueltas para una modificación, que han sido entregadas sin haber sido ordenadas de forma previa (precio 
por credencial).

0,26 €

MC-0020 Personalización de la posición del grabado LASER. 0,17 €

MC-0022 Programación y grabado LASER para tarjetas ya pedidas, no programadas (precio por credencial). 1,05 €

MC-0026 Programación y serigrafía estándar para tarjetas no fabricadas por HID® (precio por credencial). Más tarifa de asistencia, a añadir, por pedido (LC-0015). 2,64 €

MC-0030 Programación para tarjetas HID® pedidas inicialmente sin programar (precio por credencial). Más tarifa de asistencia, a añadir, por pedido (LC-
0015).

0,53 €

MC-2032-01 Programación y serigrafía para tarjetas HID® Prox™/iCLASS™ pedidas inicialmente sin programar (precio por credencial). Más tarifa de 
asistencia, a añadir, por pedido (LC-0015).

0,53 €

MC-0060 Tarifa de desarrollo para llavero personalizado. 8.799,84 €

Código Descripción Tarifa PVP

3.8 Servicios persinalizados en línea de producción
SERVICIOS DE PERSONALIZACIÓN DE CREDENCIALES

Con respecto a los códigos MC-0004, MC-0006, MC-0007, MC-0026, las credenciales deben ser devueltas ordenadas de forma secuencial. En caso contrario, se aplicará el coste asociado 
al código MC-0014. Con respecto al MC-0004, para que la reprogramación pueda llevarse a cabo, las tarjetas de origen deben haber sido programadas por HID® en línea de producción 
(Podrían aplicarse restricciones adicionales). El número externo en credenciales clamshell no se puede borrar. Todos los precios marcados deben de añadirse como coste adicional al precio 
de una credencial estándar. El pedido mínimo (Minimum Order Quantity - MOQ) es de 500 unidades.

Detalle informativo acerca de los servicios generales
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Elementos Opcionales para Usuarios de Credenciales de Identificación
Accesorios y Complementos NO Personalizados

Pinzas

141-
2000

Pinza Co-
codrilo con 
Corchete 
Metálico

Metálico 
Inox

Transparente/
Translúcido

100 unidades NO Pinza cocodrilo metálica con corchete metálico. Correa transparente. 
Pedido mínimo 100 unidades y múltiplo de 100.

0,37 €

141-
2001

Pinza 
Cocodrilo 

con Correa 
Reforzada

Metálico 
Inox

Transparente/
Translúcido

100 unidades NO Pinza cocodrilo metálica con corchete (metálico). Correa de plástico 
reforzado. Pedido mínimo 100 unidades y múltiplo de 100.

0,37 €

141-
2050

Pinza Co-
codrilo con 
Corchete de 

Plástico

Metálico 
Inox

Transparente/
Translúcido

100 unidades NO Pinza cocodrilo metálica con corchete de plástico. Correa opaca. Pedido 
mínimo 100 unidades y múltiplo de 100.

0,35 €

141-
21XX

Pinza Coco-
drilo Plástica 

COLOR

Plástico 
Color 

(Varios)

Transparente/
Translúcido

100 unidades NO Pinza cocodrilo de plástico con corchete de plástico. Correa opaca. 
Pedido mínimo 100 unidades y múltiplo de 100. Opciones de colores XX: 
00=BLANCO, 10=NEGRO, 30=ROJO (186C), 40=AZUL (293 C).

0,66 €

141-
1000

Pinza Eu-
ropean con 
Corchete de 

Plástico

Metálico 
Inox

Transparente/
Translúcido

100 unidades NO Pinza european de metal con corchete de plástico. Correa opaca. Pedido 
mínimo 100 unidades y múltiplo de 100.

0,39 €

141-
1001

Pinza 
European 

con Correa 
Reforzada

Metálico 
Inox

Transparente/
Translúcido

100 unidades NO Pinza european de metal con corchete metálico. Correa de plástico 
reforzado. Pedido mínimo 100 unidades y múltiplo de 100.

0,67 €

141-
1020

Pinza Euro-
pean Metálica

Metálico 
Inox

Transparente/
Translúcido

100 unidades NO Pinza european de metal con corchete metálico. Correa transparente. 
Pedido mínimo 100 unidades y múltiplo de 100.

0,50 €

141-
111X

Pinza Euro-
pean Plástica 

COLOR

Plástico 
Color 

(Varios)

Transparente/
Translúcido

100 unidades NO Pinza european de plástico con corchete de plástico. Correa opaca. 
Pedido mínimo 100 unidades y múltiplo de 100. Opciones de colores X: 
0=BLANCO, 1=NEGRO, 2=AZUL (293 C), 4=ROJO (186C).

0,64 €

Código Modelo Acabado Correa MOQ Personalizable Descripción Tarifa PVP
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Elementos Opcionales para Usuarios de Credenciales de Identificación
Accesorios y Complementos NO Personalizados

Pinzas

141-
2021

Pinza 
Cocodrilo 
de Silicona

Metálico Inox 
(Negro)

Transparente/
Translúcido

100 unidades NO Pinza Cocodrilo con refuerzo de goma para no deteriorar la ropa, con 
corchete metálico. Pedido mínimo 100 unidades y múltiplo de 100.

CONSULTAR

PB-
C007

Correilla de 
Plástico

Plástico Transparente/
Translúcido

100 unidades NO Correílla de Plástico con corchete matálico. Pedido mínimo 100 unidades y 
múltiplo de 100.

0,25 €

Código Modelo Acabado Correa MOQ Personalizable Descripción Tarifa PVP

Cordones

143-
72XX

Cordón 
12mm 

Tubo con 
Mosquetón

12 mm 43 cms 
(cada lado) + 
Mosquetón

100 unidades CONSULTAR Cordón doble de tubo con mosquetón - Ancho: 12 mm. Largo : 43 x cada 
lado + mosquetón. Enganche: MOSQUETON BASICO. Pedido mínimo: 100 
unidades y múltiplos de 100. Opciones de colores XX: 08=ROSA (231C), 
09=NARANJA (151C), 10=BLANCO, 11=AZUL ROYAL (293C), 12=VERDE (348C), 
13=AMARILLO (116C), 14=ROJO (186C), 15=AZUL CIELO (292C), 16=NEGRO 
(BLACK C), 17=GRIS (430C), 18=AZUL MARINO (289C), 19=VIOLETA (2607 C).

0,73 €

143-
601X

Cordón 
12mm Tubo 
con Pinza

12 mm 43 cms (cada 
lado) + Pinza

100 unidades CONSULTAR Cordón doble de tubo con pinza - Ancho: 12 mm. Largo : 43 x cada lado 
+ pinza. Enganche: PINZA COCODRILO. Pedido mínimo: 100 unidades y 
múltiplos de 100. Opciones de colores XX: 10=BLANCO, 11=AZUL ROYAL 
(293C), 14=ROJO (186C), 16=NEGRO (BLACK C), 18=AZUL MARINO 
(289C).

0,73 €

143-
728X

Cordón 
12mm Tubo 

con Mosque-
tón Crochet

12 mm 43 cms (cada 
lado) + Pinza

100 unidades CONSULTAR Cordón doble de tubo con mosquetón. Ancho: 12 mm. Largo : 43 x cada 
lado + pinza. Enganche: MOSQUETON CROCHET. Pedido mínimo: 100 
unidades y múltiplos de 100. Opciones de colores X: 0=BLANCO, 1=AZUL 
ROYAL (293C), 2=VERDE (348C), 3=AMARILLO (116C), 4=ROJO (186C), 
6=NEGRO (BLACK C), 8=AZUL MARINO (289C), 9=NARANJA (151C).

1,15 €

143-
724X

Cordón 
12mm Tubo 

con Mosque-
tón y Apertura 
de Seguridad

12 mm 43 cms (cada 
lado) + Pinza

100 unidades CONSULTAR Cordón doble de tubo con mosquetón. Ancho: 12 mm. Largo : 43 x cada lado 
+ pinza. Enganche: MOSQUETÓN ESTANDAR. APERTURA SEGURIDAD 
NEGRO. Pedido mínimo: 100 unidades y múltiplos de 100. Opciones de colores 
X: 0=BLANCO, 1=AZUL ROYAL (293C), 2=VERDE (348C), 3=AMARILLO (116C), 
4=ROJO (186C), 6=NEGRO (BLACK C), 8=AZUL MARINO (289C), 9=NARANJA 
(151C).

0,88 €

143-
722X

Cordón 
12mm Tubo 
Doble con 
Mosquetón

12 mm 43 cms (cada 
lado) + Pinza

100 unidades CONSULTAR Cordón doble de tubo con mosquetón. Ancho: 12 mm. Largo : 43 x cada 
lado + pinza. Enganche: DOBLE MOSQUETÓN ESTANDAR. Pedido 
mínimo: 100 unidades y múltiplos de 100. Opciones de colores X: 
0=BLANCO, 1=AZUL ROYAL (293C), 6=NEGRO (BLACK C).

1,22 €

Código Modelo Ancho Longitud MOQ Personalizable Descripción Tarifa PVP
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Cordones

Yoyós

143-
605X

Cordón 
15mm Plano 

con Mos-
quetón Luxe 
de Plástico

15 mm 43 cms (cada 
lado) + Pinza

100 unidades CONSULTAR Cordón plano 1 tela con mosquetón. Ancho: 15 mm. Largo : 43 x cada lado 
+ pinza. Enganche: MOSQUETÓN LUXE DE PLÁSTICO. Pedido mínimo: 
100 unidades y múltiplos de 100. Opciones de colores X: 0=BLANCO, 
1=AZUL ROYAL (293C), 4=ROJO (186C), 6=NEGRO (BLACK C).

1,21 €

143-
710X

Zip-Cordón 
10mm con 
Apertura de 
Seguridad

10 mm 43 cms (cada 
lado) + Yoyo

100 unidades CONSULTAR Cordón plano polyester Anchos disponibles : 10 mm. Largo : 43 x cada 
lado + Yoyo. Enganche: YOYO DE PLÁSTICO. Extensión cuerda yoyo: 
72 cm. Apertura de Seguridad (negro). Pedido mínimo: 100 unidades 
y múltiplos de 100. Opciones de colores X: 1=AZUL ROYAL (293C), 
6=NEGRO (BLACK C).

2,11 €

146-
002X

Yoyo de 
Plástico con 
Enganche 

para Cordón

Plástico 72 cms 100 unidades CONSULTAR Yoyo de plástico diferentes colores con con clip y aro para adaptar al cordón. 
Largo cordón extensible: 72 cm. Enganche para la ropa: Clip metálico y Aro 
metálico en la parte superior para poder enganchar a un cordón. Enganche para 
la tarjeta: Correa de plástico reforzado y corchete metálico. Pedido mínimo: 
100 unidades y múltiplos de 100. Opciones de colores X: 1=BLANCO, 2=AZUL 
(287C), 3=ROJO (186), 4=NEGRO.

1,64 €

146-
004X

Yoyo de Plás-
tico (Diferen-
tes Colores)

Plástico 72 cms 100 unidades CONSULTAR Yoyo extensible de plástico. Pensado para tarjetas de Proximidad. Largo cordón 
extensible: 72 cm. Enganche para la tarjeta: correa de plástico y corchete 
metálico. Enganche para la ropa: Clip metálico. Pedido mínimo: 100 unidades 
y múltiplos de 100. Opciones de colores X: 0=GRIS OSCURO, 1=BLANCO, 
2=AZUL OSCURO (294C), 3=ROJO (186), 4=NEGRO, 6=GRIS (430).

1,07 €

146-
007X

Yoyo de 
Plástico + 
Metal con 
Enganche 

para Correa

Plástico + 
Metal

72 cms 100 unidades CONSULTAR Yoyo de plástico cromado en metal con enganche para correa. Pensado para 
tarjetas de Proximidad. Largo cordón extensible: 72cm. Enganche para la ropa: 
Tipo Llavero. Enganche para la tarjeta: correa de plástico reforzado y corchete 
metálico. Pedido mínimo: 100 unidades y múltiplos de 100. Opciones de colores 
opacos X: 0=GRIS OSCURO, 1=BLANCO, 2=AZUL (661C), 3=NEGRO. Opciones 
de colores translúcidos X: 6=ROJO, 7=NEGRO, 8=BLANCO, 9=AZUL (661C).

3,13 €

147-
302X

Yoyo de Plás-
tico con Pinza 

Giratoria

Plástico 72 cms 100 unidades CONSULTAR Yoyo de plástico diferentes colores con pinza giratoria. Largo cordón 
extensible: 72 cm. Enganche para la tarjeta: Correa de plástico reforzado 
y corchete metálico. Enganche para la ropa: Pinza cocodrilo (Giratoria). 
Pedido mínimo: 100 unidades y múltiplos de 100.  Opciones de colores X: 
1=BLANCO, 2=AZUL OSCURO (293C), 4=NEGRO.

1,57 €

147-
306X

Yoyo de 
Plástico con 
Clip Giratorio

Plástico 72 cms 100 unidades CONSULTAR Yoyo de plástico diferentes colores con clip giratorio. Largo cordón 
extensible: 72 cm. Enganche para la tarjeta: Correa de plástico reforzado 
y corchete metálico. Enganche para la ropa: Clip giratorio. Pedido mínimo: 
100 unidades y múltiplos de 100. Opciones de colores translúcidos X: 
1=BLANCO, 2=AZUL OSCURO (293C), 4=NEGRO.

1,87 €

Código Modelo Ancho Longitud MOQ Personalizable Descripción Tarifa PVP

Código Modelo Acabado Longitud MOQ Personalizable Descripción Tarifa PVP
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Yoyós

Bolsas (Porta-Tarjetas Flexibles)

146-
107X

Yoyo de Plás-
tico Redondo 
+ Metal con 
Enganche 

para Correa

Plástico + 
Metal

72 cms 100 unidades CONSULTAR Yoyo de plástico cromado en metal con enganche para correa. Largo 
cordón extensible: 72cm. Enganche para la ropa: Tipo Llavero. Enganche 
para la tarjeta: correa de plástico reforzado y corchete metálico. Pedido 
mínimo: 100 unidades y múltiplos de 100. Opciones de colores translúcidos 
X: 6=ROJO, 7=NEGRO, 8=BLANCO, 9=AZUL (661C).

3,20 €

146-
0006

Yoyo de 
Metal (En-

ganche Aro)

Metal 76 cms 100 unidades CONSULTAR Yoyo de METAL cromado por 1 cara, negro por la otra. Diámetro: 40 mm. 
Largo cordón extensible: 76 cm. Enganche para la ropa: Clip metálico. 
Enganche para la tarjeta: Aro. Pedido mínimo: 100 unidades y múltiplos de 
100.

4,14 €

146-
0007

Yoyo de Me-
tal (Enganche 
Correa con 
Corchetes)

Metal 76 cms 100 unidades CONSULTAR Yoyo de METAL cromado por 1 cara, negro por la otra. Diámetro: 40 mm. 
Largo cordón extensible: 76 cm. Enganche para la ropa: Clip metálico. 
Enganche para la tarjeta: Correa de plástico reforzado y corchete metálico. 
Pedido mínimo: 100 unidades y múltiplos de 100.

4,01 €

145-
300X

Bolsa 
Transparente 
Profesional

Vinilo 
Transparente

CR-80 100 unidades CONSULTAR Bolsa de vinilo transparente para tarjeta con banda reforzada. Tamaño total 
bolsa: 78x94 mm. Tamaño bolsillo: 55 mm de alto. Para tarjeta tamaño: 
CR-80 (85,6 x 54 mm). Grosor tarjetas: 0,76mm. Disponible en horizontal 
ó vertical. Pedido mínimo: 100 unidades y múltiplos de 100. Opciones X: 
0=HORIZONTAL, 1=VERTICAL.

0,33 €

145-
305X

Bolsa 
Transparente 
Profesional 
de Colores

Vinilo 
Transparente

CR-80 100 unidades CONSULTAR Bolsa de vinilo transparente para tarjeta con banda reforzada. Para tarjeta 
tamaño: CR-80 (85,6 x 54 mm). Grosor tarjetas: 0,76mm. Disponible 
en horizontal. Disponible con bandas de colores. Pedido mínimo: 100 
unidades y múltiplos de 100. Opciones de colores X: 0=BLANCO, 1=AZUL 
ROYAL (293C), 3=ROJO, 4=AMARILLO, 5=VERDE.

0,59 €

145-
303X

Bolsa Trans-
parente

Vinilo 
Transparente

CR-80 100 unidades CONSULTAR Bolsa de vinilo transparente para tarjeta con troquel redondo. Bolsa 
económica para congresos, ferias. Para tarjeta tamaño: CR-80 (85,6 x 54 
mm). Grosor tarjetas: 0,76mm. Disponible en horizontal ó vertical. Pedido 
mínimo: 100 unidades y múltiplos de 100.

0,58 €

145-
370X

Funda de 
Plástico 
Flexible

Vinilo 
Transparente

CR-80 100 unidades NO Funda de plástico flexible. Para TAMAÑO tarjeta: CR-80 (85,6 x 54 mm). 
Grosor: 0,76mm. Formato: 90 x 60 mm. Disponible 4 colores (una cara 
color/la otra cara transparente). Pedido mínimo: 100 unidades y múltiplos 
de 100. Opciones de colores X: 1=TRANSPARENTE, 2=AZUL (293C), 
3=BLANCO, 8=NEGRO.

0,58 €

Código Modelo Acabado Longitud MOQ Personalizable Descripción Tarifa PVP

Código Modelo Acabado Formato MOQ Personalizable Descripción Tarifa PVP
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Bolsas (Porta-Tarjetas Flexibles)

145-
6503

Bolsa 
Transparente 

con Pinza

Vinilo 
Transparente

CR-80 100 unidades CONSULTAR Bolsa de vinilo transparente y pinza (color blanco). Para tarjeta tamaño: 
CR-80 (85,6 x 54 mm). Grosor tarjetas: 0,76mm. Disponible en horizontal. 
Pedido mínimo: 100 unidades y múltiplos de 100.

1,63 €

145-
316X

Bolsa 
Transparente 
Profesional

Vinilo 
Transparente

CR-100 100 unidades CONSULTAR Bolsa de vinilo transparente para tarjeta con banda reforzada. Para 
tarjetón ó tarjeta (CR-100): 98x67mm. Grosor tarjeta: 0,76mm. Disponible 
en horizontal o vertical. Pedido mínimo: 100 unidades y múltiplos de 100. 
Opciones X: 8=HORIZONTAL, 9=VERTICAL.

0,41 €

145-
302X

Bolsa Trans-
parente para 
Identificación

Vinilo 
Transparente

105 mm x  
70 mm

100 unidades CONSULTAR Bolsa de vinilo transparente para tarjeta ó tarjetón. Ideal para congresos o 
ferias. Para tarjetón de 105 x 70 mm. Grosor tarjeta: 0,76mm. Disponible en 
horizontal. Pedido mínimo: 100 unidades y múltiplos de 100. Opciones X: 
0=PERFORACIÓN REDONDA, 1=PERFORACIÓN OBLONDE.

0,66 €

145-
308X

Bolsa Trans-
parente para 
Identificación

Vinilo 
Transparente

86 mm x   
101 mm

100 unidades CONSULTAR Bolsa de vinilo transparente para tarjeta o tarjetón. Para tarjetón de : 
86 x 101 mm. Grosor tarjeta: 0,76mm. Disponible en vertical. Pedido 
mínimo: 100 unidades y múltiplos de 100. Opciones X: 0=PERFORACIÓN 
REDONDA, 1=PERFORACIÓN OBLONDE.

0,69 €

145-
3210

Bolsa Trans-
parente para 
Identificación

Vinilo 
Transparente

A6 100 unidades CONSULTAR Bolsa de vinilo transparente para tarjeta o tarjetón. Para tarjetón de 
105 x148 mm (A6). Grosor tarjeta: 0,76mm. Disponible en vertical. Con 
perforación central y doble. Pedido mínimo: 100 unidades y múltiplos de 
100.

0,84 €

145-
3205

Bolsa Trans-
parente para 

Identifica-
ción DUO

Vinilo 
Transparente

CR-80 100 unidades CONSULTAR Bolsa de vinilo transparente para 2 tarjetas. Para tamaño de tarjeta: CR-80 
(85,6 x 54 mm). Grosor: 0,76mm. Disponible en vertical. Con perforación 
central y doble. Pedido mínimo: 100 unidades y múltiplos de 100.

1,01 €

145-
6110

Porta-Tar-
jetas para 
Congresos

Plástico 
Rígido 

Transparente

CR-80 100 unidades NO Porta-tarjeta de plástico rígido transparente ideal para CONGRESOS, puede 
identificar rápidamente a la persona. En la parte trasera puede sujetarse a la 
ropa por un imperdible-pinza. Para tarjeta de PVC, papel o cartón. Máximo 
grosor 0,76mm. Máximo tamaño de ETIQUETA que admite: 90 x 58 mm. Este 
modelo se entrega con TARJETA PAPEL BLANCA INSERTADA. Pedido mínimo: 
100 unidades y múltiplos de 100.

0,63 €

145-
6111

Porta-Tar-
jetas para 
Congresos

Plástico 
Rígido 

Transparente

CR-80 100 unidades NO Porta-tarjeta de plástico rígido transparente ideal para CONGRESOS, puede 
identificar rápidamente a la persona. En la parte trasera puede sujetarse a la 
ropa por un imperdible-pinza. Para tarjeta de PVC, papel o cartón. Máximo 
Grosor 0,76mm. Máximo tamaño de ETIQUETA que admite: 60 x 40 mm. Este 
modelo se entrega con TARJETA PAPEL BLANCA INSERTADA. Pedido mínimo: 
100 unidades y múltiplos de 100.

0,80 €

Código Modelo Acabado Formato MOQ Personalizable Descripción Tarifa PVP
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Bolsas (Porta-Tarjetas Flexibles)

Porta-Tarjetas Rígidos y Semirrigidos

145-
351X

Porta-Tarjetas 
con Imán

Plástico 
Rígido 

Transparente

CR-80 100 unidades NO Porta-tarjetas que no necesita ni pinza ni porta-tarjeta adicional. Se adapta 
a todo tipo de ropa (ya que lleva imanes). Para tamaño tarjeta: CR-80 (85,6 
x 54mm) – Grosor 0,76mm. No utilizar con tarjetas BANDA MAGNETICA 
LOCO (BAJA). Cubre ambos lados de la tarjeta. Pedido mínimo: 100 
unidades y múltiplos de 100.

2,68 €

145-
360X

Brazalete 
Porta-Tarjetas

Malla 
Elástica

CR-80 10 unidades NO Porta-tarjeta de vinilo transparente REFORZADA con CORREA elástica 
para sujetar al brazo. Se adapta a diferentes tamaños. Uso profesional 
que no molesta para trabajar y siempre está identificado. Para tamaño 
tarjeta: CR-80 (85,6 x 54mm). Grosor de tarjeta 0,76mm. Pedido mínimo: 10 
unidades y múltiplos de 10.

5,22 €

145-
570X

Porta-Tarjetas 
Horizontal 
Semirrígido 

(1 Tarj.)

Plástico 
Semirrígido 
Translúcido

CR-80 100 unidades 1 Porta-tarjetas semi-rígido de polipropileno. Abertura por ambos lados 
para facilitar la salida. Para tarjeta tamaño: CR-80 ( 85,6 x 54 mm). Grosor 
tarjetas: 0,76mm. Disponible en Horizontal. Pedido mínimo: 100 unidades 
y múltiplos de 100. Opciones de colores X: 0=TRANSLÚCIDO, 2=AZUL 
ROYAL, 4=ROJO (185), 5=VERDE (361), 6=NEGRO, 7=BLANCO.

0,28 €

145-
571X

Porta-Tarjetas 
Vertical Semi-
rrígido (1 Tarj.)

Plástico 
Semirrígido 
Translúcido

CR-80 100 unidades 1 Porta-tarjetas semi-rígido de polipropileno. Abertura por ambos lados 
para facilitar la salida. Para tarjeta tamaño: CR-80 ( 85,6 x 54 mm). Grosor 
tarjetas: 0,76mm. Disponible en Vertical. Pedido mínimo: 100 unidades 
y múltiplos de 100. Opciones de colores X: 0=TRANSLÚCIDO, 2=AZUL 
ROYAL.

0,28 €

145-
575X

Porta-Tarjetas 
Semirrígido 

(2 Tarj.)

Plástico 
Semirrígido 

Translúcido / 
Opaco

CR-80 100 unidades 2 Porta-tarjetas semi-rígido de polipropileno para 2 Tarjetas una por cada 
lado. Abertura por ambos lados para facilitar la salida. Para tarjeta tamaño: 
CR-80 ( 85,6 x 54 mm). Grosor tarjetas: 0,76mm. Disponible en Horizontal. 
Pedido mínimo: 100 unidades y múltiplos de 100. Opciones de colores X: 
0=TRANSLÚCIDO, 6=NEGRO.

0,51 €

145-
573X

Porta-Tarjetas 
Multi (5 Tarj.)

Plástico 
Semirrígido 

Translúcido / 
Opaco

CR-80 100 unidades 5 Porta-tarjeta semi-rígido de polipropileno. Protege 1 cara de la tarjeta. Con 
capacidad hasta 5 tarjetas de tamaño CR-80 ( 86 x 54 mm) y grosor de 0,76mm. 
Abertura por 1 lateral para facilitar la salida. Modelo: combinado Horizontal / 
Vertical. Pedido mínimo: 100 unidades y múltiplos de 100. Opciones de colores 
X: 0=BLANCO, 1=NEGRO (BLACK C), 2=AZUL ROYAL.

0,36 €

145-
5100

Porta-Tarjetas 
Semirrígido 

(1 Tarj.)

Plástico 
Semirrígido 
Translúcido

CR-80 100 unidades 1 Porta-tarjeta semi-rígido de polipropileno. Abertura por 1 lateral para 
facilitar la entrada y salida de la tarjeta. Para tarjeta tamaño: CR-80 ( 
85,6 x 54 mm). Grosor tarjetas: 0,76mm. Disponible en Horizontal. Color: 
Translucido. Pedido mínimo: 100 unidades y múltiplos de 100.

0,36 €

Código Modelo Acabado Formato MOQ Personalizable Descripción Tarifa PVP
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Porta-Tarjetas Rígidos y Semirrígidos

145-
1420

Porta-Tarjetas 
Rígido con 

Pinza (1 Tarj.)

Plástico 
Rígido 
Opaco

CR-80 100 unidades 1 Porta-tarjetas rígido de Doble Posición. Pinza – Clip de plástico 
INCORPORADA en la parte trasera giratoria que puede posicionar el porta 
tarjetas HORIZONTAL O VERTICAL. Para tarjeta tamaño: CR-80 (85,6 x 
54 mm). Grosor tarjetas: 0,76mm. Color: Translucido. Pedido mínimo: 100 
unidades y múltiplos de 100.

1,06 €

145-
4112

Porta-Tarjetas 
Horizontal 

Rígido (1 Tarj.)

Plástico 
Rígido 

Transparente

CR-80 100 unidades 1 Porta-tarjeta rígido de policarbonato de cristal. (anverso brillo/reverso mate). 
Tratamiento Anti-Uvi, muy resistente. Para tarjeta tamaño CR-80 (86 x 54 mm) 
y grosor de 0,76mm. Cubre ambos lados de la tarjeta con abertura delantera 
rectangular. Para facilitar la salida de la misma. Perforación: Redonda y 
rectangular centrada. Pedido mínimo: 100 unidades y múltiplos de 100. Color: 
Transparente.

0,97 €

145-
4113

Porta-Tarje-
tas Vertical 

Rígido (1 Tarj.)

Plástico 
Rígido 

Transparente

CR-80 100 unidades 1 Porta-tarjeta rígido de policarbonato de cristal. (anverso brillo/reverso mate). 
Tratamiento Anti-Uvi, muy resistente. Para tarjeta tamaño CR-80 (86 x 54 mm) 
y grosor de 0,76mm. Cubre ambos lados de la tarjeta con abertura delantera 
rectangular. Para facilitar la salida de la misma. Perforación: Redonda. Pedido 
mínimo: 100 unidades y múltiplos de 100. Color: Transparente.

0,97 €

145-
1005

Porta-Tarjetas 
Horizontal 

Rígido (1 Tarj.)

Plástico 
Rígido 

Transparente

CR-80 100 unidades 1 Porta-tarjeta rígido de policarbonato de vidrio (anverso mate/reverso mate). 
Tratamiento Anti-Uvi, muy resistente. Para tarjeta tamaño CR-80 (86 x 54 
mm) y grosor de 0,76mm. Cubre ambos lados de la tarjeta, con abertura 
delantera para facilitar la salida de la misma. Perforación: Redonda y 
Rectangular. Pedido mínimo: 100 unidades y múltiplos de 100.

1,31 €

145-
1006

Porta-Tarje-
tas Vertical 

Rígido (1 Tarj.)

Plástico 
Rígido 

Transparente

CR-80 100 unidades 1 Porta-tarjeta rígido de policarbonato de vidrio (anverso mate/reverso mate). 
Tratamiento Anti-Uvi, muy resistente. Para tarjeta tamaño CR-80 (86 x 54 
mm) y grosor de 0,76mm. Cubre ambos lados de la tarjeta, con abertura 
delantera para facilitar la salida de la misma. Perforación: Redonda y 
Rectangular. Pedido mínimo: 100 unidades y múltiplos de 100.

1,31 €

145-
4201

Porta-Tarjetas 
Horizontal 

Rígido (1 Tarj.)

Plástico 
Rígido 

Transparente

CR-80 100 unidades 1 Porta-tarjeta rígido de policarbonato de vidrio. Tratamiento Anti-Uvi, muy 
resistente. Para tarjeta tamaño CR-80 ( 86 x 54 mm) y grosor de 0,76mm. 
Cubre ambos lados de la tarjeta. Perforación: Redonda y Rectangular. 
Pedido mínimo: 100 unidades y múltiplos de 100.

1,28 €

145-
4200

Porta-Tarje-
tas Vertical 

Rígido (1 Tarj.)

Plástico 
Rígido 

Transparente

CR-80 100 unidades 1 Porta-tarjeta rígido de policarbonato de vidrio. Tratamiento Anti-Uvi, muy 
resistente. Para tarjeta tamaño CR-80 ( 86 x 54 mm) y grosor de 0,76mm. 
Cubre ambos lados de la tarjeta. Perforación: Redonda. Pedido mínimo: 
100 unidades y múltiplos de 100.

1,28 €

145-
4256

Porta-Tarjetas 
Horizontal 

Rígido (1 Tarj.)

Plástico 
Rígido 

Transparente

CR-80 100 unidades 1 Porta-tarjeta rígido de policarbonato de cristal (anverso brillo/reverso mate). 
Tratamiento Anti-Uvi, muy resistente. Para tarjeta tamaño CR-80 (86 x 54 
mm) y grosor de 0,76mm. Cubre ambos lados de la tarjeta. Perforación: 
Rectangular Centrada. Pedido mínimo: 100 unidades y múltiplos de 100.

1,02 €

Código Modelo Acabado Formato MOQ Nº Tarjetas Descripción Tarifa PVP
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Porta-Tarjetas Rígidos y Semirrígidos

Fundas

145-
4257

Porta-Tarje-
tas Vertical 

Rígido (1 Tarj.)

Plástico 
Rígido 

Transparente

CR-80 100 unidades 1 Porta-tarjeta rígido de policarbonato de cristal (anverso brillo/reverso mate). 
Tratamiento Anti-Uvi, muy resistente. Para tarjeta tamaño CR-80 (86 x 54 
mm) y grosor de 0,76mm. Cubre ambos lados de la tarjeta. Perforación: 
Centrada. Pedido mínimo: 100 unidades y múltiplos de 100.

1,02 €

145-
4215

Porta-Tarjetas 
Horizontal 

Rígido (2 Tarj.)

Plástico 
Rígido 

Transparente

CR-80 100 unidades 2 Porta-tarjeta rígido de policarbonato. Para 2 TARJETAS tamaño CR-80 
(86 x 54 mm) y grosor de 0,76mm. Cubre ambos lados de la tarjeta. Con 
pestaña móvil que facilita la salida de la tarjeta. Perforación: Redonda y 
Rectangular. Color: Transparente. Pedido mínimo: 100 unidades y múltiplos 
de 100.

3,32 €

145-
4310

Porta-Tarjetas 
Horizontal 

Rígido (2 Tarj.)

Plástico 
Rígido 

Transparente

CR-80 100 unidades 2 Porta-tarjeta rígido 1 cara de policarbonato y la otra con policarbonato de 
cristal. Para 2 TARJETAS tamaño CR-80 (86 x 54 mm) y grosor de 0,76mm. 
Cubre ambos lados de la tarjeta. Tiene apertura delantera para facilitar 
la salida de las mismas. Perforación: Rectangular. Pedido mínimo: 100 
unidades y múltiplos de 100.

1,55 €

145-
4311

Porta-Tarje-
tas Vertical 

Rígido (2 Tarj.)

Plástico 
Rígido 

Transparente

CR-80 100 unidades 2 Porta-tarjeta rígido 1 cara de policarbonato y la otra con policarbonato de 
cristal. Para 2 TARJETAS tamaño CR-80 (86 x 54 mm) y grosor de 0,76mm. 
Cubre ambos lados de la tarjeta. Tiene apertura delantera para facilitar 
la salida de las mismas. Perforación: Rectangular. Pedido mínimo: 100 
unidades y múltiplos de 100.

1,55 €

145-
1010

Porta-Tar-
jetas Rígido 
para Banda 
Magnética

Plástico 
Rígido 

Translúcido

CR-80 100 unidades 1 Porta-tarjeta rígido ideal para tarjetas con banda magnética. Material: 
Polcarbonato. Tamaño tarjeta: 85,6 x 54 mm. Cubre solamente la parte 
superior de la tarjeta. Pedido mínimo: 100 unidades y múltiplos de 100.

0,72 €

FF 608 Porta-Tarjetas 
Rígido (2 Tarj.)

Plástico 
Rígido 

Translúcido

CR-80 100 unidades 2 Porta-tarjetas rígido de polipropileno para 2 tarjetas, una por cada lado. Abertura 
por una lateral para facilitar, cubre 1 cara de la tarjeta. Para tarjeta tamaño: CR-
80 (85,6 x 54 mm). Grosor tarjetas: 0,76mm. El mismo modelo se puede colocar 
en posición horizontal o vertical. Pedido mínimo: 100 unidades y múltiplos de 
100. Colores disponibles: TRANSLÚCIDO, AZUL, ROJO y BLANCO.

1,43 €

145-
2101

Funda Rígida 
Transparente

Plástico 
Rígido 

Transparente

CR-80 100 unidades NO Funda rígida de policarbonato de vidrio muy resistente, con agujero en la 
parte delantera para facilitar la salida de la tarjeta. No se puede enganchar 
ningún tipo de enganche (pinza, cordón, yoyo..). Para tamaño tarjeta: 
CR-80 (85,6 x 54mm) – Grosor 0,76mm. Cubre ambos lados de la tarjeta. 
Pedido mínimo: 100 unidades y múltiplos de 100.

1,21 €

Código Modelo Acabado Formato MOQ Nº Tarjetas Descripción Tarifa PVP

Código Modelo Acabado Formato MOQ Personalizable Descripción Tarifa PVP
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Fundas

145-
2400

Funda 
Rígida con 
Enganche 

para Llaves

Plástico 
Rígido 

Transparente

CR-80 100 unidades NO Funda rígido de policarbonato de vidrio muy resistente, con agujero en la 
parte delantera para facilitar la salida de la tarjeta. Además lleva aro para 
enganche de llaves. Para tamaño tarjeta: CR-80 (85,6 x 54mm) –Grosor 
0,76mm. Color: Translucido. Cubre ambos lados de la tarjeta. Pedido 
mínimo: 100 unidades y múltiplos de 100.

1,52 €

145-
160X

Funda 
Semirrígida 

Transparente

Plástico 
Rígido 

Transparente

CR-80 100 unidades NO Funda semi-rígida transparente para proteger la tarjeta. En la parte de 
delante dispone de agujero para facilitar la salida de la tarjeta. Cubre 
ambos lados de la tarjeta. Para tamaño tarjeta: CR-80 (85,6 x 54mm) –
Grosor 0,76mm. Pedido mínimo: 100 unidades y múltiplos de 100.

0,85 €

145-
1620

Funda 
Semirrígida 

Transparente

Plástico 
Rígido 

Transparente

CR-80 100 unidades NO Funda semi-rígida transparente para proteger la tarjeta. En la parte de 
delante dispone de agujero para facilitar la salida de la tarjeta. Cubre 
ambos lados de la tarjeta. Para tamaño tarjeta: CR-80 (85,6 x 54mm) –
Grosor 0,76mm. Pedido mínimo: 100 unidades y múltiplos de 100.

CONSULTAR

Código Modelo Memoria Frecuencia Banda Mag. Imprimible Descripción Tarifa PVP
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