
TAGS INDUSTRIALES 2017                    

v2.2.0

PRECIOS EFECTIVOS A PARTIR DEL 3 DE JULIO DE 2017



ÍNDICE

2 TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES

CONDICIONES GENERALES DE VENTA                     3

8 INDUSTRIAL TAGS 5

8.1 TRANSPONDEDORES DE GESTIÓN DE RESIDUOS 6 
 Transpondedores HID® Bin Tag  6
 Transpondedores HID® Plug Tag 7

8.2 TRANSPONDEDORES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES 8
 Transpondedores HID® Glass Tag 8
   

8.3 TAGS PARA ENTORNOS INDUSTRIALES  12
 Tags HID® E-Unit 12
 Transpondedor HID® Logi Tag 12
 Transpondedor HID® Poly Tag 14
 Tag HID® Volcano 14
 Transpondedor HID® IronTag® 15
 Etiquetas HID® UHF para Altas Temperaturas    16
 Transpondedores HID® IN Tag  17

8.4 TAGS RETORNABLES PARA LOGÍSTICA              21     
 Tag HID® InLine™ Ultra                   21
 Tag HID® Keg 22
 Tag HID® Nail 23

8.5 TRANSPONDEDORES PARA LAVANDERÍAS 24 
 Tags HID® SlimFlex™ Laundry (Lavanderías) 24

8.6 TRANSPONDEDORES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA 25
 Tags para Integrar (Inlays) Etiquetas HID® 25
 Tag de Sellado (Seal Tag) HID® eTamper                 26
 HID® World Tag 27
 Familia HID® TapMark™ 28
 Llaveros HID® Epoxy Tag  29
 Disco Epoxy HID® 29
 Tags HID® SlimFlex™ 30

8.7  TRANSPONDEDORES RFID INTEGRABLES 32
 Tag HID® Piccolino 32
 Brick Tag HID®  33
           Accesorios para Brick Tag HID®     34

 Clear Disc HID®  34
 Coin PCB HID® (Circuito Impreso tamaño Moneda)    36
 

8.8 BEACONS 37
 Beacons EM®  37
 Herramientas inalámbricas para Beacons EM® 37
 Beacons HID® Bluvision™  38
 Entorno Inalámbrico HID® Bluvision™ BluFi 38
 SW de Gestión y Servicios para HID® Bluvision™ 39



1. Los precios están sujetos a cambios sin previa notificación.
2. Precios en Euros.  F.O.B.  EMACS®, Spain Distribution Center, Impuestos de importación EEC 

excluidos (si aplica).
3. Todos los pedidos de son definitivos. Para detalles de cancelación de pedidos, consultar.

a. Cualquier modificación exigida después del pedido, aceptada por EMACS®, supondrá 
una prórroga del plazo de entrega y eventualmente, una variación de precio, que serán 
determinados por nuestro departamento correspondiente.

b. Mientras no esté definitivamente confirmado el pedido, los plazos indicados por EMACS®, 
hasta ese momento serán siempre a título informativo.

4. El plazo de entrega estipulado será prorrogado automáticamente en el tiempo necesario a 
determinar por nuestro departamento correspondiente, siempre que ocurran:
a. Introducción de modificaciones al pedido inicial, a petición del CLIENTE, durante su 

ejecución.
b. Retraso de suministro de documentación indispensable para la ejecución del pedido, 

especificaciones, diseños o aclaraciones solicitadas por EMACS®.
5. El plazo de entrega será prorrogado igualmente en caso de fuerza mayor o en situaciones 

irregulares que modifiquen las condiciones de producción, como:
a. Falta de materiales provocada por el incumplimiento por parte de nuestros suministradores 

o por la inexistencia en el mercado nacional de materiales cuya adquisición estaba prevista 
en aquel marcado.

b. Interrupción del servicio de transporte, huelgas, y otros conflictos sociales o laborales, 
movilizaciones militares, guerras, calamidades, causas atmosféricas excepcionales, 
incendios en nuestras instalaciones, accidentes graves ocurridos en máquinas 
indispensables en la producción del pedido , interrupción imprevista de energía por largos 
periodos, restricciones, u oposiciones de las autoridades.

6. Durante la ejecución del pedido podría introducirse alguna modificación en el diseño de los 
materiales, siempre que esta no perjudique los niveles de calidad de nuestros suministros y las 
garantías asumidas no resulten disminuidas, por este motivo.

7. Todos y cada uno de los documentos o estudios de cualquier naturaleza como croquis, diseños, 
informes de cálculos, memorias descriptivas y similares, suministrados o enviados al CLIENTE, 
son siempre de la exclusiva propiedad de EMACS® y, en ningún caso, podrán ser utilizados o 
comunicados a terceros, sin nuestra previa autorización por escrito; dando lugar a la obligación 
de indemnización el no cumplimiento de lo expuesto.

8. En el precio de los materiales no está incluido ningún gasto incurrido por la inspección de 
fabricación y recepción de materiales a efectuar por el CLIENTE o por un representante, salvo 
cláusula expresa; en ese caso la inspección o revisión han de estar claramente especificadas.

9. Cuando, por el motivo que sea, el cliente deba enviar mercancía a EMACS®, lo hará siempre 
tras la obtención y aprobación de un RMA (Número de Devolución). Puede consultarnos en el 
teléfono (+34) 913.750.136 o mediante la dirección de correo electrónico info@emacs.es.

10. Cuando se reciba un correo de aprobación de RMA, realizar el envío. El procedimiento será:
a. Indicar claramente número de RMA en el embalaje exterior, que proteja al embalaje original 

del equipo para un envío seguro.
b. Realizar el envío a portes pagados a la dirección facilitada en el RMA de EMACS®, 

pudiendo ser a unas de las oficinas nuestras, o al propio fabricante, cuya dirección será 
correctamente indicada.

c. Esperar a la revisión técnica del producto y la resolución de los técnicos.
11. El producto será devuelto reparado a portes pagados si está en garantía y ésta aplica, se 

cambiará si procede en caso de haber sido comprado en el plazo de cinco días o se remitirá 
presupuesto de reparación para su aprobación por el cliente en el resto de los casos. 

12. Cambios de producto nuevo por defectuoso:
a. Si en los cinco días laborables siguientes a la entrega del material, se detecta cualquier 

defecto de fabricación, deberá realizarse una solicitud de RMA indicando el motivo de la 
devolución para proceder a la reposición del mismo. 

b. Deberá enviarse esta solicitud inmediatamente para que pueda constar como material 
defectuoso y así agilizar el cambio. 

c. En caso de aceptación de una devolución, EMACS® repondrá el producto defectuoso por 
otro del mismo modelo. 

d. En caso de negociar el abono del producto con el departamento comercial, EMACS® 
abonará en la cuenta del cliente el importe satisfecho por el mismo para futuras compras. 

e. En caso de que en el crédito del cliente existan otros cargos, el abono de producto 
defectuoso se podrá usar a potestad de EMACS® para cancelar parte o la totalidad del 
importe pendiente a crédito.

13. Los equipos serán devueltos con todos sus componentes, manuales y embalajes originales en 
perfecto estado.

14. Los RMA tienen que enviarse a portes pagados y en el caso de los productos averiados fuera de 
garantía, el coste del transporte de envío y devolución siempre correrá a cargo del cliente.

15. En ningún caso se anticipará el envío a cliente de ningún producto en sustitución de otro sujeto 
a RMA antes de la recepción en EMACS® del equipo presuntamente defectuoso y una vez haya 
sido examinado y verificado como defectuoso y siempre que entre en los plazos y condiciones 
exigibles a tal efecto.

16. Devoluciones para reparación de producto defectuoso: No se acepta cambio ni abono como 
material defectuoso de origen después de éste periodo de 5 días laborables a partir del suministro 
del pedido, momento a partir del cual rigen las condiciones normales de garantía, se solicitará 
igualmente RMA previo al envío del producto.

17. La validez del número de RMA es de quince días naturales desde su fecha de expedición, pasado 
este tiempo no se aceptará la devolución por caducidad del RMA.

18. EMACS® se reserva la potestad de denegar una devolución de material por no cumplir con las 
condiciones anteriormente mencionadas.
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19. La garantía de EMACS® cubre defectos de fabricación durante un periodo de 2 años desde 
la fecha de venta a excepción de: Pilas, Discos Duros, Unidades CDRW / DVDRW, monitores 
y productos de CCTV que se acogen a la garantía del fabricante y de las cuales se incluyen 
condiciones y certificado propios del fabricante.

20. La garantía de EMACS® no incluye piezas con desgaste ni daños causados por sobrecargas, 
tormentas ni uso indebido o maltrato de los equipos. 

21. EMACS® reparará o reemplazará los productos en garantía sin ningún coste de piezas ni mano 
de obra si se comprueba que el material es defectuoso y el uso, envío y almacenaje del equipo 
han sido adecuados. 

22. Queda a criterio del Departamento de Calidad de EMACS® si un producto en garantía debe ser 
reparado o sustituido, dentro de los plazos establecidos para ello.

23. EMACS® no se responsabiliza en ningún caso de las consecuencias ni averías accidentales que 
se deban a un fallo o negligencia. 

24. EMACS® no tendrá responsabilidad alguna por cualquier agravio personal, daño de la propiedad 
o cualquier otra pérdida basada en reclamaciones de que el producto ha fallado técnicamente o 
en el cometido para que ha sido fabricado.

25. La utilización de personal ajeno a nuestros servicios para proceder a trabajos de modificaciones 
o reparaciones de nuestros productos, mientras dura el periodo de garantía, anulará 
inmediatamente la misma.

26. Toda y cualquier irregularidad dentro de la garantía deberá ser comunicada por escrito 
inmediatamente, con carácter urgente y acompañada de información con los motivos que han 
ocasionado la avería, bajo la pena de anulación de aquella.

27. Los productos o componentes entregados en el servicio técnico para su reparación generarán 
a partir de 3 meses una cantidad de 2,00 € en concepto de almacenaje por día, pasando a 
propiedad de EMACS® a los 6 meses de dicho depósito. 
a. Costes por revisión (hora de técnico de taller): 73,47 €/h + IVA.

28. En caso de que se requiera reembolso de la cuantía de compra, total o parcial, EMACS® realizará 
una transferencia al IBAN confirmado (se requerirá certificado bancario) por el cliente.

29. En caso de que se requiera la presencia de personal técnico de EMACS® en instalaciones del 
cliente, éste asumirá los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención del personal 
técnico. Se le facturarán las horas empleadas, con un tope de 8 horas por día de trabajo. El 
servicio técnico se facturará según nuestra tarifa de servicio técnico vigente.

30. Todo el material dejado en depósito al cliente, le será facturado en caso de que hayan transcurrido 
30 días desde que se realiza el depósito, y no haya sido devuelto a nuestro almacén. También les 
será facturado cuando el material no sea devuelto en perfecto estado, incluyendo la conservación 
de su embalaje.

31. La reparación o modificación o sustitución de piezas durante el periodo de garantía no implica la 
prorrogación del plazo de la misma.

32. Las piezas sustituidas dentro del plazo de garantía quedarán en posesión, o bajo posesión, de 
EMACS®.

33. Todas las marcas y marcas registradas son responsabilidad de sus respectivas compañías.

34. La cantidad mínima de pedido para sensores NEDAP® SENSIT™ y dispositivos NEDAP® 
SENSIT™ EPL es de 10 unidades (y para cantidades superiores deberá ser múltiplo de 10) para 
todos los modelos disponibles. 

35. No se pueden suministrar equipamientos NEDAP® SENSIT™ a clientes particulares, bajo ninguna 
condición. Como distribuidores/mayoristas, desde EMACS® sólo podemos suministrar equipos a 
empresas o instituciones que cumplan además con unas condiciones de compra venta descritas 
en http://www.emacs.es/downloads/HTOG/SENSIT_Nedap_Terms_and_conditions_v6.0.pdf

36. Puede requerirse un acuerdo de confidencialidad previo con el cliente, pendiente de ser autorizado 
por el fabricante: NEDAP™. En caso de ser rechazado dicho acuerdo de confidencialidad por 
alguna de las partes (cliente o fabricante), el suministro podría no ser autorizado, y se procedería 
a la devolución del importe de la compra por parte de EMACS®.

37. Para suministros internacionales de dispositivos SENSIT™ se necesita la autorización expresa de 
NEDAP®, debido a las normativas vigentes de radiofrecuencia en cada territorio.
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 Para integración en la gestión de recogida de basura
TRANSPONDEDORES DE GESTIÓN DE RESIDUOS8.1

701133-
102

Transpondedor 
HID® Bin Tag 

LF Negro

Ø 30.0 x 15.0 
mm

125 KHz 800 
unidades

200 
unidades

Cada transpondedor Bin Tag resistente ofrece una alta resistencia al 
agua, a la sal, al aceite y al petróleo, así como una alta tolerancia a las 
variaciones de temperatura. NEGRO - Ningún logotipo. UNIQUE chipset 
de 64 bit (DIN 30745), solo lectura. IP67. Temperatura de funcionamiento:  
-40° a +85° C. Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la 
aplicación. 

0,96 €

784104-
102Y

Transpondedor 
HID® Bin Tag 

LF FDX-b 
Amarillo

Ø 30.0 x 15.0 
mm

134.2 KHz 800 
unidades

200 
unidades

Cada transpondedor Bin Tag resistente ofrece una alta resistencia 
al agua, a la sal, al aceite y al petróleo, así como una alta tolerancia 
a las variaciones de temperatura. AMARILLO - Ningún logotipo. 
Chipset FDX-B BDE (EN 14803 & DIN 30745) 128 bit, solo lectura. IP67. 
Temperatura de funcionamiento:  -40° a +85° C. Distancia de lectura: 
depende del lector, el entorno y la aplicación. 

0,96 €

6B7104-
102R

Transpondedor 
HID® Bin Tag 
LF HDX Rojo

Ø 30.0 x 15.0 
mm

134.2 KHz 800 
unidades

200 
unidades

Cada transpondedor Bin Tag resistente ofrece una alta resistencia al 
agua, a la sal, al aceite y al petróleo, así como una alta tolerancia a las 
variaciones de temperatura. ROJO - Ningún logotipo. Chipset FDX-B 
BDE (EN 14803 & DIN 30745) 128 bit, solo lectura. IP67. Temperatura de 
funcionamiento:  -40° a +85° C. Distancia de lectura: depende del lector, 
el entorno y la aplicación. 

1,28 €

729103-
102B

Transpondedor 
HID® Bin Tag 
HF ISO15693 

Azul

Ø 30.0 x 15.0 
mm

13.56 MHz 800 
unidades

200 
unidades

Cada transpondedor Bin Tag resistente ofrece una alta resistencia al 
agua, a la sal, al aceite y al petróleo, así como una alta tolerancia a las 
variaciones de temperatura. AZUL - Ningún logotipo. Chipset ICODE® 
SLIX 1024 bit EEPROM (ISO 15693, ISO 18000-3, DIN 30745). IP67. 
Temperatura de funcionamiento:  -40° a +85° C. Distancia de lectura: 
depende del lector, el entorno y la aplicación.

1,05 €

698103-
002G

Transpondedor 
HID® Bin 

Tag UHF Gris 
(Logo HID®)

Ø 30.0 x 15.0 
mm

869-915 
MHz

800 
unidades

200 
unidades

Cada transpondedor Bin Tag resistente ofrece una alta resistencia al 
agua, a la sal, al aceite y al petróleo, así como una alta tolerancia a las 
variaciones de temperatura. GRIS - Logotipo HID®. Chipset Higgs 3 con 
96 bit EPC, 512 bit EEPROM. Anti-colisión. IP67. RAIN UHF estándar: 
UHF EPC C1G2, ISO 18000-6C, DIN 30745. Distancia de lectura: hasta 
6.5 pies (2 m), 2W ERP. 

1,05 €

698103-
102G

Transpondedor 
HID® Bin 

Tag UHF Gris 
(Sin Logo)

Ø 30.0 x 15.0 
mm

869-915 
MHz

800 
unidades

200 
unidades

Cada transpondedor Bin Tag resistente ofrece una alta resistencia al 
agua, a la sal, al aceite y al petróleo, así como una alta tolerancia a las 
variaciones de temperatura. GRIS - Ningún logotipo. Chipset Higgs 
3 con 96 bit EPC, 512 bit EEPROM. Anti-colisión. IP67. RAIN UHF 
estándar: UHF EPC C1G2, ISO 18000-6C, DIN 30745. Distancia de 
lectura: hasta 6.5 pies (2 m), 2W ERP. 

1,05 €

Transpondedores HID® Bin Tag 
Código Modelo Tamaño Frecuencia Pedido Mínimo Uds./Caja Descripción Tarifa PVP
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 Para integración en la gestión de recogida de basura
TRANSPONDEDORES DE GESTIÓN DE RESIDUOS8.1

601920-
001

Transpon-
dedor HID® 
Plug Tag LF

Ø 9.0 x 19.0 
mm

125 KHz 10.000 
unidades

1.000 
unidades

El seguimiento automatizado acelera los procesos de gestión de residuos, 
y permite programas de incentivos en función de lo que se desecha y 
se recicla, al tiempo que se eliminan los métodos de recogida de datos 
manuales propensos a errores y costosos utilizados históricamente para 
estos sistemas. Chiset: UNIQUE 64 bits, sólo lectura. IP68. Temperatura 
de funcionamiento:  -20° a + 85° C. Color: Negro.

1,35 €

684921-
002

Transpondedor 
HID® Plug Tag 

FDX-b BDE

Ø 9.0 x 19.0 
mm

134.2 KHz 10.000 
unidades

1.000 
unidades

El seguimiento automatizado acelera los procesos de gestión de residuos, 
y permite programas de incentivos en función de lo que se desecha y 
se recicla, al tiempo que se eliminan los métodos de recogida de datos 
manuales propensos a errores y costosos utilizados históricamente para 
estos sistemas. Chipset FDX-B BDE (EN 14803, ISO 11785) 128 bit, solo 
lectura. IP68. Temperatura de funcionamiento:  -20° a + 85° C. Color: Negro.

1,38 €

Transpondedores HID® Plug Tag
Código Modelo Tamaño Frecuencia Pedido Mínimo Uds./Caja Descripción Tarifa PVP
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 Ideal para el ganado o para la identificación del animal doméstico
TRANSPONDEDORES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES8.2

601201-
002

Transpondedor 
HID® Glass 

Tag LF Unique 
12mm

3 x 13 mm 125 KHz 2.000 
unidades

2.000 
unidades

Transpondedores para ser empotrados en encapsulados personalizados 
y montados prácticamente en cualquier superficie, como metal, plástico, 
madera, papel y agua, lo que los hace ideales para el seguimiento 
de cualquier producto. Tipo de chip: UNIQUE (64 bit, sólo lectura). 
Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la aplicación.  IP68. 
Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° C. 

1,30 €

601203 Transpondedor 
HID® Glass 

Tag LF Unique 
13mm

4 x 22 mm 125 KHz 1.000 
unidades

1.000 
unidades

Transpondedores para ser empotrados en encapsulados personalizados 
y montados prácticamente en cualquier superficie, como metal, plástico, 
madera, papel y agua, lo que los hace ideales para el seguimiento 
de cualquier producto. Tipo de chip: UNIQUE (64 bit, sólo lectura). 
Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la aplicación.  IP68. 
Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° C. 

1,28 €

601209 Transpondedor 
HID® Glass 

Tag LF Unique 
22mm

2.12 x 9 mm 125 KHz 2.000 
unidades

2.000 
unidades

Transpondedores para ser empotrados en encapsulados personalizados 
y montados prácticamente en cualquier superficie, como metal, plástico, 
madera, papel y agua, lo que los hace ideales para el seguimiento 
de cualquier producto. Tipo de chip: UNIQUE (64 bit, sólo lectura). 
Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la aplicación.  IP68. 
Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° C. 

1,39 €

612201 Transpondedor 
HID® Glass 
Tag LF Q5 

12mm

2.12 x 9 mm 125 KHz 2.000 
unidades

2.000 
unidades

Transpondedores para ser empotrados en encapsulados personalizados y montados 
prácticamente en cualquier superficie, como metal, plástico, madera, papel y agua, 
lo que los hace ideales para el seguimiento de cualquier producto. Tipo de chip: Q5 
(264 bit EEPROM). Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la aplicación.  
IP68. Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° C. Normativa: EN 60079-0:2009; EN 
60079-11:2007; EN 60079-26:2007 (todas las etiquetas de cristal). 

1,35 €

612203 Transpondedor 
HID® Glass 
Tag LF Q5 

13mm

3.15 x 13.3 
mm

125 KHz 1.000 
unidades

1.000 
unidades

Transpondedores para ser empotrados en encapsulados personalizados y montados 
prácticamente en cualquier superficie, como metal, plástico, madera, papel y agua, 
lo que los hace ideales para el seguimiento de cualquier producto. Tipo de chip: Q5 
(264 bit EEPROM). Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la aplicación.  
IP68. Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° C. Normativa: EN 60079-0:2009; EN 
60079-11:2007; EN 60079-26:2007 (todas las etiquetas de cristal). 

1,33 €

602203 Transpondedor 
HID® Glass 
Tag LF Titan

3.15 x 13.3 
mm

125 KHz 1.000 
unidades

1.000 
unidades

Transpondedores para ser empotrados en encapsulados personalizados y montados 
prácticamente en cualquier superficie, como metal, plástico, madera, papel y agua, 
lo que los hace ideales para el seguimiento de cualquier producto. Titan (1024 bit 
EEPROM).  Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la aplicación.  IP68. 
Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° C. Normativa: EN 60079-0:2009; EN 
60079-11:2007; EN 60079-26:2007 (todas las etiquetas de cristal). 

1,68 €

603200 Transpondedor 
HID® Glass 
Tag LF Nova

3.15 x 13.3 
mm

125 KHz 1.000 
unidades

1.000 
unidades

Transpondedores para ser empotrados en encapsulados personalizados y montados 
prácticamente en cualquier superficie, como metal, plástico, madera, papel y agua, 
lo que los hace ideales para el seguimiento de cualquier producto. Nova (160 bit 
EEPROM).  Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la aplicación.  IP68. 
Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° C. Normativa: EN 60079-0:2009; EN 
60079-11:2007; EN 60079-26:2007 (todas las etiquetas de cristal). 

1,60 €

684294 Transpondedor 
HID® Glass 
Tag LF Mini

1.4 x 8 mm 125 KHz 5.000 
unidades

5.000 
unidades

Transpondedores para ser empotrados en encapsulados personalizados y montados 
prácticamente en cualquier superficie, como metal, plástico, madera, papel y agua, lo 
que los hace ideales para el seguimiento de cualquier producto. Tipo de chip: EM4305 
(512 bit EEPROM). Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la aplicación.  
IP68. Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° C. Normativa: EN 60079-0:2009; EN 
60079-11:2007; EN 60079-26:2007 (todas las etiquetas de cristal). 

1,43 €

Transpondedores HID® Glass Tag
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 Ideal para el ganado o para la identificación del animal doméstico
TRANSPONDEDORES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES8.2

684295 Transpondedor 
HID® Glass 
Tag LF Mini 

Custom

1.4 x 8 mm 125 KHz 5.000 
unidades

5.000 
unidades

Transpondedores para ser empotrados en encapsulados personalizados y montados 
prácticamente en cualquier superficie, como metal, plástico, madera, papel y agua, lo que 
los hace ideales para el seguimiento de cualquier producto. Tipo de chip: EM4305 (512 
bit EEPROM). Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la aplicación.  IP68. 
Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° C. Normativa: EN 60079-0:2009; EN 60079-
11:2007; EN 60079-26:2007 (todas las etiquetas de cristal). Personalización programada.

1,43 €

623201 Transpondedor 
HID® Glass 
Tag LF Hitag 

S 12mm

 2.12 x 12 
mm

125 KHz 2.000 
unidades

2.000 
unidades

Transpondedores para ser empotrados en encapsulados personalizados y montados 
prácticamente en cualquier superficie, como metal, plástico, madera, papel y agua, lo 
que los hace ideales para el seguimiento de cualquier producto. Tipo de chip: Hitag S 
(256 bit EEPROM). Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la aplicación.  
IP68. Anti-colisión. Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° C. Normativa: EN 
60079-0:2009; EN 60079-11:2007; EN 60079-26:2007 (todas las etiquetas de cristal). 

1,33 €

623203 Transpondedor 
HID® Glass 
Tag LF Hitag 

S 13mm

3.15 x 13.3 
mm

125 KHz 1.000 
unidades

1.000 
unidades

Transpondedores para ser empotrados en encapsulados personalizados y montados 
prácticamente en cualquier superficie, como metal, plástico, madera, papel y agua, lo 
que los hace ideales para el seguimiento de cualquier producto. Tipo de chip: Hitag S 
(256 bit EEPROM). Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la aplicación.  
IP68. Anti-colisión. Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° C. Normativa: EN 
60079-0:2009; EN 60079-11:2007; EN 60079-26:2007 (todas las etiquetas de cristal). 

1,30 €

623209 Transpondedor 
HID® Glass 
Tag LF Hitag 

S 22mm

4 x 22 mm 125 KHz 2.000 
unidades

2.000 
unidades

Transpondedores para ser empotrados en encapsulados personalizados y montados 
prácticamente en cualquier superficie, como metal, plástico, madera, papel y agua, lo 
que los hace ideales para el seguimiento de cualquier producto. Tipo de chip: Hitag S. 
Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la aplicación.  IP68. Anti-colisión. 
Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° C. Normativa: EN 60079-0:2009; EN 60079-
11:2007; EN 60079-26:2007 (todas las etiquetas de cristal). 

1,41 €

624201 Transpondedor 
HID® Glass 
Tag LF Hitag 

S 12mm

2.12 x 12 mm 125 KHz 2.000 
unidades

2.000 
unidades

Transpondedores para ser empotrados en encapsulados personalizados y montados 
prácticamente en cualquier superficie, como metal, plástico, madera, papel y agua, lo 
que los hace ideales para el seguimiento de cualquier producto. Tipo de chip: Hitag S 
(2048 bit EEPROM). Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la aplicación.  
IP68. Anti-colisión. Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° C. Normativa: EN 
60079-0:2009; EN 60079-11:2007; EN 60079-26:2007 (todas las etiquetas de cristal). 

1,63 €

624203 Transpondedor 
HID® Glass 
Tag LF Hitag 

S 13mm

3.15 x 13.3 
mm

125 KHz 1.000 
unidades

1.000 
unidades

Transpondedores para ser empotrados en encapsulados personalizados y montados 
prácticamente en cualquier superficie, como metal, plástico, madera, papel y agua, lo 
que los hace ideales para el seguimiento de cualquier producto. Tipo de chip: Hitag S 
(2048 bit EEPROM). Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la aplicación.  
IP68. Anti-colisión. Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° C. Normativa: EN 
60079-0:2009; EN 60079-11:2007; EN 60079-26:2007 (todas las etiquetas de cristal). 

1,60 €

684244 Transpondedor 
HID® Glass 

Tag LF FDX-B 
13mm

3 x 13 mm 134.2 KHz 10.000 
unidades

2.000 
unidades

Transpondedores para ser empotrados en encapsulados personalizados y montados 
prácticamente en cualquier superficie, como metal, plástico, madera, papel y agua, lo 
que los hace ideales para el seguimiento de cualquier producto. Tipo de chip: FDX-b 
BDE (EN14803) (128 bit, solo lectura). Distancia de lectura: depende del lector, el 
entorno y la aplicación.  IP68. Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° C. 

1,29 €

628230 Transpondedor 
HID® Glass 

Tag LF FDX-B 
Ultra

2.12 x 9 mm 134.2 KHz 3.000 
unidades

3.000 
unidades

Transpondedores 134.2 kHz. Pueden ser incorporados en encapsulados personalizados 
y montados en prácticamente cualquier superficie, como metal, plástico, madera, papel 
y agua, lo que los hace ideales para el seguimiento de cualquier producto. Tipo de 
chip: EM 4305 con 512 bit EEPROM (Ultra - rango de lectura incrementado). Distancia 
de lectura: Hasta un 35% más que las etiquetas estándar del mismo tamaño.  IP68. 
Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° C. 

1,40 €

Transpondedores HID® Glass Tag
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 Ideal para el ganado o para la identificación del animal doméstico
TRANSPONDEDORES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES8.2

628232 Transpondedor 
HID® Glass 

Tag LF FDX-B 
Ultra Custom

2.12 x 9 mm 134.2 KHz 3.000 
unidades

3.000 
unidades

Transpondedores 134.2 kHz. Pueden ser incorporados en encapsulados personalizados 
y montados en prácticamente cualquier superficie, como metal, plástico, madera, papel 
y agua, lo que los hace ideales para el seguimiento de cualquier producto. Tipo de 
chip: EM 4305 con 512 bit EEPROM (Ultra - rango de lectura incrementado). Distancia 
de lectura: Hasta un 35% más que las etiquetas estándar del mismo tamaño.  IP68. 
Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° C. Personalización programada.

1,40 €

684280 Transpondedor 
HID® Glass 

Tag LF FDX-B

2.12 x 12.5 
mm

134.2 KHz 2.000 
unidades

2.000 
unidades

Transpondedores para ser empotrados en encapsulados personalizados y montados 
prácticamente en cualquier superficie, como metal, plástico, madera, papel y agua, 
lo que los hace ideales para el seguimiento de cualquier producto. Tipo de chip: EM 
4305 con 512 bit EEPROM (Ultra - rango de lectura incrementado). Distancia de lectura: 
Hasta un 35% más que las etiquetas estándar del mismo tamaño. IP68. Temperatura de 
funcionamiento: -25° a +85° C. 

1,38 €

684282 Transpondedor 
HID® Glass 

Tag LF FDX-B

2.12 x 12.5 
mm

134.2 KHz 2.000 
unidades

2.000 
unidades

Transpondedores para ser empotrados en encapsulados personalizados y montados 
prácticamente en cualquier superficie, como metal, plástico, madera, papel y agua, 
lo que los hace ideales para el seguimiento de cualquier producto. Tipo de chip: EM 
4305 con 512 bit EEPROM (Ultra - rango de lectura incrementado). Distancia de lectura: 
Hasta un 35% más que las etiquetas estándar del mismo tamaño. IP68. Temperatura de 
funcionamiento: -25° a +85° C. Personalización programada.

1,38 €

6B7250 Transpondedor 
HID® Glass 
Tag LF HDX 

No Prog

3.85 x 22.5 
mm

134.2 KHz 2.000 
unidades

2.000 
unidades

Transpondedores para ser empotrados en encapsulados personalizados y montados 
prácticamente en cualquier superficie, como metal, plástico, madera, papel y agua, 
lo que los hace ideales para el seguimiento de cualquier producto. Tipo de chip: HDX 
SIC279 con 128 bit, solo lectura (SIC7999). Distancia de lectura: depende del lector, 
el entorno y la aplicación. IP68. Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° C. No 
programados.

1,61 €

6B7252-
001

Transpondedor 
HID® Glass 
Tag LF HDX 

BDE

3.85 x 22.5 
mm

134.2 KHz 2.000 
unidades

2.000 
unidades

Transpondedores para ser empotrados en encapsulados personalizados y montados 
prácticamente en cualquier superficie, como metal, plástico, madera, papel y agua, 
lo que los hace ideales para el seguimiento de cualquier producto. Tipo de chip: HDX 
SIC279 con 128 bit, solo lectura (SIC7999). Distancia de lectura: depende del lector, el 
entorno y la aplicación. IP68. Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° C. 

1,67 €

6B7252 Transpondedor 
HID® Glass 
Tag LF HDX 
BDE Custom

3.85 x 22.5 
mm

134.2 KHz 10.000 
unidades

10.000 
unidades

Transpondedores para ser empotrados en encapsulados personalizados y montados 
prácticamente en cualquier superficie, como metal, plástico, madera, papel y agua, 
lo que los hace ideales para el seguimiento de cualquier producto. Tipo de chip: 
HDX SIC279 con 128 bit, solo lectura (SIC7999). Distancia de lectura: depende del 
lector, el entorno y la aplicación. IP68. Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° C. 
Personalización programada.

1,67 €

6B7260 Transpondedor 
HID® Glass 
Tag LF HDX 

No Prog

3.85 x 32 
mm

134.2 KHz 2.000 
unidades

1.000 
unidades

Transpondedores para ser empotrados en encapsulados personalizados y montados 
prácticamente en cualquier superficie, como metal, plástico, madera, papel y agua, 
lo que los hace ideales para el seguimiento de cualquier producto. Tipo de chip: HDX 
SIC279 con 128 bit, solo lectura (SIC7999), No programados. Distancia de lectura: 
depende del lector, el entorno y la aplicación. IP68. Temperatura de funcionamiento: -25° 
a +85° C.

1,69 €

6B7262-
001

Transpondedor 
HID® Glass 
Tag LF HDX 

BDE

3.85 x 22.5 
mm

134.2 KHz 2.000 
unidades

1.000 
unidades

Transpondedores para ser empotrados en encapsulados personalizados y montados 
prácticamente en cualquier superficie, como metal, plástico, madera, papel y agua, 
lo que los hace ideales para el seguimiento de cualquier producto. Tipo de chip: HDX 
SIC279 con 128 bit, solo lectura (SIC7999), No programados. Distancia de lectura: 
depende del lector, el entorno y la aplicación. IP68. Temperatura de funcionamiento: -25° 
a +85° C. Programados.

1,76 €

Transpondedores HID® Glass Tag
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 Ideal para el ganado o para la identificación del animal doméstico
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6B7262 Transpondedor 
HID® Glass 
Tag LF HDX 
BDE Custom

3.85 x 22.5 
mm

134.2 KHz 10.000 
unidades

10.000 
unidades

Transpondedores para ser empotrados en encapsulados personalizados y montados 
prácticamente en cualquier superficie, como metal, plástico, madera, papel y agua, 
lo que los hace ideales para el seguimiento de cualquier producto. Tipo de chip: HDX 
SIC279 con 128 bit, solo lectura (SIC7999), No programados. Distancia de lectura: 
depende del lector, el entorno y la aplicación. IP68. Temperatura de funcionamiento: -25° 
a +85° C. Personalización programada.

1,76 €

6B0201 Transpondedor 
HID® Glass 
Tag HF VIGO 

12mm

2 x 12 mm 13.56 MHz 2.000 
unidades

2.000 
unidades

Transpondedores ISO/IEC 15693 - NFC-V Forum Type 5 para ser empotrados en 
encapsulados personalizados y montados prácticamente en cualquier superficie, como 
metal, plástico, madera, papel y agua, lo que los hace ideales para el seguimiento de 
cualquier producto. Tipo de chip: Vigo 1.6k (1664 bit EEPROM). Distancia de lectura: 
depende del lector, el entorno y la aplicación. IP68. Anti-colisión. Temperatura de 
funcionamiento: -25° a +85° C. Normativa: ISO 15693, ISO 18000-3. 

1,47 €

6B0203 Transpondedor 
HID® Glass 
Tag HF VIGO 

13mm

3 x 13 mm 13.56 MHz 1.000 
unidades

1.000 
unidades

Transpondedores ISO/IEC 15693 - NFC-V Forum Type 5 para ser empotrados en 
encapsulados personalizados y montados prácticamente en cualquier superficie, como 
metal, plástico, madera, papel y agua, lo que los hace ideales para el seguimiento de 
cualquier producto. Tipo de chip: Vigo 1.6k (1664 bit EEPROM). Distancia de lectura: 
depende del lector, el entorno y la aplicación. IP68. Anti-colisión. Temperatura de 
funcionamiento: -25° a +85° C. Normativa: ISO 15693, ISO 18000-3. 

1,44 €

629209 Transpondedor 
HID® Glass 

Tag HF 
ICODE® SLIX

4 x 22 mm 13.56 MHz 1.200 
unidades

300 
unidades

Transpondedores ISO/IEC 15693 - NFC-V Forum Type 5 para ser empotrados en 
encapsulados personalizados y montados prácticamente en cualquier superficie, como 
metal, plástico, madera, papel y agua, lo que los hace ideales para el seguimiento de 
cualquier producto. Tipo de chip: ICODE® SLIX with 1024 bit EEPROM (896 bit user). 
Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la aplicación. IP68. Anti-colisión. 
Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° C. Normativa: ISO 15693, ISO 18000-3. 

1,66 €

Transpondedores HID® Glass Tag
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Resistencia mecánica, química y de temperatura para ambientes hostiles
TAGS PARA ENTORNOS INDUSTRIALES8.3

601115 Transpondedor 
HID® Logi 
Tag™ LF 
Unique

Ø: 12 mm 125 KHz 2.500 
unidades

2.500 
unidades

Los discos Logi Tag son compatibles con lectores y módulos RFID 
estándar y están certificados ATEX para un uso seguro en entornos 
potencialmente explosivos. Tipo de chip: UNIQUE (64 bit, sólo lectura). 
Negro. IP68. Temperatura de funcionamiento: -40° a +85° C. Normativa: 
EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007, EN 50303:2001. 

1,34 €

612115 Transpondedor 
HID® Logi 

Tag™ LF Q5

Ø: 12 mm 125 KHz 2.500 
unidades

2.500 
unidades

Los discos Logi Tag son compatibles con lectores y módulos RFID estándar 
y están certificados ATEX para un uso seguro en entornos potencialmente 
explosivos. Tipo de chip: Q5 (264 bit EEPROM). Negro. IP68. Temperatura 
de funcionamiento: -40° a +85° C. Normativa: EN 60079-0:2009, EN 60079-
11:2007, EN 50303:2001. 

1,40 €

624115 Transpondedor 
HID® Logi 
Tag™ LF 
Hitag S

Ø: 12 mm 125 KHz 2.500 
unidades

2.500 
unidades

Los discos Logi Tag son compatibles con lectores y módulos RFID 
estándar y están certificados ATEX para un uso seguro en entornos 
potencialmente explosivos. Tipo de chip: Hitag S (2048 bit EEPROM). 
Anti-colisión. Negro. IP68. Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° 
C. Normativa: EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007, EN 50303:2001. 

1,98 €

601106 Transpondedor 
HID® Logi 
Tag™ LF 

Unique 160mm

Ø: 16 mm 125 KHz 2.000 
unidades

2.000 
unidades

Los discos Logi Tag son compatibles con lectores y módulos RFID 
estándar y están certificados ATEX para un uso seguro en entornos 
potencialmente explosivos. Tipo de chip: UNIQUE (64 bit, sólo lectura). 
Negro. IP68. Temperatura de funcionamiento: -40° a +85° C. Normativa: 
EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007, EN 50303:2001. 

1,44 €

6A9081-
010

Transpondedor 
HID® Logi 
Tag™ HF 
VIGO 1K

Ø: 8.1 mm 13.56 MHz 5.000 
unidades

5.000 
unidades

Transpondedores ISO/IEC 15693 - NFC-V Forum Type 5. Los discos Logi Tag 
son compatibles con lectores y módulos RFID estándar y están certificados 
ATEX para un uso seguro en entornos potencialmente explosivos. Tipo 
de chip: Vigo (64 bit UID, 1024 bit EEPROM). Anti-colisión. Negro. IP68. 
Temperatura de funcionamiento: -40° a +90° C. Normativa: EN 60079-0:2009, 
EN 60079-11:2007, EN 50303:2001 ISO 15693, ISO 18000-3. 

1,07 €

Transpondedor HID® Logi Tag™
Código Modelo Tamaño Frecuencia Pedido Mínimo Uds./Caja Descripción Tarifa PVP

629601 Transpondedor 
HID® 

e-Module HF 
ICODE® SLIX

14.5 x 0.9 
mm

13.56 MHz 10.000 
unidades

2.000 
unidades

Bobinas de alta frecuencia ideal para llaveros y aplicaciones simples 
similares. Tipo de chip: ICODE® SLIX (1024 bit EEPROM). Anti-colisión. 
Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la aplicación. 
Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° C. Normativa: ISO 15693, 
ISO 18000-3. 

0,98 €

685641 Transpondedor 
HID® 

e-Module HF 
ICODE® SLIX

12.5 x 1.0 
mm

13.56 MHz 10.000 
unidades

2.000 
unidades

Bobinas de alta frecuencia ideal para llaveros y aplicaciones simples 
similares. Tipo de chip: ICODE® SLIL (1024 bit EEPROM). Anti-colisión. 
Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la aplicación. 
Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° C. Normativa: ISO 15693, 
ISO 18000-3. 

1,03 €

Tags HID® E-Unit
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Resistencia mecánica, química y de temperatura para ambientes hostiles
TAGS PARA ENTORNOS INDUSTRIALES8.3

6B0081-
010

Transpondedor 
HID® Logi 
Tag™ HF 
VIGO 1.6K

Ø: 8.1 mm 13.56 MHz 5.000 
unidades

5.000 
unidades

Transpondedores ISO/IEC 15693 - NFC-V Forum Type 5. Los discos Logi Tag 
son compatibles con lectores y módulos RFID estándar y están certificados 
ATEX para un uso seguro en entornos potencialmente explosivos. Tipo de 
chip: Vigo 1.6K. Anti-colisión. Negro. IP68. Temperatura de funcionamiento: 
-40° a +90° C. Normativa: EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007, EN 
50303:2001 ISO 15693, ISO 18000-3. 

1,09 €

6A9121-
010

Transpondedor 
HID® Logi 

Tag™ HF VIGO

Ø: 12.1 mm 13.56 MHz 2.500 
unidades

2.500 
unidades

Transpondedores ISO/IEC 15693 - NFC-V Forum Type 5. Los discos Logi Tag 
son compatibles con lectores y módulos RFID estándar y están certificados 
ATEX para un uso seguro en entornos potencialmente explosivos. Tipo 
de chip: Vigo (64 bit UID, 1024 bit EEPROM). Anti-colisión. Negro. IP68. 
Temperatura de funcionamiento: -40° a +90° C. Normativa: EN 60079-0:2009, 
EN 60079-11:2007, EN 50303:2001 ISO 15693, ISO 18000-3. 

1,07 €

6A9121-
310

Transpondedor 
HID® Logi 
Tag™ HF 
VIGO OM

Ø: 12.1 mm 13.56 MHz 2.500 
unidades

2.500 
unidades

Transpondedores ISO/IEC 15693 - NFC-V Forum Type 5. Los discos Logi Tag 
son compatibles con lectores y módulos RFID estándar y están certificados 
ATEX para un uso seguro en entornos potencialmente explosivos. Tipo de 
chip: Vigo (64 bit UID, 1024 bit EEPROM). En metal. Anti-colisión. Negro. IP68. 
Temperatura de funcionamiento: -40° a +90° C. Normativa: EN 60079-0:2009, 
EN 60079-11:2007, EN 50303:2001 ISO 15693, ISO 18000-3. 

1,20 €

629121-
010

Transpondedor 
HID® Logi 
Tag™ HF 

ICODE® SLIX

Ø: 12.1 mm 13.56 MHz 2.500 
unidades

2.500 
unidades

Transpondedores ISO/IEC 15693 - NFC-V Forum Type 5. Los discos Logi Tag 
son compatibles con lectores y módulos RFID estándar y están certificados 
ATEX para un uso seguro en entornos potencialmente explosivos. Tipo de chip: 
ICODE® SLIX (1024 bit EEPROM, 896 bit memoria usuario). Anti-colisión. Blanco. 
IP68. Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° C. Normativa: EN 60079-
0:2009, EN 60079-11:2007, EN 50303:2001 ISO 15693, ISO 18000-3. 

1,09 €

629121-
310

Transpondedor 
HID® Logi 
Tag™ HF 
ICODE® 
SLIX OM

Ø: 12.1 mm 13.56 MHz 2.500 
unidades

2.500 
unidades

Transpondedores ISO/IEC 15693 - NFC-V Forum Type 5. Los discos Logi Tag 
son compatibles con lectores y módulos RFID estándar y están certificados 
ATEX para un uso seguro en entornos potencialmente explosivos. Tipo de chip: 
ICODE® SLIX (1024 bit EEPROM, 896 bit memoria usuario). En metal. Anti-
colisión. Blanco. IP68. Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° C. Normativa: 
EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007, EN 50303:2001 ISO 15693, ISO 18000-3. 

1,23 €

629108-
400

Transpondedor 
HID® Logi 

Tag™ HF 161

Ø: 16.1 mm 13.56 MHz 2.000 
unidades

2.000 
unidades

Transpondedores ISO/IEC 15693 - NFC-V Forum Type 5. Los discos Logi Tag 
son compatibles con lectores y módulos RFID estándar y están certificados 
ATEX para un uso seguro en entornos potencialmente explosivos. Tipo de chip: 
ICODE® SLIX (1024 bit EEPROM, 896 bit memoria usuario). En metal. Anti-
colisión. Blanco. IP68. Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° C. Normativa: 
EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007, EN 50303:2001 ISO 15693, ISO 18000-3.

0,72 €

685110-
400

Transpondedor 
HID® Logi 
Tag™ HF 

161 Button

Ø: 16.2 mm 13.56 MHz 2.000 
unidades

2.000 
unidades

Transpondedores ISO/IEC 15693 - NFC-V Forum Type 5. Los discos Logi Tag 
son compatibles con lectores y módulos RFID estándar y están certificados 
ATEX para un uso seguro en entornos potencialmente explosivos. Tipo de chip: 
ICODE® SLIL (512 bit EEPROM, 256 bit memoria usuario). En metal. Anti-colisión. 
Blanco. IP68. Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° C. Normativa: EN 
60079-0:2009, EN 60079-11:2007, EN 50303:2001 ISO 15693, ISO 18000-3. 

0,81 €

Transpondedor HID® Logi Tag™
Código Modelo Tamaño Frecuencia Pedido Mínimo Uds./Caja Descripción Tarifa PVP
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601170 Tag HID® 
Volcano™ 

LF UNIQUE

Ø: 26.1 mm 125 KHz 3.200 
unidades

800 
unidades

Los transpondedores RFID Volcano Tag™ están hechos para un funcionamiento 
fiable en condiciones de altas temperaturas. Para las aplicaciones RFID donde 
las etiquetas deben funcionar antes, entre o siguiendo las exposiciones de 
calores extremos, los discos Volcano Tag soportan temperaturas máximas hasta 
392° F (200° C). Tipo de chip: UNIQUE (64 bit, sólo lectura). Distancia de lectura: 
depende del lector, el entorno y la aplicación. Negro. IP68. 

1,78 €

612170 Tag HID® 
Volcano™ 

LF Q5

Ø: 26.1 mm 125 KHz 3.200 
unidades

800 
unidades

Los transpondedores RFID Volcano Tag™ están hechos para un funcionamiento 
fiable en condiciones de altas temperaturas. Para las aplicaciones RFID donde 
las etiquetas deben funcionar antes, entre o siguiendo las exposiciones de 
calores extremos, los discos Volcano Tag soportan temperaturas máximas 
hasta 392° F (200° C). Tipo de chip: Q5 (264 bit EEPROM). Distancia de lectura: 
depende del lector, el entorno y la aplicación. Negro. IP68. 

1,85 €

Tag HID® Volcano
Código Modelo Tamaño Frecuencia Pedido Mínimo Uds./Caja Descripción Tarifa PVP

601131 Transpondedor 
HID® Poly 

Tag LF

Ø: 34.0 mm 125 KHz 800 
unidades

800 
unidades

Los dispositivos Poly Tag están alojados en un campo de prueba, PA6 alto 
impacto. Este revestimiento termoplástico de nylon absorbe los golpes cotidianos 
de los entornos industriales, mientras que protege la electrónica de dentro. Tipo 
de chip: UNIQUE (64 bit, sólo lectura). Distancia de lectura: depende del lector, el 
entorno y la aplicación. Negro. IP67. Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° 
C  (Máximo: 100° C). 

1,66 €

623131 Transpondedor 
HID® Poly Tag 

LF Hitag S

Ø: 34.0 mm 125 KHz 10.000 
unidades

800 
unidades

Los dispositivos Poly Tag están alojados en un campo de prueba, PA6 alto 
impacto. Este revestimiento termoplástico de nylon absorbe los golpes cotidianos 
de los entornos industriales, mientras que protege la electrónica de dentro. Tipo 
de chip: Hitag S (2048 bit EEPROM). Anti-colisión. Distancia de lectura: depende 
del lector, el entorno y la aplicación. Negro. IP67. Temperatura de funcionamiento: 
-25° a +85° C  (Máximo: 130° C). 

1,70 €

629131 Transpondedor 
HID® Poly 

Tag HF

Ø: 34.0 mm 13.56 MHz 800 
unidades

800 
unidades

Los dispositivos Poly Tag están alojados en un campo de prueba, PA6 alto impacto. 
Este revestimiento termoplástico de nylon absorbe los golpes cotidianos de los entornos 
industriales, mientras que protege la electrónica de dentro. Transpondedores ISO/IEC 15693 
- NFC-V Forum Type 5. Tipo de chip: ICODE® SLIX with 1024 bit EEPROM (896 bit memoria 
usuario). Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la aplicación. Negro. IP67. 
Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° C  (Máximo: 130° C). Logotipo HID®. 

1,71 €

629131-
010

Transpondedor 
HID® Poly Tag 
HF (Sin Logo)

Ø: 34.0 mm 13.56 MHz 3.200 
unidades

800 
unidades

Los dispositivos Poly Tag están alojados en un campo de prueba, PA6 alto impacto. 
Este revestimiento termoplástico de nylon absorbe los golpes cotidianos de los entornos 
industriales, mientras que protege la electrónica de dentro. Transpondedores ISO/IEC 15693 
- NFC-V Forum Type 5. Tipo de chip: ICODE® SLIX with 1024 bit EEPROM (896 bit memoria 
usuario). Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la aplicación. Negro. IP67. 
Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° C  (Máximo: 130° C). Ningún logotipo. 

1,71 €

Transpondedor HID® Poly Tag™
Código Modelo Tamaño Frecuencia Pedido Mínimo Uds./Caja Descripción Tarifa PVP
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698901 Transpondedor 
HID® IronTag® 

UHF 176 EU

53 x 23 x 7 
mm

869 MHz 1.000 
unidades

250 
unidades

Los dispositivos IronTag toleran las duras condiciones de fabricación y 
procesamiento de vehículos y equipos. Son resistentes al agua, a las altas 
presiones y temperaturas de lavado, y soportan la exposición a combustibles, 
aceites, agua salada y luz ultravioleta. Tipo de chip: Higgs 3 con 512 bit (96 bit 
EPC, 64 bit TID). EU. Anti-colisión. Distancia de lectura: hasta 13.1 pies (4 m), en 
metal. Negro. IP68, IP69K. Resistencia al fuego: UL 94 HB. Logotipo HID®.

3,00 €

698901-
010

Transpondedor 
HID® IronTag® 

UHF 176 EU 
(Sin Logo)

53 x 23 x 7 
mm

869 MHz 1.000 
unidades

250 
unidades

Los dispositivos IronTag toleran las duras condiciones de fabricación y 
procesamiento de vehículos y equipos. Son resistentes al agua, a las altas 
presiones y temperaturas de lavado, y soportan la exposición a combustibles, 
aceites, agua salada y luz ultravioleta. Tipo de chip: Higgs 3 con 512 bit (96 bit 
EPC, 64 bit TID). EU. Anti-colisión. Distancia de lectura: hasta 13.1 pies (4 m), en 
metal. Negro. IP68, IP69K. Resistencia al fuego: UL 94 HB. Ningún logotipo.

3,00 €

698902 Transpondedor 
HID® 

IronTag®UHF 
176 US

53 x 23 x 7 
mm

915 MHz 1.000 
unidades

250 
unidades

Los dispositivos IronTag toleran las duras condiciones de fabricación y 
procesamiento de vehículos y equipos. Son resistentes al agua, a las altas 
presiones y temperaturas de lavado, y soportan la exposición a combustibles, 
aceites, agua salada y luz ultravioleta. Tipo de chip: Higgs 3 con 512 bit (96 bit 
EPC, 64 bit TID). US. Anti-colisión. Distancia de lectura: hasta 13.1 pies (4 m), en 
metal. Negro. IP68, IP69K. Logotipo HID®.

3,00 €

698902-
010

Transpondedor 
HID® 

IronTag®UHF 
176 US (Sin 

Logo)

53 x 23 x 7 
mm

915 MHz 1.000 
unidades

250 
unidades

Los dispositivos IronTag toleran las duras condiciones de fabricación y 
procesamiento de vehículos y equipos. Son resistentes al agua, a las altas 
presiones y temperaturas de lavado, y soportan la exposición a combustibles, 
aceites, agua salada y luz ultravioleta. Tipo de chip: Higgs 3 con 512 bit (96 bit 
EPC, 64 bit TID). US. Anti-colisión. Distancia de lectura: hasta 13.1 pies (4 m), 
en metal. Negro. IP68, IP69K. Resistencia al fuego: UL 94 HB. Ningún logotipo.

3,00 €

698901-
001

Transpondedor 
HID® IronTag® 
con Adhesivo 
UHF 176 EU

53 x 23 x 7 
mm

869 MHz 1.000 
unidades

250 
unidades

Los dispositivos IronTag toleran las duras condiciones de fabricación y 
procesamiento de vehículos y equipos. Son resistentes al agua, a las altas 
presiones y temperaturas de lavado, y soportan la exposición a combustibles, 
aceites, agua salada y luz ultravioleta. Tipo de chip: Higgs 3 con 512 bit (96 bit 
EPC, 64 bit TID) + PEGATINA. EU. Anti-colisión. Distancia de lectura: hasta 
13.1 pies (4 m), en metal. Negro. IP68, IP69K. Resistencia al fuego: UL 94 HB.

3,29 €

698902-
001

Transpondedor 
HID® IronTag® 
con Adhesivo 
UHF 176 US

34 x 31 x 5.8 
mm

915 MHz 1.000 
unidades

250 
unidades

Los dispositivos IronTag toleran las duras condiciones de fabricación y 
procesamiento de vehículos y equipos. Son resistentes al agua, a las altas 
presiones y temperaturas de lavado, y soportan la exposición a combustibles, 
aceites, agua salada y luz ultravioleta. Tipo de chip: Higgs 3 con 512 bit (96 bit 
EPC, 64 bit TID) + PEGATINA. US. Anti-colisión. Distancia de lectura: hasta 
13.1 pies (4 m), en metal. Negro. IP68, IP69K. Resistencia al fuego: UL 94 HB.

3,29 €

6D2903 Transpondedor 
HID® IronTag® 
UHF 206 EU 2k

34 x 31 x 5.8 
mm

869 MHz 1.000 
unidades

250 
unidades

Los dispositivos IronTag toleran las duras condiciones de fabricación y 
procesamiento de vehículos y equipos. Son resistentes al agua, a las altas 
presiones y temperaturas de lavado, y soportan la exposición a combustibles, 
aceites, agua salada y luz ultravioleta. Tipo de chip: Monza X (2176 bit). EU.  
Anti-colisión. Distancia de lectura: hasta 8.2 pies (2.5 m), en metal. Negro. 
IP67. Resistencia al fuego: UL 94 V0.

3,27 €

6D2904 Transpondedor 
HID® IronTag® 
UHF 206 US 2k

34 x 31 x 5.8 
mm

915 MHz 1.000 
unidades

250 
unidades

Los dispositivos IronTag toleran las duras condiciones de fabricación y 
procesamiento de vehículos y equipos. Son resistentes al agua, a las altas 
presiones y temperaturas de lavado, y soportan la exposición a combustibles, 
aceites, agua salada y luz ultravioleta. Tipo de chip: Monza X (2176 bit). US.  
Anti-colisión. Distancia de lectura: hasta 8.2 pies (2.5 m), en metal. Negro. 
IP67. Resistencia al fuego: UL 94 V0.

3,27 €

Transpondedor HID® IronTag™
Código Modelo Tamaño Frecuencia Pedido Mínimo Uds./Caja Descripción Tarifa PVP
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6D2903-
001

Transpondedor 
HID® IronTag® 

UHF 206 
EU 2k con 

Adhesivo VHB

34 x 31 x 5.8 
mm

869 MHz 1.000 
unidades

250 
unidades

Los dispositivos IronTag toleran las duras condiciones de fabricación y 
procesamiento de vehículos y equipos. Son resistentes al agua, a las altas 
presiones y temperaturas de lavado, y soportan la exposición a combustibles, 
aceites, agua salada y luz ultravioleta. Tipo de chip: Monza X (2176 bit) + 
PEGATINA VHB. EU.  Anti-colisión. Distancia de lectura: hasta 8.2 pies (2.5 
m), en metal. Negro. IP67. Resistencia al fuego: UL 94 V0.

3,59 €

6D2904-
001

Transpondedor 
HID® IronTag® 

UHF 206 
US 2k con 

Adhesivo VHB

34 x 31 x 5.8 
mm

915 MHz 1.000 
unidades

250 
unidades

Los dispositivos IronTag toleran las duras condiciones de fabricación y 
procesamiento de vehículos y equipos. Son resistentes al agua, a las altas 
presiones y temperaturas de lavado, y soportan la exposición a combustibles, 
aceites, agua salada y luz ultravioleta. Tipo de chip: Monza X (2176 bit) + 
PEGATINA VHB. US.  Anti-colisión. Distancia de lectura: hasta 8.2 pies (2.5 
m), en metal. Negro. IP67. Resistencia al fuego: UL 94 V0.

3,59 €

6D3903 Transpondedor 
HID® IronTag® 
UHF 206 EU 8k

34 x 31 x 5.8 
mm

869 MHz 1.000 
unidades

250 
unidades

Los dispositivos IronTag toleran las duras condiciones de fabricación y 
procesamiento de vehículos y equipos. Son resistentes al agua, a las altas 
presiones y temperaturas de lavado, y soportan la exposición a combustibles, 
aceites, agua salada y luz ultravioleta. Tipo de chip: Monza X (8192 bit). EU.  
Anti-colisión. Distancia de lectura: hasta 8.2 pies (2.5 m), en metal. Negro. 
IP67. Resistencia al fuego: UL 94 V0.

3,71 €

6D3904 Transpondedor 
HID® IronTag® 
UHF 206 US 8k

34 x 31 x 5.8 
mm

915 MHz 1.000 
unidades

250 
unidades

Los dispositivos IronTag toleran las duras condiciones de fabricación 
y procesamiento de vehículos y equipos. Son resistentes al agua, a las 
altas presiones y temperaturas de lavado, y soportan la exposición a 
combustibles, aceites, agua salada y luz ultravioleta. Tipo de chip: Monza X 
(8192 bit). US.  Anti-colisión. Distancia de lectura: hasta 8.2 pies (2.5 m), en 
metal. Negro. IP67. Resistencia al fuego: UL 94 V0.

3,71 €

6D3903-
001

Transpondedor 
HID® IronTag® 

UHF 206 
EU 8k con 

Adhesivo VHB

34 x 31 x 5.8 
mm

869 MHz 1.000 
unidades

250 
unidades

Los dispositivos IronTag toleran las duras condiciones de fabricación 
y procesamiento de vehículos y equipos. Son resistentes al agua, a las 
altas presiones y temperaturas de lavado, y soportan la exposición a 
combustibles, aceites, agua salada y luz ultravioleta. Tipo de chip: Monza X 
(8192 bit) + PEGATINA VHB. EU.  Anti-colisión. Distancia de lectura: hasta 
8.2 pies (2.5 m), en metal. Negro. IP67. Resistencia al fuego: UL 94 V0.

4,01 €

6D3904-
001

Transpondedor 
HID® IronTag® 

UHF 206 
US 8k con 

Adhesivo VHB

34 x 31 x 5.8 
mm

915 MHz 1.000 
unidades

250 
unidades

Los dispositivos IronTag toleran las duras condiciones de fabricación 
y procesamiento de vehículos y equipos. Son resistentes al agua, a las 
altas presiones y temperaturas de lavado, y soportan la exposición a 
combustibles, aceites, agua salada y luz ultravioleta. Tipo de chip: Monza X 
(8192 bit) + PEGATINA VHB. US.  Anti-colisión. Distancia de lectura: hasta 
8.2 pies (2.5 m), en metal. Negro. IP67. Resistencia al fuego: UL 94 V0.

4,01 €

Transpondedor HID® IronTag™
Código Modelo Tamaño Frecuencia Pedido Mínimo Uds./Caja Descripción Tarifa PVP

6A7902 Etiqueta HID® 
UHF para Altas 
Temperaturas

80 x 50 mm UHF 869-915 
MHz

3.200 
unidades

800 
unidades

Tipo de chip: Monza 4QT (128 bit EPC + 96 bit TID + 512 bit EEPROM). 
Anti-colisión. Distancia de lectura: hasta 26.2 pies (8 m). Beige. IP68. 
Resistencia al fuego: UL 94V-0. Temperatura de funcionamiento: -40° 
hasta +85° C. Máximo: 230° C. Normativa: UHF EPC Class 1 Gen 2, ISO 
18000-6C. Opciones: Impresión láser; Codificación; autoadhesivo.

1,92 €

Etiquetas HID® UHF para Altas Temperaturas
Código Modelo Tamaño Frecuencia Pedido Mínimo Uds./Caja Descripción Tarifa PVP
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601182 Transpondedor 
HID® IN Tag™ 
LF 200 Unique

Ø 20 mm 125 KHz 1.500 
unidades

1.500 
unidades

Resistente a entornos industriales austeros y también disponible para 
instalaciones en metal. Tipo de chip: UNIQUE (64 bit, sólo lectura). 
Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la aplicación. 
Negro. IP68, IP69K. Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° C. 
Máximo: 140º.

1,51 €

601183 Transpondedor 
HID® IN Tag™ 
LF 300 Unique

Ø 30 mm 125 KHz 750 unidades 750 
unidades

Resistente a entornos industriales austeros y también disponible para 
instalaciones en metal. Tipo de chip: UNIQUE (64 bit, sólo lectura). 
Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la aplicación. 
Negro. IP68, IP69K. Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° C. 
Máximo: 140º.

1,54 €

601185 Transpondedor 
HID® IN Tag™ 
LF 500 Unique

Ø 50 mm 125 KHz 500 
unidades

250 
unidades

Resistente a entornos industriales austeros y también disponible para 
instalaciones en metal. Tipo de chip: UNIQUE (64 bit, sólo lectura). 
Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la aplicación. 
Negro. IP68, IP69K. Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° C. 
Máximo: 140º.

1,76 €

623182 Transpondedor 
HID® IN Tag™ 
LF 200 Hitag S

Ø 20 mm 125 KHz 1.500 
unidades

1.500 
unidades

Resistente a entornos industriales austeros y también disponible 
para instalaciones en metal. Tipo de chip: Hitag S 256 bit EEPROM. 
Anti-colisión. Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la 
aplicación. Negro. IP68, IP69K. Temperatura de funcionamiento: -25° a 
+85° C. Máximo: 140º.

1,57 €

623183 Transpondedor 
HID® IN 

Tag™ LF 300 
Hitag S 256

Ø 30 mm 125 KHz 1.500 
unidades

750 
unidades

Resistente a entornos industriales austeros y también disponible 
para instalaciones en metal. Tipo de chip: Hitag S 256 bit EEPROM. 
Anti-colisión. Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la 
aplicación. Negro. IP68, IP69K. Temperatura de funcionamiento: -25° a 
+85° C. Máximo: 140º.

1,59 €

624183 Transpondedor 
HID® IN Tag™ 
LF 300 Hitag 

S 2048

Ø 30 mm 125 KHz 1.500 
unidades

750 
unidades

Resistente a entornos industriales austeros y también disponible 
para instalaciones en metal. Tipo de chip: Hitag S 2048 bit EEPROM. 
Anti-colisión. Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la 
aplicación. Negro. IP68, IP69K. Temperatura de funcionamiento: -25° a 
+85° C. Máximo: 140º.

2,21 €

624185 Transpondedor 
HID® IN Tag™ 
LF 500 Hitag 

S 2048

Ø 50 mm 125 KHz 1.500 
unidades

250 
unidades

Resistente a entornos industriales austeros y también disponible 
para instalaciones en metal. Tipo de chip: Hitag S 2048 bit EEPROM. 
Anti-colisión. Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la 
aplicación. Negro. IP68, IP69K. Temperatura de funcionamiento: -25° a 
+85° C. Máximo: 140º.

2,58 €

629182 Transpondedor 
HID® IN 

Tag™ HF 200 
ICODE® SLIX

Ø 20 mm 13.56 MHz 1.500 
unidades

1.500 
unidades

Transpondedores HF ISO/IEC 15693 - NFC-V Forum Type 5. Resistente 
a entornos industriales austeros y también disponible para instalaciones 
en metal. Tipo de chip: ICODE® SLIX (1024 bit EEPROM). Anti-colisión. 
Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la aplicación. 
Negro. IP68, IP69K. Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° C. 
Máximo: 140º. 

1,57 €

Transpondedores HID® IN Tag™
Código Modelo Tamaño Frecuencia Pedido Mínimo Uds./Caja Descripción Tarifa PVP
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629182-
010

Transpondedor 
HID® IN 

Tag™ HF 200 
ICODE® SLIX 

(Sin Logo)

Ø 20 mm 13.56 MHz 1.500 
unidades

1.500 
unidades

Transpondedores HF ISO/IEC 15693 - NFC-V Forum Type 5. Resistente 
a entornos industriales austeros y también disponible para instalaciones 
en metal. Tipo de chip: ICODE® SLIX (1024 bit EEPROM). Anti-colisión. 
Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la aplicación. 
Negro. IP68, IP69K. Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° C. 
Máximo: 140º. Ningún logotipo HID®.

1,57 €

629183 Transpondedor 
HID® IN 

Tag™ HF 300 
ICODE® SLIX

Ø 30 mm 13.56 MHz 750 unidades 750 
unidades

Transpondedores HF ISO/IEC 15693 - NFC-V Forum Type 5. Resistente 
a entornos industriales austeros y también disponible para instalaciones 
en metal. Tipo de chip: ICODE® SLIX (1024 bit EEPROM). Anti-colisión. 
Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la aplicación. 
Negro. IP68, IP69K. Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° C. 
Máximo: 140º.

1,61 €

629183-
010

Transpondedor 
HID® IN 

Tag™ HF 300 
ICODE® SLIX 

(Sin Logo)

Ø 30 mm 13.56 MHz 750 unidades 750 
unidades

Transpondedores HF ISO/IEC 15693 - NFC-V Forum Type 5. Resistente 
a entornos industriales austeros y también disponible para instalaciones 
en metal. Tipo de chip: ICODE® SLIX (1024 bit EEPROM). Anti-colisión. 
Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la aplicación. 
Negro. IP68, IP69K. Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° C. 
Máximo: 140º. Ningún logotipo HID®.

1,61 €

629185 Transpondedor 
HID® IN 

Tag™ HF 500 
ICODE® SLIX

Ø 50 mm 13.56 MHz 10.000 
unidades

250 
unidades

Transpondedores HF ISO/IEC 15693 - NFC-V Forum Type 5. Resistente 
a entornos industriales austeros y también disponible para instalaciones 
en metal. Tipo de chip: ICODE® SLIX (1024 bit EEPROM). Anti-colisión. 
Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la aplicación. 
Negro. IP68, IP69K. Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° C. 
Máximo: 140º.

1,96 €

629185-
010

Transpondedor 
HID® IN 

Tag™ HF 500 
ICODE® SLIX 

(Sin Logo)

Ø 50 mm 13.56 MHz 1.000 
unidades

250 
unidades

Transpondedores HF ISO/IEC 15693 - NFC-V Forum Type 5. Resistente 
a entornos industriales austeros y también disponible para instalaciones 
en metal. Tipo de chip: ICODE® SLIX (1024 bit EEPROM). Anti-colisión. 
Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la aplicación. 
Negro. IP68, IP69K. Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° C. 
Máximo: 140º. Ningún logotipo HID®.

1,96 €

629185-
300

Transpondedor 
HID® IN Tag™ 

HF 500 OM 
ICODE® SLIX

Ø 50 x 13 
mm

13.56 MHz 1.000 
unidades

200 
unidades

Transpondedores HF ISO/IEC 15693 - NFC-V Forum Type 5. Resistente 
a entornos industriales austeros y también disponible para instalaciones 
en metal. Tipo de chip: ICODE® SLIX (1024 bit EEPROM). En metal. 
Anti-colisión. Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la 
aplicación. Negro. IP68, IP69K. Temperatura de funcionamiento: -25° a 
+85° C. Máximo: 140º.

2,25 €

629185-
301

Transpondedor 
HID® IN Tag™ 

HF 500 OM 
ICODE® SLIX 

(Sin Logo)

Ø 50 x 13 
mm

13.56 MHz 1.000 
unidades

200 
unidades

Transpondedores HF ISO/IEC 15693 - NFC-V Forum Type 5. Resistente 
a entornos industriales austeros y también disponible para instalaciones 
en metal. Tipo de chip: ICODE® SLIX (1024 bit EEPROM). En metal. 
Anti-colisión. Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la 
aplicación. Negro. IP68, IP69K. Temperatura de funcionamiento: -25° a 
+85° C. Máximo: 140º. Ningún logotipo HID®.

2,25 €

634182 Transpondedor 
HID® IN 

Tag™ HF 200 
F-MEM 2K

Ø 20 mm 13.56 MHz 1.500 
unidades

1.500 
unidades

Transpondedores HF 13.56 MHz - ISO/IEC 15693 - NFC-V Forum Type 
5. Resistente a entornos industriales austeros y también disponible 
para instalaciones en metal. Tipo de chip: F-Mem (2 Kbyte FRAM). 
Anti-colisión. Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la 
aplicación. Negro. IP68, IP69K. Temperatura de funcionamiento: -25° a 
+85° C. Máximo: 140º. Logotipo HID®. 

2,85 €

Transpondedores HID® IN Tag™
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Resistencia mecánica, química y de temperatura para ambientes hostiles
TAGS PARA ENTORNOS INDUSTRIALES8.3

634182-
010

Transpondedor 
HID® IN Tag™ 
HF 200 F-MEM 
2K (Sin Logo)

Ø 20 mm 13.56 MHz 1.500 
unidades

1.500 
unidades

Transpondedores HF 13.56 MHz - ISO/IEC 15693 - NFC-V Forum Type 
5. Resistente a entornos industriales austeros y también disponible 
para instalaciones en metal. Tipo de chip: F-Mem (2 Kbyte FRAM). 
Anti-colisión. Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la 
aplicación. Negro. IP68, IP69K. Temperatura de funcionamiento: -25° a 
+85° C. Máximo: 140º. Ningún logotipo HID®. 

2,85 €

634183 Transpondedor 
HID® IN 

Tag™ HF 300 
F-MEM 2K

Ø 30 mm 13.56 MHz 1.500 
unidades

750 
unidades

Transpondedores HF 13.56 MHz - ISO/IEC 15693 - NFC-V Forum Type 
5. Resistente a entornos industriales austeros y también disponible 
para instalaciones en metal. Tipo de chip: F-Mem (2 Kbyte FRAM). 
Anti-colisión. Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la 
aplicación. Negro. IP68, IP69K. Temperatura de funcionamiento: -25° a 
+85° C. Máximo: 140º. Logotipo HID®. 

2,93 €

634183-
010

Transpondedor 
HID® IN Tag™ 
HF 300 F-MEM 
2K (Sin Logo)

Ø 30 mm 13.56 MHz 1.500 
unidades

750 
unidades

Transpondedores HF 13.56 MHz - ISO/IEC 15693 - NFC-V Forum Type 
5. Resistente a entornos industriales austeros y también disponible 
para instalaciones en metal. Tipo de chip: F-Mem (2 Kbyte FRAM). 
Anti-colisión. Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la 
aplicación. Negro. IP68, IP69K. Temperatura de funcionamiento: -25° a 
+85° C. Máximo: 140º. Ningún logotipo HID®. 

2,93 €

634185 Transpondedor 
HID® IN 

Tag™ HF 500 
2K F-MEM

Ø 50 mm 13.56 MHz 10.000 
unidades

250 
unidades

Transpondedores HF 13.56 MHz - ISO/IEC 15693 - NFC-V Forum Type 
5. Resistente a entornos industriales austeros y también disponible 
para instalaciones en metal. Tipo de chip: F-Mem (2 Kbyte FRAM). 
Anti-colisión. Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la 
aplicación. Negro. IP68, IP69K. Temperatura de funcionamiento: -25° a 
+85° C. Máximo: 140º. Logotipo HID®. 

3,12 €

634185-
010

Transpondedor 
HID® IN Tag™ 
HF 500 F-MEM 
2K (Sin Logo)

Ø 50 mm 13.56 MHz 500 
unidades

250 
unidades

Transpondedores HF 13.56 MHz - ISO/IEC 15693 - NFC-V Forum Type 
5. Resistente a entornos industriales austeros y también disponible 
para instalaciones en metal. Tipo de chip: F-Mem (2 Kbyte FRAM). 
Anti-colisión. Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la 
aplicación. Negro. IP68, IP69K. Temperatura de funcionamiento: -25° a 
+85° C. Máximo: 140º. Ningún logotipo HID®. 

3,12 €

6D1183-
010

Transpondedor 
HID® IN 

Tag™ HF 300 
F-MEM 8K

Ø 30 mm 13.56 MHz 1.500 
unidades

750 
unidades

Transpondedores HF 13.56 MHz - ISO/IEC 15693 - NFC-V Forum Type 
5. Resistente a entornos industriales austeros y también disponible 
para instalaciones en metal. Tipo de chip: F-Mem (8 Kbyte FRAM). 
Anti-colisión. Distancia de lectura: depende del lector, el entorno y la 
aplicación. Negro. IP68, IP69K. Temperatura de funcionamiento: -25° a 
+85° C. Máximo: 140º. Logotipo HID®. 

8,51 €

6E5185-
010

Transpondedor 
HID® IN Tag™ 
UHF 500 EU 

(UCODE G2IM)

Ø 50 x 13 
mm

865 MHz 10.000 
unidades

250 
unidades

Transpondedores UHF 865-869 MHz. Para el mercado de 
estadounidense. Resistente a entornos industriales austeros y también 
disponible para instalaciones en metal.  Tipo de chip: UCODE G2XM-
G2IM con 512 bit EEPROM (64 bit TID, 240 bit EPC). Anti-colisión. 
Distancia de lectura: hasta 9.8 pies (3 m). Negro. IP68, IP69K. Temperatura 
de funcionamiento: -25° a +85° C . Máximo: 140° C. Logotipo HID®.

2,89 €

6E5186-
010

Transpondedor 
HID® IN Tag™ 
UHF 500 US 

(UCODE G2IM)

Ø 50 mm 915 MHz 10.000 
unidades

250 
unidades

Transpondedores UHF 915 MHz. Para el mercado de estadounidense. 
Resistente a entornos industriales austeros y también disponible 
para instalaciones en metal.  Tipo de chip: UCODE G2XM-G2IM con 
512 bit EEPROM (64 bit TID, 240 bit EPC). Anti-colisión. Distancia 
de lectura: hasta 9.8 pies (3 m). Negro. IP68, IP69K. Temperatura de 
funcionamiento: -25° a +85° C . Máximo: 140° C. Logotipo HID®.

2,89 €

Transpondedores HID® IN Tag™
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Resistencia mecánica, química y de temperatura para ambientes hostiles
TAGS PARA ENTORNOS INDUSTRIALES8.3

6E5185-
310

Transpondedor 
HID® IN Tag™ 
UHF 500 EU 
OM (UCODE 

G2IM)

Ø 55 x 13 
mm

865 MHz 10.000 
unidades

50 unidades Transpondedores UHF 865-869 MHz. Para el mercado de 
estadounidense. En metal. Resistente a entornos industriales austeros y 
también disponible para instalaciones en metal.  Tipo de chip: UCODE 
G2XM-G2IM con 512 bit EEPROM (64 bit TID, 240 bit EPC). Anti-colisión. 
Distancia de lectura: hasta 9.8 pies (3 m). Negro. IP68, IP69K. Temperatura 
de funcionamiento: -25° a +85° C . Máximo: 140° C. Logotipo HID®.

3,28 €

6E5186-
310

Transpondedor 
HID® IN Tag™ 
UHF 500 US 
OM (UCODE 

G2IM)

Ø 55 x 13 
mm

915 MHz 10.000 
unidades

50 unidades Transpondedores UHF 915 MHz. Para el mercado de estadounidense. En 
metal. Resistente a entornos industriales austeros y también disponible 
para instalaciones en metal.  Tipo de chip: UCODE G2XM-G2IM con 
512 bit EEPROM (64 bit TID, 240 bit EPC). Anti-colisión. Distancia 
de lectura: hasta 9.8 pies (3 m). Negro. IP68, IP69K. Temperatura de 
funcionamiento: -25° a +85° C . Máximo: 140° C. Logotipo HID®.

3,28 €

Transpondedores HID® IN Tag™
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Transpondedores para el seguimiento de barriles, palets y otros materiales sólidos
TAGS RETORNABLES PARA LOGÍSTICA8.4

6F1987-
102

Transpondedor 
HID® InLine 
Tag™ Ultra 

Mini

60 x 18 x 8 
mm

UHF 860-
960 MHz

240 unidades 240 
unidades

Las etiquetas UHF RAIN® son las más avanzadas de uso general. Tipo 
de chip: Monza R6 (96 bit EPC + 48 bit TID). Anti-colisión. Atornillable, 
base plana. Distancia de lectura: hasta 9.8 pies (3 m). Dimensiones: 
60 x 18 x 8 mm. Gris. Ningún logotipo. IP68, IP69K. Temperatura de 
funcionamiento: -40° a +85° C. Normativa: UHF EPC Class 1 Gen 2, ISO 
18000-6C, ISO 17364, DIN 40050-9. 

1,76 €

6A7980 Transpondedor 
HID® InLine 
Tag™ Ultra 

Azul

97 x 27 x 15 
mm

UHF 860-
960 MHz

240 unidades 240 
unidades

Las etiquetas UHF RAIN® son las más avanzadas de uso general. Tipo 
de chip: Monza 4QT (128 bit EPC + 96 bit TID + 512 bit memoria usuario). 
Anti-colisión. Atornillable, base plana. Logotipo HID® azul. Distancia 
de lectura: hasta 26.2 pies (8 m). Dimensiones: 97 x 27 x 15 mm.  IP68, 
IP69K. Temperatura de funcionamiento: -40° a +85° C. Normativa: UHF 
EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C, ISO 17364, DIN 40050-9. 

2,04 €

6A7980-
100

Transpondedor 
HID® InLine 
Tag™ Ultra 

Azul (Sin Logo)

97 x 27 x 15 
mm

UHF 860-
960 MHz

240 unidades 240 
unidades

Las etiquetas UHF RAIN® son las más avanzadas de uso general. Tipo 
de chip: Monza 4QT (128 bit EPC + 96 bit TID + 512 bit memoria usuario). 
Anti-colisión. Atornillable, base plana. Azul. Ningún logotipo. Distancia 
de lectura: hasta 26.2 pies (8 m). Dimensiones: 97 x 27 x 15 mm.  IP68, 
IP69K. Temperatura de funcionamiento: -40° a +85° C. Normativa: UHF 
EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C, ISO 17364, DIN 40050-9. 

2,04 €

6A7980-
102

Transpondedor 
HID® InLine 
Tag™ Ultra 

Gris (Sin Logo)

97 x 27 x 15 
mm

UHF 860-
960 MHz

240 unidades 240 
unidades

Las etiquetas UHF RAIN® son las más avanzadas de uso general. Tipo 
de chip: Monza 4QT (128 bit EPC + 96 bit TID + 512 bit memoria usuario). 
Anti-colisión. Atornillable, base plana. Ningún logotipo. Gris. Distancia 
de lectura: hasta 26.2 pies (8 m). Dimensiones: 97 x 27 x 15 mm. IP68, 
IP69K. Temperatura de funcionamiento: -40° a +85° C. Normativa: UHF 
EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C, ISO 17364, DIN 40050-9. 

2,04 €

6A7983 Transpondedor 
HID® InLine 
Tag™ Ultra 
Estrecho

97 x 27 x 10 
mm

UHF 860-
960 MHz

360 
unidades

360 
unidades

Las etiquetas UHF RAIN® son las más avanzadas de uso general. Tipo 
de chip: Monza 4QT (128 bit EPC + 96 bit TID + 512 bit memoria usuario). 
Anti-colisión. Atornillable, base plana. Gris. Ningún logotipo. Distancia de 
lectura: hasta 26.2 pies (5 m). Dimensiones: 97 x 27 x 10 mm. Estrecho (9 
mm de altura). IP68, IP69K. Temperatura de funcionamiento: -40° a +85° C. 
Normativa: UHF EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C, ISO 17364, DIN 40050-9.

2,04 €

6A7981 Transpondedor 
HID® InLine 

Tag™ Ultra para 
Soldar Azul con 

Logo HID®

105 x 35 x 15 
mm

UHF 860-
960 MHz

240 unidades 240 
unidades

Las etiquetas UHF RAIN® son las más avanzadas de uso general. Tipo 
de chip: Monza 4QT (128 bit EPC + 96 bit TID + 512 bit memoria usuario). 
Anti-colisión. Logotipo HID® azul. Distancia de lectura: hasta 26.2 pies (8 m). 
Dimensiones: 105 x 35 x 15 mm. Ultra soldado (base plana + anillo de acero). 
IP68, IP69K. Temperatura de funcionamiento: -40° a +85° C. Normativa: UHF 
EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C, ISO 17364, DIN 40050-9.

2,44 €

6A7981-
100

Transpondedor 
HID® InLine 
Tag™ Ultra 
para Soldar 

Azul (Sin Logo)

105 x 35 x 15 
mm

UHF 860-
960 MHz

240 unidades 240 
unidades

Las etiquetas UHF RAIN® son las más avanzadas de uso general. Tipo de 
chip: Monza 4QT (128 bit EPC + 96 bit TID + 512 bit memoria usuario). Anti-
colisión. Azul. Ningún logotipo. Distancia de lectura: hasta 26.2 pies (8 m). 
Dimensiones: 105 x 35 x 15 mm. Ultra soldado (base plana + anillo de acero). 
IP68, IP69K. Temperatura de funcionamiento: -40° a +85° C. Normativa: UHF 
EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C, ISO 17364, DIN 40050-9.

2,44 €

6A7981-
102

Transpondedor 
HID® InLine 
Tag™ Ultra 
para soldar 

Gris (Sin Logo)

105 x 35 x 15 
mm

UHF 860-
960 MHz

240 unidades 240 
unidades

Las etiquetas UHF RAIN® son las más avanzadas de uso general.  Tipo de 
chip: Monza 4QT (128 bit EPC + 96 bit TID + 512 bit memoria usuario). Anti-
colisión. Gris. Ningún logotipo. Distancia de lectura: hasta 26.2 pies (8 m). 
Dimensiones: 105 x 35 x 15 mm. Ultra soldado (base plana + anillo de acero). 
IP68, IP69K. Temperatura de funcionamiento: -40° a +85° C. Normativa: UHF 
EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C, ISO 17364, DIN 40050-9.

2,44 €

Tag HID® InLine™ Ultra
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Transpondedores para el seguimiento de barriles, palets y otros materiales sólidos
TAGS RETORNABLES PARA LOGÍSTICA8.4

6A7984 Transpondedor 
HID® InLine 
Tag™ Ultra 
Estrecho 

para soldar

105 x 35 x 10 
mm

UHF 860-
960 MHz

360 
unidades

360 
unidades

Las etiquetas UHF RAIN® son las más avanzadas de uso general. Tipo 
de chip: Monza 4QT (128 bit EPC + 96 bit TID + 512 bit memoria usuario). 
Anti-colisión. Gris. Ningún logotipo. Distancia de lectura: hasta 16.4 pies 
(5 m). Dimensiones: 105 x 35 x 10 mm. Estrecho (9 mm de altura). IP68, 
IP69K. Temperatura de funcionamiento: -40° a +85° C. Normativa: UHF 
EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C, ISO 17364, DIN 40050-9.

2,44 €

6A7982 Transpondedor 
HID® InLine 
Tag™ Ultra 

Curvo

88 x 37 x 
14.5 mm, 
450 mm 

curve radius

UHF 860-
960 MHz

240 unidades 240 
unidades

Las etiquetas UHF RAIN® son las más avanzadas de uso general. Tipo de chip: 
Monza 4QT (128 bit EPC + 96 bit TID + 512 bit memoria usuario). Anti-colisión. 
Azul. Logotipo HID®. Distancia de lectura: hasta 26.2 pies (8 m). Dimensiones: 
88 x 37 x 14.5 mm, Radio de la curva: 450 mm. Ultra Curvas (curva + anillo de 
acero). IP68, IP69K. Temperatura de funcionamiento: -40° a +85° C. Normativa: 
UHF EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C, ISO 17364, DIN 40050-9.

2,44 €

7A3900 Transpondedor 
HID® InLine 
Tag™ Ultra 
en Placa EU

120 x 68 x 
3.7 mm

UHF 860-
960 MHz

240 unidades 60 unidades Las etiquetas UHF RAIN® son las más avanzadas de uso general (860-960 
MHz en aire. 869 MHz en metal). Tipo de chip: Monza 3 (96 bit EPC + 64 
bit TID). Anti-colisión. Distancia de lectura: hasta 26.2 pies (8 m) sin metal; 
20 pies (6 m) en metal. Dimensiones: 120 x 68 x 3.7 mm (Placa). IP69K. 
Temperatura de funcionamiento: -40° a +85° C. Normativa: UHF EPC Class 1 
Gen 2, ISO 18000-6C, ISO 17364. Cantidad mínima del pedido: 240 unidades.

2,40 €

6C698B Transpondedor 
HID® InLine 
Tag™ Ultra 
en Placa US

120 x 68 x 
3.7 mm

UHF 860-
960 MHz

240 unidades 60 unidades Las etiquetas UHF RAIN® son las más avanzadas de uso general (860-
960 MHz en aire. 869 MHz en metal). Tipo de chip: Monza 4E (496 bit 
EPC + 96 bit TID + 128 bit usuario). Anti-colisión. Distancia de lectura: 
hasta 23 pies (7 m) sin metal; 18 pies (5.5 m) en metal. Dimensiones: 120 
x 68 x 3.7 mm (Placa). IP69K. Temperatura de funcionamiento: -40° a 
+85° C. Normativa: UHF EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C, ISO 17364.

2,40 €

Tag HID® InLine™ Ultra
Código Modelo Tamaño Frecuencia Pedido Mínimo Uds./Caja Descripción Tarifa PVP

6C6985 Tag HID® 
Keg UHF EU

33 x 40 x 9 
mm; 75 mm 
curve radius

869 MHz 1.000 
unidades

1.000 
unidades

Los dispositivos HID® UHF Keg Tag permiten una contabilidad precisa 
de palés, en contenedores completos, en segundos (incluso de 
camiones llenos).Tipo de chip: Monza 4E (496 bit EPC, 96 bit TID, 128 bit 
EEPROM). Azul. Ningún logotipo. Distancia de lectura: hasta 19.6 pies (6 
m). IP69K. IEC 62262-IK07. IP68. Temperatura de funcionamiento: -40° to 
+80° C. Normativa: UHF EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C, ISO 17364.

2,04 €

6C6986 Tag HID® 
Keg UHF US

33 x 40 x 9 
mm; 75 mm 
curve radius

915 MHz 1.000 
unidades

1.000 
unidades

Los dispositivos HID® UHF Keg Tag permiten una contabilidad precisa 
de palés, en contenedores completos, en segundos (incluso de 
camiones llenos).Tipo de chip: Monza 4E (496 bit EPC, 96 bit TID, 128 bit 
EEPROM). Azul. Ningún logotipo. Distancia de lectura: hasta 19.6 pies (6 
m). IP69K. IEC 62262-IK07. IP68. Temperatura de funcionamiento: -40° to 
+80° C. Normativa: UHF EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C, ISO 17364.

2,04 €

Tag HID® Keg
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Transpondedores para el seguimiento de barriles, palets y otros materiales sólidos
TAGS RETORNABLES PARA LOGÍSTICA8.4

601901 Tag HID® Nail Ø 4 x 35.5 
mm

125 KHz 2.000 
unidades

2.000 
unidades

Transpondedores de 125 kHz. Se clava fácilmente en madera. Tipo de 
chip: UNIQUE (64 bit, solo lectura). Negro. Dimensiones: Ø 4 x 35.5 mm. 
IP67. Temperatura de funcionamiento: -25° a +85° C . Normativa: ISO 
17364. 

1,70 €

Tag HID® Nail
Código Modelo Tamaño Frecuencia Pedido Mínimo Uds./Caja Descripción Tarifa PVP



24 24TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES24 TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES

Alta resistencia para ambientes de humedad y temperaturas hostiles
TRANSPONDEDORES PARA LAVANDERÍAS8.5

698992 Tag HID® 
SlimFlex™ 
UHF para 

Lavandería 2G

55 x 12 x 2.2 
mm

UHF 869-915 
MHz

1.500 
unidades

1.500 
unidades

Transpondedor UHF 869-915 MHz. Tipo de chip: Higgs 3 (96 bit 
EPC + 64 bit TID + 512 bit memoria usuario). Amarillo. Distancia de 
lectura: hasta 16.4 pies (5 m). IP68. IEC 62262-IK06. Temperatura de 
funcionamiento: -40° hasta +70° C. Máximo: 220º C. Normativa: UHF 
EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C. El grabado láser se oferta por 
separado.

1,15 €

6B6993 Tag HID® 
SlimFlex™ 

LinTag™ UHF 
Integrado EU

50 x 16 mm 869 MHz 5.000 
unidades

1.000 
unidades

Transpondedor UHF 869-915 MHz. Blanco. Tipo de chip: NXP UCODE 
G2IL (128 bit EPC, 64 bit TID). Anti-colisión. Distancia de lectura: hasta 
10 pies (3 m). EU - 869MHz Integrado. Temperatura de funcionamiento: 
-40° hasta +85° C. Máximo: 120 ºC. El grabado láser se oferta por 
separado.

0,99 €

6B6994 Tag HID® 
SlimFlex™ 

LinTag™ UHF 
Integrado US

48 x 16 mm 915 MHz 5.000 
unidades

1.000 
unidades

Transpondedor UHF 869-915 MHz. Blanco. Tipo de chip: NXP UCODE 
G2IL (128 bit EPC, 64 bit TID). Anti-colisión. Distancia de lectura: hasta 
10 pies (3 m). US - 915MHz Integrado. Temperatura de funcionamiento: 
-40° hasta +85° C. Máximo: 120 ºC. El grabado láser se oferta por 
separado.

0,99 €

6B6995 Tag HID® 
SlimFlex™ 

LinTag™ UHF 
Cosido EU

50 x 22 mm 869 MHz 5.000 
unidades

1.000 
unidades

Transpondedor UHF 869-915 MHz. Blanco. Tipo de chip: NXP UCODE G2IL 
(128 bit EPC, 64 bit TID). Anti-colisión. Distancia de lectura: hasta 10 pies (3 
m). EU - 869MHz Stitch. Temperatura de funcionamiento: -40° hasta +85° C. 
Máximo: 120 ºC. El grabado láser se oferta por separado.

0,99 €

6B6996 Tag HID® 
SlimFlex™ 

LinTag™ UHF 
Cosido US

48 x 22 mm 915 MHz 5.000 
unidades

1.000 
unidades

Transpondedor UHF 869-915 MHz. Blanco. Tipo de chip: NXP UCODE 
G2IL (128 bit EPC, 64 bit TID). Anti-colisión. Distancia de lectura: hasta 
10 pies (3 m). US - 915MHz Stitch. Temperatura de funcionamiento: -40° 
hasta +85° C. Máximo: 120 ºC. El grabado láser se oferta por separado.

0,99 €

6B6997 Tag HID® 
SlimFlex™ 

LinTag™ UHF 
Termosellado 

EU

50 x 16 mm 869 MHz 5.000 
unidades

1.000 
unidades

Transpondedor UHF 869-915 MHz. Blanco. Tipo de chip: NXP UCODE 
G2IL (128 bit EPC, 64 bit TID). Anti-colisión. Distancia de lectura: 
hasta 10 pies (3 m). EU - 869MHz Termosellado. Temperatura de 
funcionamiento: -40° hasta +85° C. Máximo: 120 ºC. El grabado láser se 
oferta por separado.

0,99 €

6B6998 Tag HID® 
SlimFlex™ 

LinTag™ UHF 
Termosellado 

US

48 x 16 mm 915 MHz 5.000 
unidades

1.000 
unidades

Transpondedor UHF 869-915 MHz. Blanco. Tipo de chip: NXP UCODE 
G2IL (128 bit EPC, 64 bit TID). Anti-colisión. Distancia de lectura: 
hasta 10 pies (3 m). US - 915MHz Termosellado. Temperatura de 
funcionamiento: -40° hasta +85° C. Máximo: 120 ºC. El grabado láser se 
oferta por separado.

0,99 €

Tags HID® SlimFlex™ Laundry (Lavanderías)
Código Modelo Tamaño Frecuencia Pedido Mínimo Uds./Caja Descripción Tarifa PVP
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6E3C23-R HID® Wet Inlay 
Tag HF 23-R

Ø 23.0 mm 13.56 MHz 2.000 
unidades

2.000 
unidades

Etiquetas pequeñas y delgadas autoadhesivas que permiten una colocación oculta o a la vista, y se 
pueden leer con teléfonos inteligentes u otros lectores RFID estándar. Tipo de chip: NTAG 213 (144 
byte EEPROM). IP67. Temperatura de funcionamiento: -20° hasta +70° C. Con marca de registro 
negra en el revestimiento. Revestimiento transparente de PET en la parte superior. Antena Ø 20 
mm. HID® Trusted Tag® (NFC Type 4) o chips NTAG alternativos opcionales. Impresión de barra de 
registro negra entre las etiquetas cuando se requiere un posicionamiento preciso. 

0,28 €

6E3C29 HID® Wet Inlay 
Tag HF 29

Ø 29.0 mm 13.56 MHz 2.500 
unidades

2.500 
unidades

Etiquetas pequeñas y delgadas autoadhesivas que permiten una colocación 
oculta o a la vista, y se pueden leer con teléfonos inteligentes u otros 
lectores RFID estándar. Tipo de chip: NTAG 213 (144 byte EEPROM). 
IP67. Temperatura de funcionamiento: -20° hasta +70° C. Revestimiento 
transparente de PET en la parte superior. Antena Ø 25 mm. HID® Trusted 
Tag® (NFC Type 4) o chips NTAG alternativos opcionales.

0,26 €

6E3C29-R HID® Wet Inlay 
Tag HF 29-R

Ø 29.0 mm 13.56 MHz 2.500 
unidades

2.500 
unidades

Etiquetas pequeñas y delgadas autoadhesivas que permiten una colocación oculta o a 
la vista, y se pueden leer con teléfonos inteligentes u otros lectores RFID estándar. Tipo 
de chip: NTAG 213 (144 byte EEPROM). IP67. Temperatura de funcionamiento: -20° hasta 
+70° C. Revestimiento transparente de PET en la parte superior. Antena Ø 25 mm. HID® 
Trusted Tag® (NFC Type 4) o chips NTAG alternativos opcionales. Impresión de barra de 
registro negra entre las etiquetas cuando se requiere un posicionamiento preciso.

0,28 €

6E3C40 HID® Wet Inlay 
Tag HF 40

Ø 40.0 mm 13.56 MHz 2.000 
unidades

2.000 
unidades

Etiquetas pequeñas y delgadas autoadhesivas que permiten una colocación 
oculta o a la vista, y se pueden leer con teléfonos inteligentes u otros 
lectores RFID estándar. Tipo de chip: NTAG 213 (144 byte EEPROM). 
IP67. Temperatura de funcionamiento: -20° hasta +70° C. Revestimiento 
transparente de PET en la parte superior. Antena Ø 35 mm. HID® Trusted 
Tag® (NFC Type 4) o chips NTAG alternativos opcionales.

0,26 €

6E3E23 HID® Paper 
Inlay Tag HF 23

Ø 23.0 mm 13.56 MHz 2.000 
unidades

2.000 
unidades

Etiquetas pequeñas y delgadas autoadhesivas que permiten una colocación 
oculta o a la vista, y se pueden leer con teléfonos inteligentes u otros 
lectores RFID estándar. Tipo de chip: NTAG 213 (144 byte EEPROM). IP67. 
Temperatura de funcionamiento: -20° hasta +70° C. Revestimiento de papel 
blanco en la parte superior. Antena Ø 20 mm. HID® Trusted Tag® (NFC Type 
4) o chips NTAG alternativos opcionales.

0,26 €

6E3E29 HID® Paper 
Inlay Tag HF 29

Ø 29.0 mm 13.56 MHz 2.500 
unidades

2.500 
unidades

Etiquetas pequeñas y delgadas autoadhesivas que permiten una colocación 
oculta o a la vista, y se pueden leer con teléfonos inteligentes u otros 
lectores RFID estándar. Tipo de chip: NTAG 213 (144 byte EEPROM). IP67. 
Temperatura de funcionamiento: -20° hasta +70° C. Revestimiento de papel 
blanco en la parte superior. Antena Ø 25 mm. HID® Trusted Tag® (NFC Type 
4) o chips NTAG alternativos opcionales.

0,26 €

6E3E40 HID® Inlay 
Paper Tag 

HF 40

Ø 40.0 mm 13.56 MHz 2.000 
unidades

2.000 
unidades

Etiquetas pequeñas y delgadas autoadhesivas que permiten una colocación 
oculta o a la vista, y se pueden leer con teléfonos inteligentes u otros 
lectores RFID estándar. Tipo de chip: NTAG 213 (144 byte EEPROM). IP67. 
Temperatura de funcionamiento: -20° hasta +70° C. Revestimiento de papel 
blanco en la parte superior. Antena Ø 35 mm. HID® Trusted Tag® (NFC Type 
4) o chips NTAG alternativos opcionales.

0,26 €

6E8C36 HID® Wet Inlay 
Tag HF REC-36

18.0 x 36.0 
mm

13.56 MHz 2.000 
unidades

2.000 
unidades

Etiquetas pequeñas y delgadas autoadhesivas que permiten una colocación 
oculta o a la vista, y se pueden leer con teléfonos inteligentes u otros 
lectores RFID estándar. Tipo de chip: ICODE SLIx2 (2048 bit EEPROM). 
IP67. Temperatura de funcionamiento: -20° hasta +70° C. Revestimiento 
transparente de PET en la parte superior. Antena RECT 15x33 mm. HID® 
Trusted Tag® (NFC Type 4) o chips NTAG alternativos opcionales.

0,28 €

Tags para Integrar (Inlays) Etiquetas HID®
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629F48 HID® Wet Inlay 
Tag HF SQR

48.0 x 48.0 
mm

13.56 MHz 2.000 
unidades

2.000 
unidades

Etiquetas pequeñas y delgadas autoadhesivas que permiten una 
colocación oculta o a la vista, y se pueden leer con teléfonos inteligentes u 
otros lectores RFID estándar. Tipo de chip: ICODE SLIx (896 bit EEPROM). 
IP67. Temperatura de funcionamiento: -20° hasta +70° C. Revestimiento 
transparente de PET en la parte superior. Antena RECT. HID® Trusted 
Tag® (NFC Type 4) o chips NTAG alternativos opcionales.

0,28 €

629C57 HID® Wet Inlay 
Tag HF REC-57

18.0 x 57.0 
mm

13.56 MHz 2.000 
unidades

1.000 
unidades

Etiquetas pequeñas y delgadas autoadhesivas que permiten una colocación oculta o a la vista, y se 
pueden leer con teléfonos inteligentes u otros lectores RFID estándar. Tipo de chip: ICODE SLIx (896 
bit EEPROM). IP67. Temperatura de funcionamiento: -20° hasta +70° C. Revestimiento transparente 
de PET en la parte superior. Antena RECT. Tipo de chip:  ICODE SLIx (896 bit EEPROM). IP67. 
Temperatura de funcionamiento: -20° hasta +70° C. Revestimiento transparente de PET en la parte 
superior. Antena RECT. HID® Trusted Tag® (NFC Type 4) o chips NTAG alternativos opcionales.

0,26 €

7E4E50 HID® Paper 
Inlay Tag HF 50

 Ø 50.0 x 
32.2 mm

13.56 MHz 1.800 
unidades

1.800 
unidades

Etiquetas pequeñas y delgadas autoadhesivas que permiten una 
colocación oculta o a la vista, y se pueden leer con teléfonos inteligentes 
u otros lectores RFID estándar. Tipo de chip: ICODE SLIxS (2048 bit 
EEPROM). IP67. Temperatura de funcionamiento: -20° hasta +70° C. 
Revestimiento de papel en la parte superior. Antena RING Ø 46 mm. 
HID® Trusted Tag® (NFC Type 4) o chips NTAG alternativos opcionales.

0,43 €

6F1F43 HID® Wet 
Inlay Tag UHF

18.0 x 36.0 
mm

869-915 
MHz

2.000 
unidades

2.000 
unidades

Etiquetas pequeñas y delgadas autoadhesivas que permiten una 
colocación oculta o a la vista, y se pueden leer con teléfonos inteligentes 
u otros lectores RFID estándar. Tipo de chip: Monza R6 (96 bit). IP67. 
Temperatura de funcionamiento: -40° hasta +85° C. Revestimiento 
transparente de PET en la parte superior. Antena RECT 40x15 mm. HID® 
Trusted Tag® (NFC Type 4) o chips NTAG alternativos opcionales.

0,20 €

Tags para Integrar (Inlays) Etiquetas HID®

Código Modelo Tamaño Frecuencia Pedido Mínimo Uds./Caja Descripción Tarifa PVP

629960 Tag de 
Sellado HID® 
eTamper HF

23 x 18 x 3 
mm

13.56 MHz 1.200 
unidades

300 
unidades

Unidades pequeñas integradas en llaves. Sellado eléctrico. Tipo de 
chip: ICODE SLIx (1024 bit EEPROM). Anti-colisión. IEC 62262-IK06. 
Temperatura de funcionamiento: -40° hasta +70° C. Normativa: ISO/IEC 
15693, 18000-3 Mode 1, NFC Forum Type 5. Opciones: codificación, 
gravado en láser. Logotipo en relieve personalizado, colores alternativos.

2,09 €

6E5961 Tag de 
Sellado HID® 
eTamper UHF

39 x 14 x 3.6 
mm

869-915 
MHz

1.200 
unidades

300 
unidades

Unidades pequeñas integradas en llaves. Sellado eléctrico. Tipo de 
chip: UCODE G2iM+. Anti-colisión. IEC 62262-IK06. Temperatura de 
funcionamiento: -40° hasta +70° C. Normativa: UHF EPC Class 1 Gen 2, 
ISO 18000-6C. Opciones: codificación, gravado en láser. Logotipo en 
relieve personalizado, colores alternativos.

2,12 €

Tag de Sellado (Seal Tag) HID® eTamper
Código Modelo Tamaño Frecuencia Pedido Mínimo Uds./Caja Descripción Tarifa PVP



27 27TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES27 TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES

Los dispositivos para pre-empaquetado más delgados y rentables
TRANSPONDEDORES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA8.6

601102 HID® World 
Tag™ LF 

UNIQUE 20mm

Ø 20 mm 125 KHz 2.000 
unidades

2.000 
unidades

Los transpondedores sin contacto pasivos World Tag™ de HID® Global 
ofrecen un rendimiento de etiqueta de identificación de radiofrecuencia (RFID) 
fiable y rentable para aplicaciones interiores de poca carga. Tipo de chip: 
UNIQUE (64 bit, solo lectura). Negro. Distancia de lectura: depende del lector, 
el entorno y la aplicación. Temperatura de funcionamiento: -25° hasta +70° C. 
Máximo: 130º C. Opciones: Logotipo impreso personalizado. 

1,12 €

601103 HID® World 
Tag™ LF 

UNIQUE 30mm

Ø 30 mm 125 KHz 1.000 
unidades

1.000 
unidades

Los transpondedores sin contacto pasivos World Tag™ de HID® Global 
ofrecen un rendimiento de etiqueta de identificación de radiofrecuencia (RFID) 
fiable y rentable para aplicaciones interiores de poca carga. Tipo de chip: 
UNIQUE (64 bit, solo lectura). Negro. Distancia de lectura: depende del lector, 
el entorno y la aplicación. Temperatura de funcionamiento: -25° hasta +70° C. 
Máximo: 130º C. Opciones: Logotipo impreso personalizado.

1,13 €

601104 HID® World 
Tag™ LF 

UNIQUE 50mm

Ø 50 mm 125 KHz 1.000 
unidades

250 
unidades

Los transpondedores sin contacto pasivos World Tag™ de HID® Global 
ofrecen un rendimiento de etiqueta de identificación de radiofrecuencia (RFID) 
fiable y rentable para aplicaciones interiores de poca carga. Tipo de chip: 
UNIQUE (64 bit, solo lectura). Negro. Distancia de lectura: depende del lector, 
el entorno y la aplicación. Temperatura de funcionamiento: -25° hasta +70° C. 
Máximo: 130º C. Opciones: Logotipo impreso personalizado.

1,23 €

612102 HID® World 
Tag™ LF 
Q5 20mm

Ø 20 mm 125 KHz 2.000 
unidades

2.000 
unidades

Los transpondedores sin contacto pasivos World Tag™ de HID® Global 
ofrecen un rendimiento de etiqueta de identificación de radiofrecuencia (RFID) 
fiable y rentable para aplicaciones interiores de poca carga. Tipo de chip: Q5 
(264 bit EEPROM). Negro. Distancia de lectura: depende del lector, el entorno 
y la aplicación. Temperatura de funcionamiento: -25° hasta +70° C. Máximo: 
130º C. Opciones: Logotipo impreso personalizado.

1,20 €

612103 HID® World 
Tag™ LF 
Q5 30mm

Ø 30 mm 125 KHz 1.000 
unidades

1.000 
unidades

Los transpondedores sin contacto pasivos World Tag™ de HID® Global 
ofrecen un rendimiento de etiqueta de identificación de radiofrecuencia (RFID) 
fiable y rentable para aplicaciones interiores de poca carga. Tipo de chip: Q5 
(264 bit EEPROM). Negro. Distancia de lectura: depende del lector, el entorno 
y la aplicación. Temperatura de funcionamiento: -25° hasta +70° C. Máximo: 
130º C. Opciones: Logotipo impreso personalizado.

1,22 €

602103 HID® World 
Tag™ LF Titan

Ø 30 mm 125 KHz 1.000 
unidades

1.000 
unidades

Los transpondedores sin contacto pasivos World Tag™ de HID® Global 
ofrecen un rendimiento de etiqueta de identificación de radiofrecuencia (RFID) 
fiable y rentable para aplicaciones interiores de poca carga. Tipo de chip: 
Titan (1024 bit EEPROM). Negro. Distancia de lectura: depende del lector, el 
entorno y la aplicación. Temperatura de funcionamiento: -25° hasta +70° C. 
Máximo: 130º C. Opciones: Logotipo impreso personalizado.

2,16 €

623102 HID® World 
Tag™ LF 
HiTag™ S 

20mm

Ø 20 mm 125 KHz 2.000 
unidades

2.000 
unidades

Los transpondedores sin contacto pasivos World Tag™ de HID® Global 
ofrecen un rendimiento de etiqueta de identificación de radiofrecuencia (RFID) 
fiable y rentable para aplicaciones interiores de poca carga. Tipo de chip: 
Hitag S (256 bit EEPROM). Anti-colisión. Negro. Distancia de lectura: depende 
del lector, el entorno y la aplicación. Temperatura de funcionamiento: -25° 
hasta +70° C. Máximo: 130º C. Opciones: Logotipo impreso personalizado. 

1,17 €

623103 HID® World 
Tag™ LF 
HiTag™ S 

30mm

Ø 30 mm 125 KHz 1.000 
unidades

1.000 
unidades

Los transpondedores sin contacto pasivos World Tag™ de HID® Global 
ofrecen un rendimiento de etiqueta de identificación de radiofrecuencia (RFID) 
fiable y rentable para aplicaciones interiores de poca carga. Tipo de chip: 
Hitag S (256 bit EEPROM). Anti-colisión. Negro. Distancia de lectura: depende 
del lector, el entorno y la aplicación. Temperatura de funcionamiento: -25° 
hasta +70° C. Máximo: 130º C. Opciones: Logotipo impreso personalizado.

1,19 €

HID® World Tag™
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623104 HID® World 
Tag™ LF 
HiTag™ S 

50mm

Ø 50 mm 125 KHz 1.000 
unidades

250 
unidades

Los transpondedores sin contacto pasivos World Tag™ de HID® Global ofrecen 
un rendimiento de etiqueta de identificación de radiofrecuencia (RFID) fiable y 
rentable para aplicaciones interiores de poca carga. Tipo de chip: Hitag S (256 
bit EEPROM). Anti-colisión. Negro. Distancia de lectura: depende del lector, 
el entorno y la aplicación. Temperatura de funcionamiento: -25° hasta +70° C. 
Máximo: 130º C. Opciones: Logotipo impreso personalizado.

1,28 €

624103 HID® World 
Tag™ LF 
HiTag™ S 

30mm

Ø 30 mm 125 KHz 1.000 
unidades

1.000 
unidades

Los transpondedores sin contacto pasivos World Tag™ de HID® Global ofrecen 
un rendimiento de etiqueta de identificación de radiofrecuencia (RFID) fiable y 
rentable para aplicaciones interiores de poca carga. Tipo de chip: Hitag S (2048 
bit EEPROM). Anti-colisión. Negro. Distancia de lectura: depende del lector, 
el entorno y la aplicación. Temperatura de funcionamiento: -25° hasta +70° C. 
Máximo: 130º C. Opciones: Logotipo impreso personalizado.

1,89 €

624104 HID® World 
Tag™ LF 
HiTag™ S 

50mm

Ø 50 mm 125 KHz 1.000 
unidades

250 
unidades

Los transpondedores sin contacto pasivos World Tag™ de HID® Global ofrecen 
un rendimiento de etiqueta de identificación de radiofrecuencia (RFID) fiable y 
rentable para aplicaciones interiores de poca carga. Tipo de chip: Hitag S (2048 
bit EEPROM). Anti-colisión. Negro. Distancia de lectura: depende del lector, 
el entorno y la aplicación. Temperatura de funcionamiento: -25° hasta +70° C. 
Máximo: 130º C. Opciones: Logotipo impreso personalizado.

1,98 €

603103 HID® World 
Tag™ LF Nova

Ø 30 mm 125 KHz 1.000 
unidades

1.000 
unidades

Los transpondedores sin contacto pasivos World Tag™ de HID® Global 
ofrecen un rendimiento de etiqueta de identificación de radiofrecuencia 
(RFID) fiable y rentable para aplicaciones interiores de poca carga. Tipo 
de chip: Nova Negro. Distancia de lectura: depende del lector, el entorno 
y la aplicación. Temperatura de funcionamiento: -25° hasta +70° C. 
Máximo: 130º C. Opciones: Logotipo impreso personalizado. 

2,16 €

HID® World Tag™
Código Modelo Tamaño Frecuencia Pedido Mínimo Uds./Caja Descripción Tarifa PVP

6F1950 HID® 
TapMark™ 
Embridable

38 x 13 x 4.5 
mm

UHF 860-
960 MHz

1.120 
unidades

280 
unidades

Para fijar las bridas para cables. (Brida para cable no incluida). Tipo de 
chip: Monza R6 IC, 96 bit lecutra/escritura memoria EPC. Rango de 
lectura hasta 9.8 pies (3 m). Normativa: EPC Global Class 1 Gen 2, ISO 
18000-6C. Gris. Ningún logotipo. La impresión se ofrece por separado. 

1,13 €

6F1950-
001

Pegatina HID® 
TapMark™

38 x 13 x 4.5 
mm

UHF 860-
960 MHz

1.120 
unidades

280 
unidades

PEGATINA. Tipo de chip: Monza R6 IC, 96 bit lectura/escritura memoria 
EPC. Rango de lectura hasta 9.8 pies (3 m). Normativa: EPC Global Class 
1 Gen 2, ISO 18000-6C. Gris. Ningún logotipo. La impresión se ofrece 
por separado.

1,22 €

6F1950-
002

HID® 
TapMark™ 
Magnético

38 x 13 x 4.5 
mm

UHF 860-
960 MHz

960 
unidades

240 
unidades

IMÁN. Tipo de chip: Monza R6 IC, 96 bit lectura/escritura memoria EPC. 
Rango de lectura hasta 9.8 pies (3 m). Normativa: EPC Global Class 1 
Gen 2, ISO 18000-6C. Gris. Ningún logotipo. La impresión se ofrece por 
separado.

1,50 €

Familia HID® TapMark™
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698970 Llavero HID® 
Epoxy UHF

25 x 83 x 1 
mm

UHF 860-
960 MHz

1.000 
unidades

1.000 
unidades

Transpondedores UHF. 860-960 MHz. Tipo de chip: Higgs 3 (96 bit EPC + 64 
bit TID + 512 bit memoria usuario). Anti-colisión. Distancia de lectura: hasta 
26.3 pies (8 m). Negro. IP68, IP69K. Temperatura de funcionamiento: -40° 
hasta +85° C. Máximo: 160° C, 24 h. ISO/IEC 18000-6C; EPC Global Class 
1 Gen 2. Opciones: Impresión o grabación en láser personalizada; tamaños 
personalizados; autoadhesivos; o chips alternativos. MIFARE®, NTAG.

1,85 €

698970-
001

Llavero HID® 
Epoxy UHF 
ADHERIBLE

25 x 83 x 1 
mm

UHF 860-
960 MHz

1.000 
unidades

1.000 
unidades

Transpondedores UHF. 860-960 MHz. Tipo de chip: Higgs 3 (96 bit EPC + 64 bit 
TID + 512 bit memoria usuario). PEGATINA. Anti-colisión. Distancia de lectura: 
hasta 26.3 pies (8 m). Negro. IP68, IP69K. Temperatura de funcionamiento: -40° 
hasta +85° C. Máximo: 160° C, 24 h. ISO/IEC 18000-6C; EPC Global Class 1 Gen 2. 
Opciones: Impresión o grabación en láser personalizada; tamaños personalizados; 
autoadhesivos; o chips alternativos. MIFARE®, NTAG.

2,10 €

Llaveros HID® Epoxy Tag 
Código Modelo Tamaño Frecuencia Pedido Mínimo Uds./Caja Descripción Tarifa PVP

6F1950-
003

HID® 
TapMark™ 
Atornillable

38 x 13 x 4.5 
mm

UHF 860-
960 MHz

1.120 
unidades

280 
unidades

ATORNILLADO. Tipo de chip: Monza R6 IC, 96 bit lectura/escritura 
memoria EPC. Rango de lectura hasta 9.8 pies (3 m). Normativa: EPC 
Global Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C. Gris. Ningún logotipo. La impresión 
se ofrece por separado.

1,17 €

6F1950-
004

Pegatina de 
Goma HID® 
TapMark™

38 x 13 x 4.5 
mm

UHF 860-
960 MHz

960 
unidades

240 
unidades

PEGATINA DE GOMA. Tipo de chip: Monza R6 IC, 96 bit lectura/escritura 
memoria EPC. Rango de lectura hasta 9.8 pies (3 m). Normativa: EPC 
Global Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C. Gris. Ningún logotipo. La impresión 
se ofrece por separado.

1,24 €

Familia HID® TapMark™
Código Modelo Tamaño Frecuencia Pedido Mínimo Uds./Caja Descripción Tarifa PVP

601143 Disco Epoxy 
HID®LF 30mm

Ø 30 x 1 mm 125 KHz 500 
unidades

500 
unidades

Fabricados para el funionamiento óptimo bajo condiciones ásperas. 
Perfectos para: automatización y fabricación, gestión de residuos/
RTI, marketing, medicina y salud.  Transpondedores de 125 kHz. Tipo 
de chip: UNIQUE (64 bit, solo lectura). IP68, IP69K. Temperatura de 
funcionamiento: -40° hasta +85° C. Máximo: 140º C. Negro. 

1,48 €

601153 Disco Epoxy 
HID®LF 30mm

Ø 30 x 1.6 
mm

125 KHz 500 
unidades

500 
unidades

Fabricados para el funionamiento óptimo bajo condiciones ásperas. 
Perfectos para: automatización y fabricación, gestión de residuos/
RTI, marketing, medicina y salud.  Transpondedores de 125 kHz. Tipo 
de chip: UNIQUE (64 bit, solo lectura). IP68, IP69K. Temperatura de 
funcionamiento: -40° hasta +85° C. Máximo: 140º C. Negro. 

1,53 €

Disco Epoxy HID®

Código Modelo Tamaño Frecuencia Pedido Mínimo Uds./Caja Descripción Tarifa PVP
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Los dispositivos para pre-empaquetado más delgados y rentables
TRANSPONDEDORES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA8.6

629990 Tag HID® 
SlimFlex™ 

HF 200

83 x 25 x 3 
mm (6 x 2.5 

mm slot)

13.56 MHz 1.000 
unidades

250 
unidades

Transpondedor HF 13.56 MHz - ISO/IEC 15693 - NFC-V Forum Type 5. 
Etiqueta estándar SlimFlex - ICODE SLIx. Dimensiones: 83/25/3 mm. 
Amarillo. Ranura de 6/2.5 mm. El grabado láser se oferta por separado.

1,63 €

62999C-
101

Tag HID® 
SlimFlex™ 
HF 200 OM

83 x 25 x 3 
mm (6 x 2.5 

mm slot)

13.56 MHz 1.280 
unidades

160 
unidades

Transpondedor HF 13.56 MHz - ISO/IEC 15693 - NFC-V Forum Type 5. 
Etiqueta OM estándar SlimFlex - ICODE SLIx. Dimensiones: 83/25/3 mm. 
Amarillo. Ranura de 6/2.5 mm. El grabado láser se oferta por separado.

1,71 €

62999C-
102

Tag HID® 
SlimFlex™ 
HF 200 OM 

(Blanco)

83 x 25 x 3 
mm (6 x 2.5 

mm slot)

13.56 MHz 1.280 
unidades

160 
unidades

Transpondedor HF 13.56 MHz - ISO/IEC 15693 - NFC-V Forum Type 5. 
Etiqueta OM estándar SlimFlex - ICODE SLIx. Dimensiones: 83/25/3 mm. 
Blanco. Ranura de 6/2.5 mm. El grabado láser se oferta por separado.

1,71 €

798990 Tag HID® 
SlimFlex™ 

UHF Estándar

77 x 25 x 3 
mm

UHF 869-915 
MHz

1.000 
unidades

500 
unidades

Transpondedor UHF 869-915 MHz. Tipo de chip: Higgs 3 (96 bit EPC + 
64 bit TID + 512 bit memoria usuario). Verde. Distancia de lectura: hasta 
26.3 pies (8 m). IP68. IEC 62262-IK06. Temperatura de funcionamiento: 
-40° hasta +70° C. Máximo: 100º C. Normativa: UHF EPC Class 1 Gen 2, 
ISO 18000-6C. El grabado láser se oferta por separado.

1,59 €

798990-
200

Tag HID® 
SlimFlex™ 
UHF 200

3 x 25 x 3 
mm

UHF 869-915 
MHz

1.000 
unidades

1.000 
unidades

Transpondedores UHF 869-915 MHz. Tipo de chip: Higgs 3 (96 bit 
EPC + 64 bit TID + 512 bit memoria usuario). Amarillo. Distancia de 
lectura: hasta 26.3 pies (8 m). IP68. IEC 62262-IK06. Temperatura de 
funcionamiento: -40° hasta +70° C. Máximo: 100º C. Normativa: UHF 
EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C. El grabado láser se oferta por 
separado.

1,59 €

798990-
301

Tag HID® 
SlimFlex™ 

UHF Estándar

87 x 25 x 3 
mm

UHF 869-915 
MHz

1.000 
unidades

1.000 
unidades

Tipo de chip: Higgs 3 (96 bit EPC + 64 bit TID + 512 bit memoria usuario). 
Amarillo. Distancia de lectura: hasta 26.3 pies (8 m). IP68. IEC 62262-
IK06. Temperatura de funcionamiento: -40° hasta +70° C. Máximo: 100º 
C. Normativa: UHF EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C. El grabado láser 
se oferta por separado.

1,59 €

Tags HID® SlimFlex™
Código Modelo Tamaño Frecuencia Pedido Mínimo Uds./Caja Descripción Tarifa PVP

624112 Disco Epoxy 
HID®LF 20mm

Ø 20 x 1 mm 125 KHz 1.000 
unidades

1.000 
unidades

Fabricados para el funionamiento óptimo bajo condiciones ásperas. 
Perfectos para: automatización y fabricación, gestión de residuos/
RTI, marketing, medicina y salud.  Transpondedores de 125 kHz. Tipo 
de chip: Hitag S  (2048 bit EEPROM). IP68, IP69K. Temperatura de 
funcionamiento: -40° hasta +85° C. Máximo: 140º C. Negro. 

2,01 €

Disco Epoxy HID®

Código Modelo Tamaño Frecuencia Pedido Mínimo Uds./Caja Descripción Tarifa PVP
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Los dispositivos para pre-empaquetado más delgados y rentables
TRANSPONDEDORES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA8.6

698991 Tag HID® 
SlimFlex™ 

UHF Cuadrado

115 x 85 x 3 
mm

UHF 869-915 
MHz

4.800 
unidades

240 
unidades

Transpondedor UHF 869-915 MHz. Tipo de chip: Higgs 3 (96 bit 
EPC + 64 bit TID + 512 bit memoria usuario). Amarillo. Distancia de 
lectura: hasta 26.3 pies (8 m). IP68. IEC 62262-IK06. Temperatura de 
funcionamiento: -40° hasta +70° C. Máximo: 110º C. Normativa: UHF 
EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C. El grabado láser se oferta por 
separado.

2,78 €

69899A Tag HID® 
SlimFlex™ 
UHF Mini

65 x 12 x 2 
mm

UHF 869-915 
MHz

3.000 
unidades

1.500 
unidades

Transpondedor UHF 869-915 MHz. Tipo de chip: Higgs 3 (96 bit EPC + 
64 bit TID + 512 bit memoria usuario). Blanco. Distancia de lectura: hasta 
13.1 pies (4 m). IP68. IEC 62262-IK06. Temperatura de funcionamiento: 
-40° hasta +85° C. Máximo: 220º C. Normativa: UHF EPC Class 1 Gen 2, 
ISO 18000-6C. El grabado láser se oferta por separado.

1,57 €

729990-
202

Tag de 
Sellado HID® 

SlimFlex™ 

85 x 25 x 3 
mm

13.56 MHz 1.000 
unidades

1.000 
unidades

Transpondedor HF 13.56 MHz - ISO/IEC 15693 - NFC-V Forum Type 5. 
Tipo de chip: ICODE SLIx (1024 bit EEPROM). Amarillo. Anti-colisión. 
IP68. IEC 62262-IK06. Temperatura de funcionamiento: -40° hasta +70° 
C. Normativa: ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18000-3 Mode 1, NFC. Sellado 
visual. 

1,96 €

798990-
202

Tag de 
Sellado HID® 

SlimFlex™ 
UHF

85 x 25 x 3 
mm

UHF 869-915 
MHz

1.000 
unidades

1.000 
unidades

Transpondedor UHF 869-915 MHz. Tipo de chip: Higgs 3 (512 bit 
memoria usuario + 96 bit EPC + 64 bit TID). Amarillo. Anti-colisión. IP68. 
Distancia de lectura: hasta 26 pies (8 m). IEC 62262-IK06. Temperatura 
de funcionamiento: -40° hasta +70° C. Normativa: UHF EPC Class 1 Gen 
2, ISO 18000-6C. Sellado visual. 

1,92 €

69899A-
202

Tag de 
Sellado HID® 

SlimFlex™ 
UHF Mini

60 x 12 x 2 
mm

UHF 860-
960 MHz

1.500 
unidades

1.500 
unidades

Transpondedor UHF 869-915 MHz. Tipo de chip: Higgs 3 (512 bit 
memoria usuario + 96 bit EPC + 64 bit TID). Amarillo. Anti-colisión. IP68. 
Distancia de lectura: hasta 16.4 pies (5 m). IEC 62262-IK06. Temperatura 
de funcionamiento: -40° hasta +70° C. Normativa: UHF EPC Class 1 Gen 
2, ISO 18000-6C. Sellado visual. 

1,80 €

Tags HID® SlimFlex™
Código Modelo Tamaño Frecuencia Pedido Mínimo Uds./Caja Descripción Tarifa PVP
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Unidades pequeñas para integrar en llaveros, llaves u otros elementos
TRANSPONDEDORES RFID INTEGRABLES8.7

634190 Tag HID® 
Piccolino 

HF F-Mem

Ø 9.5 mm 13.56 MHz 2.000 
unidades

2.000 
unidades

Transpondedor HF 13.56 MHz - ISO/IEC 15693 - NFC-V Forum Type 5 
para aplicaciones con limitaciones de espacio. Estas unidades en forma 
de disco más pequeñas ofrecen un rendimiento de alta frecuencia. 
Tipo de chip: F-MEM 2 KBytes. Anti-colisión. IP67. Temperatura de 
funcionamiento: -20° hasta +85° C. AMARILLENTO.

2,42 €

629190 Tag HID® 
Piccolino HF 

ICODE® SLIX

Ø 9.5 mm 13.56 MHz 2.000 
unidades

2.000 
unidades

Transpondedor HF 13.56 MHz - ISO/IEC 15693 - NFC-V Forum Type 5 
para aplicaciones con limitaciones de espacio. Estas unidades en forma 
de disco más pequeñas ofrecen un rendimiento de alta frecuencia. 
Tipo de chip: ICODE® SLIX 1 KByte EEPROM. Anti-colisión. IP67. 
Temperatura de funcionamiento: -40° hasta +85° C. AMARILLENTO.

1,34 €

6A9190 Tag HID® 
Piccolino HF 

VIGO 1k

Ø 9.5 mm 13.56 MHz 2.000 
unidades

2.000 
unidades

Transpondedor HF 13.56 MHz - ISO/IEC 15693 - NFC-V Forum Type 5 
para aplicaciones con limitaciones de espacio. Estas unidades en forma 
de disco más pequeñas ofrecen un rendimiento de alta frecuencia. Tipo 
de chip: VIGO 1 KByte EEPROM. Anti-colisión. IP67. Temperatura de 
funcionamiento: -40° hasta +85° C. AMARILLENTO.

1,28 €

6D0190 Tag HID® 
Piccolino HF 

VIGO 2k

Ø 9.5 mm 13.56 MHz 2.000 
unidades

2.000 
unidades

Transpondedor HF 13.56 MHz - ISO/IEC 15693 - NFC-V Forum Type 5 
para aplicaciones con limitaciones de espacio. Estas unidades en forma 
de disco más pequeñas ofrecen un rendimiento de alta frecuencia. Tipo 
de chip: VIGO 2 KBytes EEPROM. Anti-colisión. IP67. Temperatura de 
funcionamiento: -40° hasta +85° C. AMARILLENTO.

1,31 €

629191 Tag HID® 
Piccolino HF 

ICODE® SLIX

Ø 7.5 mm 13.56 MHz 2.000 
unidades

2.000 
unidades

Transpondedor HF 13.56 MHz - ISO/IEC 15693 - NFC-V Forum Type 5 
para aplicaciones con limitaciones de espacio. Estas unidades en forma 
de disco más pequeñas ofrecen un rendimiento de alta frecuencia. 
Tipo de chip: ICODE® SLIX 1 KByte EEPROM. Anti-colisión. IP67. 
Temperatura de funcionamiento: -40° hasta +85° C. AMARILLENTO. 

1,35 €

6B0192 Tag HID® 
Piccolino HF 
VIGO 1.6K

Ø 6.0 mm 13.56 MHz 10.000 
unidades

2.000 
unidades

Transpondedor HF 13.56 MHz - ISO/IEC 15693 - NFC-V Forum Type 5 
para aplicaciones con limitaciones de espacio. Estas unidades en forma 
de disco más pequeñas ofrecen un rendimiento de alta frecuencia. Tipo 
de chip: VIGO 1.6 KByte EEPROM. Anti-colisión. IP67. Temperatura de 
funcionamiento: -40° hasta +85° C. AMARILLENTO. 

1,35 €

6C9192 Tag HID® 
Piccolino HF 

ISO15693

Ø 6.0 mm 13.56 MHz 10.000 
unidades

2.000 
unidades

Transpondedor HF 13.56 MHz - ISO/IEC 15693 - NFC-V Forum Type 5 
para aplicaciones con limitaciones de espacio. Estas unidades en forma 
de disco más pequeñas ofrecen un rendimiento de alta frecuencia. 
Tipo de chip: F-MEM 256 Bytes. Anti-colisión. IP67. Temperatura de 
funcionamiento: -20° hasta +85° C. AMARILLENTO. 

2,24 €

Tag HID® Piccolino
Código Modelo Tamaño Frecuencia Pedido Mínimo Uds./Caja Descripción Tarifa PVP
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Unidades pequeñas para integrar en llaveros, llaves u otros elementos
TRANSPONDEDORES RFID INTEGRABLES8.7

933504 Brick Tag HID® 
LF NOVA

12.1 x 6.1 x 3 
mm

130 KHz 500 
unidades

500 
unidades

Ampliamente utilizado en los llaveros para los sistemas de prevención de robo 
de los automóviles, estos dispositivos son también ideales para el inventario de 
las herramientas o del cable y los sistemas de seguimiento. Tipo de chip: Nova 
(160 bit EEPROM). Negro. IP68. Temperatura de funcionamiento: -40° hasta 
+120° C. Máximo: 140° C, 100 h. 

1,61 €

9B7513 Brick Tag 
HID® LF HDX 

No Prog

12.1 x 6.1 x 3 
mm

130 KHz 500 
unidades

500 
unidades

Ampliamente utilizado en los llaveros para los sistemas de prevención de robo 
de los automóviles, estos dispositivos son también ideales para el inventario 
de las herramientas o del cable y los sistemas de seguimiento. Tipo de chip: 
HDX SIC279 (SIC7999) con 128 bit, solo lectura. Negro. IP68. Temperatura de 
funcionamiento: -40° hasta +120° C. Máximo: 140° C, 100 h, No programados. 

1,60 €

9B7514-
001

Brick Tag HID® 
LF HDX Prog

12.1 x 6.1 x 3 
mm

130 KHz 500 
unidades

500 
unidades

Ampliamente utilizado en los llaveros para los sistemas de prevención de robo 
de los automóviles, estos dispositivos son también ideales para el inventario 
de las herramientas o del cable y los sistemas de seguimiento. HDX SIC279 
(SIC7999) con 128 bit, solo lectura, Programados. Negro. IP68. Temperatura 
de funcionamiento: -40° hasta +120° C. Máximo: 140° C, 100 h.

1,66 €

6A9904 Brick Tag HID® 
HF VIGO 1K

10.2 x 2.0 x 
2.6 mm

13.56 MHz 4.000 
unidades

4.000 
unidades

Las etiquetas proporcionan un UID de 64 bits y una memoria de usuario 
de 1024 bits, opcionalmente utilizable para aplicaciones NFC. Tipo de chip: 
Vigo 1k (64 bit UID, 1024 bit EEPROM). Negro. Anti-colisión. Temperatura de 
funcionamiento: -25° hasta +70° C.

1,11 €

698930 Brick Tag 
HID® UHF 

Ceramic 60 EU

5 x 5 x 3 mm 869 MHz 2.000 
unidades

2.000 
unidades

La capa dura que envuelve estos diminutos transpondedores UHF (869-
915 MHz) los protegen de la exposición a la esterilización en autoclave y 
de ambientes industriales austeros. Tipo de chip: Higgs 3 (512 bit lectura/
escritura). (EU) - 869MHz. Anti-colisión. Distancia de lectura: 3.3 pies (1.0 m). 
Negro. IP67. Temperatura de funcionamiento: -40° hasta +85° C. Máximo: 
150° C, 100 h.

2,47 €

698931 Brick Tag 
HID® UHF 

Ceramic 60 US

5 x 5 x 3 mm 915 MHz 2.000 
unidades

2.000 
unidades

La capa dura que envuelve estos diminutos transpondedores UHF (869-
915 MHz) los protegen de la exposición a la esterilización en autoclave y 
de ambientes industriales austeros. Tipo de chip: Higgs 3 (512 bit lectura/
escritura). (US) - 915MHz. Anti-colisión. Distancia de lectura: 3.3 pies (1.0 m). 
Negro. IP67. Temperatura de funcionamiento:  -40° hasta +85° C. Máximo: 
150° C, 100 h.

2,47 €

698936 Brick Tag 
HID® UHF 

Ceramic 75 EU

10 x 2.5 x 2.5 
mm

869 MHz 2.000 
unidades

2.000 
unidades

La capa dura que envuelve estos diminutos transpondedores UHF (869-
915 MHz) los protegen de la exposición a la esterilización en autoclave y 
de ambientes industriales austeros. Tipo de chip: Higgs 3 (512 bit lectura/
escritura). (EU) - 869MHz. Anti-colisión. Distancia de lectura: 3.3 pies (1.0 m). 
Negro. IP67. Temperatura de funcionamiento:  -40° hasta +85° C. Máximo: 
150° C, 100 h. 

2,48 €

698937 Brick Tag 
HID® UHF 

Ceramic 75 US

10 x 2.5 x 2.5 
mm

915 MHz 2.000 
unidades

2.000 
unidades

La capa dura que envuelve estos diminutos transpondedores UHF (869-
915 MHz) los protegen de la exposición a la esterilización en autoclave y 
de ambientes industriales austeros. Tipo de chip: Higgs 3 (512 bit lectura/
escritura). (US) - 915MHz. Anti-colisión. Distancia de lectura: 3.3 pies (1.0 m). 
Negro. IP67. Temperatura de funcionamiento:  -40° hasta +85° C. Máximo: 
150° C, 100 h.

2,48 €

Brick Tag HID® 
Código Modelo Tamaño Frecuencia Pedido Mínimo Uds./Caja Descripción Tarifa PVP
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Unidades pequeñas para integrar en llaveros, llaves u otros elementos
TRANSPONDEDORES RFID INTEGRABLES8.7

698932 Brick Tag HID® 
UHF Ceramic 

150 EU

10 x 5 x 3 
mm

869 MHz 4.000 
unidades

2.000 
unidades

La capa dura que envuelve estos diminutos transpondedores UHF (869-
915 MHz) los protegen de la exposición a la esterilización en autoclave 
y de ambientes industriales austeros. Tipo de chip: Higgs 3 (512 bit 
lectura/escritura). (EU) - 869MHz. Anti-colisión. Distancia de lectura: 3.3 
pies (1.0 m). Negro. IP67. Temperatura de funcionamiento:  -40° hasta 
+85° C. Máximo: 150° C, 100 h.

2,52 €

698933 Brick Tag HID® 
UHF Ceramic 

150 US

10 x 5 x 3 
mm

915 MHz 4.000 
unidades

2.000 
unidades

La capa dura que envuelve estos diminutos transpondedores UHF (869-
915 MHz) los protegen de la exposición a la esterilización en autoclave 
y de ambientes industriales austeros. Tipo de chip: Higgs 3 (512 bit 
lectura/escritura). (US) - 915MHz. Anti-colisión. Distancia de lectura: 3.3 
pies (1.0 m). Negro. IP67. Temperatura de funcionamiento:  -40° hasta 
+85° C. Máximo: 150° C, 100 h.

2,52 €

698934 Brick Tag HID® 
UHF Ceramic 

600 EU

23 x 9 x 3 
mm

869 MHz 4.000 
unidades

2.000 
unidades

La capa dura que envuelve estos diminutos transpondedores UHF (869-
915 MHz) los protegen de la exposición a la esterilización en autoclave 
y de ambientes industriales austeros. Tipo de chip: Higgs 3 (512 bit 
lectura/escritura). (EU) - 869MHz. Anti-colisión. Distancia de lectura: 3.3 
pies (1.0 m). Negro. IP67. Temperatura de funcionamiento:  -40° hasta 
+85° C. Máximo: 150° C, 100 h.

2,59 €

698935 Brick Tag HID® 
UHF Ceramic 

600 US

23 x 9 x 3 
mm

915 MHz 4.000 
unidades

2.000 
unidades

La capa dura que envuelve estos diminutos transpondedores UHF (869-
915 MHz) los protegen de la exposición a la esterilización en autoclave 
y de ambientes industriales austeros. Tipo de chip: Higgs 3 (512 bit 
lectura/escritura). (US) - 915MHz. Anti-colisión. Distancia de lectura: 3.3 
pies (1.0 m). Negro. IP67. Temperatura de funcionamiento:  -40° hasta 
+85° C. Máximo: 150° C, 100 h.

2,59 €

Brick Tag HID® 
Código Modelo Tamaño Frecuencia Pedido Mínimo Uds./Caja Descripción Tarifa PVP

9B7513-CP Añadir al precio del Brick Tag LF HID® HDX SIC279 (SIC7999). Personalización programada. Cantidad mínima del pedido: 10.000 unidades. 
Unidades por caja: 500 elementos.

0,10 €

Accesorios para Brick Tag HID® 
Código Descripción Tarifa PVP

601116 Clear Disc 
HID® LF 

UNIQUE 20mm

Ø: 20 mm. 125 KHz 5.000 
unidades

5.000 
unidades

Los transpondedores Clear Disc tienen una electrónica sellada en un 
revestimiento de plástico transparente que proporciona resistencia a la 
exposición química, choque, vibración y fluctuaciones térmicas, tanto 
durante como después de la producción. Tipo de chip: UNIQUE (64 bit, 
solo lectura). Temperatura de funcionamiento: -20° hasta +60° C.

0,98 €

Clear Disc HID®

Código Modelo Tamaño Frecuencia Pedido Mínimo Uds./Caja Descripción Tarifa PVP
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Unidades pequeñas para integrar en llaveros, llaves u otros elementos
TRANSPONDEDORES RFID INTEGRABLES8.7

601117 Clear Disc 
HID® LF 

UNIQUE 30mm

Ø: 30 mm 125 KHz 2.000 
unidades

2.000 
unidades

Los transpondedores Clear Disc tienen una electrónica sellada en un 
revestimiento de plástico transparente que proporciona resistencia a la 
exposición química, choque, vibración y fluctuaciones térmicas, tanto durante 
como después de la producción. Tipo de chip: UNIQUE (64 bit, solo lectura). 
Temperatura de funcionamiento: -20° hasta +60° C.

0,96 €

612116 Clear Disc 
HID® LF 
Q5 22mm

Ø: 22 mm 125 KHz 5.000 
unidades

5.000 
unidades

Los transpondedores Clear Disc tienen una electrónica sellada en un 
revestimiento de plástico transparente que proporciona resistencia a la 
exposición química, choque, vibración y fluctuaciones térmicas, tanto 
durante como después de la producción. Tipo de chip: Q5 (256 bit EEPROM). 
Temperatura de funcionamiento: -20° hasta +60° C. 

1,06 €

612117 Clear Disc 
HID® LF 
Q5 30mm

Ø: 30 mm 125 KHz 2.000 
unidades

2.000 
unidades

Los transpondedores Clear Disc tienen una electrónica sellada en un 
revestimiento de plástico transparente que proporciona resistencia a la 
exposición química, choque, vibración y fluctuaciones térmicas, tanto 
durante como después de la producción. Tipo de chip: Q5 (256 bit EEPROM). 
Temperatura de funcionamiento: -20° hasta +60° C. 

1,05 €

623116 Clear Disc 
HID® LF 

Hitag S 256

Ø: 20 mm. 125 KHz 5.000 
unidades

5.000 
unidades

Los transpondedores Clear Disc tienen una electrónica sellada en un 
revestimiento de plástico transparente que proporciona resistencia a la 
exposición química, choque, vibración y fluctuaciones térmicas, tanto durante 
como después de la producción. Tipo de chip: Hitag S (256 bit EEPROM). 
Anti-colisión. Temperatura de funcionamiento: -20° hasta +60° C. 

1,05 €

624116 Clear Disc 
HID® LF Hitag 
S 2048 20mm

Ø: 20 mm. 125 KHz 5.000 
unidades

5.000 
unidades

Los transpondedores Clear Disc tienen una electrónica sellada en un 
revestimiento de plástico transparente que proporciona resistencia a la 
exposición química, choque, vibración y fluctuaciones térmicas, tanto durante 
como después de la producción. Tipo de chip: Hitag S (2048 bit EEPROM). 
Anti-colisión. Temperatura de funcionamiento: -20° hasta +60° C. 

1,79 €

624117 Clear Disc 
HID® LF Hitag 
S 2048 30mm

Ø: 30 mm 125 KHz 2.000 
unidades

2.000 
unidades

Los transpondedores Clear Disc tienen una electrónica sellada en un 
revestimiento de plástico transparente que proporciona resistencia a la 
exposición química, choque, vibración y fluctuaciones térmicas, tanto durante 
como después de la producción. Tipo de chip: Hitag S (2048 bit EEPROM). 
Anti-colisión. Temperatura de funcionamiento: -20° hasta +60° C. 

1,79 €

607119 Clear Disc 
HID® HF 

MIFARE® 1K

Ø: 25 mm 13.56 MHz 2.000 
unidades

500 
unidades

Los transpondedores Clear Disc tienen una electrónica sellada en un 
revestimiento de plástico transparente que proporciona resistencia a la 
exposición química, choque, vibración y fluctuaciones térmicas, tanto durante 
como después de la producción. Tipo de chip: Mifare® Classic 1K (4 byte 
non-UID). Anti-colisión. Temperatura de funcionamiento: -20° hasta +60° C. 

1,16 €

7A1119 Clear Disc 
HID® HF 
DESFire® 
EV1 4K

Ø: 25 mm 13.56 MHz 2.000 
unidades

500 
unidades

Los transpondedores Clear Disc con electrónica sellada en un revestimiento 
de plástico transparente que proporciona resistencia a la exposición química, 
choque, vibración y fluctuaciones térmicas, tanto durante como después 
de la producción. Tipo de chip: Mifare® DESFire® EV1 4K. Anti-colisión. 
Temperatura de funcionamiento: -20° hasta +60° C. 

1,68 €

Clear Disc HID® 
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Unidades pequeñas para integrar en llaveros, llaves u otros elementos
TRANSPONDEDORES RFID INTEGRABLES8.7

6C6164 Coin PCB 
HID® UHF 
16mm EU

16 x 0.9 mm 869 MHz 2.500 
unidades

1.250 
unidades

Transpondedores UHF. (EU) - 869MHz. Circuito impreso tamaño moneda - 
UHF de campo cercano, pequeños y robustos. Tipo de chip: Monza 4E (496 
bit EPC + 96 bit TID + 128 bit user). Anti-colisión. Distancia de lectura: 7.8 in 
(20 cm). IP68. Temperatura de funcionamiento: -40° to 85° C. Máximo: hasta 
220°C. Normativa: UHF EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C. 

1,14 €

6C6163 Coin PCB 
HID® UHF 
16mm US

16 x 0.9 mm 915 MHz 2.500 
unidades

1.250 
unidades

Transpondedores UHF. (US) - 915MHz. Circuito impreso tamaño moneda - 
UHF de campo cercano, pequeños y robustos. Tipo de chip: Monza 4E (496 
bit EPC + 96 bit TID + 128 bit user). Anti-colisión. Distancia de lectura: 7.8 in 
(20 cm). IP68. Temperatura de funcionamiento: -40° to 85° C. Máximo: hasta 
220°C. Normativa: UHF EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C. 

1,14 €

6C6166 Coin PCB 
HID® UHF 

19/12mm EU

Óvalo 19/12 
x 0.9 mm

869 MHz 2.500 
unidades

1.250 
unidades

Transpondedores UHF. (UE) - 869MHz. Circuito impreso tamaño moneda - 
UHF de campo cercano, pequeños y robustos. Tipo de chip: Monza 4E (496 
bit EPC + 96 bit TID + 128 bit user). Anti-colisión. Distancia de lectura: 10 in 
(25 cm). IP68. Temperatura de funcionamiento: -40° to 85° C. Máximo: hasta 
220°C. Normativa: UHF EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C. 

1,14 €

6C6165 Coin PCB 
HID® UHF 

19/12mm US

Óvalo 19/12 
x 0.9 mm

915 MHz 2.500 
unidades

1.250 
unidades

Transpondedores UHF. (US) - 915MHz. Circuito impreso tamaño moneda - 
UHF de campo cercano, pequeños y robustos. Tipo de chip: Monza 4E (496 
bit EPC + 96 bit TID + 128 bit user). Anti-colisión. Distancia de lectura: 10 in 
(25 cm). IP68. Temperatura de funcionamiento: -40° to 85° C. Máximo: hasta 
220°C. Normativa: UHF EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C. 

1,14 €

Coin PCB HID® (Circuito Impreso tamaño Moneda)
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Dispositivos BLE multiaplicación, programables
BEACONS8.8

EMBC01 Beacon EM® 
EMBC01

16 x 0.9 mm 869 MHz 100 unidades 50 unidades Beacon de proximidad por BLE apropiado para el despliegue masivo por integradores de 
sistemas. Se puede utilizar un pulsador con retroalimentación de LED para seleccionar 
el modo de funcionamiento correcto para su utilización. Sus modos de funcionamiento 
ofrecen compensaciones entre el mejor rendimiento, rango y duración de la batería. 
El pulsador se puede utilizar para recorrer diferentes modos de funcionamiento. Están 
disponibles en modos de alto rendimiento y batería de larga duración. 

20,36 €

EMBC02 Beacon EM® 
EMBC02

16 x 0.9 mm 915 MHz 100 unidades 50 unidades Beacon de proximidad por BLE con acelerómetro integrado para la fijación 
a los objetos que se mueven. EMBC02 anuncia datos de ID que son 
compatibles con el beacon común. Normativa (UUID, ID principal y ID menor), 
SÓLO cuando un objeto se mueve o SÓLO después de que un objeto ha 
caído. También hay un modo de mostrar los datos del acelerómetro y los 
recuentos de gestos. 

CONSULTAR

EMBE01 Beacon EM® 
EMBE01

Óvalo 19/12 
x 0.9 mm

869 MHz 100 unidades 50 unidades Beacon de proximidad por Bluetooth v4.1 para empresas. Es especialmente adecuado para 
el despliegue masivo por parte de integradores de sistemas en entornos austeros gracias 
a la duración de la batería y la robusta cubierta. La unidad viene en una caja clasificada 
IP65 resistente al agua, que usa 4 baterías AA estándar (las baterías no se envían junto al 
producto). Un pulsador y un interruptor de láminas IMÁNic proporcionan respectivamente un 
control interno y externo, junto con los dos LEDs de retroalimentación del usuario.

51,70 €

Beacons EM® 
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EMBC01D-
VK

Kit de 
desarrollo EM® 

EMBC01

Requiere 
Acuerdo de 

Confidencialidad

Bluetooth 
v4.1

1 unidad 5 unidades EMBC01DVK es un kit de desarrollo para beacons BLE que viene con 5 beacons 
EMBC01 inalámbricos que pueden ser modificados en muchas formas únicas para 
crear un nuevo producto exclusivo para la empresa. El DVK es adecuado para el 
desarrollo de sensores de proximidad y beacons, Viene con una placa adaptadora 
y un cable para la interfaz con las herramientas de programación Raisonance 
RLink. Las versiones Pro y RLink Standard están disponibles por separado.

141,00 €

EMBE01D-
VK

Kit de 
desarrollo EM® 

EMBE01

Requiere 
Acuerdo de 

Confidencialidad

Bluetooth 
v4.1

1 unidad 5 unidades Este kit consiste en 5 beacons de nivel empresarial EMBE01, una interfaz 
de programación y un programador Cortex. La interfaz de programación 
consiste en un cable para programar y una placa de circuito impreso de 
interconexión.

495,00 €

Herramientas inalámbricas para Beacons EM® 
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Dispositivos BLE multiaplicación, programables
BEACONS8.8

BVBL-
N5W-IDT

Beacon HID® 
Bluvision™ 
BEEK Lite

60 x 21 mm 2.4 Ghz ISM 10 unidades 10 unidades Beacon BLE con batería para 5 años de vida útil. No incluye sensores internos. Su 
uso principal es Marketing por Proximidad. Encapsulado blanco. Compatible con 
Eddystone e iBeacon.

18,25 €

BV-
BI45G-IDT

Beacon HID® 
Bluvision™ 

BEEK Industrial 
- Gris

61.3 x 37.2 
mm

2.4 Ghz ISM 10 unidades 10 unidades Beacon BLE con batería para 5 años de vida útil. Incluye sensores internos para 
detección de luz ambiental, temperatura y detección de movimiento y vibraciones 
en 3 ejes. Su uso principal es la monitorización de condiciones diversas y SLTR 
(Servicios de Localización en Tiempo Real). Encapsulado industrial robusto. Color 
gris. Compatible con Eddystone e iBeacon.

28,19 €

BV-
BI45W-IDT

Beacon HID® 
Bluvision™ 

BEEK Industrial 
- Blanco

61.3 x 37.2 
mm

2.4 Ghz ISM 10 unidades 10 unidades Beacon BLE con batería para 5 años de vida útil. Incluye sensores internos para 
detección de luz ambiental, temperatura y detección de movimiento y vibraciones 
en 3 ejes. Su uso principal es la monitorización de condiciones diversas y SLTR 
(Servicios de Localización en Tiempo Real). Encapsulado industrial robusto. Color 
blanco. Compatible con Eddystone e iBeacon.

26,94 €

BVBB-
N4W-IDT

Tarjeta-
Beacon HID® 

Bluvision™ 
BEEK

54 x 86 mm 2.4 Ghz ISM 10 unidades 10 unidades Beacon BLE con batería para 5 años de vida útil. No incluye sensores 
internos. Su uso principal es Marketing por Proximidad. Encapsulado 
blanco. Compatible con Eddystone e iBeacon. Admite de forma opcional 
incorporar RFID pasivo de HID® mediante dispositivo ClearDisc. 
Consultar precio de esta opción a EMACS.

26,19 €

Beacons HID® Bluvision™
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BVB-
FUS-IDT

HID® 
Bluvision™ 
BluFi US

50 x 38x 38 
mm

2.4 Ghz ISM 
+ 802.11 

b/g/n

2 unidades 2 unidades Alimentado VAC, BluFi es un puerta de enlace Wifi para los dispositivos 
BLE desplegados, compatible con enchufes  americanos (Tipo A). Se 
requiere para su uso en soluciones Bluvision Bluzone, SLTR (Servicios 
de Localización en Tiempo Real) y soluciones SaaS de monitorización de 
condiciones varias.

61,00 €

BVB-
FEU-IDT

HID® 
Bluvision™ 

BluFi EU

50 x 38x 38 
mm

2.4 Ghz ISM 
+ 802.11 

b/g/n

2 unidades 2 unidades Alimentado VAC, BluFi es un puerta de enlace Wifi para los dispositivos 
BLE desplegados, compatible con enchufes  europeos, sudamericanos 
y asiáticos (Tipo C). Se requiere para su uso en soluciones Bluvision 
Bluzone, SLTR (Servicios de Localización en Tiempo Real) y soluciones 
SaaS de monitorización de condiciones varias.

61,00 €

BVB-
FUK-IDT

HID® 
Bluvision™ 
BluFi UK

50 x 38x 38 
mm

2.4 Ghz ISM 
+ 802.11 

b/g/n

2 unidades 2 unidades Alimentado VAC, BluFi es un puerta de enlace Wifi para los dispositivos 
BLE desplegados, compatible con enchufes  británicos (Reino Unido) 
y Singapur (Tipo G). Se requiere para su uso en soluciones Bluvision 
Bluzone, SLTR (Servicios de Localización en Tiempo Real) y soluciones 
SaaS de monitorización de condiciones varias.

61,00 €

Entorno Inalámbrico HID® Bluvision™ BluFi
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Dispositivos BLE multiaplicación, programables
BEACONS8.8

BVPSI-IDT Servicios 
Profesionales-

Instalación 
de HID® 

Bluvision™

Requiere 
Firma de 
Contrato 

Previa

Bluetooth 
Low Energy 

4.1

1 unidad 1 unidad Tarifa combinada para un día de 8 horas de servicios de instalación, ya 
sea remoto o en el local. La tarifa no incluye los gastos de viaje.

3.600,00 €

BVSLT-IDT Licencia de 
Instalación 

HID® 
Bluvision™ 

Bluzone

Requiere 
Firma de 
Contrato 

Previa

Bluetooth 
Low Energy 

4.1

1 unidad 1 unidad Cuota de operación general por sitio y año (Renuncia para instalaciones 
con couta de software SaaS > $ 40K / año).

25.000,00 €

BVB-
FM-IDT-

BEA

Cuota de 
Gestión HID® 

Bluvision™ 
Bluzone para 

iBeacons

Precio 
Unidad/Mes

Bluetooth 
Low Energy 

4.1

1 unidad 1 unidad Permite la administración remota de flotas de beacons y BluFi's, 
incluyendo la monitorización del rendimiento, la administración de los 
ajustes y la actualización del firmware. Requiere BluFi para habilitar 
la gestión de flotas de beacons. Para casos de uso de iBeacon y / o 
Eddystone. Precio mensual por Beacon.

2,50 €

BVB-
FM-IDT-

BLU

Cuota de 
Gestión HID® 

Bluvision™ 
Bluzone para 

BluFi's

Precio 
Unidad/Mes

Bluetooth 
Low Energy 

4.1

1 unidad 1 unidad Permite la administración remota de flotas de beacons y BluFi's, 
incluyendo la monitorización del rendimiento, la administración de los 
ajustes y la actualización del firmware. Requiere BluFi para habilitar 
la gestión de flotas de beacons. Para casos de uso de iBeacon y / o 
Eddystone. Precio mensual por BluFi.

12,50 €

BVZ-
BLS-IDT

Zona Basada 
en SLTR HID® 

Bluvision™

Requiere 
Firma de 
Contrato 

Previa

Bluetooth 
Low Energy 

4.1

1 unidad 1 unidad Solución basada en SaaS que permite identificar la ubicación de los 
activos en entornos con wifi. Proporciona una ubicación basada en 
zonas identificadas y definidas. Puede utilizarse con nuestro portal 
estándar o mediante la integración con nuestras API abiertas. Requiere 
BluFi's y beacons para habilitar la solución. Incluye Gestión de Flota.

CONSULTAR

BVRT-
LS-IDT

SLTR (Servicios 
de Localización 

en Tiempo 
Real) HID® 
Bluvision™

Requiere 
Firma de 
Contrato 

Previa

Bluetooth 
Low Energy 

4.1

1 unidad 1 unidad Solución basada en SaaS que permite identificar la ubicación de los 
activos en entornos con wifi. Proporciona una precisión de la ubicación 
menor a 1 metro. Puede utilizarse con nuestro portal estándar o 
mediante la integración con nuestras API abiertas. Incluye gestión de 
flotas y SLTR (Servicios de Localización en Tiempo Real) basado en 
zonas.

CONSULTAR

SW de Gestión y Servicios para HID® Bluvision™
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BVB-
FAU-IDT

HID® Bluvi-
sion™ BluFi AU

50 x 38x 38 
mm

2.4 Ghz ISM 
+ 802.11 

b/g/n

2 unidades 2 unidades Alimentado VAC, BluFi es un puerta de enlace Wifi para los dispositivos 
BLE desplegados, compatible con enchufes  argentinos, chinos y 
australianos (Tipo I). Se requiere para su uso en soluciones Bluvision 
Bluzone, SLTR (Servicios de Localización en Tiempo Real) y soluciones 
SaaS de monitorización de condiciones varias.

61,00 €

Entorno Inalámbrico HID® Bluvision™ BluFi
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Dispositivos BLE multiaplicación, programables
BEACONS8.8

BVCM-
IDT-BEA

Condiciones de 
Monitorización 

HID® 
Bluvision™ 

para iBeacons

Precio 
Unidad/Mes

Bluetooth 
Low Energy 

4.1

1 unidad 1 unidad Solución basada en SaaS que permite visibilidad a las funciones básicas 
de operación de motores, accionamientos, cajas de cambios, bombas 
y otros equipos electromecánicos. No incluye análisis de aprendizaje 
automático ni análisis de vibración de 800 hertzios. Precio mensual por 
Beacon.

1,63 €

BVCM-
IDT-BLU

Condiciones de 
Monitorización 

HID® 
Bluvision™ 
para BluFi's

Precio 
Unidad/Mes

Bluetooth 
Low Energy 

4.1

1 unidad 1 unidad Solución basada en SaaS que permite visibilidad a las funciones básicas 
de operación de motores, accionamientos, cajas de cambios, bombas 
y otros equipos electromecánicos. No incluye análisis de aprendizaje 
automático ni análisis de vibración de 800 hertzios. Precio mensual por 
BluFi.

1,71 €

BVACM-
IDT-BEA

Condiciones de 
Monitorización 

Avanzadas 
HID® 

Bluvision™ 
para iBeacons

Precio 
Unidad/Mes

Bluetooth 
Low Energy 

4.1

1 unidad 1 unidad Solución basada en SaaS que permite visibilidad de las funciones 
avanzadas de operación de motores, accionamientos, cajas de 
engranajes, bombas y otros equipos electo-mecánicos para el análisis 
predictivo de fallas. Incluye analítica de aprendizaje de máquina y 
análisis de vibración de 800 hertzios. Precio mensual por Beacon.

1,71 €

BVACM-
IDT-BLU

Condiciones de 
Monitorización 

Avanzadas 
HID® 

Bluvision™ 
para BluFi's

Precio 
Unidad/Mes

Bluetooth 
Low Energy 

4.1

1 unidad 1 unidad Solución basada en SaaS que permite visibilidad de las funciones 
avanzadas de operación de motores, accionamientos, cajas de 
engranajes, bombas y otros equipos electo-mecánicos para el análisis 
predictivo de fallas. Incluye analítica de aprendizaje de máquina y 
análisis de vibración de 800 hertzios. Precio mensual por BluFi.

1,59 €

BVDE-
MO-IDT

Entorno 
Demo HID® 
Bluvision™ 

Bluzone

Requiere 
Firma de 
Contrato 

Previa

Bluetooth 
Low Energy 

4.1

1 unidad 1 unidad Acceso a las capacidades SaaS de Bluvision Bluzone para habilitar 
entornos de demostración a través de los servicios de supervisión de 
condiciones ambientales y de ubicación. 

1,59 €

SW de Gestión y Servicios para HID® Bluvision™
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