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1.	 Los precios están sujetos a cambios sin previa notificación.
2.	 Precios en Euros.  F.O.B.  EMACS®, Spain Distribution Center, Impuestos de importación EEC 

excluidos (si aplica).
3.	 Todos los pedidos de son definitivos. Para detalles de cancelación de pedidos, consultar.

a.	 Cualquier modificación exigida después del pedido, aceptada por EMACS®, supondrá 
una prórroga del plazo de entrega y eventualmente, una variación de precio, que serán 
determinados por nuestro departamento correspondiente.

b.	 Mientras no esté definitivamente confirmado el pedido, los plazos indicados por EMACS®, 
hasta ese momento serán siempre a título informativo.

4.	 El plazo de entrega estipulado será prorrogado automáticamente en el tiempo necesario a 
determinar por nuestro departamento correspondiente, siempre que ocurran:
a.	 Introducción de modificaciones al pedido inicial, a petición del CLIENTE, durante su 

ejecución.
b.	 Retraso de suministro de documentación indispensable para la ejecución del pedido, 

especificaciones, diseños o aclaraciones solicitadas por EMACS®.
5.	 El plazo de entrega será prorrogado igualmente en caso de fuerza mayor o en situaciones 

irregulares que modifiquen las condiciones de producción, como:
a.	 Falta de materiales provocada por el incumplimiento por parte de nuestros suministradores 

o por la inexistencia en el mercado nacional de materiales cuya adquisición estaba prevista 
en aquel marcado.

b.	 Interrupción del servicio de transporte, huelgas, y otros conflictos sociales o laborales, 
movilizaciones militares, guerras, calamidades, causas atmosféricas excepcionales, 
incendios en nuestras instalaciones, accidentes graves ocurridos en máquinas 
indispensables en la producción del pedido , interrupción imprevista de energía por largos 
periodos, restricciones, u oposiciones de las autoridades.

6.	 Durante la ejecución del pedido podría introducirse alguna modificación en el diseño de los 
materiales, siempre que esta no perjudique los niveles de calidad de nuestros suministros y las 
garantías asumidas no resulten disminuidas, por este motivo.

7.	 Todos y cada uno de los documentos o estudios de cualquier naturaleza como croquis, diseños, 
informes de cálculos, memorias descriptivas y similares, suministrados o enviados al CLIENTE, 
son siempre de la exclusiva propiedad de EMACS® y, en ningún caso, podrán ser utilizados o 
comunicados a terceros, sin nuestra previa autorización por escrito; dando lugar a la obligación 
de indemnización el no cumplimiento de lo expuesto.

8.	 En el precio de los materiales no está incluido ningún gasto incurrido por la inspección de 
fabricación y recepción de materiales a efectuar por el CLIENTE o por un representante, salvo 
cláusula expresa; en ese caso la inspección o revisión han de estar claramente especificadas.

9.	 Cuando, por el motivo que sea, el cliente deba enviar mercancía a EMACS®, lo hará siempre 
tras la obtención y aprobación de un RMA (Número de Devolución). Puede consultarnos en el 
teléfono (+34) 913.750.136 o mediante la dirección de correo electrónico info@emacs.es.

10.	Cuando se reciba un correo de aprobación de RMA, realizar el envío. El procedimiento será:

a.	 Indicar claramente número de RMA en el embalaje exterior, que proteja al embalaje original 
del equipo para un envío seguro.

b.	 Realizar el envío a portes pagados a la dirección facilitada en el RMA de EMACS®, 
pudiendo ser a unas de las oficinas nuestras, o al propio fabricante, cuya dirección será 
correctamente indicada.

c.	 Esperar a la revisión técnica del producto y la resolución de los técnicos.
11.	El producto será devuelto reparado a portes pagados si está en garantía y ésta aplica, se 

cambiará si procede en caso de haber sido comprado en el plazo de cinco días o se remitirá 
presupuesto de reparación para su aprobación por el cliente en el resto de los casos. 

12.	Cambios de producto nuevo por defectuoso:
a.	 Si en los cinco días laborables siguientes a la entrega del material, se detecta cualquier 

defecto de fabricación, deberá realizarse una solicitud de RMA indicando el motivo de la 
devolución para proceder a la reposición del mismo. 

b.	 Deberá enviarse esta solicitud inmediatamente para que pueda constar como material 
defectuoso y así agilizar el cambio. 

c.	 En caso de aceptación de una devolución, EMACS® repondrá el producto defectuoso por 
otro del mismo modelo. 

d.	 En caso de negociar el abono del producto con el departamento comercial, EMACS® 
abonará en la cuenta del cliente el importe satisfecho por el mismo para futuras compras. 

e.	 En caso de que en el crédito del cliente existan otros cargos, el abono de producto 
defectuoso se podrá usar a potestad de EMACS® para cancelar parte o la totalidad del 
importe pendiente a crédito.

13.	Los equipos serán devueltos con todos sus componentes, manuales y embalajes originales en 
perfecto estado.

14.	Los RMA tienen que enviarse a portes pagados y en el caso de los productos averiados fuera de 
garantía, el coste del transporte de envío y devolución siempre correrá a cargo del cliente.

15.	En ningún caso se anticipará el envío a cliente de ningún producto en sustitución de otro sujeto 
a RMA antes de la recepción en EMACS® del equipo presuntamente defectuoso y una vez haya 
sido examinado y verificado como defectuoso y siempre que entre en los plazos y condiciones 
exigibles a tal efecto.

16.	Devoluciones para reparación de producto defectuoso: No se acepta cambio ni abono como 
material defectuoso de origen después de éste periodo de 5 días laborables a partir del suministro 
del pedido, momento a partir del cual rigen las condiciones normales de garantía, se solicitará 
igualmente RMA previo al envío del producto.

17.	La validez del número de RMA es de quince días naturales desde su fecha de expedición, pasado 
este tiempo no se aceptará la devolución por caducidad del RMA.

18.	EMACS® se reserva la potestad de denegar una devolución de material por no cumplir con las 
condiciones anteriormente mencionadas.

19.	La garantía de EMACS® cubre defectos de fabricación durante un periodo de 2 años desde 
la fecha de venta a excepción de: Pilas, Discos Duros, Unidades CDRW / DVDRW, monitores 
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y productos de CCTV que se acogen a la garantía del fabricante y de las cuales se incluyen 
condiciones y certificado propios del fabricante.

20.	La garantía de EMACS® no incluye piezas con desgaste ni daños causados por sobrecargas, 
tormentas ni uso indebido o maltrato de los equipos. 

21.	EMACS® reparará o reemplazará los productos en garantía sin ningún coste de piezas ni mano 
de obra si se comprueba que el material es defectuoso y el uso, envío y almacenaje del equipo 
han sido adecuados. 

22.	Queda a criterio del Departamento de Calidad de EMACS® si un producto en garantía debe ser 
reparado o sustituido, dentro de los plazos establecidos para ello.

23.	EMACS® no se responsabiliza en ningún caso de las consecuencias ni averías accidentales que 
se deban a un fallo o negligencia. 

24.	EMACS® no tendrá responsabilidad alguna por cualquier agravio personal, daño de la propiedad 
o cualquier otra pérdida basada en reclamaciones de que el producto ha fallado técnicamente o 
en el cometido para que ha sido fabricado.

25.	La utilización de personal ajeno a nuestros servicios para proceder a trabajos de modificaciones 
o reparaciones de nuestros productos, mientras dura el periodo de garantía, anulará 
inmediatamente la misma.

26.	Toda y cualquier irregularidad dentro de la garantía deberá ser comunicada por escrito 
inmediatamente, con carácter urgente y acompañada de información con los motivos que han 
ocasionado la avería, bajo la pena de anulación de aquella.

27.	Los productos o componentes entregados en el servicio técnico para su reparación generarán 
a partir de 3 meses una cantidad de 2,00 € en concepto de almacenaje por día, pasando a 
propiedad de EMACS® a los 6 meses de dicho depósito. 
a.	 Costes por revisión (hora de técnico de taller): 73,47 €/h + IVA.

28.	En caso de que se requiera reembolso de la cuantía de compra, total o parcial, EMACS® realizará 
una transferencia al IBAN confirmado (se requerirá certificado bancario) por el cliente.

29.	En caso de que se requiera la presencia de personal técnico de EMACS® en instalaciones del 
cliente, éste asumirá los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención del personal 
técnico. Se le facturarán las horas empleadas, con un tope de 8 horas por día de trabajo. El 
servicio técnico se facturará según nuestra tarifa de servicio técnico vigente.

30.	Todo el material dejado en depósito al cliente, le será facturado en caso de que hayan transcurrido 
30 días desde que se realiza el depósito, y no haya sido devuelto a nuestro almacén. También les 
será facturado cuando el material no sea devuelto en perfecto estado, incluyendo la conservación 
de su embalaje.

31.	La reparación o modificación o sustitución de piezas durante el periodo de garantía no implica la 
prorrogación del plazo de la misma.

32.	Las piezas sustituidas dentro del plazo de garantía quedarán en posesión, o bajo posesión, de 
EMACS®.

33.	Todas las marcas y marcas registradas son responsabilidad de sus respectivas compañías.

34. La cantidad mínima de pedido para sensores NEDAP® SENSIT™ y dispositivos NEDAP® 
SENSIT™ EPL es de 10 unidades (y para cantidades superiores deberá ser múltiplo de 10) para 
todos los modelos disponibles. 

35. No se pueden suministrar equipamientos NEDAP® SENSIT™ a clientes particulares, bajo ninguna 
condición. Como distribuidores/mayoristas, desde EMACS® sólo podemos suministrar equipos a 
empresas o instituciones que cumplan además con unas condiciones de compra venta descritas 
en http://www.emacs.es/downloads/HTOG/SENSIT_Nedap_Terms_and_conditions_v6.0.pdf

36. Puede requerirse un acuerdo de confidencialidad previo con el cliente, pendiente de ser autorizado 
por el fabricante: NEDAP™. En caso de ser rechazado dicho acuerdo de confidencialidad por 
alguna de las partes (cliente o fabricante), el suministro podría no ser autorizado, y se procedería 
a la devolución del importe de la compra por parte de EMACS®.

37. Para suministros internacionales de dispositivos SENSIT™ se necesita la autorización expresa de 
NEDAP®, debido a las normativas vigentes de radiofrecuencia en cada territorio.
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4 .0 INTERCOMUNICACIÓN IP
Intercomunicadores IP de Audio y Video
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I720EX Video-
Interfono IP 
AIPHONE™ 

IX-BAF

RJ45 
10Base-T / 

100Base-TX, 
PoE

IP55 600Ω, 
300mV RMS

NO Estación de llamada con audio. IP. Empotrar. Acabado inoxidable. PoE. 
Antivándalo. Frontal de acero inoxidable. Para empotrar (disponible caja 
de superficie). Portaetiquetas retroiluminada. Alimentación PoE 802.3. 
Contacto NA/NC para llamada remota. 

813,17 €

I723EX Interfono IP 
AIPHONE™ 

IX-DVF

RJ45 
10Base-T / 

100Base-TX, 
PoE

IP55 600Ω, 
300mV RMS

1/4” color 
CMOS VGA

Sistema de intercomunicación (audio / vídeo) y seguridad. Conexión IP. 
Estación de llamada con audio. IP. Empotrar. Acabado inoxidable. PoE. 
Antivándalo. Frontal de acero inoxidable. Para empotrar (disponible caja 
de superficie). Portaetiquetas retroiluminada. Alimentación PoE 802.3. 
Contacto NA/NC para llamada remota. 

1.003,50 €

6

Interfonos IP AIPHONE™ de Entrada Serie IX
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Unidades para permitir a los usuarios iniciar la solicitud de comunicación
INTERFONOS Y ESTACIONES DE ENTRADA IP/SIP4.1

Código Modelo Interfaz Protección Audio Video Descripción Tarifa PVP

I727CX Caja de superficie AIPHONE™ CIX con visera para IX-BAF e IX-DVF. Acabado inoxidable. 146,89 €

Accesorios para Interfonos IP AIPHONE™ de Entrada Serie IX
Código Descripción Tarifa PVP

0673-001 Video-
Interfono 
AXIS® 

A8004-VE

RJ45 
10Base-T / 

100Base-TX, 
PoE

140 x 260 x 
55.5 mm

IP66, NEMA 
4X, IK08

1,87 Kg Interfono IP de exterior con cámara HDTV integrada y WDR. 
Comunicación bidireccional de audio y video. Basado en estándares 
IP abiertos e interfaces como Onvif, PoE y SIP, este vídeo interfono en 
red ofrece grandes posibilidades de integración y es un complemento 
perfecto para cualquier sistema de video vigilancia. Para instalar en 
superficie o empotrado (Requiere accesorio 5801-131). 

1.049,00 €

0871-001 Video-
Interfono 
AXIS® 

A8105-E

RJ45 
10Base-T / 

100Base-TX, 
PoE

147.5 x 35 x 
48 mm

IP65, NEMA 
4X

280 g Interfono IP de interior con cámara HDTV integrada y WDR. 
Comunicación bidireccional de audio y video. Basado en estándares 
IP abiertos e interfaces como Onvif, PoE y SIP, este vídeo interfono en 
red ofrece grandes posibilidades de integración y es un complemento 
perfecto para cualquier sistema de video vigilancia. Para instalar 
empotrado. 

799,00 €

Interfonos AXIS® IP / SIP de Entrada
Código Modelo Interfaz Medidas Protección Peso Descripción Tarifa PVP

5801-131 Caja de Montaje. Accesorio opcional de montaje para empotrar en muro el videoportero AXIS® A8004. El videoportero trae de serie sólo una 
carcasa de superficie para muro.

69,00 €

5801-141 Relé de seguridad AXIS® A9801. Ante cualquier intento de manipular el videoportero, corta la conexión con la cerradura de la puerta y garantiza 
que la puerta permanece cerrada de forma segura.

99,00 €

Accesorios para Interfonos AXIS® IP / SIP de Entrada
Código Descripción Tarifa PVP
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Unidades para permitir a los usuarios iniciar la solicitud de comunicación
INTERFONOS Y ESTACIONES DE ENTRADA IP/SIP4.1

VTO2000A Interfono IP 
DAHUA™ 
de Exterior 

con Cámara 
de 1.3 Mpx

RJ45 
10Base-T / 

100Base-TX

129.9 x 140 x 
32.2 mm 

Bidireccio-
nal. Micrófo-
no y Altavoz

Color 1.3MPx 
CMOS 

HD, 720P 
con visión 
nocturna

Videoportero para IP. Ángulo de visión de 120º. Protección IK07. Realiza 
llamada de vídeo al monitor interior o a smartphone. Permite al visitante 
dejar mensajes de audio y vídeo. Soporta apertura de puerta remota me-
diante monitor interior o a través de smartphone. Protección: IP54, IK07. 
Acero inoxidable. Montaje empotrado o en superficie con accesorios. 
Alimentación DC12V. 

191,05 €

DHI-
VTO1210C

-X

Panel Exterior 
para Edificios 
IP DAHUA™

RJ45 
10Base-T / 

100Base-TX

406 x 143 x 
42 mm

Bidireccio-
nal. Micrófo-
no y Altavoz

Color 
1.3MPx 

CMOS HD, 
720P.

Pantalla STN de 3”. Muestra imágenes brillantes. Panel de acero inoxi-
dable y botones mecánicos. Servidor de red TCP/IP y protocolo de red 
SNMP. Soporta codificación H.264. Tecnología de seguridad de red para 
un funcionamiento seguro y estable. Soporta visión nocturna e indica-
ciones de voz. Apertura de puerta con tarjeta y código. Protección IP53. 
Montaje en superficie o empotrado.

19,11 €

Interfonos IP DAHUA™ de Entrada
Código Modelo Interfaz Medidas Audio Video Descripción Tarifa PVP

I373E3 Video-
Interfono IP 
AIPHONE™ 

IS-DVF

RJ45 
10Base-T / 

100Base-TX, 
PoE

265 x 150 
mm (caja 235 

x 120 x 45 
mm)

Micrófono y 
Altavoz

PTZ 1/4” 
color CMOS 

VGA

El video interfono IS-DVF está encastrado en acero inoxidable, para 
montar en superficie, resistente al agua y a vandalismo. Se conecta al 
IS-CCU o IS-SCU usando cableado CAT-5e/6. Tiene un relé de contacto 
seco para la activación del cerradero eléctrico. Se alimenta directamente 
del sistema.

419,02 €

I373E5 Interfono IP 
AIPHONE™ 

IS-SS

RJ45 
10Base-T / 

100Base-TX, 
PoE

265 x 150 x 
42 mm

Micrófono y 
Altavoz de 

8Ω

NO El interfono IS-SS es de acero inoxidable, de instalación empotrada. Es 
de solo audio. Resistente al agua y al vandalismo. Se conecta al IS-CCU, 
IS-SCU, o IS-RCU usando cableado CAT-5e/6. Tiene un relé de contacto 
seco para la activación del cerradero eléctrico. Se alimenta directamente 
del sistema.

180,09 €

I373E6 Video-
Interfono IP 
AIPHONE™ 

IS-IPDV

RJ45 
10Base-T / 

100Base-TX, 
PoE

215 x 105 x 
28 mm

Micrófono y 
Altavoz

PTZ 1/4” 
color CMOS 

VGA

El video interfono IS-IPDV está encastrado en aluminio, y es direccionable 
por IP. Para instalación en superficie, es resistente al agua y al vandalismo. 
Se conecta directamente a la red corporativa usando cableado CAT-5e/6 y se 
puede comunicar con cualquier estación maestra o puesto central conectado a 
un IS-IPC, a cualquier IS-IPMV o a cualquier IS-SOFT en la red. Tiene un relé de 
contacto seco para la activación del cerradero eléctrico. Esta estación usa PoE 
802.3af-compatible, o fuente de alimentación externa 24V, PS-2420UL.

960,44 €

I373E7 Video-
Interfono IP 
AIPHONE™ 

IS-IPDVF

RJ45 
10Base-T / 

100Base-TX, 
PoE

265 x 150 x 
42 mm

Micrófono y 
Altavoz

PTZ 1/4” 
color CMOS 

VGA

El video interfono IS-IPDV está fabricado en acero inoxidable, y es direccionable por 
IP. Para instalación empotrada, es resistente al agua y al vandalismo. Se conecta 
directamente a la red corporativa usando cableado CAT-5e/6 y se puede comunicar 
con cualquier estación maestra o puesto central conectado a un IS-IPC, a cualquier 
IS-IPMV o a cualquier IS-SOFT en la red. Tiene un relé de contacto seco para la 
activación del cerradero eléctrico. Esta estación usa PoE 802.3af-compatible, o 
fuente de alimentación externa 24V, PS-2420UL.

1.097,92 €

Interfonos IP AIPHONE™ de Entrada Serie IS
Código Modelo Interfaz Medidas Audio Video Descripción Tarifa PVP
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Unidades para permitir a los usuarios iniciar la solicitud de comunicación
INTERFONOS Y ESTACIONES DE ENTRADA IP/SIP4.1

VTO2000

A-C

Módulo 
DAHUA™ 

con Cámara 
1.3MP para 
Videoportero 

IP

110.7 x 118.1 
x 42.3 mm

IP54, IK07 Color 
1.3MPx 

CMOS HD 
(720p) H.264

24 VDC Módulo videoportero para instalar junto a VTO2000A-B o VTO2000A-K con visión nocturna. Ángulo 
de visión de 120º. Realiza llamada de vídeo al monitor interior o a smartphone. Permite al visitante dejar 
mensajes de audio y vídeo. Soporta apertura de puerta remota mediante monitor interior o a través de 
smartphone. Acero inoxidable. Montaje empotrado o en superficie con accesorios. Para la utilización 
de estos módulos son necesarios utilizar la caja de montaje empotrado VTOB111, y el marco exterior 
VTOF002. 

264,00 €

VTO2000

A-B

Módulo con 3 
Botones para 
Videoportero 
IP DAHUA™

110 x 120 x 
24.9 mm

IP54, IK07 3 Botones 
Mecánicos

Desde 
Módulo 

VTO2000A-C

Módulo para videoportero con 3 botones, para instalar junto a 
VTO2000A-C. Para la utilización de este módulo es necesario utilizar la 
caja de montaje empotrado VTOB111, y el marco exterior VTOF002. 

99,00 €

VTO2000

A-R

Módulo RFID 
MIFARE® 

para 
Videoportero 
IP DAHUA™

110 x 120 x 
24.9 mm

IP54, IK07 Compatible  
MIFARE® 

Classic 13.56 
MHz

Desde 
Módulo 

VTO2000A-C

Módulo RFID para estaciones IP DAHUA™, para lectura de tarjetas de 
proximidad. Para la utilización de este módulo es necesario utilizar la 
caja de montaje empotrado VTOB111, y el marco exterior VTOF002. 

CONSULTAR

VTO2000

A-K

Módulo con 
Teclado 

Numérico 
para 

Videoportero 
IP DAHUA™

110 x 120 x 
29 mm

IP54, IK07 14 Botones 
Mecánicos

Desde 
Módulo 

VTO2000A-C

Módulo teclado para videoportero VTO2000A-C. Para la utilización de este 
módulo es necesario utilizar la caja de montaje empotrado VTOB111, y el marco 
exterior VTOF002. 

132,00 €

Estaciones Modulares IP DAHUA™
Código Modelo Medidas Protección Implementa Alimentación Descripción Tarifa PVP

VTOB108 Carcasa para 
Interfono IP 
DAHUA™

145 x 134 x 
88 mm

1 Metal SUPERFICIE Accesorio de montaje en superficie de interfono IP DAHUA™ DHI-
VTO1210C-X.

19,11 €

VTOB103 Caja de 
Montaje 

Empotrado 
DAHUA™ 

para Edificios 

126 x 389 x 
71 mm

1 Plástico EMPOTRA-
DO

Caja para Panel Exterior para Edificios IP DAHUA™ (DHI-VTO1210C-X). 7,17 €

VTOB110 Caja de 
Montaje 

Superficie 
DAHUA™ 

para Edificios

145 x 134 x 
70 mm

1 Metal SUPERFICIE Caja para Panel Exterior para Edificios IP DAHUA™ (DHI-VTO1210C-X). 64,48 €

Elementos de Instalación para Interfonos IP DAHUA™
Código Modelo Medidas Módulos Acabado Montaje Descripción Tarifa PVP
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Unidades para permitir a los usuarios iniciar la solicitud de comunicación
INTERFONOS Y ESTACIONES DE ENTRADA IP/SIP4.1
VTOF002 Marco Frontal 

DAHUA™ de 
2 Módulos

257 x 145 x 
11 mm

2 Acero 
Inoxidable

SUPERFICIE Marco frontal para el montaje de 2 módulos DAHUA™. 82,50 €

VTOF003 Marco Frontal 
DAHUA™ de 

3 Módulos

369 x 145 x 
11 mm

3 Acero 
Inoxidable

SUPERFICIE Marco frontal para el montaje de 3 módulos DAHUA™. CONSULTAR

VTOB113 Caja de 
Montaje en 
Superficie 

DAHUA™ de 
2 Módulos

261.4 x 149.4 
x 80.6 mm

2 Aluminio SUPERFICIE Caja montaje en superficie para 2 módulos. El montaje en superficie de 
dos módulos requiere de un marco VTOF002. 

53,01 €

VTOB114 Caja de 
Montaje en 
Superficie 

DAHUA™ de 
3 Módulos

373.4 x 149.4 
x 80.6 mm

3 Aluminio SUPERFICIE Caja montaje en superficie para 3 módulos. El montaje en superficie de 
tres módulos requiere de un marco VTOF003. 

CONSULTAR

VTOB111 Caja de 
Montaje 

Empotrado 
DAHUA™ de 

2 Módulos

255.4 x 143.4 
x 50.8 mm

2 SPCC EMPOTRADO Caja de montaje empotrado para 2 módulos. El montaje empotrado de 
dos módulos requiere de un marco VTOF002. 

26,40 €

VTOB112 Caja de 
Montaje 

Empotrado 
DAHUA™ de 

3 Módulos

367.4 x 143.4 
x 50.8 mm

3 SPCC EMPOTRADO Caja de montaje empotrado para 3 módulos. El montaje empotrado de 
tres módulos requiere de un marco VTOF002. 

CONSULTAR

Elementos de Instalación para Estaciones IP Modulares DAHUA™ 
Código Modelo Medidas Módulos Acabado Montaje Descripción Tarifa PVP
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Unidades para permitir a los usuarios iniciar la solicitud de comunicación
INTERFONOS Y ESTACIONES DE ENTRADA IP/SIP4.1
9155101C Unidad Cam 

2N® Helios 
IP Verso™

10/100BASE-
TX s Auto-

MDIX, RJ-45

257 x 130 x 
2.5 mm

1 micrófono 
integrado, 
altavoz 2W

640 x 480 
px (H.263+, 

H.263, H.264, 
MJPEG, 
MPEG-4)

Unidad básica con cámara. Resolución de videoconferencia 640 x 480 px, capturas 
en 1280 x 960 px. Ángulo de observación 120° (H), 90° (V), 145° (D), con iluminación 
infrarroja adicional. Alimentación 12V±15%/2A DC o PoE. Salida del interruptor NC/NO 
contactos, max. 30V/1A AC/DC. Grado de protección IP 54, IK08, pantalla táctil opcional 
IK07. Temperatura de servicio -40°C – 60°C, pantalla táctil -30°C – 60°C.

795,37 €

9155101 Unidad 2N® 
Helios IP 
Verso™

10/100BASE-
TX s Auto-

MDIX, RJ-45

257 x 130 x 
2.5 mm

1 micrófono 
integrado, 
altavoz 2W

N/A Unidad básica sin cámara. Alimentación 12V±15%/2A DC o PoE. 
LAN 10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45. Salida del interruptor NC/
NO contactos, max. 30V/1A AC/DC. Grado de protección IP 54, IK08, 
pantalla táctil opcional IK07. Temperatura de servicio -40°C – 60°C, 
pantalla táctil -30°C – 60°C.

402,78 €

Interfonos 2N® Helios IP Verso™
Código Modelo Interfaz Medidas Audio Video Descripción Tarifa PVP

9155035 Módulo 
Pulsadores 
2N® Helios 
IP Verso™

Bus Interno 
Helios IP 
Verso™

105 x 97 x 27 
mm

Pulsadores 
de Marcado

IP54, IK08 Módulo de 5 pulsadores para interfono 2N® Helios IP Verso™. Botones de selección 
rápida. Botones transparentes iluminados en blanco con etiqueta fácil de cambiar. 
Temperatura de servicio -40°C – 60°C, pantalla táctil opcional -30°C – 60°C. 

87,60 €

9155031 Módulo 
Teclado 

2N® Helios 
IP Verso™

Bus Interno 
Helios IP 
Verso™

105 x 97 x 27 
mm

Teclado 
Numérico de 

Marcado

IP54, IK08 Módulo teclado numérico para interfono 2N® Helios IP Verso™. 
Temperatura de servicio -40°C – 60°C, pantalla táctil opcional -30°C – 
60°C. 

204,78 €

9155030 Panel 2N® 
Helios IP 
Verso™

Bus Interno 
Helios IP 
Verso™

105 x 97 x 27 
mm

Panel 
Informativo

IP54, IK08 Panel informativo (infopanel) para interfono 2N® Helios IP Verso™. 
Temperatura de servicio -40°C – 60°C, pantalla táctil opcional -30°C – 
60°C. 

79,50 €

9155032 Módulo RFID 
2N® Helios 
IP Verso™ 
125 KHz

Bus Interno 
Helios IP 
Verso™

105 x 97 x 27 
mm

Lector de 
tarjetas 125 
KHz RFID

IP54, IK08 Lector de tarjetas 125 KHz RFID para interfono 2N® Helios IP Verso™. 
Tarjetas soportadas 125kHz: EM4100, EM4102, HID® Prox™.

113,34 €

9155033 Módulo RFID 
2N® Helios 
IP Verso™ 
13.56 MHz

Bus Interno 
Helios IP 
Verso™

105 x 97 x 27 
mm

Lector de 
tarjetas 

13.56 MHz 
RFID

IP54, IK08 Lector de tarjetas 13.56 MHz RFID para interfono 2N® Helios IP Verso™. 
Tarjetas soportadas 13.56MHz: MIFARE® Classic 1k & 4k, DESFire® EV1, 
Mini, Plus S&X, SmartMX, Ultralight, Ultralight C, SLE44R35, my-d move 
(SLE66Rxx), PayPass, Legic® Advant Calypso, Moneo, PicoPass, HID® 
iCLASS™.

166,80 €

Módulos 2N® Helios IP Verso™
Código Modelo Interfaz Medidas Función Protección Descripción Tarifa PVP
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Unidades para permitir a los usuarios iniciar la solicitud de comunicación
INTERFONOS Y ESTACIONES DE ENTRADA IP/SIP4.1

9155040 Módulo RFID 
2N® Helios IP 
Verso™ 13.56 
MHz + NFC

Bus Interno 
Helios IP 
Verso™

105 x 97 x 27 
mm

Lector de 
tarjetas 

13.56 MHz 
RFID + NFC

IP54, IK08 Lector de tarjetas 13.56 MHz RFID + NFC para interfono 2N® Helios 
IP Verso™. Tarjetas soportadas 13.56MHz: MIFARE® Classic 1k & 
4k, DESFire® EV1, Mini, Plus S&X, SmartMX, Ultralight, Ultralight C, 
SLE44R35, my-d move (SLE66Rxx), PayPass, Legic® Advant Calypso, 
Moneo, PicoPass, HID® iCLASS™. NFC: necesario HCE y la aplicación 
2N® Mobile Key.

177,49 €

9155042 Módulo RFID 
2N® Helios 
IP Verso™ 
13.56 MHz 
+ NFC SEC

RJ45 
10Base-T / 

100Base-TX, 
PoE

140 mm x 
260 mm x 
55.5 mm

IP66, NEMA 
4X, IK08

1,87 Kg Lector de tarjetas 13.56 MHz RFID seguro + NFC para interfono 2N® 
Helios IP Verso™. Tarjetas soportadas 13.56MHz: MIFARE® Classic 1k 
& 4k, DESFire® EV1, Mini, Plus S&X, SmartMX, Ultralight, Ultralight C, 
SLE44R35, my-d move (SLE66Rxx), PayPass, Legic® Advant Calypso, 
Moneo, PicoPass, HID® iCLASS™. NFC: necesario HCE y la aplicación 
2N® Mobile Key.

235,22 €

9155044 Módulo 
VIGIK™ 

2N® Helios 
IP Verso™

Bus Interno 
Helios IP 
Verso™

105 x 97 x 27 
mm

Lector de 
tarjetas RFID 

VIGIK™

IP54, IK08 Módulo de lectura VIGIK™ para interfono 2N® Helios IP Verso™. 207,90 €

9155034 Módulo E/S 
2N® Helios 
IP Verso™

Bus Interno 
Helios IP 
Verso™

80 x 60 x 5 
mm

2 x Entradas 
Lógicas + 2 
x Relés de 

Salida

IP54 Módulo E/S para interfono 2N® Helios IP Verso™. Se instala detrás de 
algun módulo ya existente, no ocupa por si sólo una posición.

41,58 €

9155037 Módulo 
Wiegand 

2N® Helios 
IP Verso™

Bus Interno 
Helios IP 
Verso™

80 x 60 x 5 
mm

Conector 
de Entrada 
Wiegand

IP54 Módulo Wiegand para 2N® Helios IP Verso™. Se utiliza para conectar un 
lector externo con interfaz Wiegand al interfono. Se instala detrás de algun 
módulo ya existente, no ocupa por si sólo una posición.

67,52 €

9155041 Blucle de 
Inducción 

2N® Helios 
IP Verso™

Bus Interno 
Helios IP 
Verso™

105 x 97 x 27 
mm

Transmisión 
Inalámbrica 
de Sonido 

IP54, IK08 Lazo de inducción para interfono 2N® Helios IP Verso™. Bucle 
de inducción que de forma inalámbrica transmite el sonido de un 
intercomunicador 2N® Helios IP al audífono de personas con sordera y 
les permite escuchar mejor y percibir los sonidos.

172,26 €

9155038 Tamper 2N® 
Helios IP 
Verso™

Bus Interno 
Helios IP 
Verso™

40 x 50 x 5 
mm

Mecanismo 
Anti Sabotaje

IP54 Tamper switch para 2N® Helios IP Verso™. Se instala detrás de algun 
módulo ya existente, no ocupa por si sólo una posición.

32,67 €

9155039 Embellecedor 
2N® Helios 
IP Verso™

N/A 105 x 97 x 27 
mm

Módulo 
Neutro/Nulo

IP54, IK08 Embellecedor para 2N® Helios IP Verso™. 14,16 €

Módulos 2N® Helios IP Verso™
Código Modelo Interfaz Medidas Función Protección Descripción Tarifa PVP
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Unidades para permitir a los usuarios iniciar la solicitud de comunicación
INTERFONOS Y ESTACIONES DE ENTRADA IP/SIP4.1

9155050 Cable 2N® 
1 Metro

Bus Interno 
Helios IP 
Verso™

1 metro Para 
Conectar 
Módulos 
Internos

N/A Extension cable para 2N® Helios IP Verso™. Permite la conexión de los 
módulos a una distancia mayor de la unidad básica. Adecuado para la 
conexión del lector de salida o teclado.

10,89 €

9155051 Tapa de 
Botón 2N®

N/A 35 x 8 x 2 
mm

Para 
Botonera 
9155035

IP54, IK08 Botón sin uso/embellecedor para 2N® Helios IP Verso™. Adecuada para 
cubrir los botones no utilizados.

10,89 €

9155054 Cable 2N® 
3 Metros

Bus Interno 
Helios IP 
Verso™

3 metros Para 
Conectar 
Módulos 
Internos

N/A Cable de conexión para 2N® Helios IP Verso™. Permite la conexión de 
los módulos a una distancia mayor de la unidad básica. Adecuado para la 
conexión del lector de salida o teclado.

16,34 €

9155055 Cable 2N® 
5 Metros

Bus Interno 
Helios IP 
Verso™

5 metros Para 
Conectar 
Módulos 
Internos

N/A Cable de conexión para 2N® Helios IP Verso™. Permite la conexión de 
los módulos a una distancia mayor de la unidad básica. Adecuado para la 
conexión del lector de salida o teclado

.
21,78 €

Módulos 2N® Helios IP Verso™
Código Modelo Interfaz Medidas Función Protección Descripción Tarifa PVP

9155021 Marco de 
Instalación 

en Superficie 
2N® para 
1 Módulo

107x130x28 
mm

1 Acero Pulido SUPERFICIE Marco para instalar de la pared – 1 módulo. Para Helios IP Verso™. 34,16 €

9155022 Marco de 
Instalación 

en Superficie 
2N® para 2 

Módulos

107x234x28 
mm

2 Acero Pulido SUPERFICIE Marco para instalar de la pared - 2 módulos. Para Helios IP Verso™. 40,99 €

9155023 Marco de 
Instalación 

en Superficie 
2N® para 3 

Módulos

107x361x28 
mm

3 Acero Pulido SUPERFICIE Marco para instalar de la pared – 3 módulos. Para Helios IP Verso™. 47,82 €

Elementos de Anclaje para Interfonos 2N® Helios IP Verso™
Código Modelo Medidas Módulos Acabado Montaje Descripción Tarifa PVP
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Unidades para permitir a los usuarios iniciar la solicitud de comunicación
INTERFONOS Y ESTACIONES DE ENTRADA IP/SIP4.1

9155011 Marco para 
Instalación 
Empotrada 

para Caja 2N® 
de 1 Módulo

108 x 138 x 
45 mm

1 Acero Pulido EMPOTRADO Marco para instalación empotrada para 1 módulo (tiene que instalarse 
obligatoriaramente con la caja ref. 9155014). Para Helios IP Verso™.

50,09 €

9155014 Caja para 
Empotrar 
2N® de 1 
Módulo

108 x 136 x 
45 mm

1 Plástico EMPOTRADO Caja para empotrar 1 módulo  (tiene que instalarse obligatoriamente con 
en el marco ref. 9155011). Para pared o pladur. Para Helios IP Verso™.

17,08 €

9155012 Marco de 
Instalación 
Empotrada 

para Caja 2N® 
de 2 Módulos

108 x 238 x 
45 mm

2 Acero Pulido EMPOTRADO Marco para instalación empotrada 2 módulos  (tiene que instalarse 
obligatoriarmente con la caja ref. 9155015). En pared o en cartón yeso 
para 2 módulos. Para Helios IP Verso™.

56,93 €

9155015 Caja para 
Empotrar 
2N® de 2 
Módulos

108 x 240 x 
45 mm

2 Plástico EMPOTRADO Caja para instalación empotrarda 2 módulos (tiene que instalarse 
obligatoriametne con la el marco ref. 9155012). Para Helios IP Verso™.

21,63 €

9155013 Marco de 
Instalación 
Empotrada 

para Caja 2N® 
de 3 Módulos

108 x 348 x 
45 mm

3 Acero Pulido EMPOTRADO Marco para instalación empotrada 3 módulos (tiene que instalarse 
obligatoriamente con la caja para empotrar ref. 9155016). Para Helios IP 
Verso™.

62,62 €

9155016 Caja para 
Empotrar 
2N® de 3 
Módulos

108 x 346 x 
45 mm

3 Plástico EMPOTRADO Caja para empotrar 3 módulos (tiene que instalarse obligatoriamente con 
el marco para empotrar ref. 9155013). Para Helios IP Verso™.

25,05 €

9155061 Placa 
Posterior 
2N® de 1 
Módulo

107 x 130 
mm

1 Acero Nivelado 
trasero de 
Superficie

Placa posterior - 1 módulo. Permite el montaje sobre cristal o superficies 
irregulares.  Para Helios IP Verso™.

37,32 €

9155062 Placa 
Posterior 
2N® de 2 
Módulos

107 x 234 
mm

2 Acero Nivelado 
trasero de 
Superficie

Placa posterior - 2 módulos. Permite el montaje sobre cristal o superficies 
irregulares. Para Helios IP Verso™.

43,76 €

Elementos de Anclaje para Interfonos 2N® Helios IP Verso™
Código Modelo Medidas Módulos Acabado Montaje Descripción Tarifa PVP
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Unidades para permitir a los usuarios iniciar la solicitud de comunicación
INTERFONOS Y ESTACIONES DE ENTRADA IP/SIP4.1

9155063 Placa 
Posterior 
2N® de 3 
Módulos

107 x 340 
mm

3 Acero Nivelado 
trasero de 
Superficie

Placa posterior - 3 módulos. Permite el montaje sobre cristal o superficies 
irregulares. Para Helios IP Verso™.

50,19 €

9155064 Placa 
Posterior 

2N® de 2 x 2

214 x 234 
mm

2 x 2 Acero Nivelado 
trasero de 
Superficie

Placa posterior - 2 (ancho) x 2 (alto) módulos. Permite el montaje sobre 
cristal o superficies irregulares. Para Helios IP Verso™.

63,06 €

9155065 Placa 
Posterior 

2N® de 3 x 2

321 x 234 
mm

3 x 2 Acero Nivelado 
trasero de 
Superficie

Placa posterior - 3 (ancho) x 2 (alto) módulos. Permite el montaje sobre 
cristal o superficies irregulares. Para Helios IP Verso™.

82,37 €

9155066 Placa 
Posterior 

2N® de 2 x 3

214 x 340 
mm

2 x 3 Acero Nivelado 
trasero de 
Superficie

Placa posterior - 2 (ancho) x 3 (alto) módulos. Permite el montaje sobre 
cristal o superficies irregulares. Para Helios IP Verso™.

75,93 €

9155067 Placa 
Posterior 

2N® de 3 x 3

321 x 340 
mm

3 x 3 Acero Nivelado 
trasero de 
Superficie

Placa posterior - 3 (ancho) x 3 (alto) módulos. Permite el montaje sobre 
cristal o superficies irregulares. Para Helios IP Verso™.

88,80 €

Elementos de Anclaje para Interfonos 2N® Helios IP Verso™
Código Modelo Medidas Módulos Acabado Montaje Descripción Tarifa PVP

9137111U Interfono 
2N® Helios 
IP Vario™ 
1 Botón

Regleta 
10/100 
BASE-T

234.6 x 124.6 
x 29.6 mm

Audio  
Fullduplex 

(AEC)

NO Interfono IP con panel de 1 botón de mando para una cerradura eléctrica. 
Posibilidad de conexión de un lector de tarjetas, expansor o panel de 
información, o un interruptor adicional. Alimentación 12 V / 2A DC.

447,96 €

9137131U Interfono 
2N® Helios 
IP Vario™ 
3 Botones

Regleta 
10/100 
BASE-T

234.6 x 124.6 
x 29.6 mm

Audio  
Fullduplex 

(AEC)

NO Interfono IP con panel de 3 botones de mando para una cerradura 
eléctrica. Posibilidad de conexión de un lector de tarjetas, expansor o 
panel de información, o un interruptor adicional. Alimentación 12 V / 2A 
DC.

458,95 €

Interfonos 2N® Helios IP Vario™
Código Modelo Interfaz Medidas Audio Vídeo Descripción Tarifa PVP
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Unidades para permitir a los usuarios iniciar la solicitud de comunicación
INTERFONOS Y ESTACIONES DE ENTRADA IP/SIP4.1

9137161

U

Interfono 
2N® Helios 
IP Vario™ 

3x2 Botones

Regleta 
10/100 
BASE-T

234.6 x 124.6 
x 29.6 mm

Audio  
Fullduplex 

(AEC)

NO Interfono IP con panel de 6 botones de mando para una cerradura 
eléctrica. Posibilidad de conexión de un lector de tarjetas, expansor o 
panel de información, o un interruptor adicional. Alimentación 12 V / 2A 
DC.

472,95 €

9137111

KU

Interfono 
2N® Helios 
IP Vario™ 
1 Botón + 
Teclado

Regleta 
10/100 
BASE-T

234.6 x 124.6 
x 29.6 mm

Audio  
Fullduplex 

(AEC)

NO Interfono IP con panel de 1 botón y teclado para mando de una cerradura 
eléctrica. Posibilidad de conexión de un lector de tarjetas, expansor o 
panel de información, o un interruptor adicional. Alimentación 12 V / 2A 
DC.

484,95 €

9137131

KU

Interfono 
2N® Helios 
IP Vario™ 
3 Botones 
+ Teclado

Regleta 
10/100 
BASE-T

234.6 x 124.6 
x 29.6 mm

Audio  
Fullduplex 

(AEC)

NO Interfono IP con panel de 3 botones y teclado de mando para una 
cerradura eléctrica. Posibilidad de conexión de un lector de tarjetas, 
expansor o panel de información, o un interruptor adicional. Alimentación 
12 V / 2A DC.

496,95 €

9137161

KU

Interfono 
2N® Helios 
IP Vario™ 

3x2 Botones 
+ Teclado

Regleta 
10/100 
BASE-T

234.6 x 124.6 
x 29.6 mm

Audio  
Fullduplex 

(AEC)

NO Interfono IP con panel de 6 botones y teclado de mando para una 
cerradura eléctrica. Posibilidad de conexión de un lector de tarjetas, 
expansor o panel de información, o un interruptor adicional. Alimentación 
12 V / 2A DC.

509,95 €

9137111

CU

Video-
Interfono 

2N® Helios 
IP Vario™ 
1 Botón

Regleta 
10/100 
BASE-T

234.6 x 124.6 
x 29.6 mm

Audio  
Fullduplex 

(AEC)

Cámara 
640 x 480, 

ángulo 
visión 55° 
(H), 39° (V)

Interfono IP con panel de 1 botón de mando para una cerradura eléctrica. 
Posibilidad de conexión de un lector de tarjetas, expansor o panel de 
información, o un interruptor adicional. Cámara H.264, 64 - 2048 kbit/s, 
H.263, H.263+. Alimentación 12 V / 2A DC.

769,92 €

9137131

CU

Video-
Interfono 

2N® Helios 
IP Vario™ 
3 Botones

Regleta 
10/100 
BASE-T

234.6 x 124.6 
x 29.6 mm

Audio  
Fullduplex 

(AEC)

Cámara 
640 x 480, 

ángulo 
visión 55° 
(H), 39° (V)

3 botones de mando para una cerradura eléctrica. Posibilidad de conexión 
de un lector de tarjetas, expansor o panel de información, o un interruptor 
adicional. Cámara H.264, 64 - 2048 kbit/s, H.263, H.263+. Alimentación 12 
V / 2A DC.

782,92 €

9137161

CU

Video-
Interfono 

2N® Helios 
IP Vario™ 

3x2 Botones

Regleta 
10/100 
BASE-T

234.6 x 124.6 
x 29.6 mm

Audio  
Fullduplex 

(AEC)

Cámara 
640 x 480, 

ángulo 
visión 55° 
(H), 39° (V)

Interfono IP con panel de 6 botones de mando para una cerradura 
eléctrica. Posibilidad de conexión de un lector de tarjetas, expansor o 
panel de información, o un interruptor adicional. Cámara H.264, 64 - 2048 
kbit/s, H.263, H.263+. Alimentación 12 V / 2A DC.

797,92 €

9137111

CKU

Video-
Interfono 

2N® Helios 
IP Vario™ 
1 Botón + 
Teclado

Regleta 
10/100 
BASE-T

234.6 x 124.6 
x 29.6 mm

Audio  
Fullduplex 

(AEC)

Cámara 
640 x 480, 

ángulo 
visión 55° 
(H), 39° (V)

Interfono IP con panel de 1 botón y teclado de mando para una cerradura 
eléctrica. Posibilidad de conexión de un lector de tarjetas, expansor o 
panel de información, o un interruptor adicional. Cámara H.264, 64 - 2048 
kbit/s, H.263, H.263+. Alimentación 12 V / 2A DC.

811,92 €

Interfonos 2N® Helios IP Vario™
Código Modelo Interfaz Medidas Audio Vídeo Descripción Tarifa PVP
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Unidades para permitir a los usuarios iniciar la solicitud de comunicación
INTERFONOS Y ESTACIONES DE ENTRADA IP/SIP4.1

9137131

CKU

Video-
Interfono 

2N® Helios 
IP Vario™ 
3 Botones 
+ Teclado

Regleta 
10/100 
BASE-T

234.6 x 124.6 
x 29.6 mm

Audio  
Fullduplex 

(AEC)

Cámara 
640 x 480, 

ángulo 
visión 55° 
(H), 39° (V)

Interfono IP con panel de 3 botones y teclado de mando para una 
cerradura eléctrica. Posibilidad de conexión de un lector de tarjetas, 
expansor o panel de información, o un interruptor adicional. Cámara 
H.264, 64 - 2048 kbit/s, H.263, H.263+. Alimentación 12 V / 2A DC.

823,92 €

9137161

CKU

Video-
Interfono 

2N® Helios 
IP Vario™ 

3x2 Botones 
+ Teclado

Regleta 
10/100 
BASE-T

234.6 x 124.6 
x 29.6 mm

Audio  
Fullduplex 

(AEC)

Cámara 
640 x 480, 

ángulo 
visión 55° 
(H), 39° (V)

Interfono IP con panel de 6 botones y teclado de mando para una 
cerradura eléctrica. Posibilidad de conexión de un lector de tarjetas, 
expansor o panel de información, o un interruptor adicional. Cámara 
H.264, 64 - 2048 kbit/s, H.263, H.263+. Alimentación 12 V / 2A DC.

836,92 €

9137160

KDU

Interfono 
2N® Helios 

IP Vario™ 3x2 
con Display 
+ Teclado

Regleta 
10/100 
BASE-T

234.6 x 124.6 
x 29.6 mm

Audio  
Fullduplex 

(AEC)

Cámara 
640 x 480, 

ángulo 
visión 55° 
(H), 39° (V)

Interfono IP con panel de 6 botones de mando para una cerradura 
eléctrica. Pantalla gráfica informativa. Posibilidad de conexión de un lector 
de tarjetas, expansor o panel de información, o un interruptor adicional. 
Cámara H.264, 64 - 2048 kbit/s, H.263, H.263+. Alimentación 12 V / 2A 
DC.

905,85 €

9137160

CKDU

Video-
Interfono 

2N® Helios 
IP Vario™ 3x2 
con Display 
+ Teclado

Regleta 
10/100 
BASE-T

234.6 x 124.6 
x 29.6 mm

Audio  
Fullduplex 

(AEC)

Cámara 
640 x 480, 

ángulo 
visión 55° 
(H), 39° (V)

Interfono IP con panel de 6 botones y teclado de mando para una 
cerradura eléctrica. Pantalla gráfica informativa. Posibilidad de conexión 
de un lector de tarjetas, expansor o panel de información, o un interruptor 
adicional. Cámara H.264, 64 - 2048 kbit/s, H.263, H.263+. Alimentación 12 
V / 2A DC.

1.133,55 €

Interfonos 2N® Helios IP Vario™
Código Modelo Interfaz Medidas Audio Vídeo Descripción Tarifa PVP

9135301E Placa Botón 
2N® Helios 
IP Vario™

1 slot Transparente Plástico EMPOTRADO Placa de nombre de sustitución para cambiar las placas dañadas. 1,63 €

9135302E Placa Botón 
Doble 2N® 
Helios IP 
Vario™

1 slot Transparente Plástico EMPOTRADO Placa de nombre de sustitución doble para cambiar las placas dañadas. 1,63 €

9135311E Placa de 
Infopanel 

2N® Helios 
IP Vario™

Medio Panel Transparente Plástico EMPOTRADO Cambio de cuatro etiquetas de nombres con una cubierta. Le permite 
utilizar la mitad de la extensión para incluir información como el horario de 
atención, etc…

2,08 €

Accesorios de Interfonos 2N® Helios IP Vario™
Código Modelo Medidas Color Acabado Montaje Descripción Tarifa PVP
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Unidades para permitir a los usuarios iniciar la solicitud de comunicación
INTERFONOS Y ESTACIONES DE ENTRADA IP/SIP4.1

9151101

CRPW

Video-Interfono 
2N® Helios 
IP Force™ 

1 Botón con 
Pictogramas

RJ45 10/100 
BASE-T 

(PoE)

243.5 x 135.3 
x 12 mm 

(frontal). 220 x 
112 x 70 mm 
(posterior)

Altavoz de 
10W

Cámara 
640 x 480, 

ángulo 
visión 135° 
(H), 109° (V)

Interfono IP con 1 botón, cámara, pictogramas y altavoz (preparado 
para lector de tarjetas - no incluido). Salida de relé, para máxima de 30 
V DC, corriente máxima 1 A DC. Salida activa del interruptor 9V – 13V 
DC/700mA. IP69K: Acabado extra-resistente. Mando de dos cerraduras 
eléctricas, con posibilidad de conexión de un interruptor adicional.

1.003,85 €

9151101

CHRPW

Video-Interfono 
HD 2N® Helios 

IP Force™ 
1 Botón con 
Pictogramas

RJ45 10/100 
BASE-T 

(PoE)

243.5 x 135.3 
x 12 mm 

(frontal). 220 x 
112 x 70 mm 
(posterior)

Altavoz de 
10W

Cámara 
640 x 480, 

ángulo 
visión 135° 
(H), 109° (V)

Interfono IP con 1 botón, cámara, pictogramas y altavoz (preparado 
para lector de tarjetas - no incluido). Salida de relé, para máxima de 30 
V DC, corriente máxima 1 A DC. Salida activa del interruptor 9V – 13V 
DC/700mA. IP69K: Acabado extra-resistente. Mando de dos cerraduras 
eléctricas, con posibilidad de conexión de un interruptor adicional.

1.054,09 €

9151101

RPW

Interfono 
2N® Helios 
IP Force™ 

1 Botón con 
Pictogramas

RJ45 10/100 
BASE-T 

(PoE)

243.5 x 135.3 
x 12 mm 

(frontal). 220 x 
112 x 70 mm 
(posterior)

Altavoz de 
10W

NO Interfono IP con 1 botón, pictogramas y altavoz (preparado para lector de 
tarjetas - no incluido). Salida de relé, para máxima de 30 V DC, corriente 
máxima 1 A DC. Salida activa del interruptor 9V – 13V DC/700mA. IP69K: 
Acabado extra-resistente. Mando de dos cerraduras eléctricas, con 
posibilidad de conexión de un interruptor adicional.

828,00 €

9151101

W

Interfono 
2N® Helios 
IP Force™ 

1 Botón

RJ45 10/100 
BASE-T 

(PoE)

243.5 x 135.3 
x 12 mm 

(frontal). 220 x 
112 x 70 mm 
(posterior)

Altavoz de 
10W

NO Interfono IP con 1 botón y altavoz (preparado para lector de tarjetas - no 
incluido). Salida de relé, para máxima de 30 V DC, corriente máxima 1 A 
DC. Salida activa del interruptor 9V – 13V DC/700mA. IP69K: Acabado 
extra-resistente. Mando de dos cerraduras eléctricas, con posibilidad de 
conexión de un interruptor adicional.

738,56 €

9151101

CW

Video-
Interfono 

2N® Helios 
IP Force™ 

1 Botón

RJ45 10/100 
BASE-T 

(PoE)

243.5 x 135.3 
x 12 mm 

(frontal). 220 x 
112 x 70 mm 
(posterior)

Altavoz de 
10W

Cámara 
640 x 480, 

ángulo 
visión 135° 
(H), 109° (V)

Interfono IP con 1 botón, cámara y altavoz (preparado para lector de 
tarjetas - no incluido). Salida de relé, para máxima de 30 V DC, corriente 
máxima 1 A DC. Salida activa del interruptor 9V – 13V DC/700mA. IP69K: 
Acabado extra-resistente. Mando de dos cerraduras eléctricas, con 
posibilidad de conexión de un interruptor adicional.

969,68 €

9151101

CHW

Video-
Interfono HD 
2N® Helios 
IP Force™ 

1 Botón

RJ45 10/100 
BASE-T 

(PoE)

243.5 x 135.3 
x 12 mm 

(frontal). 220 x 
112 x 70 mm 
(posterior)

Altavoz de 
10W

Cámara 
1280 x 960, 

ángulo 
visión 135° 
(H), 109° (V)

Interfono IP con 1 botón, cámara HD y altavoz (preparado para lector de 
tarjetas - no incluido). Salida de relé, para máxima de 30 V DC, corriente 
máxima 1 A DC. Salida activa del interruptor 9V – 13V DC/700mA. IP69K: 
Acabado extra-resistente. Mando de dos cerraduras eléctricas, con 
posibilidad de conexión de un interruptor adicional.

1.019,92 €

9151104

W 

Interfono 
2N® Helios 
IP Force™ 
4 Botones

RJ45 10/100 
BASE-T 

(PoE)

243.5 x 135.3 
x 12 mm 

(frontal). 220 x 
112 x 70 mm 
(posterior)

Altavoz de 
10W

NO Interfono IP con 4 botones & altavoz. Salida de relé, para máxima de 30 
V DC, corriente máxima 1 A DC. Salida activa del interruptor 9V – 13V 
DC/700mA. IP69K: Acabado extra-resistente. Mando de dos cerraduras 
eléctricas, con posibilidad de conexión de un interruptor adicional.

795,96 €

9151104

CW

Video-
Interfono 

2N® Helios 
IP Force™  
4 Botones

RJ45 10/100 
BASE-T 

(PoE)

243.5 x 135.3 
x 12 mm 

(frontal). 220 x 
112 x 70 mm 
(posterior)

Altavoz de 
10W

Cámara 
640 x 480, 

ángulo 
visión 135° 
(H), 109° (V)

Interfono IP con 4 botones, cámara y altavoz. Salida de relé, para máxima 
de 30 V DC, corriente máxima 1 A DC. Salida activa del interruptor 
9V – 13V DC/700mA. IP69K: Acabado extra-resistente. Mando de dos 
cerraduras eléctricas, con posibilidad de conexión de un interruptor 
adicional.

959,31 €

Interfonos 2N® Helios IP Force™
Código Modelo Interfaz Medidas Audio Vídeo Descripción Tarifa PVP
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Unidades para permitir a los usuarios iniciar la solicitud de comunicación
INTERFONOS Y ESTACIONES DE ENTRADA IP/SIP4.1

9151104

CHW

Video-
Interfono HD 
2N® Helios 
IP Force™ 
4 Botones

RJ45 10/100 
BASE-T 

(PoE)

243.5 x 135.3 
x 12 mm 

(frontal). 220 x 
112 x 70 mm 
(posterior)

Altavoz de 
10W

Cámara 
1280 x 960, 

ángulo 
visión 135° 
(H), 109° (V)

Interfono IP con 4 botones, cámara HD y altavoz. Salida de relé, 
para máxima de 30 V DC, corriente máxima 1 A DC. Salida activa del 
interruptor 9V – 13V DC/700mA. IP69K: Acabado extra-resistente. 
Mando de dos cerraduras eléctricas, con posibilidad de conexión de un 
interruptor adicional.

1.008,81 €

9151101

KW

Interfono 
2N® Helios 
IP Force™ 
1 Botón y 
Teclado

RJ45 10/100 
BASE-T 

(PoE)

243.5 x 135.3 
x 12 mm 

(frontal). 220 x 
112 x 70 mm 
(posterior)

Altavoz de 
10W

NO Interfono IP con 1 botón + teclado + altavoz. Salida de relé, para máxima 
de 30 V DC, corriente máxima 1 A DC. Salida activa del interruptor 
9V – 13V DC/700mA. IP69K: Acabado extra-resistente. Mando de dos 
cerraduras eléctricas, con posibilidad de conexión de un interruptor 
adicional.

797,85 €

9151101

CKW

Video-Interfono 
2N® Helios 
IP Force™ 
1 Botón y 
Teclado

RJ45 10/100 
BASE-T 

(PoE)

243.5 x 135.3 
x 12 mm 

(frontal). 220 x 
112 x 70 mm 
(posterior)

Altavoz de 
10W

Cámara 
640 x 480, 

ángulo 
visión 135° 
(H), 109° (V)

Interfono IP con 1 botón, cámara, teclado y altavoz. Salida de relé, 
para máxima de 30 V DC, corriente máxima 1 A DC. Salida activa del 
interruptor 9V – 13V DC/700mA. IP69K: Acabado extra-resistente. 
Mando de dos cerraduras eléctricas, con posibilidad de conexión de un 
interruptor adicional.

971,69 €

9151101

CHKW

Video-Interfono 
HD 2N® Helios 

IP Force™ 
1 Botón y 
Teclado

RJ45 10/100 
BASE-T 

(PoE)

243.5 x 135.3 
x 12 mm 

(frontal). 220 x 
112 x 70 mm 
(posterior)

Altavoz de 
10W

Cámara 
1280 x 960, 

ángulo 
visión 135° 
(H), 109° (V)

Interfono IP con 1 botón & cámara HD  (1280px (H) x 960px (V). Ángulo 
de visión 135° (H), 109° (V)) & teclado & altavoz. Salida de relé, para 
máxima de 30 V DC, corriente máxima 1 A DC. Salida activa del 
interruptor 9V – 13V DC/700mA. IP69K: Acabado extra-resistente. 
Mando de dos cerraduras eléctricas, con posibilidad de conexión de un 
interruptor adicional.

1.021,93 €

9151102

CRW

Video-
Interfono 

2N® Helios 
IP Force™ 
2 Botones

RJ45 10/100 
BASE-T 

(PoE)

243.5 x 135.3 
x 12 mm 

(frontal). 220 x 
112 x 70 mm 
(posterior)

Altavoz de 
10W

NO Interfono IP con 2 botones, cámara (preparado para lector de tarjetas - 
no incluido) y altavoz. Salida de relé, para máxima de 30 V DC, corriente 
máxima 1 A DC. Salida activa del interruptor 9V – 13V DC/700mA. IP69K: 
Acabado extra-resistente. Mando de dos cerraduras eléctricas, con 
posibilidad de conexión de un interruptor adicional.

959,31 €

9151102

CHRW

Video-
Interfono HD 
2N® Helios 
IP Force™ 
2 Botones

RJ45 10/100 
BASE-T 

(PoE)

243.5 x 135.3 
x 12 mm 

(frontal). 220 x 
112 x 70 mm 
(posterior)

Altavoz de 
10W

Cámara 
1280 x 960, 

ángulo 
visión 135° 
(H), 109° (V)

Interfono IP con 2 botones + cámara HD. Ángulo de visión 135° (H), 109° 
(V)). Preparado para lector de tarjetas - no incluido. Altavoz. Salida de 
relé, para máxima de 30 V DC, corriente máxima 1 A DC. Salida activa 
del interruptor 9V – 13V DC/700mA. IP69K: Acabado extra-resistente. 
Mando de dos cerraduras eléctricas, con posibilidad de conexión de un 
interruptor adicional.

1.008,81 €

9151102

RW

Interfono 
2N® Helios 
IP Force™ 
2 Botones

RJ45 10/100 
BASE-T 

(PoE)

243.5 x 135.3 
x 12 mm 

(frontal). 220 x 
112 x 70 mm 
(posterior)

Altavoz de 
10W

NO Interfono IP con 2 botones (preparado para tarjetas - no incluido) & 
altavoz. Salida de relé, para máxima de 30 V DC, corriente máxima 1 A 
DC. Salida activa del interruptor 9V – 13V DC/700mA. IP69K: Acabado 
extra-resistente. Mando de dos cerraduras eléctricas, con posibilidad de 
conexión de un interruptor adicional.

798,93 €

Interfonos 2N® Helios IP Force™
Código Modelo Interfaz Medidas Audio Vídeo Descripción Tarifa PVP
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Unidades para permitir a los usuarios iniciar la solicitud de comunicación
INTERFONOS Y ESTACIONES DE ENTRADA IP/SIP4.1
9152101W Interfono 

2N® Helios 
IP Safety™ 
9152101W

RJ45 10/100 
BASE-T 

(PoE)

243.5 x 135.3 
x 12 mm 

(frontal). 230 x 
125 x 85 mm 

(posterior)

2 Microfonos 
+ Altavoz 

10W

NO Interfono SIP de 2 canales de voz (2 micrófonos integrados, con 
reproductor de 10 W de la clase D Full-Duplex (AEC)) con 1 botón de 
mando de una cerradura eléctrica.  Alimentación 802.3af (PoE) 48 V / 380 
mA CC ó adaptador 230 V ± 10 %, 50/60 Hz / 12 V CC para suministro 
eléctrico de CC 12 V / 2 A CC. IP65, IP69K.

728,54 €

9152102W Interfono 
2N® Helios 
IP Safety™ 
9152102W

RJ45 10/100 
BASE-T 

(PoE)

243.5 x 135.3 
x 12 mm 

(frontal). 230 x 
125 x 85 mm 

(posterior)

2 Microfonos 
+ Altavoz 

10W

NO Interfono SIP de 2 canales de voz (2 micrófonos integrados, con 
reproductor de 10 W de la clase D Full-Duplex (AEC)) con 2 botones de 
mando de una cerradura eléctrica. Con etiquetas INFO/SOS. Alimentación 
802.3af (PoE) 48 V / 380 mA CC ó adaptador 230 V ± 10 %, 50/60 Hz / 12 
V CC para suministro eléctrico de CC 12 V / 2 A CC. IP65, IP69K.

750,32 €

9152101MW Interfono 
2N® Helios 
IP Safety™ 

9152101MW

RJ45 10/100 
BASE-T 

(PoE)

243.5 x 135.3 
x 12 mm 

(frontal). 230 x 
125 x 85 mm 

(posterior)

2 Microfonos 
+ Altavoz 

10W

NO Interfono SIP de 2 canales de voz (2 micrófonos integrados, con 
reproductor de 10 W de la clase D Full-Duplex (AEC)) con 1 botón de 
control de cierre eléctrico. Con botón de emergencia en rojo. Alimentación 
802.3af (PoE) 48 V / 380 mA CC ó adaptador 230 V ± 10 %, 50/60 Hz / 12 
V CC para suministro eléctrico de CC 12 V / 2 A CC. IP65, IP69K.

750,32 €

Interfonos 2N® Helios IP Safety™
Código Modelo Interfaz Medidas Audio Vídeo Descripción Tarifa PVP

9153101 Interfono 
2N® Helios 

IP UNI™ 
1 Botón

RJ45 10/100 
BASE-T 

(PoE)

205 x 125 
x 9.25 mm 

(frontal)

SIP, 2 
canales de 
voz (10W). 

G.711 PCM, 
64 kbps

NO Interfono SIP de 2 canales de voz (altavoz de 10W) con 1 botón 
de mando de una cerradura eléctrica. Interruptor de protección. 
Alimentación 802.3af (PoE) 48 V / 380 mA CC ó adaptador 230 V ± 10 
%, 50/60 Hz / 12 V CC para suministro eléctrico de CC 12 V / 2 A CC. 
Temperatura de funcionamiento: –40 a +55 ºC. IP54.

295,87 €

9153102 Interfono 
2N® Helios 
IP UNI™ 2 
Botones

RJ45 10/100 
BASE-T 

(PoE)

205 x 125 
x 9.25 mm 

(frontal)

SIP, 2 
canales de 
voz (10W). 

G.711 PCM, 
64 kbps

NO Interfono SIP de 2 canales de voz (altavoz de 10W) con 2 botones 
de mando de una cerradura eléctrica. Interruptor de protección. 
Alimentación 802.3af (PoE) 48 V / 380 mA CC ó adaptador 230 V ± 10 
%, 50/60 Hz / 12 V CC para suministro eléctrico de CC 12 V / 2 A CC. 
Temperatura de funcionamiento: –40 a +55 ºC. IP54.

305,97 €

9153101P Interfono 
2N® Helios 

IP UNI™ 
1 Botón + 

Pictogramas

RJ45 10/100 
BASE-T 

(PoE)

205 x 125 
x 9.25 mm 

(frontal)

SIP, 2 
canales de 
voz (10W). 

G.711 PCM, 
64 kbps

NO Interfono SIP de 2 canales de voz (altavoz de 10W) con 1 botón de 
control de cierre eléctrico. Interruptor de protección. Con pictogramas. 
Alimentación 802.3af (PoE) 48 V / 380 mA CC ó adaptador 230 V ± 10 
%, 50/60 Hz / 12 V CC para suministro eléctrico de CC 12 V / 2 A CC. 
Temperatura de funcionamiento: –40 a +55 ºC. IP54.

336,26 €

Interfonos 2N® Helios IP UNI™
Código Modelo Interfaz Medidas Audio Vídeo Descripción Tarifa PVP
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Elementos de control e interacción con los operadores del sistema
ESTACIONES PRINCIPALES PARA SISTEMAS IP/SIP4.2

I725CM Estación 
IP de 

Sobremesa 
AIPHONE™ 

IX-MV

RJ45 
10Base-T / 

100Base-TX, 
PoE

189 x 250 x 
59 mm

Auricular, 
Manos 
Libres, 

Micrófono y 
Altavoz

LCD de 3.5" 
color

El IX-MV es una estación de sobremesa para video interfonía IP. Para 
instalar en pared o sobremesa (incluye soporte). El IX-MV ofrece 
comunicaciones con cascos (duplex) y manos libres (VOX/PTT) y puede 
hacer llamadas hasta otras 500 unidades IX. Requiere alimentación PoE 
802.3af.

854,75 €

I725BM Estación 
IP de 

Sobremesa 
AIPHONE™ 

IX-MVLA

RJ45 
10Base-T / 

100Base-TX, 
PoE

189 x 250 x 
59 mm

Auricular, 
Manos 
Libres, 

Micrófono y 
Altavoz

LCD de 3.5" 
color

El IX-MVLA es una estación de sobremesa para video interfonía IP, con 
lazo magnético. Para instalar en pared o sobremesa (incluye soporte). 
El IX-MVLA ofrece comunicaciones con cascos (duplex) y manos libres 
(VOX/PTT) y puede hacer llamadas hasta otras 500 unidades IX. Requiere 
alimentación PoE 802.3af.

905,53 €

Estaciones de Recepción IP AIPHONE™ Serie IX
Código Modelo Interfaz Medidas Audio Vídeo Descripción Tarifa PVP

I373E4 Estación 
IP de 

Sobremesa 
AIPHONE™ 

IS-MV

CAT-5e/6 
directo a 
Central

189 x 250 x 
59 mm

Auricular, 
Manos 
Libres, 

Micrófono y 
Altavoz

LCD de 3.5" 
color

El IS-MV es una estación de sobremesa para video interfonía IP. Para 
instalar en pared o sobremesa (incluye soporte). El IS-MV ofrece 
comunicaciones con cascos (duplex) y manos libres (VOX/PTT) y puede 
paginar hasta 5 zonas de forma simultánea. Se conecta a un IS-CCU 
o IS-SCU usando cableado CAT-5e/6, y se alimenta directamente del 
servidor.

656,61 €

I373EP Estación IP de 
Sobremesa/

Pared 
AIPHONE™ 

IS-RS

CAT-5e/6 
directo a 
Central

199 x 116,5 x 
64 mm

Auricular, 
Altavoz 8Ω y 
Micrófono

NO La subestación IS-RS es un equipo de pared, de sólo audio. Se conecta 
con un IS-CCU, IS-SCU, o IS-RCU usando cableado CAT-5e/6. Se 
puede usar con manos libres con el altavoz interno que incorpora o 
puede conectarse hasta con 8 altavoces externos. El IS-RS se alimenta 
desde el sistema central.

165,33 €

I373E8 Estación 
IP de 

Sobremesa 
AIPHONE™ 

IS-IPMV

CAT-5e/6 
directo a 
Central

189 x 250 x 
59 mm

Auricular, 
Manos 
Libres, 

Micrófono y 
Altavoz

LCD de 3.5" 
color

El IS-IPMV es una estación direccionable IP. Para instalar en pared o sobremesa 
(incluye soporte). Ofrece comunicaciones con cascos (duplex) y manos libres (VOX/
PTT) y puede paginar hasta 5 zonas de forma simultánea. Se conecta de forma directa 
a la red utilizando cableado CAT-5e/6 y puede comunicarse con cualquier equipo 
IS-IPDV / IS-IPDVF / IS-SOFT o cualquier estación conectada a un IS-IPC dentro de la 
red. La alimentación puede ser PoE 802.3af, o con fuente externa 24V DC, PS-2420UL.

1.206,97 €

Estaciones de Recepción IP AIPHONE™ Serie IS
Código Modelo Interfaz Medidas Audio Vídeo Descripción Tarifa PVP
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Elementos de control e interacción con los operadores del sistema
ESTACIONES PRINCIPALES PARA SISTEMAS IP/SIP4.2

VTH1550CH Monitor 
DAHUA™ 

7” para 
Interiores

RJ45 
10Base-T / 

100Base-TX, 
PoE

200 x 126 x 
22 mm

Auricular, 
Manos 
Libres, 

Micrófono y 
Altavoz

LCD de 7" 
color (800 x 

480)

LCD TFT con pantalla táctil. Incluye 6 entradas de alarma y una salida de 
alarma. Permite la visualización de hasta 32 cámaras IP existentes en la 
instalación. Posibilidad de conectar tarjeta SD para realizar grabaciones 
y tomar instantáneas. Alimentación a través de la red Ethernet (PoE 
DAHUA™). Permite que el visitante deje mensajes de audio y video. 
Montaje a superficie.

467,21 €

VTNS1060A Switch 
DAHUA™ 6 
Canales IP

6 x RJ45 
10Base-T / 

100Base-TX, 
PoE

179 x 107 x 
30 mm

N/A N/A Switch PoE DAHUA™ 6 puertos para VTO. Conmutador PoE DAHUA™ de 
6 canales. Soporta 60 dispositivos en cascada. Montaje en superficie y 
montaje en carril DIN. Alimentación DC24V. No incluye fuente. 

38,21 €

Estaciones y Elementos de Recepción DAHUA™
Código Modelo Interfaz Medidas Audio Vídeo Descripción Tarifa PVP

91378365 Panel 2N® 
Indoor Touch 

Negro

RJ45 
10Base-T / 

100Base-TX, 
PoE

235 x 165 x 
40 mm

Micrófono, 
Altavoz 

Integrado 
(G.711, 
G.722)

LED 16:9 de 
7''. 1.024 x 
600 Px, 24 

bpp

Panel de control táctil inteligente SIP 2.0. Pantalla LED 16:9 de 7''. 1.024 
x 600 píxeles, 24 bpp (16,7 millones de colores). Micrófono y 1 altavoz 
bidireccional integrado. 2 x relés. 2 x Entrada/Salida digital. SSOO: 
Android 4.4.4. Color NEGRO. 

525,15 €

91378365

WH

Panel 2N® 
Indoor Touch 

Blanco

RJ45 
10Base-T / 

100Base-TX, 
PoE

235 x 165 x 
40 mm

Micrófono, 
Altavoz 

Integrado 
(G.711, 
G.722)

LED 16:9 de 
7''. 1.024 x 
600 Px, 24 

bpp

Panel de control táctil inteligente SIP 2.0. Pantalla LED 16:9 de 7''. 1.024 
x 600 píxeles, 24 bpp (16,7 millones de colores). Micrófono y 1 altavoz 
bidireccional integrado. 2 x relés. 2 x Entrada/Salida digital. SSOO: 
Android 4.4.4. Color BLANCO. 

525,15 €

91378366 Panel 2N® 
Indoor Touch 
Negro WiFi

RJ45 
10Base-T / 
100Base-
TX, PoE, 

802.11b/g/n

235 x 165 x 
40 mm

Micrófono, 
Altavoz 

Integrado 
(G.711, 
G.722)

LED 16:9 de 
7''. 1.024 x 
600 Px, 24 

bpp

Panel de control táctil inteligente SIP 2.0. Pantalla LED 16:9 de 7''. 1.024 
x 600 píxeles, 24 bpp (16,7 millones de colores). Micrófono y 1 altavoz 
bidireccional integrado. 2 x relés. 2 x Entrada/Salida digital. SSOO: 
Android 4.4.4. Color NEGRO.  WiFi: 802.11b/g/n, antena integrada.

CONSULTAR

91378366

WH

Panel 2N® 
Indoor Touch 
Blanco WiFi

RJ45 
10Base-T / 
100Base-
TX, PoE, 

802.11b/g/n

235 x 165 x 
40 mm

Micrófono, 
Altavoz 

Integrado 
(G.711, 
G.722)

LED 16:9 de 
7''. 1.024 x 
600 Px, 24 

bpp

Panel de control táctil inteligente SIP 2.0. Pantalla LED 16:9 de 7''. 1.024 
x 600 píxeles, 24 bpp (16,7 millones de colores). Micrófono y 1 altavoz 
bidireccional integrado. 2 x relés. 2 x Entrada/Salida digital. SSOO: 
Android 4.4.4. Color BLANCO.. WiFi: 802.11b/g/n, antena integrada.

CONSULTAR

GXV3275 Teléfono IP 
GRAND-

STREAM™ 
Táctil 7''

RJ45 
10Base-T / 

100Base-TX, 
PoE

140 mm x 
260 mm x 
55.5 mm

IP66, NEMA 
4X, IK08

1,87 Kg El GXV3240 es el sucesor del famoso modelo GXV3140, que permite 
realizar videollamadas de calidad a través de la red IP. Se controla 
mediante una pantalla táctil y un teclado. Teléfono IP multimedia con 
pantalla táctil 7”, Android, Wifi, PoE.

50,49 €

Estaciones de Recepción para Interfonía 2N® 
Código Modelo Interfaz Medidas Audio Vídeo Descripción Tarifa PVP



22 TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES

Elementos de control e interacción con los operadores del sistema
ESTACIONES PRINCIPALES PARA SISTEMAS IP/SIP4.2

GXV3240 Teléfono IP 
GRANDS-
TREAM™ 

4.3''

2 x RJ45 10/ 
100/1000Base-

TX, PoE, 
802.11b/g/n

25.9 x 29.97 
x 10.16 cms

Auricular + 
Bluetooth

LCD de 4.3''. 
480 x 272 Px

El GXV3275 es el sucesor del famoso modelo GXV3175, que permite 
realizar videollamadas de calidad a través de la red IP. Se controla 
mediante una pantalla táctil. Teléfono IP multimedia con pantalla  4.3” 
digital color LCD, Android, Wifi, PoE.

188,10 €

1014160 Teléfono 2N® 
StarPoint 
IP VP530

RJ45 
10Base-T / 

100Base-TX, 
PoE

110 x 104 x 
26 mm

Auricular LCD 16:9 de 
7''. Cámara 

2MPx

El teléfono VP530 está equipado con el chipset TI DaVinci. Se distingue 
por su pantalla táctil de 7“ LCD con una cámara de 2 Mpix CMOS 
permitiendo video llamadas en tiempo real. El VP530 contiene un marco 
de alta calidad de imagen y una capacidad audio/video en diferido 
mediante reproductores multimedia.

306,90 €

Estaciones de Recepción para Interfonía 2N® 
Código Modelo Interfaz Medidas Audio Vídeo Descripción Tarifa PVP
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Elementos que centralizan y gestionan las infraestructuras de interfonía IP
CENTRALES Y SW PARA SISTEMAS IP/SIP4.3

I373C8 Central IP 
AIPHONE™ 

IS-CCU

12 x CAT-
5e/6 directo 
a Estaciones

85 x 480 x 
280 mm (2U)

4 x Salidas 
Megafonía 

+ 2 x 
Replicadores

2 x Salida 
BNC

La central IS-CCU permite conectar 4 interfonos o puestos secundarios, y 4 
estaciones maestras. Permite habilitar entradas para hasta 2 IS-SCU, 4 IS-RCU, y 1 IS-
IPC para expandir el sistema usando cableado CAT-5e/6. La central IS-CCU también 
tiene 8 salidas de contacto, 4 contactos de entrada. Se requiere un PC para configurar 
el sistema, lo cual se hace vía navegador (browser). La unidad es enrackable. Se 
alimenta mediante fuente de alimentación externa de 48V DC, IS-PU-UL.

2.093,49 €

I373C30 Ampliación 
de Central IP 
AIPHONE™ 

IS-RCU

30 x CAT-
5e/6 directo 
a Estaciones

85 x 480 x 
280 mm (2U)

4 x Salidas 
Megafonía

NO Redunda a la IS-CCU para añadir 30 estaciones adicionales al sistema. 
Hasta 4 IS-RCU's se pueden conectar a una IS-CCU principal usando 2 
cables CAT-5e/6. La unidad es enrackable. Se alimenta mediante fuente 
de alimentación externa de 48V DC, IS-PU-UL.

1.509,12 €

I373CA Ampliación 
de Central IP 
AIPHONE™ 

IS-SCU

16 x CAT-
5e/6 directo 
a Estaciones

85 x 480 x 
280 mm (2U)

4 x Salidas 
Megafonía

2 x Salida 
BNC

Redunda a la IS-CCU para añadir 8 interfonos o puestos secundarios y 8 
estaciones maestras al sistema. Hasta 2 IS-SCU's se pueden conectar a 
la IS-CCU principal usando 3 cables CAT-5e/6. La unidad es enrackable. 
Se alimenta mediante fuente de alimentación externa de 48V DC, IS-PU-
UL.

1.616,51 €

I373W Software para 
Interfonía IP 
AIPHONE™ 

IS-SOFT

Instalar en 
Equipo con 

Ethernet 
10/100 
Base-T

N/A Anuncios y 
Comunicación 

entre 
Estaciones

Permite 
Grabar 

Video al PC

El software propietario de AIPHONE™ se puede instalar en un PC con 
Windows™ XP, Windows™ Vista, o Windows™ 7 (una licencia por PC). El 
PC con el software IS-SOFT instalado debe conectar de forma directa con 
la red permitiendo las comunicaciones con cualquier IS-IPDV, IS-IPDVF, 
IS-IPMV, o cualquier estación conectada al IS-IPC, dentro de la red.

1.062,68 €

I373IP Interfaz IP 
AIPHONE™ 

IS-IPC

2 x CAT-5e/6 
directo a 

Estaciones

85 x 480 x 
280 mm (2U)

Línea CO 
de salida a 

teléfono

NO Se conecta al IS-CCU y todos sus componentes cableados a la red. 
Se requiere un IS-IPC por cada IS-CCU, y se cablea usando 3 cables 
CAT-5e/6. Se pueden utilizar hasta 8 IS-IPC's por cada red. La unidad es 
enrackable. Se alimenta mediante fuente de alimentación externa de 48V 
DC, IS-PU-UL. Se requiere una interfaz IS-IPC para una conexión PBX.

3.530,38 €

Servidores y Software para Interfonía IP AIPHONE™ Serie IS
Código Modelo Interfaz Medidas Audio Vídeo Descripción Tarifa PVP

91378390 Licencia 2N® 
Indoor Touch

Android Descargable Desbloqueo 
Sistema

2N® Indoor 
Touch

Licencia de desbloqueo (para instalar apps de terceros) en 2N® Indoor 
Touch.

50,49 €

9137905 Licencia 
2N® Helios 

IP Audio

FW 2N® CD / 
Descargable

Detección de 
Ruido, Test 
de Audio, 
Sonido de 

Usuario

IP Verso™, 
IP Vario™, IP 
Force™, IP 

Safety™

Intercomunicador OEM para fabricantes de diversos dispositivos, como 
sistemas de aparcamiento, tableros de información, equipo industrial o cajeros 
automáticos. Una vez instalado en su sistema, le permitirá disfrutar no sólo de 
la comunicación de audio, del control y la supervisión remota, sino que también 
manejará todas sus conexiones con el usuario. Esto le da una ventaja sobre la 
competencia y proporciona a sus clientes la comodidad de un operador en vivo 
y la opción de pedir ayuda con solo pulsar un botón.

53,01 €

Licencias de Desarrollo para Interfonía IP 2N®

Código Modelo SSOO Formato Funciones Gama Descripción Tarifa PVP
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Elementos que centralizan y gestionan las infraestructuras de interfonía IP
CENTRALES Y SW PARA SISTEMAS IP/SIP4.3

9137906 Licencia 
2N® Helios 

IP Video

FW 2N® CD / 
Descargable

Audio/Video 
Streaming, 

ONVIF, 
Detección 

Mov., PTZ, etc..

IP Verso™, 
IP Vario™, IP 
Force™, IP 

Safety™

Ideal para los fabricantes de múltiples dispositivos (p. ej. sistemas de aparcamiento, 
cajeros automáticos, tableros de información o vehículos de transporte), que 
desean destacar entre la competencia. Este intercomunicador OEM, en un módulo 
compacto, puede mejorar cualquier dispositivo con vigilancia por vídeo, y además 
de proporcionar monitorización visual, puede ampliar la funcionalidad de su 
producto con comunicación de audio, monitorización remota y control.

84,20 €

Licencias de Desarrollo para Interfonía IP 2N®

Código Modelo SSOO Formato Funciones Gama Descripción Tarifa PVP
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Fuentes de alimentación comunes a varios sistemas
FUENTES DE ALIMENTACIÓN PARA SISTEMAS IP/SIP4.4

I373PS Fuente de 
Alimentación 
AIPHONE™ 

IS-PU-S

48 VDC 2.0 Amperios Metálico Superficie Fuente de alimentación para IS-CCU, IS-RCU, IS-SCU y IS-IPC). 509,26 €

I924UP Fuente de 
Alimentación 
AIPHONE™ 

I-924UP

24 VDC 2.0 Amperios Plástico ABS 
Negro

Superficie Fuente de alimentación para montaje en sobremesa. Entrada 110 a 240 V 
CA. Cable de salida de 2 m incorporado con terminales faston. Cable de 
alimentación (extraible) de 1,75 m incorporado. 

91,77 €

I924D Fuente de 
alimentación 
AIPHONE™ 
Carril DIN

24 VDC 1.0 Amperio Plástico Carril DIN Fuente de alimentación de 24 V CC y 1 A. Montaje en carril DIN. 
Acabado en plástico. 

113,24 €

Componentes Adicionales para Sistemas AIPHONE™
Código Modelo Tensión Corriente Acabado Montaje Descripción Tarifa PVP

DC24V-2-5A Fuente de 
Alimentación 

DAHUA™

24 VDC 2.5 Amperios Plástico Superficie Fuente alimentacion DAHUA™ para VTNS1060A o VTNC3000A. 21,49 €

Componentes Adicionales para Sistemas DAHUA™
Código Modelo Tensión Corriente Acabado Montaje Descripción Tarifa PVP
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