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1. Los precios están sujetos a cambios sin previa notificación.
2. Precios en Euros.  F.O.B.  EMACS®, Spain Distribution Center, Impuestos de importación EEC 

excluidos (si aplica).
3. Dirigirse a los manuales “How to Order Guide” para todas las opciones y códigos disponibles en 

formatos HID® e INDALA®. 
4. Los precios incluyen impresión externa de la numeración para todas las Tarjetas/Llaves/Tags de 

HID® o INDALA® sin coste adicional. Diríjase a los manuales “How to Order Guide” en la web de 
HID® (www.hidglobal.com) para instrucciones de pedidos. El número externo grabado láser está 
disponible en las tarjetas del PVC por un coste adicional.

5. Algunas tarjetas se proporcionan perforadas (troqueladas) sin ningún coste adicional. Algunas 
impresoras de sublimación de tinta no se pueden acomodar a tarjetas pre-perforadas. Por favor, 
consulte con el fabricante de la impresora antes de ordenar el pedido.

6. La cantidad mínima de pedido es de 100 unidades (y para cantidades superiores deberá ser 
múltiplo de 50) para todas las tarjetas estándar, Keys & Tags, y 500 unidades para tarjetas 
personalizadas o tarjetas serigrafiadas.

7. El mismo color en ambas caras cuenta como colores diferentes en tarjetas personalizadas.
8. Las órdenes de compra para credenciales personalizadas no se aceptarán hasta que no se haya 

firmado la prueba como positiva.
9. Los pantones de los dibujos personalizados se guardarán hasta 1 después del último pedido. Si 

dos pedidos consecutivos se distancian en el tiempo en más de un año, se aplicarán los costes 
del “primer pedido”.

10. Todas las tarjetas están disponibles con una banda opcional de DEBITEK®, panel de firma, o una 
banda magnética por un coste adicional. Banda Magnética estándar de 3 Pistas 4000 OE, Otro 
tipo de bandas magnéticas disponibles. Consultar a EMACS®.

11. Todos los costes son añadidos al precio estándar de la tarjeta.
12. Todos los pedidos de tarjetas son definitivos. Para detalles de cancelación de pedidos, consultar.

a. Cualquier modificación exigida después del pedido, aceptada por EMACS® supondrá 
una prórroga del plazo de entrega y eventualmente, una variación de precio, que serán 
determinados por nuestro departamento correspondiente.

b. Mientras no esté definitivamente confirmado el pedido, los plazos indicados por EMACS®, 
hasta ese momento serán siempre a título informativo.

13. El plazo de entrega estipulado será prorrogado automáticamente en el tiempo necesario a 
determinar por nuestro departamento correspondiente, siempre que ocurran:
a. Introducción de modificaciones al pedido inicial, a petición del CLIENTE, durante su 

ejecución.
b. Retraso de suministro de documentación indispensable para la ejecución del pedido, 

especificaciones, diseños o aclaraciones solicitadas por EMACS®.
14. El plazo de entrega será prorrogado igualmente en caso de fuerza mayor o en situaciones 

irregulares que modifiquen las condiciones de producción, como:
a. Falta de materiales provocada por el incumplimiento por parte de nuestros suministradores o 

por la inexistencia en el mercado nacional de materiales cuya adquisición estaba prevista en 
aquel marcado.

b. Interrupción del servicio de transporte, huelgas, y otros conflictos sociales o laborales, 
movilizaciones militares, guerras, calamidades, causas atmosféricas excepcionales, incendios 
en nuestras instalaciones, accidentes graves ocurridos en máquinas indispensables en la 
producción del pedido , interrupción imprevista de energía por largos periodos, restricciones, 
u oposiciones de las autoridades.

15. Las credenciales iClass están disponibles con los formatos iCLASS™ Elite (Part # MC-0036) y/o 
Corporate 1000 (Part # MC-1000) por un coste adicional. Consultar sección correspondiente.

16. Los Tags iCLASS son empaquetados en múltiplos de 50 unidades. El pedido mínimo es de 100 
unidades; pero la cantidad deberá ser múltiplo de 50.

17. Los precios listados de tarjetas no incluyen módulos de chip de contacto, cuyos precios se 
muestran a parte, y que hay que añadir al coste de la tarjeta. Consultar sección correspondiente.

18. Los módulos OEM requieren un acuerdo de confidencialidad firmado antes de que el pedido 
pueda ser cursado.

19. El usuario de cualquier programador debe firmar un acuerdo de licencia con HID® y EMACS®.
20. Podrían aplicarse restricciones en la programación. Contactar con un representante de HID® y 

EMACS® para detalles completos.
21. Se requiere un dibujo vectorial en formato .AI para todas las tarjetas con serigrafía personalizada.
22. La programación del sector MIFARE® con un formato de proximidad de HID®/OEM está disponible 

con un coste adicional, consultar sección correspondiente.
23. Las credenciales MIFARE® incluyen un número de serie único MIFARE® de 32 bit sin coste 

adicional.
24. Las credenciales DESFire® incluyen un número de serie único DESFire® de 52 bit sin coste 

adicional.
25. Para poder reprogramar las tarjetas, éstas deben haber sido programadas en fábrica por HID®. 

Hay algunas restricciones. Consultar a EMACS® y HID®.
26. Todos los lectores de prximidad 125 KHz están disponibles con salida de Wiegand.  El lector 

ProxPro™ está disponible en una versión de la salida RS232 (P/N PS-5352).  Los lectores 
ProxPro™, ProxPro™ II, Prox™80, MiniProx™ y ThinLine™ II, están disponibles con salida de 
banda magnética (P/N 5358 para ProxPro™, P/N 5458 para ProxPro II, P/N 5408 para Prox™80, 
P/N 5368 para MiniProx™, 5398 para ThinLine™ II y 6008 ProxPoint™ Plus).

27. Los lectores ProxPro™ II, MiniProx™, ThinLine™ II y ProxPoint™ Plus están disponibles con 
latiguillo de 3 metros por un coste adicional. Consultar sección correspondiente.

28. Las tarjetas y los llaveros de proximidad incluidos en los kits EntryProx™ serán programados 
con el formato HID® Wiegand de 37 bits (H10302). HID® controla las pistas en la emisión de este 
formato y no duplican números. Los números serán publicados en orden al azar.  Se incluye una 
antena EntryProx™ con la compra del lector EntryProx™.

29. Las credenciales HID® Proximidad 125 kHz están disponibles no programadas para usar con 
HID® ProxProgrammer™.
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30. Para módulos OEM de proximidad de 125 KHz, los precios incluyen sólo los circuitos de placa 
(no antena ni carcasa plástica) a menos que se indique de otro modo.

31. Los módulos eProx™ Lock están disponibles con  salida Wiegand, Clock&data o F2F.
32. Se requiere la firma de un acuerdo para la venta de módulos OEM.
33. Los módulos ProxPoint™ OEM y MiniProx™ Guts™ están disponibles en versiones de salida 

de banda magnética. (P/N 4068 para ProxPoint® OEM; P/N 4038 para MiniProx™ Guts™).
34. Los reprocesados deben devolverse a EMACS® ordenados de forma secuencial. De lo contrario, 

EMACS facturará a parte la ordenación.
35. El número externo en las ProxCard™ II no se puede eliminar.
36. HID® codificará 10 dígitos para codificación de datos en todas las tarjetas pedidas para el 

uso con los lectores de banda magnética HID® a menos que se especifique lo contrario. Para 
el resto de lectores de banda magnética No HID®, por favor, especificar configuración de los 
datos.

37. Todos los lectores SmartID™, SmartTRANS™ y SmartTOUCH™ se venden con tamaño de 
montaje en marcos. Para montaje single-gang consultar a EMACS®.

38. Los lectores HID® Prox™ SmartTRANS™ son compatibles SOLO con los formatos de 26-bit y 
Corporate 1000.

39. La opción de lectura/grabación solo se puede aplicar sobre los lectores modelo S10 y SK10.
40. Durante la ejecución del pedido podría introducirse alguna modificación en el diseño de los 

materiales, siempre que esta no perjudique los niveles de calidad de nuestros suministros y las 
garantías asumidas no resulten disminuidas, por este motivo.

41. Todos y cada uno de los documentos o estudios de cualquier naturaleza como croquis, diseños, 
informes de cálculos, memorias descriptivas y similares, suministrados o enviados al CLIENTE, 
son siempre de la exclusiva propiedad de EMACS® y, en ningún caso, podrán ser utilizados o 
comunicados a terceros, sin nuestra previa autorización por escrito; dando lugar a la obligación 
de indemnización el no cumplimiento de lo expuesto.

42. En el precio de los materiales no está incluido ningún gasto incurrido por la inspección de 
fabricación y recepción de materiales a efectuar por el CLIENTE o por un representante, salvo 
cláusula expresa; en ese caso la inspección o revisión han de estar claramente especificadas.

43. Cuando, por el motivo que sea, el cliente deba enviar mercancía a EMACS®, lo hará siempre 
tras la obtención y aprobación de un RMA (Número de Devolución). Puede consultarnos en el 
teléfono (+34) 913.750.136 o mediante la dirección de correo electrónico info@emacs.es.

44. Cuando se reciba un correo de aprobación de RMA, realizar el envío. El procedimiento será:
a. Indicar claramente número de RMA en el embalaje exterior, que proteja al embalaje original 

del equipo para un envío seguro.
b. Realizar el envío a portes pagados a la dirección facilitada en el RMA de EMACS®, 

pudiendo ser a unas de las oficinas nuestras, o al propio fabricante, cuya dirección será 
correctamente indicada.

c. Esperar a la revisión técnica del producto y la resolución de los técnicos.
45. El producto será devuelto reparado a portes pagados si está en garantía y ésta aplica, se 

cambiará si procede en caso de haber sido comprado en el plazo de cinco días o se remitirá 
presupuesto de reparación para su aprobación por el cliente en el resto de los casos. 

46. Cambios de producto nuevo por defectuoso:
a. Si en los cinco días laborables siguientes a la entrega del material, se detecta cualquier 

defecto de fabricación, deberá realizarse una solicitud de RMA indicando el motivo de la 
devolución para proceder a la reposición del mismo. 

b. Deberá enviarse esta solicitud inmediatamente para que pueda constar como material 
defectuoso y así agilizar el cambio. 

c. En caso de aceptación de una devolución, EMACS® repondrá el producto defectuoso por 
otro del mismo modelo. 

d. En caso de negociar el abono del producto con el departamento comercial, EMACS® abonará 
en la cuenta del cliente el importe satisfecho por el mismo para futuras compras. 

e. En caso de que en el crédito del cliente existan otros cargos, el abono de producto defectuoso 
se podrá usar a potestad de EMACS® para cancelar parte o la totalidad del importe pendiente 
a crédito.

47. Los equipos serán devueltos con todos sus componentes, manuales y embalajes originales en 
perfecto estado.

48. Los RMA tienen que enviarse a portes pagados y en el caso de los productos averiados fuera de 
garantía, el coste del transporte de envío y devolución siempre correrá a cargo del cliente.

49. En ningún caso se anticipará el envío a cliente de ningún producto en sustitución de otro sujeto 
a RMA antes de la recepción en EMACS® del equipo presuntamente defectuoso y una vez haya 
sido examinado y verificado como defectuoso y siempre que entre en los plazos y condiciones 
exigibles a tal efecto.

50. Devoluciones para reparación de producto defectuoso: No se acepta cambio ni abono como 
material defectuoso de origen después de éste periodo de 5 días laborables a partir del suministro 
del pedido, momento a partir del cual rigen las condiciones normales de garantía, se solicitará 
igualmente RMA previo al envío del producto.

51. La validez del número de RMA es de quince días naturales desde su fecha de expedición, pasado 
este tiempo no se aceptará la devolución por caducidad del RMA.

52. EMACS® se reserva la potestad de denegar una devolución de material por no cumplir con las 
condiciones anteriormente mencionadas.

53. La garantía de EMACS® cubre defectos de fabricación durante un periodo de 2 años desde 
la fecha de venta a excepción de: Pilas, Discos Duros, Unidades CDRW / DVDRW, monitores 
y productos de CCTV que se acogen a la garantía del fabricante y de las cuales se incluyen 
condiciones y certificado propios del fabricante.

54. La garantía de EMACS® no incluye piezas con desgaste ni daños causados por sobrecargas, 
tormentas ni uso indebido o maltrato de los equipos. 

55. EMACS® reparará o reemplazará los productos en garantía sin ningún coste de piezas ni mano 
de obra si se comprueba que el material es defectuoso y el uso, envío y almacenaje del equipo 
han sido adecuados. 



CONDICIONES GENERALES DE VENTA 2018

5 TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES

56. Queda a criterio del Departamento de Calidad de EMACS® si un producto en garantía debe ser 
reparado o sustituido, dentro de los plazos establecidos para ello.

57. EMACS® no se responsabiliza en ningún caso de las consecuencias ni averías accidentales que 
se deban a un fallo o negligencia. 

58. EMACS® no tendrá responsabilidad alguna por cualquier agravio personal, daño de la propiedad 
o cualquier otra pérdida basada en reclamaciones de que el producto ha fallado técnicamente o 
en el cometido para que ha sido fabricado.

59. La utilización de personal ajeno a nuestros servicios para proceder a trabajos de modificaciones 
o reparaciones de nuestros productos, mientras dura el periodo de garantía, anulará 
inmediatamente la misma.

60. Toda y cualquier irregularidad dentro de la garantía deberá ser comunicada por escrito 
inmediatamente, con carácter urgente y acompañada de información con los motivos que han 
ocasionado la avería, bajo la pena de anulación de aquella.

61. Los productos o componentes entregados en el servicio técnico para su reparación generarán 
a partir de 3 meses una cantidad de 2,00 € en concepto de almacenaje por día, pasando a 
propiedad de EMACS® a los 6 meses de dicho depósito. 
a. Costes por revisión (hora de técnico de taller): 73,47 €/h + IVA.

62. En caso de que se requiera reembolso de la cuantía de compra, total o parcial, EMACS® realizará 
una transferencia al IBAN confirmado (se requerirá certificado bancario) por el cliente.

63. En caso de que se requiera la presencia de personal técnico de EMACS® en instalaciones del 
cliente, éste asumirá los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención del personal 
técnico. Se le facturarán las horas empleadas, con un tope de 8 horas por día de trabajo. El 
servicio técnico se facturará según nuestra tarifa de servicio técnico vigente.

64. Todo el material dejado en depósito al cliente, le será facturado en caso de que hayan transcurrido 
30 días desde que se realiza el depósito, y no haya sido devuelto a nuestro almacén. También les 
será facturado cuando el material no sea devuelto en perfecto estado, incluyendo la conservación 
de su embalaje.

65. La reparación o modificación o sustitución de piezas durante el periodo de garantía no implica la 
prorrogación del plazo de la misma.

66. Las piezas sustituidas dentro del plazo de garantía quedarán en posesión, o bajo posesión, de 
EMACS®.

67. M. E. DORCAS® garantiza sus productos por CUATRO AÑOS, desde la fecha de salida de 
línea de producción, frente a defectos de fabricación que originen un mal funcionamiento. La 
garantía sólo da derecho a la sustitución gratuita de la pieza defectuosa, excluyendo cualquier 
indemnización por daños o perjuicios que el defecto haya podido generar.

68. EMACS® se reserva el derecho de dominio sobre toda mercancía cuyo pago no haya sido 
enteramente satisfecho al vencimiento de la factura, pudiendo retirarla del domicilio del cliente o 
de cualquier otro lugar donde se hallare.

69. Todas las marcas y marcas registradas son responsabilidad de sus respectivas compañías.
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Lectores HID® iCLASS™ / multiCLASS™ SE

 900 Lector HID® 
iCLASS™ SE 

R10

4.8 cm x  
10.3 cm x  

2.3 cm

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector para credenciales inteligentes sin contacto. Tamaño para anclar en 
marcos, de formato corto. Es compatible con múltiples tecnologías en 13,56 
MHz (plataformas iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, 
MIFARE® DESFire® EV1 estándar y NFC, entre otras).

124,08 €

900P Lector HID® 
multi-

CLASS™ SE 
RP10

4.8 cm x  
10.3 cm x  

2.3 cm

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector para credenciales inteligentes sin contacto. Tamaño para anclar en 
marcos, de formato corto. Es compatible con múltiples tecnologías en 13,56 
MHz (plataformas iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, 
MIFARE® DESFire® EV1 estándar y NFC, entre otras) y proximidad HID®/
EM/AWID 125 KHz.

161,04 €

900L Lector INDA-
LA® multi-

CLASS™ SE 
RP10

4.8 cm x  
10.3 cm x  

2.3 cm

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector para credenciales inteligentes sin contacto. Tamaño para anclar en 
marcos, de formato corto. Es compatible con múltiples tecnologías en 13,56 
MHz (plataformas iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, 
MIFARE® DESFire® EV1 estándar y NFC, entre otras) y proximidad 
INDALA® 125 KHz.

161,04 €

900NM Lector HID® 
iCLASS™ SE 
R10 Mobile

4.8 cm x  
10.3 cm x  

2.3 cm

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector para credenciales inteligentes sin contacto y HID® Mobile Access™. 
Tamaño para anclar en marcos, de formato corto. Es compatible con 
múltiples tecnologías en 13,56 MHz (plataformas iCLASS™ SEOS™ e 
iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 estándar, 
NFC y BLE, entre otras).

198,88 €

900PM Lector HID® 
multi-

CLASS™ SE 
RP10 Mobile

4.8 cm x  
10.3 cm x  

2.3 cm

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector para credenciales inteligentes sin contacto y HID® Mobile Access™. 
Tamaño para anclar en marcos, de formato corto. Es compatible con 
múltiples tecnologías en 13,56 MHz (plataformas iCLASS™ SEOS™ e 
iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 estándar, 
NFC y BLE, entre otras) y proximidad HID®/EM/AWID 125 KHz.

235,84 €

900LM-
26

Lector INDA-
LA® multi-

CLASS™ SE 
RL10 Mobile 

(26 bits)

"4.8 cm x 
10.3 cm x 
2.3 cm"

10-16 VDC  -35° a 65°C "Negro 
Gris"

Lector para credenciales inteligentes sin contacto y HID® Mobile Access™. 
Tamaño para anclar en marcos, de formato corto. Es compatible con 
múltiples tecnologías en 13,56 MHz (plataformas iCLASS™ SEOS™ e 
iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 estándar, 
NFC y BLE, entre otras) y proximidad INDALA® 125 KHz de 26 bits

.

297,08 €

900LM-
27

Lector INDA-
LA® multi-

CLASS™ SE 
RL10 Mobile 

(27 bits)

"4.8 cm x 
10.3 cm x 
2.3 cm"

10-16 VDC
 -

35° a 65°C "Negro 
Gris"

Lector para credenciales inteligentes sin contacto y HID® Mobile Access™. 
Tamaño para anclar en marcos, de formato corto. Es compatible con 
múltiples tecnologías en 13,56 MHz (plataformas iCLASS™ SEOS™ e 
iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 estándar, 
NFC y BLE, entre otras) y proximidad INDALA® 125 KHz de 27 bits.

297,08 €

910 Lector HID® 
iCLASS™ SE 

R15

4.8 cm x 

15.3 cm x 

2.3 cm

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector para credenciales inteligentes sin contacto. Tamaño para anclar en 
marcos, de formato largo. Es compatible con múltiples tecnologías en 13,56 
MHz (plataformas iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, 
MIFARE® DESFire® EV1 estándar y NFC, entre otras).

242,00 €

TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES

NFC y 13,56 MHz (BLE, HID® Mobile Access™ y 125 KHz opcional)
LECTORES DE PROXIMIDAD1.1

Código Modelo Dimensiones Alimentación Temperatura Color Descripción Tarifa PVP
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NFC y 13,56 MHz (BLE, HID® Mobile Access™ y 125 KHz opcional)
LECTORES DE PROXIMIDAD1.1

Código Modelo Dimensiones Alimentación Temperatura Color Descripción Tarifa PVP

910P Lector HID® 
multi-

CLASS™ SE 
RP15

4.8 cm x 

15.3 cm x 

2.3 cm

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector para credenciales inteligentes sin contacto. Tamaño para anclar en 
marcos, de formato largo. Es compatible con múltiples tecnologías en 13,56 
MHz (plataformas iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, 
MIFARE® DESFire® EV1 estándar y NFC, entre otras) y proximidad HID®/
EM/AWID 125 KHz.

278,95 €

910L Lector INDA-
LA® multi-

CLASS™ SE 
RP15

4.8 cm x 

15.3 cm x 

2.3 cm

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector para credenciales inteligentes sin contacto. Tamaño para anclar en 
marcos, de formato largo. Es compatible con múltiples tecnologías en 13,56 
MHz (plataformas iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, 
MIFARE® DESFire® EV1 estándar y NFC, entre otras) y proximidad 
INDALA® 125 KHz.

278,95 €

910NM Lector HID® 
iCLASS™ SE 
R15 Mobile

4.8 cm x 

15.3 cm x 

2.3 cm

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector para credenciales inteligentes sin contacto. Tamaño para anclar en 
marcos, de formato largo. Es compatible con múltiples tecnologías en 13,56 
MHz (plataformas iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, 
MIFARE® DESFire® EV1 estándar, NFC y BLE, entre otras).

316,79 €

910PM Lector HID® 
multi-

CLASS™ SE 
RP15 Mobile

4.8 cm x 

15.3 cm x 

2.3 cm

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector para credenciales inteligentes sin contacto. Tamaño para anclar en 
marcos, de formato largo. Es compatible con múltiples tecnologías en 13,56 
MHz (plataformas iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, 
MIFARE® DESFire® EV1 estándar, NFC y BLE, entre otras) y proximidad 
HID®/EM/AWID 125 KHz.

353,75 €

910LM-
26

Lector INDA-
LA® multi-

CLASS™ SE 
RL15 Mobile 

(26 bits)

"4.8 cm x 
15.3 cm x 
2.3 cm"

10-16 VDC  -35° a 65°C "Negro 
Gris"

Lector para credenciales inteligentes sin contacto. Tamaño para anclar en 
marcos, de formato largo. Es compatible con múltiples tecnologías en 13,56 
MHz (plataformas iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, 
MIFARE® DESFire® EV1 estándar, NFC y BLE, entre otras) y proximidad 
INDALA® 125 KHz de 26 bits.

405,62 €

910LM-
27

Lector INDA-
LA® multi-

CLASS™ SE 
RL15 Mobile 

(27 bits)

"4.8 cm x 
15.3 cm x 
2.3 cm"

10-16 VDC  -35° a 65°C "Negro 
Gris"

Lector para credenciales inteligentes sin contacto. Tamaño para anclar en 
marcos, de formato largo. Es compatible con múltiples tecnologías en 13,56 
MHz (plataformas iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, 
MIFARE® DESFire® EV1 estándar, NFC y BLE, entre otras) y proximidad 
INDALA® 125 KHz de 27 bits.

405,62 €

920 Lector HID® 
iCLASS™ SE 

R40

8.4 cm x

12.2 cm x

2.4 cm 

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector para credenciales inteligentes sin contacto. Tamaño para anclar 
en caja eléctrica estándar (US/EU/Asia). Es compatible con múltiples 
tecnologías en 13,56 MHz (plataformas iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, 
iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 estándar y NFC, entre otras).

242,00 €

920P Lector HID® 
multi-

CLASS™ SE 
RP40

8.4 cm x

12.2 cm x

2.4 cm 

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector para credenciales inteligentes sin contacto. Tamaño para anclar 
en caja eléctrica estándar (US/EU/Asia). Es compatible con múltiples 
tecnologías en 13,56 MHz (plataformas iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, 
iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 estándar y NFC, entre otras) 
y proximidad HID®/EM/AWID 125 KHz.

278,95 €
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NFC y 13,56 MHz (BLE, HID® Mobile Access™ y 125 KHz opcional)
LECTORES DE PROXIMIDAD1.1

Código Modelo Dimensiones Alimentación Temperatura Color Descripción Tarifa PVP

920L Lector INDA-
LA® multi-

CLASS™ SE 
RP40

8.4 cm x

12.2 cm x

2.4 cm 

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector para credenciales inteligentes sin contacto. Tamaño para anclar 
en caja eléctrica estándar (US/EU/Asia). Es compatible con múltiples 
tecnologías en 13,56 MHz (plataformas iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, 
iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 estándar y NFC, entre otras) 
y proximidad INDALA® 125 KHz.

278,95 €

920NM Lector HID® 
iCLASS™ SE 
R40 Mobile

8.4 cm x

12.2 cm x

2.4 cm 

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector para credenciales inteligentes sin contacto. Tamaño para anclar 
en caja eléctrica estándar (US/EU/Asia). Es compatible con múltiples 
tecnologías en 13,56 MHz (plataformas iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, 
iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 estándar, NFC y BLE, entre 
otras).

316,79 €

920PM Lector HID® 
multi-

CLASS™ SE 
RP40 Mobile

8.4 cm x

12.2 cm x

2.4 cm 

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector para credenciales inteligentes sin contacto. Tamaño para anclar 
en caja eléctrica estándar (US/EU/Asia). Es compatible con múltiples 
tecnologías en 13,56 MHz (plataformas iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, 
iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 estándar, NFC y BLE, entre 
otras) y proximidad HID®/EM/AWID 125 KHz.

353,75 €

920LM-
26

Lector INDA-
LA® multi-

CLASS™ SE 
RL40 Mobile 

(26 bits)

"8.5 cm x 
12.2 cm x 
2.8 cm"

10-16 VDC  -35° a 65°C "Negro 
Gris"

Lector para credenciales inteligentes sin contacto. Tamaño para anclar 
en caja eléctrica estándar (US/EU/Asia). Es compatible con múltiples 
tecnologías en 13,56 MHz (plataformas iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, 
iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 estándar, NFC y BLE, entre 
otras) y proximidad INDALA® 125 KHz (26 bits).

405,62 €

920LM-
27

Lector INDA-
LA® multi-

CLASS™ SE 
RL40 Mobile 

(27 bits)

"8.5 cm x 
12.2 cm x 
2.8 cm"

10-16 VDC  -35° a 65°C "Negro 
Gris"

Lector para credenciales inteligentes sin contacto. Tamaño para anclar 
en caja eléctrica estándar (US/EU/Asia). Es compatible con múltiples 
tecnologías en 13,56 MHz (plataformas iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, 
iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 estándar, NFC y BLE, entre 
otras) y proximidad INDALA® 125 KHz (27 bits).

405,62 €

921 Lector HID® 
iCLASS™ SE 

RK40

8.5 cm x

12.2 cm x

2.8 cm 

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector con teclado para credenciales inteligentes sin contacto. Tamaño para 
anclar en caja eléctrica estándar (US/EU/Asia). Es compatible con múltiples 
tecnologías (plataformas iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, 
MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 estándar y NFC, entre otras).

442,63 €

921P Lector HID® 
multi-

CLASS™ SE 
RPK40

8.5 cm x

12.2 cm x

2.8 cm 

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector con teclado para credenciales inteligentes sin contacto. Tamaño 
para anclar en caja eléctrica estándar (US/EU/Asia). Es compatible con 
múltiples tecnologías (plataformas iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, 
iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 estándar y NFC, entre otras) 
y proximidad HID®/EM/AWID 125 KHz.

479,59 €

921L Lector INDA-
LA® multi-

CLASS™ SE 
RPK40

8.5 cm x

12.2 cm x

2.8 cm 

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector con teclado para credenciales inteligentes sin contacto. Tamaño 
para anclar en caja eléctrica estándar (US/EU/Asia). Es compatible con 
múltiples tecnologías (plataformas iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, 
iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 estándar y NFC, entre otras) 
y proximidad INDALA® 125 KHz.

479,59 €
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NFC y 13,56 MHz (BLE, HID® Mobile Access™ y 125 KHz opcional)
LECTORES DE PROXIMIDAD1.1

Código Modelo Dimensiones Alimentación Temperatura Color Descripción Tarifa PVP

921NM Lector HID® 
iCLASS™ SE 
RK40 Mobile

8.5 cm x

12.2 cm x

2.8 cm 

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector con teclado para credenciales inteligentes sin contacto y HID® 
Mobile Access™. Tamaño para anclar en caja eléctrica estándar (US/EU/
Asia). Es compatible con múltiples tecnologías (plataformas iCLASS™ 
SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 
estándar, NFC y BLE, entre otras).

517,43 €

921PM Lector HID® 
multi-

CLASS™ 
SE RPK40 

Mobile

8.5 cm x

12.2 cm x

2.8 cm 

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector con teclado para credenciales inteligentes sin contacto y HID® 
Mobile Access™. Tamaño para anclar en caja eléctrica estándar (US/EU/
Asia). Es compatible con múltiples tecnologías (plataformas iCLASS™ 
SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 
estándar, NFC y BLE, entre otras) y proximidad HID®/EM/AWID 125 KHz.

554,39 €

921LM-
26

Lector INDA-
LA® multi-

CLASS™ SE 
RLK40 Mobile 

(26 bits)

"8.5 cm x 
12.2 cm x 
2.8 cm"

10-16 VDC  -35° a 65°C "Negro 
Gris"

Lector con teclado para credenciales inteligentes sin contacto y HID® 
Mobile Access™. Tamaño para anclar en caja eléctrica estándar (US/EU/
Asia). Es compatible con múltiples tecnologías (plataformas iCLASS™ 
SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 
estándar, NFC y BLE, entre otras) y proximidad INDALA® 125 KHz (26 bits).

510,30 €

921LM-
27

Lector INDA-
LA® multi-

CLASS™ SE 
RLK40 Mobile 

(27 bits)

"8.5 cm x 
12.2 cm x 
2.8 cm"

10-16 VDC  -35° a 65°C "Negro 
Gris"

Lector con teclado para credenciales inteligentes sin contacto y HID® 
Mobile Access™. Tamaño para anclar en caja eléctrica estándar (US/EU/
Asia). Es compatible con múltiples tecnologías (plataformas iCLASS™ 
SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 
estándar, NFC y BLE, entre otras) y proximidad INDALA® 125 KHz (27 bits)

.

510,30 €

922 Lector HID® 
iCLASS™ SE 

RM40

12.2 cm x

11.4 cm x

2.7 cm 

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector para credenciales inteligentes sin contacto y banda magnética. 
Tamaño para anclar en caja eléctrica estándar (US/EU/Asia). Es compatible 
con múltiples tecnologías en 13,56 MHz (plataformas iCLASS™ SEOS™ e 
iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 estándar y 
NFC, entre otras) y con banda de alta y baja coercitividad.

431,19 €

922P Lector HID® 
multi-

CLASS™ SE 
RPM40

12.2 cm x

11.4 cm x

2.7 cm 

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector para credenciales inteligentes sin contacto y banda magnética. 
Tamaño para anclar en caja eléctrica estándar (US/EU/Asia). Es compatible 
con múltiples tecnologías en 13,56 MHz (plataformas iCLASS™ SEOS™ 
e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 estándar 
y NFC, entre otras) y con banda de alta y baja coercitividad. Incluye 
proximidad HID®/EM/AWID 125 KHz.

468,15 €

922L Lector INDA-
LA® multi-

CLASS™ SE 
RPM40

12.2 cm x

11.4 cm x

2.7 cm 

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector para credenciales inteligentes sin contacto y banda magnética. 
Tamaño para anclar en caja eléctrica estándar (US/EU/Asia). Es compatible 
con múltiples tecnologías en 13,56 MHz (plataformas iCLASS™ SEOS™ 
e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 estándar 
y NFC, entre otras) y con banda de alta y baja coercitividad. Incluye 
proximidad INDALA® 125 KHz.

468,15 €

922NM Lector HID® 
iCLASS™ SE 
RM40 Mobile

12.2 cm x

11.4 cm x

2.7 cm 

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector para credenciales inteligentes sin contacto y banda magnética. 
Tamaño para anclar en caja eléctrica estándar (US/EU/Asia). Es compatible 
con múltiples tecnologías en 13,56 MHz (plataformas iCLASS™ SEOS™ 
e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 estándar, 
NFC y BLE, entre otras) y con banda de alta y baja coercitividad.

505,99 €
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NFC y 13,56 MHz (BLE, HID® Mobile Access™ y 125 KHz opcional)
LECTORES DE PROXIMIDAD1.1

Código Modelo Dimensiones Alimentación Temperatura Color Descripción Tarifa PVP

922PM Lector HID® 
multi-

CLASS™ 
SE RPM40 

Mobile

12.2 cm x

11.4 cm x

2.7 cm 

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector para credenciales inteligentes sin contacto y banda magnética. 
Tamaño para anclar en caja eléctrica estándar (US/EU/Asia). Es compatible 
con múltiples tecnologías en 13,56 MHz (plataformas iCLASS™ SEOS™ 
e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 estándar, 
NFC y BLE, entre otras) y con banda de alta y baja coercitividad. Incluye 
proximidad HID®/EM/AWID 125 KHz.

542,95 €

925 Lector HID® 
iCLASS™ SE 

RMK40

12.2 cm x

11.4 cm x

2.9 cm 

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector para credenciales inteligentes sin contacto y banda magnética, con 
teclado. Tamaño para anclar en caja eléctrica estándar (US/EU/Asia). Es 
compatible con múltiples tecnologías en 13,56 MHz (plataformas iCLASS™ 
SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 
estándar y NFC, entre otras) y con banda de alta y baja coercitividad.

631,83 €

925P Lector HID® 
multi-

CLASS™ SE 
RPMK40

12.2 cm x

11.4 cm x

2.9 cm 

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector para credenciales inteligentes sin contacto y banda magnética, con 
teclado. Tamaño para anclar en caja eléctrica estándar (US/EU/Asia). Es 
compatible con múltiples tecnologías en 13,56 MHz (plataformas iCLASS™ 
SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 
estándar y NFC, entre otras) y con banda de alta y baja coercitividad. 
Incluye proximidad HID®/EM/AWID 125 KHz.

668,79 €

925L Lector INDA-
LA® multi-

CLASS™ SE 
RPMK40

12.2 cm x

11.4 cm x

2.9 cm 

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector para credenciales inteligentes sin contacto y banda magnética, con 
teclado. Tamaño para anclar en caja eléctrica estándar (US/EU/Asia). Es 
compatible con múltiples tecnologías en 13,56 MHz (plataformas iCLASS™ 
SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 
estándar y NFC, entre otras) y con banda de alta y baja coercitividad. 
Incluye proximidad INDALA® 125 KHz.

668,79 €

925NM Lector HID® 
iCLASS™ 
SE RMK40 

Mobile

12.2 cm x

11.4 cm x

2.9 cm 

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector para credenciales inteligentes sin contacto y banda magnética, con 
teclado. Tamaño para anclar en caja eléctrica estándar (US/EU/Asia). Es 
compatible con múltiples tecnologías en 13,56 MHz (plataformas iCLASS™ 
SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 
estándar, NFC y BLE, entre otras) y con banda de alta y baja coercitividad.

706,63 €

925PM Lector HID® 
multi-

CLASS™ 
SE RPMK40 

Mobile

12.2 cm x

11.4 cm x

2.9 cm 

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector para credenciales inteligentes sin contacto y banda magnética, con 
teclado. Tamaño para anclar en caja eléctrica estándar (US/EU/Asia). Es 
compatible con múltiples tecnologías en 13,56 MHz (plataformas iCLASS™ 
SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 
estándar, NFC y BLE, entre otras) y con banda de alta y baja coercitividad. 
Incluye proximidad HID®/EM/AWID 125 KHz.

743,59 €

940 Lector HID® 
iCLASS™ SE 

R90

30.48 cm x

30.48 cm x

2.16 cm 

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector para credenciales inteligentes sin contacto de larga distancia. Es 
compatible con múltiples tecnologías en 13,56 MHz (plataformas iCLASS™ 
SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 
estándar y NFC, entre otras). Salida Wiegand y protocolo OSDP. Ideal para 
su instalación de accesos de vehículos.

699,59 €

95A Lector HID® 
iCLASS™ 

SE Decor™ 
R95A

8.38 cm x

8.38 cm x

1.91 cm

10-16 VDC -35° a 65°C Negro

Gris

Blanco

Lector de diseño para credenciales inteligentes sin contacto. Tamaño para 
anclar en caja eléctrica estándar (Del mismo tamaño que un interruptor 
de luminaria estándar). Es compatible con múltiples tecnologías en 13,56 
MHz (plataformas iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, 
MIFARE® DESFire® EV1 estándar y NFC, entre otras)

233,20 €
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NFC y 13,56 MHz (BLE, HID® Mobile Access™ y 125 KHz opcional)
LECTORES DE PROXIMIDAD1.1

D-900NM Estuche 
Demo HID® 
iCLASS™ SE 
R10 Mobile

"4.8 cm x 
10.3 cm x 

2.3 cm 
(Lector)"

Arduino™ 
Leonardo 

(USB 5VDC, 
Fuente 
12VDC)

Batería, 
Muestrario, 

Lector y 
Bolsa

13.56 MHz + 
NCF + BLE

Estuche de demostración con lector para credenciales inteligentes sin contacto 
y HID® Mobile Access™. Tamaño para anclar en marcos, de formato corto. 
Es compatible con múltiples tecnologías en 13,56 MHz (plataformas iCLASS™ 
SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 
estándar, NFC y BLE, entre otras).

285,11 €

D-900PM Estuche 
Demo HID® 

multi-
CLASS™ SE 
RP10 Mobile

"4.8 cm x 
10.3 cm x 

2.3 cm 
(Lector)"

Arduino™ 
Leonardo 

(USB 5VDC, 
Fuente 
12VDC)

Batería, 
Muestrario, 

Lector y 
Bolsa

125 KHz + 
13.56 MHz + 
NCF + BLE

Estuche de demostración con lector para credenciales inteligentes sin contacto 
y HID® Mobile Access™. Tamaño para anclar en marcos, de formato corto. 
Es compatible con múltiples tecnologías en 13,56 MHz (plataformas iCLASS™ 
SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 
estándar, NFC y BLE, entre otras) y proximidad HID®/EM/AWID 125 KHz.

314,68 €

D-900LM
-26

Estuche Demo 
INDALA® 

multiCLASS™ 
SE RL10 Mo-
bile (26 bits)

"4.8 cm x 
10.3 cm x 

2.3 cm 
(Lector)"

Arduino™ 
Leonardo 

(USB 5VDC, 
Fuente 
12VDC)

Batería, 
Muestrario, 

Lector y 
Bolsa

125 KHz + 
13.56 MHz + 
NCF + BLE

Estuche de demostración con lector para credenciales inteligentes sin contacto 
y HID® Mobile Access™. Tamaño para anclar en marcos, de formato corto. 
Es compatible con múltiples tecnologías en 13,56 MHz (plataformas iCLASS™ 
SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 
estándar, NFC y BLE, entre otras) y proximidad INDALA® 125 KHz de 26 bits.

394,68 €

 D-900LM
-27

Estuche Demo 
INDALA® 

multiCLASS™ 
SE RL10 Mo-
bile (27 bits)

"4.8 cm x 
10.3 cm x 

2.3 cm 
(Lector)"

Arduino™ 
Leonardo 

(USB 5VDC, 
Fuente 
12VDC)

Batería, 
Muestrario, 

Lector y 
Bolsa

125 KHz + 
13.56 MHz + 
NCF + BLE

Estuche de demostración con lector para credenciales inteligentes sin contacto 
y HID® Mobile Access™. Tamaño para anclar en marcos, de formato corto. 
Es compatible con múltiples tecnologías en 13,56 MHz (plataformas iCLASS™ 
SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 
estándar, NFC y BLE, entre otras) y proximidad INDALA® 125 KHz de 27 bits.

394,68 €

D-921NM Estuche 
Demo HID® 
iCLASS™ SE 
RK40 Mobile

"8.5 cm x 
12.2 cm x 

2.8 cm 
(Lector)"

Arduino™ 
Leonardo 

(USB 5VDC, 
Fuente 
12VDC)

Batería, 
Muestrario, 

Lector y 
Bolsa

13.56 MHz + 
NCF + BLE

Estuche de demostración con lector con teclado para credenciales inteligentes 
sin contacto y HID® Mobile Access™. Tamaño para anclar en caja eléctrica 
estándar (US/EU/Asia). Es compatible con múltiples tecnologías (plataformas 
iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® 
EV1 estándar, NFC y BLE, entre otras).

413,95 €

Código Modelo Dimensiones Alimentación Contenido Frecuencia Descripción Tarifa PVP

Estuches Demo HID® iCLASS™ / multiCLASS™ SE Mobile

Código Descripción Tarifa PVP

R (Proximidad Felica™ & 
CEPAS)

Incorpora proximidad 125 KHz Felica™ & CEPAS con todos los modelos (También disponible para el lector iCLASS™ SE Decor™ R95A). 52,80 €

P (OSDP) Incorpora comunicaciones OSDP RS485 compatible todos los modelos no BLE (Mobile Access) con “Controlador de Comunicaciones”. 30,80 €

W (Programación a medida) Permite programación personalizada (formalmente, migración HF) en todos los modelos con capacidad de lectura en 13,56 MHz. 52,80 €

SE-OSDP-DTK Kit de desarrollo para protocolo OSDP sobre iCLASS™ SE. Incluye combinación de lectores SE (RPK40 y SERP10), cableado de conexionado 
para desarrollo, documentación, software y ejemplos de código para habilitar el desarrollo en controladores.

1.320,00 €

Accesorios y opciones



13 TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES13 TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES

DE 13,56 MHz (125 KHz opcional)
LECTORES DE PROXIMIDAD1.1

Código Modelo Dimensiones Alimentación Temperatura Color Descripción Tarifa PVP

Estuches Demo HID® iCLASS™ / multiCLASS™ SE Mobile

6170 Lector HID® 
iCLASS™ 

RKL55

8.38 cm x 
12.19 cm x 
3.175 cm

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector con teclado y pantalla LCD para credenciales inteligentes sin 
contacto. Tamaño para anclar en caja eléctrica estándar (US/EU/Asia). Es 
compatible con múltiples tecnologías en 13,56 MHz  (iCLASS™ y FIPS201). 
Salida Wiegand (6170) o Clock&Data (6178).

DESCATA-
LOGADO

Código Modelo Dimensiones Alimentación Temperatura Color Descripción Tarifa PVP

HID® iCLASS™ / multiCLASS™ 

D-921PM Estuche 
Demo HID® 

multiCLASS™ 
SE RPK40 

Mobile

"8.5 cm x 
12.2 cm x 

2.8 cm 
(Lector)"

Arduino™ 
Leonardo 

(USB 5VDC, 
Fuente 
12VDC)

Batería, 
Muestrario, 

Lector y 
Bolsa

125 KHz + 
13.56 MHz + 
NCF + BLE

Estuche de demostración con lector con teclado para credenciales inteligentes 
sin contacto y HID® Mobile Access™. Tamaño para anclar en caja eléctrica 
estándar (US/EU/Asia). Es compatible con múltiples tecnologías (plataformas 
iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® 
EV1 estándar, NFC y BLE, entre otras) y proximidad HID®/EM/AWID 125 KHz.

443,53 €

D-921LM
-26

Estuche Demo 
INDALA® mul-
tiCLASS™ SE 
RLK40 Mobile 

(26 bits)

"8.5 cm x 
12.2 cm x 

2.8 cm 
(Lector)"

Arduino™ 
Leonardo 

(USB 5VDC, 
Fuente 
12VDC)

Batería, 
Muestrario, 

Lector y 
Bolsa

125 KHz + 
13.56 MHz + 
NCF + BLE

Estuche de demostración con lector con teclado para credenciales inteligentes 
sin contacto y HID® Mobile Access™. Tamaño para anclar en caja eléctrica 
estándar (US/EU/Asia). Es compatible con múltiples tecnologías (plataformas 
iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® 
EV1 estándar, NFC y BLE, entre otras) y proximidad INDALA® 125 KHz (26 bits).

523,53 €

D-921LM
-27

Estuche Demo 
INDALA® mul-
tiCLASS™ SE 
RLK40 Mobile 

(27 bits)

"8.5 cm x 
12.2 cm x 

2.8 cm 
(Lector)"

Arduino™ 
Leonardo 

(USB 5VDC, 
Fuente 
12VDC)

Batería, 
Muestrario, 

Lector y 
Bolsa

125 KHz + 
13.56 MHz + 
NCF + BLE

Estuche de demostración con lector con teclado para credenciales inteligentes 
sin contacto y HID® Mobile Access™. Tamaño para anclar en caja eléctrica 
estándar (US/EU/Asia). Es compatible con múltiples tecnologías (plataformas 
iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® 
EV1 estándar, NFC y BLE, entre otras) y proximidad INDALA® 125 KHz (27 bits).

523,53 €
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DE 13,56 MHz
LECTORES DE PROXIMIDAD1.1

Código Descripción Tarifa PVP

MDP-00354 Placa de montaje para lector Rx10. Cualquier color (para lectores iCLASS™, multiCLASS™, iCLASS™ SE y multiCLASS™ SE). 12,32 €

6309-103-01 Placa de montaje para lector Rx15. Cualquier color (para lectores iCLASS™, multiCLASS™, iCLASS™ SE y multiCLASS™ SE). 12,32 €

6403-109-01 Placa de montaje para lector Rx40. Cualquier color (para lectores iCLASS™, multiCLASS™, iCLASS™ SE y multiCLASS™ SE). 12,32 €

6132AKB Kit de soporte para lector Rx10. Negro (para lectores iCLASS™, multiCLASS™, iCLASS™ SE y multiCLASS™ SE). 13,20 €

6132AKC Kit de soporte para lector Rx15. Negro (para lectores iCLASS™, multiCLASS™, iCLASS™ SE y multiCLASS™ SE). 13,20 €

6132AKD Kit de soporte para lector Rx30. Negro (para lectores iCLASS™, multiCLASS™, iCLASS™ SE y multiCLASS™ SE). 13,20 €

6132AKE Kit de soporte para lector Rx40. Negro (para lectores iCLASS™, multiCLASS™, iCLASS™ SE y multiCLASS™ SE). 13,20 €

6132AK Kit de soporte para lector RxK40. Negro (para lectores iCLASS™, multiCLASS™, iCLASS™ SE y multiCLASS™ SE). 13,20 €

6132AKH Kit de soporte para anclado por el lado derecho para lector con teclado RMPx40. Negro (para lectores iCLASS™, multiCLASS™, y pivCLASS™ 
con formato de interruptor de pared).

13,20 €

6715-305-01 Soporte de ensamblado para lector  HID® iCLASS™ SE Decor™ R95A. Color BLANCO. 12,32 €

6715-305-04 Soporte de ensamblado para lector  HID® iCLASS™ SE Decor™ R95A. Color NEGRO. 12,32 €

MDP-00038 Soporte de ensamblado para lector  HID® iCLASS™ SE Decor™ R95A. Color GRIS. 12,32 €

0501600475-CONFIG Tarjeta de configuración iCLASS™ SE. Inicializada. No programada. 17,40 €

CC2000-xx-xx-xxxxxx Tarjeta de configuración sencilla para lectores iCLASS™ estándar (Revisiones A, B y C). Mirar la guía de pedidos para ver la lista completa de 
opciones al respecto.

8,80 €

CCE2000-xx-xx-xxxxxx Tarjeta de configuración sencilla para lectores iCLASS™ ELITE estándar (Revisiones A, B y C). Mirar la guía de pedidos para ver la lista completa 
de opciones al respecto.

8,80 €

CP2000-00-XX0000 Pack de tarjetas de configuración de LED y Beeper para lectores iCLASS™ estándar (Revisiones A, B y C). 70,40 €

CP2000-00-00-000X00 Pack de tarjetas de configuración de CSN (MIFARE® Card Serial Number) para lectores iCLASS™ estándar (Revisiones A, B y C). 70,40 €

CP2000-00-01-0000XX Pack de tarjetas de configuración de teclado para lectores iCLASS™ estándar (Revisiones A, B y C). 79,20 €

CP2000-00-18-000X00 Pack de tarjetas para configuración de salida en modo banda magnética para lectores iCLASS™ estándar (Revisiones A, B y C). 123,20 €

CP2000-00-03-000X00 Pack de tarjetas para configuración de salida en modo EM4102 (eliminación de la salida MIFARE® CSN) para lectores iCLASS™ estándar (Revisiones A, B y C). 79,20 €

CP2000-07-00-000X00 Pack de tarjetas para configuración MIFARE® CSN, FeliCa™ y CEPAS™, para lectores iCLASS™ estándar (Revisiones A, B y C). 96,80 €

IP65GSKT-R10 Kit de juntas IP65 (10 unidades) para lectores Rx10 (para lectores iCLASS™, multiCLASS™, iCLASS™ SE, multiCLASS™ SE y pivCLASS™ con pigtail). 17,60 €

Accesorios para lectores iCLASS™
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DE 13,56 MHz
LECTORES DE PROXIMIDAD1.1

Accesorios para lectores iCLASS™

IP65GSKT-R15 Kit de juntas IP65 (10 unidades) para lectores Rx15 (para lectores iCLASS™, multiCLASS™, iCLASS™ SE, multiCLASS™ SE y pivCLASS™ con pigtail). 17,60 €

IP65GSKT-R30 Kit de juntas IP65 (10 unidades) para lectores Rx30 (para lectores iCLASS™, multiCLASS™, iCLASS™ SE, multiCLASS™ SE y pivCLASS™ con pigtail). 17,60 €

IP65GSKT-R40 Kit de juntas IP65 (10 unidades) para lectores Rx40 (para lectores iCLASS™, multiCLASS™, iCLASS™ SE, multiCLASS™ SE y pivCLASS™ con pigtail). 17,60 €

IP65GSKT-RK40 Kit de juntas IP65 (10 unidades) para lectores RxK40 (para lectores iCLASS™, multiCLASS™, iCLASS™ SE, multiCLASS™ SE y pivCLASS™ con pigtail). 17,60 €

SEC9Xxxxxxxxxxx Tarjetas de reprogramación para reconfiguración de lectores. Mirar la guía de pedidos para ver la lista completa de opciones al respecto (iCLASS™ SE y multiCLASS™ SE).  26,40 €

SEF9xxxxxx Tarjetas de recarga para FW de lectores. Mirar la guía de pedidos para ver la lista completa de opciones al respecto (iCLASS™ SE y multiCLASS™ SE). 52,80 €

CONFIG-0001 Pack de tarjetas de configuración para direccionamiento OSDP de rango 0-8, en lectores sin pantalla LCD (sólo iCLASS™). CONSULTAR

CONFIG-0002 Pack de tarjetas de configuración para direccionamiento OSDP de rango 0-8, en lectores con pantalla LCD (sólo iCLASS™). CONSULTAR

SE-OSDP-1 Kit de actualización OSDP para 1 lector (sólo iCLASS™ SE y multiCLASS™ SE). CONSULTAR

SE-OSDP-5 Kit de actualización OSDP para 5 lectores (sólo iCLASS™ SE y multiCLASS™ SE). CONSULTAR

SE-OSDP-10 Kit de actualización OSDP para 10 lectores (sólo iCLASS™ SE y multiCLASS™ SE). CONSULTAR

WSHLDMT-BLU Accesorio para adherir tarjetas HID® UHF al parabrisas. Pack de 10 unidades. Color AZUL. También para tarjetas multi tecnología HID® UHF iCLASS™. 74,40 €

WSHLDMT-CLR Accesorio para adherir tarjetas HID® UHF al parabrisas. Pack de 10 unidades. Color transparente. También para tarjetas multi tecnología HID® UHF iCLASS™. 74,40 €

WSHLDMT-WHT Accesorio para adherir tarjetas HID® UHF al parabrisas. Pack de 10 unidades. Color BLANCO. También para tarjetas multi tecnología HID® UHF iCLASS™. 74,40 €

WSHLDMT-BLU-BULK Accesorio para adherir tarjetas HID® UHF al parabrisas. Pack de 250 unidades. Color AZUL. También para tarjetas multi tecnología HID® UHF iCLASS™. 1.584,00 €

WSHLDMT-CLR-BULK Accesorio para adherir tarjetas HID® UHF al parabrisas. Pack de 250 unidades. Color transparente. También para tarjetas multi tecnología HID® UHF iCLASS™. 1.584,00 €

WSHLDMT-WHT-BULK Accesorio para adherir tarjetas HID® UHF al parabrisas. Pack de 250 unidades. Color BLANCO. También para tarjetas multi tecnología HID® UHF iCLASS™. 1.584,00 €

WSHLDMT-CUPS Ventosa de succión de recambio para WSHLDMT. Pack de 200 unidades. 176,00 €

WSHLDMT-TAPE Porta tarjetas de doble cara para WSHLDMT. Pack de 200 unidades. 176,00 €

Código Descripción Tarifa PVP

Todos los códigos asociados a los modelos en los lectores HID® iCLASS™ / multiCLASS™ necesitan complementar su información de cara a una orden de pedido con las opciones de 
configuración. Dichas opciones se detallan en el link http://www.emacs.es/downloads/HTOG/plt-02630_a.6_-_readers_and_credentials_htogg.pdf. Todos los códigos asociados a los modelos 
en los lectores HID® iCLASS™ SE / multiCLASS™ SE necesitan complementar su información de cara a una orden de pedido con las opciones de configuración. Dichas opciones se detallan 
en el link http://www.emacs.es/downloads/HTOG/plt-02630_a.6_-_readers_and_credentials_htog.pdf. Para más información referente a la configuración de los formatos, acceder al White 
Paper en el link http://www.emacs.es/downloads/WP/undrstndg_card_data_formats.pdf.

Detalle informativo de configuraciones lectores HID® iCLASS™ e iCLASS™ SE™ de 13,56 MHz
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 6075 Lector HID® 
MIFARE™ de 
formato fijo

10.9 cm x  
3.8 cm x  
1.08 cm

(Módulo)

9-16 VDC -25° a 55° C Negro-Azul Lector para credenciales inteligentes sin contacto. Configurable en sector 
de lectura y/o CSN. Tamaño para anclar en marcos. Salida Wiegand. 
Carcasa formato WAVE.

CONSULTAR

6075 Lector HID® 
MIFARE™ de 
formato fijo

10.9 cm x  
3.8 cm x  
1.08 cm

(Módulo)

9-16 VDC -25° a 55° C Negro, Beige Lector para credenciales inteligentes sin contacto. Configurable en sector 
de lectura y/o CSN. Tamaño para anclar en marcos. Salida Wiegand. 
Carcasa formato ARCH

CONSULTAR

6076 Lector HID® 
MIFARE™ 
personali-

zable

10.9 cm x  
3.8 cm x  
1.08 cm

(Módulo)

9-16 VDC -25° a 55° C Azul Lector personalizable para credenciales inteligentes sin contacto. 
Configurable en sector de lectura y/o CSN. Tamaño para anclar en caja 
eléctrica estándar (EU/Asia). Salida Wiegand. Carcasa formato WAVE.

CONSULTAR

6076 Lector HID® 
MIFARE™ 
personali-

zable

10.9 cm x  
3.8 cm x  
1.08 cm

(Módulo)

9-16 VDC -25° a 55° C Negro, Beige Lector personalizable para credenciales inteligentes sin contacto. 
Configurable en sector de lectura y/o CSN. Tamaño para anclar en caja 
eléctrica estándar (EU/Asia). Salida Wiegand. Carcasa formato ARCH.

CONSULTAR

6077 Lector HID® 
DESFire™ 
personali-

zable

10.9 cm x  
3.8 cm x  
1.08 cm

(Módulo)

9-16 VDC -25° a 55° C Azul Lector personalizable para credenciales inteligentes sin contacto. Lectura 
de ficheros configurable. Tamaño para anclar en caja eléctrica estándar 
(EU/Asia). Salida Wiegand. Carcasa formato WAVE.

CONSULTAR

6077 Lector HID® 
DESFire™ 
personali-

zable

10.9 cm x  
3.8 cm x  
1.08 cm

(Módulo)

9-16 VDC -25° a 55° C Negro, Beige Lector personalizable para credenciales inteligentes sin contacto. Lectura 
de ficheros configurable. Tamaño para anclar en caja eléctrica estándar 
(EU/Asia). Salida Wiegand. Carcasa formato ARCH.

CONSULTAR

6071 Lector HID® 
MIFARE™ de 
formato fijo 
con teclado

11.9 cm x 
7.4 cm x 
2.8 cm

(Módulo)

9-16 VDC -25° a 55° C Negro Lector con teclado para credenciales inteligentes sin contacto. Configurable 
en sector de lectura y/o CSN. Tamaño para anclar en marcos. Salida 
Wiegand.

CONSULTAR

6072 Lector HID® 
MIFARE™ 
personali-
zable con 
teclado

11.9 cm x 
7.4 cm x 
2.8 cm

(Módulo)

9-16 VDC -25° a 55° C Negro Lector personalizable con teclado con teclado para credenciales 
inteligentes sin contacto. Configurable en sector de lectura y/o CSN. 
Tamaño para anclar en caja eléctrica estándar (EU/Asia). Salida Wiegand.

CONSULTAR

Código Modelo Dimensiones Alimentación Temperatura Color Descripción Tarifa PVP

DE 13,56 MHz
LECTORES DE PROXIMIDAD1.1

Lectores HID® FlexSmart™ MIFARE™ / DESFire™



6073 Lector HID® 
DESFire™ 
personali-
zable con 
teclado

11.9 cm x 
7.4 cm x 
2.8 cm

(Módulo)

9-16 VDC -25° a 55° C Negro Lector personalizable con teclado para credenciales inteligentes sin 
contacto. Lectura de ficheros configurable. Tamaño para anclar en caja 
eléctrica estándar (EU/Asia). Salida Wiegand.

CONSULTAR

Código Modelo Dimensiones Alimentación Temperatura Color Descripción Tarifa PVP

Lectores HID® FlexSmart™ MIFARE™ / DESFire™
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DE 13,56 MHz
LECTORES DE PROXIMIDAD1.1

Accesorios para lectores HID® FlexSmart™ MIFARE™ / DESFire™

Código Descripción Tarifa PVP

FPZ3511H Carcasa de bisel HID®, para lectores de formato estrecho, estilo ARCH. Negro. CONSULTAR

FPZ3521H Carcasa de bisel HID®, para lectores de formato interruptor de pared, estilo ARCH. Negro. CONSULTAR

5395-104-01 Carcasa estilo CLASSIC, para lector MIFARE® (6055B). Blanca. CONSULTAR

5395-104-02 Carcasa estilo CLASSIC, para lector MIFARE® (6055B). Beige. CONSULTAR

5395-104-03 Carcasa estilo CLASSIC, para lector MIFARE® (6055B). Negra. CONSULTAR

5395-104-04 Carcasa estilo CLASSIC, para lector MIFARE® (6055B). Gris Carbón. CONSULTAR

5395-371-01 Carcasa estilo DESIGNER, para lector MIFARE® (6055B). Negra. CONSULTAR

5395-371-02 Carcasa estilo DESIGNER, para lector MIFARE® (6055B). Gris Carbón. CONSULTAR

5395-371-03 Carcasa estilo DESIGNER, para lector MIFARE® (6055B). Azul Wave. CONSULTAR

5395-371-04 Carcasa estilo DESIGNER, para lector MIFARE® (6055B). Blanca. CONSULTAR
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DE 13,56 MHz (125 KHz opcional)
LECTORES DE PROXIMIDAD1.1

Lectores HID® SmartID™ MIFARE™ / DESFire™

 8030DSHM Lector HID® 
SmartID™ 

Mullion S10 
HID® MIFA-

RE™

14.2 cm x  
4.6 cm x  
2.5 cm

5-24 VDC -30º a 65ºC IP55 Lector para credenciales inteligentes sin contacto. Para anclar en marcos o en 
caja eléctrica estándar (carcasa opcional). Lectura en 13,56 MHz (configurable): 
ISO 14443A CSN (MIFARE®), FIPS 201 del Gobierno de EEUU y SmartMX®. 
Configuración preestablecida: HID® MIFARE® (por defecto). Salida Wiegand, 
Clock&Data, RS-232, RS-485, RS-422 o personalizado.

CONSULTAR

8030DSHC Lector HID® 
SmartID™ 

Mullion S10 
HID® MIFA-

RE™

14.2 cm x  
4.6 cm x  
2.5 cm

5-24 VDC -30º a 65ºC IP55 Lector para credenciales inteligentes sin contacto. Para anclar en marcos o en caja 
eléctrica estándar (carcasa opcional). Lectura en 13,56 MHz (configurable): ISO 
14443A CSN o SECTOR (MIFARE®, DESFire®), FIPS 201 del Gobierno de EEUU 
y SmartMX®. Configuración preestablecida: HID® MIFARE® (según selección). 
Salida Wiegand, Clock&Data, RS-232, RS-485, RS-422 o personalizado.

CONSULTAR

8030DSCM Lector HID® 
SmartID™ 

Mullion S10 
MIFARE™

14.2 cm x  
4.6 cm x  
2.5 cm

5-24 VDC -30º a 65ºC IP55 Lector para credenciales inteligentes sin contacto. Para anclar en marcos o en 
caja eléctrica estándar (carcasa opcional). Lectura en 13,56 MHz (configurable): 
ISO 14443A CSN o SECTOR (MIFARE®, DESFire®), FIPS 201 del Gobierno de 
EEUU y SmartMX®. Configuración preestablecida: MIFARE® (según selección). 
Salida Wiegand, Clock&Data, RS-232, RS-485, RS-422 o personalizado.

CONSULTAR

8030DSDM Lector HID® 
SmartID™ 

Mullion S10 
DUAL MIFA-

RE™

14.2 cm x  
4.6 cm x  
2.5 cm

5-24 VDC -30º a 65ºC IP55 Lector para credenciales inteligentes sin contacto. Para anclar en marcos o en caja 
eléctrica estándar (carcasa opcional). Lectura en 13,56 MHz (configurable): ISO 
14443A CSN o SECTOR (MIFARE®, DESFire®), FIPS 201 del Gobierno de EEUU 
y SmartMX®. Configuración preestablecida: DUAL MIFARE® (según selección). 
Salida Wiegand, Clock&Data, RS-232, RS-485, RS-422 o personalizado.

CONSULTAR

8030DSDF Lector HID® 
SmartID™ 

Mullion S10 
DESFire™

14.2 cm x  
4.6 cm x  
2.5 cm

5-24 VDC -30º a 65ºC IP55 Lector para credenciales inteligentes sin contacto. Para anclar en marcos o en caja 
eléctrica estándar (carcasa opcional). Lectura en 13,56 MHz (configurable): ISO 
14443A CSN o SECTOR (MIFARE®, DESFire®), FIPS 201 del Gobierno de EEUU 
y SmartMX®. Configuración preestablecida: DESFIRE® (según selección). Salida 
Wiegand, Clock&Data, RS-232, RS-485, RS-422 o personalizado.

CONSULTAR

8031DSHM Lector HID® 
SmartID™ 

Mullion SK10 
HID® MIFA-

RE™

14.2 cm x  
4.6 cm x  
2.5 cm

5-24 VDC -30º a 65ºC IP55 Lector con teclado para credenciales inteligentes sin contacto. Tamaño 
para anclar en marcos. Lectura en 13,56 MHz (configurable): ISO 
14443A CSN (MIFARE®), FIPS 201 del Gobierno de EEUU y SmartMX®. 
Configuración preestablecida: HID® MIFARE® (por defecto). Salida 
Wiegand, Clock&Data, RS-232, RS-485, RS-422 o personalizado.

CONSULTAR

8031DSHC Lector HID® 
SmartID™ 

Mullion SK10 
HID® MIFA-

RE™

14.2 cm x  
4.6 cm x  
2.5 cm

5-24 VDC -30º a 65ºC IP55 Lector con teclado para credenciales inteligentes sin contacto. Tamaño 
para anclar en marcos. Lectura en 13,56 MHz (configurable): ISO 14443A 
CSN o SECTOR (MIFARE®, DESFire®), FIPS 201 del Gobierno de EEUU y 
SmartMX®. Configuración preestablecida: HID® MIFARE® (según selección). 
Salida Wiegand, Clock&Data, RS-232, RS-485, RS-422 o personalizado.

CONSULTAR

8031DSCM Lector HID® 
SmartID™ 

Mullion SK10 
MIFARE™

14.2 cm x  
4.6 cm x  
2.5 cm

5-24 VDC -30º a 65ºC IP55 Lector con teclado para credenciales inteligentes sin contacto. Tamaño 
para anclar en marcos. Lectura en 13,56 MHz (configurable): ISO 14443A 
CSN o SECTOR (MIFARE®, DESFire®), FIPS 201 del Gobierno de EEUU 
y SmartMX®. Configuración preestablecida: MIFARE® (según selección). 
Salida Wiegand, Clock&Data, RS-232, RS-485, RS-422 o personalizado.

CONSULTAR

Código Modelo Dimensiones Alimentación Temperatura Protección Descripción Tarifa PVP
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DE 13,56 MHz (125 KHz opcional)
LECTORES DE PROXIMIDAD1.1

Lectores HID® SmartID™ MIFARE™ / DESFire™

 8031DSDM Lector HID® 
SmartID™ 

Mullion SK10 
DUAL MIFA-

RE™

14.2 cm x  
4.6 cm x  
2.5 cm

5-24 VDC -30º a 65ºC IP55 Lector con teclado para credenciales inteligentes sin contacto. Tamaño 
para anclar en marcos. Lectura en 13,56 MHz (configurable): ISO 14443A 
CSN o SECTOR (MIFARE®, DESFire®), FIPS 201 del Gobierno de EEUU 
y SmartMX®. Configuración preestablecida: DUAL MIFARE® (según 
selección). Salida Wiegand, Clock&Data, RS-232, RS-485, RS-422 o 
personalizado.

CONSULTAR

8031DSDF Lector HID® 
SmartID™ 

Mullion SK10 
DESFIRE™

14.2 cm x  
4.6 cm x  
2.5 cm

5-24 VDC -30º a 65ºC IP55 Lector con teclado para credenciales inteligentes sin contacto. Tamaño 
para anclar en marcos. Lectura en 13,56 MHz (configurable): ISO 14443A 
CSN o SECTOR (MIFARE®, DESFire®), FIPS 201 del Gobierno de 
EEUU y SmartMX®. Configuración preestablecida: DESFIRE® (según 
selección). Salida Wiegand, Clock&Data, RS-232, RS-485, RS-422 o 
personalizado.

CONSULTAR

Código Modelo Dimensiones Alimentación Temperatura Protección Descripción Tarifa PVP

Accesorios y opciones para lectores HID® SmartID™

0055A Tapón de Anclado CONSULTAR

0056A Tapón de plexiglás negro. CONSULTAR

0300A Interruptor Tamper CONSULTAR

0057A Conector de 8 pines CONSULTAR

8090AS Carcasa de pared para anclado en caja eléctrica estándar CONSULTAR

9287AS Kit de anclado CONSULTAR

Código Descripción Tarifa PVP

Todos los códigos asociados a los modelos en los lectores SmartID® (excepto HM = HID® MIFARE®) necesitan complementar su información de cara a una orden de pedido con el formato 
de configuración. Dicho formato de configuración es un código totalmente a parte del especificado en la taba superior, que se combina con el ya presente en la tabla para tener la definición 
completa del lector. Los formatos de configuración pueden ser genéricos (de uso público) o personalizados. Para la información genérica de los formatos, ver el link http://www.emacs.es/
downloads/WP/smartid_configuration_guide_en.pdf. Para la definición de formatos personalizados, mirar Requisitos de Formatos SmartID® Personalizados, MIFARE® o MIFARE® DESFire® 
en el link http://www.emacs.es/downloads/HTOG/plt-02630_a.6_-_readers_and_credentials_htog.pdf. Para más información referente a la configuración de los formatos y aplicaciones, 
acceder al White Paper en el link http://www.emacs.es/downloads/WP/smartid_hardware_applications_configs_wp_en.pdf. La aplicación HM = HID® MIFARE®, provee un configuración de 
lector estándar, incluyendo zumbador y configuración del LED. La aplicación HC permite configurar tanto LED, como zumbador. 

Detalle informativo de configuraciones de aplicaciones HC, CM, DM y DF (Comportamiento y programación personalizada)



 81x0DSHM Lector HID® 
Smart-

TRANS™ 
Mullion SP10 
HID® MIFA-

RE™

14.2 cm x  
4.6 cm x  
2.5 cm

5-24 VDC -30º a 65ºC IP55 Lector para credenciales prox e inteligentes sin contacto. Para anclar en marcos o 
en caja eléctrica estándar (carcasa opcional). Lecturas en 13,56 MHz (MIFARE®, 
DESFire®, FIPS 201 del Gobierno de EEUU y SmartMX®) y 125 KHz (HID® Prox™ 
y AWID). Configuración preestablecida: HID® MIFARE® (por defecto). Salida 
Wiegand, Clock&Data, RS-232, RS-485, RS-422 o personalizado.

CONSULTAR

81x0DSHC Lector HID® 
Smart-

TRANS™ 
Mullion SP10 
HID® MIFA-

RE™

14.2 cm x  
4.6 cm x  
2.5 cm

5-24 VDC -30º a 65ºC IP55 Lector para credenciales prox e inteligentes sin contacto. Para anclar en marcos o 
en caja eléctrica estándar (carcasa opcional). Lecturas en 13,56 MHz (MIFARE®, 
DESFire®, FIPS 201 del Gobierno de EEUU y SmartMX®) y 125 KHz (HID® Prox™ 
y AWID). Configuración preestablecida: HID® MIFARE® (según selección) + HID® 
Prox. Salida Wiegand, Clock&Data, RS-232, RS-485, RS-422 o personalizado.

CONSULTAR

81x0DSCM Lector HID® 
Smart-

TRANS™ 
Mullion SP10 
MIFARE™

14.2 cm x  
4.6 cm x  
2.5 cm

5-24 VDC -30º a 65ºC IP55 Lector para credenciales prox e inteligentes sin contacto. Para anclar en marcos o 
en caja eléctrica estándar (carcasa opcional). Lecturas en 13,56 MHz (MIFARE®, 
DESFire®, FIPS 201 del Gobierno de EEUU y SmartMX®) y 125 KHz (HID® Prox™ 
y AWID). Configuración preestablecida: MIFARE® (según selección) + HID® Prox. 
Salida Wiegand, Clock&Data, RS-232, RS-485, RS-422 o personalizado.

CONSULTAR

81x0DSDF Lector HID® 
Smart-

TRANS™ 
Mullion SP10 
DESFire™

14.2 cm x  
4.6 cm x  
2.5 cm

5-24 VDC -30º a 65ºC IP55 Lector para credenciales prox e inteligentes sin contacto. Para anclar en marcos o 
en caja eléctrica estándar (carcasa opcional). Lecturas en 13,56 MHz (MIFARE®, 
DESFire®, FIPS 201 del Gobierno de EEUU y SmartMX®) y 125 KHz (HID® Prox™ 
y AWID). Configuración preestablecida: DESFIRE® (según selección) + HID Prox. 
Salida Wiegand, Clock&Data, RS-232, RS-485, RS-422 o personalizado.

CONSULTAR

81x1DSHM Lector HID® 
Smart-

TRANS™ 
Mullion SPK10 
HID® MIFA-

RE™

14.2 cm x  
4.6 cm x  
2.5 cm

5-24 VDC -30º a 65ºC IP55 Lector para credenciales prox e inteligentes sin contacto. Para anclar 
en marcos. Lecturas en 13,56 MHz (MIFARE®, DESFire®, FIPS 201 
del Gobierno de EEUU y SmartMX®) y 125 KHz (HID® Prox™ y AWID). 
Configuración preestablecida: HID® MIFARE® (por defecto). Salida 
Wiegand, Clock&Data, RS-232, RS-485, RS-422 o personalizado.

CONSULTAR

81x1DSHC Lector HID® 
Smart-

TRANS™ 
Mullion SPK10 
HID® MIFA-

RE™

14.2 cm x  
4.6 cm x  
2.5 cm

5-24 VDC -30º a 65ºC IP55 Lector para credenciales prox e inteligentes sin contacto. Para anclar en 
marcos. Lecturas en 13,56 MHz (MIFARE®, DESFire®, FIPS 201 del Gobierno 
de EEUU y SmartMX®) y 125 KHz (HID® Prox™ y AWID). Configuración 
preestablecida: HID® MIFARE® (según selección) + HID® Prox™. Salida 
Wiegand, Clock&Data, RS-232, RS-485, RS-422 o personalizado.

CONSULTAR

81x1DSCM Lector HID® 
Smart-

TRANS™ 
Mullion SPK10 

MIFARE™

14.2 cm x  
4.6 cm x  
2.5 cm

5-24 VDC -30º a 65ºC IP55 Lector para credenciales prox e inteligentes sin contacto. Para anclar 
en marcos. Lecturas en 13,56 MHz (MIFARE®, DESFire®, FIPS 201 
del Gobierno de EEUU y SmartMX®) y 125 KHz (HID® Prox™ y AWID). 
Configuración preestablecida: MIFARE® (según selección) + HID® Prox™. 
Salida Wiegand, Clock&Data, RS-232, RS-485, RS-422 o personalizado.

CONSULTAR

81x1DSDF Lector HID® 
Smart-

TRANS™ 
Mullion SPK10 

DESFire™

14.2 cm x  
4.6 cm x  
2.5 cm

5-24 VDC -30º a 65ºC IP55 Lector para credenciales prox e inteligentes sin contacto. Para anclar 
en marcos. Lecturas en 13,56 MHz (MIFARE®, DESFire®, FIPS 201 
del Gobierno de EEUU y SmartMX®) y 125 KHz (HID® Prox™ y AWID). 
Configuración preestablecida: DESFIRE® (según selección) + HID® Prox™. 
Salida Wiegand, Clock&Data, RS-232, RS-485, RS-422 o personalizado.

CONSULTAR

Lectores HID® SmartTRANS™ MIFARE™ / DESFire™
Código Modelo Dimensiones Alimentación Temperatura Protección Descripción Tarifa PVP
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DE 13,56 MHz (125 KHz opcional)
LECTORES DE PROXIMIDAD1.1
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DE 13,56 MHz (125 KHz opcional)
LECTORES DE PROXIMIDAD1.1

Accesorios y opciones para lectores HID® SmartID™

0055A Tapón de Anclado CONSULTAR

0056A Tapón de plexiglás negro. CONSULTAR

0300A Interruptor Tamper CONSULTAR

0057A Conector de 8 pines CONSULTAR

8090AS Carcasa de pared para anclado en caja eléctrica estándar CONSULTAR

9287AS Kit de anclado CONSULTAR

Código Descripción Tarifa PVP

Todos los códigos asociados a los modelos en los lectores SmartID® (excepto HM = HID® MIFARE®) necesitan complementar su información de cara a una orden de pedido con el formato 
de configuración. Dicho formato de configuración es un código totalmente a parte del especificado en la taba superior, que se combina con el ya presente en la tabla para tener la definición 
completa del lector. Los formatos de configuración pueden ser genéricos (de uso público) o personalizados. Para la información genérica de los formatos, ver el link http://www.emacs.es/
downloads/WP/smartid_configuration_guide_en.pdf. Para la definición de formatos personalizados, mirar Requisitos de Formatos SmartID Personalizados, MIFARE® o MIFARE® DESFire® en 
el link http://www.emacs.es/downloads/HTOG/plt-02630_a.6_-_readers_and_credentials_htog.pdf. Para más información referente a la configuración de los formatos y aplicaciones, acceder al 
White Paper en el link http://www.emacs.es/downloads/WP/smartid_hardware_applications_configs_wp_en.pdf. La aplicación HM = HID® MIFARE®, provee un configuración de lector estándar, 
incluyendo zumbador y configuración del LED. La aplicación HC permite configurar tanto LED, como zumbador. 

Detalle informativo de configuraciones de aplicaciones HC, CM, DM y DF (Comportamiento y programación personalizada)

 DGLI-
MWLC

Lector CDVI® 
MIFARE™ 

DGLIMWLC

97 x 76 x 20 
mm

12 VDC  -25°C a 
+70°C

INOX Lector de tarjetas MIFARE™ - 13.56 Mhz. Acero Inoxidable. Antivandálico. 
Salida Wiegand.

267,58 €

DGMW Lector CDVI® 
MIFARE™ 

DGMW

78 x 57 x 24 
mm

12 VDC/VAC  -25°C a 
+70°C

Negro Lector de tarjetas MIFARE™ - 13.56 Mhz. Policarbonato, en forma de botón. 
Salida Wiegand.

208,35 €

Código Modelo Dimensiones Alimentación Temperatura Color Descripción Tarifa PVP

Lectores CDVI® MIFARE™
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Lectores HID® Prox™

DE 125 KHz
LECTORES DE PROXIMIDAD1.1

 6005 Lector HID® 
ProxPoint 

Plus™

Wiegand 8.0 cm x  
4.5 cm x 
1.5 cm

5-16 VDC -30° a 65° C Gris 
Negro  
Beige 

Blanco

Lector de credenciales HID® Prox™ (125 KHz) ideal para utilizarse 
en interiores o exteriores. Diseñado para no incomodar el paso y 
montarse directamente sobre metal.

152,20 €

6008 C&D

5365 Lector 
HID® Mini-

Prox™

Wiegand 15.2 cm x  
4.3 cm x 
2.54 cm

4,75-16 VDC -30° a 65° C Gris 
Negro  
Beige 

Blanco

Lector de credenciales HID® Prox™ (125 KHz) ideal para utilizarse en 
interiores o exteriores. Diseñado para montarse directamente sobre 
metal. Perfil estrecho, con carcasas intercambiables.

290,52 €

5368 C&D

5395 Lector 
HID® Thin-

Line™ II

Wiegand 12.0 cm x  
7.5 cm x 
1.5 cm

5-16 VDC -30° a 65° C Gris 
Negro  
Beige 

Blanco

Lector de credenciales HID® Prox™ (125 KHz) ideal para utilizarse en 
interiores o exteriores. Diseñado para  montarse directamente sobre 
metal. Dispone de un conjunto de puente conector seleccionable 
para mejorar su rendimiento. No incluye tamper de seguridad. IP65.

295,94 €

5398 C&D

5355 Lector HID® 
ProxPro™

Wiegand 12.5 cm x 
12.5 cm x  

2.5 cm

10-28.5 VDC -30° a 65° C Negro 
Beige

Lector autónomo de credenciales HID® Prox™ (125 KHz) con 
teclado  ideal para utilizarse en interiores o exteriores. No necesita de 
conexionado con sistema centralizado. Permite memorizar hasta 2000 
tarjetas HID Prox en su memoria interna. Con relé de salida principal 
para cerradero eléctrico y otro auxiliar.

374,52 €

5358 C&D

5352 Serial

5455 Lector 
HID® Prox-

Pro™ II

Wiegand 12.5 cm x 
12.5 cm x  

2.5 cm

5-16 VDC -30° a 65° C Gris 
Negro  
Beige 

Blanco

Lector de credenciales HID® Prox™ (125 KHz) ideal para utilizarse en 
interiores o exteriores. Diseñado para  montarse directamente sobre 
metal. Dispone de un conjunto de puente conector seleccionable 
para mejorar su rendimiento. No incluye tamper de seguridad. IP65.

338,05 €

5458 C&D

5355-K Lector 
HID® Prox-
Pro™ con 
Teclado

Wiegand 12.5 cm x 
12.5 cm x  

2.5 cm

10-28.5 VDC -30° a 65° C Negro 
Beige

Lector de credenciales HID® Prox™ (125 KHz) con teclado ideal para 
utilizarse en interiores o exteriores. Diseñado para  montarse directamente 
sobre metal. Dispone de un conjunto de puente conector seleccionable 
para mejorar su rendimiento. Incluye un selector de seguridad que 
proporciona una notificación electrónica en caso de ser forzado. IP55.

552,01 €

5358-K C&D

5352-K Serial

4045 Lector 
HID® En-
tryProx™

Wiegand 13.5 cm x  
7.0 cm x  
3.5 cm

10-15 VDC -30° a 65° C Negro Lector autónomo de credenciales HID® Prox™ (125 KHz) con 
teclado  ideal para utilizarse en interiores o exteriores. No necesita 
de conexionado con sistema centralizado. Permite memorizar hasta 
2000 tarjetas HID Prox™ en su memoria interna. Con relé de salida 
principal para cerradero eléctrico y otro auxiliar.

329,79 €

5375 Lector 
HID® Maxi-

Prox™

Wiegand 30.5 cm x 
30.5 cm x 

2.5 cm

12 VDC o 
 24 VDC

-30° a 65° C Gris Lector de credenciales HID® Prox™ (125 KHz) de larga distancia. 
Ideal para su instalación de accesos de vehículos.

902,68 €

C&D

Serial

Código Modelo Salida Dimensiones Alimentación Temperatura Color Descripción Tarifa PVP
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 5405 Lector HID® 
Prox80™

Wiegand 8.0 cm x  
8.0 cm x  
2.0 cm

5-16 VDC -30° a 65° C Gris 
Blanco

Lector de credenciales HID® Prox™ (125 KHz) ideal para utilizarse 
en interiores o exteriores. Diseñado para montarse en caja eléctrica 
estándar (US/EU/Asia).

CONSULTAR

5408 C&D  

5365xxHxx Lector HID® 
MiniProx™ 
Kit lugares 
peligrosos

Wiegand 15.2 cm x  
4.3 cm x  
2.54 cm

5-16 VDC -30° a 65° C Gris Lector de credenciales HID® Prox™ (125 KHz) ideal para utilizarse en 
ambientes muy hostiles. Incluye un indicador LED de luz multicolor, 
compatible con todos los sistemas convencionales de control de 
acceso y control interno o central (host) del indicador de luz y de 
sonido

631,20 €

DE 125 KHz
LECTORES DE PROXIMIDAD1.1

Lectores HID® Prox™
Código Modelo Salida Dimensiones Alimentación Temperatura Color Descripción Tarifa PVP

Accesorios y opciones para lectores HID® Prox™

5455AGM00 Kit de montaje en cristal, para lectores ProxPro™ y ProxPro™ II. 16,47 €

5350-113-01 Bisel gris carbón, para lectores ProxPro™ con Teclado (Revisión A). 10,07 €

5350-113-02 Bisel gris carbón, para lectores ProxPro™ (Revisión A). 10,07 €

5350-113-03 Bisel beige, para lectores ProxPro™ con Teclado (Revisión A). 10,07 €

5350-113-04 Bisel beige, para lectores ProxPro™ (Revisión A). 10,07 €

5355A-302-01 Carcasa gris carbón, para lectores ProxPro™ con Teclado (Revisión A). 27,46 €

5355A-302-02 Carcasa gris carbón, para lectores ProxPro™ (Revisión A). 27,46 €

5355A-302-03 Carcasa beige, para lectores ProxPro™ con Teclado (Revisión A). 27,46 €

5355A-302-04 Carcasa beige, para lectores ProxPro™ (Revisión A). 27,46 €

5350-101-01 Base gris carbón, para lectores ProxPro™ (Revisión A). 27,46 €

5350-101-02 Base beige, para lectores ProxPro™ (Revisión A). 27,46 €

5355A-306-01 Tapa de teclado (color gris) para actualización de lector ProxPro™, para pasarlo a versión K (Revisión A). 237,95 €

5355A-306-02 Tapa de teclado (color beige) para actualización de lector ProxPro™, para pasarlo a versión K (Revisión A). 237,95 €

5355A-306-03 Tapa de teclado (color gris) para actualización de lector ProxPro™, para pasarlo a versión S (Revisión A). 237,95 €

5355A-306-04 Tapa de teclado (color beige) para actualización de lector ProxPro™, para pasarlo a versión S (Revisión A). 237,95 €

5355A-306-05 Tapa de teclado y bisel (color gris) para actualización de lector ProxPro™, para pasarlo a versión K (Revisión A). 247,10 €

Código Descripción Tarifa PVP
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DE 125 KHz
LECTORES DE PROXIMIDAD1.1

Accesorios y opciones para lectores HID® Prox™

5355A-306-06 Tapa de teclado y bisel (color beige) para actualización de lector ProxPro™, para pasarlo a versión K (Revisión A). 247,10 €

5355A-306-07 Tapa de teclado y bisel (color gris) para actualización de lector ProxPro™, para pasarlo a versión S (Revisión A). 247,10 €

5355A-306-08 Tapa de teclado y bisel (color beige) para actualización de lector ProxPro™, para pasarlo a versión S (Revisión A). 247,10 €

5455-311-01 Carcasa gris carbón (no necesita bisel) para lector ProxPro™ II (Revisión B). 27,46 €

5455-311-02 Carcasa beige (no necesita bisel) para lector ProxPro™ II (Revisión B). 27,46 €

5455-311-03 Carcasa negra (no necesita bisel) para lector ProxPro™ II (Revisión B). 27,46 €

5455-311-04 Carcasa blanca (no necesita bisel) para lector ProxPro™ II (Revisión B). 27,46 €

30-0003-01 Cubierta de goma para el teclado del lector ProxPro™ (Revisión A). 27,46 €

137-0005-11 Conector con tuerca de retorno y arandela para lector ProxPro™ (Revisión A). 2,29 €

5365-371-01 Carcasa CLASSIC gris carbón para lector MiniProx™ (Revisión A). 18,30 €

5365-371-02 Carcasa CLASSIC beige para lector MiniProx™ (Revisión A). 18,30 €

5365-371-03 Carcasa CLASSIC negra para lector MiniProx™ (Revisión A). 18,30 €

5365-371-04 Carcasa CLASSIC blanca para lector MiniProx™ (Revisión A). 18,30 €

5365-372-01 Carcasa DESIGNER gris carbón para lector MiniProx™ (Revisión A). 18,30 €

5365-372-02 Carcasa DESIGNER beige para lector MiniProx™ (Revisión A). 18,30 €

5365-372-03 Carcasa DESIGNER negra para lector MiniProx™ (Revisión A). 18,30 €

5365-372-04 Carcasa DESIGNER blanca para lector MiniProx™ (Revisión A). 18,30 €

5395-104-01 Carcasa CLASSIC gris carbón para lector ThinLine™ II (Revisión A). 27,46 €

5395-104-02 Carcasa CLASSIC beige para lector ThinLine™ II (Revisión A). 27,46 €

5395-104-03 Carcasa CLASSIC negra para lector ThinLine™ II (Revisión A). 27,46 €

5395-104-04 Carcasa CLASSIC blanca para lector ThinLine™ II (Revisión A). 27,46 €

5395-371-01 Carcasa DESIGNER gris carbón para lector ThinLine™ II (Revisión A). 27,46 €

5395-371-02 Carcasa DESIGNER beige para lector ThinLine™ II (Revisión A). 27,46 €

5395-371-03 Carcasa DESIGNER negra para lector ThinLine™ II (Revisión A). 27,46 €

5395-371-04 Carcasa DESIGNER blanca para lector ThinLine™ II (Revisión A). 27,46 €

Código Descripción Tarifa PVP
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DE 125 KHz
LECTORES DE PROXIMIDAD1.1

Accesorios y opciones para lectores HID® Prox™

5405-103-02 Carcasa CLASSIC gris para lector Prox80™ (Revisión A). 27,46 €

5405-103-05 Carcasa CLASSIC blanca para lector Prox80™ (Revisión A). 27,46 €

5370A-305-01 Carcasa gris para lector MaxiProx™ (Revisión A). 54,91 €

5375-303-01 Kit de accesorios para lector MaxiProx™ (Antiguo diagrama de conexionado) 27,46 €

5375-313-01 Kit de accesorios para lector MaxiProx™ (Nuevo diagrama de conexionado) DFM 27,46 €

56-0002-01 Empaque de hule para lector MaxiProx™ (Revisión A). 13,20 €

6005-111-01 Carcasa CLASSIC blanca para lector ProxPoint Plus™ (Revisión A). 13,73 €

6005-111-02 Carcasa CLASSIC beige para lector ProxPoint Plus™ (Revisión A). 13,73 €

6005-111-03 Carcasa CLASSIC negra para lector ProxPoint Plus™ (Revisión A). 13,73 €

6005-111-04 Carcasa CLASSIC gris carbón para lector ProxPoint Plus™ (Revisión A). 13,73 €

6005-312-01 Carcasa DESIGNER negra para lector ProxPoint Plus™ (Revisión A). 13,73 €

6005-312-02 Carcasa DESIGNER gris carbón para lector ProxPoint Plus™ (Revisión A). 13,73 €

6005-312-04 Carcasa DESIGNER azul WAVE para lector ProxPoint Plus™ (Revisión A). 13,73 €

4045-RFL Papel para impresora de conexión a EntryProx™ por IR Hewlett-Packard™ (6 rollos). Código de producto HP: 62175A. CONSULTAR

4045-SD Tarjeta SD 512 MB SimpleTech para EntryProx™. CONSULTAR

4045-303-01 Antena de repuesto de lector EntryProx™. 73,21 €

04-0001-03 Herramienta de seguridad, tornillos intercambiables de tamper para EntryProx™. 4,58 €

4045-390-03 Kit de accesorios de repuesto para EntryProx™. 45,76 €

LONG PIGTAIL Latiguillo de 3 metros para lectores ProxPro™ II, MiniProx™, ThinLine™ II y ProxPoint Plus™. 10,98 €

6020-302-01 Kit de Accesorios HSM. CONSULTAR

MC-0038 Coste de reprogramación de configuración para lectores de acceso físico (iCLASS™, HID® Prox™, INDALA® y SmartID™). 26,40 €

LECTORES PERSONALIZADOS Lectores personalizados y chip con FW personalizado (Se requiere verificación de la programación con soporte técnico HID®). 114,40 €

Todos los códigos asociados a los modelos en los lectores HID® Prox™ necesitan complementar su información de cara a una orden de pedido con las opciones de configuración. Dichas 
opciones se detallan en el link http://www.emacs.es/downloads/HTOG/plt-02630_a.6_-_readers_and_credentials_htog.pdf. Para más información referente a la configuración de los formatos, 
acceder al White Paper en el link http://www.emacs.es/downloads/WP/undrstndg_card_data_formats.pdf.

Detalle informativo de configuraciones lectores HID® de 125 KHz

Código Descripción Tarifa PVP
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Lectores INDALA® FlexPass™

DE 125 KHz
LECTORES DE PROXIMIDAD1.1

 FP1514A Lector 
INDALA® 

FlexPass™ 
Slim Wave

14.0 cm x  
4.3 cm x  
2.8 cm

4-16 VDC -35º a 65ºC Azul Lector de credenciales INDALA® FlexPass™ (125 KHz) con tecnología 
FlexSecur™, la cual proporciona un nivel adicional de seguridad del 
sistema de acceso a través de un proceso de verificación en el lector. 
Corto alcance. Diseño de empotrar en marco. Carcasa WAVE. Salida 
Wiegand o C&D.

CONSULTAR

FP1511A Negro

FP1524A Lector 
INDALA® 

FlexPass™ 
Wallswitch 

Wave

14.0 cm x  
8.4 cm x  
2.8 cm

4-16 VDC -35º a 65ºC Azul Lector de credenciales INDALA® FlexPass™ (125 KHz) con tecnología 
FlexSecur™, la cual proporciona un nivel adicional de seguridad del 
sistema de acceso a través de un proceso de verificación en el lector. 
Medio alcance. Carcasa WAVE. Salida Wiegand o C&D.

CONSULTAR

FP1521A Negro

FP1234A Lector 
INDALA® 

FlexPass™ 
Midrange 

Wave

14.0 cm x  
16.3 cm x  

3.5 cm

4-14 VDC -35º a 65ºC Azul Lector de credenciales INDALA® FlexPass™ (125 KHz) con tecnología 
FlexSecur™, la cual proporciona un nivel adicional de seguridad del 
sistema de acceso a través de un proceso de verificación en el lector. 
Corto alcance. Diseño de empotrar en marco. Carcasa CURVE. Salida 
Wiegand o C&D.

CONSULTAR

FP1231A Negro

FP1234S Lector 
INDALA® 

FlexPass™ 
Serial Midran-

ge Wave

14.0 cm x  
16.3 cm x  

3.5 cm

4-14 VDC -35º a 65ºC Azul Lector de credenciales INDALA® FlexPass™ (125 KHz) con tecnología 
FlexSecur™, la cual proporciona un nivel adicional de seguridad del 
sistema de acceso a través de un proceso de verificación en el lector. 
Medio alcance. Carcasa CURVE. Salida Wiegand o C&D.

CONSULTAR

FP1231S Negro

FP2511A Lector 
INDALA® 

FlexPass™ 
Slim Curve

14.0 cm x  
4.3 cm x  
2.8 cm

4-16 VDC -35º a 65ºC Negro Lector de credenciales INDALA® Prox™ (125 KHz) con tecnología 
FlexSecur, la cual proporciona un nivel adicional de seguridad del 
sistema de acceso a través de un proceso de verificación en el lector. 
Corto alcance. Diseño de empotrar en marco. Carcasa CURVE. Salida 
Wiegand o C&D.

CONSULTAR

FP2521A Lector 
INDALA® 

FlexPass™ 
Wallswitch 

Curve

12.7 cm x  
9.6 cm x  
2.8 cm

4-16 VDC -35º a 65ºC Negro Lector de credenciales INDALA® Prox™ (125 KHz) con tecnología 
FlexSecur, la cual proporciona un nivel adicional de seguridad del 
sistema de acceso a través de un proceso de verificación en el lector. 
Corto alcance. Diseño de interruptor de pared. Carcasa CURVE. Salida 
Wiegand o C&D.

CONSULTAR

FP2231A Lector 
INDALA® 

FlexPass™ 
Midrange 

Curve

14.9 cm x  
15.7 cm x  

3.3 cm

4-14 VDC -35º a 65ºC Negro Lector de credenciales INDALA® Prox™ (125 KHz) con tecnología 
FlexSecur, la cual proporciona un nivel adicional de seguridad del 
sistema de acceso a través de un proceso de verificación en el lector. 
Medio alcance. Carcasa CURVE. Salida Wiegand o C&D.

CONSULTAR

FP2231S Lector 
INDALA® 

FlexPass™ 
Serial Midran-

ge Curve

14.9 cm x  
15.7 cm x  

3.3 cm

4-14 VDC -35º a 65ºC Negro Lector de credenciales INDALA® Prox™ (125 KHz) con tecnología 
FlexSecur, la cual proporciona un nivel adicional de seguridad del 
sistema de acceso a través de un proceso de verificación en el lector. 
Medio alcance. Carcasa CURVE. Salida Wiegand, o C&D, o Serie TTL.

CONSULTAR

Código Modelo Dimensiones Alimentación Temperatura Color Descripción Tarifa PVP
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Lectores INDALA® FlexPass™

DE 125 KHz
LECTORES DE PROXIMIDAD1.1

 FP3517A Lector 
INDALA® 

FlexPass™ 
Slim Arch

11.4 cm x  
4.3 cm x  
2.8 cm

4-16 VDC -35º a 65ºC Beige Lector de credenciales INDALA® FlexPass™ (125 KHz) con tecnología 
FlexSecur™, la cual proporciona un nivel adicional de seguridad del 
sistema de acceso a través de un proceso de verificación en el lector. 
Corto alcance. Diseño de empotrar en marco. Carcasa ARCH. Salida 
Wiegand o C&D.

229,45 €

FP3515A Gris

FP3516A Blanco

FP3511A Negro

FP3527A Lector 
INDALA® 

FlexPass™ 
Wallswitch 

Arch

11.4 cm x  
7.6 cm x  
2.0 cm

4-16 VDC -35º a 65ºC Beige Lector de credenciales INDALA® FlexPass™ (125 KHz) con tecnología 
FlexSecur™, la cual proporciona un nivel adicional de seguridad del 
sistema de acceso a través de un proceso de verificación en el lector. 
Corto alcance. Diseño de empotrar en marco. Carcasa LINEAR. Salida 
Wiegand, o C&D, o Serie TTL.

229,45 €

FP3525A Gris

FP3526A Blanco

FP3521A Negro

FP3537A Lector 
INDALA® 

FlexPass™ 
Midrange 

Arch

13.0 cm x  
15.5 cm x  

2.8 cm

4-14 VDC -35º a 65ºC Beige Lector de credenciales INDALA® Prox™ (125 KHz) con tecnología 
FlexSecur, la cual proporciona un nivel adicional de seguridad del 
sistema de acceso a través de un proceso de verificación en el lector. 
Medio alcance. Carcasa ARCH. Salida Wiegand o C&D.

332,27 €

FP3535A Gris

FP3536A Blanco

FP3531A Negro

FP3537S Lector 
INDALA® 

FlexPass™ 
Serial Midran-

ge Arch

13.0 cm x  
15.5 cm x  

2.8 cm

4-14 VDC -35º a 65ºC Beige Lector de credenciales INDALA® Prox™ (125 KHz) con tecnología 
FlexSecur, la cual proporciona un nivel adicional de seguridad del 
sistema de acceso a través de un proceso de verificación en el lector. 
Medio alcance. Carcasa ARCH. Salida Wiegand, o C&D, o Serie TTL.

389,39 €

FP3535S Gris

FP3536S Blanco

FP3531S Negro

FP4517A Lector 
INDALA® 

FlexPass™ 
Slim Linear

14.0 cm x  
4.3 cm x  
2.8 cm

4-16 VDC -35º a 65ºC Beige Lector de credenciales INDALA® Prox™ (125 KHz) con tecnología 
FlexSecur, la cual proporciona un nivel adicional de seguridad del 
sistema de acceso a través de un proceso de verificación en el lector. 
Corto alcance. Diseño de empotrar en marco. Carcasa LINEAR. Salida 
Wiegand, o C&D, o Serie TTL.

CONSULTAR

FP4511A Negro

FP4527A Lector 
INDALA® 

FlexPass™ 
Wallswitch 

Linear

11.7 cm x  
7.6 cm x  
2.3 cm

4-16 VDC -35º a 65ºC Beige Lector de credenciales INDALA® Prox™ (125 KHz) con tecnología 
FlexSecur, la cual proporciona un nivel adicional de seguridad del 
sistema de acceso a través de un proceso de verificación en el lector. 
Corto alcance. Diseño de interruptor de pared. Carcasa LINEAR. Salida 
Wiegand o C&D, o Serie TTL.

CONSULTAR

FP4525A Gris

FP4526A Blanco

FP4521A Negro

FP4551A Lector 
INDALA® 

FlexPass™ 
Classic Arch

5.8 cm x  
13.5 cm x  

2.0 cm

4-16 VDC -35º a 65ºC Negro Lector de credenciales INDALA® Prox™ (125 KHz) con tecnología 
FlexSecur, la cual proporciona un nivel adicional de seguridad del 
sistema de acceso a través de un proceso de verificación en el lector. 
Corto alcance. Diseño horizontal clásico (CLASSIC). Carcasa LINEAR. 
Salida Wiegand o C&D, o Serie TTL.

CONSULTAR

FP5067B Lector 
INDALA® 

FlexPass™ 
Keypad

11.6 cm x  
7.6 cm x  
1.7 cm

4-16 VDC -30º a 65ºC Beige Lector con teclado de credenciales INDALA® FlexPass™ (125 KHz) con 
tecnología FlexSecur™. Teclado de membrana. Corto alcance. Diseño 
de interruptor de pared. Configuración de envío de información en 
ráfaga de 8 bits o buffer. Salida Wiegand o C&D (Para salida Serie TTL 
se requiere módulo adicional).

459,85 €

FP5061B Negro

Código Modelo Dimensiones Alimentación Temperatura Color Descripción Tarifa PVP



28 TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES

DE 125 KHz
LECTORES DE PROXIMIDAD1.1

Lectores INDALA® FlexPass™

FP5067M Lector 
INDALA® 

FlexPass™ 
Keypad

11.6 cm x  
7.6 cm x  
1.7 cm

4-16 VDC -30º a 65ºC Beige Lector con teclado de credenciales INDALA® FlexPass™ (125 KHz) 
con tecnología FlexSecur™. Teclado de membrana. Corto alcance. 
Diseño de interruptor de pared. Carcasa metálica, para entornos 
hostiles. Configuración de envío de información en ráfaga de 8 bits o 
buffer. Salida Wiegand o C&D (Para salida Serie TTL se requiere módulo 
adicional).

459,85 €

FP5061M Negro

FP5077B Lector 
INDALA® 

FlexPass™ 
Keypad Hea-

vy Duty

11.6 cm x  
7.6 cm x  
1.7 cm

4-16 VDC -30º a 65ºC Beige Lector de credenciales INDALA® FlexPass™ (125 KHz) con tecnología 
FlexSecur™, la cual proporciona un nivel adicional de seguridad del 
sistema de acceso a través de un proceso de verificación en el lector. 
Corto alcance. Diseño de interruptor de pared. Carcasa LEGACY. Salida 
Wiegand, o C&D.

CONSULTAR

FP5071B Negro

ASR-503-
NGR

Lector 
INDALA® 

FlexPass™ 
Legacy 
Mullion

14.0 cm x  
4.3 cm x  
1.7 cm

4-16 VDC -35º a 65ºC Negro Lector de credenciales INDALA® Prox™ (125 KHz) con tecnología 
FlexSecur, la cual proporciona un nivel adicional de seguridad del 
sistema de acceso a través de un proceso de verificación en el lector. 
Corto alcance. Diseño de empotrar en marco. Carcasa LEGACY. Salida 
Wiegand, o C&D.

CONSULTAR

ASR-503-
NGR-BGE

Lector 
INDALA® 

FlexPass™ 
Legacy Wall-

switch

11.4 cm x  
7.6 cm x  
1.7 cm

4-16 VDC -30º a 65ºC Beige Lector de credenciales INDALA® Prox™ (125 KHz) con tecnología 
FlexSecur, la cual proporciona un nivel adicional de seguridad del 
sistema de acceso a través de un proceso de verificación en el lector. 
Corto alcance. Diseño de interruptor de pared. Carcasa LEGACY. Salida 
Wiegand, o C&D.

CONSULTAR

ASR-503-
NGR-BLK

Negro

ASR-620++ Lector 
INDALA® 

FlexPass™ 
Long Range 

Arch

28.4 cm x  
28.4 cm x  

4.6 cm

12-24 VDC -35º a 65ºC Negro Lector de credenciales INDALA® Prox™ (125 KHz) con tecnología 
FlexSecur. Permite modificar la frecuencia de lectura para leer también 
en 133 KHz. LARGO ALCANCE. Carcasa ARCH. Salida Wiegand o C&D. 
La referencia ASR-620++/L incluye cable.

907,32 €

ASR-
620++/L

Negro

FP0500A Módulo       
INDALA® 

FlexPass™ 
Slim Wall-

switch

10.9 cm x  
3.8 cm x  
1.08 cm

4-16 VDC -35º a 65ºC IP55 Módulo de lectura de credenciales INDALA® FlexPass™ (125 KHz) con 
tecnología FlexSecur™. Corto alcance. Válido para carcasas de diseño 
de empotrar en marcos y de interruptor de pared. Salida Wiegand o 
C&D.

216,12 €

FP0500A/L Módulo      
INDALA® 

FlexPass™ 
Slim Wall-

switch

10.9 cm x  
3.8 cm x  
1.08 cm

4-16 VDC -35º a 65ºC IP55 Módulo de lectura de credenciales INDALA® FlexPass™ (125 KHz) con 
tecnología FlexSecur™. Corto alcance. Válido para carcasas de diseño 
de empotrar en marcos y de interruptor de pared. Salida Wiegand o 
C&D. Incorpora cable de 3 metros.

221,84 €

FP0200A Módulo 
INDALA® 

FlexPass™ 
Midrange

10.9 cm x  
6.8 cm x  
1.08 cm

4-16 VDC -35º a 65ºC IP55 Módulo de lectura de credenciales INDALA® FlexPass™ (125 KHz) con 
tecnología FlexSecur™. Válido para carcasas de diseño de interruptor 
de pared de medio alcance. Salida Wiegand o C&D.

CONSULTAR

Código Modelo Dimensiones Alimentación Temperatura Color Descripción Tarifa PVP
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Lectores INDALA® FlexPass™

DE 125 KHz
LECTORES DE PROXIMIDAD1.1

FP0200S Módulo      
INDALA® 

FlexPass™ 
Serial Midran-

ge

10.9 cm x  
6.8 cm x  
1.08 cm

4-16 VDC -35º a 65ºC IP55 Módulo de lectura de credenciales INDALA® FlexPass™ (125 KHz) con 
tecnología FlexSecur™. Válido para carcasas de diseño de interruptor 
de pared de medio alcance. Salida Wiegand, o C&D o Serie TTL.

CONSULTAR

Código Modelo Dimensiones Alimentación Temperatura Protección Descripción Tarifa PVP

Accesorios y opciones para lectores INDALA® Prox™

Código Descripción Tarifa PVP

21211-001 Base de carcasa para anclado del lector de largo alcance ASR-620. 36,61 €

21212-001 Tapa de carcasa para el lector de largo alcance ASR-620. 36,61 €

21138-001 Bisel negro para lector con teclado INDALA® (referencias FP5061x, antiguas ARK501). 12,81 €

FPZ3231A Bisel estilo ARCH, para tipo de lector de medio alcance, negro. 18,30 €

FPZ3511A Bisel estilo ARCH, para tipo de lector de anclado en marco (estrecho), negro. 12,81 €

FPZ3521A Bisel estilo ARCH, para tipo de lector de formato interruptor de pared, negro. 12,81 €

FPZ3521H Bisel estilo WAVE, para tipo de lector de formato interruptor de pared, azul. 12,81 €

MC-0038 Coste de reprogramación de configuración para lectores de acceso físico (iCLASS™, HID® Prox™, INDALA® y SmartID™). 26,40 €

LECTORES PERSONALIZADOS Lectores personalizados y chip con FW personalizado (Se requiere verificación de la programación con soporte técnico HID®). 114,40 €

Todos los códigos asociados a los modelos en los lectores INDALA® FlexPass™ necesitan complementar su información de cara a una orden de pedido con las opciones de configuración. 
Dichas opciones se detallan en el link http://www.emacs.es/downloads/HTOG/plt-02630_a.1_readers_and_credentials_htog.pdf. Para más información referente a la configuración de los 
formatos, acceder al White Paper en el link http://www.emacs.es/downloads/WP/undrstndg_card_data_formats.pdf. También hay información de utilidad acerca de los formatos INDALA® 
FlexPass™ en el link http://www.emacs.es/downloads/WP/indala_card_and_readers_data_formats.pdf.

Detalle informativo de configuraciones lectores INDALA® de 125 KHz
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DE 125 KHz
LECTORES DE PROXIMIDAD1.1

Lectores CDVI® 125 KHz
Código Modelo Dimensiones Alimentación Temperatura Color Descripción Tarifa PVP

DGLI-
FWLC

Lector CDVI® 
125 KHz 

DGLIFWLC

140 x 35 x 
21.5 mm

12 VDC  -30°C a 
+70°C

INOX Lector de tarjetas de proximidad 125 kHz en acero inoxidable con salida 
Wiegand, antivandálico, montaje en superficie, estrecho.

201,53 €

DGLI-
WLC

Lector CDVI® 
125 KHz 

DGLIWLC

97 x 76 x 20 
mm

12 VDC  -30°C a 
+70°C

INOX Lector de tarjetas de proximidad 125 kHz en acero inoxidable con salida 
Wiegand, antivandálico, montaje en superficie.

201,53 €

DGLP-
TWLC

Lector CDVI® 
125 KHz 

DGLPTWLC

(H x Ø): 30.9 
x 43.8 mm

12 VDC/VAC  -25°C a 
+55°C

Negro Lector de tarjetas de proximidad 125 KHz en policarbonato con salida 
Wiegan, montaje empotrado. 

156,24 €

MOO
NAR
WB

Lector CDVI® 
125 KHz 

MOONARWB

92 x 84 x 
12.5 mm

12 VDC  -25°C a 
+55°C

Blanco o 
Negro

Lector de tarjetas de proximidad 125 kHz con salida Wiegand, carcasas de 
policarbonato blanco y negro, montaje empotrado.

88,60 €

NA-
NOPB

Lector CDVI® 
125 KHz 
NANOPB

 43 x 70 x 23 
mm

12 VDC  -30°C a 
+70°C

Negro Lector de tarjetas de proximidad 125 kHz con salida Wiegand en 
policarbonato negro, montaje en superficie, tamaño reducido.

99,65 €

NA-
NOPW

Lector CDVI® 
125 KHz 

NANOPW

 43 x 70 x 23 
mm

12 VDC  -30°C a 
+70°C

Blanco Lector de tarjetas de proximidad 125 kHz con salida Wiegand en 
policarbonato blanco, montaje en superficie, tamaño reducido.

99,65 €

SO-
LAR-
KPB

Lector CDVI® 
125 KHz 

SOLARKPB 
con Teclado

90 x 130 x 35 
mm

12 VDC  -30°C a 
+70°C

Negro Lector de doble tecnología (proximidad 125 kHz y teclado) con salida 
Wiegand, policarbonato negro, montaje en superficie.

244,00 €

SO-
LAR-
KPW

Lector CDVI® 
125 KHz 

SOLARKPW 
con Teclado

90 x 130 x 35 
mm

12 VDC  -30°C a 
+70°C

Blanco Proximity 125 kHz card reader and keypad with Wiegand output, white 
polycarbonate, surface mounting.

244,00 €
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DE 125 KHz
LECTORES DE PROXIMIDAD1.1

Lectores CDVI® 125 KHz
Código Modelo Dimensiones Alimentación Temperatura Color Descripción Tarifa PVP

SO-
LARPB

Lector CDVI® 
125 KHz 

SOLARPB

130 x 90, x 
35 mm

12 VDC  -30°C a 
+70°C

Negro Lector de tarjetas de proximidad 125 kHz con salida Wiegand en 
policarbonato negro, montaje en superficie.

111,19 €

SO-
LARPW

Lector CDVI® 
125 KHz 

SOLARPW

130 x 90, x 
35 mm

12 VDC  -30°C a 
+70°C

Blanco Lector de tarjetas de proximidad 125 kHz con salida Wiegand en 
policarbonato blanco, montaje en superficie.

111,19 €

STAR-
PB

Lector CDVI® 
125 KHz 
STARPB

130 x 41 x 28 
mm

12 VDC  -30°C a 
+70°C

Negro Lector de tarjetas de proximidad 125 kHz con salida Wiegand en 
policarbonato negro, montaje en superficie, estrecho.

111,19 €

STAR-
PW

Lector CDVI® 
125 KHz 
STARPW

130 x 41 x 28 
mm

12 VDC  -30°C a 
+70°C

Blanco Lector de tarjetas de proximidad 125 kHz con salida Wiegand en 
policarbonato blanco, montaje en superficie, estrecho.

111,19 €

KC
PROX
WLC

Lector CDVI® 
125 KHz 
KCPROX
WLC con 
Teclado

190 x 43 x 27 
mm

12 VDC  -25°C a 
+70°C

INOX Lector de doble tecnología (proximidad 125 kHz y teclado) con salida 
Wiegand, acero inoxidable, antivandálico, montaje en superficie.

334,78 €
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DE 13,56 MHz
LECTORES Y CODIFICADORES DE PROXIMIDAD1.2

 6101 Lector/Gra-
bador HID® 
iCLASS™ 

RW100

4.8 cm x  
10.3 cm x  

2.3 cm

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector/Grabador para tarjetas inteligentes sin contacto iCLASS™, tamaño 
de montaje ideal para anclado en marcos (reducido). Soporta Tecnología 
iCLASS y FIPS201. Disponible con salida Wiegand, RS232, RS485, USB o 
UART.

154,71 €

6171 Lector/Gra-
bador HID® 
iCLASS™ 
RWKL550

10.59 cm x 
15.60 cm x 

3.76 cm

7-12 VDC -0° a 45°C Negro 
Gris

Lector/Grabador con Teclado y pantalla LCD para tarjetas inteligentes sin 
contacto iCLASS™, tamaño de montaje ideal para cajas de interruptor 
de corriente (US/EU/Asia). Soporta Tecnología iCLASS™ y FIPS201. 
Disponible con salida Wiegand, RS232, RS485, USB o UART.

DESCATA-
LOGADO

Código Modelo Dimensiones Alimentación Temperatura Color Descripción Tarifa PVP

Lectores/Grabadores HID® iCLASS™

Lectores/Grabadores HID® SmartID™

 8030 
DSTC

Lector/Gra-
bador HID® 
SmartID™ 

Mullion 
SW100

14.2 cm x  
4.6 cm x  
2.5 cm

5-24 VDC -30º a 65ºC IP55 Lector/Grabador para credenciales inteligentes sin contacto. Para anclar 
en marcos o en caja eléctrica estándar (carcasa opcional). Protocolo 
T=CL. Lectura/Grabación en 13,56 MHz (configurable): ISO 14443A CSN 
(MIFARE®), ISO 14443-4 (DESFire®) y SmartMX™.

CONSULTAR

8030 
DSRW

Lector/Gra-
bador HID® 
SmartID™ 

Mullion 
SW100

14.2 cm x  
4.6 cm x  
2.5 cm

5-24 VDC -30º a 65ºC IP55 Lector/Grabador para credenciales inteligentes sin contacto. Para anclar 
en marcos o en caja eléctrica estándar (carcasa opcional). Protocolo 3964 
(Legacy). Lectura/Grabación en 13,56 MHz (configurable): ISO 14443A 
CSN (MIFARE®), ISO 14443-4 (DESFire®) y SmartMX™.

CONSULTAR

800-1063 Lector/Gra-
bador HID® 
SmartID™ 

Mullion 
SWD100

14.2 cm x  
4.6 cm x  
2.5 cm

5-24 VDC -30º a 65ºC IP55 Lector/Grabador para credenciales inteligentes sin contacto. Para uso en 
escritorio (sobremesa). Conexión USB. Lectura/Grabación en 13,56 MHz 
(configurable): ISO 14443A CSN (MIFARE®), ISO 14443-4 (DESFire®) y 
SmartMX™.

CONSULTAR

800-8240 Lector/Gra-
bador HID® 
SmartID™ 

Mullion 
SWD100

14.2 cm x  
4.6 cm x  
2.5 cm

5-24 VDC -30º a 65ºC IP55 Lector/Grabador para credenciales inteligentes sin contacto. Para uso en 
escritorio (sobremesa). Conexión RS232, Wiegand y C&D (seleccionable 
en pedido). Lectura/Grabación en 13,56 MHz (configurable): ISO 14443A 
CSN (MIFARE®), ISO 14443-4 (DESFire®) y SmartMX™.

CONSULTAR

Código Modelo Dimensiones Alimentación Temperatura Protección Descripción Tarifa PVP
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DE 13,56 MHz
LECTORES Y CODIFICADORES DE PROXIMIDAD1.2

Lectores/Grabadores HID® SmartID™
Código Modelo Dimensiones Alimentación Temperatura Protección Descripción Tarifa PVP

8031 
DSTC

Lector/Gra-
bador HID® 
SmartID™ 

Mullion 
SWK100

14.2 cm x  
4.6 cm x  
2.5 cm

5-24 VDC -30º a 65ºC IP55 Lector/Grabador con Teclado para credenciales inteligentes sin contacto. 
Para anclar en marcos o en caja eléctrica estándar (carcasa opcional). 
Protocolo T=CL. Lectura/Grabación en 13,56 MHz (configurable): ISO 
14443A CSN (MIFARE®), ISO 14443-4 (DESFire®) y SmartMX™.

CONSULTAR

8031 
DSRW

Lector/Gra-
bador HID® 
SmartID™ 

Mullion 
SWK100

14.2 cm x  
4.6 cm x  
2.5 cm

5-24 VDC -30º a 65ºC IP55 Lector/Grabador con Teclado para credenciales inteligentes sin contacto. 
Para anclar en marcos o en caja eléctrica estándar (carcasa opcional). 
Protocolo 3964 (Legacy). Lectura/Grabación en 13,56 MHz (configurable): 
ISO 14443A CSN (MIFARE®), ISO 14443-4 (DESFire®) y SmartMX™.

CONSULTAR



Biométricos CDVI®

BIOSYS1 Lector Biomé-
trico CDVI® 
Autónomo

19.25 cm x  
5.05 cm x  

4.3 cm

8-24 VDC 
regulado

-0° a 60°C Polímero   
SB TSG

Standalone biometric fingerprint reader. Up to 500 fingerprints. Easy 
standalone operation. Audible and visual feedback. Multi-colour surround 
LED's for status. Master & user cards (10 user cards included). Remote 
electronics included.

594,41 €

TM-
BIOSYS1

Lector Biomé-
trico CDVI® 

Esclavo

19.25 cm x  
5.05 cm x  

4.3 cm

8-24 VDC 
regulado

-0° a 60°C Polímero   
SB TSG

Lector biométrico de huella dactilar esclavo, para ser conectado a 
BIOSYS1. Posee las mismas características que el BIOSYS1, a excepción 
que la información se almacena en el maestro BIOSYS1.

378,91 €

Código Modelo Dimensiones Alimentación Temperatura Carcasa Descripción Tarifa PVP

Biométricos HID® iCLASS™
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DE 13,56 MHz (125 KHz opcional)
LECTORES BIOMÉTRICOS1.3

6181 Lector/Enro-
lador HID® 

bioCLASS™ 
RWKLB575

10.59 cm x 
21.21 cm x 

5.84 cm

7-12 VDC -0° a 45°C Negro 
Gris

Lector/Grabador con Teclado y pantalla LCD para tarjetas inteligentes sin 
contacto iCLASS™, son soporte para identificación biométrica de huella. 
Tamaño de montaje ideal para cajas de interruptor de corriente estándar 
(US/EU/Asia). Soporta Tecnología iCLASS™ y FIPS201. Disponible con 
salida Wiegand, RS232, RS485, USB o UART.

1.148,38 €

Código Modelo Dimensiones Alimentación Temperatura Color Descripción Tarifa PVP

Todos los códigos asociados a los modelos en los lectores HID® iCLASS™ y HID® SmartID™ necesitan complementar su información de cara a una orden de pedido con las opciones de 
configuración. Dichas opciones se detallan en el link http://www.emacs.es/downloads/HTOG/plt-02630_a.1_readers_and_credentials_htog.pdf para HID® iCLASS™. Para más información 
referente a la configuración de las tarjetas asociadas y su posibilidad de almacenar plantillas biométricas, acceder al Application Note en el link http://www.emacs.es/downloads/AN/
bioCLASS_template_storage_an_en.pdf. 

Detalle informativo de configuraciones válidas de tarjetas HID® para almacenar plantillas biométricas

Código Modelo Dimensiones Alimentación Temperatura Color Descripción Tarifa PVP

Biométricos ACP® inBIO™

FR1200 Lector 
Biométri-
co ACP® 
FR1200

50 mm x  
102 mm x   

37 mm

12VDC IP65 RS485 Lector de huella digital IP65, con conexionado RS485 en controladoras 
de la serie inBIO™, pero también con terminales de control de acceso 
autónomo. Fundamentalmente funciona como un lector esclavo. Captura 
y transfiere la plantilla de huellas al terminal principal para verificar el 
acceso.

127,00 €



Biométricos SUPREMA® BioEntry™
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DE 13,56 MHz (125 KHz opcional)
LECTORES BIOMÉTRICOS1.3

 BLS-OC Lector 
Autónomo 

SUPREMA® 
BioLite™ 

SOLO

60 x 185 x 40 
mm

12 VDC Exterior, 
IP65

TTL E/S Lector de huella autónomo con teclado. Hasta 200 usuarios (2 huellas por 
usuario) y 5000 eventos. Identificación menos de 1 seg modo huella, PIN, 
huella + PIN. Entradas pulsador y estado puerta y 1 relé apertura puerta. 
Alimentación 12 VCC. Temperatura de funcionamiento -20 ºC a 50 ºC. 
Dimensiones: 185 x 60 x 40 mm.

385,00 €

BLR-OC Lector 
Biométrico 

SUPREMA® 
BioLite™ NET 

(125 KHz)

60 x 185 x 40 
mm

12 VDC Exterior, 
IP65

TCP/IP, 
RS-485, 
TTL E/S, 

Wiegand E/S 

Lector de huella con lector proximidad 125 Khz EM y teclado con LCD 128 
x 64. Hasta 10000 huellas (hasta 2 por usuario) y 50000 eventos. Modos 
huella, PIN, tarjeta. E/S Wiegand (conmutable). Interfaz de usuario LED 
multicolor y zumbador multi-tono. Instalacion en superficie.

580,00 €

BLR-
OCV2

Lector Biométri-
co SUPREMA® 
BioLite™ NET 
(125 KHz) para 

BioStar™ 2

60 x 185 x 40 
mm

12 VDC Exterior, 
IP65

TCP/IP, 
RS-485, 
TTL E/S, 

Wiegand E/S 

Lector de huella con lector proximidad 125 Khz EM y teclado con LCD 128 x 64. 
Hasta 10000 huellas (hasta 2 por usuario) y 50000 eventos. Modos huella, PIN, 
tarjeta. E/S Wiegand (conmutable). Interfaz de usuario LED multicolor y zumbador 
multi-tono. Instalacion en superficie. Compatible con software BioStar™ 2.

580,00 €

BLN-OC Lector 
Biométrico 

SUPREMA® 
BioLite™ NET 
(13.56 MHz)

60 x 185 x 40 
mm

12 VDC Exterior, 
IP65

TCP/IP, 
RS-485, 
TTL E/S, 

Wiegand E/S 

Lector de huella con lector proximidad 13.56 Mhz MIFARE® y teclado con 
LCD 128 x 64. Hasta 10000 huellas (hasta 2 por usuario) y 50000 eventos. 
Modos huella, PIN, tarjeta. E/S Wiegand (conmutable). Interfaz de usuario 
LED multicolor y zumbador multi-tono. Instalacion en superficie.

640,00 €

BLN-
OCV2

Lector Biométri-
co SUPREMA® 
BioLite™ NET 
(13.56 MHz) 

para BioStar™ 2

60 x 185 x 40 
mm

12 VDC Exterior, 
IP65

TCP/IP, 
RS-485, 
TTL E/S, 

Wiegand E/S 

Lector de huella con lector proximidad 13.56 Mhz MIFARE® y teclado con LCD 128 
x 64. Hasta 10000 huellas (hasta 2 por usuario) y 50000 eventos. Modos huella, PIN, 
tarjeta. E/S Wiegand (conmutable). Interfaz de usuario LED multicolor y zumbador 
multi-tono. Instalacion en superficie. Compatible con software BioStar™ 2.

640,00 €

Código Modelo Dimensiones Alimentación Protección Intefaz Descripción Tarifa PVP

HID® Serie 644™

 BE-
PL-OC

Lector Biométri-
co SUPREMA® 
BioEntry™ Plus 

(125 KHz)

60 x 185 x 40 
mm

12 VDC Exterior, 
IP65

TTL E/S Lector de huella con lector proximidad 125 Khz EM, conexión TCP/IP y RS485. Sensor óp-
tico 500 ppp y hasta 10000 huellas (2 huellas por usuario) y 50000 eventos. Configuración 
de salida Wiegand hasta 64 bits. Modos de funcionamiento: huella, tarjeta, tarjeta + huella. 
Interfaz de usuario LED multicolor y zumbador. Instalacion en superficie.

445,00 €

BE-
PL-OCV2

Lector Biométri-
co SUPREMA® 
BioEntry™ Plus 
(125 KHz) para 

BioStar™ 2

60 x 185 x 40 
mm

12 VDC Exterior, 
IP65

TCP/IP, 
RS-485, 
TTL E/S, 

Wiegand E/S 

Lector de huella con lector proximidad 125 Khz EM, conexión TCP/IP y RS485. Sensor 
óptico 500 ppp y hasta 10000 huellas (2 huellas por usuario) y 50000 eventos. Configuración 
de salida Wiegand hasta 64 bits. Modos de funcionamiento: huella, tarjeta, tarjeta + huella. 
Interfaz de usuario LED multicolor y zumbador. Instalacion en superficie. Compatible con SW 
BioStar™ 2.

445,00 €

Código Modelo Dimensiones Alimentación Protección Intefaz Descripción Tarifa PVP
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DE 13,56 MHz (125 KHz opcional)
LECTORES BIOMÉTRICOS1.3

HID® Serie 644™

Código Modelo Dimensiones Alimentación Protección Intefaz Descripción Tarifa PVP

BEPH-
OC

Biométrico 
SUPREMA® 

BioEntry™ Plus 
(HID® Prox™)

50 x 160 x 37 
mm

12 VDC Interior 
(-20ºC a 

50ºC)

TCP/IP, 
RS-485, TTL 
E/S, Salida 
Wiegand

Lector de huella con lector proximidad 125 Khz HID® Prox™, conexión TCP/IP y 
RS485. Sensor óptico 500 ppp y hasta 10000 huellas (2 huellas por usuario) y 50000 
eventos. Configuración de salida Wiegand hasta 64 bits. Modos de funcionamiento: 
huella, tarjeta, tarjeta + huella. Interfaz de usuario LED multicolor y zumbador. 
Instalacion en superficie.

525,00 €

BEPH-
OCV2

Biométrico 
SUPREMA® 

BioEntry™ Plus 
(HID® Prox™) 

para BioStar™ 2

50 x 160 x 37 
mm

12 VDC Interior 
(-20ºC a 

50ºC)

TCP/IP, 
RS-485, TTL 
E/S, Salida 
Wiegand

Lector de huella con lector proximidad 125 Khz HID® Prox™, conexión TCP/IP y RS485. 
Sensor óptico 500 ppp y hasta 10000 huellas (2 huellas por usuario) y 50000 eventos. 
Configuración de salida Wiegand hasta 64 bits. Modos de funcionamiento: huella, tarjeta, 
tarjeta + huella. Interfaz de usuario LED multicolor y zumbador. Instalacion superficie. 
Compatible con SW BioStar™ 2.

525,00 €

BEPM-
OC

Biométrico 
SUPREMA® 

BioEntry™ Plus 
(13.56 MHz)

50 x 160 x 37 
mm

12 VDC Interior 
(-20ºC a 

50ºC)

TCP/IP, 
RS-485, TTL 
E/S, Salida 
Wiegand

Lector de huella con lector proximidad 13.56 Mhz MIFARE®, conexión TCP/IP y 
RS485. Sensor óptico 500 ppp y hasta 10000 huellas (2 huellas por usuario) y 50000 
eventos. Configuración de salida Wiegand hasta 64 bits. Modos de funcionamiento: 
huella, tarjeta, tarjeta + huella. Interfaz de usuario LED multicolor y zumbador. 
Instalacion en superficie.

500,00 €

BEPM-
OCV2

Biométrico 
SUPREMA® 

BioEntry™ Plus 
(13.56 MHz) 

para BioStar™ 2

50 x 160 x 37 
mm

12 VDC Interior 
(-20ºC a 

50ºC)

TCP/IP, 
RS-485, TTL 
E/S, Salida 
Wiegand

Lector de huella con lector proximidad 13.56 Mhz MIFARE®, conexión TCP/IP y 
RS485. Sensor óptico 500 ppp y hasta 10000 huellas (2 huellas por usuario) y 50000 
eventos. Configuración de salida Wiegand hasta 64 bits. Modos de funcionamiento: 
huella, tarjeta, tarjeta + huella. Interfaz de usuario LED multicolor y zumbador. 
Instalacion en superficie. Compatible con SW BioStar™ 2.

500,00 €

BEPI-OC Biométrico 
SUPREMA® 
BioEntry™ 
Plus (HID® 
iCLASS™)

50 x 160 x 37 
mm

12 VDC Interior 
(-20ºC a 

50ºC)

TCP/IP, 
RS-485, TTL 
E/S, Salida 
Wiegand

Lector de huella con lector proximidad 13.56 Mhz HID® iCLASS™, conexión 
TCP/IP y RS485. Sensor óptico 500 ppp y hasta 10000 huellas (2 huellas 
por usuario) y 50000 eventos. Configuración de salida Wiegand hasta 64 
bits. Modos de funcionamiento: huella, tarjeta, tarjeta + huella. Interfaz de 
usuario LED multicolor y zumbador. Instalacion en superficie.

CONSULTAR

BEPI-
OCV2

Biométrico SU-
PREMA® BioEn-
try™ Plus (HID® 
iCLASS™) para 

BioStar™ 2

50 x 160 x 37 
mm

12 VDC Interior 
(-20ºC a 

50ºC)

TCP/IP, 
RS-485, TTL 
E/S, Salida 
Wiegand

Lector de huella con lector proximidad 13.56 Mhz HID® iCLASS™, conexión 
TCP/IP y RS485. Sensor óptico 500 ppp y hasta 10000 huellas (2 huellas 
por usuario) y 50000 eventos. Configuración de salida Wiegand hasta 64 
bits. Modos de funcionamiento: huella, tarjeta, tarjeta + huella. Interfaz de 
usuario LED multicolor y zumbador. Instalacion en superficie. Compatible 
con SW BioStar™ 2.

CONSULTAR

Biométricos SUPREMA® BioEntry™ IP65
Código Modelo Dimensiones Alimentación Protección Intefaz Descripción Tarifa PVP

BEWH-
OC

Biométrico 
SUPREMA® 
BioEntry™ 

Plus W (HID® 
Prox™)

50 x 172 x 42 
mm

12 VDC Exterior IP65 
(-20 ºC a 50 

ºC)

TCP/IP, 
RS-485, TTL 
E/S, Salida 
Wiegand

Lector de huella con lector proximidad 13.56 Mhz MIFARE®, antivandálico, 
con conexión TCP/IP y RS485. Sensor óptico 500 ppp y hasta 10000 huellas 
(2 huellas por usuario) y 50000 eventos. Configuración de salida Wiegand 
hasta 64 bits. Modos de funcionamiento: huella, tarjeta, tarjeta + huella. 
Interfaz de usuario LED multicolor y zumbador. Instalacion en superficie.

640,00 €



37 TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES37 TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES

DE 13,56 MHz (125 KHz opcional)
LECTORES BIOMÉTRICOS1.3

Biométricos SUPREMA® BioEntry™ IP65
Código Modelo Dimensiones Alimentación Protección Intefaz Descripción Tarifa PVP

BEWH-
OCV2

Biométrico 
SUPREMA® 

BioEntry™ Plus 
W (HID® Prox™) 
para BioStar™ 2

50 x 172 x 42 
mm

12 VDC Exterior IP65 
(-20 ºC a 50 

ºC)

TCP/IP, 
RS-485, TTL 
E/S, Salida 
Wiegand

Lector de huella con lector proximidad 125 Khz HID® Prox™, antivandálico, con 
conexión TCP/IP y RS485. Sensor óptico 500 ppp y hasta 10000 huellas (2 huellas 
por usuario) y 50000 eventos. Configuración de salida Wiegand hasta 64 bits. 
Modos de funcionamiento: huella, tarjeta, tarjeta + huella. Interfaz de usuario LED 
multicolor y zumbador. Instalacion en superficie.Compatible con SW BioStar™ 2.

640,00 €

BEWM-
OC

Biométrico 
SUPREMA® 
BioEntry™ 

Plus W (13.56 
MHz)

50 x 172 x 42 
mm

12 VDC Exterior IP65 
(-20 ºC a 50 

ºC)

TCP/IP, 
RS-485, TTL 
E/S, Salida 
Wiegand

Lector de huella con lector proximidad 13.56 Mhz MIFARE®/DESFire®, 
antivandálico, con conexión TCP/IP y RS485. Sensor óptico 500 ppp y hasta 
10000 huellas (2 huellas por usuario) y 50000 eventos. Configuración de salida 
Wiegand hasta 64 bits. Modos de funcionamiento: huella, tarjeta, tarjeta + 
huella. Interfaz de usuario LED multicolor y zumbador. Instalacion en superficie.

595,00 €

BEWM-
OCV2

Biométrico 
SUPREMA® 

BioEntry™ Plus 
W (13.56 MHz) 

para BioStar™ 2

50 x 172 x 42 
mm

12 VDC Exterior IP65 
(-20 ºC a 50 

ºC)

TCP/IP, 
RS-485, TTL 
E/S, Salida 
Wiegand

Lector de huella con lector proximidad 13.56 Mhz MIFARE®/DESFire®, 
antivandálico, con conexión TCP/IP y RS485. Sensor óptico 500 ppp y 
hasta 10000 huellas (2 huellas por usuario) y 50000 eventos. Configuración 
de salida Wiegand hasta 64 bits. Modos de funcionamiento: huella, tarjeta, 
tarjeta + huella. Interfaz de usuario LED multicolor y zumbador. Instalacion 
en superficie. Compatible con SW BioStar™ 2.

595,00 €

BEWI-
OC

Biométrico 
SUPREMA® 
BioEntry™ 

Plus W (HID® 
iCLASS™)

50 x 172 x 42 
mm

12 VDC Exterior IP65 
(-20 ºC a 50 

ºC)

TCP/IP, 
RS-485, TTL 
E/S, Salida 
Wiegand

Lector de huella con lector proximidad 13.56 Mhz HID® iCLASS™, 
antivandálico, con conexión TCP/IP y RS485. Sensor óptico 500 ppp y 
hasta 10000 huellas (2 huellas por usuario) y 50000 eventos. Configuración 
de salida Wiegand hasta 64 bits. Modos de funcionamiento: huella, tarjeta, 
tarjeta + huella. Interfaz de usuario LED multicolor y zumbador. Instalacion 
en superficie.

710,00 €

BEWI-
OCV2

Biométrico 
SUPREMA® 

BioEntry™ Plus W 
(HID® iCLASS™) 
para BioStar™ 2

50 x 172 x 42 
mm

12 VDC Exterior IP65 
(-20 ºC a 50 

ºC)

TCP/IP, 
RS-485, TTL 
E/S, Salida 
Wiegand

Lector de huella con lector proximidad 13.56 Mhz HID® iCLASS™, 
antivandálico, con conexión TCP/IP y RS485. Sensor óptico 500 ppp y 
hasta 10000 huellas (2 huellas por usuario) y 50000 eventos. Configuración 
de salida Wiegand hasta 64 bits. Modos de funcionamiento: huella, tarjeta, 
tarjeta + huella. Interfaz de usuario LED multicolor y zumbador. Instalacion 
en superficie. Compatible con SW BioStar™ 2.

710,00 €
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DE 13,56 MHz (125 KHz opcional)
LECTORES BIOMÉTRICOS1.3

Accesorios y opciones para lectores IRIS ID®

ICU7000 Unidad de Control de 1 canal con salida Wiegand (Soporta hasta 1 dispositivo de la serie iCAM7000™) 1.400,00 €

EXTHC1 Extensión de garantía (1 año adicional) para dispositivos de la serie iCAM7000™ 165,00 €

iCAM7-RM Soporte de empotrar para dispositivos de la serie iCAM7000™ 90,00 €

iCAM7-PWR Fuente de Alimentación para dispositivos de la serie iCAM7000™ 60,00 €

iCAM7-ST Soporte de enrolamiento para dispositivos de la serie iCAM7000™ 85,00 €

Código Descripción Tarifa PVP

Biométricos IRIS ID® Serie 7000

iCAM 
7000

Terminal 
IRIS ID™  

iCAM7000

17.8 cm x 
21.1 cm x  

6.4 cm

12-24 VDC -0° a 45°C No Cámara de Reconocimiento de IRIS DUAL, de 5 Mpixels, con flash 
incorporado. Conexión TCP/IP (Modelo base).

3.185,00 €

iCAM 
7010-U1

Terminal 
IRIS ID™ 

iCAM7010-U1

17.8 cm x 
21.1 cm x  

6.4 cm

12-24 VDC -0° a 45°C Sí Cámara de Reconocimiento de IRIS DUAL, de 5 Mpixels, con flash 
incorporado. Incluye lector/grabador HID® OMNIKEY™ para tarjetas 
inteligentes (13,56 MHz HID® iCLASS™, MIFARE®, DESFire®), empotrado 
internamente. Conexión TCP/IP.

3.405,00 €

iCAM 
7101

Terminal 
IRIS ID™ 

iCAM7101

17.8 cm x 
21.1 cm x  

6.4 cm

7-12 VDC -0° a 45°C No Cámara de Reconocimiento de IRIS DUAL, de 5 Mpixels, con flash 
incorporado. Pantalla LCD Color. Conexión TCP/IP.

3.294,00 €

iCAM 
7111-U1

Terminal 
IRIS ID™ 

iCAM7111-U1

17.8 cm x 
21.1 cm x  

6.4 cm

7-12 VDC -0° a 45°C Sí Cámara de Reconocimiento de IRIS DUAL, de 5 Mpixels, con flash 
incorporado. Pantalla LCD Color. Incluye lector/grabador HID OMNIKEY 
para tarjetas inteligentes (13,56 MHz HID® iCLASS™, MIFARE™, 
DESFire™), empotrado internamente. Conexión TCP/IP.

3.514,00 €

Código Modelo Dimensiones Alimentación Temperatura Lector Descripción Tarifa PVP
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DE 13,56 MHz (125 KHz opcional)
LECTORES DE BANDA MAGNÉTICA1.4

922 Lector HID® 
iCLASS™ SE 
RM40 / multi-
CLASS™ SE 

RPM40

12.2 cm x 
11.4 cm x  

2.7 cm

5-16 VDC -35° to 65°C Negro Lector para credenciales inteligentes sin contacto y banda magnética. 
Tamaño para anclar en caja eléctrica estándar (US/EU/Asia). Es compatible 
con múltiples tecnologías en 13,56 MHz (plataformas iCLASS™ SEOS™ e 
iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 estándar y 
NFC, entre otras) y con banda de alta y baja coercitividad.

431,19 €

922P Lector HID® 
multi-

CLASS™ SE 
RPM40

12.2 cm x 
11.4 cm x  

2.7 cm

5-16 VDC -35° to 65°C Negro Lector para credenciales inteligentes sin contacto y banda magnética. 
Tamaño para anclar en caja eléctrica estándar (US/EU/Asia). Es compatible 
con múltiples tecnologías en 13,56 MHz (plataformas iCLASS™ SEOS™ 
e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 estándar 
y NFC, entre otras) y con banda de alta y baja coercitividad. Incluye 
proximidad HID®/EM/AWID 125 KHz.

468,15 €

922L Lector INDA-
LA® multi-

CLASS™ SE 
RPM40

12.2 cm x 
11.4 cm x  

2.7 cm

5-16 VDC -35° to 65°C Negro Lector para credenciales inteligentes sin contacto y banda magnética. 
Tamaño para anclar en caja eléctrica estándar (US/EU/Asia). Es compatible 
con múltiples tecnologías en 13,56 MHz (plataformas iCLASS™ SEOS™ 
e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 estándar 
y NFC, entre otras) y con banda de alta y baja coercitividad. Incluye 
proximidad INDALA® 125 KHz.

468,15 €

922NM Lector HID® 
iCLASS™ SE 
RM40 Mobile

12.2 cm x 
11.4 cm x  

2.7 cm

5-16 VDC -35° to 65°C Negro Lector para credenciales inteligentes sin contacto y banda magnética. 
Tamaño para anclar en caja eléctrica estándar (US/EU/Asia). Es compatible 
con múltiples tecnologías en 13,56 MHz (plataformas iCLASS™ SEOS™ 
e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 estándar, 
NFC y BLE, entre otras) y con banda de alta y baja coercitividad.

505,99 €

922PM Lector HID® 
multi-

CLASS™ 
SE RPM40 

Mobile

12.2 cm x 
11.4 cm x  

2.7 cm

5-16 VDC -35° to 65°C Negro Lector para credenciales inteligentes sin contacto y banda magnética. 
Tamaño para anclar en caja eléctrica estándar (US/EU/Asia). Es compatible 
con múltiples tecnologías en 13,56 MHz (plataformas iCLASS™ SEOS™ 
e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 estándar, 
NFC y BLE, entre otras) y con banda de alta y baja coercitividad. Incluye 
proximidad HID®/EM/AWID 125 KHz.

542,95 €

925 Lector HID® 
iCLASS™ SE 
RMK40 / mul-
tiCLASS™ SE 

RPMK40

12.2 cm x 
11.4 cm x  

2.9 cm

5-16 VDC -35° to 65°C Negro 

Gris

Lector para credenciales inteligentes sin contacto y banda magnética, con 
teclado. Tamaño para anclar en caja eléctrica estándar (US/EU/Asia). Es 
compatible con múltiples tecnologías en 13,56 MHz (plataformas iCLASS™ 
SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 
estándar y NFC, entre otras) y con banda de alta y baja coercitividad.

631,83 €

925P Lector HID® 
multi-

CLASS™ SE 
RPMK40

12.2 cm x 
11.4 cm x  

2.9 cm

5-16 VDC -35° to 65°C Negro 

Gris

Lector para credenciales inteligentes sin contacto y banda magnética, con 
teclado. Tamaño para anclar en caja eléctrica estándar (US/EU/Asia). Es 
compatible con múltiples tecnologías en 13,56 MHz (plataformas iCLASS™ 
SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 
estándar y NFC, entre otras) y con banda de alta y baja coercitividad. 
Incluye proximidad HID®/EM/AWID 125 KHz.

668,79 €

925L Lector INDA-
LA® multi-

CLASS™ SE 
RPMK40

12.2 cm x 
11.4 cm x  

2.9 cm

5-16 VDC -35° to 65°C Negro 

Gris

Lector para credenciales inteligentes sin contacto y banda magnética, con 
teclado. Tamaño para anclar en caja eléctrica estándar (US/EU/Asia). Es 
compatible con múltiples tecnologías en 13,56 MHz (plataformas iCLASS™ 
SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 
estándar y NFC, entre otras) y con banda de alta y baja coercitividad. 
Incluye proximidad INDALA® 125 KHz.

668,79 €

Código Modelo Dimensiones Alimentación Temperatura Color Descripción Tarifa PVP
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DE 13,56 MHz (125 KHz opcional)
LECTORES DE BANDA MAGNÉTICA1.4
Código Modelo Dimensiones Alimentación Temperatura Color Descripción Tarifa PVP

Todos los códigos asociados a los modelos en los lectores HID® de banda magnética necesitan complementar su información de cara a una orden de pedido con las opciones de 
configuración. Dichas opciones se detallan en el link http://www.emacs.es/downloads/HTOG/wiegand_magstripe_htog_d00534_a.6.pdf, a partir de la página 12.

Detalle informativo de configuraciones lectores HID® de Banda Magnética

925NM Lector HID® 
iCLASS™ 
SE RMK40 

Mobile

12.2 cm x 
11.4 cm x  

2.9 cm

5-16 VDC -35° to 65°C Negro 

Gris

Lector para credenciales inteligentes sin contacto y banda magnética, con 
teclado. Tamaño para anclar en caja eléctrica estándar (US/EU/Asia). Es 
compatible con múltiples tecnologías en 13,56 MHz (plataformas iCLASS™ 
SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 
estándar, NFC y BLE, entre otras) y con banda de alta y baja coercitividad.

706,63 €

925PM Lector HID® 
multi-

CLASS™ 
SE RPMK40 

Mobile

12.2 cm x 
11.4 cm x  

2.9 cm

5-16 VDC -35° to 65°C Negro 

Gris

Lector para credenciales inteligentes sin contacto y banda magnética, con 
teclado. Tamaño para anclar en caja eléctrica estándar (US/EU/Asia). Es 
compatible con múltiples tecnologías en 13,56 MHz (plataformas iCLASS™ 
SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 
estándar, NFC y BLE, entre otras) y con banda de alta y baja coercitividad. 
Incluye proximidad HID®/EM/AWID 125 KHz.

743,59 €

Accesorios para lectores iCLASS™



Lectores HID® iCLASS SE™ para Vehículos

Lectores NEDAP® para Vehículos
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DE 13,56 MHz (125 KHz opcional)
LECTORES PARA VEHÍCULOS1.5

 RDR-
SEU908

Lector HID® 
iCLASS™ SE 
U90 (EMEA)

23.1 cm x 
23.1 cm x  

7.0 cm

12VDC o 
24VDC

-35° a 65° C 3 a 5 metros Lector para credenciales UHF sin contacto de larga distancia (entre 3 y 5 
metros). Es compatible con las tecnologías criptográficas del ecosistema 
SIO™. Salida Wiegand y protocolo OSDP. Ideal para su instalación en 
exteriores para accesos de vehículos (IP65). configuración de antena para 
mercado EMEA. Nivel de seguridad EAL5+.

1.139,60 €

RDR-
SEU909

Lector HID® 
iCLASS™ SE 
U90 (NAM)

23.1 cm x 
23.1 cm x  

7.0 cm

12VDC o 
24VDC

-35° a 65° C 3 a 5 metros Lector para credenciales UHF sin contacto de larga distancia (entre 3 y 5 
metros). Es compatible con las tecnologías criptográficas del ecosistema 
SIO™. Salida Wiegand y protocolo OSDP. Ideal para su instalación en 
exteriores para accesos de vehículos (IP65). configuración de antena para 
mercado NAM. Nivel de seguridad EAL5+.

1.139,60 €

 9215689 Lector 
NEDAP® 

TRANSIT™ 
Ultimate

31 cm x 
25 cm x  
10 cm

230 VAC +- 
10%

-30° a 60°C 10 metros Lector RFID en la banda ISM (2.446 - 2.454 GHz), hasta 10 metros de 
alcance y 200 Km/h de velocidad de paso. Incluye kit de montaje a 
pared, placa de comunicaciones RS 232 y protocolo Wiegand 26 bits 
preconfigurado.

3.150,00 €

9840990 Lector 
NEDAP® 

TRANSIT™ 
ATEX

48 cm x 
36 cm x  
34 cm

230 VAC +- 
10%

-30° a 60°C 10 metros Lector RFID en la banda ISM (2.446 - 2.454 GHz), hasta 10 metros de 
alcance y 200 Km/h de velocidad de paso, con certificación KEMA 01 
ATEX 2145. Incluye kit de montaje a pared, placa de comunicaciones RS 
232 y protocolo Wiegand 26 bits preconfigurado.

5.750,00 €

9876200 Lector 
NEDAP® 

TRANSIT™ 
ENTRY™

22 cm x 
22 cm x  
45 cm

12-24 VDC 
+- 10%

-30° a 60°C 4 metros Lector RFID en la banda ISM (2.446 - 2.454 GHz), hasta 4 metros 
de alcance y 200 Km/h de velocidad de paso. Incluye placa de 
comunicaciones RS 232, 422, USB de servicio y protocolo Wiegand 26 
bits preconfigurado.

1.990,00 €

9942319 Lector 
NEDAP® 
uPASS™ 
REACH

20 cm x 
22 cm x  
4.5 cm

12-24 VDC -40° a 55°C 4 metros Lector RFID en la banda UHF (860 - 950 MHz), hasta 4 metros de alcance. 
Basado en el estándar EPC GEN2. Incluye salidas RS232 y 422 por 
FIRMWARE y salida Wiegand 26 Directa.

1.290,00 €

9958240 Lector 
NEDAP® 
uPASS™ 
ACCESS

15 cm x 
5 cm x 
4 cm

12-24 VDC -30° a 60°C 2 metros Lector RFID en la banda UHF (860 - 950 MHz), hasta 2 metros de alcance. 
Basado en el estándar EPC GEN2. Incluye salidas RS232 y 422 por 
FIRMWARE y salida Wiegand 26 Directa. 

459,00 €

Código Modelo Dimensiones Alimentación Temperatura Alcance Descripción Tarifa PVP
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DE 13,56 MHz (125 KHz opcional)
LECTORES PARA VEHÍCULOS1.5
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Accesorios y opciones para lectores NEDAP®

5626595 Kit de montaje a poste para los lectores TRANSIT™. Acero galvanizado apto para postes cilíndricos o cuadrados de hasta 190mm de diámetro o 
150mm de lado.

140,00 €

7562540 Protector adicional para los lectores TRANSIT™, para condiciones de climatología extrema. Compatible con los kits de pared y poste. CONSULTAR

9875840 Soporte con rótula de fácil orientación, fabricado en aluminio. Solo para el lector ENTRY™. 130,00 €

7816650 Lector Multi Tecnología, para su instalación en los lectores ENTRY™ permitiéndoles leer credenciales LF 125 KHz y HF de 13,56 MHz basadas 
en HID®, EM®, MIFARE® y LEGIC®.

165,00 €

7800150 Placa para la regulación de distancia precisa para los lectores TRANSIT™ y ENTRY™. CONSULTAR

7819102 lectura de las credenciales de HID a través de los Booster para los lectores TRANSIT™. 125,00 €

7817940 Placa TCP/IP para usar los lectores TRANSIT™ y ENTRY™ en una red ETHERNET. 360,00 €

7817134 Placa para usar los lectores TRANSIT™ en una red PROFIBUS. 360,00 €

9943803 Kit para montaje en poste incluye carcasa de protección uPASS™. 215,00 €

7591152 Carcasa de protección para montaje en pared o cuello de cisne. 120,00 €

Código Descripción Tarifa PVP

Lectores CDVI® de Largo Alcance

DTRR
1434

Lector CDVI® 
de Largo 
Alcance

90 x 60 x 22 
mm

12-30 VDC 433.92 MHz Wiegand Lector de largo alcance con salida Wiegand, rango ajustable hasta 15 
m, puede leer hasta 20 tarjetas simultáneamente, montaje en superficie. 
Frecuencia: 433.92 MHz.

214,79 €

Código Modelo Dimensiones Alimentación Frecuencia Interfaz Descripción Tarifa PVP



Lectores Traga-Tarjetas para Encastrar en Tornos y Mecanizados de Acceso
LECTORES MOTORIZADOS1.6
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Lectores Motorizados EMACS® iCLASS SE™

Lectores Motorizados EMACS® HID® Prox™

Lectores Motorizados EMACS® INDALA® FlexPass™

Código Modelo Lectura Frecuencia Temperatura Alimentación Descripción Tarifa PVP
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Código Modelo Lectura Frecuencia Temperatura Alimentación Descripción Tarifa PVP

900 
NMTR

Lector 
Motorizado 
EMACS® 

iCLASS™ SE 
R10

Tarjetas 
Prox, Banda 
Mag., Cód. 
de Barras y 

QR

13,56 MHz 0º a +50º C 24 VDC Lector motorizado traga tarjetas para credenciales inteligentes sin 
contacto. Para encastrar en tornos. Incluye interfaz de relés de contacto 
seco para accionamiento. Es compatible con múltiples tecnologías en 
13,56 MHz (plataformas iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, 
MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 estándar y NFC, entre otras).

1.035,26 €

900 
PMTR

Lector 
Motorizado 
EMACS® 

multi-
CLASS™ SE 

RP10

Tarjetas 
Prox, Banda 
Mag., Cód. 
de Barras y 

QR

13,56 MHz y 
125 KHz

0º a +50º C 24 VDC Lector motorizado traga tarjetas para credenciales inteligentes sin 
contacto. Para encastrar en tornos. Incluye interfaz de relés de contacto 
seco para accionamiento. Es compatible con múltiples tecnologías en 
13,56 MHz (plataformas iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, 
MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 estándar y NFC, entre otras) y 
proximidad HID®/EM 125 KHz.

1.064,84 €

900 
LMTR

Lector 
Motorizado 
EMACS® 

multi-
CLASS™ SE 

RP10

Tarjetas 
Prox, Banda 
Mag., Cód. 
de Barras y 

QR

13,56 MHz y 
125 KHz

0º a +50º C 24 VDC Lector motorizado traga tarjetas para credenciales inteligentes sin 
contacto. Para encastrar en tornos. Incluye interfaz de relés de contacto 
seco para accionamiento. Es compatible con múltiples tecnologías en 
13,56 MHz (plataformas iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, 
MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 estándar y NFC, entre otras) y 
proximidad INDALA® 125 KHz.

1.064,84 €

6005 
MTR

Lector 
Motorizado 
EMACS® 

HID® Prox™ 
125kHz

Tarjetas 
Prox, Banda 
Mag., Cód. 
de Barras y 

QR

125 KHz 0º a +50º C 24 VDC Lector motorizado traga tarjetas para credenciales HID® Prox™ (125 KHz). 
Para encastrar en tornos. Incluye interfaz de relés de contacto seco para 
accionamiento. Salida Wiegand.

1.042,54 €

6008 
MTR

Lector 
Motorizado 
EMACS® 

HID® Prox™ 
125kHz

Tarjetas 
Prox, Banda 
Mag., Cód. 
de Barras y 

QR

125 KHz 0º a +50º C 24 VDC Lector motorizado traga tarjetas para credenciales HID® Prox™ (125 KHz). 
Para encastrar en tornos. Incluye interfaz de relés de contacto seco para 
accionamiento. Salida Clock&Data.

1.042,54 €

FP1514 
AMTR

Lector 
Motorizado 
EMACS® 
INDALA® 

Prox™ 
125kHz

Tarjetas 
Prox, Banda 
Mag., Cód. 
de Barras y 

QR

125 KHz 0º a +50º C 24 VDC Lector motorizado traga tarjetas para credenciales INDALA® FlexPass™ 
(125 KHz) con tecnología FlexSecur™, la cual proporciona un nivel 
adicional de seguridad del sistema de acceso a través de un proceso de 
verificación en el lector. Corto alcance. Para encastrar en tornos. Incluye 
interfaz de relés de contacto seco para accionamiento. Salida Wiegand o 
C&D.

1.124,16 €



Lectores Traga-Tarjetas para Encastrar en Tornos y Mecanizados de Acceso
LECTORES MOTORIZADOS1.6
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Buzones Traga Tarjetas EMACS® iCLASS SE™

Lectores Motorizados EMACS® HID® Prox™

Lectores Motorizados EMACS® INDALA® FlexPass™
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900
NBZN

Buzón 
Traga Tarjetas 

EMACS® 
iCLASS™ SE 

R10

Tarjetas 
Proximidad

13.56 MHz 24 VDC Wiegand 
(OSDP 

Opcional)

Buzón traga tarjetas para credenciales inteligentes sin contacto. Para 
encastrar en tornos. Incluye interfaz de relés de contacto seco para 
accionamiento. Es compatible con múltiples tecnologías en 13,56 MHz 
(plataformas iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, 
MIFARE® DESFire® EV1 estándar y NFC, entre otras).

1.320,26 €

900
PBZN

Buzón 
Traga Tarjetas 

EMACS® 
multi-

CLASS™ SE 
RP10

Tarjetas 
Proximidad

13.56 MHz + 
125 KHz

24 VDC Wiegand 
(OSDP 

Opcional)

Buzón traga tarjetas para credenciales inteligentes sin contacto. Para 
encastrar en tornos. Incluye interfaz de relés de contacto seco para 
accionamiento. Es compatible con múltiples tecnologías en 13,56 MHz 
(plataformas iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, 
MIFARE® DESFire® EV1 estándar y NFC, entre otras) y proximidad HID®/
EM 125 KHz.

1.349,84 €

900
LBZN

Buzón 
Traga Tarjetas 

EMACS® 
multi-

CLASS™ SE 
RL10

Tarjetas 
Proximidad

13.56 MHz + 
125 KHz

24 VDC Wiegand 
(OSDP 

Opcional)

Buzón traga tarjetas para credenciales inteligentes sin contacto. Para 
encastrar en tornos. Incluye interfaz de relés de contacto seco para 
accionamiento. Es compatible con múltiples tecnologías en 13,56 MHz 
(plataformas iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, 
MIFARE® DESFire® EV1 estándar y NFC, entre otras) y proximidad 
INDALA® 125 KHz.

1.349,84 €

6005
BZN

Buzón 
Traga Tarjetas 

EMACS® 
HID® Prox™ 

125kHz

Tarjetas 
Proximidad

125 KHz 24 VDC Wiegand Buzón traga tarjetas para credenciales HID® Prox™ (125 KHz). Para 
encastrar en tornos. Incluye interfaz de relés de contacto seco para 
accionamiento. Salida Wiegand.

1.327,54 €

6008
BZN

Buzón 
Traga Tarjetas 

EMACS® 
HID® Prox™ 

125kHz

Tarjetas 
Proximidad

125 KHz 24 VDC Clock & Data Buzón traga tarjetas para credenciales HID® Prox™ (125 KHz). Para 
encastrar en tornos. Incluye interfaz de relés de contacto seco para 
accionamiento. Salida Clock&Data.

1.327,54 €

FP1514
ABZN

Buzón 
Traga Tarjetas 

EMACS® 
INDALA® 

Prox™ 
125kHz

Tarjetas 
Proximidad

125 KHz 24 VDC Wiegand Buzón traga tarjetas para credenciales INDALA® FlexPass™ (125 KHz) 
con tecnología FlexSecur™, la cual proporciona un nivel adicional de 
seguridad del sistema de acceso a través de un proceso de verificación en 
el lector. Corto alcance. Para encastrar en tornos. Incluye interfaz de relés 
de contacto seco para accionamiento. Salida Wiegand o C&D.

1.409,16 €



Lectores Homologados PIV para Máximo Grado de Seguridad
LECTORES DE ALTA SEGURIDAD1.7
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Lectores HID® pivCLASS™
Código Modelo Dimensiones Alimentación Temperatura Color Descripción Tarifa PVP

900NH Lector HID® 
pivCLASS™ 

R10

4.8 cm x  
10.3 cm x  

2.3 cm

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector de alta seguridad para credenciales inteligentes sin contacto. 
Tamaño para anclar en marcos, de formato corto. Es compatible con 
múltiples tecnologías en 13,56 MHz (plataformas pivCLASS™, iCLASS™ 
SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 
estándar y NFC, entre otras).

CONSULTAR

900PH Lector HID® 
pivCLASS™ 

RP10

4.8 cm x  
10.3 cm x  

2.3 cm

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector de alta seguridad para credenciales inteligentes sin contacto. 
Tamaño para anclar en marcos, de formato corto. Es compatible con 
múltiples tecnologías en 13,56 MHz (plataformas pivCLASS™, iCLASS™ 
SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 
estándar y NFC, entre otras). Incorpora proximidad HID®/EM/AWID 125 
KHz.

CONSULTAR

920NH Lector HID® 
pivCLASS™ 

R40

8.4 cm x

12.2 cm x

2.4 cm 

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector de alta seguridad para credenciales inteligentes sin contacto. 
Tamaño para anclar en caja eléctrica estándar (US/EU/Asia). Es 
compatible con múltiples tecnologías en 13,56 MHz (plataformas 
iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® 
DESFire® EV1 estándar y NFC, entre otras).

CONSULTAR

920PH Lector HID® 
pivCLASS™ 

RP40

8.4 cm x

12.2 cm x

2.4 cm 

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector de alta seguridad para credenciales inteligentes sin contacto. 
Tamaño para anclar en caja eléctrica estándar (US/EU/Asia). Es 
compatible con múltiples tecnologías en 13,56 MHz (plataformas 
iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® 
DESFire® EV1 estándar y NFC, entre otras). Incorpora proximidad HID®/
EM/AWID 125 KHz.

CONSULTAR

921NH Lector HID® 
pivCLASS™ 

RK40

8.5 cm x

12.2 cm x

2.8 cm 

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector de alta seguridad con teclado para credenciales inteligentes sin 
contacto. Tamaño para anclar en caja eléctrica estándar (US/EU/Asia). Es 
compatible con múltiples tecnologías (plataformas iCLASS™ SEOS™ e 
iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 estándar y 
NFC, entre otras).

CONSULTAR

921NP Lector HID® 
pivCLASS™ 

RK40

8.5 cm x

12.2 cm x

2.8 cm 

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector de alta seguridad con teclado para credenciales inteligentes sin 
contacto. Tamaño para anclar en caja eléctrica estándar (US/EU/Asia). Es 
compatible con múltiples tecnologías (plataformas iCLASS™ SEOS™ e 
iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 estándar y 
NFC, entre otras). 

CONSULTAR

921PH Lector HID® 
pivCLASS™ 

RPK40

8.5 cm x

12.2 cm x

2.8 cm 

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector de alta seguridad con teclado para credenciales inteligentes con y 
sin contacto. Tamaño para anclar en caja eléctrica estándar (US/EU/Asia). 
Es compatible con múltiples tecnologías (plataformas iCLASS™ SEOS™ 
e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 estándar y 
NFC, entre otras). Incorpora proximidad HID®/EM/AWID 125 KHz.

CONSULTAR

921PP Lector HID® 
pivCLASS™ 

RPK40

8.5 cm x

12.2 cm x

2.8 cm 

10-16 VDC -35° a 65°C Negro 
Gris

Lector de alta seguridad con teclado para credenciales inteligentes con y 
sin contacto. Tamaño para anclar en caja eléctrica estándar (US/EU/Asia). 
Es compatible con múltiples tecnologías (plataformas iCLASS™ SEOS™ 
e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 estándar y 
NFC, entre otras). Incorpora proximidad HID®/EM/AWID 125 KHz.

CONSULTAR
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Lectores HID® pivCLASS™
Código Modelo Dimensiones Alimentación Temperatura Color Descripción Tarifa PVP

923NH Lector HID® 
pivCLASS™ 

RKCL40

12.2 cm x

 15.6 cm x

 3.0 cm

10-16 VDC -20° a 65°C Negro 
Gris

Lector de alta seguridad con teclado y pantalla LDC para credenciales 
inteligentes sin contacto. Tamaño para anclar en caja eléctrica estándar 
(US/EU/Asia). Es compatible con múltiples tecnologías (plataformas 
iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® 
DESFire® EV1 estándar y NFC, entre otras). 

CONSULTAR

923NP Lector HID® 
pivCLASS™ 

RKCL40

12.2 cm x

 15.6 cm x

 3.0 cm

10-16 VDC -20° a 65°C Negro 
Gris

Lector de alta seguridad con teclado y pantalla LDC para credenciales 
inteligentes con y sin contacto. Tamaño para anclar en caja eléctrica 
estándar (US/EU/Asia). Es compatible con múltiples tecnologías 
(plataformas iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, 
MIFARE® DESFire® EV1 estándar y NFC, entre otras). 

CONSULTAR

923PH Lector HID® 
pivCLASS™ 
RPKCL40

12.2 cm x

 15.6 cm x

 3.0 cm

10-16 VDC -20° a 65°C Negro 
Gris

Lector de alta seguridad con teclado y pantalla LDC para credenciales 
inteligentes sin contacto. Tamaño para anclar en caja eléctrica estándar 
(US/EU/Asia). Es compatible con múltiples tecnologías (plataformas 
iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® 
DESFire® EV1 estándar y NFC, entre otras). Incorpora proximidad HID®/
EM/AWID 125 KHz.

CONSULTAR

923PP Lector HID® 
pivCLASS™ 
RPKCL40

12.2 cm x

 15.6 cm x

 3.0 cm

10-16 VDC -20° a 65°C Negro 
Gris

Lector de alta seguridad con teclado y pantalla LDC para credenciales 
inteligentes con y sin contacto. Tamaño para anclar en caja eléctrica 
estándar (US/EU/Asia). Es compatible con múltiples tecnologías 
(plataformas iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, 
MIFARE® DESFire® EV1 estándar y NFC, entre otras). Incorpora 
proximidad HID®/EM/AWID 125 KHz.

CONSULTAR

924NP Lector HID® 
pivCLASS™ 
RKCLB40

12.2 cm x

 15.6 cm x

 3.0 cm

10-16 VDC -20° a 65°C Negro 
Gris

Lector de alta seguridad con teclado y pantalla LDC para credenciales 
inteligentes sin contacto. Tamaño para anclar en caja eléctrica estándar 
(US/EU/Asia). Es compatible con múltiples tecnologías (plataformas 
iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, MIFARE® 
DESFire® EV1 estándar y NFC, entre otras). Incorpora lector biométrico 
de alta seguridad.

CONSULTAR

Accesorios para lectores HID® iCLASS™

 MDP-00354 Placa de montaje para lector Rx10. Cualquier color (para lectores iCLASS™, multiCLASS™, iCLASS™ SE y multiCLASS™ SE). CONSULTAR

6403-109-01 Placa de montaje para lector Rx40. Cualquier color (para lectores iCLASS™, multiCLASS™, iCLASS™ SE y multiCLASS™ SE). CONSULTAR

6132AKB Kit de soporte para lector Rx10. Negro (para lectores iCLASS™, multiCLASS™, iCLASS™ SE y multiCLASS™ SE). CONSULTAR

6132AKE Kit de soporte para lector Rx40. Negro (para lectores iCLASS™, multiCLASS™, iCLASS™ SE y multiCLASS™ SE). CONSULTAR

6132AK Kit de soporte para lector RxK40. Negro (para lectores iCLASS™, multiCLASS™, iCLASS™ SE y multiCLASS™ SE). CONSULTAR

6132AKK Kit de soporte para lector RKCL40 y RKCLB40. Negro (para lectores iCLASS™, multiCLASS™, iCLASS™ SE y multiCLASS™ SE). Lector en lado derecho. CONSULTAR

Código Descripción Tarifa PVP
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Accesorios y opciones para lectores NEDAP®

Código Descripción Tarifa PVP

6132AKL Kit de soporte para lector RKCL40 y RKCLB40. Negro (para lectores iCLASS™, multiCLASS™, iCLASS™ SE y multiCLASS™ SE). Lector en lado izquierdo. CONSULTAR

IP65GSKT-R10 Kit de juntas IP65 (10 unidades) para lectores Rx10 (para lectores iCLASS™, multiCLASS™, iCLASS™ SE, multiCLASS™ SE y pivCLASS™ con pigtail). CONSULTAR

IP65GSKT-R40 Kit de juntas IP65 (10 unidades) para lectores Rx40 (para lectores iCLASS™, multiCLASS™, iCLASS™ SE, multiCLASS™ SE y pivCLASS™ con pigtail). CONSULTAR

IP65GSKT-RK40 Kit de juntas IP65 (10 unidades) para lectores RxK40 (para lectores iCLASS™, multiCLASS™, iCLASS™ SE, multiCLASS™ SE y pivCLASS™ con pigtail). CONSULTAR

6714-119-01 Placa de calle de dos piezas para lector RKCL40 y RKCLB40. Negro. CONSULTAR

6714-305-01 Placa de montaje para placa de calle de dos piezas, para lector RKCL40 y RKCLB40. Negro. CONSULTAR

400-2D71-06 Juego de tornillería. CONSULTAR

6700-300-02 Kit de accesorios para lectores pivCLASS™ (incluye clemas de conexionado, tornillería y guías de instalación). CONSULTAR

6714-306-04 Kit de accesorios para lectores con módulo lateral pivCLASS™ (incluye clemas de conexionado, tornillería y guías de instalación). CONSULTAR

SEC9Xxxxxxxxxxx Tarjetas de reprogramación para reconfiguración de lectores. Mirar la guía de pedidos para ver la lista completa de opciones al respecto (iCLASS™ SE y multiCLASS™ SE).  CONSULTAR

SEF9xxxxxx Tarjetas de recarga para FW de lectores. Mirar la guía de pedidos para ver la lista completa de opciones al respecto (iCLASS™ SE y multiCLASS™ SE). CONSULTAR

Todos los códigos asociados a los modelos en los lectores HID® pivCLASS™ necesitan complementar su información de cara a una orden de pedido con las opciones de configuración. 
Dichas opciones se detallan en el link http://www.emacs.es/downloads/HTOG/d00546-b.3-pivclass-htog-en_2.pdf. Para más información referente a la configuración de los formatos, acceder 
al White Paper en el link http://www.emacs.es/downloads/WP/undrstndg_card_data_formats.pdf.

Detalle informativo de configuraciones lectores HID® pivCLASS®
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Lectores HID® iCLASS™ SE UART

Todos los productos asociados a lectores HID® con salida UART tienen una guía de pedido y se encuentran detallados en el link http://www.emacs.es/downloads/HTOG/d00551-c.2-
embedded-tech-solutions-htog.pdf.

Detalle informativo de configuraciones para módulos HID® HID® iCLASS™ SE UART

900xxB Lector UART 
HID® multi-
CLASS™ SE 

RP10

48 mm x  
103 mm x  

23 mm

13.56 MHz 
125 k Hz 

(Opcional)

UART Lector para credenciales inteligentes sin contacto. Tamaño para anclar en 
marcos, de formato corto. Es compatible con múltiples tecnologías en 13,56 
MHz (plataformas iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, 
MIFARE® DESFire® EV1 estándar y NFC, entre otras). Interfaz UART.

CONSULTAR

910xxB Lector UART 
HID® multi-
CLASS™ SE 

RP15

48 mm x  
153 mm x  

23 mm

13.56 MHz 
125 k Hz 

(Opcional)

UART Lector para credenciales inteligentes sin contacto. Tamaño para anclar en 
caja eléctrica estándar (EU/Asia). Es compatible con múltiples tecnologías 
en 13,56 MHz (plataformas iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, 
MIFARE®, MIFARE® DESFire EV1 estándar y NFC, entre otras). Interfaz 
UART.

CONSULTAR

930xxB Lector UART 
HID® multi-
CLASS™ SE 

RP30

84 mm x      
84 mm x      
2 3 mm

13.56 MHz 
125 k Hz 

(Opcional)

UART Lector para credenciales inteligentes sin contacto. Tamaño para anclar en 
caja eléctrica estándar (US/EU/Asia). Es compatible con múltiples tecnologías 
en 13,56 MHz (plataformas iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, 
MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 estándar y NFC, entre otras). Interfaz 
UART.

CONSULTAR

940xxB Lector UART 
HID® multi-
CLASS™ SE 

RP40

83,8 mm x 
121,9 mm x 

24,1 mm

13.56 MHz UART Lector con teclado para credenciales inteligentes sin contacto. Tamaño para 
anclar en caja eléctrica estándar (US/EU/Asia). Es compatible con múltiples 
tecnologías (plataformas iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, 
MIFARE®, MIFARE® DESFire® EV1 estándar y NFC, entre otras). Interfaz 
UART.

CONSULTAR

95AxxB Lector UART 
HID® iCLASS™ 

SE Decor™ R95A

83,8 mm x 
83,8 mm x 
19,1 mm

13.56 MHz UART Lector de diseño para credenciales inteligentes sin contacto. Tamaño para 
anclar en caja eléctrica estándar (Del mismo tamaño que un interruptor 
de luminaria estándar). Es compatible con múltiples tecnologías en 13,56 
MHz (plataformas iCLASS™ SEOS™ e iCLASS™ SE, iCLASS™, MIFARE®, 
MIFARE® DESFire® EV1 estándar y NFC, entre otras). Interfaz UART.

CONSULTAR

Código Modelo Medidas Frecuencia Salida Descripción Tarifa PVP

Accesorios para lectores iCLASS™
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Lectores Autónomos CDVI® de Proximidad
Código Modelo Dimensiones Alimentación Protección Memoria Descripción Tarifa PVP

DGM1D Lector Autó-
nomo CDVI® 

DGM1D

78 x 57 x 
24mm

12 VDC/VAC IP52 Número 
Ilimitado de 

Usuarios

Controlador autónomo MIFAARE® 13.56 MHz de 1 puerta, antivandálico, 
montaje empotrado.

200,36 €

DTRR
1434R

Lector Autó-
nomo CDVI® 
DTRR1434R

90 x 60 x 22 
mm

12-30 VDC ? 20 Tarjetas Lector de largo alcance autónomo, rango ajustable hasta 15 m, memoria 
de 20 tarjetas, 1 salida de relé, montaje en superficie. Frecuencia: 433.92 
MHz.

214,79 €

PRO-
MI500

Lector Autó-
nomo CDVI® 
PROMI500

145 x 80 x 28 
mm

12 VDC/VAC ? 500 Tags + 
500 Códigos

Controlador autónomo 1 puerta 500 usuarios doble tecnología (teclado + 
códigos). Fabricado en policarbonato.

223,78 €

Teclados Autónomos CDVI® de Acceso
Código Modelo Dimensiones Alimentación Protección Memoria Descripción Tarifa PVP

GALEO Teclado Autó-
nomo CDVI® 

GALEO

110 x 75 x 15 
mm

12-24 VAC, 
12-48 VDC

IP64 100 Códigos Teclado autónomo de 2 relés, 100 usuarios, electrónica externa, acabado 
en Zamak, antivandálico.

180,65 €

GA-
LEO3R

Teclado Autó-
nomo CDVI® 

GALEO3R

110 x 75 x 15 
mm

12-24 VAC, 
12-48 VDC

IP64 100 Códigos Teclado autónomo de 3 relés, 100 usuarios, electrónica externa, acabado 
en Zamak, antivandálico.

219,78 €

KCIEN Teclado Autó-
nomo CDVI® 

KCIEN

140 x 80 x 20 
mm

12-24 VAC, 
12-48 VDC

IP64 100 Códigos Teclado autónomo de 2 relés, 100 usuarios, electrónica interna, acero 
inoxidable, antivandálico, montaje en superficie con botón pulsador

283,36 €

KCIEN-
SBP

Teclado Autó-
nomo CDVI® 
KCIENSBP

140 x 80 x 20 
mm

12-24 VAC, 
12-48 VDC

IP64 100 Códigos Teclado autónomo de 2 relés, 100 usuarios, electrónica interna, acero inoxidable, 
antivandálico, montaje en superficie, sin botón pulsador

266,82 €
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Teclados Autónomos CDVI® de Acceso
Código Modelo Dimensiones Alimentación Protección Memoria Descripción Tarifa PVP

KCIN Teclado Autó-
nomo CDVI® 

KCIN

110 x 85 x 14 
mm

12-24 VAC, 
12-48 VDC

IP64 100 Códigos Teclado autónomo de 2 relés, 100 usuarios, electrónica externa, acabado 
en acero inoxidable, antivandálico.

237,54 €

DGA Teclado Autó-
nomo CDVI® 

DGA

120 x 98 x 25 
mm

12-24 VAC, 
12-48 VDC

IP64 100 Códigos Teclado autónomo de 2 relés, 100 usuarios, electrónica interna, acabado 
en Zamak, antivandálico.

210,90 €

PROFI-
L100EC

Teclado 
Autónomo 

CDVI® PRO-
FIL100EC

165 x 43 x 27 
mm

12-24 VAC, 
12-48 VDC

IP64 100 Códigos Teclado estrecho montaje en superficie acero inoxidable 2 relés 100 
códigos de usuario, acero inoxidable, electrónica externa

259,14 €

PROFIL-
100EINT

Teclado 
Autónomo 

CDVI® PRO-
FIL100EINT

165 x 43 x 27 
mm

12-24 VAC, 
12-48 VDC

IP64 100 Códigos Teclado estrecho montaje en superficie acero inoxidable 2 relés 100 
códigos de usuario, acero inoxidable, electrónica interna

259,48 €

PRO-
MIECO

Teclado Autó-
nomo CDVI® 
PROMIECO

145 x 80 x 28 
mm

12 VDC/VAC ? 100 Códigos Teclado autónomo de 1 relé, 100 usuarios, electrónica interna, acabado en 
policarbonato.

68,18 €
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