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CONDICIONES GENERALES De VENTA 2017

Los precios estan sujetos a cambios sin previa notificacion.

Precios en Euros. F.O.B. EMACS®, Spain Distribution Center, Impuestos de importaciéon EEC

excluidos (si aplica).

Todos los pedidos de son definitivos. Para detalles de cancelacién de pedidos, consultar.

a. Cualquier modificacion exigida después del pedido, aceptada por EMACS®, supondra
una prérroga del plazo de entrega y eventualmente, una variacion de precio, que seran
determinados por nuestro departamento correspondiente.

b. Mientras no esté definitivamente confirmado el pedido, los plazos indicados por EMACS®,
hasta ese momento seran siempre a titulo informativo.

El plazo de entrega estipulado sera prorrogado automaticamente en el tiempo necesario a

determinar por nuestro departamento correspondiente, siempre que ocurran:

a. Introduccién de modificaciones al pedido inicial, a peticion del CLIENTE, durante su
ejecucion.
b. Retraso de suministro de documentacién indispensable para la ejecucién del pedido,

especificaciones, disefios o aclaraciones solicitadas por EMACS®.

El plazo de entrega sera prorrogado igualmente en caso de fuerza mayor o en situaciones

irregulares que modifiquen las condiciones de produccién, como:

a. Falta de materiales provocada por el incumplimiento por parte de nuestros suministradores
o por la inexistencia en el mercado nacional de materiales cuya adquisicion estaba prevista
en aquel marcado.

b. Interrupcion del servicio de transporte, huelgas, y otros conflictos sociales o laborales,
movilizaciones militares, guerras, calamidades, causas atmosféricas excepcionales,
incendios en nuestras instalaciones, accidentes graves ocurridos en maquinas
indispensables en la produccién del pedido , interrupcion imprevista de energia por largos
periodos, restricciones, u oposiciones de las autoridades.

Durante la ejecucion del pedido podria introducirse alguna modificacién en el disefio de los

materiales, siempre que esta no perjudique los niveles de calidad de nuestros suministros y las

garantias asumidas no resulten disminuidas, por este motivo.

Todos y cada uno de los documentos o estudios de cualquier naturaleza como croquis, disefios,

informes de calculos, memorias descriptivas y similares, suministrados o enviados al CLIENTE,

son siempre de la exclusiva propiedad de EMACS® y, en ningun caso, podran ser utilizados o

comunicados a terceros, sin nuestra previa autorizacién por escrito; dando lugar a la obligacion

de indemnizacién el no cumplimiento de lo expuesto.

En el precio de los materiales no esta incluido ningun gasto incurrido por la inspeccion de

fabricacion y recepcion de materiales a efectuar por el CLIENTE o por un representante, salvo

clausula expresa; en ese caso la inspeccién o revision han de estar claramente especificadas.

Cuando, por el motivo que sea, el cliente deba enviar mercancia a EMACS®, lo hara siempre

tras la obtencién y aprobacién de un RMA (Numero de Devolucion). Puede consultarnos en el

teléfono (+34) 913.750.136 o mediante la direccién de correo electrénico info@emacs.es.

10. Cuando se reciba un correo de aprobacién de RMA, realizar el envio. El procedimiento sera:

TEL. +34 913.750.136 - FAX. +34 913.758.894 - INFD@EMAEE.EE - WWVW.EMACS.ES
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19.

—

a. Indicar claramente nimero de RMA en el embalaje exterior, que proteja al embalaje original
del equipo para un envio seguro.
b. Realizar el envio a portes pagados a la direccion facilitada en el RMA de EMACS®,

pudiendo ser a unas de las oficinas nuestras, o al propio fabricante, cuya direccion sera
correctamente indicada.
C. Esperar a la revision técnica del producto y la resolucion de los técnicos.

. El producto sera devuelto reparado a portes pagados si estd en garantia y ésta aplica, se

cambiara si procede en caso de haber sido comprado en el plazo de cinco dias o se remitira

presupuesto de reparacién para su aprobacion por el cliente en el resto de los casos.

Cambios de producto nuevo por defectuoso:

a. Si en los cinco dias laborables siguientes a la entrega del material, se detecta cualquier
defecto de fabricacién, debera realizarse una solicitud de RMA indicando el motivo de la
devolucion para proceder a la reposicion del mismo.

b. Debera enviarse esta solicitud inmediatamente para que pueda constar como material
defectuoso y asi agilizar el cambio.

C. En caso de aceptacién de una devolucion, EMACS® repondra el producto defectuoso por
otro del mismo modelo.

d. En caso de negociar el abono del producto con el departamento comercial, EMACS®
abonara en la cuenta del cliente el importe satisfecho por el mismo para futuras compras.

e. En caso de que en el crédito del cliente existan otros cargos, el abono de producto

defectuoso se podra usar a potestad de EMACS® para cancelar parte o la totalidad del

importe pendiente a crédito.
Los equipos seran devueltos con todos sus componentes, manuales y embalajes originales en
perfecto estado.
Los RMA tienen que enviarse a portes pagados y en el caso de los productos averiados fuera de
garantia, el coste del transporte de envio y devolucion siempre correra a cargo del cliente.
En ninguin caso se anticipara el envio a cliente de ningun producto en sustitucién de otro sujeto
a RMA antes de la recepcion en EMACS® del equipo presuntamente defectuoso y una vez haya
sido examinado y verificado como defectuoso y siempre que entre en los plazos y condiciones
exigibles a tal efecto.
Devoluciones para reparacién de producto defectuoso: No se acepta cambio ni abono como
material defectuoso de origen después de éste periodo de 5 dias laborables a partir del suministro
del pedido, momento a partir del cual rigen las condiciones normales de garantia, se solicitara
igualmente RMA previo al envio del producto.
La validez del nimero de RMA es de quince dias naturales desde su fecha de expedicion, pasado
este tiempo no se aceptara la devolucion por caducidad del RMA.
EMACS® se reserva la potestad de denegar una devolucion de material por no cumplir con las
condiciones anteriormente mencionadas.
La garantia de EMACS® cubre defectos de fabricacion durante un periodo de 2 afios desde
la fecha de venta a excepcién de: Pilas, Discos Duros, Unidades CDRW / DVDRW, monitores
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y productos de CCTV que se acogen a la garantia del fabricante y de las cuales se incluyen
condiciones y certificado propios del fabricante.

La garantia de EMACS® no incluye piezas con desgaste ni dafios causados por sobrecargas,
tormentas ni uso indebido o maltrato de los equipos.

EMACS® reparara o reemplazara los productos en garantia sin ningun coste de piezas ni mano
de obra si se comprueba que el material es defectuoso y el uso, envio y almacenaje del equipo
han sido adecuados.

Queda a criterio del Departamento de Calidad de EMACS® si un producto en garantia debe ser
reparado o sustituido, dentro de los plazos establecidos para ello.

EMACS® no se responsabiliza en ningln caso de las consecuencias ni averias accidentales que
se deban a un fallo o negligencia.

EMACS® no tendra responsabilidad alguna por cualquier agravio personal, dafo de la propiedad
o cualquier otra pérdida basada en reclamaciones de que el producto ha fallado técnicamente o
en el cometido para que ha sido fabricado.

La utilizaciéon de personal ajeno a nuestros servicios para proceder a trabajos de modificaciones
o reparaciones de nuestros productos, mientras dura el periodo de garantia, anulara
inmediatamente la misma.

Toda y cualquier irregularidad dentro de la garantia debera ser comunicada por escrito
inmediatamente, con caracter urgente y acompanada de informacion con los motivos que han
ocasionado la averia, bajo la pena de anulacién de aquella.

Los productos o componentes entregados en el servicio técnico para su reparacién generaran
a partir de 3 meses una cantidad de 2,00 € en concepto de almacenaje por dia, pasando a
propiedad de EMACS® a los 6 meses de dicho depdsito.

a. Costes por revision (hora de técnico de taller): 73,47 €/h + IVA.

En caso de que se requiera reembolso de la cuantia de compra, total o parcial, EMACS® realizara
una transferencia al IBAN confirmado (se requerira certificado bancario) por el cliente.

En caso de que se requiera la presencia de personal técnico de EMACS® en instalaciones del
cliente, éste asumird los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutencién del personal
técnico. Se le facturaran las horas empleadas, con un tope de 8 horas por dia de trabajo. El
servicio técnico se facturard seguin nuestra tarifa de servicio técnico vigente.

Todo el material dejado en depdsito al cliente, le sera facturado en caso de que hayan transcurrido
30 dias desde que se realiza el depésito, y no haya sido devuelto a nuestro almacén. También les
sera facturado cuando el material no sea devuelto en perfecto estado, incluyendo la conservacion
de su embalaje.

La reparacién o modificacion o sustitucion de piezas durante el periodo de garantia no implica la
prorrogacion del plazo de la misma.

Las piezas sustituidas dentro del plazo de garantia quedaran en posesion, o bajo posesioén, de
EMACS®.

Todas las marcas y marcas registradas son responsabilidad de sus respectivas compainiias.

n TEL. +34 913.750.136 - FAX. +34 913.758.894 - INFD@EMAEE.EE - WWVW.EMACS.ES
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35.

36.

37.

La cantidad minima de pedido para sensores NEDAP® SENSIT™ vy dispositivos NEDAP®
SENSIT™ EPL es de 10 unidades (y para cantidades superiores debera ser multiplo de 10) para
todos los modelos disponibles.

No se pueden suministrar equipamientos NEDAP® SENSIT™ a clientes particulares, bajo ninguna
condicién. Como distribuidores/mayoristas, desde EMACS® solo podemos suministrar equipos a
empresas o instituciones que cumplan ademas con unas condiciones de compra venta descritas
en http://www.emacs.es/downloads/HTOG/SENSIT_Nedap_Terms_and_conditions_v6.0.pdf
Puede requerirse un acuerdo de confidencialidad previo con el cliente, pendiente de ser autorizado
por el fabricante: NEDAP™. En caso de ser rechazado dicho acuerdo de confidencialidad por
alguna de las partes (cliente o fabricante), el suministro podria no ser autorizado, y se procederia
a la devolucién del importe de la compra por parte de EMACS®.

Para suministros internacionales de dispositivos SENSIT™ se necesita la autorizacion expresa de
NEDAP®, debido a las normativas vigentes de radiofrecuencia en cada territorio.
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6.1

Racks 18U

RACKS DE PIE

Racks metalicos de I19” de | cuerpo hasta 47U

Cadigo Modelo Peso Altura Altura Ral Descripcion Tarifa PVP
RAC1866 Rack de 60 Kgs 96 cms 18U 9004 NEGRO | Puerta Frontal con cristal de seguridad y cierre abatible con llave. Puerta 522,18 €
Pie 18U —Tiras Trasera con perforaciones hexagonales 75% de paso de aire. Capacidad
AB00 F600 ornamentales de carga: 800 Kg. Cuatro montantes 19” desplazables (dos frontales
) y dos traseros). Pies niveladores incluidos. Conjunto de ruedas con o
en cristal en | iy frenos, opcionales. Entradas de cables en suelo (por médulos) y en
ROJO techo con tapa.
RAC1868 Rack de 65 Kgs 96 cms 18U 9004 NEGRO | Puerta Frontal con cristal de seguridad y cierre abatible con llave. Puerta 701,80 €
Pie 18U — Tiras Trasera con perforaciones hexagonales 75% de paso de aire. Capacidad
A600 F800 ornamentales de carga: 800 Kg. Cuatro montantes 19” desplazables (dos frontales
. y dos traseros). Pies niveladores incluidos. Conjunto de ruedas con o
en cristal en | gin frenos, opcionales. Entradas de cables en suelo (por médulos) y en
ROJO techo con tapa.
) RAC18610 | Rack de Pie 80 Kgs 96 cms 18U 9004 NEGRO | Puerta Frontal con cristal de seguridad y cierre abatible con llave. Puerta 864,61 €
18U A600 —Tiras Trasera con perforaciones hexagonales 75% de paso de aire. Capacidad
F1000 ornamentales de carga: 800 Kg. Cuatro montantes 19” desplazables (dos frontales
istal y dos traseros). Pies niveladores incluidos. Conjunto de ruedas con o
en cristal en | gin frenos, opcionales. Entradas de cables en suelo (por médulos) y en
ROJO techo con tapa.
RAC18612 | Rack de Pie 90 Kgs 96 cms 18U 9004 NEGRO | Puerta Frontal con cristal de seguridad y cierre abatible con llave. Puerta | 1,154,31 €
_Ti Trasera con perforaciones hexagonales 75% de paso de aire. Capacidad
18U A600 Tiras 5
de carga: 800 Kg. Cuatro montantes 19” desplazables (dos frontales
F1200 ornamentales ; ; : . .
istal y dos traseros). Pies niveladores incluidos. Conjunto de ruedas con o
en cristal en | gin frenos, opcionales. Entradas de cables en suelo (por médulos) y en
ROJO techo con tapa.
Racks 27U
Cadigo Modelo Peso Altura Altura RAL Descripcion Tarifa PVP
RAC2766 Rack de 70 Kgs 140 cms 27U 9004 NEGRO | Puerta Frontal con cristal de seguridad y cierre abatible con llave. Puerta 623,58 €
i _Ti Trasera con perforaciones hexagonales 75% de paso de aire. Capacidad
Pie 27U Tiras 5
AG0O0 F600 ornamentales de carga: 800 Kg. Cuatro montantes 19” desplazables (dos frontales
istal y dos traseros). Pies niveladores incluidos. Conjunto de ruedas con o
en cristal en | gin frenos, opcionales. Entradas de cables en suelo (por médulos) y en
ROJO techo con tapa.
RAC2768 Rack de 75 Kgs 140 cms 27U 9004 NEGRO | Puerta Frontal con cristal de seguridad y cierre abatible con llave. Puerta 701,80 €
i _T Trasera con perforaciones hexagonales 75% de paso de aire. Capacidad
Pie 27U Tiras '
AG0O F800 ornamentales de carga: 800 Kg. Cuatro montantes 19” desplazables (dos frontales
istal y dos traseros). Pies niveladores incluidos. Conjunto de ruedas con o
en cristal en | gjn frenos, opcionales. Entradas de cables en suelo (por médulos) y en
ROJO techo con tapa.
. RAC27610 | Rack de Pie 85 Kgs 140 cms 27U 9004 NEGRO | Puerta Frontal con cristal de seguridad y cierre abatible con llave. Puerta 864,61 €
_T Trasera con perforaciones hexagonales 75% de paso de aire. Capacidad
27U A600 Tiras ' -
F1000 ornamentales de carga: 800 Kg. Cuatro montantes 19” desplazables (dos frontales

en cristal en
ROJO

y dos traseros). Pies niveladores incluidos. Conjunto de ruedas con o
sin frenos, opcionales. Entradas de cables en suelo (por moédulos) y en
techo con tapa.

n TEL. 34 913.750.136 - FAX. 34 913.758.894 - INFO@EMACS.ES - WWW.EMACS.ES



6.1

Racks 27U

RACKS D€ Ple

Racks metalicos de 19” de | cuerpo hasta 47U

Cadigo Modelo Peso Altura Altura RAL Descripcion Tarifa PVP
RAC27612 | Rack de Pie 100 Kgs 140 cms 27U 9004 NEGRO | Puerta Frontal con cristal de seguridad y cierre abatible con llave. Puerta 1.154,31 €
27U A600 —Tiras Trasera con perforaciones hexagonales 75% de paso de aire. Capacidad

de carga: 800 Kg. Cuatro montantes 19” desplazables (dos frontales
F1200 ornamentales Bt . : .
) y dos traseros). Pies niveladores incluidos. Conjunto de ruedas con o
en cristal en | iy frenos, opcionales. Entradas de cables en suelo (por médulos) y en
ROJO
techo con tapa.
RAC2788 Rack de 90 Kgs 140 cms 27U 9004 NEGRO | Puerta Frontal con cristal de seguridad y cierre abatible con llave. Puerta 1.015,11 €
Pie 27U — Tiras Trasera con perforaciones hexagonales 75% de paso de aire. Capacidad
A800 F800 ornamentales de carga: 800 Kg. Cuatro montantes 19” desplazables (dos frontales
. y dos traseros). Pies niveladores incluidos. Conjunto de ruedas con o
en ;"'Osj%l €N | sin frenos, opcionales. Entradas de cables en suelo (por médulos) y en
techo con tapa.
) RAC24810 | Rack de Pie 95 Kgs 140 cms 27U 9004 NEGRO | Puerta Frontal con cristal de seguridad y cierre abatible con llave. Puerta | 1,105,93 €
27U AS00 —Tiras Trasera con perforaciones hexagonales 75% de paso de aire. Capacidad
F1000 ornamentales de carga: 800 Kg. Cuatro montantes 19” desplazables (dos frontales
istal y dos traseros). Pies niveladores incluidos. Conjunto de ruedas con o
en ;"'Osjg €N | sin frenos, opcionales. Entradas de cables en suelo (por médulos) y en
techo con tapa.
RAC27812 | Rack de Pie 110 Kgs 140 cms 27U 9004 NEGRO | Puerta Frontal con cr_istal de seguridad y cierre abatible con llave. Pu_erta 1.365,50 €
_Ti Trasera con perforaciones hexagonales 75% de paso de aire. Capacidad
27U A800 Tiras
de carga: 800 Kg. Cuatro montantes 19” desplazables (dos frontales
F1200 ornamentales Mviic A 3
istal y dos traseros). Pies niveladores incluidos. Conjunto de ruedas con o
en cristal en | gin frenos, opcionales. Entradas de cables en suelo (por médulos) y en
ROJO techo con tapa.
Racks 42U
Cadigo Modelo Peso Altura Altura RAL Descripcion Tarifa PVP
RAC4266 Rack de 100 Kgs 200 cms 42U 9004 NEGRO | Puerta Frontal con cristal de seguridad y cierre abatible con llave. Puerta 765,33 €
i _Ti Trasera con perforaciones hexagonales 75% de paso de aire. Capacidad
Pie 42U Tiras M
AG00 F600 ornamentales de carga: 800 Kg. Cuatro montantes 19” desplazables (dos frontales
istal y dos traseros). Pies niveladores incluidos. Conjunto de ruedas con o
en CF;}”OSJ% €N | sin frenos, opcionales. Entradas de cables en suelo (por médulos) y en
techo con tapa.
RAC4268 Rack de 110 Kgs 200 cms 42U 9004 NEGRO | Puerta Frontal con cristal de seguridad y cierre abatible con llave. Puerta 914,00 €
Pie 42U —Tiras Trasera con perforaciones hexagonales 75% de paso de aire. Capacidad
AG0O F800 ornamentales de carga: 800 Kg. Cuatro montantes 19” desplazables (dos frontales
istal y dos traseros). Pies niveladores incluidos. Conjunto de ruedas con o
en ;”OSJaO €N | sin frenos, opcionales. Entradas de cables en suelo (por médulos) y en
techo con tapa.
. RAC42610 | Rack de Pie 120 Kgs 200 cms 42U 9004 NEGRO | Puerta Frontal con cristal de seguridad y cierre abatible con llave. Puerta 1.029,88 €
42U A600 —Tiras Trasera con perforaciones hexagonales 75% de paso de aire. Capacidad
F1000 ornamentales de carga: 800 Kg. Cuatro montantes 19” desplazables (dos frontales

en cristal en
ROJO

y dos traseros). Pies niveladores incluidos. Conjunto de ruedas con o
sin frenos, opcionales. Entradas de cables en suelo (por moédulos) y en
techo con tapa.

TEL. 34 913.750.136 - FAX. 34 913.758.894 - INFO@EMACS.ES - WWW.EMACS.ES



RACKS De Ple

6.1

Racks 42U

Racks metalicos de I19” de | cuerpo hasta 47U

Cadigo Modelo Peso Altura Altura RAL Descripcion Tarifa PVP
RAC42612 | Rack de Pie 140 Kgs 200 cms 42U 9004 NEGRO | Puerta Frontal con cristal de seguridad y cierre abatible con llave. Puerta 1.373,90 €
42U A600 —Tiras Trasera con perforaciones hexagonales 75% de paso de aire. Capacidad

de carga: 800 Kg. Cuatro montantes 19” desplazables (dos frontales
F1200 ornamentales Bt LS .
) y dos traseros). Pies niveladores incluidos. Conjunto de ruedas con o
en cristal en | iy frenos, opcionales. Entradas de cables en suelo (por médulos) y en
ROJO techo con tapa.
RAC4286 Rack de 105 Kgs 200 cms 42U 9004 NEGRO | Puerta Frontal con cristal de seguridad y cierre abatible con llave. Puerta 1.033,50 €
Pie 42U — Tiras Trasera con perforaciones hexagonales 75% de paso de aire. Capacidad
A800 F600 ornamentales de carga: 800 Kg. Cuatro montantes 19” desplazables (dos frontales
. y dos traseros). Pies niveladores incluidos. Conjunto de ruedas con o
en cristal en | gin frenos, opcionales. Entradas de cables en suelo (por médulos) y en
ROJO techo con tapa.
) RAC4288 Rack de 115 Kgs 200 cms 42U 9004 NEGRO | Puerta Frontal con cristal de seguridad y cierre abatible con llave. Puerta 1.072,61 €
Pie 42U —Tiras Trasera con perforaciones hexagonales 75% de paso de aire. Capacidad
A800 F800 ornamentales de carga: 800 Kg. Cuatro montantes 19” desplazables (dos frontales
istal y dos traseros). Pies niveladores incluidos. Conjunto de ruedas con o
en cristal en | gin frenos, opcionales. Entradas de cables en suelo (por médulos) y en
ROJO techo con tapa.
) RAC42810 | Rack de Pie 125 Kgs 200 cms 42U 9004 NEGRO | Puerta Frontal con cristal de seguridad y cierre abatible con llave. Puerta | 1,266,13 €
42U A800 —Tiras Trasera con perforaciones hexagonales 75% de paso de aire. Capacidad
de carga: 800 Kg. Cuatro montantes 19” desplazables (dos frontales
F1000 ornamentales ; ; : : .
istal y dos traseros). Pies niveladores incluidos. Conjunto de ruedas con o
en cristal en | gin frenos, opcionales. Entradas de cables en suelo (por médulos) y en
ROJO techo con tapa.
RAC42812 | Rack de Pie 150 Kgs 200 cms 42U 9004 NEGRO | Puerta Frontal con cristal de seguridad y cierre abatible con llave. Puerta | 1,676,93 €
42U A800 — Tiras Trasera con perforaciones hexagonales 75% de paso de aire. Capacidad
de carga: 800 Kg. Cuatro montantes 19” desplazables (dos frontales
F1200 ornamentales o A 3
istal y dos traseros). Pies niveladores incluidos. Conjunto de ruedas con o
en cristal en | gin frenos, opcionales. Entradas de cables en suelo (por médulos) y en
ROJO techo con tapa.

Racks 44U

Modelo

Altura

Altura

Descripcion

Tarifa PVP

RAC44105 | Rack de Pie
HOUSING
44U A800

F1050

135 Kgs

210 cms

44U

9004 NEGRO
—Tiras
ornamentales
en cristal en
ROJO

Rack de Pie HOUSING 44U A800 F1050 (22u+11u+11u)

2.732,00 €

n TEL. 34 913.750.136 - FAX. 34 913.758.894 - INFO@EMACS.ES - WWW.EMACS.ES



6.1

Racks 47U

RACKS DE PIE

Racks metalicos de 19” de | cuerpo hasta 47U

Cadigo Modelo Peso Altura Altura RAL Descripcion Tarifa PVP
RAC4788 Rack de 120 Kgs 230 cms 47U 9004 NEGRO | Puerta Frontal con cristal de seguridad y cierre abatible con llave. Puerta 1.291,22 €
Pie 47U —Tiras Trasera con perforaciones hexagonales 75% de paso de aire. Capacidad
AS00 ES00 ornamentales de carga: 800 Kg. Cuatro montantes 19” desplazables (dos frontales
istal y dos traseros). Pies niveladores incluidos. Conjunto de ruedas con o
en cristal en | gin frenos, opcionales. Entradas de cables en suelo (por médulos) y en
ROJO techo con tapa.
RAC47810 | Rack de Pie 130 Kgs 230 cms 47U 9004 NEGRO | Puerta Frontal con cristal de seguridad y cierre abatible con llave. Puerta 1.512,23 €
47U AS00 —Tiras Trasera con perforaciones hexagonales 75% de paso de aire. Capacidad
F1000 ornamentales de carga: 800 Kg. Cuatro montantes 19” desplazables (dos frontales
istal y dos traseros). Pies niveladores incluidos. Conjunto de ruedas con o
en cristal en | gin frenos, opcionales. Entradas de cables en suelo (por médulos) y en
ROJO techo con tapa.
RAC47812 | Rack de Pie 145 Kgs 230 cms 47U 9004 NEGRO | Puerta Frontal con cristal de seguridad y cierre abatible con llave. Puerta 1.868,57 €
f 47U AS00 —Tiras Trasera con perforaciones hexagonales 75% de paso de aire. Capacidad
F1200 ornamentales de carga: 800 Kg. Cuatro montantes 19” desplazables (dos frontales
istal y dos traseros). Pies niveladores incluidos. Conjunto de ruedas con o
encristal en | gjn frenos, opcionales. Entradas de cables en suelo (por médulos) y en
ROJO techo con tapa.
Accesorios para Racks de Pie
Cédigo Descripcion Tarifa PVP
REG6I PDU 19" 6 Schukos. 17,38 €
REG6M PDU 19" 6 Schukos + Magneto. 26,65 €
REGSI PDU 19" 8 Schukos + Interruptor. 25,20 €
REG9 PDU 19" 9 Schukos. 25,20 €
RUE4 Conjunto 4 ruedas Rack. 35,05 €
PAN1 Panel Ciego 19" 1U. 5,07 €
PAN2 Panel Ciego 19" 2U. 5,79 €
PHCEP Pasacables Cepillo 1U. 17,38 €
PHCT1 Pasacables con Tapa 1U. 17,38 €
PHL Pasacables Liras 1U. 9,42 €
TTA Tornillo + Tuerca + Arandela. 0,29 €
VEN2600 Unidad 2 Ventiladores Rack 600. 81,12 €
VEN41000 Unidad 4 Ventiladores Rack 1000. 153,54 €
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6 'I ‘ RACKS DE PIE

Racks metalicos de I19” de | cuerpo hasta 47U

Accesorios para Racks de Pie

Caodigo Descripcién Tarifa PVP
VEN4800 Unidad 4 Ventiladores Rack 800. 139,06 €
BAN4P1000 Bandeja 1U. 19” 4P F1000 mm. 57,94 €
BAN4P1200 Bandeja 1U. 19” 4P F1200 mm. 112,98 €
BAN4P600 Bandeja 1U. 19” 4P F600 mm. 40,56 €
BAN4P800 Bandeja 1U. 19” 4P F800 mm. 49,25 €
BANT100 Bandeja 1U. 19” TELESC 4P F1000 mm. 104,29 €
BANT1200 Bandeja 1U. 19” TELESC 4P F1200 mm. 115,88 €
BANT600 Bandeja 1U. 19” TELESC 4P F600 mm. 72,43 €
BANT800 Bandeja 1U. 19” TELESC 4P F800 mm. 86,91 €
BAN2U300 Bandeja 2U. 19” F300 mm. 28,97 €
BAN2U400 Bandeja 2U. 19” F400 mm. 33,32 €
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6.2

Racks Murales F450

RACKS MURALES

Racks metalicos de | y 2 cuerpos hasta I5U

Cadigo Modelo Peso Altura Altura RAL Descripcion Tarifa PVP
MUR Rack Mural 15 Kgs 40 cms 6U 9004 Puerta Frontal con cristal de seguridady cierre sencillo con lave. Doble cuerpo conestructura 144,85 €
6450 6U 1 Cuerpo NEGRO soldaday bisagras traseras de attaresistencia. Entrada de cables superior e inferior: Laterales

F450 desmontables con cierre rapidoy posibiidad de montar cierre con lave. Capacidad de carga: 60
Kg. Cuatro montantes 19” desplazables (dos frontales y dos traseros). Entrada de cables en suelo
ytecho contgpas. Pre-froquelados en trasera para entrada de cables posterior. Pre-troquelados
entecho parainstalar ventiadores (no incluidos). Pareja de anguliares para soporte de equipos.
MUR Rack Mural 20 Kgs 53 cms 9uU 9004 Puerta Frontal concristal de seguridedy cierre sencilo con lave. Doble cuerpo conestructura 159,34 €
9450 9U 1 Cuerpo NEGRO soldaday bisagras traseras de attaresistencia. Entrada de cables superior e inferior: Laterales
F450 desmontables con cierre rapidoy posibiidad de montar cierre con lave. Capacidad de carga: 60
Kg. Cuatro montantes 19” desplazables (dos frontales y dos traseros). Entrada de cables en suglo
ytecho contapas. Pre-froquelados en trasera para entrada de cables posterior. Pre-troquelados
entecho parainstalar ventiadores (o incluidos). Pareia de angulares para soporte de equipos.
MUR Rack Mural 25 Kgs 67 cms 12U 9004 PuertaFontal concristal de }y cierre sencilo con lave. Doble cuerpo con estructura 173,82 €
12450 12U 1 Cuerpo NEGRO soidaday bisagres traseras de afta resistencia. Entrada de cables superior einferior. Laterales
F450 desmontables con cierre répidoy posibiidad de montar cierre con lave. Capacidad de carga: 60
Kg. Cuatro montantes 19” desplazables (dos frontales y dos traseros). Entrada de cables en suelo
ytecho contapas. Pre-froquelados en trasera para entrada de cables posterior. Pre-troquelados
entecho parainstalar ventiadores (o incluidos). Pareia de angulares para soporte de equipos.
MUR Rack Mural 30 Kgs 80 cms 15U 9004 Puerta Frontal con cristal de seguridadly cietre sencilo conlave. Doble cuerpo conestructura 188,31 €
15450 15U 1 Cuerpo NEGRO soidaday bisagres raseras de afta resistencia. Entrada de cables superior einferior. Laterales
F450 desmontables con cierre rdpidoy posiiidad de montar cierre con lave. Capacidad de carga: 60
Kg. Cuatro montantes 19” desplazables (dos frontales y dos traseros). Enrada de cables en suelo
ytecho contapas. Pre-froquelados en trasera para entrada de cables posterior. Pre-roquelados
entecho parainstalar ventiadores (noincluidos). Pareia de angulares para soporte de equipos.
Racks Murales F450

Cadigo Modelo Peso Altura Altura RAL Descripcion Tarifa PVP
MUR Rack Mural 30 Kgs 53 cms QU 9004 Puerta Frontal con cristal de seguridady cierre sencilo con lave. Doble cuerpo conestructura 246,25 €
9550 9U 2 Cuerpos NEGRO soldaday bisagras raseras de aftaresistencia. Entrada de cables superior e inferior: Laterales

F550 desmontables con cierrerdpidoy lidad de montar cierre con lave. Capacidad de carga: 60
Kg. Cuatro montantes 19" desplazables (dos frontales y dos traseros). Enrada de cables en suelo
ytecho contapas. Pre-troquelados en trasera para entrada de cables posterior. Pre-roquelados:
entecho parainstalar ventiadores (no incluidos). Pareja de angulares para soporte de equipos.
MUR Rack Mural 35 Kgs 67 cms 12U 9004 Puerta Frontal con cristal de seguridady cierre sencilo con lave. Doble cuerpo conestructura 260,73 €
12550 | 12U2 Cuer- NEGRO [ e I
pos F550 desmontables con cierre répidoy posibiidad de montar cierre con lave. Capacidad de carga: 60
Kg. Cuatro montantes 19" desplazables (dos frontales y dos traseros). Entrada de cables en suelo
ytecho contapas. Pre-froquelados en trasera para entrada de cables posterior. Pre-troquelados
entecho parainstalar ventiadores (no incluidos). Pareja de angulares para soporte de equipos.
MUR Rack Mural 40 Kgs 80 cms 15U 9004 Puerta Frontal con cristal de seguridady cierre sencillo con lave. Doble cuerpo conestructura 318,67 €

15550 | 15U2 Cuer- NEGRO [ e e e e e

pos F550 desmontables con cierre répidoy posibiidad de montar cierre con lave. Capacidad de carga: 60
Kg. Cuatro montantes 19” desplazables (dos frontales y dos traseros). Entrada de cables en suelo
ytecho contapas. Pre-froquelados en trasera para entrada de cables posterior. Pre-troquelados
entecho parainstalar ventiadores (no incluidos). Pareja de anguliares para soporte de equipos.
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6 2 RACKS MURALES

Racks metalicos de | y 2 cuerpos hasta I5U

Accesorios para Racks de Pie

Caodigo Descripcién Tarifa PVP
REG6I PDU 19" 6 Schukos. 17,38 €
REG6M PDU 19" 6 Schukos + Magneto. 26,65 €
REG8I PDU 19" 8 Schukos + Interruptor. 25,20 €
REG9 PDU 19" 9 Schukos. 25,20 €
RUE4 Conjunto 4 ruedas Rack. 35,05 €
PAN1 Panel Ciego 19" 1U. 5,07 €
PAN2 Panel Ciego 19" 2U. 5,79 €
PHCEP Pasacables Cepillo 1U. 17,38 €
PHCT1 Pasacables con Tapa 1U. 17,38 €
PHL Pasacables Liras 1U. 9,42 €
TTA Tornillo + Tuerca + Arandela. 0,29 €
VEN2600 Unidad 2 Ventiladores Rack 600. 81,12 €
VEN41000 Unidad 4 Ventiladores Rack 1000. 153,54 €
VEN4800 Unidad 4 Ventiladores Rack 800. 139,06 €
BAN4P1000 Bandeja 1U. 19” 4P F1000 mm. 57,94 €
BAN4P1200 Bandeja 1U. 19” 4P F1200 mm. 112,98 €
BAN4P600 Bandeja 1U. 19” 4P F600 mm. 40,56 €
BAN4P800 Bandeja 1U. 19” 4P F800 mm. 49,25 €
BANT100 Bandeja 1U. 19” TELESC 4P F1000 mm. 104,29 €
BANT1200 Bandeja 1U. 19” TELESC 4P F1200 mm. 115,88 €
BANT600 Bandeja 1U. 19” TELESC 4P F600 mm. 72,43 €
BANT800 Bandeja 1U. 19” TELESC 4P F800 mm. 86,91 €
BAN2U300 Bandeja 2U. 19” F300 mm. 28,97 €
BAN2U400 Bandeja 2U. 19” F400 mm. 33,32 €
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CONEXIONADO UTP

(Cableado y panelado de pacheado para comunicaciones

Conexionado UTP CatbA

Cadigo

Modelo

Interfaz

Longitud

Descripcién

Tarifa PVP

éat6 M | CAB6AUL | Cable Cat6A UTP Cat6A VARIOS En punta 305 metros | Cable de cobre formado por 4 pares trenzados sin apantallar. 0,72 €
L‘ 15 UTP LSZH Destinado a la transmisién de voz y datos en redes de area local (LAN),
e R principalmente para cableado horizontal. Soporta frecuencias de hasta
‘\v 500 Mhz y velocidades de hasta 10 Gbps.
&i— CONG6AU Médulo Ca- UTP Cat6A VARIOS RJ45 N/A Conector TOOL-LESS Keystone universal, con tecnologia LCL (Low 3,36 €
N t6A UTP RJ45 Coupling Losses) de disefio HDF (Hight Density Factor). Acorde a
* la normativa Cat. 6A para el conector RJ45 con desplazamiento de
{ { aislamiento IDC. Disefiado para instalar en paneles de parcheo, rosetas
{ o cajas de superficie.Cumple y supera las especificaciones Cat. 6A.
PAN6AU24 | Panel CAT6A | UTP Cat6A NEGRO N/A 1U Panel de distribucion con 24 puertos para conectores HDF, universal 47,74 €
UTP 24P Keystone con tecnologia LCL. Disefiado en formato 19” y 1 U de altura
/ RJ45 para instalacion en rack. INCLUYE 24 CONECTORES TOOL-LESS.
LA- Latiguillo Ca- | UTP Cat6A VARIOS RJ45 0,5 metros | Latiguillo de parcheo de 4 pares. Desarrollado principalmente para 1,71 €
T6AULO5 | t6A UTP 0,5m la conexién entre los puestos de trabajo, o para la distribucion entre
¥y v repartidores. Soporta frecuencias de hasta 500 Mhz y velocidades de
o hasta 10 Gbps. Conectores especiales sin continuidad de tierra.
LAT6AUL1 | Latiguillo Ca- | UTP Cat6A VARIOS RJ45 1 metros Latiguillo de parcheo de 4 pares. Desarrollado principalmente para 2,38 €
t6A UTP 1m la conexién entre los puestos de trabajo, o para la distribucion entre
¥y v repartidores. Soporta frecuencias de hasta 500 Mhz y velocidades de
o hasta 10 Gbps. Conectores especiales sin continuidad de tierra.
LAT6AUL3 | Latiguillo Ca- | UTP Cat6A VARIOS RJ45 3 metros Latiguillo de parcheo de 4 pares. Desarrollado principalmente para 4,58 €
t6A UTP 3m la conexién entre los puestos de trabajo, o para la distribucion entre
¥y o repartidores. Soporta frecuencias de hasta 500 Mhz y velocidades de
o hasta 10 Gbps. Conectores especiales sin continuidad de tierra.
LAT6AULS5 | Latiguillo Ca- | UTP Cat6A VARIOS RJ45 5 metros Latiguillo de parcheo de 4 pares. Desarrollado principalmente para 6,37 €
t6A UTP 5m la conexion entre los puestos de trabajo, o para la distribucion entre
oy s repartidores. Soporta frecuencias de hasta 500 Mhz y velocidades de
o hasta 10 Gbps. Conectores especiales sin continuidad de tierra.
CABG6AFL | Cable Cat6A FTP Cat6A VARIOS En punta 305 metros | Cable de cobre formado por 4 pares trenzados apantallado. Destinado 0,87 €
FTP LSZH para la transmisién de voz y datos en redes de area local (LAN),

e 2

-

principalmente para cableado horizontal. Soporta frecuencias de hasta
500 Mhz y velocidades de hasta 10 Gbps.

TEL. 34 913.750.136 - FAX. 34 913.758.894 - INFO@EMACS.ES - WWW.EMACS.ES



3 CONEXIONADO UTP

(Cableado y panelado de pacheado para comunicaciones

Conexionado UTP CatbA

Cadigo Modelo Interfaz Longitud Descripcion Tarifa PVP

CONG6AF Médulo Ca- FTP Cat6A VARIOS RJ45 N/A Conector modular RJ49 Cat. 6A hembra apantallado FTP totalmente 6,23 €
t6A FTP RJ45 metalico. Acorde a la normativa Cat. 6A para el conector RJ49 con
desplazamiento de aislamiento IDC. Disefiado para instalar en paneles
de parcheo, rosetas o cajas de superficie. Cumple y supera las
especificaciones Cat. 6A y 10G. Conexion sin herramienta (tooless).

PAN6AF24 | Panel CAT6A | FTP Cat6A NEGRO N/A 1U Panel de distribucion con 24 puertos para conectores HDF, universal 48,81 €
FTP 24P Keystone con tecnologia LCL. Dise- fiado en formato 19” y 1 U de altura
RJ45 para instalacion en rack. INCLUYE 24 CONECTORES TOOL-LESS.
LAT6A- Latiguillo Ca- FTP Cat6A VARIOS RJ45 0,5 metros | Latiguillo de parcheo de 4 pares con doble apantallado. Desarrollado 1,36 €
FLO5 t6A FTP 0,5m principalmente para la conexion entre los puestos de trabajo, o para la
b distribucién entre repartidores. Soporta frecuencias de hasta 500 Mhz y

velocidades de hasta 10 Gbps.

LAT6AFL1 | Latiguillo Ca- FTP Cat6A VARIOS RJ45 1 metros Latiguillo de parcheo de 4 pares con doble apantallado. Desarrollado 1,91 €
t6A FTP 1m principalmente para la conexion entre los puestos de trabajo, o para la
yy distribucién entre repartidores. Soporta frecuencias de hasta 500 Mhz y

»

velocidades de hasta 10 Gbps.

LAT6AFL3 | Latiguillo Ca- FTP Cat6A VARIOS RJ45 3 metros Latiguillo de parcheo de 4 pares con doble apantallado. Desarrollado 4,20 €
t6A FTP 3m principalmente para la conexién entre los puestos de trabajo, o para la
yy distribucién entre repartidores. Soporta frecuencias de hasta 500 Mhz y

velocidades de hasta 10 Gbps.

LAT6AFL5 | Latiguillo Ca- FTP Cat6A VARIOS RJ45 5 metros Latiguillo de parcheo de 4 pares con doble apantallado. Desarrollado 6,26 €
t6A FTP 5m principalmente para la conexién entre los puestos de trabajo, o para la
yy distribucién entre repartidores. Soporta frecuencias de hasta 500 Mhz y

»

velocidades de hasta 10 Gbps.

Conexionado UTP CatbA

Caodigo Modelo Color Interfaz Longitud Descripcion Tarifa PVP
‘C f @ | CAB6UP Cable Cat6 UTP Cat6 VARIOS En punta 305 metros | Cable de cobre formado por 4 pares trenzados sin apantallar. 123,85 €
| a6 8 UTP Caja Destinado a la transmisién de voz y datos en redes de area local (LAN),
e 305m principalmente para cableado horizontal. Soporta frecuencias de hasta

250 Mhz y velocidades de hasta 1000 Mbps.
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CONEXIONADO UTP

(Cableado y panelado de pacheado para comunicaciones

Conexionado UTP Cat6

Cadigo

Modelo

Interfaz

Longitud

Descripcién

Tarifa PVP

E t6 ™ | CAB6UL Cable Cat6 UTP Cat6 VARIOS En punta 305 metros | Cable de cobre formado por 4 pares trenzados sin apantallar.LSZH 151,08 €
E‘ 15 UTP Caja Destinado a la transmisién de voz y datos en redes de area local (LAN),
-0 305m LSZH principalmente para cableado horizontal. Soporta frecuencias de hasta
‘\v 250 Mhz y velocidades de hasta 1000 Mbps.
CON6U Médulo Cat6 UTP Cat6 VARIOS RJ45 N/A Conector modular RJ45 Cat 6 hembra sin pantalla. Acorde a la normativa 2,32 €
UTP RJ45 de la Cat. 6 para el conector RJ45 con desplazamineto de aislamiento
IDC. Disefado para instalar en paneles de parcheo, rosetas o cajas de
superficie.
CONG6UTL | Mddulo Cat6 UTP Cat6 VARIOS RJ45 N/A Conector modular RJ45 Cat 6 hembra sin pantalla TollLess. Acorde a 3,62 €
@ UTP RJ45 la normativa de la Cat. 6 para el conector RJ45 con desplazamineto de
g Toll Less aislamiento IDC. Disefiado para instalar en paneles de parcheo, rosetas
- o cajas de superficie.
PANG6U24 Panel CAT6 UTP Cat6 NEGRO N/A 1U Panel de distribucion de alta densidad, Cat. 6 UTP con 24 puertos RJ45. 43,46 €
UTP 24P Disefiado para instalaciéon en armarios rack 19”.
/ RJ45
LAT6ULO2 Latiguillo UTP Cat6 VARIOS RJ45 0,25 metros | Latiguillo de parcheo de 4 pares sin apantallar (UTP). Desarrollado 1,19 €
Cat6 UTP principalmente para la conexion entre los puestos de trabajo, o para la
,/f:\‘\ 0,25m distribucién entre repartidores. Soporta frecuencias de hasta 350 Mhz y
v velocidades de hasta 1000 Mbps.
LAT6ULO5 | Latiguillo Cat6 UTP Cat6 VARIOS RJ45 0,5 metros | Latiguillo de parcheo de 4 pares sin apantallar (UTP). Desarrollado 1,19 €
UTP 0,5m principalmente para la conexién entre los puestos de trabajo, o para la
distribucién entre repartidores. Soporta frecuencias de hasta 350 Mhz y
velocidades de hasta 1000 Mbps.
LAT6ULA1 Latiguillo UTP Cat6 VARIOS RJ45 1 metros Latiguillo de parcheo de 4 pares sin apantallar (UTP). Desarrollado 1,56 €
& _ Cat6 UTP 1m principalmente para la conexién entre los puestos de trabajo, o para la
,/;:\‘ distribucién entre repartidores. Soporta frecuencias de hasta 350 Mhz y
b 4 velocidades de hasta 1000 Mbps.
LAT6UL3 Latiguillo UTP Cat6 VARIOS RJ45 3 metros Latiguillo de parcheo de 4 pares sin apantallar (UTP). Desarrollado 2,43 €
- Cat6 UTP 3m principalmente para la conexion entre los puestos de trabajo, o para la

distribucién entre repartidores. Soporta frecuencias de hasta 350 Mhz y
velocidades de hasta 1000 Mbps.
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Conexionado UTP Cat6

CONEXIONADO UTP

(Cableado y panelado de pacheado para comunicaciones

Interfaz Longitud Descripcion Tarifa PVP
LAT6ULS Latiguillo UTP Cat6 VARIOS RJ45 5 metros Latiguillo de parcheo de 4 pares sin apantallar (UTP). Desarrollado 3,59 €
Cat6 UTP 5m principalmente para la conexion entre los puestos de trabajo, o para la
/ ff’ distribucién entre repartidores. Soporta frecuencias de hasta 350 Mhz y
b g velocidades de hasta 1000 Mbps.
ADAGUHH Adaptador UTP Cat6 VARIOS RJ45 N/A Acoplador modular RJ45 Cat 6 hembra / hembra sin pantalla. Acorde a 2,61€
Cat6 UTP la normativa de la Cat. 6 Disefiado para instalar en paneles de parcheo,
' H-H RJ45 rosetas o cajas de superficie.
EMP6 Empalme UTP Cat6 VARIOS RJ45 N/A Empalmador modular RJ45 Cat 6 hembra / hembra sin pantalla. Acorde 3,82 €
@ CAT6 a la normativa de la Cat. 6 para el conector RJ45 con desplazamineto de
é > aislamiento IDC
c t 6 | CAB6FP Cable Cat6 FTP Cat6 VARIOS En punta 305 metros | Cable de cobre formado por 4 pares trenzados apantallados.LSZH 173,70 €
\ d 6 FTP Caja Destinado a la transmisién de voz y datos en redes de area local (LAN),
[ 305m principalmente para cableado horizontal. Soporta frecuencias de hasta
250 Mhz y velocidades de hasta 1000 Mbps.
CONG6F Moédulo Cat6 FTP Cat6 VARIOS RJ45 N/A Conector modular RJ45 Cat 6 hembra apantallada. Acorde a la 3,48 €
FTP RJ45 normativa de la Cat. 6 para el conector RJ45 con desplazamineto de
aislamiento IDC. Disefiado para instalar en paneles de parcheo, rosetas
o cajas de superficie.
CONG6FTL | Modulo Cat6 FTP Cat6 VARIOS RJ45 N/A Conector modular RJ45 Cat 6 hembra apantallada TollLess. Acorde a 5,65 €
@ FTP RJ45 la normativa de la Cat. 6 para el conector RJ45 con desplazamineto de
g Toll Less aislamiento IDC. Disefiado para instalar en paneles de parcheo, rosetas
5 o cajas de superficie.
PANG6F24 Panel CAT6 FTP Cat6 NEGRO N/A 1U Panel de distribucion de alta densidad, Cat 6 FTP con 24 puertos RJ45 48,15 €
FTP 24P apantallado. Disefado para instalaciéon en armarios rack 19”. Permiten
RJ45 el parcheo entre la electrénica de red y el cableado horizontal hasta los
puestos de trabajo
LAT6FLO2 Latiguillo FTP Cat6 VARIOS RJ45 0,25 metros | Latiguillo de parcheo de 4 pares apantallado. Desarrollado 1,65 €
Cat6 FTP principalmente para la conexién entre los puestos de trabajo, o para la
W 0,25m

Ty

distribucién entre repartidores. Soporta frecuencias de hasta 350 Mhz y
velocidades de hasta 1000 Mbps.
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CONEXIONADO UTP

(Cableado y panelado de pacheado para comunicaciones

Conexionado UTP Cat6

Cadigo

Modelo

Interfaz

Longitud

Descripcién

Tarifa PVP

LAT6FLO5 | Latiguillo Cat6é FTP Cat6 VARIOS RJ45 0,5 metros | Latiguillo de parcheo de 4 pares apantallado. Desarrollado 1,83 €
FTP 0,5m principalmente para la conexion entre los puestos de trabajo, o para la
distribucién entre repartidores. Soporta frecuencias de hasta 350 Mhz y
velocidades de hasta 1000 Mbps.
LAT6FL1 Latiguillo FTP Cat6 VARIOS RJ45 1 metros Latiguillo de parcheo de 4 pares apantallado. Desarrollado 2,43 €
Cat6 FTP 1m principalmente para la conexion entre los puestos de trabajo, o para la
7k distribucion entre repartidores. Soporta frecuencias de hasta 350 Mhz y
i velocidades de hasta 1000 Mbps.
LAT6FL3 Latiguillo FTP Cat6 VARIOS RJ45 3 metros Latiguillo de parcheo de 4 pares apantallado. Desarrollado 3,48 €
Cat6 FTP 3m principalmente para la conexion entre los puestos de trabajo, o para la
MV s distribucién entre repartidores. Soporta frecuencias de hasta 350 Mhz y
o 4 velocidades de hasta 1000 Mbps.
LAT6FL5 Latiguillo FTP Cat6 VARIOS RJ45 5 metros Latiguillo de parcheo de 4 pares apantallado. Desarrollado 4,55 €
Cat6 FTP 5m principalmente para la conexion entre los puestos de trabajo, o para la
MV s distribucién entre repartidores. Soporta frecuencias de hasta 350 Mhz y
o 4 velocidades de hasta 1000 Mbps.
ADAGA- Adaptador FTP Cat6A VARIOS RJ45 N/A Acoplador modular RJ45 Cat 6 hembra / hembra apantallado. Acorde a 3,19 €
FHH Cat6A FTP la normativa de la Cat. 6 Disefiado para instalar en paneles de parcheo,
' H-H RJ45 rosetas o cajas de superficie.
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6.4

CONEXIONADO DE FIBRA OPTICA

Fibra 6ptica y adaptadores para comunicaciones

Adaptadores y Bandejas

Caodigo Descripcién Tarifa PVP
BANFO24ST Bandeja de fibra éptica extraible 24ST. 57,94 €
BANFO24SCS Bandeja de fibra 6ptica extraible 24SC Simplex. 57,94 €
BANFO24LCD Bandeja de fibra 6ptica extraible 24LC Duplex. 57,94 €
ADASCDMM Adaptador SC/PC Duplex MM. 1,74 €
ADASCDSM Adaptador SC/PC Duplex SM. 2,46 €
ADASCSMM Adaptador SC/PC Simplex MM. 0,90 €
ADASCSSM Adaptador SC/PC Simplex SM. 0,90 €
ADALCDSM Adaptador LC/PC Duplex SM. 4,55 €
ADALCDMM Adaptador LC/PC Duplex MM. 4,20 €
ADAAPCSSM Adaptador SC/APC Simplex SM. 0,90 €
MACTER40 Macarrén termoretractil 40mm. 0,35 €
Latiguillos y Pigtails
Caodigo Descripcién Tarifa PVP
JUMSCSC6222 SC/SC-62.5/125-MM-0D2.8mm. LSZH-2 Mts. 14,63 €
JUMSCSC6223 SC/SC-62.5/125-MM-0D2.8mm. LSZH-3 Mts. 15,50 €
JUMSCSC6225 SC/SC-62.5/125-MM-0D2.8mm. LSZH-5 Mts. 17,18 €
JUMLCSC6222 LC/SC-62.5/125-MM-0D2.8mm. LSZH-2 Mts. 16,17 €
JUMLCSC6223 LC/SC-62.5/125-MM-0D2.8mm. LSZH-3 Mts. 17,01 €
JUMLCSC6225 LC/SC-62.5/125-MM-0D2.8mm. LSZH-5 Mts. 18,69 €
JUMLCLC6222 LC/LC-62.5/125-MM-0D2.8mm. LSZH-2 Mts. 17,64 €
JUMLCLC6223 LC/LC-62.5/125-MM-0OD2.8mm. LSZH-3 Mts. 18,37 €
JUMLCLC6225 LC/LC-62.5/125-MM-0OD2.8mm. LSZH-5 Mts. 20,19 €
JUMSCSC5022 SC/SC-50/125-MM-0OD2.8mm. LSZH-2 Mts. 14,63 €
JUMSCSC5023 SC/SC-50/125-MM-0D2.8mm. LSZH-3 Mts. 15,50 €
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6 4‘ CONEXIONADO DE FIBRA OPTICA

Fibra 6ptica y adaptadores para comunicaciones

Latiguillos y Pigtails

Caodigo Descripcién Tarifa PVP
JUMSCSC5025 SC/SC-50/125-MM-0OD2.8mm. LSZH-5 Mts. 17,18 €
JUMLCSC5022 LC/SC-50/125-MM-0D2.8mm. LSZH-2 Mts. 16,17 €
JUMLCSC5023 LC/SC-50/125-MM-0OD2.8mm. LSZH-3 Mts. 17,01 €
JUMLCSC5025 LC/SC-50/125-MM-0OD2.8mm. LSZH-5 Mts. 18,69 €
JUMLCLC5022 LC/LC-50/125-MM-0OD2.8mm. LSZH-2 Mts. 17,64 €
JUMLCLC5023 LC/LC-50/125-MM-0OD2.8mm. LSZH-3 Mts. 18,37 €
JUMLCLC5025 LC/LC-50/125-MM-0OD2.8mm. LSZH-5 Mts. 20,19 €
SIMSCSC91 Cable SC APC/SC APC 9/125- 1 Mts. Simplex. 6,78 €
SIMSCSC92 Cable SC APC/SC APC 9/125- 2 Mts. Simplex. 6,98 €
SIMSCSC93 Cable SC APC/SC APC 9/125- 3 Mts. Simplex. 7,21 €
SIMSCSC95 Cable SC APC/SC APC 9/125- 5 Mts. Simplex. 7,68 €
SIMSCSC910 Cable SC APC/SC APC 9/125- 10 Mts. Simplex. 8,81 €
SIMSCSC915 Cable SC APC/SC APC 9/125- 15 Mts. Simplex. 9,97 €
PIGSCSC92 Pigtail SC APC 0,9mm- 2 Mts. 3,42 €
Preconectorizados
Cadigo Descripcion Tarifa PVP
PRE240SLCLC60 Preconectorizado 24FO OS LC / LC 60m. 837,23 €
PRE240M3LCLC60 Preconectorizado 24FO OM3 LC / LC 60m. 964,70 €
PRE120M3LCLC270 Preconectorizado 12FO OM3 LC / LC 270m. 863,31 €
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6.5

Cableado KVM
Cadigo
CS62S-AT

Modelo

Conector/
Interruptor
ATEN™
CS62S-AT

Puestos

2 Puestos

CONEXIONADO KVM

Cableado KVM para interconexion de dispositivos

Teclado

PS/2

Video
VGA (DB15)

Audio

Descripcién

Switch KMV para manejar 2 puestos PS/2 + VGA.

Tarifa PVP
23,20 €

- CS52A-AT

Conector/
Interruptor
ATEN™
CS52A-AT

2 Puestos

PS/2 + USB

VGA (DB15)

Jack 3.5 mm

Switch KMV para manejar 2 puestos PS/2 + USB + VGA + Audio.

53,30 €

CS62AZ-

Conector/
Interruptor
ATEN™
CS62AZ-AA

2 Puestos

PS/2

VGA (DB15)

Jack 3.5 mm

Switch KMV para manejar 2 puestos PS/2 + VGA + Audio.

34,00 €

CS64AZ-
AA

Conector/
Interruptor
ATEN™
CS64AZ-AA

4 Puestos

PS/2

VGA (DB15)

Jack 3.5 mm

Switch KMV para manejar 4 puestos PS/2 + VGA + Audio.

66,70 €

CS62US-
AT

Conector/
Interruptor
ATEN™
CS62US-AT

2 Puestos

uSB

VGA (DB15)

Jack 3.5 mm

Switch KMV para manejar 2 puestos USB + VGA + Audio.

36,80 €

CS64US-
AT

Conector/
Interruptor
ATEN™
CS64US-AT

4 Puestos

usSB

VGA (DB15)

Jack 3.5 mm

Switch KMV para manejar 4 puestos USB + VGA + Audio.

75,80 €

CS682-AT

Conector/
Interruptor
ATEN™
CS682-AT

2 Puestos

usSB

DVI

Jack 3.5 mm

Switch KMV para manejar 2 puestos USB + DVI + Audio.

91,40 €

CS692-AT

Conector/
Interruptor
ATEN™
CS692-AT

2 Puestos

usSB

HDMI

Jack 3.5 mm

Switch KMV para manejar 2 puestos USB + HDMI + Audio.

85,20 €
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6.5

Conexionado UTP Cat6

CONEXIONADO KVM

Cableado KVM para interconexion de dispositivos

Cadigo Modelo Puestos Teclado Video Audio Descripcion Tarifa PVP
CS22U-AT Conector/ 2 Puestos USB VGA (DB15) NO Switch KMV para manejar 2 puestos USB + VGA. 22,00 €
5 Interruptor
W CS22U-AT
CS22D-AT Conector/ 2 Puestos uUsB DvVI NO Switch KMV para manejar 2 puestos USB + DVI. 68,50 €
Interruptor
T2 ATEN™
T CS22D-AT
Latiguillos KVM
Cadigo Modelo Puestos Teclado Video Audio Descripcion Tarifa PVP
2L-1701P Cable 1 Puesto PS/2 VGA (DB15) | Jack 3.5 mm | Cable KVM HDB, PS/2 y Audio de 1.8 metros. Consola: DB-25. 19,82 €
) ATEN™
@i@ 2L-1701P
\
2L-1703P Cable 1 Puesto PS/2 VGA (DB15) | Jack 3.5 mm | Cable KVM HDB, PS/2 y Audio de 3 metros. Consola: DB-25. 24,88 €
©) ATEN™™
@i@ 2L-1703P
\
2L-1705P Cable 1 Puesto PS/2 VGA (DB15) | Jack 3.5 mm | Cable KVM HDB, PS/2 y Audio de 5 metros. Consola: DB-25. 34,95 €
©) ATENT™
@i@ 2L-1705P
)
2L-1710P Cable 1 Puesto PS/2 VGA (DB15) | Jack 3.5 mm | Cable KVM HDB, PS/2 y Audio de 10 metros. Consola: DB-25. 60,22 €
) ATEN™
@4@ 2L-1710P
\
2L-5202P Cable 1 Puesto PS/2 VGA (DB15) NO Cable KVM HDB y PS/2 de 1.8 metros. Consola: DB-25. 10,98 €
@ ATEN™
2L.-5202P
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CONEXIONADO KVM

6.5

Cableado KVM para interconexion de dispositivos

Latiguillos KVM
Cadigo Modelo Puestos Teclado Video Audio Descripcion Tarifa PVP
2L -5203P Cable 1 Puesto PS/2 VGA (DB15) NO Cable KVM HDB y PS/2 de 3 metros. Consola: DB-25. 15,38 €
ATEN™
gi > 2L.-5203P
2L-5206P Cable 1 Puesto PS/2 VGA (DB15) NO Cable KVM HDB y PS/2 de 5 metros. Consola: DB-25. 26,39 €
ATEN™
gi > 2L.-5206P
2L-5210P Cable 1 Puesto PS/2 VGA (DB15) NO Cable KVM HDB y PS/2 de 10 metros. Consola: DB-25. 37,59 €
ATEN™
gi > 2L-5210P
21 -5302P Cable 1 Puesto PS/2 VGA (DB15) | Jack 3.5 mm | Cable KVM HDB, PS/2 y Audio (Incluye Mic) de 1.8 metros. Consola: 15,35 €
) ) ATEN™ DB-25.
o i 2L.-5302P
2L-5303P Cable 1 Puesto PS/2 VGA (DB15) | Jack 3.5 mm | Cable KVM HDB, PS/2 y Audio (Incluye Mic) de 3 metros. Consola: DB- 18,07 €
) ATEN™ 25.
- 2L.-5303P
2L -5305P Cable 1 Puesto PS/2 VGA (DB15) | Jack 3.5 mm | Cable KVM HDB, PS/2 y Audio (Incluye Mic) de 5 metros. Consola: DB- 23,07 €
) ATEN™ 25.
- 2L-5305P
K-k
2L- Cable 1 Puesto PS/2 VGA (DB15) NO Cable KVM HDB y PS/2 de 1.8 metros. Consola: DB-25. Delgado. 11,09 €
5002P/C ATEN™
2L.-5002P/C
2L- Cable 1 Puesto PS/2 VGA (DB15) NO Cable KVM HDB y PS/2 de 3 metros. Consola: DB-25. Delgado. 13,89 €
5003P/C ATEN™
2L.-5003P/C
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CONEXIONADO KVM

Cableado KVM para interconexion de dispositivos

6.5

Latiguillos KVM
Cadigo Modelo Puestos Teclado Video Audio Descripcion Tarifa PVP
2L- Cable 1 Puesto PS/2 VGA (DB15) NO Cable KVM HDB y PS/2 de 5 metros. Consola: DB-25. Delgado. 20,01 €
5005P/C ATEN™
2L.-5005P/C
2L- Cable 1 Puesto PS/2 VGA (DB15) NO Cable KVM HDB y PS/2 de 10 metros. Consola: DB-25. Delgado. 52,68 €
1010P/C ATEN™
2L-1010P/C
2L- Cable 1 Puesto PS/2 VGA (DB15) NO Cable KVM HDB y PS/2 de 20 metros. Consola: DB-25. Delgado. 97,52 €
1020P/C ATEN™
2L-1020P/C
2L-1005P Cable 1 Puesto PS/2 VGA (DB15) NO Cable de extension adicional KVM HDB y PS/2 de 5 metros. Consola: 30,60 €
ATEN™ DB-25.
2L-1005P
2L-1010P Cable 1 Puesto PS/2 VGA (DB15) NO Cable de extension adicional KVM HDB y PS/2 de 10 metros. Consola: 56,31 €
ATEN™ DB-25.
2L-1010P
2L -1020P Cable 1 Puesto PS/2 VGA (DB15) NO Cable de extension adicional KVM HDB y PS/2 de 20 metros. Consola: 100,38 €
ATEN™ DB-25.
2L-1020P
2L- Cable 1 Puesto PS/2 + USB | VGA (DB15) NO Cable KVM USB y PS/2 de 1,8 metros. 13,27 €
5302UP ATEN™
26&\‘ 2-5302UP
2L- Cable 1 Puesto PS/2 + USB | VGA (DB15) NO Cable KVM USB y PS/2 de 3 metros. 16,97 €
5303UP ATEN™
L == NN 2L-5303UP
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CONEXIONADO KVM

Cableado KVM para interconexion de dispositivos

6.5

Latiguillos KVM
Cadigo Modelo Puestos Teclado Video Audio Descripcion Tarifa PVP
2L-5202U Cable 1 Puesto PS/2 + USB | VGA (DB15) NO Cable KVM USB y PS/2 de 5 metros. 8,64 €
ATEN™
(9 2L-5202U
2L.-5203U Cable 1 Puesto USB VGA (DB15) | Jack 3.5 mm | Cable KVM USB y Audio de 3 metros. 12,27 €
ATEN™
(9 2L-5203U
2L.-5205U Cable 1 Puesto USB VGA (DB15) | Jack 3.5 mm | Cable KVM USB y Audio de 5 metros. 17,77 €
ATEN™
(9 2L-5205U
21 -5302U Cable 1 Puesto USB VGA (DB15) | Jack 3.5 mm | Cable KVM USB y Audio (Incluye Mic) de 1,8 metros 13,85 €
ATEN™
/%\ 2L-5302U
21 -5303U Cable 1 Puesto USB VGA (DB15) | Jack 3.5 mm | Cable KVM USB y Audio (Incluye Mic) de 3 metros 16,80 €
ATEN™
/%\ 2L.-5303U
2L -5305U Cable 1 Puesto USB VGA (DB15) | Jack 3.5 mm | Cable KVM USB y Audio (Incluye Mic) de 5 metros 23,07 €
ATEN™
/%\ 2L.-5305U
2L- Cable 1 Puesto USB VGA (DB15) | Jack 3.5 mm | Cable KVM con doble USB y Audio (Incluye Mic) de 3 metros 20,13 €
5303UU ATEN™
=D 2L-5303UU
2L- Cable 1 Puesto USB VGA (DB15) | Jack 3.5 mm | Cable KVM con doble USB y Audio (Incluye Mic) de 5 metros 27,00 €
5305UU ATEN™
=D 2-5305UU
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6.5

CONEXIONADO KVM

Cableado KVM para interconexion de dispositivos

Latiguillos KVM
Cadigo Modelo Puestos Teclado Video Audio Descripcion Tarifa PVP
2L- Cable 1 Puesto PS/2 + USB | VGA (DB15) NO Cable KVM USB (con VGA Macho) y PS/2 (con VGA Hembra) de 1,8 18,38 €
5502UP ATEN™ metros.
/@& 2L-5502UP
2L- Cable 1 Puesto PS/2 + USB | VGA (DB15) NO Cable KVM USB (con VGA Macho) y PS/2 (con VGA Hembra) de 3 20,53 €
5503UP ATEN™ metros.
/@& 2L-5503UP
2L- Cable 1 Puesto PS/2 + USB | VGA (DB15) NO Cable KVM USB (con VGA Macho) y PS/2 (con VGA Hembra) de 6 25,44 €
5506UP ATEN™ metros.
’@F% 2L-5506UP
2L- Cable 1 Puesto USB VGA (DB15) NO Cable KVM USB (con VGA Macho) y VGA Macho en el otro extremo, de 16,80 €
5202UP ATEN™ 1,8 metros
‘O 2L-5202UP
A =
2L- Cable 1 Puesto USB VGA (DB15) NO Cable KVM USB (con VGA Macho) y VGA Macho en el otro extremo, de 20,76 €
5203UP ATEN™ 3 metros
‘O 2L-5203UP
A =
2L- Cable 1 Puesto USB VGA (DB15) NO Cable KVM USB (con VGA Macho) y VGA Macho en el otro extremo, de 34,01 €
5206UP ATEN™ 6 metros
‘O 2L-5206UP
A =
CV- Cable 1 Puesto USB VGA (DB15) NO Conversor USB de Consola Sun de 1,8 metros. 82,96 €
131BZ-AT ATEN™
@ CV131BZ-AT
2L-7D02V Cable 1 Puesto USB DVI-D Jack 3.5 mm | Cable DVI-D (Single Link) & Audio, en ambos extremos, de 1,8 metros. 16,29 €
ATEN™
M 2L-7D02V
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6 5 CONEXIONADO KVM

Cableado KVM para interconexion de dispositivos

Latiguillos KVM
Cadigo Modelo Puestos Teclado Video Audio Descripcion Tarifa PVP
2L-7D02U Cable 1 Puesto USB DVI-D Jack 3.5 mm | Cable DVI-D (Single Link), USB & Audio (Incluye Mic), en ambos 21,04 €
E ; ATEN™ extremos, de 1,8 metros.
/ 2L-7D02U
2L-7D03U Cable 1 Puesto USB DVI-D Jack 3.5 mm | Cable DVI-D (Single Link), USB & Audio (Incluye Mic), en ambos 38,48 €
E ; ATEN™ extremos, de 3 metros.
/ 2L-7D0O3U
2L-7D05U Cable 1 Puesto USB DVI-D Jack 3.5 mm | Cable DVI-D (Single Link), USB & Audio (Incluye Mic), en ambos 43,54 €
E ; ATEN™ extremos, de 5 metros.
/ 2L-7D05U
2L- Cable 1 Puesto USB DVI-D Jack 3.5 mm | Cable DVI-D (Dual Link), USB & Audio (Incluye Mic), en ambos extremos, 32,69 €
! ; 7D02UD ATEN™ de 1,8 metros.
w 2L-7D02UD
2L- Cable 1 Puesto USB DVI-D Jack 3.5 mm | Cable DVI-D (Dual Link), USB & Audio (Incluye Mic), en ambos extremos, 52,83 €
X ; 7D0O3UD ATEN™ de 3 metros.
W 2L-7D0O3UD
2L- Cable 1 Puesto USB DVI-D Jack 3.5 mm | Cable DVI-D (Dual Link), USB & Audio (Incluye Mic), en ambos extremos, 81,75 €
5 ; 7D0O5UD ATEN™ de 5 metros.
W 2L-7D05UD
2L-7D02UI Cable 1 Puesto USB DVI-I Jack 3.5 mm | Cable DVI-I (Single Link), USB & Audio (Incluye Mic), en ambos extremos, 33,42 €
| j ATEN™ de 1,8 metros.
/ 2L-7Do2UI
2L-7D0O3UI Cable 1 Puesto USB DVI-I Jack 3.5 mm | Cable DVI-I (Single Link), USB & Audio (Incluye Mic), en ambos extremos, 55,75 €
R j ATEN™ de 3 metros.
A / 2L-7D03UlI
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6 5‘ CONEXIONADO KVM

Cableado KVM para interconexion de dispositivos

Latiguillos KVM

Cadigo Modelo Puestos Teclado

2L- Cable 1 Puesto UsB
7D02UH ATEN™
" \ 2L-7D02UH

)
A
-

Video

HDMI

Audio

Jack 3.5 mm

Descripcién

Cable HDMI, USB & Audio (Incluye Mic), en ambos extremos, de 1,8
metros.

Tarifa PVP
26,48 €

2L-1701 Cable N/A NO
ATEN™
2L-1701

Cable Daisy Chain de 1,8 metros.

11,57 €

2L-1703 Cable N/A NO
ATEN™
2L-1703

Cable Daisy Chain de 3 metros.

15,07 €

2L-1705 Cable N/A NO
ATEN™
2L-1705

Cable Daisy Chain de 5 metros.

32,00 €

2L-1715 Cable N/A NO
ATEN™
21715

Cable Daisy Chain de 15 metros.

81,40 €

2L-2700 Cable N/A NO
ATEN™
2L-2700

Cable Daisy Chain de 2 buses de 0,6 metros.

9,74 €

2L-2701 Cable N/A NO
ATEN™
2L-2701

Cable Daisy Chain de 2 buses de 1,8 metros.

14,23 €

2L-2703 Cable N/A NO
ATEN™
2L-2703

O v Y2000

Cable Daisy Chain de 2 buses de 3 metros.

20,35 €
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6.5

Latiguillos KVM
Cadigo
2L-2705

Modelo

Cable
ATEN™
21.-2705

Puestos

N/A

CONEXIONADO KVM

Cableado KVM para interconexion de dispositivos

Teclado

NO

Video

Audio

Descripcién

Cable Daisy Chain de 2 buses de 5 metros.

Tarifa PVP
31,69 €

2L-2715

2
2

Cable
ATEN™
2L-2715

N/A

Cable Daisy Chain de 2 buses de 15 metros.

82,25 €

2L-
1704KM

¥4

Cable
ATEN™
2L-1704KM

N/A

Cable Daisy Chain de 4 metros.

38,83 €

2L-2402A

q\

Cable
ATEN™
2L-2402A

1 Puesto

VGA (DB15)

Jack 3.5 mm

Cable VGA/Audio (Macho) y VGA/Audio (Hembra) de 1,8 metros.

13,36 €

2L-5203A

O

Cable
ATEN™
2L-5203A

1 Puesto

VGA (DB15)

Jack 3.5 mm

Cable VGA/Audio (Macho) y VGA/Audio (Hembra) de 3 metros.

14,23 €

2L-5205A

~\

> - .
1‘
1‘

O

Cable
ATEN™
2L-5205A

1 Puesto

VGA (DB15)

Jack 3.5 mm

Cable VGA/Audio (Macho) y VGA/Audio (Hembra) de 5 metros.

19,82 €

2L-5202B

Cable
ATEN™
2.-5202B

1 Puesto

VGA (DB15)

Jack 3.5 mm

Cable VGA/Audio (Macho) con botdn selector de puerto (lado consola) y
VGA/Audio (Hembra) en el lado PC, de 1,8 metros.

348,39 €

2L.-5203B

Cable
ATEN™
21-5203B

1 Puesto

VGA (DB15)

Jack 3.5 mm

Cable VGA/Audio (Macho) con botdn selector de puerto (lado consola) y
VGA/Audio (Hembra) en el lado PC, de 3 metros.

505,65 €
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CONEXIONADO KVM

(Cableado KVVM para interconexion de dispositivos

6.5

Latiguillos KVM
Cadigo Modelo Puestos Teclado Video Audio Descripcion Tarifa PVP
2L-5205B Cable 1 Puesto NO VGA (DB15) | Jack 3.5 mm | Cable VGA/Audio (Macho) con boton selector de puerto (lado consola) y 17,03 €
( \/ ATEN™ VGA/Audio (Hembra) en el lado PC, de 5 metros.
b = 2L-52058
2X-EA12 | Pack ATEN™ N/A NO NO NO Fijacion LockPro para cable HDMI. 10 unidades. 22,41 €
2X-EA12
2X-010G Kit ATEN™ N/A NO NO NO Kit de montaje en rack para consolas KVM con pantalla LCD 29,62 €
2X-010G
—_—
2X-012G Kit ATEN™ N/A NO NO NO Kit de montaje en rack para consolas KVM con pantalla LCD. Modelo 88,82 €
2X-012G Easy.
—_—
2X-016G Kit ATEN™ N/A NO NO NO Kit de montaje en rack para PDU. Kit de ajuste lateral para railes. Para 79,64 €
e~ 2X-016G Serie PE.
X Y ;
2X-017G Kit ATEN™ N/A NO NO NO Kit de montaje en rack para PDU. Kit de ajuste lateral para railes. Para 39,83 €
§ 2X-017G Serie PE. Modelo Easy.
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