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TCH B6KG XX—LYY
PT30BAR CE0099

XX= Aho de fabricacion
YY= Lote de fabricacion

— Altura semicuerpo Superior/Inferior= 152+1 mm.

— Espesor chapa semicuerpos sup./inf.= 2+0,2 mm.

VOLUMEN: 8,68+0,05 L.

Norma disefio recipiente: EN 3-8:2007

$145+1

207+1

6 |CASQUILLO ROSCADO M30x1,5 3/57,/428 |EN10130 DCO4| 428.1—9

5 | GANCHO AUTOMATICOS para colgar #5 mm. (2 uds) - UNE36066 ALAMBRON| — ——

4 |CORONA—BASE AUTOMATICOS 3/3/43 |EN10111 DD12| 43.2—1

S |CASQUILLO ROSCADO SPRINKLER G 1/2" [3/111/448|UNE-EN10087 F211| 448—1

2 |CUERPO INFERIOR AUTOMATICO 6 KG. 3/62/298 |EN10130 DC04|280.298.2—1

1 CUERPO SUPERIOR AUTOMATICO 6 KG. 3/62/280 |EN10130 DCO4|280.298.2—1
Marca Denominacidn Cédigo Material |Plano Ref.

Fecha|Nombre |Finma|Chacén e Hijos Troquelados, S.A.
Dibujado | 29-12-09 |J.Canovas :

29-12-09]J.Canovas| A DEPARTAMENTO TECNICO
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