Zasilacz serii RACK Pulsar-
Zasilacz buforowy RACK

KOD: ROUPS12V 1o PL
TYP: ROUPS 13,8V/20A Zasilacz buforowy RACK

C€

Cechy zasilacza:

e bezprzerwowe zasilanie DC 13,8V/20A* * wyjscie techniczne awarii zbiorczej ALARM
e wyjscie zabezpieczonych bezpiecznikiem — przekaznikowe, wyzwalane przez:
topikowym 20A e zanik sieci 230V AC
e szeroki zakres napiecia zasilania AC: e niskie napiecie akumulatora (<11,5V)
176+264V AC e zadziatanie bezpiecznika wyjsciowego
e wysoka sprawnosc¢ 85% e zbyt wysokg temperature zasilacza (>70°C)
o wbudowany uktad korekcji wspétczynnika mocy e uszkodzenie zasilacza
(PFC) e zabezpieczenia:
¢ kontrola tadowania i konserwacji akumulatora e przeciwzwarciowe SCP
e ochrona akumulatora przed nadmiernym e nadnapigciowe OVP
roztadowaniem (UVP) e przepieciowe
e zabezpieczenie wyjscia akumulatora przed e przecigzeniowe OLP
zwarciem i odwrotnym podtgczeniem ¢ chtodzenie wymuszone (wentylator)
e prad tadowania akumulatora: 2A e gwarancja — 2 lata od daty produkgji
(akumulatory 1x17Ah / 1x28Ah / 1x40Ah /
1x65Ah)

e kontrola obecnos$ci napiecia na wyjsciu

e sygnalizacja akustyczna awarii
sygnalizacja optyczna LED: AC, DC, TEMP,
LoB, ALARM, AUX

OPIS

Zasilacz buforowy ROUPS12V przeznaczony jest do bezprzerwowego zasilania urzgdzen wymagajgcych
stabilizowanego napiecia 12V DC (+/- 15%). Zasilacz dostarcza napiecia U=13,8V DC o maksymalnej wydajnosci
pradowej 1=18A + 2A tadowanie akumulatora. W przypadku zaniku napiecia sieciowego nastepuje
natychmiastowe przetgczenie na zasilanie akumulatorowe. Wyjscie zasilacza zabezpieczone jest bezpiecznikiem
topikowym 20A. Zasilacz zostat wyposazony w wyjscie awarii zbiorczej ALARM. W przypadku wystgpienia awarii
zatgczana jest dioda LED, nastepuje przetgczenie stykdow przekaznika oraz zatgczana jest sygnalizacja
dzwiekowa. Zasilacz skonstruowany jest w oparciu o modut zasilacza impulsowego o wysokiej sprawnosci
energetycznejiumieszczony w obudowie przystosowanejdo montazu w szafie RACK standard 19”.

Wyjscie AUX zasilacza mozna rozdzieli¢ na 8 lub 16 wyjsc¢ stosujgc listwy bezpiecznikowe RACK:
- RLBS8 (listwa bezpiecznikowa RACK 8x2A)
- RLB16 (listwa bezpiecznikowa RACK 16x1A)
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Zasilacz serii RACK

Zasilacz buforowy RACK

Pulsar-

DANE TECHNICZNE

Typ zasilacza:

A (EPS - External Power Source)

Zasilanie: 176+264V AC 50+60Hz
Pobor pradu: 1,5A@230V AC max.
Moc zasilacza: 276W max.

Sprawnosc: 85%

Wspdtczynnik mocy PF

>0,95 @230V AC

Napiecie wyjsciowe:

11V + 13,8V DC — praca buforowa
9,5V + 13,8V DC — praca bateryjna

Prad wyjsciowy

18A + 2A tadowanie akumulatora

Napiecie tetnienia:

120 mV p-p max.

Pobor pragdu przez uktady zasilacza

230mA

Prad tadowania akumulatora
(akumulatory 1x17Ah / 1x28Ah /
1x40Ah / 1x65Ah)

2A max. (+/-5%)

Zabezpieczenie przed zwarciem SCP

F20A, bezpiecznik topikowy

Zabezpieczenie przecigzeniowe OLP

105% - 150% mocy zasilacza, automatyczny powrot

Zabezpieczenie nadnapieciowe OVP

>16V (zadziatanie wymaga odtgczenia napiecia zasilania na czas min.
20s.)

Zabezpieczenie w obwodzie
akumulatora SCP i odwrotna
polaryzacja podtgczenia

Bezpiecznik topikowy

Zabezpieczenie przepieciowe

warystory

Zabezpieczenie akumulatora przed
nadmiernym roztadowaniem UVP

U<9,5V (+/-5%) — odtgczenie zacisku akumulatora

Wyijscie techniczne awarii zbiorczej
ALARM

typu przekaznikowego: 1A@ 30VDC/50VAC

Optyczna sygnalizacja pracy:

LED: AC, DC, TEMP, LoB, ALARM, AUX

Akustyczna sygnalizacja pracy:

Sygnalizator piezoelektryczny ~75dB/0,3m

Warunki pracy:

Il klasa $rodowiskowa, -10 °C+45°C

Obudowa: Blacha stalowa RAL 9005, czarny

Wymiary: W=19", H=2U; 482 x 88 x 223 mm (WxHxD)

Waga netto/brutto: 5,7kg / 6,2kg

Mocowanie czteropunktowe doczotowe do profili RACK - w komplecie 4 sruby M6 +

koszyki

Deklaracje, gwarancja

CE, 2 lata od daty produkgcji

Uwagi:

Chtodzenie wymuszone (wentylator)

Ztgcza: Wejscie 230V AC: gniazdo IEC C14 z bezpiecznikiem, kabel
zasilajacy 1,5m (na wyposazeniu)

Wyjscie techniczne: ALARM: 0,5-2,1 (AWG 24-12) 0,5-1,5mm?
Wyijscia AUX, BAT: $0,5-3,2 (AWG 24-8) 0,5-4mm?
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