CATALOGO DE PRODUCTO

Comprometidos con el servicio a nuestros clientes, apostamos
por la innovacién y el desarrollo para poner a su disposicion la
tecnologia de control de accesos méas avanzada del mercado:
sin cables y sin llaves.

Bienvenido al control de accesos,
Bienvenido a SALTO Systems.

www.saltosystems.com
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SALTO SYSTEMS

TECNOLOGIA DE CONTROL DE ACCESOS

SALTO SYSTEMS
UN SALTO HACIA ADELANTE

Desde el afio 2001, SALTO ha suministrado la tecnologia

de control de accesos mas avanzada del mercado: sin
cables y sin llaves. Gracias a la innovadora Red Virtual
(SVN) -basada en tarjetas inteligentes de proximidad

y la tecnologia de lectura y escritura de las cerraduras
electrénicas- SALTO ha revolucionado el control de accesos
en todo el mundo y ha establecido nuevos estandares de
seguridad, gestién y eficiencia.

SALTO dispone de la plataforma mas completa de
cerraduras electrénicas del mercado que se adapta a
cualquier tipo de puerta, acceso o edificio: oficinas, centros
de salud, instituciones publicas, educacion, alojamientos
turisticos, aeropuertos, etc. Independientemente de su
tamafio o nimero de usuarios.

SALTO ha apostado por la innovacion y el desarrollo

al servicio de sus clientes, y en la uUltima década ha
conseguido situarse entre las empresas lideres en el
mercado de los sistemas de control de accesos. Con su
sede central en Oiartzun, SALTO cuenta hoy con 26 oficinas
repartidas por todo el mundo y esta presente en més de

90 paises. Hoy en dia hay méas de 3 millones de puntos de
acceso SALTO en el mundo.

www.saltosystems.com
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SALTO SYSTEMS

LA EXPERIENCIA NOS AVALA

Las soluciones de control de accesos SALTO se emplean a nivel global en un sinfin de aplicaciones e instalaciones

donde la seguridad es clave.

Nuestra amplia plataforma de soluciones y servicios y la flexibilidad y escalabilidad que los caracteriza, nos permite
dar respuesta a las necesidades de cualquier tipo de infraestructura, independientemente de su tamario o sector:
instituciones publicas, centros sanitarios, educacioén, infraestructuras de transporte, instalaciones deportivas y de

ocio, asi como el sector hotelero.

EDIFICIOS
CORPORATIVOS

Las soluciones SALTO se
implementan a nivel global en
infinidad de edificios corporativos
donde la seguridad y la gestién
del control de accesos y usuarios
es clave.

- Oficinas y edificios Industriales
- Educacioén

- Sanidad

- Transporte

- Administraciones Publicas

- Instalaciones deportivas y Ocio
- Hotel

RETAIL

Las soluciones SALTO hacen que

la gestion del control de accesos,
llaves y usuarios en diferentes
localizaciones sea una tarea sencilla
y segura.

- Retail
- Espacios de trabajo

RESIDENCIAL

Las cerraduras electrénicas
inteligentes sustituyen la llave
tradicional de | hogar por un
sistema electrénico que le

permite controlar su puerta, sus
invitados y su vivienda a través del
Smartphone.

- Hogar
- Alquileres
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SALTO SYSTEMS

LOS BENEFICIOS

DE LA TECNOLOGIA SALTO

En SALTO tenemos como objetivo poner al servicio de nuestros clientes las soluciones que les permitan dar

respuesta a las necesidades de su instalacién o edificio. Para ello, apostamos por el disefio y desarrollo de las mas

innovadoras soluciones de control de accesos, empleando lo Ultimo en tecnologia para satisfacer las necesidades
actuales y futuras — sea cual sea el mercado y la necesidad.

SALTO es

Seguridad

Gracias a nuestra patentada tecnologia de

lectura y escritura data-on-card y la experiencia

y profesionalidad de SALTO en la instalacién de
soluciones de control accesos electrénico sin cables,
disfrutara de la experiencia moévil y sin llaves de la
manera mas segura.

e  Compatible con las principales tecnologias RFID.

e  Compatible con los principales sistemas de
gestion de la informacion fisica (PSIM).

e  Garantia de calidad del producto, gracias a los
extensos procesos de |1&D, disefio, fabricacion
y gestién de calidad que se desarrollan
internamente.

SALTO es

Diseno

Plataforma completa de hardware y software que se
adapta a todo tipo de puertas, puntos de acceso y
requerimientos de cada vertical.

e Arquitectura flexible e interfaz estandarizada,
permite una facil integracion con otros sistemas.

e  Sistema escalable disefiado para ampliarlo en
funcion de las necesidades.

e  Conocimiento exhaustivo de la tecnologia
de Red Virtual.

* Integracion de tarjetas existentes y compatibilidad
con otros sistemas a través de multiaplicacion.

. Desarrollo al servicio del mercado.

SALTO es

Flexibilidad

La gestion de las llaves mecanicas es costosa,
complicada y poco segura. El coste de copiar llaves
perdidas, sustituir cerraduras y actualizar las llaves de
los usuarios afectan negativamente a la productividad y
seguridad de una organizacion.

e  Bajo coste de mantenimiento de los componentes
de la puerta.

. Maximizacién del ROI: férmula de compra Unica.

. Inversién mucho menor que en los sistemas
tradicionales cableados de control de accesos.

e  Hardware SALTO disefiado para cumplir con los
estandares internacionales de tecnologia wireless.

www.saltosystems.com

SALTO es

Eficiencia

Gestion eficiente de todos los puntos de acceso online,
offline y sin cables -asi como todas las aplicaciones- a
través de un uUnico software.

. Posibilidad de incluir diferentes aplicaciones, mas
alla de las puertas.

e  Software disefiado entorno a usuarios y puertas.
Navegacion y gestion sencilla e intuitiva.

e  Permite el empleo de una misma credencial para
diferentes aplicaciones.

e Actualizacion rapida, facil y segura del plan de
accesos.



LA SEGURIDAD Y GESTION DE SU
INSTALACION EN SUS MANOS

MUCHO MAS QUE UNA CERRADURA ELECTRONICA

En SALTO tenemos como objetivo poner al servicio de nuestros clientes las soluciones que les permitan dar
respuesta a las necesidades de su instalacion o edificio. Para ello, apostamos por el disefio y desarrollo de las mas
innovadoras soluciones de control de accesos, empleando lo Ultimo en tecnologia para satisfacer las necesidades
actuales y futuras — sea cual sea el mercado y la necesidad.
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SALTO Systems ha revolucionado el control de accesos en todo el mundo desde la introduccion de la innovadora

Red Virtual (SVN) basada en tarjetas inteligentes de proximidad y la tecnologia de lectura y escritura de las
cerraduras electrénicas.

Durante casi 20 afios, SALTO ha apostado por la innovacién y el desarrollo de soluciones innovadoras para el
control de accesos, -entre ellas, aplicaciones para el control de accesos sin cables, soluciones basadas en la nube
y moviles- que han establecido nuevos estandares de seguridad, gestion, flexibilidad y disefio, en el mercado del
control de accesos y la seguridad.

Hoy en dia, SALTO es el lider del mercado de sistemas de control de accesos autébnomos, y una referencia
internacional ofreciendo soluciones que van mucho mas alla del control de accesos tradicional.

SALTO SPACE

PLATAFORMA TECNOLOGICA
DE CONTROL DE ACCESOS SIN
CABLES.

SALTO SPACE, la plataforma electrénica de control de
accesos de SALTO, proporciona flexibilidad maxima al
usuario, quien puede solicitar las funcionalidades que
necesita en el momento, pudiendo después ampliar el
sistema a medida que sus necesidades crezcan. SALTO
SPACE, la plataforma de gestién de control de accesos,
ofrece una interfaz web (no hace falta instalar nada en el
PC), completamente centrada en el usuario y adaptada
a los diferentes niveles de seguridad, competencias y
capacidades necesarias en cada instalacién. El control
de accesos movil aporta comodidad y flexibilidad sin
sacrificar la seguridad.

www.saltosystems.com

SALTO KS

CONTROL DE ACCESOS EN LA
NUBE: ESTE DONDE ESTE Y EN
TIEMPO REAL.

SALTO KS - Keys as a Service - pone a su disposicién
un flexible sistema de control de accesos en la nube:
sin cableado y sin instalacién de software. Lo Unico
que necesita es un dispositivo online con conexién a
Internet.
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BN SALTO SPACE

i Red Virtual BLUEnet
PLATAFORMA TECNOLOGICA PARA UN CONTROL DE ACCESOS ; CERd R Wirces

INTELIGENTE Y SIN CABLES.

Red Virtual
Online

SOLUCIONES A MEDIDA PARA LAS APLICACIONES DE SEGURIDAD
Y CONTROL DE ACCESOS MAS EXIGENTES

Una Unica plataforma de control de accesos que se adapta a las necesidades de seguridad y gestién de
su instalacién. Sencilla, segura, modular y escalable, le permite controlar y gestionar un gran nimero de
aplicaciones para todo tipo de puertas.

Facil, intuitiva y con amplias posibilidades. En entornos donde la gestion de puertas y llaves resultan factores
decisivos para la seguridad de los usuarios y de edificios, cualquier cambio como, por ejemplo, afiadir o
eliminar usuarios, crear una llave u obtener el listado de eventos se realiza con apenas un par de clics.

SALTO SPACE, la plataforma electrénica de control de accesos de SALTO, esta disefiada para proporcionar al
usuario una total flexibilidad en cuanto al layout del sistema, nimero de puntos de acceso y nivel de seguridad.
Ademas, la escalabilidad del sistema permite adaptarlo en todo momento a los requerimientos del usuario,
independientemente del niumero de accesos o caracteristicas de la instalacion.

Contando con una de las mayores plataformas de control de accesos, SALTO SPACE permite satisfacer cualquier
requerimiento técnico y funcional, pudiendo asi equipar todos los puntos de acceso de un edificio, asi como el

acceso perimetral. Y

0 SALLIS

'

El disefio de su entorno web, versatil e intuitivo, convierte la administracion de la seguridad de sus accesos en una I Integraciones
tarea sencilla, segura y eficiente, independientemente del tipo de edificio y necesidades del usuario.

SOFTWARE DE GESTION PROACCESS SPACE:

La plataforma SPACE de SALTO ofrece diversas posibilidades de integracion con sistemas de terceros, entre ellas
interfaces y APIs para conectar el sistema de control de accesos de SALTO con camaras de seguridad, acceso de
vehiculos, identificacion biométrica, control de presencia, alarmas de intrusién, y mucho mas.
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ROM
SISTEMA ESCALABLE
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ROM - SISTEMA ESCALABLE

TECNOLOGIA RFID

EL NIVEL DE SEGURIDAD Y
CONTROL QUE PRECISA

Las nuevas cerraduras y cilindros electrénicos
auténomos SALTO permiten controlar y gestionar un
gran numero de aplicaciones para todo tipo de puertas.
Se trata del primer sistema RFID escalable que puede
ampliarse en cualquier momento.

Pone a su disposicion todos los beneficios de un
sistema autdbnomo de control de accesos en una
solucién compacta y rentable para la gestion de
usuarios, llaves y puertas en pequefias instalaciones.

A través del software de gestion, ademas de poder
afadir usuarios, crear llaves, asignar puertas o crear
grupos de usuarios, también es posible configurar su
seguridad por zonas y horarios y establecer modos de
apertura dinamicos durante el dia o programar cierres 'y
bloqueos automaticos.

SALTO tiene la solucién que mejor se adapta a sus
necesidades ahora, y que permite expandir el sistema a
medida que sus necesidades cambien en un futuro.

¢COMO FUNCIONA?

PRINCIPALES VENTAJAS Y CARACTERISTICAS:

Gestionado integramente a través de un unico software,
permite configurar las cerraduras electrénicas, monitorizar y
registrar los accesos, afiadir y eliminar usuarios y crear perfiles
de acceso de los usuarios.

Sistema sencillo y seguro para la gestién de llaves. El sistema
permite gestionar hasta 16.000 usuarios y 65.000 puertas.

7 modos de apertura configurables para cualquier tipo de
uso (estandar, modo paso, modo paso con bloqueo automatico,
apertura automatica, toggle y toggle temporizado).

30 zonas horarias 4 calendarios y 680 eventos/puerta se
almacenan en la memoria del escudo o cilindro electrénico.

Escalable, flexible y funcional. El sistema puede actualizarse
de manera muy sencilla a través del Dispositivo de
Programacion Portatil (PPD).

Posibilidad de multiaplicacion a través de las llaves
inteligentes de proximidad RFID. Permite el uso de tarjetas ya
existentes y su empleo también para otro tipo de aplicaciones.

SALTO

inspiredaccess

Cerradura electrénica Dispositivo de Programacion Software de gestion

auténoma: Portatil (PPD):

ProAccess ROM - funciones:

Cualquier cambio que se deba llevar La informacion se actualiza ® Crear nuevas llaves.

a cabo (como afadir o eliminar en las cerraduras y/o * Anadir y gestionar usuarios.
usuarios, crear una llave, actualizar cilindros offline a través del * Modificar calendarios, plan de cierre
las cerraduras, lectores murales o Dispositivo Programador y/o modos de apertura.

cilindros electrénicos u obtener el Portatil (PPD).

listado de eventos) se realiza a través
del software ProAccess ROM y el
PPD contactless.

* Recoger eventos de los puntos de
acceso.

e Conocer el estado de las cerraduras
para su mantenimiento.




SALTO SYSTEMS

RED VIRTUAL
DATA-ON-CARD
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RED VIRTUAL SALTO

www.saltosystems.com

CONTROL DE ACCESOS AUTONOMO

RED VIRTUAL SALTO (SVN)
DATA-ON-CARD

La RED VIRTUAL SALTO (SVN), un sistema sin
cableado ni complejas instalaciones, integra todas

las necesidades de seguridad a través de cerraduras
electrénicas inteligentes, autbnomas y sin cables,
permitiendo controlar todos y cada uno de los accesos
a cada puerta de su edificio.

La innovadora tecnologia sin cables permite a las
cerraduras electrénicas auténomas leer, recibir y
escribir el plan de cierre en las tarjetas inteligentes. La
informacién y el perfil del usuario viajan en las llaves

y la informacién de los eventos es capturada a través
de los lectores actualizadores on-line de la Red Virtual
SVN situados estratégicamente a lo largo de todo el
edificio.

Estos “puntos actualizadores” renuevan los derechos
de acceso para asi permitir o denegar el paso a los
usuarios cancelados o llaves expiradas.

Gestiona el control de accesos de tus instalaciones
con absoluta comodidad. Obten el estado de las pilas
(optimiza en mantenimiento) y la informacion de los
eventos de acceso de los usuarios en un par de clics.

¢COMO FUNCIONA?

PRINCIPALES VENTAJAS Y CARACTERISTICAS:

Instalacion sencilla y sin necesidad de cables. Permite
reemplazar las cerraduras mecanicas tradicionales sin realizar
modificaciones sobre la puerta y sin necesidad de cableado.

Aumenta la seguridad de las puertas. Elimina los problemas
derivados de la gestion de llaves y modifica los derechos de
acceso en tiempo real, desde cualquier punto de acceso.

Actualiza y modifica los derechos de acceso de los usuarios
desde cualquier punto de acceso definido, sin que los
usuarios tengan que ir a una puerta especifica para actualizar /
revalidar su llave expirada o cambiar su plan de acceso.

Controla y gestiona los puntos de acceso de forma remota
desde una o mas estaciones de trabajo.

Facil mantenimiento. Notificaciones de pilas bajas.
Mas de 10 modos de apertura para todo tipo de usos.

MAXIMA SEGURIDAD

- En caso de caida de la red eléctrica, el sistema sigue
funcionando, gracias a la autonomia de las cerraduras.

- Aperturas de emergencia a través del PPD.

- Posibilidad de ampliar el sistema hasta 65,000 puertas,

incluso en diferentes localizaciones.

SALTO

inspiredaccess
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La llave transmite a la
cerradura electrénica:

 Tarjetas eliminadas.
® Derechos de acceso del
usuario.

La cerradura electrénica
graba en la llave:

¢ Informe de eventos.
¢ Estado de las pilas.

La llave transmite al
sistema via SVN:

¢ Informe de eventos

¢ Estado de las pilas

¢ Lista de tarjetas eliminadas

® Derechos de acceso del
usuario.

Cerradura / lector transmite
a la tarjeta del usuario:

e Lista de tarjetas eliminadas.

® Derechos de acceso actualizados

* Renovacion de la fecha de
expiracion.

15

El software ProAccess
SPACE - funciones:

® Ahadir o eliminar usuarios
remotamente.

e Actualizar perfiles de usuarios.

¢ Auditoria de eventos.

¢ Informe del estado de las pilas.

* Renovacion de la fecha de expiracion.
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BLUEnNet
WIRELESS
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RED VIRTUAL SALTO
BLUEnet WIRELESS

CONTROL DE ACCESOS EN
TIEMPO REAL

La tecnologia BLUEnet Wireless de SALTO esta
especialmente disefiada para aquellas puertas donde
se requiere un control en tiempo real. Su tecnologia
de comunicacion a través de Bluetooth RF permite
obtener informacién en tiempo real del estado de
puertas, eventos y/o alarmas, aumentando asi el nivel
de seguridad.

Esta solucion de control de accesos basada en la
comunicacién BLUEnet Wireless permite monitorizar
puertas llaves y usuarios de forma remota en tiempo
real: afiadir o eliminar usuarios con absoluta seguridad,
monitorizar puertas, obtener el estado de las pilas de
las cerraduras, cambiar el modo de apertura o, en caso
de alarma de incendio, desbloquear simultdneamente
todas las puertas y puntos de accesos en la zona
afectada - y mucho mas- en tiempo real.

SALTO BLUEnet se puede instalar tanto como sistema
independiente como complementando la Red Virtual
SALTO (SVN) en areas del edificio donde se requiera un
control en tiempo real.

¢COMO FUNCIONA?

=
==
=
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PRINCIPALES VENTAJAS Y CARACTERISTICAS:

Un sistema Wireless aporta mayor rentabilidad y comodidad
que una solucién cableada, ofreciendo los beneficios de un
sistema cableado sin los costes que ello supone.

En caso de pérdida de la conectividad o si la red informatica
cae, los puntos de acceso permanecen operativos, gracias a la
tecnologia SVN y la autonomia de las cerraduras.

Tecnologia BLUEnet Wireless: Cada Gateway comunica con
7 nodos. Cada nodo opera a su vez hasta 16 puertas, con una
distancia maxima entre la cerradura y el nodo de 16m. Todo
ello, a través de una Unica direccion IP.

Disenado para integrarse con sistemas existentes de
control de accesos, los Gateways, Nodos y Repetidores de
SALTO BLUEnet se conectan al sistema a través de Ethernet.

CARACTERISTICAS Y FUNCIONES AVANZADAS

- Las cerraduras electrénicas reciben la informacién de la lista
negray eliminan las llaves canceladas en tiempo real.

- Control de las puertas y registro de los eventos en tiempo
real: incluye alarmas de intrusion, bloqueos instantaneos y
aperturas remotas.

- Control de pilas y de la bateria de la cerradura en tiempo real.

- Cambios en puertas y usuarios de forma remota.

El software de gestion El Gateway comunica a las Las cerraduras electronicas
ProAccess SPACE: cerraduras electrénicas: envian al Gateway:

e Informe de eventos. o |ista de tarjetas eliminadas. ¢ Informe de eventos.
® Cancelacion de llaves. e Actualizacion del plan de ¢ Estado de pilas.

* Monitorizacion de puertas. acceso del usuario.

¢ Graphical mapping.

¢ Estado de las pilas.

* Apertura de emergencia remota.
* Bloqueo / cierre de emergencia.
e Cambio de modo de apertura.

¢ Alarmas de intrusion.




SALTO SYSTEMS

RED VIRTUAL
ON-LINE
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RED VIRTUAL SALTO (SVN)
CONTROL DE ACCESOS ON-LINE

CONTROL DE ACCESOS
EN RED ON-LINE

El sistema de control de accesos SALTO SVN Online
es lo ultimo en soluciones de control de accesos IP,
pensado para su aplicacién en entornos que requieren
un alto nivel de seguridad o donde no es posible
instalar una cerradura electrénica.

Las comunicaciones entre la llave de proximidad de
los usuarios y los puntos de acceso on-line cableados
son encriptadas y seguras, gracias a la patentada
tecnologia SVN data-on-card de lectura/escritura de
SALTO. Toda la informacién de los accesos de los
usuarios y su plan de cierre se almacena en la llave, y
sus derechos de acceso son actualizados en cada uno
de los puntos IP on-line cableados de la instalacién.

La plataforma permite funcionalidades avanzadas
como la monitorizacién grafica del edificio en tiempo
real, integracion de lectores IP de terceros (lectores
de larga distancia para el acceso a vehiculos, alarmas
de incendios, lectores de acceso biométrico, etc.),

y la configuracion de alarmas asociadas a eventos
para automatizar acciones, permitiendo asi ampliar
las capacidades avanzadas del innovador sistema de
control de accesos online de SALTO.

¢COMO FUNCIONA?

Una Unica

SALTO direccion IP

edaccess

CU Online

Lectores murales Ascensores

PRINCIPALES VENTAJAS Y CARACTERISTICAS:

Arquitectura cableada flexible y segura: actualizacién
instantanea de los derechos de acceso de los usuarios en los
puntos online.

Sistema escalable disenado para adaptarse y ampliarlo
en funcién de sus necesidades: controla cualquier tipo de
edificio, desde una sola puerta hasta cientos de puertas, con
miles de usuarios.

Controla y gestiona multiples puertas a través de una Unica
direccioén IP, 4 controladores auxiliares y un maximo de 10
puntos de acceso diferentes.

Auditor de eventos: monitorice en tiempo real los movimientos
de los usuarios y el personal desde su ordenador - quién se
encuentra dénde y cuando.

Integracién: Ahora es mas facil que nunca llevar la seguridad
mas alla del control de puertas. La plataforma de SALTO SPACE
- SVN online permite integrar sistemas de terceros (como
lectores biométricos, reconocimiento de matricula, sistemas de
fuego...) directamente con su sistema de control de accesos.

Alertas via email o texto: 100% configurables en caso de
alarmas o eventos concretos.

Hasta 10 puntos de acceso

CU Auxiliar CU Auxiliar CU Auxiliar CU Auxiliar

Fuego Interfonia Tornos
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JustIN
MOBILE
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SALTO JustiN MOBILE

SU SMARTPHONE,
SU LLAVE (BLE & NFC)

Con la tecnologia SALTO JustIN Mobile el equilibrio

es perfecto: la solucién de control de accesos mas
eficiente y segura, gestionada de la forma mas cémoda
y sencilla.

Gracias a la flexibilidad y funcionalidad que aporta

la incorporacién de la tecnologia mévil al control

de accesos, ademas de mejorar la experiencia de
usuario, se consigue un aumento de la productividad
extendiendo el control de accesos a los trabajadores
con desplazamientos continuos o niveles de acceso
muy dinamicos.

Con la tecnologia Justin Mobile de SALTO, los usuarios
podran prescindir de las llaves fisicas tradicionales y
abrir y cerrar las puertas con su movil, a través de una
aplicacién que conecta las cerraduras. El moévil genera
una llave de seguridad Unica que se ajusta al plan de
cierre definido por el operador del sistema.

¢COMO FUNCIONA?

El software de gestion
ProAccess SPACE:

El administrador del sistema La informacioén viaja

puede enviar una llave via OTA (Over the Air).

nueva en tiempo real.

21
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PRINCIPALES VENTAJAS Y CARACTERISTICAS:

APP llave (NFC & BLE). La aplicacion (iOS / Android) JustIN
Mobile de SALTO permite utilizar el smartphone como llave con
la maxima seguridad.

SENCILLO E INTUITIVO:

- APP sencilla y segura para abrir puertas.

- Permite modificar el plan de cierre de los usuarios y dar
nuevos accesos en tiempo real y de forma remota.

- Compatible con los sistemas iOS y Android

- Permite al usuario final recibir sus llaves online.

SEGURIDAD:

- Tecnologia de autenticacién en el smartphone para verificar la
identidad del usuario: PIN/Huella o reconocimiento facial.

- El cifrado de la informacion transferida entre el teléfono y la
cerradura garantiza una autenticacioén segura.

- Transmisién de informacién rapida (AES 128 bit) y de alta
seguridad, con tecnologia de proteccién anticloning (SSL).

- Actualizacién y cancelacion instantanea de llaves.

- La Nube JustIN de SALTO no almacena ninguna informacion.

SDK

El kit de desarrollo de software (SDK) iOS y Android para el
desarrollo de apps para la tecnologia de acceso JustIN Mobile,
permite incorporar el smartphone en el sistema de control de
accesos de manera sencilla y segura.

La app JustIN Mobile: La cerradura electrénica

El usuario recibe su llave en El usuario abre su puerta con su

el smartphone, en tiempo teléfono movil.

real.
El evento del usuario queda
registrado y puede ser
monitorizado en tiempo real,
incluso en puntos de acceso
off-line, gracias a la tecnologia
JustIN Mobile.
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SALLIS

SALTO SALLIS

UNA UNICA PLATAFORMA DE
SEGURIDAD

Ahora es mas facil que nunca integrar sistemas de
seguridad de terceros junto con la plataforma de
control de accesos auténoma de SALTO, facilitando
la gestion diaria desde una Unica plataforma de
seguridad. La plataforma permite administrar su
sistema de CCTV / videovigilancia, parking, control
de aforos, reconocimento de matricula, biométrica,
los sistemas PSIM (Physical Security Information

Management), incendios y otros sistemas de seguridad.

SALLIS se basa en una plataforma de arquitectura
abierta que permite conectar e integrar
comunicaciones con protocolos estandares -de
manera muy sencilla- diferentes sistemas de seguridad
y control de accesos bajo una Unica plataforma de
gestién.

¢COMO FUNCIONA?

www.saltosystems.com

PRINCIPALES VENTAJAS Y CARACTERISTICAS:

Compatible con la gama de cerraduras electrénicas
inalambricas XS4 de SALTO.

Herramientas de diagnosis avanzada asociadas a 25 cédigos
del auditor de eventos.

Basado en el auditor de eventos: cuando la cerradura esta
en modo off-line (cuando pierde la comunicacioén), el sistema
permite el acceso al usuario en funcién del registro de eventos
de la cerradura.

Basado en listas blancas: Se pueden almacenar en la
memoria de la cerradura hasta 20 autorizaciones de acceso
asociadas a un periodo. Con una configuraciéon adecuada,
ninguna puerta queda fuera de control. Capacidad de
almacenar hasta 600 eventos por cerradura al margen de los
eventos enviados al servidor.

CARACTERISTICAS Y FUNCIONES ADICIONALES:

- Comunicacion inalambrica encriptada AES 128 bit.

- Comunicacion inalambrica 2.4ghz - IEEE 802.15.4.

- Auditor de eventos online y control del estado de las pilas.
- Monitorizacién de puertas en tiempo real.

- 20 cédigos de emergencia sujetos a zonas horarias.

El servidor y Base de datos: El router: El nodo: Las cerraduras electronicas:

Las cerraduras electronicas son el nucleo del
sistema que permiten controlar y gestionar todos

El servidor es el panel donde se El router de SALLIS y su Nodo

almacena la informacion relacionada  de comunicacion son el punto

con los acceso (usuarios, horarios, de enlace y comunicacion entre el los puntos de acceso de la infraestructura sin la

calendarios, etc.). servidor, la plataforma y los puntos necesidad de una instalacion / configuracion
de acceso. compleja.

INTEGRACIONES
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SALTO KS: KEYS AS A SERVICE

CONTROL DE ACCESOS EN LA NUBE: ESTE DONDE ESTE Y
EN TIEMPO REAL

La solucion SALTO KS basada en la nube hace que la gestion del control de accesos, llaves y usuarios en
diferentes localizaciones sea una tarea sencilla y segura. No requiere instalacién del software, es escalable, tiene
un disefio intuitivo, y proporciona un acceso seguro.

La solucion incorpora las medidas mas innovadoras de seguridad para el control de accesos de su instalaciéon en
tiempo real. Gestione su plan de cierre, conozca el estado de sus cerraduras, monitorice a sus usuarios y gestione
sus notificaciones sin esfuerzo, en tiempo real y desde cualquier dispositivo.

24
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SALTO KEYS AS A SERVICE

La solucion SALTO KS hace que la gestién
del control de accesos, llaves y usuarios
en diferentes localizaciones sea una tarea
sencilla'y segura.

N

UNA FORMA MAS INTELIGENTE DE
CONTROLAR SUS PUERTAS

Con SALTO KS, no necesita instalar ningun
software, ni sustituir una cerradura en caso
de pérdida o robo de la llave - basta con
cancelar la llave. La gestion de puertas,
llaves y derechos de acceso de usuarios mas
flexible, intuitiva y segura.

SALTO KS, es el sistema que necesita su
negocio para un control de accesos moderno
que gestiona todas las puertas en tiempo
real, unificando el acceso de todas ellas a
través de una Unica solucion en la nube.

25
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KSconnect

SALTO KS CONNECT

Una plataforma de servicios integrados
conectados con la nube.

CONTROLE QUIEN, DONDE Y CUANDO

Con SALTO KS es posible definir de forma
individual quién puede acceder a una puerta
determinada, en un horario determinado.

El cambio instantaneo de los derechos de
acceso es una gran ventaja que una llave
convencional no puede ofrecer. Ademas,
para modificar derechos de acceso de un
usuario, bastara con acceder a la aplicacion
y hacer los cambios necesarios. Sin
necesidad de cables, el sistema cuenta con
ventajas y comodidades Unicas, gracias a su
arquitectura inaldambrica, basada en la nube.



SALTO SYSTEMS

SALTON KS

KEYS AS A SERVICE

26

SALTO KS

CONTROL DE ACCESOS
INTELIGENTE PARA SU NEGOCIO

La plataforma SALTO KS hace que la gestién del
control de accesos, llaves y usuarios en diferentes
localizaciones sea una tarea sencilla y segura.

Su probada fiabilidad y reconocida estabilidad
posibilitan el control de accesos en la nube para
todo tipo de negocios, proporcionando un mayor
rendimiento y funcionalidad frente a una solucién
mecanica tradicional o un sistema de control de
accesos cableado.

Ofrece un sistema de gestioén flexible que no requiere
de cableado ni de la instalacion de software - lo Unico
que necesita es un dispositivo online con conexién a

Internet.

¢COMO FUNCIONA?

SALTO\ |_<S

SaltoKS.com y
App Movil:

Su portal de acceso a su cuenta El'lQ es el nodo de

es el lugar donde puede abrir comunicacion entre la nube

puertas de forma remota via app y los puntos de acceso.
0 web, crear grupos, gestionar
usuarios y ver los eventos de sus Su tecnologia garantiza la

www.saltosystems.com

PRINCIPALES VENTAJAS Y CARACTERISTICAS:

Abra puertas de forma remota. Con la tecnologia de
contrasefias Unicas de SALTO KS, los usuarios pueden abrir
puertas de forma remota sin necesidad de llaves.

Reporta cualquier actividad. Reciba notificaciones
especificas referentes a una puerta o a la actividad de usuarios.
La plataforma tecnolégica SALTO KS permite configurar
notificaciones de quién accede a qué y cuando, o incluso
avisos de puerta abierta. Cada mensaje puede tener distintos
destinatarios y 3 formatos de aviso: E-mail, SMS y alertas push
en la App SALTO KS.

Multiplataforma. Gestione SALTO KS desde cualquier
dispositivo (teléfono, tablet, PC). Lo Unico que necesita es
conexién a Internet y acceso a la red.

Seguridad. Con la contrasefia de uso Unico de la App SALTO
KS, el sistema garantiza que cada usuario tenga los derechos
pertinentes para realizar cambios.

Las cerraduras
electrénicas:

accesos desde su ordenador
y, también, desde cualquiera

mejor conectividad para el
funcionamiento 6ptimo del

de sus dispositivos méviles, en sistema en todo momento.

tiempo real.
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Las cerraduras y cilindros
electrénicos de SALTO
estan especialmente
disefados para adaptarse a
diferentes tipos de puertas,
sin necesidad de complejas
instalaciones. SALTO
ofrece una amplia gama de
acabados para elegir.

Un Tag RFID que convierte
las llaves mecanicas
tradicionales en algo del
pasado.

El Tag comunica en
segundos con la cerradura,
garantizando a los usuarios
un acceso rapido, sujeto a
sus derechos de acceso.
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KSconnect

CLOUD SERVICE

SALTO KS CONNECT

PLATAFORMA DE SERVICIOS
INTEGRADOS EN LA NUBE

Se trata de una plataforma de servicios basados
en la nube donde futuros socios pueden encontrar
aplicaciones y servicios integrados de sistemas de
seguridad complementarios al control de accesos
basados en la nube.

SALTO ha construido un ecosistema de aplicaciones
en la nube donde los futuros socios/servicios podran
estar integrados. Un mundo de posibilidades para el
servicio y la integracién hardware de otros sistemas de
seguridad o dométicos.

SALTO KS Connect permite integrarse con software/
herramientas existentes para dirigir su negocio con
comodidad. Permite que el software de sistemas de
terceros y los proveedores de servicios enriquezcan
sus ofertas con esta plataforma, de la mano de
cerraduras inteligentes y del control de accesos.
Ademas, aumenta la propuesta de valor de SALTO KS.

¢COMO FUNCIONA?

Los eventos de la La nube se hace cargo:

puerta:

Evento SALTO KS. El video
Cualquier evento que se almacena en la nube.

ocurra en una puerta,

el cual ha sido Ej.: Samuel ha abierto la
previamente puerta principal a las 13:34

vinculado a una camara, con su App movil.
sera reportado.

Ej: apertura de la puerta.
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CAMERAMANAGER

Eagle Eye CameraManager. El sistema de video-vigilancia,
en la nube es la solucién ideal para dar servicio de CCTV y
video-vigilancia 24/7 a multiples localizaciones, ademas de
ofrecer acceso a grabaciones en directo, desde una o mas
localizaciones con un solo registro. Eagle Eye CameraManager
estd completamente integrada con la app de SALTO KS y su
plataforma de control de accesos en la nube.

¢ Facil de instalar. Afadir una camara al sistema en dos
sencillos pasos.

e Configuracion de calendarios: Grabe solo cuando lo
necesite.

¢ Notificaciones: Visualice en tiempo real cada evento y lo que
sucede en los puntos de acceso de su instalacion.

¢ Transmision en directo: Monitorice quién esté frente a la
puerta.

* Grabaciones de eventos: Permite recuperar las imagenes de
eventos para su andlisis.

SALTON KS

e |

) e

SALTO KS App
Con transmision de video

integrada y grabacion de
eventos.

@ CameraManager Apps
Visualizar eventos de puerta,
deteccion de movimiento y
deteccion de sonido.
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XS4 Escudos

XS4 PARA CERRADURAS DE EMBUTIR EURO

XS4 One EU

XS4 One DIN

XS4 EU

XS4 EU Escudo ancho
XS4 EU Teclado

XS4 EU SKG**

XS4 DIN

XS4 EU Doble lector
XS4 EU Security

XS4 PARA CERRADURAS DE EMBUTIR ANSI

XS4 ANSI
XS4 ANSI Teclado

XS4 PARA PUERTAS DE CRISTAL
XS4 Puerta Cristal DIN
XS4 Puerta Cristal

GUIA DE REFERENCIAS
Manillas
Acabados
Modelos

XS4 BY SALTO | CERRADURAS ELECTRONICAS

Inteligentes, seguras e innovadoras, las cerraduras
electrénicas XS4 no necesitan cables y proporcionan
un sinfin de prestaciones.

FICHA TECNICA

FUENTE DE ALIMENTACION:

® XS4-40 modelo estrecho: 3 pilas alcalinas (LR03 - AAA
1,5V).0 Opcionales 3 pilas de litio (FRO3 - AAA 1,5V - ver
condiciones ambientales).”

® XS4-60 modelo ancho: 3 pilas alcalinas LR6 AA 1,5V.0
Opcionales FR6 - AA1,5V. Pilas de litio.”

AUTONOMIA:

¢ Tecnologia i-Button: hasta 60.000 aperturas con un
Unico juego de pilas.

¢ Tecnologia de proximidad: hasta 40.000 dependiendo de
la tecnologia RFID de identificacion.

* Monitorizacion del estado de la pila a través de la red
virtual de SALTO (SVN).

¢ Se sefalizan las ultimas 1.000 operaciones para indicar
el estado de las pilas.

CONDICIONES AMBIENTALES:
* Escudo exterior: 0°/ 60° )

¢ Escudo exterior: -20° / 60° )

¢ Escudo interior: -20° / 60° ©

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

® F&cil de instalar y compatible con la cerradura de
embutir existente.

e Compatible con la Red Virtual de SALTO (SVN) y
Wireless.

* Monitorizacion del estado de la puerta para detectar
intrusiones o puertas abiertas (con escudos wireless).

* Registro en la tarjeta del usuario de los eventos
realizados a través de la Red Virtual SALTO (SVN).

e La comunicacion entre la tarjeta y la cerradura
electrénica esta encriptada y es segura.

¢ La informacién del estado de las pilas se obtiene a
través de las tarjetas.

e Desde el interior la manilla abre siempre la puerta
(imprescindible cerradura de embutir antipanico).

® Proteccion antitaladro.

¢ Sistema de fijacion de la manilla (patentado).

* Tornillos ocultos para una mayor seguridad exterior y
antiextraccion.

¢ Posibilidad de combinar apertura mediante llave
mecanica sin perder la informacion del evento.

* Amplia gama de manillas, acabados y placas
embellecedoras para reposiciones.

¢ |deal también para vias de evacuacion.

e Actualizacion del firmware a través del PPD.

¢ Apertura de emergencia a través del PPD.

e Gama de modelos complementarios sin electrénica
disponible para mantener la estética y combinar
perfectamente con el disefio del edificio o acabado de
la puerta.
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La gama XS4 de cerraduras electronicas ha
sido disefiada para que pueda adaptarse a la
mayoria de puertas existentes y a las cerraduras
de embutir europeas, escandinavas, ANSI y
picaportes tubulares.

CONTROL DE ACCESOS

USUARIOS Y PUERTAS:

* NUmero maximo de usuarios por puerta: 4.000.000

* NUmero maximo de puertas por cada sistema: 65.000
¢ Niveles de acceso: ilimitado.

CALENDARIOS Y ZONAS HORARIAS:
e Calendarios en el sistema: 256

® Horarios: 1.024
® Periodos: 1.024

EVENTOS:

¢ NUmero maximo de eventos por cerradura: 2.2000.

 Memoria no volatil (la memoria no se borra incluso si
se queda sin pilas).

SOFTWARE DE GESTION:
¢ SALTO ProAccess SPACE.

TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:
e Cubre las principales tecnologias de proximidad RFID.
® Compatible con ISO 14443A,14443B y 15693 (Vicinity).

MODOS DE APERTURA

ESTANDAR:
Bloqueo automatico.

MODO PASO:
Transito libre.

MODO PASO TEMPORIZADO:

Bloqueo automatico en el momento de finalizacién.

APERTURA AUTOMATICA:
8 franjas horarias de “apertura automatica” con bloqueos
temporizados por dias, festivos incluidos.

TOGGLE:
Apertura y bloqueo de puerta presentando tarjeta.

TOGGLE TEMPORIZADO:
Apertura y blogueo de puerta presentando tarjeta. Con
calendarios para bloqueo automatico.

AMOK:
Bloqueo de seguridad con tarjeta en situaciones de
emergencia o peligro. (solo escudos modelo AMOK).

MODO PASO PARA VIAS DE EVACUACION:
Transito libre después de la apertura desde el interior.

(*) Dependiendo del modelo
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XS4 ONE - EU

XS4 EX70 | XS4 ONE EU

La cerradura electronica XS4 One de SALTO es la
evolucién del modelo Original, con un lector integrado
totalmente nuevo y disponible en dos acabados. Tiene
un disefio Unico que se adapta a cualquier tipo de
puerta y entorno y es compatible con la mayoria de las
cerraduras de embutir existentes del mercado.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

¢ Facil de instalar en cualquier tipo de puerta, incluidas
las de perfil estrecho.

* Acabado y disefio en acero inoxidable.

¢ Posibilidad de combinar apertura mediante llave
mecanica, sin perder la informacién del evento.

¢ Disponible con funcién de privacidad electrénica a
través de un pulsador interior, mecénica con palanca.

e Desde el interior la manilla abre siempre la puerta
(imprescindible cerradura de embutir antipanico).

* Desde el exterior la manilla gira libremente aun
cuando no hay acceso.

ACABADOS LECTOR:

I

ACABADOS:

|
M IP 1A PM P NE BC

P
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CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

e Grosor de puerta: Para puertas de 32 mm a 120 mm.

® Dimensiones: 285 mm x 42 mm x 19,5 mm.

* Reversible izquierda/derecha.

 Angulo de giro: 45°.

¢ Distancia entre la nueca de la manilla y el alojamiento del
cilindro: 47 mm a 110 mm.

e Compatible con cerraduras de embutir estandar europeas y DIN,
Suizas, Australianas y de perfil estrecho.

e Compatible con cilindros de perfil Europeo y Suizo.

¢ | os cuadradillos de la cerradura tienen diferentes longitudes en
funcién del grosor de la puerta y de la cerradura de embutir: 7
mm, 7.6 mm partido (Australia), 8mm, 8mm partido, 9mmy 9
mm partido.

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:
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TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

* MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).
¢ Bluetooth SMART (BLE).
¢ NFC.

DIBUJO TECNICO:

) 2 19.5 19.5

v
& NN =4 P . 3
\\{ / o
£
o ¢ Dl € - 1
~ / N
207 NN ©
=1 // AN <
~ 4 N =

CERTIFICACIONES:
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O Escudo externo.

XS4 ONE - DIN

EX70 | XS4 ONE DIN

La ceradura XS4 One DIN esta especialmente
disefiada para adaptarse a los requisitos de las puertas
DIN18250 y 18251 y cerraduras de embutir DIN 18250.
Su ventaja principal es que no se necesita taladrar la
puerta, por lo que mantiene la certificacién de fuego.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

¢ F4cil de instalar en cualquier tipo de puerta, incluidas
las de perfil estrecho.

® Acabado y disefio en acero inoxidable.

¢ Posibilidad de combinar apertura mediante llave
mecanica, sin perder la informacién del evento.

¢ Disponible con funcién de privacidad electrénica a
través de un pulsador interior, mecénica con palanca.

e Desde el interior la manilla abre siempre la puerta
(imprescindible cerradura embutir antipanico).

¢ Disponible para mecanizados de puerta tipo Rose y
Short plate.

ACABADOS LECTOR:

I

ACABADOS

M P BC
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CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

e Grosor de puerta: Para puertas de 32 mm a 120 mm.
e Dimensiones: 298mm x 54mm x 24mm. (Exterior)
285mm x 57mm x 20mm. (Interior)

* Desde el exterior la manilla gira libremente aun cuando no hay
acceso.

* Reversible izquierda/derecha.

* Angulo de giro: 45°.

¢ Distancia entre la nueca de la manilla y el alojamiento del
cilindro: 47 mm a 110 mm.

e Compatible con cerraduras de embutir DIN.

e Cuadradillos disponibles: 7mm, 8mm, 8mm partido, 9mm y
9mm partido.

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:

fon] =]

CE

SALTO SPA

TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

¢ MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).
¢ Bluetooth SMART (BLE).
e NFC.

DIBUJO TECNICO:
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XS4 ORIGINAL - EU

EX40 | XS4 ORIGINAL EU ESCUDO ESTRECHO

Disefada para instalarse y adaptarse a cualquier tipo
de puerta, incluidas las de perfil estrecho, la cerradura
electrénica XS4 E40 es auténoma y compatible con

la mayoria de las cerraduras de embutir y cilindros
mecanicos del mercado.

|
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

¢ F4cil de instalar en cualquier tipo de puerta, incluidas
las de perfil estrecho.

® Acabado y disefio en acero inoxidable.

¢ Posibilidad de combinar apertura mediante llave
mecanica, sin perder la informacién del evento.

e Disponible con funcién de privacidad electrénica a
través de un pulsador interior, mecénica con palanca.

¢ Posibilidad de incorporar la funcién AMOK, para
activar el bloqueo de seguridad en situaciones de
emergencia o peligro.

¢ Desde el interior la manilla abre siempre la puerta
(imprescindible cerradura embutir antipanico).

® Desde el exterior la manilla gira libremente aun
cuando no hay acceso.

ACABADOS LECTOR:

ACABADOS:

IM IP 1A PM P NE BC

P
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CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

e Grosor de puerta: Para puertas de 32 mm a 120 mm.

® Dimensiones: 282 mm x 40 mm x 20 mm.

* Reversible izquierda/derecha.

* Angulo de giro: 33°.

¢ Distancia entre la nueca de la manilla y el alojamiento del
cilindro: 47 mm a 110 mm.

e Compatible con cerraduras de embutir estandar europeas y DIN,
Suizas, Australianas y de perfil estrecho.

e Compatible con cilindros de perfil Europeo y Suizo.

e Los cuadradillos de la cerradura tienen diferentes longitudes en
funcion del grosor de la puerta y la cerradura de embutir: 7mm,
7.6 mm partido (Australia), 8mm, 8mm partido (Euro y ANSI), 9
mm y 9 mm partido.

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:

ENEEm

SALTO KS SALTO SPACE

TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

* MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).
¢ Bluetooth SMART (BLE).

* NFC.

¢ Inside Picopass.

¢ LEGIC Prime y LEGIC Advant.

¢ HID iCLASS®Seos™.

¢ i-Button.

DIBUJO TECNICO:
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XS4 ORIGINAL ANCHO - EU

XS4 Ex60 | XS4 ORIGINAL EU ESCUDO ANCHO

La cerradura electronica XS4 Original en versiéon ancha
es compatible con la mayoria de las cerraduras de
embutir y cilindros mecéanicos europeos. Ademas, esta
especialmente disefiada para aquellas puertas donde
el trafico es muy elevado y se requiere un refuerzo
adicional.
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

¢ F4cil de instalar en cualquier tipo de puerta, incluidas
las de perfil estrecho.

® Acabado y disefio en acero inoxidable.

¢ Posibilidad de combinar apertura mediante llave
mecanica, sin perder la informacién del evento.

¢ Disponible con funcién de privacidad electrénica a
través de un pulsador interior, mecénica con palanca.

e Posibilidad de incorporar la funcién AMOK, para
activar el bloqueo de seguridad en situaciones de
emergencia o peligro.

® Desde el interior la manilla abre siempre la puerta
(imprescindible cerradura de embutir antipanico).

¢ Desde el exterior la manilla gira libremente aun
cuando no hay acceso.

ACABADOS LECTOR:

ACABADOS:

IM IP 1A PM P NE BC

P

35

www.saltosystems.com

CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

* Grosor de puerta: Para puertas de 32 mm a 120 mm.

® Dimensiones: 290 mm x 67 mm x 20 mm.

* Reversible izquierda/derecha.

* Angulo de giro: 52°.

¢ Distancia entre la nueca de la manilla y el alojamiento del
cilindro: 47 mm a 110 mm.

e Compatible con cerraduras de embutir estandar europeas y DIN,
Suizas, Australianas y de perfil estrecho.

e Compatible con cilindros de perfil Europeo y Suizo.

¢ Los cuadradillos de la cerradura tienen diferentes longitudes en
funcion del grosor de la puerta y de la cerradura de embutir: 7
mm, 7.6 mm partido (Australia), 8 mm, 8 mm partido (EURO y
ANSI), 9 mm y 9 mm partido.

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:
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TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

* MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).
¢ Bluetooth SMART (BLE).

e NFC.

¢ [nside Picopass.

¢ | EGIC Prime and LEGIC Advant.

* HID iCLASS® Seos™

¢ j-Button.

DIBUJO TECNICO:
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SALTO SYSTEMS

XS4 ORIGINAL TECLADO - EU

Ex60 | XS4 ORIGINAL EU - ESCUDO CON TECLADO

La cerradura electrénica XS4 Original con Teclado
aumenta la seguridad y el control al ofrecer

tres métodos de configuracién posibles para la
autenticacién y acceso de los usuarios.

iR

= il

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

¢ Facil de instalar en cualquier tipo de puerta, incluidas
las de perfil estrecho.
* Acabado y disefio en acero inoxidable.
* Tres formas de autenticacion disponibles:
- Cadigo fijo.
- Llave/Tarjeta usuario o App Moévil + PIN.
- Llave/ Tarjeta usuario o App Movil.
¢ Posibilidad de combinar apertura mediante llave
mecanica, sin perder la informacion del evento.
¢ Disponible con funcion de privacidad electrénica a
través de un pulsador interior, mecanica con palanca.
e Desde el interior la manilla abre siempre la puerta
(imprescindible cerradura embutir antipanico).

ACABADOS LECTOR:

ACABADOS:

IM IP 1A PM P NE

P
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CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

e Grosor de puerta: Para puertas de 32 mm a 120 mm.

® Dimensiones: 290 mm x 67 mm x 20 mm.

* Reversible izquierda/derecha.

* Angulo de giro: 52°.

¢ Distancia entre la nueca de la manilla y el alojamiento del
cilindro: 47 mm a 110 mm.

e Compatible con cerraduras de embutir estandar europeas y DIN,
Suizas, Australianas y de perfil estrecho.

e Compatible con cilindros de perfil Europeo y Suizo.

¢ Los cuadradillos de la cerradura tienen diferentes longitudes en
funcién del grosor de la puerta y la cerradura de embutir: 7mm,
7.6mm partido (Australia), 8mm, 8mm partido (EURO y ANSI),
9mm and 9mm partido.

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:
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TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

* MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).

¢ Bluetooth SMART (BLE).
¢ NFC.
¢ HID iCLASS® (no disponible en la tecnologia SALLIS).

DIBUJO TECNICO:

19

67
20, ) 20
’—QF‘ WIRELESS 18 <-‘7 ‘
() =
900 < | || |
8 833 s
A = g
o 1< D) @ — Ca——
5 ) J
« /17 AR < -
8 7 W9 2
</ .
N L1

CERTIFICACIONES:

€

XS4 ORIGINAL - SKG**
XS4 Ex4K | XS4 ORIGINAL EU - VERSION SKG**

La cerradura electrénica XS4 Original version SKG
esta disefiada para aquellas puertas que necesitan un
refuerzo extra o requieren el certificado SKG contra
intento de robo.

Lot

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

¢ Escudo de proteccién con certificaciéon SKG para
evitar la entrada de intrusos.

¢ F4cil de instalar en cualquier tipo de puerta, incluidas
las de perfil estrecho.

® Acabado y disefio en acero inoxidable.

* Posibilidad de combinar apertura mediante llave
mecanica, sin perder la informacién del evento.

e Posibilidad de incorporar la funcién AMOK, para
activar el bloqueo de seguridad en situaciones de
emergencia o peligro.

¢ Desde el interior la manilla abre siempre la puerta
(imprescindible cerradura embutir SKG**).

¢ Desde el exterior la manilla gira libremente aun
cuando no hay acceso.

ACABADOS LECTOR:

ACABADOS:

M P BC
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CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

e Grosor de puerta: Para puertas de 32 mm a 120 mm.

® Dimensiones: 290 mm x 40 mm x 20 mm.

* Reversible izquierda/derecha.

* Angulo de giro: 33°.

¢ Distancia entre la nueca de la manilla y el alojamiento del
cilindro: 47 mm a 110 mm.

e Compatible con cerraduras de embutir estandar europeas SKG**
y DIN.

e Compatible con cilindros de emergencia SKG**de perfil
Europeo.

¢ Los cuadradillos de la cerradura tienen diferentes longitudes
en funcién del grosor de la puerta y de la cerradura de embutir:
8mm, 8 mm partido, 9 mm y 9 mm partido.

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:

SEEEL

SALTO KS SALTO SPACE

TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

* MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).
¢ Bluetooth SMART (BLE).

e NFC.

¢ Inside Picopass.

¢ | EGIC Prime and LEGIC Advant.

¢ HID iCLASS®.

e j-Button.

DIBUJO TECNICO:
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SALTO SYSTEMS

XS4 ORIGINAL - DIN

XS4 Ex50 | XS4 ORIGINAL DIN

La ceradura XS4 Original DIN esta especialmente
disefiada para adaptarse a los requisitos de las
puertas DIN18250 y 18251 y cerraduras de embutir
DIN 18250. Su ventaja principal es que no se necesita
taladrar la puerta, por lo que mantiene la certificacion
de fuego.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

* Se mantiene la certificacion de fuego ya que no es
necesario hacer modificaciones sobre la puerta.

* Acabado y disefio en acero inoxidable.

¢ Posibilidad de combinar apertura mediante llave
mecanica, sin perder la informacién del evento.

¢ Disponible con funcién de privacidad electrénica a

través de un pulsador interior, mecénica con palanca.

¢ Posibilidad de incorporar funcién AMOK.

® Desde el exterior la manilla gira libremente aun
cuando no hay acceso.

® Desde el interior la manilla abre siempre la puerta
(imprescindible cerradura de embutir antipanico).

ACABADOS LECTOR:

ACABADOS:

IM P BC
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CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

e Grosor de puerta: Para puertas de 32 mm a 120 mm.
e Dimensiones: 269 mm x 55 mm x 22,5 mm (Exterior).
290 mm x 67 mm x 20 mm (Interior).

* Reversible izquierda/derecha.

* Angulo de giro: 30°.

¢ Distancia entre la nueca de la manilla y el alojamiento del
cilindro: 47 mm a 110 mm.

e Compatible con cerraduras de embutir estandar DIN.

¢ Los cuadradillos de la cerradura tienen diferentes longitudes
en funcién del grosor de la puerta y de la cerradura de embuitir:
7mm, 8 mm, 8 mm partido, 9 mm y 9 mm partido.

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:
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TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

* MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).
¢ Bluetooth SMART (BLE).

* NFC.

¢ Inside Picopass.

¢ LEGIC Prime y LEGIC Advant.

¢ HID iCLASS® Seos™

¢ i-Button.

DIBUJO TECNICO:
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XS4 ORIGINAL DOBLE LECTOR - EU

ExCD | XS4 ORIGINAL EU DOBLE LECTOR

La cerradura electrénica XS4 Original con Doble Lector
controla las entradas y salidas de accesos de una
puerta. Su auditor de eventos puede identificar las
acciones de entrada/salida.

Interior | % Exterior

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

¢ F4cil de instalar en cualquier tipo de puerta, incluidas
las de perfil estrecho.

® Acabado y disefio en acero inoxidable.

¢ Posibilidad de combinar apertura mediante llave
mecanica.

ACABADOS LECTOR:

ACABADOS:

e N
IM P NE
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CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

® Grosor de puerta: Para puertas de 32 mm a 120 mm.

e Dimensiones: 280 mm x 37 mm x 9,5 mm (Exterior).

366 mm x 42,5 mm x 22 mm (Interior).

* Doble lector para el control de salidas /entradas (también con
diferentes tipos de autorizaciones).

 Angulo de giro: 33°.

¢ Distancia entre la nueca de la manilla y el alojamiento del
cilindro: 47mm a 110mm.

e Compatible con cerraduras de embutir estandar europeas y DIN,
Suizas, Australianas y de perfil estrecho.

e Compatible con cilindros de perfil Europeo y Suizo.

® | os cuadradillos de la cerradura tienen diferentes longitudes en
funcion del grosor de la puerta y la cerradura de embutir: 8mm,
y 9mm.

e Disponible la opcion de incorporar tornillos Torx 20 para una
instalacién segura.

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:

EED

CE

SALTO SPA

TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

* MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).
e NFC.

¢ Inside Picopass.

¢ | EGIC Prime.

¢ HID iCLASS®.

e j-Button.
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XS4 ORIGINAL SECURITY - EU

XS4 Ex20 | XS4 ORIGINAL EU SECURITY CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

e Grosor de puerta: Para puertas de 32mm a 120mm.
e Dimensiones: 280 mm x 37 mm x 9,5 mm (Exterior).
280 mm x 42,5 mm x 22 mm (Interior).

* Angulo de giro: 30°.

¢ Distancia entre la nueca de la manilla y el alojamiento del
cilindro: 47mm a 110mm.

e Compatible con cerraduras de embutir estandar europeas y DIN,
Suizas, y de perfil estrecho.

e Compatible con cilindros de perfil Europeo y Suizo.

® | os cuadradillos de la cerradura tienen diferentes longitudes en
funcién del grosor de la puerta y la cerradura de embutir: 8mm,
y 9mm.

e Disponible la opcion de incorporar tornillos Torx 20 para una
instalacién segura.

La cerradura electronica XS4 de Seguridad es la opcion
ideal para aquellas puertas que necesitan mayor nivel
de seguridad tales como puertas exteriores, entradas
principales y puertas principales. Su estructura protege
las cerraduras ante posibles ataques o accesos no
autorizados sin perder el control o la flexibilidad en
ningln momento.

l PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:
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TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:
« MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).

* NFC.
¢ [Inside Picopass.
¢ | EGIC Prime.
¢ HID iCLASS®.
¢ i-Button.
CARACTERISTICAS PRINCIPALES: DIBUJO TECNICO:
¢ Facil de instalar en cualquier tipo de puerta, incluidas 37, 425 15 9.5
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SALTO SYSTEMS

XS4 ORIGINAL - ANSI

XS4 Ax60 | XS4 ORIGINAL ANSI

La cerradura electrénica XS4 Original para cerraduras
ANSI es compatible con la mayoria de las cerraduras
de embutir ANSI y picaportes tubulares. El modelo esta
especialmente disefiado para puertas con trafico muy
elevado y que requieran un refuerzo adicional.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

* F4cil de instalar en cualquier tipo de puerta, incluidas
las de perfil estrecho.

e Acabado y disefio en acero inoxidable.

¢ Posibilidad de combinar apertura mediante llave
mecanica, sin perder la informacion del evento.

¢ Disponible con funcion de privacidad electronica a
través de un pulsador interior, mecanica con palanca.

¢ Posibilidad de incorporar la funcién AMOK, para
activar el bloqueo de seguridad.

* Desde el exterior la manilla gira libremente aun
cuando no hay acceso.

¢ Desde el interior la manilla abre siempre la puerta

(imprescindible cerradura de embutir SALTO LA1T15).

¢ Escudos complementarios sin lector disponibles para
mantener la estética de las puertas que no requieren
un control.

ACABADOS LECTOR:

ACABADOS:

Lol @ B
M P IA PM

PP NE BC

CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

e Grosor de puerta: para puertas de 32 mm hasta 120 mm.

® Dimensiones: 290 mm x 67 mm x 20 mm.

* Reversible izquierda/derecha.

* Angulo de giro: 52°.

¢ Distancia de la nueca de la manilla y el alojamiento del cilindro:
61mm, 62 mm y 63 mm.

e Compatible con las cerraduras de embutir estandar ANSI| y
picaportes cilindricos y tubulares.

® Pre-giro de 4° necesario. SALTO recomienda la cerradura de
embutir con un maximo de 4° de pre-giro.

e Compatible con cilindros ANSI.

¢ Los cuadradillos de la cerradura tienen diferentes longitudes en
funcién del grosor de la puerta y de la cerradura de embutir: 8mm,
7 mm punta de diamante, 8 mm partido, 7 mm punta de diamante
partido y 7,6 mm.

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:
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TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

* MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).

¢ Bluetooth SMART (BLE).

* NFC.

¢ Inside Picopass.

¢ | EGIC Prime and LEGIC Advant.
¢ HID iCLASS®.

e j-Button.
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XS4 ORIGINAL TECLADO - ANSI

XS4 Ax60K | XS4 ORIGINAL CON TECLADO

La cerradura electronica XS4 ANSI con Teclado es
compatible con la mayoria de las cerraduras de embutir
ANSI y picaportes tubulares. Este modelo garantiza una
mayor seguridad al ofrecer tres formas de autenticacion
para conceder el acceso.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:
¢ Facil de instalar en cualquier tipo de puerta, incluidas
las de perfil estrecho.
e Acabado y disefio en acero inoxidable.
¢ Tres formas de autenticacién disponibles:
- Codigo fijo
- Llave/Tarjeta usuario o App Movil + PIN.
- Llave/ Tarjeta usuario o App Movil.
¢ Posibilidad de combinar apertura mediante llave
mecanica, sin perder la informacion del evento.
* Desde el exterior la manilla gira libremente aun
cuando no hay acceso.
¢ Desde el interior la manilla abre siempre la puerta
(imprescindible cerradura embutir SALTO LA1T15).
¢ Disponible con funcion de privacidad electronica a
través de un pulsador interior, mecanica con palanca.

ACABADOS LECTOR:

ACABADOS:

M P 1A PM P NE

P
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CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

® Grosor de puerta: para puertas de 32 mm hasta 120 mm.

* Dimensiones: 290 mm x 67 mm x 20 mm.

* Reversible izquierda/derecha.

 Angulo de giro: 52°.

¢ Distancia de la nueca de la manilla y el alojamiento del cilindro:
61mm, 62 mm y 63 mm.

e Compatible con las cerraduras de embutir estandar ANSI y
picaportes cilindricos y tubulares.

® Pre-giro de 4°necesario. SALTO recomienda la cerradura de
embutir con un maximo de 4° de pre-giro.

e Compatible con cilindros ANSI.

® | os cuadradillos de la cerradura tienen diferentes longitudes en
funcion del grosor de la puerta y de la cerradura de embutir: 8 mm,
7mm punta de diamante, 8 mm partido, 7 mm punta de diamante
partidoy 7,6 mm.

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:
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TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

* MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).
¢ Bluetooth SMART (BLE).

e NFC.

¢ HID iCLASS® (no disponible en la tecnologia SALLIS).
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SALTO SYSTEMS

XS4 PUERTA CRISTAL - DIN

XS4 ExGD | PUERTA CRISTAL DIN18101

La cerradura XS4 Original para puertas de cristal DIN
ha sido especialmente disefada para las puertas de
cristal estandar DIN 18101. Su estructura en forma de
sandwich permite una sencilla instalacion, sin tener que
modificar la estructura de la puerta de vidrio.

=—

B

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

e Estructura en forma de sandwich para una sencilla
instalacion.

* Acabado y disefio en acero inoxidable.

¢ Posibilidad de combinar apertura mediante llave
mecanica, sin perder la informacién del evento.

® Desde el interior la manilla abre siempre la puerta
(funcién antipanico incluida).

® Detector del estado de la puerta para monitorizar
intrusiones o puertas abiertas (solo cerraduras
wireless).

* Cerraderos que se adaptan a las necesidades de cada
puerta de cristal, incluso para las de doble hoja.

® Escudos complementarios sin lector disponibles para
mantener la estética de las puertas que no requieren
un control.

ACABADOS LECTOR:

ACABADOS:

44

CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

e Grosor de puerta: para puertas de 8 mm hasta 14 mm.

® Dimensiones: 296 mm x 98,5 mm x 22,5 mm.

* Angulo de giro: 52°.

¢ Distancia de la nueca de la manilla y el alojamiento del cilindro:
72 mm.

¢ El estandar DIN 18101 disefiado para las puertas de cristal
estandar DIN 18101.

e Cerradura de disparo automatico con funcién antipanico
(Desbloqueo automatico de condena)

e Compatible con cilindros de perfil europeo.

e Compatible con manillas: 16 mm &, 18 mm @.

e Cerradura no reversible, mano derecha o izquierda.

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:
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TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

* MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).
¢ Bluetooth SMART (BLE).

* NFC.

¢ Inside Picopass.

¢ | EGIC Prime and LEGIC Advant.

¢ HID iCLASS®.

e j-Button.

DIBUJO TECNICO:
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XS4 PUERTA CRISTAL

XS4 ExGM | PUERTA CRISTAL

La cerradura XS4 Original para Puertas de Cristal

es compatible con una amplia gama de puertas de
cristal comunes, incluso con aquellas que ya tienen
una cerradura instalada. Su estructura en forma de
sandwich permite una sencilla instalacion sin tener que
sustituir la puerta.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

e Instalacion sencilla en cualquier tipo de puerta de
cristal.

* Acabado y disefio en acero inoxidable.

® Desde el interior la manilla abre siempre la puerta
(imprescindible cerradura embutir antipanico).

e Cerraderos que se adaptan a las necesidades de cada
puerta de cristal, incluso a las de doble hoja.

ACABADOS LECTOR:

ACABADOS:

45
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CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

e Grosor de puerta: para puertas de 8 mm, 10 mmy 12 mm.
® Dimensiones: 135 mm x 148,5 mm x 17 mm.

* Angulo de giro: 33°.

e Cerradura de embutir con mano.
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PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:
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TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

¢ MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).
e NFC.

¢ Inside Picopass.

¢ | EGIC Prime.

¢ HID iCLASS®.

e j-Button.
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SALTO SYSTEMS

GUIA DE REFERENCIAS

XS4 BY SALTO | CERRADURAS ELECTRONICAS

Sin cables y faciles de instalar, las cerraduras

eletroncas funcionan con pilas y pueden adaptarse

a todo tipo de puertas y cerraduras de embutir
existentes.
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TIPO DE PRODUCTO
TECNOLOGIA ID
ANCHO ESCUDO
MODELO ESCUDO
FUNCION
MANILLAS

11 TIPO DE PRODUCTO

E Cerraduras europeas compatibles con las
cerraduras de embutir europeas.

A Cerraduras ANSI compatibles con cerraduras
de embutir ANSI.

S Cerraduras escandinavas compatibles con

las cerraduras de embutir escandinavas.

3 I ANCHO ESCUDO

4 40 mm ancho del escudo
||
O c—
I
N\
5 55 mm escudo modelo DIN .

U@

6 67 mm escudo ancho.
C ) (@
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N
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21 TECNOLOGIA ID DE PROXIMIDAD

i-Button
A i-Button Smile.
1 i-Button ROM.
2 i-Button RW.
RFID
7 Contactless Inside Picopass.
8 Contactless LEGIC Advant & Prime.
9 Contactless MIFARE® (DESFire EV1, Plus,
Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).
H Contactless HID iCLASS.®
B Contactless BLE & MIFARE DESFire.
7 XS4 One escudo estrecho.

4 | MODELO ESCUDO

5 Mecanismo de embrague.

6 Mecanismo de embrague + apertura
mecanica.

P Mecanismo de embrague + apertura

mecanica cilindro perfil europeo.

E Escudos ANSI compatibles con las
cerraduras de embutir ANSI.

K SKG (solo para escudos con perfil estrecho
europeo).

www.saltosystems.com

51 FUNCION

2 manillas de cualquier tipo.

2 manillas de cualquier tipo, botén interior
con conector para cerraduras de embutir con
micro-switch.

2 manillas de cualquier tipo, mecanizado para
cilindro interior/exterior.

2 manillas de cualquier tipo, mecanizado para
cilindro interior.

2 manillas de cualquier tipo, mecanizado para
cilindro exterior.

2 manillas de cualquier tipo, con botén
interior para privacidad electronica.

2 manillas de cualquier tipo, mecanizado
para cilindro exterior, con botén interior para

privacidad electronica.

6 I MANILLAS

La plataforma XS4 ofrece una amplia gama de manillas funcionales y elegantes para cualquier tipo de puerta. Muchas
de las manillas han sido disefiadas para adaptarse a los requerimientos de la homologacion DDA - adaptado para

discapacitados y personas con movilidad reducida-.

REF. Y REF. L

REF. S

REF. W REF. T REF. J REF. K
S —— =
—_— f L F. -
.‘_";\ —_— l]’ — | — ‘ C:F/ﬂ_’f—-_‘
REF. H REF. U REF. A

REF. C REF. O
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) a— T~
REF. B REF. P
REF. G REF. N REF. Z
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7 1 DISTANCIA ENTRE MANILLA Y CILINDRO 9 1 ANCHO DE LA PUERTA 10 | CUADRADILLOS
00 Sin distancia. 3R 73,5 mm cilindro perfil suizo. 3 De 32 mm a 47 mm. 7 7 mm.
47 47 mm cilindro perfil Euro. 4R 74 mm cilindro perfil suizo. 4 De 45 mm a 60 mm. 8 8 mm.
48 48 mm cilindro perfil Euro 7R 78 mm cilindro perfil suizo. 6 De 60 mm a 75 mm. 9 9 mm.
49 49 mm cilindro perfil Euro. 85 85 mm cilindro perfil Euro. 7 De 75 mm a 90 mm. D 7 mm.
55 55 mm cilindro perfil Euro. 88 88 mm cilindro perfil Euro. 9 De 90 mm a 105 mm. S 8 mm.
62 62 mm cilindro perfil Euro. 20 90 mm cilindro perfil Euro. 1 De 105 mm a 120 mm. \% 9 mm.
70 70 mm cilindro perfil Euro. 92 92 mm cilindro perfil Euro. U 7 mm cuadradillo diamante.
72 72 mm cilindro perfil Euro. 9R 93 mm cilindro perfil suizo. 6 7.6 mm.
7F 72 mm para vias de evacuacion. 10 100 mm cilindro perfil Euro.
78 78 mm cilindro perfil Euro. 1 110 mm cilindro perfil Euro.
8 1 ACABADOS 11 1 MANO, SENTIDO APERTURA 12 | WIRELESS / AMOK / KEYPAD / SALTO KS / SALLIS
Varios acabados disponibles para adaptarse al entorno y su disefio. R Manilla derecha. Solo para manillas O o S. C Convertible. Cerradura offline convertible en
Wireless.
Manilla izquierda. Solo para manillas O o S. W Wireless, control de accesos en tiempo real.

Inoxidable Latén Negro cromado L B/NJ

A Funcion AMOK, para activar un bloqueo de
L J seguridad.

— EXTERIOR K Teclado. Incrementa la seguridad y el control
R. Manilla derecha. | L. Manilla izquierda. ofreciendo 3 formas de autenticacion.
INTERIOR

LMJ LNFJ Y Modelos SALTO KS by SALTO.
S SALLIS. SALTO Lock Link System.

EX. I EJEMPLOS DE DIFERENTES MODELOS

= ———
Inoxidable Inoxidable Laton Laton Latén Negro . l
Pulido Antiguo Mate Brillo . il
(M) (IP) (1A) (PM) (PP) (NE) T Z : % il
z
—
Al : ' = ">
u \ | I
: o § L] ]
3 _ =
Opcién privacidad Opcién apertura Opcién privacidad Tecnologia i-Button AMOK
mecanica mecanica electronica

* No todos los modelos permiten todas las configuraciones: por favor, vaya a la tarifa de precios de SALTO Systems para mayor detalle de cada modelo.
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XS4 Mini

XS4 MINI PARA CERRADURAS DE EMBUTIR
EUROPEAS

XS4 Mini EU / DIN

GUIA DE REFERENCIAS
Manillas
Acabados
Modelos

XS4 MINI BY SALTO | CERRADURAS ELECTRONICAS

Un cuidado disefio que garantiza una gran
seguridad. La gama de cerraduras XS4 Mini de
SALTO permite una instalacion muy sencilla, sin
realizar modificaciones sobre la puerta y sin cables,
logrando asi mantener las certificaciones de fuego
de la propia puerta.

FICHA TECNICA

FUENTE DE ALIMENTACION:
® XS4 Mini: 3 pilas alcalinas - LR03 - AAA 1,5V

AUTONOMIA:

® Tecnologia de proximidad: hasta 40.000 aperturas con
un Unico juego de pilas.

* Monitorizacién del estado de la pila a través de la Red
Virtual de SALTO (SVN).

¢ Se sefializan las ultimas 1.000 operaciones para
indicar el estado de las pilas.

CONDICIONES AMBIENTALES:

e No indicado para uso exterior.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

¢ Totalmente integrado con la plataforma XS4 de SALTO.

¢ F4cil de instalar y compatible con la cerradura de
embutir existente.

* Mantenimiento sencillo: el cambio de pila es lo Unico
necesario.

¢ Atractivo disefio para uso en el interior.

* Registro en la tarjeta del usuario de los eventos
realizados a través de la Red Virtual SALTO (SVN).

¢ La comunicacion entre la tarjeta y la cerradura
electronica esté encriptada y es segura.

¢ La informacién del estado de las pilas se obtiene a
través de las tarjetas y la Red Virtual SALTO (SVN).

e Sefales 6pticas. LED color dual (verde/rojo) para
indicar autorizacion de acceso.

e Desde el interior la manilla abre siempre la puerta
(imprescindible cerradura de embutir antipanico).

¢ Tornillos ocultos para una mayor seguridad exterior y
antiextraccion.

e | ectores disponibles en dos acabados diferentes:
Blanco y Negro.

e Amplia gama de manillas, acabados y placas
embellecedoras para reposiciones.

e Actualizacion del Firmware a través del PPD de
proximidad.

¢ Apertura de emergencia a través del PPD.
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De disefio discreto y estética moderna, la
XS4 Mini incorpora un indicador LED con luz
de estado, proporcionando a los usuarios
informacion sobre el estado de la cerradura.

CONTROL DE ACCESOS

USUARIOS Y PUERTAS:

* NUmero maximo de usuarios por puerta: 4.000.000

* Numero maximo de puertas por cada sistema: 65.000
* Niveles de acceso: ilimitado.

CALENDARIOS Y ZONAS HORARIAS:

¢ Calendarios en el sistema: 256
e Horarios: 1.024
¢ Periodos: 1.024

EVENTOS:

* NUmero maximo de eventos por cerradura: 2.200

e Memoria no volatil (la memoria no se borra incluso si
se queda sin pilas).

SOFTWARE DE GESTION:
* SALTO ProAccess SPACE.

TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

® Cubre las principales tecnologias de proximidad RFID.
e Compatible con ISO 14443A, 14443B, 15693 (Vicinity).

MODOS DE APERTURA

ESTANDAR:

Bloqueo automatico.

MODO PASO:

Transito libre.

MODO PASO TEMPORIZADO:

Bloqueo automatico en el momento de finalizacion.

APERTURA AUTOMATICA:
8 franjas horarias de "apertura automatica" con
bloqueos temporizados por dias.

TOGGLE:
Apertura y bloqueo de puerta presentando la tarjeta.

TOGGLE TEMPORIZADO:
Apertura y bloqueo de puerta presentando tarjeta. Con
calendarios para bloqueo automatico.
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XS4 MINI - EU / DIN

Ex150 | XS4 MINI - CERRADURA DE EMBUTIR EUROPEA

La cerradura electronica XS4 Mini DIN es las mas
innnovadora y facil de instalar del mercado. Esta
especialmente disefiada para adaptarse a los
requisitos de las puertas DIN18251 y cerraduras de
embutir DIN 18250. Y se adapta a las instrucciones
de instalacion estandar DIN 18251.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

¢ Facil de instalar usando dos tornillos para instalar en
una puerta nueva o existente perfil Europeo tipo DIN.

* Dos colores que indican la autorizacion de acceso.
Sefial acustica disponible.

e Alta seguridad con proteccion anti-taladro.

¢ Tornillos ocultos para mayor seguridad y mejora de
estética.

¢ Facil y sencilla instalacion para puertas interiores y
reposiciones.

* Amplia gama de manillas, configuraciones y
embellecedores de puertas.

ACABADOS LECTOR:

I

ACABADOS:

|
M IP 1A PM P NE BC

P
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CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

e Grosor de puerta: para puertas de 35 mm hasta 120 mm de
grosor.

® Dimensiones: 127 mm x 58,5 mm x 22,5 mm.

* Reversible izquierda/derecha.

¢ Desde el exterior la manilla gira libremente aun cuando no hay
acceso.

« Angulo de giro: 45°.

¢ Pre-giro de 4° necesario. SALTO recomienda la cerradura de
embutir con un maximo de 4° de pre-giro.

e Compatible con cilindros de perfil Europeo.

e Compatible con manillas: 16 mm @.

¢ | os cuadradillos de la cerradura tienen diferentes longitudes en
funcién del grosor de la puerta y de la cerradura de embutir: 8
mm, 8 mm partido, 9 mm y 9 mm partido.

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:

w

Q A

5
%)

o

5

<

(2]

TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

* MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).

* Bluetooth SMART (BLE).

o NFC.
MANILLAS:
u E L w S T
J G N 6 | Manilla Cliente
a16.

DIBUJO TECNICO:

CERTIFICACIONES:

53
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GUIA DE REFERENCIAS

XS4 MINI BY SALTO | CERRADURAS ELECTRONICAS

Un cuidado disefio que garantiza una gran seguridad,

la gama de cerraduras XS4 Mini de SALTO permite una

instalacién muy sencilla, sin realizar modificaciones
sobre la puerta y sin cables, logrando asi mantener las
certificaciones de fuego de la propia puerta.
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MANILLAS

11 TIPO DE PRODUCTO

E Cerraduras SALTO XS4 MINI compatibles con

las cerraduras de embutir europeas.

T Cerraduras SALTO XS4 MINI compatibles con

los picaportes tubulares SALTO.

S Cerraduras SALTO XS4 MINI compatibles con

las cerraduras de embutir escandinavas.

U Cerraduras SALTO XS4 MINI compatibles con

las cerraduras de embutir Australianas.

C Cerraduras SALTO XS4 MINI en combinacién

con el picaporte XS4 Mini ANSI cilindrico.

3 | MODELO XS4 MINI

ROSETAS
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21 TECNOLOGIA ID

RFID

9 Contactless MIFARE® (DESFire EV1, Plus,
Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).

B Contactless BLE & MIFARE DESFire.

4 | MODELO ESCUDO

1 SALTO XS4 MINI 5 mecanismo de embrague.
6 mecanismo de embrague + embellecedor.
51 FUNCION
0 2 manillas de cualquier tipo. 4 2 manillas de cualquier tipo, placa
embellecedora para reposicion.
1 2 manillas de cualquier tipo, botén interior 5 2 manillas de cualquier tipo, roseta especial

con conector para cerraduras de embutir con

micro-switch.
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para reposicion.
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6 | MANILLAS

La plataforma XS4 ofrece una amplia gama de manillas funcionales y elegantes para cualquier tipo de puerta. Muchas
de las manillas han sido disefiadas para adaptarse a los requerimientos de la homologacién DDA - adaptado para
discapacitados y personas con movilidad reducida-.

REF. E REF. L REF. S REF. W

.‘_ﬂ. e l —

REF. T REF. J REF. U REF. J

P —_ E-_\ — h C—

REF. K REF. G REF. N REF. Z

F— & M\ e== I\ e

7 1 ROSETAS

SALTO ofrece una amplia gama de manillas. Todas ellas incorporan una roseta interior disponible en infinidad de

acabados.

IM P PM PP NE BC
Inoxidable Inoxidable Pulido Laton Antiguo Laton Mate Laton Brillo Negro BioCote®
8 1 ACABADOS

La plataforma XS4 ofrece una amplia gama de manillas funcionales y elegantes para cualquier tipo de puerta. Muchas
de las manillas han sido disefiadas para adaptarse a los requerimientos de la homologacién DDA - adaptado para

discapacitados y personas con movilidad reducida-.
NE BC

Inoxidable Inoxidable Pulido Latén Antiguo Laton Mate Laton Brillo Negro BioCote®

IM P PM PP
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91 COLOR LECTOR

El lector esta disponible en dos acabados para adaptarse al disefio del entorno. También esta disponible en acabado

antibacterial BioCote.

w Acabado Lector Blanco

10 | ANCHO DE LA PUERTA

3 De 35 mm a 50 mm.
4 De 47 mm a 60 mm.
6 De 67 mm a 80 mm.
7 De 77 mm a 90 mm.
9 De 87 mm a 105 mm.
12 1 MANO
R Manilla derecha. Solo para manillas O o S.
L Manilla izquierda. Solo para manillas O o S.
EXTERIOR
R. Manilla derecha. } L. Manilla izquierda
INTERIO

B Acabado Lector Negro

P 1

11 1 CUADRADILLOS

8 8 mm.
9 9 mm.
6 7,6 mm.

EX. | MODELOS

=

‘N iy
:\ [

! \

—a) == [ ‘*
- B D RN
- -

Botén interior Opcién apertura Opcién placa

mecanica embellecedora
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ey ALEMENT BY SALTO | CERRADURAS ELECTRONICAS

L]

._:_-:_1. | Alement es una cerradura RFID que integra todas El disefio minimalista del lector de proximidad
b ! las necesidades de seguridad en un sistema de (RFID) aporta un aspecto Unico a cualquier

! 5 disefio moderno, eficiente y sin cables. tipo de puerta y se puede combinar con un

al gran numero de manillas de disefio de autor de

AElement

/ALEMENT - DIN STANDARD
Alement EU / DIN

/ALEMENT - ANSI STANDARD
Alement ANSI

GUIA DE REFERENCIAS
Manillas
Acabados
Modelos

FICHA TECNICA

FUENTE DE ALIMENTACION:
* AElement: 3 pilas alcalinas - LR03 - AAA 1,5V.

AUTONOMIA:

® Tecnologia de proximidad: hasta 50.000 aperturas con
un Unico juego de pilas.

* Monitorizacién del estado de la pila a través de la red
virtual de SALTO (SVN).

¢ Se sefalizan las ultimas 1.000 operaciones para
indicar el estado de las pilas.

CONDICIONES AMBIENTALES:
¢ Electronica: 0° / 60°.
¢ No disponible para uso exterior.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

e Mantenimiento sencillo: el cambio de pila es lo Unico
necesario.

e Compatible con SALTO SVN y SALTO Wireless.

¢ Cerradura convertible en Wireless en tiempo real.

¢ Manilla con mecanismo de bloqueo integrado.

e Compatible Unicamente con la cerradura de embutir
SALTO Zlement.

e Compatible con las cerraduras de embutir estandares
DIN y ANSI.

e Estructura plastica del lector doble inyeccion.

¢ Sistema de privacidad electrénica. Para el modelo
europeo, botén de privacidad interior alojado en el
portapilas.

¢ Desde el interior la manilla abre siempre la puerta
(imprescindible cerradura de embutir antipanico).

¢ Sefales 6pticas. LED color dual (verde/rojo) para
indicar autorizacién de acceso.

¢ Tornillos ocultos para mayor seguridad.

¢ Sistema autonomo en red gracias a la Red Virtual de
SALTO SVN.

e Amplia gama de manillas y acabados.

* DDA - adaptado para discapacitados y personas con
movilidad reducida-. (dependiendo del tipo de manilla).

* Firmware actualizable.

® Apertura de emergencia a través del PPD.
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SALTO.

CONTROL DE ACCESOS

USUARIOS Y PUERTAS:

e NUmero maximo de usuarios por puerta: 4.000.000

e Numero maximo de puertas por cada sistema: 65.000
¢ Niveles de acceso: ilimitado

CALENDARIOS Y ZONAS HORARIAS:

¢ Calendarios en el sistema: 256
e Horarios: 1.024
¢ Periodos: 1.024

EVENTOS:

* NUmero maximo de eventos por cerradura: 2.200

* Memoria no volatil (la memoria no se borra incluso si
se queda sin pilas).

SOFTWARE DE GESTION:
* SALTO ProAccess SPACE.

TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:
e Cubre las principales tecnologias de proximidad RFID.
e Compatible con ISO 14443A,14443B y 15693 (Vicinity).

MODOS DE APERTURA

ESTANDAR:

Bloqueo automatico.

APERTURA AUTOMATICA:
8 franjas horarias de "apertura automatica" con
blogueos temporizados por dias, festivos incluidos.

TOGGLE:
Apertura y bloqueo de puerta presentando la tarjeta.

TOGGLE TEMPORIZADO:
Apertura y bloqueo de puerta presentando la tarjeta.
Con calendarios para bloqueo automatico.

MODO PASO:

Transito libre (solo en la version ANSI).

MODO PASO PARA VIAS DE EVACUACION:

Transito libre después de la apertura desde el interior.
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ALEMENT - EU

AE91 | £ALEMENT

La version Alement EURO tiene un disefio minimalista y
discreto del lector RFID que le da un aspecto Unico a la
puerta. La cerradura esta especialmente disefiada para
adaptarse a las puertas Euro con perfil DIN 18250. Se
puede combinar con una amplia gama de manillas de

disefo.

CARACTERISTICAS ELECTRONICAS:

e Estructura plastica del lector doble inyeccioén.
¢ | ED color dual (verde/rojo) para indicar autorizacién

de acceso.

® Funcion de privacidad electrénica con un pulsador
interior (para hoteles). El usuario puede activar la

funcion de “no molestar”.

¢ Sefalizacion éptica y acustica para indicar privacidad.
¢ Posibilidad de habilitar/deshabilitar la sefalizacién

acustica.

e Compatible con la cerradura de embutir europea DIN

18250.

o Certificacion EN1364-1 El 60.

® Declaracion de conformidad CE.
* Declaraciéon de conformidad FCC/IC.

ACABADOS LECTOR:

I

ACABADO BASE LECTOR:

e b d
IM IP 1A PM

P

P NE
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CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

e Grosor de puerta: Para puertas de 35 mm - 45 mm hasta
115 mm - 125 mm.

® Dimensiones lector: 67 mm x 45 mm x 17 mm.

e Dimensiones pack pilas (interior): 116 mm x 65 mm x 25,5mm.

* Mecanismo de bloqueo de manilla.

« Angulo de giro: 33°.

¢ Para uso con la cerradura de embutir SALTO LE7E37.

e Cuadradillos disponibles: 8 mm partido y 9 mm partido (se
requieren cuadradillos de SALTO).

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:

DEEm

TECNOLOGIA DE IDENTIFICACION:

CE

SALTO SPA

* MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).

¢ Bluetooth SMART (BLE).
e NFC.

DIBUJO TECNICO:
255

@[mj@:@ 1

CERRADURA DE EMBUTIR DIN18250 ALEMENT:
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CARACTERISTICAS CERRADURA DE EMBUTIR: CE

¢ Distancia entre ejes: 72 mm.

¢ Palanca y picaporte de acero.

¢ Palanca de disparo automatico.

¢ Diferentes acabados: acero inoxidable o dorado F@
esmaltado.

¢ Frente de la cerradura: cuadrado o redondo.

¢ Diferentes entradas: 55 mm - 65 mm. = =
® Cerradura con mano -derecha/izquierda- no | l
reversible.

¢ Desde el interior la manilla abre siempre la
puerta (cerradura de embutir antipanico).
* En conformidad con la norma EN 12209.

ALEMENT - ANSI

AE90 | ALEMENT

La version ANSI de Alement esta especialmente
disefiada para adaptarse a la mayoria de las puertas
ANSI A 156.13. Con un disefio minimalista del lector
RFID, aporta un aspecto Unico a la puerta y se puede
combinar con una amplia gama de manillas de disefio.

CARACTERISTICAS ELECTRONICAS:

e Estructura plastica del lector doble inyeccioén.
¢ | ED color dual (verde/rojo) para indicar autorizacién

de acceso.

® Funcion de privacidad electrénica con un pulsador
interior (para hoteles). El usuario puede activar la

funcion de “no molestar”.

¢ Indicador acustico y sefalizacion éptica para indicar

privacidad.

¢ Posibilidad de habilitar/deshabilitar la sefalizacion

acustica.

* Posibilidad de combinar apertura mediante llave
mecanica sin perder la informacion del evento.
e Compatible con la cerradura de embutir europea ANSI

A 125.13.
e Certificacion UL10C .
® Declaraciéon de conformidad CE.
* Declaraciéon de conformidad FCC/IC.

ACABADOS LECTOR:

I

ACABADO BASE LECTOR:

. b ‘
IM IP 1A PM

P

P NE
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CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

e Grosor de puerta: Para puertas de 35 mm - 45 mm hasta
115 mm - 125 mm.

® Dimensiones lector: 67 mm x 45 mm x 17 mm.

e Dimensiones pack pilas (interior): 116 mm x 65 mm x 25,5 mm.

* Mecanismo de bloqueo de manilla.

« Angulo de giro: 52°.

¢ Para uso con la cerradura de embutir SALTO LA1T17.

e Cuadradillos disponibles: 8mm partido (se requieren
cuadradillos de SALTO).

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:

DEEm

TECNOLOGIA DE IDENTIFICACION :

SALTO SPACE

* MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).
¢ Bluetooth SMART (BLE).
e NFC.

DIBUJO TECNICO:
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CARACTERISTICAS CERRADURA DE EMBUTIR: CE

¢ Detectores de estado de puerta, privacidad y
apertura mecanica integrados en la cerradura de

embutir.
¢ Distancia entre ejes: 62 mm. F@
¢ Diferentes acabados: acero inoxidable o dorado
esmaltado.
¢ Frente de la cerradura: cuadrado.
¢ Desde el interior la manilla abre siempre la puerta c“s
(cerradura de embutir antipanico).
® Cerradura reversible (mano derecha /izquierda).
* UL 10C (90 min).

AUSTRALIA
L/

AS 1530.4



SALTO SYSTEMS

GUIA DE REFERENCIAS

/ELEMENT BY SALTO | CERRADURAS DE DISENO

Cerradura de proximidad que permite integrar todas las
necesidades de seguridad fisica de sus puertas, con un
disefio minimalista y discreto. Se puede combinar con
una amplia gama de manillas de disefo.

ELECTRONICA ELEMENT:

AE 9 1 IM B
2
o & 8
5 = g
Q < o i
o = w
o - a9 o 2]
o le) =0 o o
w ] 005 (a4 o
[=) o 20 <0 <
b4 og [t o
o 3] z2 <O <
o w = O w (%)
) = Lo < <

Alement es una cerradura electronica compuesta por
tres elementos:

— La ELECTRONICA Alement.
— La CERRADURA DE EMBUTIR Alement.
— La selecciéon de MANILLAS Zlement.

A 3 A 8 w

g

o

a <

X j <2 9
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< a SE fa) (7))
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< w

o N = < w (1 a] o

o W c o 2= o

| =TT [Vl 7] < o

o c> W W = =

(3} oo oo ona =

11 TIPO DE PRODUCTO

AE Cerradura electrénica SALTO ZAlement.

31 FUNCION PRIVACIDAD

0 Sin funcion de privacidad electrénica.

1 Con funcién de privacidad electrénica.

21 TECNOLOGIA ID

RFID
9 Tecnologia de proximidad MIFARE DESFire.
B Tecnologia de proximidad BLE & MIFARE DESFire.

4 1 ACABADO DEL MARCO DEL LECTOR

IM Inoxidable (BHMAB30 - US32D).
[

IP Inoxidable pulido (BHMAG29 - US32).
. 1A Latén Antiguo (BHMAG38-USS).

PP PVD Latén brillo (US3).

PM PVD Laton mate (US4).
l NE Negro cromado.

5 1 ACABADOS LECTOR
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6 1 COLOR DEL PACK DE LAS PILAS

w Blanco. I FTH

A Antracita (RAL 7016).

C Champagne (similar a los ESD). s
Blanco
W)

| Azul metalizado (similar a los ESD).

7 1 ANCHURA DE LA PUERTA

3 De 35 mm a 50 mm.

4 De 45 mm a 55 mm.

5 De 55 mm a 65 mm.

6 De 65 mma 75 mm.

7 De 75 mm a 85 mm.

8 De 85 mm a 95 mm.

9 De 95 mm a 105 mm.
0 De 105 mm a 105 mm.
1 De 115 mm a 125 mm.

9 | CUADRADILLO PARTIDO

8 8 mm cuadradillo partido.

9 9 mm cuadradillo partido.

63

I 3 I 3

L — L —
a

a -
Antracita Champagne Azul metalizado

A © ()

8 | CERRADURA DESCENTRADA

Consultar el la tarifa de precios para la cerradura de
embutir descentrada verticalmente.

Anchura

L, uerta
Descentracién P

cerradura

|

——
—

10 | WIRELESS

- Wireless preparado con capacidades data-on-card.

W Wireless online con capacidades data-on-card.
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/ELEMENT BY SALTO | MANILLAS

Alement ofrece una amplia gama de manillas y rosetas
funcionales y modernas para cualquier tipo de puerta.
La opcién de escoger entre diferentes acabados
permite integrar la cerradura en cualquier entorno,

adaptandose al estilo y la decoracion.

MANILLAS ALEMENT:

R 1 s

3
= 5 =
5 | =
=) = g
=] < =
= B8 B

<

w 8 g
o <zt :_z
s | B | &
= w fr

Para ir mas alla en el disefio, Zlement se puede
combinar con manillas de disefio de Colombo by

SALTO. Una opcién perfecta para quienes buscan la

exclusividad en el disefo.

u R M 08 (] -
Q 2

9 2 £«
o 2 a <0 65
| = < (1] Z [
u m o = o) Ox
o 8 g sSz  § Zu
= o < OE 0 =<

11 TIPO DE PRODUCTO

21 ESTANDAR MANILLA

R Roseta manilla. 1 Estandar EURO / DIN.
3 Estandar ANSI.
3 1 FABRICANTE MANILLA
S SALTO. C COLOMBO.
4 | MANILLA MODELO
Gama ESTANDAR:
London: Utrecht: Washington:
§ t~__ ¢ e ol 1'-'_
REF. L REF. U REF. W
"V "V "V,
M P IA PM PP NE M P IA PM PP NE M P IA PM PP NE
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4 1 MODELO

Gama PREMIUM:

Kingston: Jakarta:

o & = e
REF. K REF. J
"V "V
IM CP PP M IP IA PM PP NE
Gama LUXURY: COLOMBO by SALTO:
Robodue: Robotre:

— —

N = D

— S — - —_—
REF. 2 REF. 3
"V "V
IM CP PP IM CP PP
Mach:

if ;
REF. 7
s,
M P PP

51 ROSETA 6 1 ACABADO
R Manilla con roseta redonda.

7 1 CUADRADILLO PARTIDO

Inoxidable

08 8 mm.

Ottawa:
: -
, " ﬁ
REF. O
"V

Roboquattro:

)
|

REF. 4

.

IM

1A

09 9 mm (Solo modelos EURO / DIN).
81 BOTON

0 Sin boton.

1 Botén SALTO.

65

Laton Antiguo

h

Inoxidable Pulido

PP NE

Latén Mate Latén Brillo Negro

9 1 MANO SENTIDO APERTURA

L/R

Sin manilla.

Mano izquierda/ mano derecha.
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/ELEMENT BY SALTO | CERRADURAS DE EMBUTIR

7 1 FORMA DEL FRENTE 8 1 ANCHO DEL FRENTE
Alement requiere un sistema de seguridad de cierre
fiable. SALTO ofrece una amplia gama de cerraduras de
embutir que aseguran un cierre perfecto de la puerta. R Redondo 0 20 mm (EURO)
C Cuadrado. 4 24 mm (EURO).
A ANSI. 2 32 mm (ANSI).
LE 7 E 3 7 55 R 1 M 8 -
- - - - - - - - - - 7 27 mm (ANSI).
w
2 < & = =
S e 9 E £
=) o (72}
a j g o x g 9 | DETECTOR 10 | ACABADOS
2 = o o ] ) =
a o u w = o a
o =t o =z z & o () o e <
u < ] ‘0 ‘0 2 < o 5 < o o
b g O 3 P b I ] fve) (a) o 1 Detector de privacidad.
e & ¢ z 35 = B g8 & § 35 3
= e = i g w L < (=) < o = . o :
4 Detector de manilla, privacidad, estado de M EL

puerta y apertura mecanica. Inoxidable Dorado
Acero inoxidable Esmaltado

LP

Latén
Latén (solo ANSI)

11 TIPO DE PRODUCTO 2 | FORMATO
LE Cerradura Europea. 7 72 mm (para cerradura de embutir europea). 11 1 CUADRADILLOS 12 | MANO
LA Cerradura ANSI. 1 Gr 1 (para cerradura de embutir ANSI).
S 8 mm partido. LH Mano izquierda.
\Y 9 mm partido. RH Mano derecha.
LR Mano izquierda inversa.
3 I MODELO 41 FUNCION PALANCA
RR Mano derecha inversa.
E Para cerradura de embutir europea modelo 0 Sin palanca. RH. Mano derecha. LH. Mano izquierda
Alement. .
T Para cerradura de embutir ANSI modelo 1 Palanca + funcién antipanico.
Alement. L J L J
3 Palanca automatica. EXTERIOR
INTERIOR

51 FUNCION PICAPORTE 6 | ENTRADA M N/ﬂ

RR. mano derecha inversa  LR.mano izquierda inversa

7 Mecanismo de bloqueo del cuadradillo. 55 55 mm.
65 65 mm.
70 70 mm.
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Alement Fusion

ALEMENT FUSION - ANSI
Alement Fusion ANSI

GUIA DE REFERENCIAS
Manillas
Acabados
Modelos

/ALEMENT FUSION BY SALTO | CERRADURAS DE DISENO

Alement Fusion integra toda la electronica en el perfil
de la puerta e incorpora un elegante lector acentuado
por un anillo de luz interactivo que se ilumina cuando
el usuario presenta la llave de acceso. Su cuidado
disefio se integra perfectamente en cualquier
ambiente.

FICHA TECNICA

FUENTE DE ALIMENTACION:
¢ /Element Fusion: 3 pilas alcalinas - LR03 - AAA 1,5V.

AUTONOMIA:

® Tecnologia de proximidad: hasta 50.000 aperturas con
un Unico juego de pilas.

* Monitorizacién del estado de la pila a través de la red
virtual de SALTO (SVN).

¢ Se sefializan las ultimas 1.000 operaciones para
indicar el estado de las pilas.

CONDICIONES AMBIENTALES:
¢ Electronica: 0° / 60°.
¢ No disponible para uso exterior.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

* Mantenimiento sencillo: el cambio de pila es lo Unico
necesario.

e Compatible con SALTO SVN y SALTO BLUEnet para
una gestién wireless en tiempo real.

* Manilla con mecanismo de bloqueo integrado.

e Compatible Unicamente con la cerradura de embutir
SALTO Zlement.

e Compatible con las cerraduras de embutir estandares
ANSI.

e |_ector circular con sefalizacién éptica LED que se
ilumina al presentar las credenciales de acceso,
proporcionando un disefio minimalista.

e Sefales o6pticas. LED color dual (verde/rojo) para
indicar autorizacion de acceso.

® Todos los componentes electronicos integrados
en el perfil de la puerta, proporcionando un disefio
minimalista.

¢ Desde el interior la manilla abre siempre la puerta
(imprescindible cerradura de embutir antipanico).

¢ Tornillos ocultos para mayor seguridad.

e Amplia gama de manillas y acabados.

* DDA - adaptado para discapacitados y personas con
movilidad reducida-. (dependiendo del tipo de manilla).

* Firmware actualizable.

® Apertura de emergencia a través del PPD.
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CONTROL DE ACCESOS

USUARIOS Y PUERTAS:

* NUmero maximo de usuarios por puerta: 4.000.000

* Numero maximo de puertas por cada sistema: 65.000
¢ Niveles de acceso: ilimitado

CALENDARIOS Y ZONAS HORARIAS:
e Calendarios en el sistema: 256

e Horarios: 1.024

¢ Periodos: 1.024

EVENTOS:

* NUmero maximo de eventos por cerradura: 2.200

* Memoria no volatil (la memoria no se borra incluso si
se queda sin pilas).

SOFTWARE DE GESTION:
® SALTO ProAccess SPACE.

TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:
¢ Cubre las principales tecnologias de proximidad RFID.
e Compatible con ISO 14443A,14443B y 15693 (Vicinity).

MODOS DE APERTURA

ESTANDAR:

Bloqueo automatico.

APERTURA AUTOMATICA:
8 franjas horarias de "apertura automatica" con
blogueos temporizados por dias, festivos incluidos.

TOGGLE:
Apertura y bloqueo de puerta presentando la tarjeta.

TOGGLE TEMPORIZADO:
Apertura y bloqueo de puerta presentando la tarjeta.
Con calendarios para bloqueo automatico.

MODO PASO:

Transito libre (solo en la version ANSI).

MODO PASO PARA VIAS DE EVACUACION:

Transito libre después de la apertura desde el interior.
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ALEMENT FUSION - ANSI

AFx2 | £LEMENT FUSION

Alement Fusion integra toda la electrénica en la propia
puerta e incorpora un elegante lector acentuado por
un anillo de luz interactivo que se ilumina cuando el
usuario presenta la llave de acceso, proporcionando
un disefio minimalista que favorece su integracion en
cualquier entorno.

CARACTERISTICAS ELECTRONICAS:

e Incorpora la tecnologia SVN Data-on-Card SALTO y
BLUEnet con funcionalidades online en tiempo real.

* Instalacion sin cables.

¢ Pilas y electrénica integrados completamente en el
perfil de la puerta.

e | ector circular con una acabado elegante y robusto
adecuado para la instalacién interior.

¢ Indicador de funciones de sonido, estado, LED 6ptico
intuitivo verde y rojo.

® Funcién de privacidad mecanica en el interior (para
hoteles). El usuario puede activar la funcién de “no
molestar”.

e Indicador acustico y sefalizacion éptica para indicar
privacidad.

¢ Posibilidad de habilitar/deshabilitar la sefializacion
acustica.

¢ Declaracién de conformidad CE.

® Declaracién de conformidad FCC/IC.

ACABADOS LECTOR:

I

ACABADO FRENTE:

[

IM PM

CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

e Grosor de puerta: Para puertas de 45 mm hasta 70 mm.

* Dimensiones lector: 45 mm x 45 mm x 8 mm.

¢ Dimensiones frente del portapilas: 152 mm x 31,5 mm

* Mecanismo de bloqueo de manilla.

* Angulo de giro: 52°.

¢ Para uso con la cerradura de embutir SALTO LA1T17.

e Cuadradillos disponibles: 8mm partido (se requieren
cuadradillos de SALTO).

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:

TECNOLOGIA DE IDENTIFICACION:

CE

SALTO SPA

* MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).

¢ Bluetooth SMART (BLE).
e NFC.

DIBUJO TECNICO:

‘ 115/64"
(31,5mm)

21/64"
(8mm)

1-25/32"
(45mm)
(152mm)

H)

H e
o J & ©

[+ Bmcome][e

OUTSIDE INSIDE

CERRADURA DE EMBUTIR ANSI £ALEMENT FUSION:

4-3/8" (110
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CARACTERISTICAS CERRADURA DE EMBUTIR: CE

¢ Detectores de estado de puerta, privacidad y
apertura mecanica integrados en la cerradura de

embutir.

¢ Distancia entre ejes: 62 mm. F@

¢ Diferentes acabados: acero inoxidable o dorado
esmaltado.

® Frente de la cerradura: cuadrado

¢ Cerradura con mano -derecha/izquierda- reversible. cus

¢ Desde el interior la manilla abre siempre la puerta
(cerradura de embutir antipanico).

e UL 10C (20 min).

* EN1634 EI60

™ Disponible solo para puertas de madera.
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SALTO SYSTEMS

GUIA DE REFERENCIAS

/ELEMENT FUSION BY SALTO | CERRADURAS DE DISENO

Alement Fusion integra toda la electrénica en la propia

puerta e incorpora un elegante lector acentuado por un
anillo de luz interactivo.

ELECRONICA /Zlement:

TIPO DE PRODUCTO

B

a
o
\g E
o [
| ~
o =
4 ™
O o
w w
[ %

FRENTE

ACABADO FRENTE

ACABADO DEL LECTOR

Alement es una cerradura electrénica compuesta por
tres elementos:

— La ELECTRONICA Alement Fusion.
— La CERRADURA DE EMBUTIR Zlement Fusion.
— La seleccién de MANILLAS Zlement Fusion.

GRUESO DE LA
PUERTA

CERRADURA

DESCENTRADA
CUADRADILLO
PARTIDO

11 TIPO DE PRODUCTO

AF

Cerradura electrénica AZlement Fusion.

3 1 PERFIL / TIPO FRENTE

ANSI 27mm (1- 1/16)

ANSI 32mm (1- 1/47)

21 TECNOLOGIA ID

RFID

Tecnologia de proximidad BLE & MIFARE DESFire

4 1 ACABADO FRENTE

.

M

PM

Inoxidable (BHMAB30 - US32D).

PVD Laton mate (US4).

5 1 ACABADO DEL LECTOR

B

Negro
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6 1 GRUESO DE LA PUERTA

3 40 <t < 45mm.
4 45 <t < 55mm.
5 55 <t < B65mm.
6 65 <t < 70mm.

7 1 CERRADURA DESCENTRADA

A 17 <b <30mm
B 30 < b <35mm
0 Sin cuadradillo

73

8 | CUADRADILLO PARTIDO

8 8mm
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/ELEMENT FUSION BY SALTO | MANILLAS

Alement Fusion, con su elegante lector acentuado por
un anillo de luz interactivo que se ilumina al presentar
las credenciales de acceso, proporciona un disefo
minimalista que favorece su integracion en cualquier
entorno.

ALEMENT MANILLAS:

R 1 s u R
S
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SALTO ofrece una amplia gama de manillas y rosetas
funcionales y modernas para cualquier tipo de puerta.
Para ir mas alla en el disefio, Zlement se puede
combinar con manillas de disefio de Colombo by
SALTO.
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11 TIPO DE PRODUCTO

2| ESTANDAR MANILLA

R Roseta manilla. 3 ANSI standard.
3 1 FABRICANTE MANILLA
S SALTO. C COLOMBO.
4 1 MANILLA MODELO
Gama ESTANDAR:
London: Utrecht: Washington:
| I .
§ t~__ ¢ e ol 1'-'_
REF. L REF. U REF. W
M P IA PM PP NE M P IA PM PP NE M P IA PM PP NE
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41 MODELO

Gama PREMIUM:

Kingston: Jakarta:
. Z/ -
REF. K REF. J

IM P 1A PM PP NE

M CP PP

Gama LUXURY: COLOMBO by SALTO:

Robodue: Robotre:
— [[ ——
h m

— O — "

REF. 2 REF. 3

s, s

IM CP PP IM CP PP

Mach:

5 1 ROSETA

R Manilla con roseta redonda.

7 1 CUADRADILLO PARTIDO

08 8mm.

81 BOTON

0 Sin boton.

1 Botén SALTO.

Ottawa:
SI -
g — r H"“"-\-..‘_,
REF. O

IM IP 1A PM PP

NE

Roboquattro:
i I—
- L~
_— g, ————
REF. 4
.
IM CP PP
6 1 ACABADO
IM P CP
Inoxidable Inoxidable Pulido Cromo Pulido
1A PM PP NE
Laton Antiguo Laton Mate Laton Brillo Negro
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9 | MANO SENTIDO APERTURA

- Sin manilla.

L/R Mano izquierda/ mano derecha.



SALTO SYSTEMS www.saltosystems.com

/ELEMENT FUSION BY SALTO | CERRADURAS DE EMBUTIR 7 | FORMA DEL ERENTE 81 ANCHO DEL FRENTE

AElement Fusion requiere un sistema de seguridad
de cierre fiable. SALTO ofrece una amplia gama de

cerraduras de embutir que aseguran un cierre perfecto F Guadrado para modelos /lement Fusion o 32mm (ANS)).
de la puerta. ANSI.
7 27mm (ANSI).
LA 1 T 1 7 70 F 7 4 IM S RH
w

o < k£ = =

3} O o 4 b4

=) 4 a L w 7))

Q S g & £ o 9 1 DETECTOR 10 1 ACABADO

o < - - - =

o o o m} i o (7] =

e o > z < 2] o o o Q

w = o d ¢ [a) = (a) <

) < o 2 ] < < o 6 < s . _ .

= = o o o« = I o o o o 1 Detector de privacidad.
Q Z

() o Z Z = o () = < <

o o g S =) z o 2 [ ) =1 ‘E‘ b

= - - * u * < a = © 4 Detector de manilla, privacidad, estado de M PM

puerta y apertura mecanica. Inoxidable Satinado
Acero inoxidable Dorado

11 TIPO DE PRODUCTO 2 | FORMATO
LA Cerradura ANSI. 1 Gr 1 (para cerradura de embutir ANSI). 11 1 CUADRADILLOS 12 | MANO
S 8 mm partido. LH Mano izquierda.
RH Mano derecha.
LR Mano izquierda inversa.
3 I MODELO 41 FUNCION PALANCA
RR Mano derecha inversa.
T Para cerradura de embutir ANSI modelo 0 Sin palanca. RH. Mano Derecha. LH. Mano Izquierda
Alement. .
1 Palanca + funcién antipanico. I m I I Mﬁ I
EXTERIOR
INTERIOR
51 FUNCION PICAPORTE 6 | ENTRADA M N/ﬂ
RR. mano derecha inversa LR.mano izquierda inversa
7 Mecanismo de bloqueo del cuadradillo. 70 70mm.
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SALTO GEO Cilindros

SALTO GEO PERFIL EURO
Medio cilindro
Cilindro con pomo
Doble cilindro

GEO SERVIDORES

GEO CILINDRO DE LEVA

GEO CANDADOS

GEO ACCESORIOS

GUIA DE REFERENCIAS
Acabados
Modelos

SALTO GEO BY SALTO | CILINDROS ELECTRONICOS

La solucién mas flexible y facil de adaptar a todo
tipo de puertas y accesos. Ideal para aquellas
puertas donde no es posible instalar una cerradura
electrénica (puertas, armarios servidores, taquillas
etc.).

FICHA TECNICA

FUENTE DE ALIMENTACION:
¢ 1 pila de litio CR2 estandar.

AUTONOMIA:

¢ Tecnologia i-Button: hasta 60.000 en un Unico
conjunto de pilas.

¢ Tecnologia de proximidad: > 200.000 ciclos
(EN 15684 clase 6).

* Monitorizacién del estado de la pila a través de la red

virtual de SALTO (SVN).

CONDICIONES AMBIENTALES:
® XS4 cilindros electrénicos SALTO GEO: -20° / 60°.

CERTIFICACIONES IP:

Proteccion exterior estandar:

¢ |P55* (SALTO GEO modelo estandar).

¢ |[P66* (SALTO GEO modelo resistente a la intemperie
[GxxxxxRY]).

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

¢ Facil de instalar cambiando el cilindro. No necesita
taladro ni cableado.

e Amplia gama de modelos y opciones.

e Compatible con la Red Virtual de SALTO (SVN).

® Registro en la tarjeta del usuario de los eventos
realizados a través de la Red Virtual SALTO (SVN).

e Cubre las tecnologias de proximidad RFID.

e Compatible con NFC.

¢ .a comunicacion entre la tarjeta y la cerradura
electrénica esta encriptada y es segura.

¢ | a informacién del estado de las pilas se obtiene a
través de las tarjetas.

¢ | as pilas se cambian sin tener que extraer el cilindro.

e Sefales 6pticas. LED color dual (verde/rojo) para
indicar autorizacion de acceso. Sefial acustica
opcional.

e Maxima seguridad con proteccién antitaladro.

® Opcién de blogueo con tornillo torx para fijar el pomo
al cuerpo del cilindro electrénico para una mayor
seguridad exterior y antiextraccion.

e Acabados de lector disponibles en color blanco o
negro.

e Amplia gama de acabados: Inoxidable, inoxidable
pulido, Laton Mate, Laton Pulido, Negro.

¢ Disponible proteccion antibacterial BioCote®.

¢ Compatible con salidas de emergencia.

e Actualizacion del firmware a través del PPD.

¢ Apertura de emergencia a través del PPD.

* IP66 hace referencia Unicamente al pomo. La posible entrada de agua / humedad a
través de la leva por la parte interior de la puerta no esta protegida.
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Totalmente compatible tanto con la Red Virtual
de SALTO (SVN) como con la tecnologia
wireless de SALTO para una gestion en tiempo
real de puertas, llaves y usuarios.

CONTROL DE ACCESOS

USUARIOS Y PUERTAS:

¢ NUmero maximo de usuarios por puerta: 4.000.000

¢ NUmero maximo de puertas por cada sistema: 65.000
¢ Niveles de acceso: ilimitado.

CALENDARIOS Y ZONAS :
¢ Calendarios en el sistema: 256
e Horarios: 1.024

e Periodos: .1024

EVENTOS:
* NUmero maximo de eventos por cerradura: 2.200
® Memoria no volatil (incluso si se queda sin pilas).

SOFTWARE DE GESTION:
® SALTO ProAccess SPACE.

TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

¢ Cubre las principales tecnologias de proximidad RFID.
e Compatible con ISO 14443A, ISO 14443B e ISO 15693

(Vicinity).

MODOS DE APERTURA

ESTANDAR:

Bloqueo automatico.

APERTURA AUTOMATICA:
8 franjas horarias de "apertura automatica" con
blogueos temporizados por dias, festivos incluidos.

TOGGLE:

Apertura y bloqueo de puerta presentando la tarjeta.

TOGGLE TEMPORIZADO:
Apertura y bloqueo de puerta presentando la tarjeta.
Con calendarios para bloqueo automatico.

()

IP| FIP

CERTIFICACIONES

Ce [
(1) 1) )
O | [eg| (e

_ SKG~*
90 Min

o)

(1) Dependiendo del modelo



SALTO SYSTEMS

SALTO GEO - EU

SALTO GxE | CILINDRO ELECTRONICO DE PERFIL EUROPEOQ

El cilindro electrénico SALTO GEO de perfil europeo
esta especialmente disefiado para adaptarse a la
mayoria de las puertas equipadas con una cerradura de
embutir de cilindro de perfil europeo.

\)

Europeo medio: Ideal para accesos donde la puerta o el mecanismo
de apertura es ciego por la parte interior (puertas de garaje o
ascensores).

Europeo con pomo: Cémodo para abrir y cerrar la cerradura desde el
interior

Europeo doble: Para gestionar los accesos y aperturas tanto de la
parte exterior como del interior de la puerta con la maxima seguridad.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

* Todas las comunicaciones entre la tarjeta/llave
electrénica del usuario y el cilindro estan encriptadas.

® Cambiar las pilas es muy sencillo.

* Sefiales acusticas y opticas. LED color dual (verde/
rojo) para indicar autorizacion de acceso.

® Proteccion antitaladro y refuerzo anti rotura.

® Opcion de blogueo con tornillo torx para fijar el pomo
al cuerpo del cilindro electrénico para una mayor
seguridad exterior y antiextraccion.

¢ Posibilidad de realizar aperturas de emergencia via el
Programador Portatil (PPD) con la maxima seguridad.

* Posibilidad de incorporar la funcién AMOK sobre la
leva, para evitar el bloqueo manual de la puerta a
través del pomo interior.

ACABADOS LECTOR:

I

ACABADOS:
CSs CP PM PP NE BC
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CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

¢ Disponible en medidas para todo tipo de perfiles, distancias y
anchos de puerta de 40mm hasta 370mm.
¢ Diferentes opciones (+5 mm/+10 mm) para puertas en las que el
cilindro necesita mayor distancia entre el cuerpo y el pomo.
¢ Diferentes tipos de excéntrica o leva disponibles:
- Perfil Europeo DIN 15mm.
- Leva dentada: 10 dientes y 13 dientes.
- Puertas de perfil metalico: 13,2mm.
¢ Disponibles versiones para puertas de cristal.
e Cilindro Modular. Permite cambios de medida de forma rapida y
sencilla.
¢ Dos modelos diferentes de botén interior disponibles.
e Funcion Antipanico disponible.
¢ Funcion opcional de embrague AMOK disponible.

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:

SEEETE

SALTO KS SALTO SPACE

TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

* MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).
e NFC.

¢ | EGIC Prime and LEGIC Advant.

o HID iCLASS®.

e j-Button.

DIBUJO TECNICO:
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SALTO SYSTEMS

SALTO GEO - SERVIDORES

SALTO GxE | SERVIDORES

El cilindro SALTO GEO para Servidores es facil de
adaptar a cualquier chasis de armarios rack del
mercado. Esta solucién permite gestionar las puertas
frontales de los armarios rack proporcionando
seguridad a los centros de datos.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

e | a comunicacién entre la tarjeta electrénica del
usuario y el cilindro esta encriptada.

® Cambiar las pilas es muy sencillo.

* Sefiales acusticas y opticas. LED color dual (verde/
rojo) para indicar autorizacion de acceso.

® Proteccion antitaladro y refuerzo anti rotura.

® Opcion de blogueo con tornillo torx para fijar el pomo
al cuerpo del cilindro electrénico para una mayor
seguridad exterior y antiextraccion.

¢ Posibilidad de realizar aperturas de emergencia via el
Programador Portatil (PPD) con la maxima seguridad.

ACABADOS LECTOR:

I

ACABADOS:
k. | ™ .
CS CP PM PP NE BC

CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

¢ Disponible en medidas para todo tipo de perfiles, distancias y
anchos de puerta de 40 mm hasta 45 mm.

¢ Diferentes opciones (+5 mm/+10 mm) para puertas de
servidores con pestafna de proteccién.

¢ Cierre automatico del armario gracias al mecanismo de cierre
del cilindro.

¢ Compatible con las manetas de servidores del mercado (Dirak®,
Emka® y otros).

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:

SEEETE

SALTO KS SALTO SPACE

TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

* MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).

e NFC.

¢ | EGIC Prime and LEGIC Advant.
o HID iCLASS®.

e j-Button.

DIBUJO TECNICO:
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CERTIFICACIONES:
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) Dependiendo del modelo
(*) Solo para smartphones con NFC

SALTO GEO - CILINDRO DE LEVA

SALTO GxCL | BUZONES, ARMARIOS, CONSIGNAS...

El cilindro de leva es compatible con la gran mayoria
de armarios equipados con este mecanismo de cierre.
La leva actua por si misma como un mecanismo de
bloqueo que se activa cuando se presenta la tarjeta de
acceso, oscilando entre 180 y 90 grados. Una solucién
adaptada para aplicaciones de seguridad en armarios,
buzones, taquillas, consignas o incluso maquinas.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

e La comunicacién entre la tarjeta electrénica del
usuario y el cilindro esta encriptada.

e Cambiar las pilas es muy sencillo.

¢ Sefiales acusticas y 6pticas. LED color dual (verde/
rojo) para indicar autorizacion de acceso.

¢ Proteccion antitaladro y refuerzo anti rotura.

® Opcion de bloqueo con tornillo torx para fijar el pomo
al cuerpo del cilindro electréonico para una mayor
seguridad exterior y antiextraccion.

¢ Posibilidad de realizar aperturas de emergencia via el
Programador Portétil (PPD) con la maxima seguridad.

ACABADOS LECTOR:

I

ACABADOS:
k. | .
CS CP PM PP NE BC

www.saltosystems.com

CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

¢ Sistema de bloqueo Unico y patentado que asegura un mayor
nivel de proteccién ante posibles intrusiones.

e Diametro de cuerpo de 19 mm.

¢ Facil de instalar y adaptar a todo tipo de armarios, cajones y/o
arcones de madera o metalicos.

¢ Disponible para distancias desde 29 mm (grosor de la puerta de
1 mm a 15 mm) y 47 mm (grosor de la puerta 15 mm a 22 mm).

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:

SEEETE

SALTO KS SALTO SPACE

TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

* MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).
e NFC.

¢ LEGIC Prime and LEGIC Advant.

e HID iCLASS®.

¢ j-Button.

DIBUJO TECNICO:
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SALTO SYSTEMS

SALTO GEO - CANDADO

SALTO GxP | CANDADO

La solucion mas flexible y facil de adaptar, para puntos
de accesos donde no es posible instalar una cerradura
o cilindro electrénico, como verjas o portones.
Preparados para su uso en exteriores y equipados con
la mas alta tecnologia, los candados electronicos de
SALTO Systems proporcionan una solucién Unica y
completamente integrada con el resto de la plataforma
de control de accesos.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

® Todas las comunicaciones entre la tarjeta/llave
electrénica del usuario y el cilindro estan encriptadas.

e Cambiar las pilas es muy sencillo.

* Sefiales acusticas y 6pticas. LED color dual (verde/
rojo) para indicar autorizacién de acceso.

¢ Proteccion antitaladro y refuerzo anti rotura.

® Opcion de bloqueo con tornillo torx para fijar el pomo
al cuerpo del cilindro electrénico para una mayor
seguridad exterior y antiextraccion.

® Sus caracteristicas mecanicas y electrénicas son muy
superiores a los candados mecanicos tradicionales
y estan disefiados para aplicaciones de media/alta
seguridad.

¢ Posibilidad de realizar aperturas de emergencia via el
Programador Portatil (PPD) con la maxima seguridad.

ACABADOS LECTOR:

I

ACABADOS:

N

CP

CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

¢ Disponible en cromo brillo.

® Opciones de longitud de la argolla: 30 mm, 60 mm o 90 mm.
e Diametro de la argolla: 8 mm (solo para candado de 48 mm).
e Diametro de la argolla: 9,5 mm (solo para candado 58 mm).
¢ Proteccion IP66 para uso exterior.

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:

ENEEm

SALTO KS SALTO SPACE

TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

* MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).

e NFC.

¢ LEGIC Prime and LEGIC Advant.
o HID iCLASS®.

¢ j-Button.

DIBUJO TECNICO:
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SALTO GEO - ACCESORIOS

SALTO GEO GRIPS | MODELO A (DDA)

Empufadura — Grip resistente, ergonémica
(Homologacién DDA - adaptada para discapacitados y
personas con movilidad reducida), confortable, facil de
colocar en cualquier modelo de cilindro electrénico de
SALTO, en cuestion de segundos.

ACABADOS:
Y B w N G R

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

* Homologado DDA -adaptado para discapacitados y
personas con movilidad reducida-.

¢ Incorpora la innovadora tecnologia antibacteriana
BioCote®

www.saltosystems.com

SALTO GEO GRIPS | MODELO H

La gama de SALTO Geo Grips protege contra el
desgaste, absorbe el sudor, tiene la maxima adherencia
y mantiene las manos libres de suciedad. Es una
solucién ideal para puertas y entornos donde los
usuarios utilicen guantes, gracias a su disefio que
ayuda a mejorar el agarre del cilindro.

ACABADOS:
Y w N G R

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

e Incorpora la innovadora tecnologia antibacteriana BioCote®
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SALTO SYSTEMS

GUIA DE REFERENCIAS

SALTO GEO | CILINDROS ELECTRONICOS

La gama SALTO GEO de cilindros electrénicos esta
totalmente integrada con la plataforma XS4 SALTO y
su versatilidad y tamafio compacto la convierte en la
solucioén ideal para casi todo tipo de puertas donde
no se requiere -o donde no es posible- la instalacion
completa de una cerradura electronica.

9]
©

E2 1 30 R

TIPO DE PRODUCTO
TECNOLOGIA ID
MODELO

TIPO DE POMO
LONGITUD EXTERIOR
POMO

11TIPO DE PRODUCTO

LONGITUD INTERIOR

7

ACABADOS

ESPECIFICAS
CERTIFICACIONES

LEVA
IRELESS
FUNCIONES

£

0

RESISTENCIA AGUA

21 TECNOLOGIA ID

G Cilindro electrénico SALTO GEO. i-Button
2 i-Button
(Autoprogramable, capacidad ROM y RW).
RFID
8 LEGIC® Advant & Prime de proximidad.
9 MIFARE® de proximidad.-
H HID iCLASS® de proximidad.:
3 1 MODELO
E1 Medio cilindro de perfil europeo. H2 Cilindro de perfil suizo con pomo.
E2 Cilindro de perfil europeo con pomo. H3 Cilindro doble lector de perfil suizo, doble
pomo.
E3 Cilindro doble lector de perfil europeo, doble
pomo. S1 Cilindro externo escandinavo estandar.
U1 Medio cilindro perfil UK. S2 Cilindro interno escandinavo estandar.
u2 Cilindro perfil UK con pomo. S3 Cilindro externo escandinavo de seguridad.
[OK] Cilindro doble lector perfil UK, doble pomo. M1 Cilindro Mortise US.
K1 Cilindro RIM perfil UK. B1-B2  Cilindro RIM perfil US.
HA1 Medio cilindro de perfil suizo. B3 Cilindro Heavy duty.
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3 1 MODELO
A1 Cilindro Australiano. CL Cilindro de leva.
E9 Cilindro para servidores. P2 Candado.

4 1TIPO DE POMO

1 Cuello estandar de 3 mm. // ’//
2 Cuello de 8 mm.

3
3 Cuello de 13 mm.
5 -7 1 LONGITUD EXTERIOR E INTERIOR
00 No aplicable. 60 60 mm. 95 95 mm. 1G 130 mm. 1N 165 mm.
30 30 mm 65 65 mm. 1A 100 mm. 1H 135 mm. 29 29 mm.
35 35 mm. 70 70 mm. 1B 105 mm. 11 140 mm. 32 32 mm.
40 40 mm. 75 75 mm. 1C 110 mm. 1J 145 mm. 35 35 mm.
45 45 mm. 80 80 mm. 1D 115 mm. 1K 150 mm. 38 38 mm.
50 50 mm. 85 85 mm. 1E 120 mm. 1L 155 mm. 41 41 mm.
55 55 mm. 90 90 mm. 1F 125 mm. Y 160 mm. 44 50 mm.
6 1 POMO
N Sin pomo. S Pomo estandar. R Pomo redondo.

o -
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SALTO SYSTEMS www.saltosystems.com

GUIA DE REFERENCIAS

SALTO GEO | CILINDRO ELECTRONICO

91 LEVA
La gama SALTO GEO de cilindros electrénicos esta
totalmente integrada con la plataforma XS4 SALTO y
su ve!'?at}hdad Y taman_o compacto la convierten en la N No aplicable. G Leva dentada 10 dientes.
solucioén ideal para casi todo tipo de puertas donde
no se requiere o donde no es posible la instalacion
completa de una cerradura electronica. D DIN 15 mm. A Leva dentada 13 dientes.
M 13,2 mm (para puertas metdlicas). A Leva cilindro leva (gama estandar "C").
81 ACABADOS K UK 14,3 mm. R Leva para cilindros de armarios de servidores.
H Suiza 15 mm.
EL cilindro electronico SALTO GEO esta disponible en 6 acabados diferentes (incluida la tecnologia antibacteriana i ‘
BioCote®), con lectores de proximidad disponibles en blanco o negro para complementar el disefio y la decoracion del . - -
entorno.
o 64 Q:,\;» 5.35 5 519 7. %9 84 P K>
&
D Leva M Leva K Leva H Leva D Leva G Leva Z Leva A Leva R Leva
CSB: Inoxidable con lector negro CPB: Inoxidable pulido con lector negro
CSW: Inoxidable con lector blanco CPW: Inoxidable pulido con lector blanco
£ e ‘lh‘
SALTO f“f“f'
10 | WIRELESS
- Offline data-on-card. S Tecnologia SALLIS Wireless online.
W Wireless online. Y Tecnologia SALTO KS by SALTO.
PPB: Latén Pulido (PVD) con lector negro PMB: Laton Mate (PVD) con lector negro
PPW: Latén Pulido (PVD) con lector blanco PMW: Laton Mate (PVD) con lector blanco
- =
SALTO 11 1 FUNCIONES ESPECIFICAS
SATD 5 a
- Sin funcién antipanico.
A Funcién antipanico A.
K Funciéon AMOK.
NEB: Negro cromado con lector negro BCB: Bi_oCote con lector negro
NEW: Negro cromado con lector blanco BCW: BioCote con lector blanco 12 | CERTIFICACIONES 13 | RESISTENCIA AGUA
™
- Certificaciones estandar. - Estandar (IP55 - solo el pomo).
mm SALTO
G Certificado SKG*™* . R Resistencia al agua superior (IP66 - solo el
pomo).
\ Certificado VDS BZ+ .
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SALTO SYSTEMS

* N A -

| ectores Murales

LECTOR MURAL XS4 2.0
Lector Mural 2.0
Lector Mural 2.0 con teclado
Lector Mural de Perfil estrecho
Lector Mural Integrado
LECTOR MODULAR XS4 2.0
Lector Modular 2.0
LLector Modular Original
Lector Modular Perfil estrecho
Lector Modular Pedestal
XS4 ACCESORIOS
Marco antivandélico
Teclado modular
Bases para lectores murales modulares

LECTORES MURALES | PERIFERICOS

Los lectores murales de SALTO en combinacion con
las Unidades de Control, permiten la expansién de
los beneficios del control de accesos en aquellas
puertas donde el elemento de bloqueo o cierre

es un automatismo eléctrico (verjas, ascensores,
tornos, puertas automaticas, barreras, etc.) o
donde el control de accesos y su seguridad debe
incrementarse a través de puntos cableados online
en tiempo real.

FICHA TECNICA

¢ Disefilo moderno y cuadrado con esquinas redondas y
sefalizacién LED optica.

¢ Totalmente integrado con la plataforma SALTO XS4.

e Compatible con la Red Virtual de SALTO data-on-card.

¢ Tecnologias de identificacién disponibles*: DESfire,
DESfire EV1, Mifare, Mifare plus, Mifare Ultralight C y
Bluetooth Low Energy.

e Compatible con NFC.

e La comunicacion entre la tarjeta y el lector mural esta
encriptada y es segura.?

e Sefalizacién 6ptica LED color dual (verde/rojo) para
indicar autorizacién de acceso. Sefal acustica opcional.

¢ LED color azul para indicar actualizacién de la tarjeta.

¢ Disponible en diferentes acabados.

* Puntos de fijacion ocultos para mayor seguridad y que
mejoran la estética.

® Para uso externo y mayor poteccién se puede usar con
el marco antivandalico WRMFWAV.?

e Conectado a la Unidad de control con cable de par
trenzado AWG24 o con cable AWG18.

e Compatible con las cajas eléctricas estandares.”

* Firmware actualizable.

* Puede integrarse con otros sistemas con un adaptador
del Lector mural o de la Unidad de Control.

¢ Puede combinarse con dispositivos electromecéanicos
para desbloquear la puerta (ej. Cerraderos electricos,
cerraduras electromagnéticas, vias de evacuacion,
tornos, barreras automaticas, etc.)

¢ Apertura de emergencia con el PPD.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

CORRIENTE NECESARIA:
¢ 5V alimentado a través de la Unidad de control.

CONEXION CON LA UNIDAD DE CONTROL:

e Usando AWG24 con un cable de par trenzado o un
cable de conexién AWG18.

MAXIMA DISTANCIA ENTRE EL LECTOR MURAL
Y LA UNIDAD DE CONTROL:

¢ 400 metros* con un cable de par trenzado.

CONDICIONES AMBIENTALES:
e Exterior: -20° / 60°.

91
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La tecnologia que incorporan permite actualizar
la llave y el plan de cierre de la instalacion
gracias a la Red Virtual SALTO (SVN),
posibilitando la cancelacién, de forma remota,
de las tarjetas de usuario que se hayan perdido
o hayan sido sustraidas. Los lectores murales
de SALTO incorporan una unidad de control que
comunica con el médulo de control y gestiona
varias entradas y salidas.

CONTROL DE ACCESOS

USUARIOS Y PUERTAS:

e NUmero maximo de usuarios por puerta: 4.000.000

* Numero maximo de puertas por cada sistema: 65.000
¢ Niveles de acceso: ilimitado.

CALENDARIOS Y ZONAS HORARIAS:
e Calendarios en el sistema: 256

e Horarios: 1024

® Periodos: 1024

EVENTOS:
* NUmero maximo de eventos por cerradura: 5.000
® Memoria no volatil (la memoria no se borra).

SOFTWARE DE GESTION:
® SALTO ProAccess SPACE.

TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:
e Cubre las principales tecnologias de proximidad RFID.
e Compatible con ISO 14443A, ISO 14443B e ISO 15693

(Vicinity).

" Dependiendo del modelo

2 Dependiendo de la tarjeta

3Gama de lectores murales modulares
“Dependiendo del cable



SALTO SYSTEMS

LECTOR MURAL

WRDBOE | LECTOR MURAL DE PERFIL EUROPEO

La generacién 2.0 de Lectores Murales de proximidad
de XS4 SALTO, fusiona la maxima seguridad con

la mas avanzada tecnologia de identificacién y el
sistema JustIN Mobile, que permite a los usuarios usar
su smartphone como llave. En combinacién con las
Unidades de control (CU42xxx) facilita la integracion
con la interfaz de SALTO, ofreciendo una completa
solucion para cualquier tipo de acceso: Puertas
automaticas, tornos o barreras de acceso, etc.

((e)

SALTO

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

¢ Disefio moderno, con una estética actualizada y de
lineas sencillas. Indicador de funciones de sonido,
estado, LED 6ptico intuitivo verde, rojo y azul.

¢ | ector cuadrado con esquinas redondeadas con
opcion de forma cénica o cantos rectos.

¢ Instalacion sencilla. Compatible con cajas eléctricas
de empotrar universales.

¢ Totalmente integrado con la plataforma de control de
accesos XS4 de SALTO.

® Capacidad de lectura y escritura con la tecnologia
SVN para actualizar y descargar la informacién de las
llaves de proximidad.

¢ Caja de montaje compacta disponible y facil de
instalar en superficies lisas.

® Tornillos de fijaciéon ocultos para mayor seguridad.

MODELOS / ACABADOS LECTOR:

I
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CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

¢ Disefiado para una instalacion sencilla y adaptable a cualquier
tipo de superficie.

¢ Lector Mural de proximidad para ser instalado con la unidad de
control (CU42xxx - CU41xxx).

e Conexion médulo de control de puerta: 4 hilos.

e Desarrollado para operar de forma auténoma (modo offline) o
dentro de un sistema online gracias a la tecnologia SVN

¢ Distancia maxima entre el lector mural y la unidad de control de
400 m con un cable de par trenzado.

® Tamper para monitorizar y detectar la apertura del lector mural.

¢ Distancia de lectura de 35 mm a 50 mm dependiendo de la
tecnologia de identificacion de la llave del usuario.

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:

SALTO KS  SALTO SPACE

TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

* MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).

¢ Bluetooth SMART (BLE).
¢ NFC.
¢ HID iCLASS®.

DIBUJO TECNICO:
95,5 22
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CERTIFICACIONES:

€| |FC
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"Depende del cableado

LECTOR MURAL CON TECLADO

WRDBE _K | LECTOR MURAL EURO CON TECLADO

El Lector Mural de proximidad 2.0 con Teclado de
SALTO tiene integrado un lector numérico ofreciendo
una mayor seguridad mediante la combinacién de un
numero de identificacion personal (cédigo PIN) y las
llaves de los usuarios.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

¢ Disefio moderno, con una estética actualizada y de
lineas sencillas. Indicador de funciones de sonido,
estado, LED 6ptico intuitivo verde, rojo y azul.

¢ | ector cuadrado con esquinas redondeadas con
opcién de forma cénica o cantos rectos.

e Instalacion sencilla. Compatible con cajas eléctricas
de empotrar universales.

¢ Totalmente integrado dentro de la plataforma XS4 de
SALTO.

e Capacidad de lectura y escritura con la tecnologia
SVN para actualizar y descargar la informacién de las
llaves de proximidad.

* Permite modos de apertura adicionales.

e Teclado numérico tactil luminoso para una mejor
visibilidad. Los botones numéricos se apagan e
iluminan de forma automatica (intelligent lighting).

¢ Indicador luminoso LED azul para visualizar que la
actualizacién de la llave de usuario esta en curso a
través de la tecnologia SVN data-on-card de SALTO.

¢ Caja de montaje compacta disponible y facil de
instalar en superficies lisas.

e Tornillos de fijacion ocultos para mayor seguridad y
estética.

MODOS DE APERTURA:

e | lave/ Tarjeta usuario o App Movil.
e | lave/Tarjeta usuario o App Mévil + PIN.
e Apertura con cédigo puerta.

MODELOS / ACABADOS LECTOR:

I
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CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

¢ Diseflado para una instalacion sencilla y adaptable a cualquier
tipo de superficie.

¢ Para ser instalado en combinacién con las Unidades de Control
XS4 2.0 (CU42xxx).

e Conexion mdédulo de control de puerta: 4 hilos.

¢ Desarrollado para operar de forma auténoma (modo off-line) o
dentro de un sistema online gracias a la tecnologia SVN.

¢ Distancia maxima entre el lector mural y la unidad de control de
400 m con un cable de par trenzado.

* Tamper para monitorizar y detectar la apertura del lector mural.

¢ Distancia de lectura de 35 mm a 50 mm dependiendo de la
tecnologia de identificacién de la llave del usuario.

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:
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TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

 MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).
« Bluetooth SMART (BLE).

* NFC.

e HID iCLASS®.

DIBUJO TECNICO:
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LECTOR MURAL PERFIL ESTRECHO

WRDBOM | LECTOR MURAL DE PERFIL ESTRECHO

El Lector Mural de perfil estrecho XS4 2.0 esta
especificamente disefiado para instalarse en
ascensores, puertas automaticas o puertas electrénicas
de perfil estrecho donde no haya espacio suficiente
para instalar un lector mural estandar.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

¢ | ector de perfil estrecho con indicador LED 6ptico

¢ Diseflado para puertas de perfil estrecho o de
aluminio, permite una instalacion rapida y sencilla con
un impacto minimo.

e Completamente integrado en la plataforma XS4
SALTO

e Compatible con la Red Virtual de SALTO data-on-
card.

* Sefializacion acustica y 6ptica, LED dual (verde/rojo)
para indicar autorizacién de acceso.

e La luz azul indica que las credenciales de acceso
del usuario estan siendo actualizadas a través de la
tecnologia de la Red Virtual de SALTO.

e | ector compacto con la electrénica protegida y
estanca con alto grado de proteccion IP.

ACABADOS LECTOR

I

CARACTERISTICAS TECNICAS:

¢ Disefiado para utilizarse en combinacién con las unidades de
control XS4 2.0 (CU42xxx o las unidades de control SALTO KS
(CU41xxx).

e Conexion a la unidad de control: 4 cables

¢ Disefiado para funcionar con la plataforma online SVN de
control de accesos, con un sistema autbnomo o con la
plataforma de control de accesos en la nube SALTO KS.

¢ Distancia maxima entre la unidad de control y el lector mural de
400m" con un cable de par trenzado.

¢ Distancia de lectura desde 35 hasta 50mm, en funcién de la
tecnologia RFID.

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:

SALTO KS  SALTO SPACE

TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

* MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).
¢ Bluetooth SMART (BLE).

¢ NFC.

* HID iCLASS® Seos™.

DIBUJO TECNICO:

34,5 15
(1-3/8" (19/32")

)

(2-3/8")

100
(3-15/16")

CERTIFICACIONES:
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LECTOR MURAL INTEGRADO

WRD_P | LECTOR MURAL INTEGRADO

El Lector Mural Integrado de SALTO es un sistema
para las puertas de acceso que funciona junto con las
Unidades de Control SALTO. Disefiado para integrarse
en paneles de ascensores, puertas automaticas,
tornos o barreras eléctricas y automatismos eléctricos.
Estos modelos necesitan una ventana para operar con
antena.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

¢ | ector de perfil estrecho.

¢ Especialmente disefiado para instalarse tras paneles
de ascensores, porteros automaticos, automatismos
eléctricos, etc.

¢ Totalmente integrado en la plataforma SALTO XS4

e Compatible con la Red Virtual de SALTO data-on-
card.

e Sefalizacion acustica y éptica, luz dual verde/rojo
para indicar autorizacién de acceso.

e Electronica protegida y estanca con alto grado de
protecciéon IP. Adecuado para su uso en interiores o al
aire libre.

¢ Dos pegatinas incluidas para la sefalizacién visual.
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CARACTERISTICAS TECNICAS:

¢ Diseflado para utilizarse en combinacién con las unidades
de control (CU42xxx) o las unidades de control SALTO KS
(CU41xxx).

e Conexion con la unidad de control: 4 cables.

¢ Diseflado para funcionar con la plataforma online SVN de
control de accesos, con un sistema auténomo o con la
plataforma de control de accesos en la nube SALTO KS.

¢ Distancia maxima entre la unidad de control y el lector mural de
400m' con un cable de par trenzado.

¢ Distancia de lectura desde 35 hasta 50mm, en funcién de la
tecnologia RFID.

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:

SALTO KS SALTO SPACE

TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

* MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).
¢ Bluetooth SMART (BLE).

e NFC.

e HID iCLASS® Seos™.

DIBUJO TECNICO:
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CERTIFICACIONES:
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LECTOR MURAL - MODULAR 2.0

XS4 WRMBOE | LECTOR MURAL MODULAR 2.0

El lector modular XS4 2.0 de SALTO, en combinacién
con las Unidades de control (CU42xxx), facilita la
integracién con la interfaz de SALTO, ofreciendo

una completa solucién para cualquier tipo de

acceso, incluso para aquellos lugares donde las
condiciones ambientales son duras, gracias a su marco
antivandalico.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

e Indicador LED 6ptico verde, rojo y azul.

e Compatible con las cajas eléctricas estandares.

¢ Totalmente integrado con la plataforma de control de
accesos XS4 de SALTO.

® Capacidad de lectura y escritura con la tecnologia
SVN para actualizar y descargar la informacién de las
llaves de proximidad.

® Sefializacion optica LED color dual (verde/rojo) para
indicar autorizacion. Sefial acUstica opcional.

* Para mayor seguridad se puede incorporar el marco
antivandalico WRMFWAV.

* Tornillos de fijaciéon ocultos para mayor seguridad y
que mejoran la estética.

* Caja de montaje compacta disponible y facil de
instalar en una superficie lisa.

ACABADOS LECTOR:

' - n ®
el . ; B

CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

¢ Lector Mural de proximidad para ser instalado con las Unidades
de Contro (CU42xxx) y las Unidades de Control SALTO KS
(CU41xxx).

e Conexion médulo de control de puerta: 4 hilos.

e Desarrollado para operar de forma auténoma (modo off-line) o
dentro de un sistema online gracias a la tecnologia SVN.

¢ Distancia maxima entre el lector mural y la Unidad de control de
400 m con un cable de par trenzado.

® Tamper para monitorizar y detectar la apertura del lector mural.

¢ Distancia de lectura de 35 mm a 50 mm dependiendo de la
tecnologia de identificacion de la llave del usuario.

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:

8
e
-
b

TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

* MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).
¢ Bluetooth SMART (BLE).
¢ NFC.

DIBUJO TECNICO:

83 \ 135
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CERTIFICACIONES:
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LECTOR MURAL - MODULAR

XS4 WRMX | LECTOR MURAL MODULAR

El lector Modular Original XS4 tiene capacidad de
lectura y escritura con dispositivos que operan en la
frecuencia 13,56Mhz y es compatible con la mayoria de
las tecnologias de identificaciéon de proximidadad RFID.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

e Indicador LED optico verde, rojo y azul.

e Compatible con las cajas eléctricas estandares.

¢ Totalmente integrado con la plataforma de control de
accesos XS4 de SALTO.

¢ Capacidad de lectura y escritura con la tecnologia
SVN para actualizar y descargar la informacién de las
llaves de proximidad.

e Sefalizacion éptica LED color dual (verde/rojo)
para indicar autorizacién de acceso. Sefial acustica
opcional.

¢ Disponible acabado en gris.

¢ Caja de montaje compacta disponible y facil de
instalar en superficie lisa.

e Tornillos de fijacion ocultos para mayor seguridad y
mejor estética.

¢ Posibilidad de incorporar teclado nimerico (WRMKP).

® Para mayor seguridad se puede incorporar el marco
antivandalico WRMFWAV.

ACABADOS LECTOR:

]
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CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

e Lector Mural de proximidad para ser instalado con las Unidades
de Control (CU50xx).

e Conexion médulo de control de puerta: 5 hilos.

¢ Desarrollado para operar de forma auténoma (modo off-line) o
dentro de un sistema online gracias a la tecnologia SVN.

¢ Distancia maxima entre el lector mural y la Unidad de control de
100m’ con un cable de par trenzado.

¢ Distancia de lectura de 35 mm a 50 mm dependiendo de la
tecnologia de identificacion de la llave del usuario.

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:

Eem

SALTO SPACE

TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

¢ MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).
e NFC.

¢ Inside Picopass.

¢ L EGIC Prime y LEGIC Advant.

¢ HID iCLASS®.

¢ i-Button.

DIBUJO TECNICO:

83 13,5
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CERTIFICACIONES:
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2Dependiendo del modelo
* Modelos RFID
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LECTOR MURAL - ORIGINAL

WRXXFS | ORIGINAL PERFIL ESTRECHO

El Lector Mural de Perfil Estrecho XS4 esta disefiado
para instalarse en puertas que tengan marcos con perfil
estrecho o en aquellos lugares donde no haya espacio
suficiente para instalar un lector mural estandar.

El lector tiene capacidad de lectura y escritura con
dispositivos que operan en la frecuencia 13,56Mhz.

Es compatible con la mayoria de las tecnologias de
identificacion de proximidadad RFID. La comunicacion
entre la tarjeta y el lector mural esta encriptada y es
segura y la Red Virtual de SALTO (SVN) permite la
actualizacién de la tarjeta gracias a la tecnologia data-
on-card.

e

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

¢ | ector de perfil estrecho con indicador LED 6ptico
verde, rojo y azul.

* Sencilla instalacion y disefiado para instalarse tanto
en exterior como en interior.

¢ Totalmente integrado con la plataforma de control de
accesos XS4 de SALTO.

* Capacidad de lectura y escritura con la tecnologia
SVN para actualizar y descargar la informacién de las
llaves de proximidad.

® Sefializacion optica LED color dual (verde/rojo)
para indicar autorizacién de acceso. Sefial acustica
opcional.

ACABADOS LECTOR:

CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

¢ Lector Mural de proximidad para ser instalado con la las
Unidades de Control (CU50xx).

e Conexion médulo de control de puerta: 5 hilos.

¢ Desarrollado para operar de forma auténoma (modo off-line) o
dentro de un sistema online gracias a la tecnologia SVN.

¢ Distancia maxima entre el lector mural y la Unidad de control de
100m’ con un cable de par trenzado.

¢ Distancia de lectura de 35 mm a 50 mm dependiendo de la
tecnologia de identificacion de la llave del usuario.

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:

w
Q
EEE
(2]
o
5
<
@

TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

* MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).

* NFC.

¢ Inside Picopass.

¢ LEGIC Prime and LEGIC Advant.
e HID iCLASS®.

¢ j-Button.

DIBUJO TECNICO:

114

CERTIFICACIONES:
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LECTOR MURAL - PEDESTAL

WRMPX | LECTOR MURAL PEDESTAL

El Lector Mural Pedestal XS4 es la solucién ideal para
verjas, puertas de parking, barreras automaticas, y
todos aquellos accesos perimetrales donde no es
posible instalar un lector mural sobre una superficie.

Disefiado con una estética muy cuidada, se puede
instalar en el exterior o en el interior y es compatible
con la gama de Lectores Murales Modulares XS4 y
Unidades de Control de SALTO.

Fabricado en acero inoxidable pulido AISI316L y
disefiado para mejorar la accesibilidad, cumple la
norma DDA.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

¢ Disefio y estética cuidada con materiales de alta
calidad, idéneo para instalaciones en el exterior.

* Homologado DDA -adaptado para discapacitados y
personas con movilidad reducida-.

¢ Totalmente integrado con la plataforma de control de
accesos XS4 de SALTO en combinacién con la unidad
de control XS4.

e Sefalizacion éptica LED color dual (verde/rojo)
para indicar autorizacién de acceso. Sefial acustica
opcional.

¢ Posibilidad de incorporar teclado nimerico (WRMKP).

® Para mayor seguridad se puede incorporar el marco
antivandalico WRMFWAV.

¢ Disefiado para una instalaciéon y mantenimiento
sencillo.

¢ Pedestal que mantiene las alturas estandares del
mercado.

e Tornillos de fijacion ocultos para mayor seguridad y
mejor estética.

ACABADO DE LA CARCASA:

[
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CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

e Fabricado con acero inoxidable AISI 316L pulido.

e Lector Mural de proximidad para ser instalado con las Unidades
de Control y Lectores Murales de SALTO.

e Conexion médulo de control de puerta: 5 hilos.

¢ Desarrollado para operar de forma auténoma (modo off-line) o
dentro de un sistema online gracias a la tecnologia SVN.

¢ Distancia maxima entre el lector mural y la Unidad de control de
100m’ con un cable de par trenzado.

¢ Distancia de lectura de 35 mm a 50 mm dependiendo de la
tecnologia de identificacion de la llave del usuario.

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:
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TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

* MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).

* NFC.

¢ Inside Picopass.

¢ LEGIC Prime and LEGIC Advant.
o HID iCLASS®.

¢ j-Button.

DIBUJO TECNICO:
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LECTORES MURALES - ACCESORIOS

WRMFH | MARCO ANTIVANDALICO

Marco antivandalico disefiado para proteger los lectores

murales WRM.
® 1________ 0
'I_
()
T
® - ’
| Pl S

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

e Estética robusta.

e Fijacion con tornillos de seguridad Torx 10.

¢ Incluye una base especial con una junta de goma para
exteriores.

¢ Disponible en acabado laton cromado.

¢ Para montaje empotrado marco WRMFHAV.

¢ Para montajes en paredes marco WRMFWAV.

CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

e Chasis fabricado en zamak y acabado en inoxidable.
¢ Disefiado para instalarse junto con el lector mural modular
XS4 (WRMxxXx) y el lector mural XS4 2.0 (WRMBXxxx).

DIBUJO TECNICO:

LECTORES MURALES - ACCESORIOS

WRMB | BASES PARA LECTORES MODULARES

SALTO ofrece varias bases de montaje que encajan con los
lectores murales modulares. Dependiendo de las necesidades
existen bases simples o bases dobles (lector mural y teclado).

Ambas bases incluyen una junta exterior para prevenir filtracio-
nes de agua y tienen varios puntos de fijacién para garantizar
el mejor ajuste en la instalacion.

110 7 3
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WRMKP | TECLADO MODULAR

El teclado numerico WRMKP es compatible con los
lectores murales modulares de SALTO y permite el uso
adicional de un cédigo PIN. Debe instalarse con una de
las bases WRM de SALTO.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

¢ Autenticacién con codigo PIN y llave del usuario
necesarias para apertura de la puerta y actualizacién
de permisos.

* Opcién de autenticacion solo con PIN para usuarios
que no dispongan de tarjeta.

¢ PIN necesario para la actualizacion de la llave via
SVN.

100

CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

¢ Disefiado para usarse con el lector mural modular XS4
(WRMxxXx).

¢ Chasis fabricado en zamak y acabado en inoxidable.

e Teclas fabricadas en acero inoxidable AISI 316L.

e Conexion al Lector Mural con un cable incorporado.

e Corriente necesaria 5V proporcionados por el Lector Mural
Modular.

DIBUJO TECNICO:

MODELOS:

— Base simple y base doble para montaje empotrado

slan

WRMBL1 WRMBL2

— Base simple y doble para montaje sobre paredes

WRMBH1 WRMBH2

101
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CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

e Compatible con las cajas electricas estandares
europeas.

¢ Disponible en diferentes acabados dependiendo del
lector.

® Para montaje empotrado marco WRMBLx.

* Para montajes en paredes marco WRMBHXx.

COLOR:
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SALTO

Nspiredaccess

Acceso para
vehiculos

LECTOR DE LARGA DISTANCIA
LDR2 / LDR1
Maédulo de conversion
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ACCESOS PARA VEHICULOS | | ECTOR [ ARGA DISTANCIA

El lector de larga distancia identifica automaticamente
-bajo cualquier condicion meteorolégica- las entradas
y salidas del usuario sin necesidad de presentar la
tarjeta sobre un lector. El lector esta completamente
integrado en la plataforma de control de accesos y
sus unidades de control.

FICHA TECNICA

FUENTE DE ALIMENTACION:
*12...28 +20 % VDC / max. 1 A

FRECUENCIA:

* MHz 865 - 868 (EU)

* MHz 902 - 928 (US)

*MHz 916 — 921 (JP 4W E.l.LR.P) MHz 916 — 924

(JP 0.5W E.I.LR.P)

PROTOCOLO DEL TRANSPONDEDOR:
ISO18000-6 C (EPC Class1 Gen2)

CONDICIONES AMBIENTALES:
¢ Escudo exterior: -20° / 60°.
e Certificacion IP65 para uso exterior.

APERTURA HAZ ANTENA /POLARIZACION:
® 90° circular.
e Potencia de transmision: E.R.P. max. 1 W (configurable)

CONEXION CON LA UNIDAD DE CONTROL:
¢ Conector de 4 pines con cable de par trenzado AWG24

o AWG18.

MAXIMA DISTANCIA ENTRE LA UNIDAD DE

CONTROL Y EL LECTOR:
e Entre 5 my 100 m dependiendo del cable y del voltaje.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

® 2 modelos:
¢ | ector de larga distancia hasta 7 m.
e | ector de larga distancia hasta 3 m.
¢ Tecnologia pasiva UHF.
e Tarjetas duales disponibles:
e UHF+DESFire 8k
e UHF+Mifare 4k
¢ Codigo impreso de 8 bytes.
¢ Adhesivos para parabrisas UHF.
¢ Adhesivos para superficies metalicas UHF.
® Conexion Wiegand a la CU42EQ
(solo la versién online).
e | a gestion de los usuarios a través de ProAccess SPACE
(RFID/UHF)
® Adecuado para accesos de vehiculos.
¢ Adecuado para uso exterior (IP65).
¢ 12VDC-24VDC (fuente de alimentacion no incluida).

103

Solucion ideal para la gestién de accesos de
vehiculos, esta disefiada para parking, gestion
del trafico, control de acceso libre de vehiculos
y acceso sencillo de los mismos.

CONTROL DE ACCESOS

USUARIOS Y PUERTAS:

¢ NUmero maximo de usuarios por puerta: 4.000.000
e Numero maximo de puertas por sistema: 65.000

* Niveles de acceso: ilimitado.

SOFTWARE DE GESTION:
* SALTO ProAccess SPACE.

TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:
¢ Tarjetas UHF de 8 bytes de SALTO UHF.
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LECTOR LARGA DISTANCIA MODULO DE CONVERSION

WRLUD24BXX - WRLUD14BXX | ACCESO VEHICULOS CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS: WRLUD-SIC1 | ACCESO VEHICULOS CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

Lectores compactos de media / larga distancia de ¢ Dimensiones: 200 mm x 175 mm x 60 mm (W x H x D) El Médulo de conversion Wiegand WRLUD-SIC1 es la ¢ Dimensiones: 59 mm x 41,5 mm x 14 mm (W x H x D)

tags pasivos para el Control de Accesos de vehiculos. * Peso: 1,2 kg. conexion entre el lector de larga distancia WRLUD y * Material: ASA

Su carcasa de aluminio -garantiza su resistencia- * Material de la carcasa: ABS/PC, Al (recubrimiento de polvo) la Unidad de control CU42EO. El médulo gestiona la e Temperatura ambiente de funcionamiento: -20 - 60 (-4 -

y un disefio compacto con antena integrada. El ¢ Potencia de transmision: E.R.P. max. 1 W (configurable) comunicacion en tiempo real asegurando la perfecta 140), sin condensacion.

lector WRLUD24Bxx tiene un alcance de 7 my el ¢ Protocolo del transpondedor: ISO18000-6 C (EPC Class1 conexién con el software SALTO ProAccess SPACE. e Alimentacioén: 12 - 24 V/DC, 40mA

WRLUD14Bxx de 3 m. Gen2). ¢ Proteccion eléctrica: Proteccion contra polaridad inversa.
¢ Interface: RS485 (deBus Protocol) ¢ Interfaz: Wiegand

e Conexion eléctrica: M12-Conector con 4 Pins

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS: DIBUJO TECNICO:

SWN Va

SALTO SPACE

TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:
* Tarjeta SALTO UHF 8 bytes. [1,91]

9 €2 )

DODD

CARACTERISTICAS PRINCIPALES: DIBUJO TECNICO:

¢ Estética moderna y disefio robusto con 3 LEDs verde/
rojo y azul.

* Se puede instalar en postes, paredes y techos.

e Compatible con las Unidades de Control XS4 de
SALTO (solo con CU42EO0).

® Frecuencia de operacion UHF. O
® Alcance del lector entre 1 y 7 metros dependiendo del o
modelo. < @
Oo®
MODELOS: CERTIFICACIONES:
- UL 294 (en curso)

Alcance de 3 m Alcance de 7 m
WRLUD14Bxx WRLUD24Bxx
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Unidades de Control
(CUs)

UNIDADES DE CONTROL
CU SVN Online
CU Auxiliar
Expansor de relés

UNIDADES DE CONTROL | CUs

SALTO ofrece una amplia gama de Unidades de
Control que permiten mejorar las prestaciones del

control de accesos en aquellas puertas donde no es
posible instalar cerraduras electrénicas auténomas.
Las Unidades de Control leen los datos encriptados

FICHA TECNICA

FUENTE DE ALIMENTACION:
® 12V / 500mA (alimentador incluido).

CONEXION DE RED:
¢ |P door controller Ethernet.

CONDICIONES AMBIENTALES:
¢ Desde -20°C hasta 80°C.!

SALIDA DE RELE:
¢ Corriente maxima de relé16A a 250VAC con carga
resistiva 8A a 250VAC con cargas inductivas.’

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

¢ Unidades de control offline u online dependiendo del
modelo.

e Compatible con la Red Virtual de SALTO (SVN).

* Registro en la tarjeta del usuario de los eventos
realizados a través de la Red Virtual de SALTO (SVN).

¢ La comunicacion entre la tarjeta y la Unidad de control
y, a su vez, entre esta y el ordenador, esta encriptada
y es segura.

* No se necesitan paneles de control adicionales.

¢ Conexion de entrada para alarmas.’

e Compatible con la placa de extensién de relés de
SALTO, alcanza hasta 128 salidas de relés. Indicado
para ascensores, etc.

e Inicializacion de la Unidad de control a través del PPD
o desde el ordenador™.

¢ Funcion antipassback disponible dependiendo del
modelo.

e Existen tres tipos de unidades de control: Online,
Offline y Expansion de relés.

¢ Las unidades son muy féciles de instalar gracias a las
etiquetas que identifican cada conector.

¢ Actualizacién del Firmware a través del PPD o desde
el software de gestion.

* Registro en la tarjeta del usuario de los eventos
realizados a través de la Red Virtual de SALTO en las
Unidades de control offline.

¢ | as unidades pueden suministrarse sin caja o
montadas en una amplia variedad de carcasas y
fuentes de alimentacion.
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que contiene la tarjeta a través de los lectores
murales. Y, gracias a la Red Virtual de SALTO
(SVN), la informacion del usuario viaja a través
de lared y las tarjetas pueden actualizarse e
incluso cancelarse de forma remota.

CONTROL DE ACCESOS

USUARIOS Y PUERTAS:

* NUmero maximo de usuarios por puerta: 4.000.000
e Numero maximo de puertas por sistema: 65.000

* Niveles de acceso: ilimitado.

CALENDARIOS Y ZONAS HORARIAS:
e Calendarios en el sistema: 256

e Horarios: 1.024

® Periodos: 1.024

EVENTOS:

* NUmero maximo de eventos por cerradura: 5.000

* Memoria no volatil (la memoria no se borra incluso si
se queda sin pilas).

SOFTWARE DE GESTION:
® SALTO ProAccess SPACE.

MODOS DE APERTURA

ESTANDAR:
Bloqueo automatico.

MODO PASO:

Transito libre.

MODO PASO TEMPORIZADO:

Blogueo automatico en el momento de finalizacion.

APERTURA AUTOMATICA:
8 franjas horarias de "apertura automatica" con
blogueos temporizados por dias, festivos incluidos.

TOGGLE:
Apertura y bloqueo de puerta presentando tarjeta.

TOGGLE TEMPORIZADO:

Apertura y bloqueo de puerta presentando tarjeta. Con
calendarios para bloqueo automatico.

" Dependiendo del modelo
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CU SVN ONLINE

CU42E0 | CONEXION ETHERNET

La unidad de control XS4 2.0 CU SVN online
proporciona la capacidad de configurar y administrar
multiples puntos de acceso a través de una Unica
conexioén Ethernet y una direcciéon IP. La informacion
de cada evento/alarma se genera en tiempo real a
través de los lectores murales situados en cada puerta,
conectados a la CU. Su monitorizacion, gestion y
configuracion es muy sencilla a través del software
ProAcess SPACE de SALTO y su interfaz web.
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

* Protocolo online TCP/IP de red.

A través de la tecnologia de la Red Virtual SALTO
(SVN) cuentan con la capacidad de actualizar las
llaves de los usuarios y de cancelar de forma remota
las llaves perdidas o sustraidas.

* Capacidad de configuracién de 2 lectores murales
para 2 puntos de acceso diferentes.

® Capacidad de administrar hasta 4 CUs auxiliares
adicionales y gestionar hasta 10 puertas.

* Modo Antipassback, impide que una llave pueda
usarse en mas de una ocasién para acceder a un
recinto sin haber informado previamente de la salida.

e Mdltiples entradas y salidas para la monitorizacién de
estado de puerta a través de entradas de contactos
(alarma de intrusion, alarma puerta abierta, etc.).

e Compatible con la placa de expansién de relé SALTO
(CU4EBS) con capacidad de control de 128 salidas
de relé.

e Compatible con el médulo de eventos Alarm Engine
y Trigger Events del software ProAccess SPACE para
gestionar eventos y alarmas de forma automatizada y
online.

® Parametros de unidad de control y sus lectores
asociados facilmente configurables.

¢ E| protocolo de transferencia automatica carga la
informacién de los eventos cuando se reestablece la
comunicacién después de una interrupcion.

CERTIFICACIONES:

€| |FC
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CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

e Conexion Ethernet Full 100BASE-T
¢ 4 salidas de relés.
* 6 entrada con capacidad:

— Detector de puerta, entrada RTE (Solicitud de
salida), apertura puertas, control de subida y
bajada de persianas, control de intrusion.

e 2 contactos tamper (entrada, interruptor).

e Conexion directamente a la red TCP/IP mediante un
conector RJ-45.

¢ Distancia maxima entre la unidad de control y el lector
mural de 400m con un cable de par trenzado. '

e Alimentacion: 12V DC 400mA (sin lectores XS4 2.0), con
fuente de alimentacién incluida, disponibles en version PoE
proximamente.

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:

o}
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&

TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

e Compatible con la gama de lectores murales XS4 2.0 WRDB y
WRMB.

* MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).

* Bluetooth SMART (BLE).
* NFC.
o HID iCLASS®.

DIBUJO TECNICO:
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"Dependiendo del cable

CU AUXILIAR

CU4200 | UNIDAD DE CONTROL AUXILIAR

La unidad de control CU4200 de SALTO hace que el
control de accesos de sus instalaciones sea aun mas
facil, gracias a su capacidad de controlar y gestionar
multiples puertas cableadas a través de una Unica
conexiéon TCP/IP, permitiendo una comunicacion en
tiempo real con el servidor.

La CU4200 es un controlador auxiliar que no requiere
una direccién IP y se puede instalar como controlador
auxiliar conectado a una CU online XS4 (CU42EO0)

o puede asimismo funcionar como una unidad de
control offline, reduciendo los costes de instalacion y
mantenimiento.
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

e Controlador online si se conecta a través de BUS485
a CU42EOQ.

e Controlador offline si no se conecta a la red.

¢ Capacidad de configuracién de 2 lectores murales
para 2 puntos de acceso diferentes con una Unica
CU42EO0.

* Modo Antipassback, impide que una llave pueda
usarse en mas de una ocasién para acceder a un
recinto sin haber informado previamente de la salida.

¢ Monitorizacién de puertas y tamper (alarma de
intrusion y de puerta abierta).

e Actualizacién del plan de acceso a través de la Red
Virtual de SALTO. El plan de accesos de los usuarios
y lista negra (lista de llaves canceladas) se distribuye
a través de la tecnologia data-on-card.

® Puede operara en modo offline / auténomo, gracias
a la tecnologia SVN capaz de almacenar, distribuir y
validar informacion de las llaves de los usuarios.

CERTIFICACIONES:

€| |FC
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CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

® Conexion al controlador Ethernet via BUS485.

¢ 4 salidas de relés.

® 6 entradas con capacidad de:

— Detector de puerta, entrada RTD (solicitud de
salida) conmutador modo office.

e 2 contactos: entrada e interruptor.

¢ | a largura maxima del cable entre la unidad de control y el
lector mural es de 400 metros.

e Conexion al lector mural con un cable de par trenzado.

e Alimentacion: 12V DC 400mA (sin lectores XS4 2.0),
con fuente de alimentacién. Disponibles en version POE
préximamente.

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:

TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

SALTO SPACE

e Compatible con la gama de lectores murales XS4 2.0 WRDB y
WRMB.

* MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).

¢ Bluetooth SMART (BLE).

* NFC.

o HID iCLASS®.

DIBUJO TECNICO:
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CU EXPANSOR DE RELES

CU4EBS | EXPANSION BOARD CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

La CU42EBS placa de extensién de relés conectada e Conexion al controlador via BUS485.

a una unidad de control XS4 de SALTO ofrece la ¢ 8 salidas de relé.

posibilidad de gestionar multiples salidas de relés para ® 4 entradas de relé.

controlar sistemas como ascensores, barreras, exclusas ¢ 2 contactos (entrada e interruptor).

y otros elementos que asi lo requieran, o cuando las ¢ La longitud méaxima del cable entre la placa de E/S y el
entradas y salidas que tienen los controladores de la controlador es de hasta 400m .

red no son suficientes. e Conexion al controlador a través de 2 cables de par trenzado.

e Consumo de energia: 12V DC 400mA, suministrado por una
fuente de alimentacion.

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES: DIBUJO TECNICO:
® Funciona con el CU42xx. 180 56
e Tablén de entrada y salida gestionado por el (7-178") (2-1/4")

controlador.

* Configuracion del software.

* Hasta 16 unidades conectadas.

* Relés de salida de control adicionales.

® Funciones capaces de resolver la mayoria de las
acciones necesarias.

¢ Todas las entradas y salidads estan protegidas y
aisladas para una mayor seguridad.

* Compatible con el médulo de motor de eventos de
alarma SALTO ProAccess SPACE para administrar
eventos de activacién a través de entradas cuando se

240
©-112)
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conecta a una red en linea a través de BUS485.
ACABADOS: CERTIFICACIONES:
2 £l
|
*

S
Carcasa Translicida Carcasa Gris
CU4EBST CU4EBSG

"Dependiendo del cable

110 m



SALTO SYSTEMS

Cerraduras para
Taquillas XS4

CERRADURA PARA TAQUILLA XS4
Cerradura para taquilla XS4

GUIA DE REFERENCIAS
Modelos
Acabados

XS4 LOCKER | CERRADURAS PARA TAQUILLAS

Las cerraduras para taquillas de SALTO han sido

disefiadas para aportar proteccion y gestion de alta
seguridad en taquillas, vestuarios, armarios, cajas,

maletas etc. Seguras, inteligentes e innovadoras,

las cerraduras para taquillas estan integradas en la

FICHA TECNICA

FUENTE DE ALIMENTACION:

¢ 3 pilas alcalinas (LR03 AAA 1,5V).

* Opcionales 3 pilas de litio (FRO3 - AAA 1,5V - ver
condiciones ambientales-).

AUTONOMIA:

¢ Tecnologia de proximidad: hasta 40.000 aperturas con
un unico juego de pilas dependiendo de la tecnologia
RFID de proximidad.

* Monitorizacion del estado de la pila a través de la red
virtual de SALTO (SVN).

* Se sefalizan las ultimas 1.000 operaciones para
indicar el estado de las pilas.

CONDICIONES AMBIENTALES:

e - 20°C hasta +70°C; sin condensacioén (EN 60529).

e Temperatura en el interior: - 0°C hasta +50°C (-20° /
70° con pilas de litio; sin condensacion).

¢ En conformidad con la certificacién IP56 contra
penetracion de agua o polvo.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

¢ Totalmente integradas con la plataforma SALTO
Hospitality.

e Mantenimiento sencillo: funciona con pilas.

¢ Sencilla instalacién offline, tanto en puertas gruesas
como estrechas.

e Grosor de puerta: adaptable in situ.

e Botdn indicador de abierto o cerrado (verde/rojo).

e Incorporan la tecnologia antibacteriana BioCote® .

¢ La palanca de seguridad esta en el interior de la
taquilla y aporta mayor seguridad.

¢ | as cerraduras se pueden instalar en las taquillas y
armarios existentes.

* No tiene mano.

¢ | as pilas, los componentes electrénicos y el
mecanismo de la cerradura estan dentro de la puerta,
protegidos contra sabotaje o vandalismo.

¢ La comunicacion entre la tarjeta y la cerradura de las
taquillas esta encriptada y es segura.

¢ | a informacién del estado de las pilas se obtiene a
través de las tarjetas.

® | os derechos de acceso se programan con el
software.
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Red Virtual de SALTO (SVN), aportando un sinfin
de prestaciones, sin necesidad de cablear. Se
caracterizan por ser ergonémicas, y faciles de
usar: incluso con las manos mojadas se abren

y cierran facilmente presentando la tarjeta de
identificacion.

CONTROL DE ACCESOS

USUARIOS Y PUERTAS:

* NUmero maximo de usuarios por puerta: 4.000.000

e NUmero maximo de usuarios por cada sistema: 65.000
* Niveles de acceso: ilimitado.

CALENDARIOS Y ZONAS HORARIAS:
e Calendarios en el sistema: 256

e Horarios: 1.024

¢ Periodos: 1.024

EVENTOS:

* NUmero maximo de eventos por cerradura: 1.000

* Memoria no volatil (la memoria no se borra incluso si
se queda sin pilas).

SOFTWARE DE GESTION:
® SALTO ProAccess SPACE.

MODOS DE APERTURA

ASIGNACION TAQUILLA FIJA:

Cada llave abre una taquilla especifica.

ASIGNACION DE TAQUILLA LIBRE:
El usuario escoge la taquilla, y se le asigna de manera
automatica hasta que él mismo la libere.

TAQUILLA FAMILIAR:
Varios usuarios, cada cual con su llave, asignados a una
Unica taquilla pueden abrir la misma.

NIVEL DE SEGURIDAD

EN 60529

Cumple con la Normativa Europea EN 60529 de
proteccién contra el acceso a partes peligrosas, contra
penetracion de cuerpos soélidos extrafios y contra los
efectos perjudiciales a penetracién de agua.
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XS4 TAQUILLAS ELECTRONICAS

XS4 Lx0 | TAQUILLAS ELECTRONICAS

Las cerraduras inteligentes XS4 para taquillas y
armarios han sido disefiadas para proporcionar
seguridad y facilidad de gestion a las instalaciones de
taquillas, armarios, cajas, maletas, etc. Se caracterizan
por su funcionamiento a pilas y sencilla instalacién, ya
que no necesitan cables.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

¢ Totalmente compatible con la plataforma XS4 de
SALTO.

* Todas las comunicaciones entre la llave electrénica
del usuario y la taquilla electrénica estan encriptadas,
garantizando la maxima seguridad.

e Cambiar las pilas es muy sencillo, y en caso de pilas
bajas, tanto la taquilla como el sistema son notificados
gracias a la Red Virtual de SALTO (SVN).

¢ Palanca / botén exterior ergonémico con indicador
(rojo/verde) de disponibilidad de la taquilla.

* Software de facil uso para la gestion del sistema de
taquillas.

e F4cil e intuitivo uso tanto para el modo de taquillas
privadas como para las de libre asignacion.

e | os componentes electrénicos, las pilas y el
mecanismo de cierre se encuentran dentro para mayor
seguridad contra vandalismo.

¢ Posibilidad de realizar aperturas de emergencia a
través del Programador Portatil (PPD) con la maxima
seguridad.

® Proteccion antibacteriana Biocote®, basada en la
tecnologia de iones de plata.

¢ Colores del lector: blanco o RAL 7016 antracita.

ACABADOS LECTOR:

I
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CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

e Facil de instalar en cualquier tipo de taquilla y distintos
grosores de puerta, incluso para sustituir cerradura de taquillas
existentes.

* Medidas taquilla exterior: 54 mm x 105 mm x 28 mm.

® Medidas taquilla interior: 100 mm x 110,5 mm x 25 mm.

¢ Proyeccion de la palanca: 15 mm.

e Fabricada en plastico ABS de alta resistencia. La parte exterior
donde se ubica el lector RFID es resistente al agua.

¢ El mecanismo interior es metalico de alta resistencia.

¢ | a cerradura de taquillas es simétrica y vale para ser instalada a
derechas o a izquierdas.

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:

CE

SVN

SALTO SPA

TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

* MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).
e NFC.

¢ LEGIC Prime and LEGIC Advant.

o HID iCLASS®.

DIBUJO TECNICO:
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GUIA DE REFERENCIAS

Las cerraduras electréonicas SALTO XS4 para taquillas

aportan todas las ventajas de un sistema de control de

accesos autébnomo en una taquilla. Pueden funcionar
como sistema independiente o integrarse en la
plataforma de control de accesos SALTO.

-
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11 TIPO DE PRODUCTO

21 TECNOLOGIA ID

L Taquilla electréonica SALTO XS4. RFID
8 Contactless LEGIC Advant & Prime.
9 Contactless MIFARE DESFire.
H Contactless HID iCLASS®.
31 MODELO 4 1 ACABADOS
50 Taquilla electronica estandar. A Lector y portapilas antracita.
M Lector blanco y pack de pilas antracita.
5 | GRUESO DE LA PUERTA
20 Desde 10 mm hasta 20 mm. 40 Desde 30 mm hasta 40 mm.
30 Desde 20 mm hasta 30 mm. 50 Desde 40 mm hasta 50 mm.

" Color blanco disponible solo para el exterior.
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Barras antipanico
XS4

BARRAS ANTIPANICO XS4
Barra antipanico PBE900
Barra antipanico PBA1200
Barra antipanico PBF1100

SALTO KPBs

XS4 BARRAS ANTIPANICO | VIAS DE EVACUACION

Las soluciones SALTO para barras antipanico
permiten que las vias de evacuacion equipadas
con barras antipanico puedan gestionarse con un
sistema de control de accesos auténomo.

FICHA TECNICA

FUENTE DE ALIMENTACION:
¢ 3 pilas alcalinas - LR0O3 - AAA 1,5V.

AUTONOMIA:

® Tecnologia de proximidad: hasta 40.000 aperturas con
un Unico juego de pilas dependiendo de la tecnologia
RFID de proximidad.

* Monitorizacién del estado de la pila a través de la red
virtual de SALTO (SVN).

¢ Se sefalizan las ultimas 1.000 operaciones para

indicar el estado de las pilas.

CONDICIONES AMBIENTALES:
e Escudo exterior: -20° / 60°.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

¢ Totalmente integrado con la plataforma SALTO XS4.

¢ |Instalacion sencilla cambiando simplemente la manilla,
y usando dos puntos de anclaje.

¢ Sistema compuesto por medio escudo SALTO XS4,
un Kit de barras antipanico (KPB) y la barra antipanico
(puede usarse la barra existente).

® Se pueden instalar en las vias de evacuacién
existentes.

* Mantenimiento sencillo: funciona con pilas.

e Compatible con tecnologia Wireless de SALTO para un
control de accesos en tiempo real.

* Registro en la tarjeta del usuario de los eventos
realizados a través de la red virtual de SALTO (SVN).

¢ La comunicacion entre la tarjeta y la cerradura
electrénica esta encriptada y es segura.

¢ | a informacién del estado de las pilas se obtiene a
través de las tarjetas.

¢ Sefalizacion optica LED color dual (verde/rojo) para
indicar autorizacion de acceso.

¢ Desde el interior la manilla siempre abre la puerta
(imprescindible cerradura de embutir antipanico).

* Disponible en 2 acabados: inoxidable e inoxidable
pulido.

¢ Actualizacién del firmware a través del PPD.

17
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Los kit de barras antipanico XS4 de SALTO junto
con los escudos electrénicos autbnomos, son
compatibles con mas de 40 modelos de barras
antipanico de los fabricantes mas conocidos.

CONTROL DE ACCESOS

USUARIOS Y PUERTAS:

* NUmero maximo de usuarios por puerta: 4.000.000

* NUmero maximo de puertas por cada sistema: 65.000
¢ Niveles de acceso: ilimitado.

CALENDARIOS Y ZONAS HORARIAS:
e Calendarios en el sistema: 256

e Horarios: 1.024
¢ Periodos: 1.024

EVENTOS:

* NUumero maximo de eventos por cerradura: 2.200

* Memoria no volatil (la memoria no se borra incluso si se
queda sin pilas).

SOFTWARE DE GESTION:
® SALTO ProAccess SPACE.

TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:
e Cubre las principales tecnologias de proximidad RFID.
e Compatible con ISO 14443A, 14443B 15693 (Vicinity).

MODOS DE APERTURA

ESTANDAR:
Bloqueo automatico.

MODO PASO:
Transito libre.

MODO PASO TEMPORIZADO:
Bloqueo automatico en el momento de finalizacion.

APERTURA AUTOMATICA:
8 franjas horarias de "apertura automatica" con
bloqueos temporizados por dias, festivos incluidos.

TOGGLE:

Apertura y bloqueo de puerta presentando tarjeta.

TOGGLE TEMPORIZADO:
Apertura y bloqueo de puerta presentando tarjeta. Con
calendarios para bloqueo automatico.

AMOK:'

Bloqueo de seguridad con tarjeta en situaciones de
emergencia o peligro.

"Dependiendo de la tecnologia de Identificacion.
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XS4 BARRA ANTIPANICO - EURO

XS4 PBE900 | XS4 BARRA ANTIPANICO PBF900

La PBE900 de SALTO es una barra antipanico de
empuje que destaca por su fiabilidad y su facil
instalacién. Aplicable a puertas cortafuego, esta
certificada en conformidad con la norma EN 1125 y
cuenta con marca CE. Ofrece una soluciéon completa,
para todo tipo de vias de evacuacion y esta disponible
en varios acabados, ofreciendo una solucién especifica
a las necesidades de cada puerta, proyecto y edificio.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

e Compatible tanto con la Red Virtual de SALTO (SVN),
como con la tecnologia wireless de SALTO para una
gestién en tiempo real de puertas, llaves y usuarios.

¢ Facil de instalar en cualquier tipo de puerta
cortafuego o via de evacuacion.

* Acabado y disefiado en acero inoxidable.

¢ Posibilidad de combinar apertura mediante llave
mecanica, sin perder la informacién del evento.

® Desde el exterior la manilla gira libremente aun
cuando no hay acceso. Desde el interior la barra
antipanico abre siempre la puerta de fuego.

¢ Posibilidad de realizar aperturas de emergencia via el
Programador Portatil (PPD) con la maxima seguridad.

* Posibilidad de incorporar la funcién AMOK, para
activar un bloqueo de seguridad en situaciones de
emergencia o peligro.

ACABADOS MECANISMOS/SOPORTES:

ACABADOS TUBO BARRA:

o I

IM RE GR

CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

e Certificada para su uso en puertas cortafuego.

* Mecanismos de proteccidn contra la corrosién de acero galvanizado.

¢ Para ser instalada en combinacién con medio escudo - modelos
Ex450 o Ex650 dependiendo del modelo de KPB correspondiente.

e KPB01 o KPB02 necesario en funcién del medio escudo y cerradura
de embutir de la puerta cortafuego.

e Compatible con la serie de cerraduras mecanicas de embutir SALTO
LE7E31 o LESE11.

¢ Aplicables a puertas cortafuego DIN izquierda / DIN derecha.

® Anchura méaxima barra / puerta cortafuego: 1300 mm.

® Dimensiones: 200 mm x 35 mm x 108.5 mm.

* Angulo de giro: 30° o 45° dependiendo del modelo.

¢ Los cuadradillos de la cerradura tienen diferentes longitudes en
funcién del espesor de la puerta y la cerradura de embutir: 9 mm.

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:
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TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

En funcién del medio escudo.

* MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).
¢ Bluetooth SMART (BLE).

e NFC.

¢ Inside Picopass.

¢ | EGIC Prime and LEGIC Advant.

o HID iCLASS®.

e j-Button.

DIBUJO TECNICO:
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CERTIFICACIONES:

g

M Escudo externo.

XS4 BARRA ANTIPANICO - EURO

XS4 PBA1200 | XS4 BARRA ANTIPANICO PBA1200

La PBA1200 de SALTO es una barra antipanico de
empuje que destaca por sus acabados y su facil
instalacion. Aplicable a puertas cortafuego, esta
certificada en conformidad con la norma EN 1125y
cuenta con marca CE. Ofrece una soluciéon completa,
para todo tipo de vias de evacuacion, tanto en puertas
de una hoja como de dos hojas.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

e Compatible tanto con la Red Virtual de SALTO (SVN),
como con la tecnologia wireless de SALTO para una
gestién en tiempo real de puertas, llaves y usuarios.

¢ F4cil de instalar en cualquier tipo de puerta
cortafuego o via de evacuacion.

® Acabado y disefiado en acero inoxidable.

® Posibilidad de combinar apertura mediante llave
mecanica, sin perder la informacién del evento.

¢ Desde el exterior la manilla gira libremente aun
cuando no hay acceso. Desde el interior la barra
antipanico abre siempre la puerta de fuego.

¢ Posibilidad de realizar aperturas de emergencia via el
Programador Portatil (PPD) con la maxima seguridad.

e Posibilidad de incorporar la funcién AMOK, para
activar un blogueo seguridad en situaciones de
emergencia o peligro.

ACABADOS MECANISMOS/SOPORTES:

ACABADOS TUBO BARRA:

o NN
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CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

¢ Certificada para su uso en puertas cortafuego.

* Mecanismos de proteccién contra la corrosién de acero galvanizado.

* Protecciones de fijacion de acero inoxidable satinado o plastico,
dependiendo del acabado.

¢ Para ser instalado en combinacién con medio escudo - modelos
Ex450 o Ex650 dependiendo del modelo de KPB correspondiente.

¢ KPB33 necesario en funcién del medio escudo y cerradura de
embutir de la puerta cortafuego.

e Compatible con la serie de cerraduras mecanicas de embutir LE7A1.

¢ Aplicables a puertas cortafuego reversibles.

® Anchura méaxima barra / puerta cortafuego: 1150 mm.

® Dimensiones: 200 mm x 35 mm x 108,5 mm.

» Angulo de giro: 20° dependiendo del modelo.

¢ Los cuadradillos de la cerradura tienen diferentes longitudes en
funcién del espesor de la puerta y la cerradura de embutir: 9 mm.

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:

SEEEL

SALTO KS SALTO SPACE

TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

En funcion del medio escudo.

¢ MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).
¢ Bluetooth SMART (BLE).

e NFC.

¢ Inside Picopass.

¢ | EGIC Prime and LEGIC Advant.

o HID iCLASS®.

¢ j-Button.

DIBUJO TECNICO:
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XS4 BARRA ANTIPANICO - PUSH BAR

XS4 PBF110 | XS4 BARRA ANTIPANICO PBF110

La barra antipanico PBF110 de SALTO se acciona

deslizando la mano sobre el dispositivo antipanico y
destaca por su sencilla instalacién. Ademas, cumple
con las certificaciones de seguridad mas exigentes.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

e Compatible con la Red Virtual de SALTO SVN y
Wireless.

e | a comunicacion entre la tarjeta y la cerradura
electrénica esta encriptada y es segura.

¢ | as pilas se pueden cambiar sin extraer el cilindro.

* Equipada con proteccién antitaladro.

* Adecuada para aplicaciones que requieran seguridad
media-alta.

® Apertura de emergencia a través del PPD.

* Sefial de "salida" cuando se presiona la barra.

¢ Posibilidad de incorporar la funcién AMOK, para
activar un bloqueo seguridad en situaciones de
emergencia o peligro.

ACABADO DEL MECANISMO:

. |

ACABADO DE LA BARRA:

.

IM
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CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

e Sistema de barra antipanico RIM.

¢ Blogueo de picaporte y antitarjeta.

¢ Funda de acero.

e Acabados: Inoxidable ANSI/BHMA 630, US32D.

¢ Para instalarse en combinaciéon con Ai650mO00ffH8 /
Ai660mO00ffH8 + KPBO3xx.

¢ Picaporte: acero inoxidable. Se proyecta 19 mm (%").

¢ No tiene mano.

e Maximo ancho de hoja de la puerta: 1300 mm.

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:
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TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

En funcién del medio escudo.

* MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).

¢ Bluetooth SMART (BLE).

* NFC.

¢ Inside Picopass.

¢ | EGIC Prime and LEGIC Advant.
¢ HID iCLASS®.

e j-Button.

DIBUJO TECNICO:
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CERTIFICACIONES:
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- Certificaciones UL305 y ANSI A156.3-2008.

Grado 1
cus - UL/cUL para 3 horas.

) Escudo exterior.

XS4 KIT BARRAS ANTIPANICO

XS4 KPBS | XS4 KIT BARRAS ANTIPANICO

Los KPBs (Kit Panic Bars) de XS4 SALTO permiten

la combinacion de los escudos autbnomos con las
barras antipanico existentes. SALTO ha desarrollado
una amplia gama de KPBs que son compatibles con la
mayoria de las barras antipanico del mercado.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

e Compatible con mas de 60 tipos de barras antipanico
diferentes.

e Posibilidad de incorporar la funcién AMOK, para
activar un bloqueo de seguridad en situaciones de
emergencia o peligro.

¢ Capacidad Wireless online en tiempo real.

® Dos acabados disponibles: inoxidable mate e
inoxidable pulido.

ACABADO DEL KPB:

.

IM P
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CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

¢ | as protecciones/fundas de los KPB son de acero.

e Sistemas de fijacién (tornillos) diferentes y adaptados
dependiendo de la barra antipanico existente.

e Compatible con algunos modelos de barra antipanico
de deslizamiento del mercado.

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:

EnEEm

SALTO KS SALTO SPACE

TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

En funcion del medio escudo.

¢ MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).
¢ Bluetooth SMART (BLE).

e NFC.

¢ Inside Picopass.

¢ | EGIC Prime and LEGIC Advant.

o HID iCLASS®.

¢ j-Button.

DIBUJO TECNICO:
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XS4 Cerraduras de
embutir

CERRADURAS DE EMBUTIR EURO
Modelo LE7S (PZ 72)
Modelo LESP (PZ 85)
Modelo LE7W (PZ 92)
Modelo LEOW (PZ 92)

GUIA DE REFERENCIAS

CERRADURAS DE EMBUTIR | CIERRE SEGURO

SALTO ofrece una amplia gama de cerraduras de
embutir compatibles con los estandares de puerta
del mercado.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

* Funda, picaporte y palanca de acero inoxidable.

e Cerraduras ANSI, Euro, cerraduras DIN (distancias 72
mm, 85 mm y 92 mm).

e Amplia gama de entradas y frentes de cerraduras para
cualquier tipo de puerta.

e Funcion antipanico opcional para mayor seguridad
de los usuarios o huéspedes: siempre puede abrirse
desde el interior, sea cual sea el estado de la condena
del cilindro.*

e Equipado con un picaporte auxiliar (sistema antitarjeta)
para evitar intrusiones.”

¢ En conformidad con las certificaciones y normas mas
rigurosas del mercado.*

* Modelos de disparo automatico o picaporte
disponibles.*

* Monitorizacién del estado de la puerta opcional con
micro detectores integrados (monitorizaciéon del
estado de puerta, situacion de la palanca, estado
de la privacidad, etc.)* sin necesidad de hardware
adicional.

¢ Detector de palanca opcional para funcién de
privacidad electrénica.*

¢ Apertura mediante llave mecanica opcional.*

* Dependiendo del modelo de la cerradura de embutir,
las certificaciones pueden variar.

123
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Las cerraduras de embutir de SALTO ofrecen
prestaciones de cierre y bloqueo seguro de

la puerta y le permiten instalar la cerradura
electrénica de SALTO que mejor se adapte a sus
necesidades sin comprometer la seguridad.
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CERRADURA DE EMBUTIR EUROPEA CERRADURA DE EMBUTIR EUROPEA
LE7S | CERRADURA DE EMBUTIR DIN EUROPEA CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS: LE8SP | CERRADURA DE EMBUTIR DIN EUROPEA CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:
La E7S de SALTO XS4 es una cerradura de embutir tipo ¢ Distancia entre ejes: 72 mm. La LE8P de SALTO es una cerradura de embutir de ¢ Distancia entre ejes: 85mm.
DIN que ofrece multiples operaciones y funciones que e Compatible con cilindros mecanicos de perfil europeo. proyeccion automatica. La cerradura incluye un sistema e Compatible con cilindros mecanicos de perfil europeo.
mejoran el control de accesos con una solucién fiable. ¢ Disponibles frentes redondos o cuadrados. de disparo automatico que proyecta la palanca cuando ¢ Frentes redondos o cuadrados disponibles.
¢ Frentes disponibles: 20 mm y 24 mm. se cierra la puerta, incrementando la seguridad. Esta * Frentes disponibles: 20 mm y 23mm.
La cerradura de embutir incluye detectores electrénicos . Quadradillos de 8 mm o 9 mm. cerradura de embutir se adapta a todo tipo de puertas * Frentes para puertas ANSI disponibles: 27 mm y 32 mm.
para monitorizar el estado de la puerta en tiempo real. * Angulo de giro: 23°. de madera, ya sea una habitacién de hotel, una oficina . Quadradillos de 8 mm.
¢ Entradas disponibles: 55 mm, 60 mm, 65 mmy 70 mm. o una puerta de almacén, etc. * Angulo de giro: 28°.

* Entradas disponibles: 50 mm, 60 mmy 70 mm.

Para mayor seguridad, SALTO también ofrece la opcién
MANO: de pedir esta cerradura con pestillo.

MANO:
* Reversible, para mano derecha e izquierda. * Reversible, para mano derecha e izquierda.
\ ¢ Disponible frente asimétrico para puertas con solapa. Y
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CARACTERISTICAS: OPERACIONES Y FUNCIONES: CARACTERISTICAS: OPERACIONES Y FUNCIONES:
e Cerradura tipo DIN compatible de acuerdo con la * Detectores del estado de la puerta integrados en la e Cerradura tipo europea. ¢ Disponibles modelos con palanca (para mayor
norma DIN 18251. cerradura para una sencilla y rapida instalacion.* e |deal para los escudos y cilindros electrénicos XS4 seguridad) o sin palanca.
e |deal para los escudos y cilindros electrénicos XS4. * Alarma de deteccién de intrusiones.* Euro. ¢ Cerradura de disparo automatico de picaporte
* Materiales de alta calidad que proporcionan la mayor ¢ Estado de la puerta (abierta /cerrada) a través de la * Materiales de alta calidad que proporcionan la mayor (proyeccion de 5 mm).
resistencia. tecnologia Wireless SALTO.* resistencia. ¢ La manilla recoge el picaporte a su posicién normal.
* Funda, y picaporte de acero. ¢ Detector de privacidad opcional integrado para * Funda, y picaporte de acero. * Funcién antipanico.
* Incluye picaporte antitarjeta. monitorizar el estado de la puerta/habitacion en ¢ Incluye picaporte antitarjeta. * Detector del estado de la palanca de la cerradura.
¢ Diferentes entradas. tiempo real.” ¢ Diferentes entradas. * Detector de privacidad opcional integrado para
¢ Incluye cerradero y caja protectora para una 6ptima e Funcién antipanico. * No incluye cerradero ni caja protectora. monitorizar el estado de la puerta/habitacion en
instalacion. ¢ Disponibles modelos con palanca (para mayor tiempo real.*
* No es necesario taladrar la puerta para su instalacion. seguridad) o sin palanca.

¢ La manilla recoge el picaporte a su posicién normal.
¢ 1 giro del pomo proyecta la palanca en su totalidad.

ACABADOS / FRENTE: CERTIFICACIONES: ACABADOS / FRENTE: CERTIFICACIONES:
-, 2.

L CE % EN 12209 L C€ -:5.

M EL EN 179 M EL EN 179

* Dependiendo del modelo
**En curso
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CERRADURA DE EMBUTIR EUROPEA

LE7W | CERRADURA DE EMBUTIR DIN EUROPEA

La Cerradura de Embutir de Proyeccién Automatica
LE7W es compatible con la norma DIN. Para una mayor
seguridad, la cerradura incluye un sistema de disparo
automatico que proyecta la palanca cuando se cierra la
puerta.

T )
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

e Cerradura tipo DIN compatible de acuerdo con la
norma DIN 18251.

e |deal para los escudos y cilindros electrénicos XS4.

* Materiales de alta calidad que proporcionan la mayor
resistencia.

¢ Funda, y picaporte de acero

¢ Incluye picaporte antitarjeta.

» Diferentes entradas.

* No incluye cerradero ni caja protectora.

ACABADOS / FRENTE:

126

CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

¢ Distancia entre ejes: 72 mm.

e Compatible con cilindros mecanicos de perfil europeo.
¢ Disponibles frentes redondos o cuadrados.

¢ Frentes disponibles: 20 mm y 24 mm.

e Cuadradillos de 8 mm or 9 mm.

« Angulo de giro: 30°.

¢ Entradas disponibles: 55 mm, 60 mm, 65 mm y 80 mm.

MANO:

e Cerradura con mano -derecha/izquierda- no reversible.
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OPERACIONES Y FUNCIONES:

¢ Disparo automatico de palanca.
¢ La manilla recoge el picaporte a su posicién normal.
® Funcién antipanico.

CERTIFICACIONES:

Certificaciones en conformidad con el fabricante de la
cerradura.

CERRADURA DE EMBUTIR EUROPEA

LESW | CERRADURA DE EMBUTIR DIN EUROPEA

La Cerradura de Embutir LEQW esta disefiada para
instalarse en puertas de perfil estrecho y es compatible
con la norma DIN. La cerradura ofrece una solucién de
alta seguridad y dispone de un modelo que incluye la
funcién de disparo automatico.

-

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

¢ Cerradura tipo europea.

e |deal para los escudos y cilindros electrénicos XS4
Euro.

* Materiales de alta calidad que proporcionan la mayor
resistencia.

* Funda, y picaporte de acero.

¢ Incluye picaporte antitarjeta.

¢ Diferentes entradas.

¢ Cerradero incluido

ACABADOS / FRENTE:
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CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

¢ Distancia entre ejes: 92 mm.

e Compatible con cilindros mecanicos de perfil europeo.
¢ Disponibles frentes cuadrados.

¢ Frentes disponibles: 24 mm.

e Cuadradillos de 9 mm (incluye adaptador a 8 mm).

* Angulo de giro: 30°.

¢ Entradas disponibles: 30 mm, 35 mm, 40 mm y 45 mm.

MANO:

* Reversible, para mano derecha e izquierda.
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OPERACIONES Y FUNCIONES:

¢ Disponibles modelos con palanca (para mayor
seguridad) o sin palanca.

¢ Disparo automatico de palanca.

¢ La manilla recoge el picaporte a su posiciéon normal.

¢ Funcion antipanico.

CERTIFICACIONES:

Certificaciones en conformidad con el fabricante de la
cerradura.
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GUIA DE REFERENCIAS

LOCK | CERRADURAS DE EMBUTIR

SALTO ofrece una amplia gama de cerraduras de
embutir compatibles con los estandares del mercado.

78 15 15 60

TIPO DE PRODUCTO
FUNCION PALANCA
FUNCION PICAPORTE

SERIES
ENTRADA

11 TIPO DE PRODUCTO

LE Cerradura de embutir Europea.

LA Cerradura de embutir ANSI.

LS Cerradura de embutir Escandinava.
LC Picaporte cilindrico.

LT Picaporte Tubular.

31 FUNCION PALANCA

0 Sin palanca.

1 Palanca con funcién antipanico.
2 Palanca sin funcién antipanico.
3 Palanca automatica.

)

FORMA DEL FRENTE

Las cerraduras de embutir de SALTO aseguran el

cierre mas 6ptimo de la puerta y le permiten instalar la
cerradura electrénica de SALTO que mejor se adapte a

sus necesidades sin comprometer la seguridad.
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2| SERIES

7S Cerradura de embutir DIN Europea.
(Distancia entre ejes 72 mm).

8P Cerradura de embutir europea con picaporte
automatico (Distancia entre ejes 85 mm).

7W-7E  Cerradura de embutir automatica DIN
Europea. (Distancia entre ejes 72 mm).

9W-9E Cerradura de embutir DIN Europea.
(Distancia entre ejes 92 mm).

1T-1M  Cerradura de embutir ANSI Grado 1.

2K Cerradura de embutir tubular ANSI Grado 2.

5N Cerradura de embutir escandinava
(Distancia entre ejes 105 mm).

41 FUNCION PICAPORTE

0 Sin picaporte.

1 Picaporte estandar.

2 Picaporte automatico.

4 Picaporte con sistema anti-friccion.

MANO

www.saltosystems.com

5 1 ENTRADA
30 30 mm. 50 50 mm. 70 70 mm.
35 35 mm. 55 55 mm. 27 127 mm.
40 40 mm. 60 60 mm.
45 45 mm. 65 65 mm. No todas las entradas estan disponibles para todos
los modelos.
6 | FORMA DEL FRENTE 7 | FRENTE
C Cuadrado. 0 20 mm. 7 27 mm.
R Redondo. 2 32 mm.
A ANSI. 4 24 mm.
81 DETECTOR 9 1 ACABADOS
0 Sin detector. IM Inoxidable mate (US32D).
1 Detector de palanca integrado (privacidad). EL Laton.
2 Detector de puerta integrado. LP Latén brillo (US3).
3 Detector de palanca (privacidad) y detector ZP Zinc aluminio.
de puerta.
10 | CUADRADILLO 11 1 MANO
8 8 mm cuadradillo partido. - Sin mano.
9 9 mm cuadradillo partido. L Mano izquierda.
R Mano derecha.
111 Codificacion SALTO (ANSI). 111 Codificacién para cerraduras DIN.
_R. Derecha. R. Derecha. L. Izquierda. R. Derecha.
B/&QEXTERIORB%\B B/&EOUTSIDEBﬁ\B
INTERIOR INSIDE
L. Izquierda. L. Izquierda. R. Derecha. L. Izquierda.
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Plataforma
SALTO SPACE
Componentes

SALTO SPACE COMPONENTES
Elementos Wireless
Ahorradores de energia (ESD)
Elementos de gestién
Credenciales

www.saltosystems.com

SALTO SPACE | COMPONENTES PLATAFORMA

La plataforma XS4 de SALTO es mucho mas que
una simple solucién para cerraduras. Gracias al
conjunto de las cerraduras y otras herramientas,
conseguimos alcanzar una mejora inigualable de los

sistemas de control de accesos tradicionales.

ELEMENTOS WIRELESS

La tecnologia Wireless de SALTO permite aumentar
el nivel de seguridad e informacién en tiempo real.

Su sistema esta desarrollado para optimizar el
consumo de energia (solo requiere pilas para su
funcionamiento) y monitoriza a través de una unica
plataforma todas tus puertas en tiempo real. Ademas
permite realizar aperturas remotas, actualizar el perfil
de los distintos usuarios, gestionar los cambios en el
plan de cierre, cancelar llaves, etc. Y todo, en tiempo
real y sin cables.

HERRAMIENTAS PLATAFORMA XS4 WIRELESS:

e  GATEWAY: El Gateway SALTO es el enlace entre el
PC y la Red Virtual de SALTO.

e NODO: El nodo de SALTO es el vinculo entre el
Gateway y las cerraduras.

ELEMENTOS DE GESTION

Las dos herramientas de gestién SALTO XS4 son el enlace
entre el software y las tarjetas, asi como entre el software
y las cerraduras. Permiten la optimizacion de tareas como
editar las llaves de un nuevo usuario, configurar el plan de
acceso, realizar informes de las puertas offline, u optimizar
las aperturas de emergencia en casos extremos, etc.

HERRAMIENTAS PLATAFORMA XS4 WIRELESS:

e  ENCODER: El encoder SALTO XS4 es un dispositivo
compacto que lee, codifica, graba y actualiza las
tarjetas/ llaves de los usuarios.

e PPD: El Programador Portatil (PPD) de SALTO es el
mensajero entre el PC y las cerraduras.

131

AHORRADORES DE ENERGIA

Los ahorradores de energia (ESD) de SALTO permiten
ahorrar hasta un 65%* del consumo eléctrico de una
habitacion de hotel o de estudiantes. A diferencia de los
ahorradores estandar (banda magnética), con los ESD
de SALTO, unicamente las llaves autorizadas pueden
activar los dispositivos.

También disponemos de los ahorradores online, que indican
la presencia de los usuarios en una habitacién transfiriendo
automaticamente la informacién al PC de gestién del
edificio.

AHORRADORES DE ENERGIA (ESDs):
e RFID / PROXIMIDAD:
e i-BUTTON:
* Estadisticas SALTO.

CREDENCIALES

Existe una amplia gama de llaves electrénicas de SALTO
que se adaptan a las necesidades individuales de cada
usuario.

Las llaves electronicas llevan incorporada la tecnologia

de proximidad y son muy intuitivas, ya que simplemente
hay que presentar la llave en el lector. Todas las llaves son
resistentes al agua, no necesitan pilas, no se pueden copiar
ni clonar y permiten la multiaplicacién con otros sistemas.

LLAVES DE PROXIMIDAD:

e  TARJETAS: Tarjetas de proximidad.

e LLAVEROS FOBS: Llaveros Fobs de proximidad.
e PULSERAS: Pulsera de proximidad.
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GATEWAY BLUEnet WIRELESS

GATEWAY BLUENET | ELEMENTOS WIRELESS

El Gateway de SALTO hace de enlace entre el PC y
la Red Virtual de SALTO. Se gestiona integramente
a través del software ProAccess SPACE de SALTO.
El gateway recoge la informacién que mandan los
escudos electrénicos a través de los nodos.

S (e

CARACTERISTICAS TECNICAS:

e Comunicacion wireless a 2,4Ghz, basada en el estandar IEEE
802.15.4.

¢ Encriptacion mediante un algoritmo AES 128bits.

* Rango de alcance en interiores: 10/15m.

e Conexion a la red LAN 10 BASE-T/100 BASE-TX.

e Soporta PoE IEEE802.3af (alimentador 12V opcional).

® Puede gestionar varios nodos y comunicar con humerosas
cerraduras.

¢ Direccién IP a través del explorador web disponible.

e Actualizacion del Firmware a través del software con conexién
Ethernet.

* Un nodo interno incluido.

DIBUJO TECNICO:

| 160 ‘ 4 _
) | 6-19/64" | 1-11/32"
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COLOR DEL GATEWAY:

I

NODO BLUEnet WIRELESS
NODO BLUENET | ELEMENTOS WIRELESS

El nodo de SALTO es el vinculo entre el Gateway y
las cerraduras, donde la distancia de la cerradura y el
gateway es amplia, o donde el niUmero de cerraduras
asociadas al gateway se exceden.
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CARACTERISTICAS TECNICAS:

e Comunicacion wireless a 2,4Ghz, basada en el estandar IEEE
802.15.4.

¢ Enciptacién mediante un algoritmo AES 128bits.

e Conexion al GATEWAY BUS 485.

e Alimentacion a través del GATEWAY.

® Puede gestionar hasta 16 cerraduras wireless.

e Actualizacion del Firmware a través del software con conexién
Ethernet.

DIBUJO TECNICO:

‘ 83 ‘ 135,
\ 314” 73
[
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SALTO

AHORRADORES DE ENERGIA

ESD | AHORRADORES DE ENERGIA

Los ahorradores de energia (ESD) de SALTO
permiten ahorrar hasta un 65%* del consumo
eléctrico de la habitacion de un hotel o habitacién
de estudiantes. A diferencia de los ahorradores
estandar (banda magnética), con los ESD de
SALTO, unicamente las llaves autorizadas pueden
activar los dispositivos.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

® Dos acabados disponibles.

¢ Dos salidas de relés.

¢ Detector de ventana abierta. Si la ventana esta abierta
el aire acondicionado se apagara automaticamente.

¢ Posibilidad de configuracién de tiempo de cortesia
una vez retirada la llave, via software.

¢ Indicador LED azul para localizar el dispositivo en la
oscuridad, y emite un destello al retirar la llave.

¢ Disponible en i-Button y RFID (Mifare, DESfire, Mifare
Ultralight).

* Modelos online disponibles con sistemas de
proximidad.

ACABADOS:

Dorado Champagne Azul metalizado
ESDx2UC ESDx2UI
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CARACTERISTICAS TECNICAS:

¢ Alimentacion: 85-265 Volts AC.
e Consumo:
- 200 mW en modo reposo.
- 1,8 W en funcionamiento.
¢ Potencia del corte de suministro eléctrico de relés:
10A.
* Max. seccion para el conector de alimentacion y
contactos de los relés:
- Cable flexible: 12 AWG (2,5 mm2).
- Longitud de pelado del cable: 4-5 mm.
* Max. seccion para el detector de ventana:
- Cable flexible:16 AWG (0,5 mm2).
- Longitud a pelar: 4-5 mm.

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:

SVN

SALTO SPACE

TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

* MIFARE, MIFARE plus, MIFARE Ultralight C, DESFire,
DESFire EV1.
¢ j-Button.

DIBUJO TECNICO:
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ENCODER

ECX0EN/ECXOUSB | EL EMENTOS DE GESTION

El encoder de SALTO es un dispositivo compacto que
lee, codifica y actualiza las tarjetas.

Hay varias versiones dependiendo de la conexién al

PC (Ethernet o USB). El encoder permite la emisién
automatica de tarjetas en grandes instalaciones,
permitiendo a los usuarios codificar sus propias tarjetas
sin necesidad de asistencia del gestor del sistema.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

¢ Fuente de alimentacion: 12 v/ 500mA (adaptador incluido).
e Conexion al PC: USB o Ethernet.
¢ | os encoder USB no suelen requerir un adaptador.
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PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:

EED

TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

SALTO SPACE

* MIFARE, MIFARE plus, MIFARE Ultralight C, DESFire, DESFire EV1.
¢ Inside Picopass.

¢ LEGIC Prime and LEGIC Advant.

¢ HID iCLASS®.

¢ j-Button.

LECTOR DE LLAVES

ECxODR | ELEMENTOS DE GESTION

El lector de escritorio de SALTO se ha disefiado
especialmente para el sector hotelero. El lector lee los
datos que contiene la tarjeta de lectura y escritura y
trasmite la informacion a dispositivos externos como
puntos de venta.

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:

SVN

SALTO SPACE
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CARACTERISTICAS TECNICAS:

¢ Configuracién del dispositivo mediante dip switches para gestionar
los datos y el protocolo de transmisién con un dispositivo externo.

¢ | a interfaz entre el lector y el dispositivo externo puede ser
mediante RS232, OMRON y WIEGAND.

¢ Fuente de alimentacién: 12v DC incluida.

e Conexion con el dispositivo externo: 9 conectores hembra pin tipo
D- (conectar a puerto en serie).

¢ Datos transmitidos con lector de escritorio: cédigo ROM, pista en
llave, codigo WIEGAND.

45
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TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

* MIFARE, MIFARE plus, MIFARE Ultralight C, DESFire, DESFire EV1.

¢ Inside Picopass.

¢ LEGIC Prime and LEGIC Advant.
e HID iCLASS®.

¢ j-Button.

PPD

PPDx00 | ELEMENTOS DE GESTION

El Programador Portatil de proximidad (PPD)

de SALTO es el link de conexién entre el PC y

la cerradura. Funciona como administrador del
sistema para programar e inicializar las puertas,
actualizar las cerraduras y descargar el registro de
eventos.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

¢ Interfaz multilingle que facilita el mantenimiento de
las operaciones.

e Inicializacion de puertas: transmite el plan de acceso
de la puerta donde esté instalada la cerradura, el
lector o el cilindro.

¢ Auditor de eventos: descarga todos los eventos
registrados en las cerraduras, lectores o cilindros.

e Actualizacién de las cerraduras (perfil de cerradura y
reloj interno).

¢ Realiza el diagndstico de la cerradura.

® Realiza aperturas de emergencia.

¢ Actualiza el firmware.

¢ Se apaga automaticamente.

¢ Indica el estado de la bateria.

www.saltosystems.com

CARACTERISTICAS TECNICAS:

* Alimentacion: 3 pilas alcalinass - LR0O3 - AAA 1,5V.

¢ Practico teclado de membrana.

¢ Relieves en la parte frontal, ofreciendo una estética
mas atractiva. Aplicados sobre la botonera, ofrecen
una orientacion tactil en la localizacion de la tecla
durante el manipulado con guantes o por personas de
visién reducida.

e | uminosidad / Brillo adaptable en la pantalla.

e Conexion con la cerradura: Proximidad a través de la
tecnologia NFC o via cable de 3 pines incluido junto
con el PPD.

e Conexion al PC: USB.

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:

Eme

TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

CE

SALTO SPA

® Proximidad RFID.
¢ j-Button.

DIBUJO TECNICO:
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CREDENCIALES - TARJETAS

CREDENCIALES | COMPONENTES PLATAFORMA

Las tarjetas de proximidad XS4 de SALTO son
reutilizables y proporcionan mayor seguridad que
cualquier sistema de gestion de llaves mecanico.
Ademas permiten la multiaplicacién con otros sistemas
en una Unica tarjeta.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

¢ Disponible con memoria de 1 Kbytes / 4 Kbytes.

¢ Disponible con el disefio de SALTO en blanco o con otro disefio
(bajo pedido).

e Cumple los requerimientos del control de accesos de proximidad y
es compatible con la Red Virtual de SALTO (SVN) data-on-card.

* Mismo tamafio y grosor que una tarjeta de crédito estandar.

COLORES:

GRIS BLANCO

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:

EED

TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

SALTO SPACE

 MIFARE® DESFire EV2.

* MIFARE® Classic.

 MIFARE® Ultralight C.

¢ | EGIC Prime and LEGIC Advant.

¢ HID iCLASS®.

¢ Posibilidad de multiaplicacion para ofrecer mas servicios a través
de los sectores de la memoria de la tarjeta.

CREDENCIALES - LLAVEROS FOB

CREDENCIALES | COMPONENTES PLATAFORMA

Los Llaveros Fob de proximidad XS4 de SALTO

son reutilizables, seguros e ideales para sectores
comerciales o industriales donde las condiciones
externas y de uso son mas exigentes. Con un disefio
atractivo, los fobs estan disponibles en 5 colores.
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CARACTERISTICAS TECNICAS:

¢ Disponible con memoria 1 Kbytes / 4 Kbytes.

¢ Disponible en varios colores, con el disefio de SALTO o con otro
disefio (bajo pedido).

e Cumple los requerimientos del control de accesos de proximidad y
es compatible con la Red Virtual de SALTO (SVN) data-on-card.

COLORES:

VERDE ROJO NEGRO AZUL AMARILLO

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:
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TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

* MIFARE® DESFire EV2.

* MIFARE® Classic.

¢ Posibilidad de multiaplicacion para ofrecer mas servicios a través
de los sectores de la memoria de la tarjeta.

CREDENCIALES - PULSERAS

CREDENCIALES | COMPONENTES PLATAFORMA

Las pulseras de proximidad XS4 de SALTO son
coémodas, faciles de llevar y una excelente alternativa
a las tradicionales tarjetas o fobs. Los brazaletes son
ideales para aplicaciones comerciales o industriales
donde las condiciones externas y de uso son mas
exigentes. Con un disefio atractivo, estan disponibles
en 6 colores.

S

i
W ,
\_.*ﬁ--....._

o

www.saltosystems.com

CARACTERISTICAS TECNICAS:

¢ Disponible con memoria de 1 Kbytes / 4 Kbytes

¢ Disponible en varios colores.

e Cumple los requerimientos del control de accesos de proximidad y
es compatible con la Red Virtual de SALTO (SVN) data-on-card.

COLORES:

AMARILLOVERDE = AZUL ROJO ROSA BLANCO

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:

EED

TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

CE

SALTO SPA

* MIFARE® DESFire EV2.

* MIFARE® Classic.

¢ Posibilidad de multiaplicacién para ofrecer mas servicios a través
de los sectores de la memoria de la tarjeta.

CREDENCIALES - BRAZALETES FOB
CREDENCIALES | COMPONENTES PLATAFORMA

Los Brazaletes Fobs de proximidad XS4 de SALTO
son reutilizables, seguros e ideales para aplicaciones
comerciales o industriales donde las condiciones
externas y de uso son mas exigentes Con un disefio
atractivo, los fobs estan disponibles en varios colores.
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CARACTERISTICAS TECNICAS:

* Disponible con memoria de 1 Kbytes / 4 Kbytes.

¢ Disponible en varios colores, con el disefio de SALTO o con otro
disefio (bajo pedido).

e Cumple los requerimientos del control de accesos de proximidad y
es compatible con la Red Virtual de SALTO (SVN) data-on-card.

COLORES:

AZUL NEGRO ROJO

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:

EED

TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION:

CE

SALTO SPA(

* MIFARE® DESFire EV2.

¢ MIFARE® Classic.

¢ Posibilidad de multiaplicacién para ofrecer mas servicios a través
de los sectores de la memoria de la tarjeta.
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ProAccess SPACE
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ProAccess SPACE

XS4 SOFTWARE
ProAccess SPACE

SALTO SPACE SOFTWARE | ProAccess SPACE

El Software ProAccess SPACE de SALTO es la
herramienta basada en web para la gestion y control
de accesos. ProAccess es la solucién mas avanzada
del mercado para la gestion y monitorizacion de los
planes de acceso, puertas, usuarios y calendarios.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

SISTEMA OPERATIVO:

e Windows 7 SP1.

e Windows 8.12.

e Windows 10.

¢ Windows Server 2008 R2 SP1.

¢ Windows Server 2012 R2.

¢ Windows Server 2016 (32-bits & 64-bits).

REQUISITOS MICROSOFT .NET FRAMEWORK:

* Net Framework 4.6.2. o superior.

REQUISITOS HARDWARE PARA EL SERVIDOR:
¢ Procesador: 1 GHz o mas. 32Bits or 64Bits.
e RAM: 4 GB.
e Espacio de disco duro requerido: 10 GB.
(Aprox., depende de la BBDD).

REQUISITOS HARDWARE PARA EL CLIENTE:
® Procesador: 1.6 GHz o mas. 32Bits o 64Bits.

* RAM: 1 GB.

* NET framework: V.40.2

HTMLS
e Compatible con los principales navegadores: Chrome,

Firefox, Edge, Safari, etc.

COMPATIBILIDAD MOTOR SQL:

¢ SQL LocalDB (incluido en ProAccess SPACE software -
SQL Server 2012Express)

* SQL Server 2014

¢ SQL Server 2012

e SQL Server 2008 R2

CONTROL DE ACCESOS

USUARIOS Y PUERTAS:

* NUmero maximo de usuarios por puerta: 4 millones.

* Numero maximo de puertas por cada sistema: 65000.
* Niveles de acceso: llimitado.

CALENDARIOS Y ZONAS HORARIAS:
¢ Calendarios en el sistema: 256

e Horarios: 1024

¢ Periodos: 1024
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El software permite simplificar y optimizar la
gestion de las instalaciones desde una interfaz
muy sencilla.

AHORRADORES DE ENERGIA

FACIL DE USAR:

¢ Software 100% web que facilita su configuracién,
el uso diario, la monitorizacion, asi como cualquier
actualizacion, y modificacion de los derechos de
acceso.

¢ Interfaz basada en Web significa que no es necesario
instalar el software en el PC del cliente.

* Proceso de instalacion sencillo, que integra el Motor
de base de datos SQL. La proteccién de la base de
datos esta garantizada por la autentificacién del el
Motor SQL o de Windows.

e Interfaz configurable y multiidioma que permite su
adaptacion a las necesidades especificas y a los
niveles de seguridad de cada operador, incluyendo
la proteccion de la clave del operador para mayor
seguridad.

¢ Monitorizacién online de los eventos a través de un
navegador de internet que permite su visibilizacion en
tiempo real de las puertas online.

¢ Incorpora fotos de los usuarios para una identificacién
mas rapida y sencilla de los mismos en los puntos de
acceso online.

¢ Configuracién sencilla e intuitiva de las entradas y
salidas de las Unidades de Control XS4 2.0.

SEGURQO:

¢ E| auditor del sistema registra los cambios realizados
por los administradores.

¢ Alertas de la interfaz para estar al corriente de los
posibles conflictos en la configuracién del plan de
accesos o de los cambios de plan.

¢ Sencilla actualizacién del software para incluir nuevas
funcionalidades.

FLEXIBLE:

e Cuando se actualiza el servidor, el PC del cliente se
actualiza automaticamente.

* Se puede gestionar desde diferentes estaciones de
trabajo simultaneamente sin correr ningun riesgo de
pérdida de informacién en la base de datos.

¢ Posibilidad de proyeccién multiple utilizando diferentes
pantallas web.

¢ El software ProAccess SPACE de SALTO puede usarse
en tablets basadas en Windows.

SMARTPHONE:

¢ JustIN Mobile permite a los usuarios abrir la puerta
con el smartphone gracias a la tecnologia BLE.

¢ JustIN mSVN permite a los usuarios actualizar sus
tarjetas con su smartphone NFC.
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PROACCESS SPACE | SOFTWARE DE GESTION
MULTIOPERADORES DEL SISTEMA:

ProAccess SPACE, el nuevo software de SALTO
Systems,ofrece un nivel superior de flexibilidad y
funcionalidad con una interface sencilla basada en
web que permite la gestidon simple de los accesos
de SALTO.

ProAccess SPACE permite a los usuarios
escoger las caracteristicas y funciones que
necesitan en el momento, ofreciendo total
flexibilidad para, en un futuro, expandir las
funcionalidades del software si fuera necesario.

La interface de SALTO basada en web significa que el
sistema puede ser gestionado desde diferentes puestos de
trabajo simultaneamente sin riesgo de que pueda surgir un
conflicto en la base de datos.

No es necesario instalar el software en todos los operadores

e e del PC. Basta con instalar el ProAccess SPACE SERVICE
de SALTO en un servidor u ordenador y después conceder
acceso al resto de ordenadores autorizados dentro de la red.
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
MOTOR DE BASES DE DATOS SQL: INTERFAZ GRAFICA:

Permite la gestién de los periféricos desde un navegador SALTO ProAccess SPACE se ha disefiado respondiendo a
web sin tener la necesidad de realizar una configuraciéon las necesidades y demandas de los operadores del sistema,
extra, ofreciéndo mayor flexibilidad con las rutinas de ofreciéndoles una herramienta de gestion eficiente que

gestion. facilita sus tareas diarias.

. Base de datos segura (autenticacion SQL o
autenticacion basada en Windows).

e |Instalacion sencilla que no requiere conocimiento del
departamento informatico.

e No incluye licencias caras.

e  Apto para instalaciones de alta seguridad conforme a
los estandares mas exigentes del departamento IT.

. En conformidad con los protocolos SSL que garantizan
la seguridad.

e  Comunicacién encriptada entre el software y las
herramientas de SALTO.

. Iterfaz intuitiva y facil de usar. Desde una Unica ventana,
el operador podra acceder a todas las herramientas.

o Interfaz de ventanas multiples.

. Interfaz Multiidioma.

o La interfaz alerta de los posibles conflictos que puedan 7 -
surgir en la configuracién del plan de acceso o de los R e £ s i
cambios realizados.

ALCANCE DEL SISTEMA: COMPATIBLE CON LOS NAVEGADORES CONFIGURACION DE LA LICENCIA DEL SOFTWARE A

PRINCIPALES: MEDIDA:

SALTO ProAccess SPACE ofrece todo el potencial
de un software de control de accesos completo A
independientemente del tamafio.

SALTO ProAccess SPACE permite configurar el software
a medida en base a las necesidades actuales, y puede
actualizarse afiadiendo nuevas funcionalidades.

El software SALTO ProAccess SPACE es compatible con
Microsoft Explorer, Safari y Firefox y también puede usarse
con las tablets de Windows.

e  4.000.000 usuarios.

e  65.000 puertas, cerraduras, unidades de control, etc.

. Niveles de acceso ilimitados.

. El sistema de licencias de SALTO permite una
configuracion a medida basada en las necesidades.

PROTOCOLO DE INTEGRACION (SHIP) CONTROL DE ACCESOS MOVIL JUSTIN MOBILE: PERSONALIZA LOS PERFILES DE LOS OPERADORES Y

SU NIVEL DE ACCESOS:

ACTUALIZABLE:

La migracién desde el software existente es facil, no importa qué

El protocolo de integracién SHIP permite integrar el control
de accesos de SALTO con otros sistemas como

CCTV, alarma de incendios, control de accesos tradicional,
etc., todo a través de un unico software ProAccess SPACE.

140

El nuevo software ProAccess SPACE permite a los usuarios
beneficiarse de la tecnologia SALTO Mobile: JustIN mSVN, o
JustIN Mobile. Ambas soluciones ofrecen mayor seguridad y
usabilidad a los usuarios y a los gestores del sistema.

Los usuarios finales obtienen mayor productividad sin
sacrificar la seguridad, mientras que los managers
consiguen distinguir su negocio con una solucién rentable
verdaderamente valorada por los clientes.

Los operadores gestionan el plan de accesos, y es por eso versién del ProAccess o HAMS se esté usando.
que el ProAccess SPACE tiene muchas funcionalidades
relacionadas con la gestién del operador. Se puede realizar la actualizacién manteniendo todo el contenido
del plan de accesos, usuarios, puertas, registro de eventos, etc.
. Customizacion del perfil del operador y del espacio de

trabajo del mismo.
. Proteccién de la contrasefia del operador para mayor

seguridad.
e  Auditor del sistema para monitorizar qué cambios han

sido realizados y por qué operadores.

141



SALTO SYSTEMS

PROACCESS SPACE | SOFTWARE DE GESTION

ProAccess SPACE permite a los usuarios

pagar Unicamente por aquellas funciones y
funcionalidades que necesitan en cada momento,
con la flexibilidad de poder actualizarlas a medida

que las necesidades o el negocio vayan creciendo.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Monitorizacion

www.saltosystems.com

AUDITOR DE EVENTOS:

El auditor de eventos genera informacién que se
comparte con los sistemas de terceros. La idea radica
en filtrar el auditor de eventos y enviar los eventos
seleccionados al sistema seleccionado, para que este
pueda recibir la informacioén y actuar en tiempo real.

Funciones incluidas en: SPAONLINE, SPAIDSYS y
SPAPART.

o

SALTO JUSTIN MOBILE:

SALTO Mobile permite dos aplicaciones: los usuarios
registrados pueden usar su smartphone BLE como
llave -JustIN Mobile- o los usuarios pueden actualizar
sus tarjetas remotamente con un smartphone NFC
-JustIN mSVN-.

El software ProAccess SPACE permite seleccionar la
solucion méas adecuada para cada usuario individual:
JustIN Mobile o JustIN mSVN.

Funcion disponible solo en paquetes de software
independientes.

INTEGRACION SHIP:

El protocolo de integracion SHIP permite integrar el
control de accesos de SALTO con otros sistemas como
CCTV, alarma de incendios, control de accesos
tradicional, etc., todo a través de un Unico software
ProAccess SPACE.

Funcién disponible solo en paquetes de software
independientes.

PERFIL DE OPERADOR:

Cada operador del sistema puede personalizar el
disefio de su interfaz grafica predefiniendo el idioma,
el encoder, la clasificacion de las columnas etc.,
consiguiendo un entorno multiusuario mas eficiente.

Funciones incluidas en: SPABASIC, SPAONLINE,
SPAIDSYS y SPAPART.

MONITORIZACION ONLINE:

El software ProAccess SPACE de SALTO permite
recoger la informacién del estado de las pilas y de
las cerraduras en tiempo real. Ademas, proporciona
la informacién de quién, cuando y a qué puerta ha
accedido, si la puerta esta abierta o cerrada, si ha
habido intento de intrusién o acceso denegado, etc.,
proporcionando un control total de todo el edificio al
momento.

Funciones incluidas en: SPABASIC, SPAONLINE,
SPAIDSYS y SPAPART.

ROLL CALL:

La funcioén roll call permite monitorizar y localizar a
los usuarios en tiempo real en las diferentes areas
definidas (denominadas "roll call").

Funciones incluidas en: SPAONLINE, SPAIDSYS y
SPAPART.
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GESTION DE AFORO:

La Gestion de Aforos permite administrar y limitar

el nimero de personas autorizadas en zonas
determinadas. El sistema denegaré el acceso de
forma automatica en caso de superar el aforo maximo
establecido, gracias de su capacidad de controlar el
aforo.

Funciones incluidas en: SPAONLINE, SPAIDSYS y
SPAPART packages.

0

GRAPHICAL MAPPING:

Un interfaz grafico que posibilita la monitorizacion

de los accesos (online/wireless) en tiempo real,
permitiendo su visualizacién sobre el propio plano del
edificio o instalacion.

Funcion disponible solo en paquetes de software
independientes.
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Seguridad avanzada

8]

LOCKDOWN:

El software ProAccess SPACE de SALTO permite
bloquear los accesos y activar inmediatamente las
medidas adecuadas en situaciones de emergencia.
Basta con presionar un botén y seleccionar una puerta
0 zona, pudiendo bloquear automaticamente todas las
puertas del entorno afectado. Por tanto, un eventual
asaltante tendria imposible abrir puertas o zonas.

Funcion incluida en: SPAONLINE, SPAIDSYS y
SPAPART.

ANTIPASSBACK:

La funcién Antipassback define una secuencia de
aperturas que obliga a los usuarios a seguir un itinerario
concreto para poder realizar mas aperturas. Permite el
acceso a un area, solo si previamente se ha tenido un
acceso valido. Es decir, un usuario puede salir, solo si

ha registrado su acceso a la entrada y viceversa. Esta
funcion obliga a los usuarios a validar siempre su acceso
en ambos sentidos e incrementa el nivel de seguridad,
debido a que, una misma tarjeta no podra ser presentada
varias veces para tener acceso

Funcién incluida en: SPAONLINE, SPAIDSYS y SPAPART.
o0 |

ASIGNACION AUTOMATICA DE LLAVES:

La asignacion automatica de llaves es una herramienta
que permite grabar en la llave el plan de accesos a
través de un Lector Mural. Esta funcién graba los
permisos de los usuarios cuando estos presentan la
llave por primera vez, agilizando la administracién de
llaves y ahorrando tiempo.

Funcioén incluida en: SPAONLINE, SPAIDSYS and
SPAPART packages.
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AMOK:

La funcion AMOK permite activar un bloqueo de
seguridad en situaciones de emergencia o peligro. Para
ello, las cerrraduras electrénicas tienen un lector en la
parte interior, que permite a los usuarios autorizados
bloquear la puerta con su tarjeta desde el interior.

Funcioén incluida en: SPABASIC, SPAONLINE,
SPAIDSYS y SPAPART.

THE

MODULO EVENT ENGINE:

SALTO ProAccess SPACE permite administrar alarmas
activadas por eventos concretos. El asistente intuitivo del
Event Engine permite programar cualquier pista de auditoria
de eventos o cualquier accién desencadenada por un evento
a través de las entradas CU42xx para automaticamente llevar
a cabo las acciones definidas como, por ejemplo, activar la
grabacién CCTYV, enviar notificaciones por e-mail, activar el
bloqueo, etc.

Un evento puede ser programado o activado por un usuario,
un grupo de usuarios, o por un evento de puerta, a través de
un evento de auditoria o de una unidad de control de SALTO.

Esta funcién solo esta disponible como complemento
adicional y no se incluye en ninguno de los paquetes
definidos.

Administrador

MATRIZ DE CONTROL DE ACCESOS:

La Matriz de Accesos es una herramienta que relaciona
en una matriz los usuarios y las puertas. Esta funcion
simplifica y optimiza la gestién de puertas, llaves y
usuarios, y evita los problemas asociados a la gestion
del plan de cierre de una instalacién compleja.

Funcion disponible solo en paquetes de software
independientes.

0

MODULO DE VISITAS:

El Médulo de Visitas permite emitir llaves temporales
(de horas, dias, calendarios) definiendo una fecha
de caducidad de la tarjeta para su cancelacién
automatica.

Funcién incluida en: SPAIDSYS y SPAPART.

TAQUILLAS:

Las taquillas electronicas XS4 también se pueden
gestionar a través del software SALTO ProAccess
SPACE. Permite la configuracién de diferentes modos
de apertura de las taquillas: asignacién taquilla fija,
asignacion de taquilla libre, taquilla familiar, etc.

Funcion incluida en: SPABASIC, SPAONLINE,
SPAIDSYS y SPAPART.
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MODULO DE PERSONALIZACION DE TARJETA:

El Médulo de personalizacion de tarjeta permite generar
plantillas para la emisién de tarjetas personalizadas.

El médulo coje automaticamente la informacion de la
ficha del usuario para producir las tarjetas.

Funcién incluida en: SPAIDSYS y SPAPART.

PARTICIONES:

La funcién del software departamental divide una
instalacién en diferentes particiones, permitiendo
asignar a cada uno de los operadores la gestion
independiente de cada particion.

Funcion incluida en: SPAPART.
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. ) PAQUETES DE SOFTWARE
PROACCESS SPACE | PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS PARA ALOJAMIENTOS TURISTICOS

SALTO ha desarrollado un software para la industria
hotelera que permite a los administradores del
sistema controlar facilmente todos los accesos
(back-of-house, habitaciones, accesos compartidos
entre staff y clientes) con un sistema sencillo.

Se adapta a hoteles de cualquier tipo y tamafio,
ajustandose a sus necesidades especificas para
sacar la maxima rentabilidad a sus instalaciones.

El Software ProAccess SPACE de SALTO es la
herramienta basada en web para la gestién y control de
accesos. ProAccess es la solucién méas avanzada del
mercado para la gestion y monitorizacion de los planes
de acceso, puertas, usuarios y calendarios.

El software permite simplificar y optimizar la gestion
desde una interfaz muy sencilla y adaptandose a las
necesidades y requisitos de la propia instalacién.

HOTEL ADD-ONS

SPAONLINE

SPAIDSYS SPAPART

SPABASIC

USUARIOS 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000

PUERTAS 65.000 65.000 65.000 65.000
TECNOLOGIA MOVIL (BLE): PERIODO

EXPIRACION NO EXPIRA NO EXPIRA NO EXPIRA NO EXPIRA
Una solucién que permite gestionar los accesos con un
smartphone -tanto para huéspedes como para el personal-.
Puede sustituir o complementar las llaves RFID de
proximidad tradicionales.

FUNCIONES

Con ProAccess SPACE la incorporacion de la tecnologia
moévil es sencilla. El check-in tradicional pasara a la historia
gracias a la revolucionaria tecnologia mévil que simplifica el
proceso de acogida y permite enviar la llave al huésped sin
necesidad de pasar por recepcion.

OPT-No.

SPABASIC

SPAONLINE

SPAIDSYS

SPAPART

TAQUILLA “ INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO
e LTTHE L O] 0004 INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO
ONLINE
CHECK-IN PARA GRUPOS: -
SALTO
Cuando un huésped llega al Hotel, espera que el LOCKDOWN NO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO
proceso de check-in sea lo mas agil posible para W vom ot
empezar a disfrutar de su estancia. Esto obliga a que e e
todo el proceso de acogida de nuevos clientes sea
fluido, desde la emisién de las llaves para dar acceso ANTIPASSBACK 0006 NO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO
a su habitacién y otros servicios del hotel, asi como el { == ]
acceso al resto de las instalaciones.
AUDITOR DE
El software ProAccess SPACE de SALTO posibilita el EVENTOS a4 O e e L L
check-in para grupos, ya que permite registrar muchos
clientes a la vez sin que ello interfiera en la seguridad y = Tt DR
el servicio del hotel. ,
AUTOMATICA 0008 NO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO
. ROLL CALL 0009 NO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO
RE-ROOMING / MODIFICACION DE LA RESERVA: COMPATIBLE CON PMS:
Monitoriza y toma el control de lo que sucede en todos los SALTO ProAccess SPACE es compatible con los principales
puntos de acceso del hotel en tiempo real (Back-of-house y PMS (Property Management Software) de la industria AFORO NO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO
puertas de habitaciones) en un Unico sistema que garantiza hotelera: Micros FIDELIO, New Hotel, Protel, Infor etc.
su seguridad las 24 horas los 7 dias de la semana. Ademas, puede gestionar los sistemas inteligentes de ahorro
de energia (ESD) de las habitaciones. )
MODULO DE VISITAS NO INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO
SALTO ProAccess SPACE permite modificar las reservas de
los huéspedes al instante (extender su estancia o cambiar la
habitacion) sin que tengan que pasar por recepcion. MODULO PERSONA-
LIZACION TARJETAS NO INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO
ADMINISTRADOR
DEPARTAMENTAL “ NO INCLUIDO NO INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO
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SALTO KS
Componentes

PLATAFORMA SALTO KS - COMPONENTES

IQ

Tags

App Movil
SALTOKS.com

SALTO KS | SU CONTROL DE ACCESOS EN LA NUBE

La plataforma SALTO KS es mucho mas que un
sistema de control de accesos. La combinacién de
las cerraduras electrénicas con otros dispositivos,
nos permite conseguir un rendimiento y ventajas que
van mas alla del tradicional sistema auténomo de
control de accesos de SALTO.

1Q

El 1Q es el nodo de comunicacién entre la nube y las
cerraduras SALTO KS.

El repetidor SALTO KS te permite ampliar la distancia entre
el IQ SALTO KS y tus cerraduras electronicas. La distancia
entre el IQ y las cerraduras debe ser de entre 1-10 metros.
Sin embargo, esta distancia se extiende 10 metros por
cada repetidor instalado. Seria posible afadir 3 repetidores
entre un IQ y una cerradura, con lo cual la distancia maxima
permitida entre la puerta y el 1Q seria de 40 metros.

APP MOVIL

Gestiona SALTO KS alla donde estés. Disponible para méviles
iOS y Android, la App de SALTO KS te permite gestionar el
sistema de control de accesos en cualquier momento y lugar, y
en tiempo real.
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TAGS

El Tag SALTO KS, es la llave de proximidad de los usuarios
para abrir las puertas. En el nicleo del Tag alberga el chip
RFID mas seguro del mercado, lo que hace imposible el
duplicado del ID del tag.

SALTOKS.COM

La cuenta de SALTO KS te permite controlar la entrada a
los edificios, quién y cuando accede a ellos. Crea perfiles
para los usuarios, asigna o bloquea Tags, define a qué
puertas pueden acceder, en qué dia y a qué hora.
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1Q

SALTO KS 1Q | SU CONTROL DE ACCESOS EN LA NUBE

El'lQ 2.0 utiliza conectividad movil 2G, 3G y 4G para
comunicar con la nube de SALTO. También disponible en
version WiFl o POE y, por supuesto, siempre disponible
con conexioén Ethernet. EI IQ 2.0 comunica con los puntos
de acceso SALTO KS a través de Zigbee/Bluetooth.

El'lQ recibe las modificaciones y ajustes desde las
aplicaciones de SALTO KS y se asegura de que todos los
puntos de accesos estén actualizados y

al dia en cuestion de segundos.

SALTO

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

¢ Radio frequencia Wireless basada en IEEE 802.15.4
at 2,4Ghz.

® Encriptacién AES 128bits.

e Comunicacion online en tiempo real.

® Conectividad en mas de 100 paises.

* Adaptador incluido con cable de 3 metros.

® Actualizacion del firmware en la nube -Over the Air
(OTA)-.

e Comunicacion segura TLS.

® Garantiza la mejor conectividad para el correcto
funcionamiento del sistema en todo momento

* Conecta 16 puertas por cada SALTO KS 1Q.

¢ |Qs SALTO KS ilimitados por cada cuenta.

* Conexiones moéviles 2G, 3G, 4G.

e | ocal Access Management (LAM).

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:

SALTO KS
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CARACTERISTICAS TECNICAS MECANICAS:

Condiciones de funcionamiento:
-Temperatura: 0-40°.
Caracteristicas 2,4 Ghz RF:
-Rango de Frecuencia: 2405-2480Mhz (banda ISM).
-RF Estandar: IEEE 802.15.4.
-Rango de Radio Interior: 10/15m.
GPRS RF Caracteristicas (solo IQ SALTO KS):
-Bandas de Frecuencia:

- EGSM-GPRS 900/850 radio.

- GSM-GPRS 1800/1900 radio.

- EGPRS 900/850 radio.

- EGPRS 1800/1900 radio.

- GSM/GPRS clase 10 y EGPRS clase 10.
Caracteristicas de la Fuente de Alimentacion:
(solo para el uso con la fuente de energia SALTO KS)
- Voltaje entrada: 12v.
- Corriente Max.: 800 mA.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

¢ Siempre encaja. El soporte del IQ de SALTO KS se
adapta a tus necesidades: puedes montarlo tanto
horizontal como verticalmente, como mejor se adapte.

¢ Notificaciones LED. Esto implica que, ademas de
los mensajes enviados a home.saltoks.com, las
notificaciones visuales en el propio aparato también te
informaran acerca del estado del sistema SALTO KS.
Puedes desactivar la luz verde “parpadeante” del 1Q si
lo prefieres.

¢ Extender distancias. Agrega hasta 3 repetidores
SALTO KS en linea y hasta un méaximo de 6 por cada
1Q SALTO KS entre el punto de acceso y el IQ SALTO
KS.

DIBUJO TECNICO:
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CERTIFICACIONES:

€

TAGS

SALTO KS TAGS | SU CONTROL DE ACCESOS EN LA NUBE

El Tag SALTO KS, a pesar de ser el mas pequefio de la
gama SALTO KS, es completamente seguro y estético.
El centro del Tag alberga el chip RFID mas seguro del
mercado, lo que hace imposible el duplicado del ID del
tag.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

¢ El Tag SALTO KS cumple los estandares ISO.

¢ Funciona sin bateria.

® 5 colores a elegir.

® Resistente al agua.

¢ 13,56 Mhz.

e Compatible con multiples sistemas SALTO KS.

e Seguro, no duplicable.

¢ Disefio ergonémico y fuerte, para una larga duracion.

¢ Altamente resistente a las diferentes condiciones
meteorolégicas.

¢ Practico y comodo - se puede llevar en la anilla junto
con las llaves tradicionales.

e Compatible con SALTO SVN.

¢ Tag dual disponible. Chip EM4200 125 kHz chip -
Solo Lectura.

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:

SVN

SALTO KS SALTO SPACE

COLORES:

AZUL  GRIS BLANCO VERDE ROJO
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TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION

¢ DESFire EV2 4K (4096 bytes).

¢ DESFire EV2 + SVN compatible.

¢ Dual Tag available: DESFire EV2 + EM4200 125 kHz chip.
e Dual Tag + SVN compatible.

CARACTERISTICAS DE PRODUCTO:

¢ Aihadir tags. Para dar de alta un tag, tan solo debe
seleccionar una de sus puertas y presentar el tag a la
cerradura en el intervalo de tiempo de 2 minutos.

¢ Bloquear tags. En caso de que alguien pierda o no
devuelva el tag de SALTO KS, bastara con bloquearlo
a través de la App SALTO KS. El bloqueo es
instantaneo y, en caso de recuperarlo, simplemente lo
desbloqueamos vy listo.

¢ Seguridad. Puedes anadir los tags SALTO KS
que quieras a tu sistema, pero una vez asignados,
perteneceran a dicho sistema. La tecnologia RFID
utilizada es la misma que utilizan muchas de las
aplicaciones gubernamentales y militares, con
algoritmo AES.

*1 Tag: 5 colores.
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APP MOVIL APLICACION WEB
SALTO KS APP | SU CONTROL DE ACCESOS EN LA NUBE SALTOKS.COM | SU CONTROL DE ACCESOS EN LA NUBE
Gestione SALTO KS alla donde esté. Disponible para La cuenta de SALTO KS le permite controlar la entrada
méviles iOS y Android, la App de SALTO KS permite a los edificios, quién y cuando acceden a ellos: Crear
gestionar el sistema de control de accesos en cualquier perfiles para los usuarios, asignar o bloquear Tags,
momento y lugar, y en tiempo real. definir a qué puertas pueden acceder, en qué diay a

qué hora.
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CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO: CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:
¢ Aperturas Remotas. Una de las funcionalidades ¢ La interfaz: Saltoks.com aporta en todo momento
de SALTO KS es la apertura remota de puertas, de informacién actualizada y permite gestionar de forma
forma segura, a través de claves de uso Unico. Quizas remota todos los usuarios y puntos de acceso a
no sea algo que vaya a utilizar a diario, pero puede través de la interfaz.
resultar de gran utilidad en mas de una ocasion. ¢ Derechos de acceso, quién, dénde, cuando... El
¢ Multiplataforma. Puedes gestionar el control de cambio instantaneo de los derechos de acceso es
accesos en la nube SALTO KS desde cualquier una gran ventaja que una llave convencional no
dispositivo — teléfono, Tablet, PC- lo Unico que puede aportar. Saltoks.com le permite determinar
necesita es un dispositivo online con conexion a quién entra, donde y cuando. Ademas, para modificar
Internet. dichos derechos de acceso, solo debera logearse
¢ Seguridad. Monitorizar en tiempo real y solucionar y hacer los cambios necesarios. No necesita
cualquier incidencia de inmediato. actualizaciones del tag ni de los puntos de acceso
SALTO KS. En definitiva, cuenta con ventajas y
comodidades que pocos sistemas de control de
acceso pueden aportar.
¢ Notificaciones: saltoks.com permite tener siempre
APP DISPONIBLE EN: informacion actualizada, asi como la gestion femota
de todos los componentes del sistema a través de la
interfaz. Todo estd ahi: estado de las puertas, ultimas
\ ANDROID APP ON entradas y eventos, alarmas, y la posibilidad de
1 realizar aperturas y bloqueos de forma remota.

' GOOS ¢ play * Seguridad. En SALTO entendemos que la seguridad
es clave. Es por eso que hemos incorporado lo ultimo
en seguridad en todos nuestros componentes y, lo

#_ Download on the que es mas importante, seguiremos actualizando
A Store estas medidas de seguridad constantemente.
pp ¢ Multiplataforma. El control de accesos de SALTO KS

se puede gestionar desde cualquier dispositivo -movil,
tablet, pc - todo lo que necesita es un dispositivo
online con conexion a internet.
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SALTO KS
Connect

SALTO KS CONNECT
Camera Manager

CAMERA MANAGER

SALTO KS CONNECT | VIDEOVIGILANCIA EN LA NUBE

El sistema de videovigilancia en la nube de Eagle

Eye - CameraManager es la solucion ideal para dar
servicio de CCTV a multiples localizaciones, ademas
de ofrecer acceso a grabaciones en directo, desde una
o mas localizaciones con un solo registro. Eagle Eye
CameraManager esta completamente integrada con la

app de SALTO KS.

¢COMO FUNCIONA?:

I

Eventos en la puerta.

Cualquier evento que
ocurra en una puerta,
que ha sido previamente
vinculado a una camara,
sera reportado.

Ej: apertura de la puerta.

Y

La nube se hace cargo:
Evento SALTO KS

Ej.: Samuel ha abierto la
puerta principal a las 13:34

con su App movil.

El video se almacena en la
nube.

PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:

SALTO KS
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CARACTERISTICAS DE PRODUCTO:

MODELO INDOOR / PARA INTERIORES:

* HD video 1080p

* Deteccion de movimiento, infrarrojos y sonido
* Micr6fono

* Angulo de visién (95°)

¢ \/isiéon nocturna hasta 10m

e Tarjeta SD

o Wifi

MODELO OUTDOOR / PARA EXTERIORES:

* Para uso en exterior tienen un nivel de proteccion IP67
para soportar sin nigun problema todo tipo de inclemencias
meteorologicas.

* HD video 1080p

® Detector de movimientos

¢ Alimentacion via Ethernet

 Angulo de visién (93°)

¢ \/isiéon nocturna hasta 30m

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

¢ Facil de instalar. Afadir una camara al sistema en
dos sencillos pasos.

¢ Configuracién de calendarios: Graba solo cuando lo
necesite.

* Notificaciones: Visualice en tiempo real cada evento
y lo que sucede en su instalacién.

* Transmision en directo: Mire quién esta frente a la
puerta.

* Grabaciones de eventos: Recupere imagenes.

SALTON KS

@ comeramanager

L1

SALTO KS App
Con transmisioén de video

integrada y grabacion de
eventos.

@ CameraManager Apps
Visualizar eventos de puerta,
deteccion de movimiento y
deteccion de sonido.



PERSONALICE SU PROPIA CERRADURA
ELECTRONICA CON MyLock BY SALTO

Seleccione un modelo de cerradura electrénica, el tipo de puerta, y
personalice su cerradura SALTO eligiendo entre una amplia gama de
colores, acabados y opciones de manilla.

Esta innovadora herramienta web permite la completa visualizacién

y personalizacion del modelo de cerradura electrénica de SALTO.
Accediendo a la web, podra seleccionar el modelo de cerradura y
configurar su propia puerta, personalizando cada detalle — escoger entre
los disefios y modelos de cerraduras disponibles — en distintos tipos de
puerta con distintos acabados y manillas de disefio.
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BN PERSONALICE SU PROPIA PUERTA

SALTO contintia innovando
y lanza una herramienta
Unica para la industria del
control de accesos.

https://mylock.saltosystems.com

SELECCIONE SU MODELO DE
CERRADURA ELECTRONICA:

Escoja el modelo de cerradura que mas le guste
(estandar ANSI, europeo o escandinavo) y comience a
disefar su puerta totalmente personalizada.

wWww
og—- |

DESCARGUE Y GUARDE SU
DISENO:

Guarde su disefio. Una vez completada la configuracion,
puede guardarla y compararla con otros de sus disefios
previamente guardados o simplemente guardarlo en
formato PDF.
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SELECCIONE SU TIPO DE PUERTA
Y UN DISENO DE MANILLAS:

Seleccione su tipo de puerta y el acabado, y escoja
entre los diferentes disefios y acabados de manillas la
mejor combinacion para su puerta.

CONTACTENOS:

Mandenos su seleccién, haganos una consulta o
simplemente contactenos para ver una demostracion.
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CONOCENOS

Desde el afio 2001, SALTO Systems ha revolucionado el control de accesos en todo el mundo con la introduccién de la
innovadora Red Virtual (SVN) —~basada en tarjetas inteligentes de proximidad y la tecnologia de lectura y escritura de las
cerraduras electrénicas. SALTO ha establecido nuevos estandares de seguridad, gestion y eficiencia en un gran nimero

de mercados y diferentes aplicaciones. En los Ultimos 15 afios, la apuesta por la innovacién continua y nuestra destreza

tecnolégica nos han situado en posiciones lideres en soluciones Cloud (en la nube) y de acceso Mévil. SALTO es hoy en dia

una referencia internacional ofreciendo soluciones que van mucho mas alla del control de accesos tradicional.

SALTO EN EL MUNDO

Para asegurar el mejor de los servicios, SALTO esta
donde estan nuestros clientes.

SALTO tiene sus propias oficinas en Australia,

Bélgica, Canada, China, Colombia, Republica Checa,
Dinamarca, Francia, Finlandia, Alemania, Hon Kong,
Italia, México, Paises Bajos, Noruega, Polonia, Portugal,
Singapur, Eslovaquia, Espafia, Suiza, Emiratos Arabes
Unidos, Sudafrica, Reino Unido y EE.UU.

Nuestra red de oficinas seguira creciendo para que
SALTO pueda seguir ofreciendo los mas altos niveles de
servicio tanto en la venta como a nivel técnico.

PARTNERS - RED INTERNACIONAL

Ademas de oficinas propias repartidas por todo
el mundo, contamos con una red de partners
especializados en mas de 90 paises.

Los partners cuentan con la experiencia propia de

un especialista en la industria de la seguridad y el
control de accesos, ofreciendo el mejor asesoramiento
y servicio. Al igual que SALTO, nuestra red esta
fuertemente comprometida con el cliente.
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COMPROMETIDOS CON LA
CALIDAD

En SALTO llevamos a cabo todas las actividades
clave de la cadena de valor dentro de la fabrica,
desde el desarrollo y el disefio, la fabricacion

y produccién de nuestros productos, hasta el
proceso de envio.

Este control sobre todas y cada una de las etapas del
proceso de fabricacién permite a SALTO garantizar los
productos bajo los mas altos estandares de calidad, lo
que proporciona a nuestros clientes la flexibilidad y la
garantia que necesitan.

SALTO cuenta con las certificaciones ISO 9001:2008

e ISO 14001, demostrando que los rigurosos sistemas
de gestion de calidad y medioambiente acreditan el
mejor disefio, desarrollo y fabricacion de nuestros
productos electrénicos de control de accesos. Siempre
nos esforzamos por alcanzar los mas altos estandares
de calidad, tal y como demanda cada uno de nuestros
clientes.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA (RSC)

En SALTO Systems consideramos que es nuestra
responsabilidad asumir un papel principal en

el desarrollo social de nuestro entorno local y
alrededor de nuestras numerosas oficinas.

Con este objetivo nacié la iniciativa social free2move.
org, que fomenta la participacion de personas con
movilidad reducida en deportes adaptados. En SALTO
queremos reconocer y promover el potencial de los
deportistas, desafiando la errénea suposicion de que
las personas con algun tipo de limitacién fisica no
pueden llevar una vida marcada por la excelencia.

www.free2move.org
Siguenos en Facebook - Instagram - Twitter & YouTube
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Tecnologia de control de accesos en la que puede confiar

www.saltosystems.com

SALTO Systems HQ, Espaia
Oiartzun, Spain
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