mom: - PIRAMID X12
SDI-76X1L2
SDI-TIKL2 Sensor de movimiento para exteriores

Bt TR X M

Los modelos SDI-76XL2 y SDI-77XL2 de PIRAMID XL2 son sensores para deteccién de intrusos de tecnologfa doble, que combinan la
tecnologia de microondas Stereo Doppler propietaria de PROTECH con un sensor infrarrojo pasivo de elemento doble. Las tecnologfas de
sensores independientes tienen una “Compuerta légica AND”; deben activarse simultdneamente para detonar una alarma de sensor general.

La versién XL2 de PIRAMID incorpora un procesamiento avanzado de sefiales para lograr una mayor inmunidad a las aves y los animales. Los
sensores PIRAMID XL2 son tinicos ya que brindan una proteccién volumétrica confiable en exteriores incluso bajo las condiciones climdticas
mds severas.

Los sensores PIRAMID XL.2 cuentan con una variedad de usos muy amplia. La clave de su éxito reside en su exclusiva tecnologfa de
microondas Stereo Doppler de canal doble y en su capacidad para ignorar los objetos que se mueven al azar. Un selector de sensibilidad interno
permite elegir qué distancia debe recorrer un intruso para activar la alarma. Esta flexibilidad incorporada brinda un alto nivel de seguridad,
ademds de eliminar las falsas alarmas casi por completo.

En general, los sensores PIRAMID XL.2 se utilizan para proteccion de dreas o bienes estratégicos. También se utilizan con frecuencia en
combinacién con sistemas perimetrales para exteriores para cubrir los espacios sin vigilancia.

CARACTERISTICAS
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Detector de microondas Stereo Doppler: dos canales de recepcién con LED principal de alarma: se encuentra en el frente de la unidad e indica
capacidad para eliminar las vibraciones y los objetos con movimiento el estado del relé de alarma.

periédico como el origen de falsas alarmas. LED analiticos: los diodos LED de alarma y de precaucién ambiental para
Detector infrarrojo de elemento doble: ignora las variaciones normales ambas tecnologias se encuentran en el frente del sensor. Un interruptor

de temperatura, aunque es muy sensible a Fos cambios répidos de interno puede desactivar tanto el LED principal como los LED analiticos.
infrarrojo producidos por los intrusos. Prueba de sensores con sefial sonora: senal audible que ayuda en la
Controlado por microprocesador: disefio de circuito integrado prueba de sensores y en su configuracién inicial. El XL-Sounder simplifica
propietario que brinda un mejorado procesamiento digital de las sefiales en gran medida la instalacion, ya que permite que un solo instalador

para las tecnologfas de microondas y de infrarrojo pasivo. efecttie la prueba de sensores y el ajuste.

Compensacién de temperatura equilibrada: el sensor de microondas Montura giratoria: Ajuste horizontal de 180°

Stereo Doppler y el sensor infrarrojo pasivo automdticamente ajustan los Ajuste vertical de 90°

pardmetros de deteccién para compensar la pérdida de alcance que sucede ~ Contacto antisabotaje: contacto ubicado en la caja conectado

a temperaturas elevadas. a la terminal.

Supervisién del Stereo Doppler: cualquier falla, eléctrica o en un Relé de estado sélido: salida de relé forma C ajustable por el usuario.
componente, hard que el sensor se quede activado en la alarma. Un relé de estado sélido es flexible, silencioso y mds confiable que un
Control digital de alcance: el selector digital de diez posiciones relé electromecdnico.

permite el ajuste del tamafio del 4rea de deteccién del sensor (hasta Caja de metal: la caja reforzada y resistente a la intemperie ofrece una

su alcance mdximo). proteccion mdxima contra la interferencia electromagnética (EMI) y la
Control digital de sensibilidad: el selector digital de diez posiciones interferencia de radiofrecuencia (RFI).

permite el ajuste del movimiento necesario para activar la alarma. Cubierta protectora resistente a la intemperie: campana de metal que
Control mejorado de inmunidad a aves y animales: el selector de dos desvia la lluvia del frente del sensor y brinda una proteccién maxima
posiciones permite el ajuste de la inmunidad del sensor a las aves y contra el hielo, la nieve, el viento y el sol.
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TS PEATERST ESPECIFICACIONES
INFORMACION PARA PEDIDOS Voltaje de entrada: 8.5220 VDC

SDI-76XL2 50ft.x50ft.  15mx15m  (grandangolo) Consumo de corriente: 150 mA a 12 VDC (con los LED apagados)
SDI-77XL2 90 f.x50f. 27mx15m (grandangolo) Densidad de potencia de RF: 120 uW/cm2 mix. en el frente de la unidad
SDI-77XL2-B 100 ft.x35f. 30mx10,5m (angolo medio) Temperatura de funcionamiento: -30° F a 150°F -34° Ca 65° C
SDI-77X12-C  125ft.x20ft. 38 mx6m (angolo stretto) Clasificacién de contacto de relé: 0.1A, 50V

SDI-77X12-D 100ft.x10ft. 30mx3m  (barriera verticale) Dimensiones de la caja: 6.25" largo x 5.25" ancho x 3.5" alt.
XL-SOUNDER Tester acustico (15.9x13.3x8.9 cm)

Dimensiones de la cubierta:  9.25" largo x 6" ancho x 4.25" alt.

(23.5x15.24x10.8 cm)
r o ec Frecuencia de microondas:  Ajustado en fébrica a una de las
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CONFIGURACION DEL MODULO DE LENTES
SDI-16X1L2 SDI-77K1L2

Angulo amplio
Vista superior

Angulo amplio
Vista superior

Lente A, Vista lateral

_—

Lente A, Vista lateral

_—

Lente A para mascotas
Vista lateral

27m x 15m -—

90' largo x 50" ancho

Lente A para mascotas
Vista lateral

-_—

15mx15m
50' largo x 50" ancho

SDI-77X12-D

SDI-77X12-B SDI-T7X12-C

Lente B - Angulo medio Lente C - Angulo estrecho largo Lente D - Barrera vertical
Vista superior Vista superior Vista superior
100' largo x 35" ancho 125" largo x 20" ancho 100' largo x 10" ancho
30mx10,5m 38 mx6m 30mx3m
Lente B - Vista lateral Lente C - Vista lateral Lente D - Vista lateral
Lente B para mascotas - Vista lateral Lente C para mascotas - Vista lateral
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==y Patrén de RI (rayos infrarrojos) Q Cobertura de microondas

Precaucién: Estos diagramas, que se exhiben en una configuracién de alcance méximo, son aproximaciones. La cobertura de
la proteccién puede variar en funcién de la temperatura, el terreno, las estructuras fisicas cercanas, la vegetacién, etc. Los
sensores deben someterse a una prueba de sensores para determinar el alcance real.
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