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Tx-Rx PLACA MADRE/PLACA MÃE

CALEFACTOR/AQUECEDOR 12/24

TAMPER

VENTILADOR (opcional)

FUENTE DE ALIMENTACIÓN/FONTE DE ALIMENTAÇÃO (opcional)

easyPack componentes

Controla cada Rx/Tx en la columna como los periféricos (calentador, tamper 
y ventilador) para evitar la condensación, incluye un termostato que activa 
los calefactores y ventiladores, y si configurados, en caso de baja temperaturas. 
Incluye salidas alarma, tamper anti-sabotaje, anti-escalo y descalificador 
ambiental de los haces fotoeléctrico.
Controla cada Rx/Tx na coluna como os periféricos (aquecedor, tamper e 
ventilador) para evitar a condensação, inclui um termostato que activa os 
aquecedores e ventiladores, e se forem configurados, caso de baixa temperaturas. 
Inclui saídas de alarme, tamper anti-sabotagem, anti-escalado e desqualificador 
ambiental dos feixes fotoeléctricos.

Un calefactor incluido por cada Rx/Tx que la columna contiene.
Hay 3 configuraciones disponibles:
12V – 250mA – 3W Con una sola resistencia.
12V – 500mA – 6W Con dos resistencias.
24V – 250mA – 6W Con dos resistencias.
Um aquecedor incluido por cada Rx/Tx que a coluna contém.
Com 3 configurações disponíveis:
12V – 250mA – 3W Com uma só resistência.
12V – 500mA – 6W Com duas resistências.
24V – 250mA – 6W Com duas resistências.

Avisa de cualquier intento de manipulación de la columna. Para las colum-
nas a pared, 2 unidades incluidas, uno por cada lado. Contiene um conector  
para fijar el tamper anti-escalo.
Avisa de qualquer tentativa de manipulação da coluna. Para as colunas á 
parede, 2 unidades incluidas, um por cada lado. Contém um conector para 
fixar o tamper anti-escalado.

Configurable para funcionar a bajas temperaturas con los calefactores, para 
evitar la condensación o a altas temperaturas haciendo circular el aire mejorando 
el desempeño de los equipamentos.
Configurável para funcionar á baixa temperatura com os aquecedores, para 
evitar a condensação ou á altas temperaturas circulando o ar melhorando o 
desempenho dos equipamentos.

Fuente de alimentación con entrada para batería.
Fonte de alimentação com entrada para bateria.
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easyPack accesorios/acessórios
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Altura Ángúlo Tx Rx

TWD206TR

Tipo de columnas:
D     Dos caras (360o)
S     Una cara (180o)
W    A pared (180o)

Tipos de elementos:
TT    Todo transmisores 
RR   Todo receptores
TR   Transmisor y receptor

Altura de columna
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