
OPTIMUS MEGAFONÍA

Descripción

Especificaciones técnicas

Especificaciones para arquitectos e ingenieros
BS-678B
Altavoz para montaje en pared de 6 W de potencia RMS para línea de 100 V. Selección de potencia de 6, 3, 1,5 y 0,8 W. Respuesta en frecuencia de 150 a 20.000 Hz. Sensibilidad 94 dB (1 W, 1 m, 1 kHz). Presión acústica máxima 102
dB (6 W, 1 m, 1 kHz). Caja de madera y rejilla metálica color blanco RAL 9010. Dimensiones 250 x 190 x 110 mm. Peso 1,7 kg.

El altavoz de pared es el modelo BS-678 de TOA, distribuido por OPTIMUS.
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BS-678
Altavoz para montaje en pared de 6 W RMS en línea de 100 V,
con rejilla frontal de acero y recinto de madera y resina HIPS.
Acabado en color blanco equivalente a RAL 9010.

ALTAVOZ DE TECHO

Altavoz
Potencia RMS
Selección de potencia
Respuesta en frecuencia
SPL 1 m, 1 kHz
Dimensiones (mm)
Peso
Acabado
Color

16 cm
6 W

6, 3, 1,5 y 0,8 W
150 ~ 20.000 Hz

94 dB (1 W), 102 dB (6 W)
190 x 250 x 110

1,7 Kg
Madera, resina HIPS y metal

Blanco según RAL 9010


