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Serie ZM-901n

Descripción

Mandos de control remoto de conexión mediante bus RS-485 a la matriz de audio M-9000M2 equipada con la tarjeta RC-001T.
ZM-9011 Cuatro pulsadores programables con indicador LED: activación de avisos, activación de relé, de escena...
ZM-9012 Mando rotatorio para control de volumen de una entrada o salida, con LED multisegmento indicador de nivel de señal.
ZM-9013 Ocho pulsadores programables con indicador LED: activación de avisos, activación de relé, de escena...
ZM-9014 Cuatro pulsadores programables con indicador LED: activación de avisos, activación de relé, de escena... y mando rotatorio para
control de volumen de una entrada o salida, con LED multisegmento indicador de nivel de señal.

Conexión
Mandos
Indicadores
Acabado
Dimensiones (mm)
Caja de empotrar
Peso

CAT5 SPT (2 pares + pantalla)
4 pulsadores

4 indicadores de uso
Placa de acero, blanca

72 x 127 x 49,5
CAJ-24203

160 g

Especificaciones

Especificaciones para arquitectos e ingenieros
ZM-9011

Mando de control remoto de conexión mediante bus RS485 a la matriz de audio M-9000M2. Dispone de 4 pulsadores configurables con indicadores de uso, para cambio de escena, activación de avisos, de relé.... Para empotrar en
pared en caja universal americana de 1 u, placa frontal metálica, de acero blanco. Dimensiones 72 x 127 x 49,5 mm.

El mando es el modelo ZM-9011 de TOA, distribuido por OPTIMUS.

ZM-9012

Mando de control remoto de conexión mediante bus RS485 a la matriz de audio M-9000M2. Dispone de un mando de volumen para ajuste de nivel de audio de cualquier entrada o salida con 7 indicadores de nivel. Para empotrar en
pared en caja universal americana de 1 u, placa frontal metálica, de acero blanco. Dimensiones 72 x 127 x 57,7 mm.

El mando es el modelo ZM-9012 de TOA, distribuido por OPTIMUS.

ZM-9013

Mando de control remoto de conexión mediante bus RS485 a la matriz de audio M-9000M2. Dispone de 8 pulsadores configurables con indicadores de uso, para cambio de escena, activación de avisos, de relé.... Para empotrar en
pared en caja universal americana de 1 u, placa frontal metálica, de acero blanco. Dimensiones 127 x 127 x 50,5 mm.

El mando es el modelo ZM-9013 de TOA, distribuido por OPTIMUS.

ZM-9014

Mando de control remoto de conexión mediante bus RS485 a la matriz de audio M-9000M2. Dispone de 4 pulsadores configurables con indicadores de uso, para cambio de escena, activación de avisos, de relé....y de un mando de
volumen para ajuste de nivel de audio de cualquier entrada o salida con 7 indicadores de nivel. Para empotrar en pared en caja universal americana de 1 u, placa frontal metálica, de acero blanco. Dimensiones 127 x 127 x 58,5 mm.

El mando es el modelo ZM-9014 de TOA, distribuido por OPTIMUS.

ZM-9011
CAT5 SPT (2 pares + pantalla)

1 mando volumen
7 indicadores de nivel
Placa de acero, blanca

72 x 127 x 57,5
CAJ-24203

160 g

ZM-9012
CAT5 SPT (2 pares + pantalla)

8 pulsadores
8 indicadores de uso

Placa de acero, blanca
127 x 127 x 50,5

CAJ-24206
300 g

ZM-9013
CAT5 SPT (2 pares + pantalla)

4 pulsadores y 1 mando volumen
4 indicadores de uso y 7 de nivel

Placa de acero, blanca
127 x 127 x 58,5

CAJ-24206
300 g

ZM-9014
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